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Bu belgede saglanan bilgiler burada bulunan Urlnlerin genel agiklamalarini ve/veya performansinin teknik
Ozelliklerini igerir. Bu belgelerin 6zel kullanici uygulamalarinin uygunlugunu ve guvenilirligini belirlemek igin
kullanilmasi amaglanmamistir ve bunun igin kullanilmamalidir. ilgili 6zel uygulama veya kullanim amaci
icin GrUnlerin uygun ve tam risk analizini, degerlendirmesini ve testini yapmak s6z konusu kullanicinin veya
entegratoriin gorevidir. Ne Schneider Electric ne de bagli veya yan kuruluslari burada verilen bilgilerin
yanlis kullanimindan higbir sekilde sorumlu degildir. Herhangi bir iyilestirme veya degisiklik yapma 6neriniz
varsa veya bu kitapgikta herhangi bir hata bulursaniz litfen bize haber verin.

Schneider Electric'ten yazili izin almaksin herhangi bir ortamda verilen bu kilavuzun tamamini veya bir
kismini Kanunda tanimlayan ticari olmayan, kisisel kullanim disinda baska herhangi bir amagla
cogaltmamay kabul edersiniz. Bu kilavuz veya igerigine herhangi bir baglanti olusturmamayi da kabul
edersiniz. Schneider Electric, bu kilavuza riski kendiniz Ustlenerek "oldugu gibi" esasina gore danismak
icin mtnhasir olmayan lisans disinda bu kilavuzun kisisel ve ticari olmayan kullanimi i¢in herhangi bir hak
veya lisans vermemektedir. Tim diger haklar saklidir.

Bu Grtin monte edilirken veya kullanilirken, gegerli olan tim eyalet, bolgesel ve lokal glivenlik
yonetmeliklerine uyulmalidir. Glvenlik nedenleriyle ve belgelenmis sistem verilerine olan uyumu saglamak
icin, komponentlerin onariminda yalnizca Uretici firma yetkilidir.

Aygitlar teknik glivenlik gereksinimi olan uygulamalarda kullanildiginda, ilgili talimatlara uyulmalidir.

Hardware Urlnlerimizle birlikte Schneider Electric yazihmi veya onaylanmis yazilim kullanmamak,
yaralanma, hasar veya uygun olmayan ¢alisma sonuglarina yol agabilir.

Bu bilgilere uymamak yaralanmaya veya ekipmanin zarar gdérmesine yol acabilir.
© 2020 Schneider Electric. Tim haklari saklidir.
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Giivenlik Bilgis O,

Onemli Bilgi

BILDIRIM

Bu talimatlari dikkatli bir sekilde okuyun ve montajini, kullanimini, servisini, bakimini veya muhafazasini
denemeden 6nce cihaza asina olmak icin cihaza bakin. Potansiyel tehlikelere karsi uyarmak veya bir
prosedurl agiklayan veya basitlestiren bir bilgiye dikkatinizi cekmek igin, bu belgelerin ¢esitli kisimlarinda
veya aygitta, asagida belirtilen 6zel mesajlar gorilebilir.

A TEHLIKE

TEHLIKE, kaginiimadigi takdirde éliimle veya ciddi yaralanmayla sonuglanacak tehlikeli bir
durumu gosterir.

A UYARI

UYARI, kacginilimadigi takdirde 6lumle veya ciddi yaralanmayla sonuglanabilecek tehlikeli bir
durumu gosterir.

A DIKKAT

DIKKAT, kaginilmadidi takdirde hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuglanabilecek
tehlikeli bir durumu gésterir.

BILDIRIM

BILDIRIM fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalari belirtmek igin kullanilir.

LUTFEN UNUTMAYIN

Personel Yetkinligi

Elektrikli cihazlarin montaji, kullanimi, bakimi ve muhafazasi sadece kalifiye elemanlar tarafindan
yapilmalidir. Bu materyalin kullanimindan kaynaklanabilecek herhangi bir durum igin Schneider Electric
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kalifiye eleman, elektrikli cihazlarin yapisi, calismasi ve montaji hakkinda bilgi ve beceri sahibi olan,
muhtemel tehlikeleri fark etmek ve bunlardan kaginmak igin glivenlik egitimi almis olan kisidir.

Yalnizca bu kilavuzu ve tim diger ilgili Griin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis kisiler, bu
Urtin Gzerinde ve bu Urin ile calismaya yetkilidir. Ayrica bu kisilerin, ilgili tehlikeleri taniyabilmeleri ve
bunlardan kaginabilmeleri icin glvenlik egitimi almis olmalari gerekir. Bu kisiler, yeterli teknik egitime,
bilgiye ve deneyime sahip olmalidir ve ayarlari degistirerek ve trtnun kullanildigi bitin sistemin mekanik,
elektrikli ve elektronik ekipmanlariyla, Grintn kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikabilecek potansiyel
tehlikeleri dnceden gorebilmeli ve algilayabilmelidir. Uriin izerinde ve (iriinle calisan biitiin kisiler, bu isleri
gerceklestirirken bitlin gecerli standartlari, direktifleri ve kaza énleme ydnetmeliklerini ¢ok iyi biliyor
olmalidir.
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Kullanim Amaci

Uriinle llgili Bilgiler

Bu Uruin ug¢ fazh senkronize, asenkronize motorlara yonelik bir tahrik olup bu kilavuza uygun olarak
endustriyel kullanima yoéneliktir.

Bu Urlin yalnizca uygulanir tim emniyet standartlarina ve yerel yénetmelik ile direktiflere, belirtilen
gerekliliklere ve teknik verilere uygun olarak kullanilabilir. Bu Grin tehlikeli ATEX bdélgesi disina
kurulmalidir. Uriinii kullanmadan &nce, planlanan uygulamayi g6z éniinde bulundurarak bir risk
degerlendirmesi gerceklestirmeniz gerekir. Sonuclara gére, uygun giivenlik énlemleri alinmahidir. Uriin,
bitln bir sistem icerisinde bir bilesen olarak kullanildidi igin bu bitiin sistemin tasarimi araciliiyla (6rnegin
makine tasarimi) kisilerin glivenliginden emin olmaniz gerekir. Net bir bigimde izin verilen kullanim
disindaki baska herhangi bir kullanim yasaktir ve tehlikelere neden olabilir.

Bu tahrikte herhangi bir prosedir gergeklestirmeden énce bu talimatlari okuyup anlayin.

A A TEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

e Yalnizca bu kilavuzu ve tim diger ilgili GrGin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis,
tehlikeleri tanimak ve bunlardan kaginmak igin gereken guvenlik egitimini almis kisiler bu surtcu
Uzerinde ve bu suricu sistemi ile calismaya yetkilidir. Kurulum, ayarlama, onarim ve bakim, yetkili
personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

e Bitlin ekipmanlarin topraklanmasiyla ilgili olarak bitin diger gecgerli yonetmeliklerin yani sira, butlin
yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle uyumdan sistem entegratéri sorumludur.

e Baskili devre kartlari da dahil olmak tzere bu kontrol Griindeki birgok bilesen ana sebeke geriliminde
calismaktadir.

e Yalnizca dogru anma deg@erine sahip, elektriksel olarak yalitiimis aletler ve 6l¢iim cihazlar kullanin.

e Gerilim varken ekransiz bilesenlere veya terminallere dokunmayin.

e Motorlar mil dénerken gerilim olusturabilir. Siirlict sistemi Gizerinde herhangi bir calisma yapmadan
6nce motor milini ddnmesini engelleyecek sekilde sabitleyin.

e AC gerilimi motor kablosundaki kullaniimayan iletkenlere aktarilabilir. Motor kablosundaki
kullaniimayan iletkenlerin her iki ucunu yalitin.

e DC bara terminalleri veya DC bara kapasitorleri veya fren direnci terminalleri arasinda kisa devre
yapmayin.

e Siirilicu sistemi tzerinde bir galisma gerceklestirmeden 6nce:

O Harici kumanda gtict de dahil olmak tzere tim gu¢ baglantilarini kesin. Devre kesicinin ya da ana
salterin tim devrelerin giciinu kesmedigini dikkate alin.

Sdricu sistemiyle ilgili butin gl¢ anahtarlarinin zerine Agmayin etiketi yerlestirin.

Butun glg¢ anahtarlarini agik konumda kilitleyin.

DC barasinin yUkinin bosalmasi igin 15 dakika bekleyin.

Uriin kurulum kilavuzundaki "Gerilim Olmadiginin Dogrulanmasi” bélimiinde yer alan talimatlar

izleyin.

00O

e Sirlcu sistemine gerilim uygulamadan 6nce:
o Isin tamamlandigini ve tiim kurulumun risk dogurmadigini dogrulayin.
O Sebeke giris terminalleri ile motor ¢ikis terminalleri topraklanmis ve kisa devre yapilmissa sebeke
giris terminalleri ile motor ¢ikis terminallerindeki topraklamay!i ve kisa devreyi ¢ikarin.
O Tum tecghizatin diizguin topraklandigini kontrol edin.
O Kapaklar, kapilar, 1zgaralar gibi tim koruyucu techizatin takili ve/veya kapal oldugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Hasarl Grlnler ya da aksesuarlar, elektrik garpmasina veya beklenmeyen ekipman g¢alismasina neden
olabilir.

ELEKTRIK CARPMASI YA DA TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI
Hasarli Urlinleri ya da aksesuarlari kullanmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Herhangi bir hasar tespit ederseniz, yerel Schneider Electric satis temsilcinizle irtibata gegin.
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Bu techizat her turli tehlikeli alanin disinda kullaniimak tzere tasarlanmistir. Bu techizat yalnizca tehlikeli
atmosfer igermedigi bilinen bdlgelere kurulmalidir.

PATLAMA POTANSIYELI
Bu techizati yalnizca tehlikeli olmayan bélgelere kurun.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Uygulamaniz birbiriyle iliskili ok gesitli mekanik, elektrikli ve elektronik bilesenden olusur ve siricl
uygulamanin sadece bir pargasidir. Siiriici, uygulamanizda gegerli glivenlikle ilgili tim sartlari karsilayan
islevlerin timUnu saglamak icin tasarlanmadigi gibi bunu yapmasi da mimkin degildir. Uygulamaya ve
uygulamayla ilgili sizin gergeklestirmeniz gereken risk degerlendirmesine bagl olarak, harici kodlayici,
harici fren, harici izieme aygitlari, korkuluklar vb. dahil ancak bunlarla sinirli olmamak Uzere ¢esitli ek
donanimlar gereklidir.

Bir makine tasarimcisi/ureticisi olarak makinenizle iliskili tim standartlari bilmeniz ve bunlara uymaniz
gereklidir. Bir risk degerlendirmesi yapmaniz ve uygun Performans Dizeyini (PL) ve/veya Guvenlik
Entegrasyon Diizeyini (SIL) belirleyip makinenizi ilgili tim standartlara uyacak sekilde tasarlamaniz ve
Uretmeniz gerekir. Bunu yaparken makinedeki tim bilesenlerin birbiriyle iliskisini dikkate almalisiniz. Ek
olarak, makinenizin kullanicisina, givenli bir sekilde ¢alistirma ve bakim yapma dahil makine tzerinde ve
makineyle her tlrlu isi gerceklestirmesini saglayacak kullanim talimatlarini saglamaniz gerekir.

Bu belgede uygulamaniz icin gegerli olan tim norm standartlarini ve gereklilikleri bildiginiz var sayiimistir.
Siricl uygulamanizin tamami igin gtvenlikle ilgili tum islevleri saglayamayacagi ic¢in, gerekli tim ek
ekipmanlari kurarak gereken Performans Duzeyi ve/veya Guivenlik Entegrasyon Diizeyine ulasildiginizdan
emin olmaniz gerekir.

A UYARI

YETERSIZ PERFORMANS DUZEYi/GUVENLIK ENTEGRASYON DUZEYi VE/VEYA TAHMIN
EDILMEYEN EKiPMAN CALISMASI

e ENISO 12100 ve uygulamaniza uygun diger tim standartlar i¢in bir risk degerlendirmesi
gerceklestirin.

o Risk degerlendirmenizde tanimlanan tim kritik kontrol fonksiyonlarinin yedek bilesenlerini ve/veya
kontrol yollarini kullanin.

e Yikleri hareket ettirme, 6rnegin yuklerin kaymasi veya dismesi gibi tehlikeyle sonuglanabiliyorsa
suricuyi kapali gevrim modunda calistirin.

o Uygulamanizda kullanilan her bir bilesenin hizmet émriiniin uygulamanizin tamaminin amaglanan
hizmet dmru igin yeterli oldugunu dogrulayin.

o Uygulanan glvenlikle ilgili islevlerin ve izleme islevlerinin etkili oldugunu dogrulamak tzere tim
potansiyel hata durumlari igin kapsamli isletmeye alma testleri gergeklestirin; 6rnegdin, kodlayicilar
kullanarak hiz izleme, tim bagh cihazlar i¢in kisa devre izleme ve frenlerin ve korkuluklarin dogru
galismasi gibi ancak bunlarla sinirli degil.

e Yikun her kosulda guvenli bir sekilde durdurulabilecegini dogrulamak igin olasi tim hata durumlarini
iceren kapsamli isletmeye alma testleri gergeklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Belirli bir uygulama notu NHA80973 kaldirma makinelerinde kullanilabilir ve se.com adresinden indirilebilir.
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Sirucu sistemleri; yanls kablo baglantisi, yanlis ayarlar, yanlis veriler ya da diger hatalar nedeniyle
beklenmedik hareketler gerceklestirebilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKIiPMAN CALISMASI

e Kablo baglantisini EMC gerekliliklerine uygun sekilde, dikkatlice yapin.
o Uriini bilinmeyen ya da uygun olmayan ayarlarla ya da verilerle calistirmayin.
e Kapsamli bir devreye alma testi gerceklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol acabilir.

A UYARI

KONTROL KAYBI

e Herhangi bir kontrol semasini tasarlayan kisi, kontrol yollarinin potansiyel ariza durumlarini hesaba
katmali ve kritik kontrol fonksiyonlari igin ariza sirasinda ve sonrasinda glivenli bir durum saglamahdir.
Onemli kontrol islevlerine érnek olarak acil stop, asiri hareket durdurma, giig kesintisi ve tekrar
yolverme verilebilir.

o Onemli kontrol fonksiyonlari igin ayri veya yedek kontrol yollari saglanmaldir.

e Sistem kontrol yollari, iletisim baglantilarini igerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya baglanti
arizalarinin sonuglari hesaba katiimahdir.

e Tim kaza 6nleme ydnetmeliklerine ve yerel givenlik talimatlarina uyun (1).

o Uriiniin her bir uygulamasi, hizmete sokulmadan &nce diizgiin galisma bakimindan &ézel ve eksiksiz
olarak test edilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

(1) ABD icin: ilave bilgi igin bkz. NEMA ICS 1.1 (son siir(im), Safety Guidelines for the Application,
Installation, and Maintenance of Solid State Control ve NEMA ICS 7.1 (son slriim), Safety Standards for
Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems.

Bu kilavuzda agiklanan Grinlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.

Yanici ya da i1siya hassas parcgalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.

Uriiniin her tirld islemden &nce yeterince sogudugundan emin olun.

Maksimum yiik kosullari altinda bir test calismasi gergeklestirerek isi yayiliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

BILDIRIM

HATALI SEBEKE GERILIMINE BAGLI ARIZA
Uriiniin giictinii acip konfiglire etmeden dnce sebeke gerilimini icin onaylandigini dogrulayin.
Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Kitap Hakkinda &S

Bir Bakista

Bu Dokiimanin Amaci

Bu belgenin amaci:
e Altivar 320 surlcusuyle ilgili mekanik ve elektrik bilgilerini saglamak,
e bu slrtcundn kurulumunu ve kablolamasini gdstermek.

Gegerlilik Notu
Mevcut belgede verilen orijinal talimatlar ve bilgiler ingilizce yazilmistir (istege bagh geviriden énce).

NOT: Belgede listelenen Urlnlerin timi bu belgenin gevrimigi yayinlanmasi sirasinda bulunmaz.
Kilavuzda listelenen veriler, gizimler ve trlin 6zellikleri Grtnler kullanilabilir hale geldikge tamamlanacak ve
glncellenecektir. Urlinler pazarda yayinlandiginda kilavuzdaki gtincellemeler indiriimeye hazir olacaktir.

Bu belge Altivar Machine suricusu igin gegerlidir.

Bu belgede aciklanan aygitlarin teknik 6zellikleri de ¢cevrimici gérinir. Bu bilgilere ¢cevrimigi erismek igin:

Adim Eylem
1 Schneider Electric ana sayfasina gidin www.schneider-electric.com.
2 Ara (Search) kutusunda bir Grinln referansini veya Uriin araliginin adini yazin.

® Referans veya uriln araliginda bosluk vermeyin.
® Benzer modiilleri gruplama hakkinda bilgi almak igin, yildizlari (%) kullanin.

3 Bir referans girdiyseniz, Uriin veri sayfalari (Product Datasheets) arama sonuglarina gidin ve ilgilendiginiz
referansi tiklatin.

Bir {irlin gesidinin adini girerseniz, Uriin Cesitleri (Product Ranges) arama sonuglarina gidin ve sizi
ilgilendiren model numarasina tiklayin.

Urinler (Products) arama sonuglarinda birden fazla referans gériiniirse, ilginizi geken referansi tiklatin.

Ekraninizin boyutuna gore, veri sayfasini gérmek igin asagi kaydirmaniz gerekebilir.

Bir veri sayfasini bir .pdf dosyasi olarak kaydetmek veya yazdirmak igin, Download XXX product
datasheet 6gesini tiklatin.

Bu kilavuzda sunulan 6zellikler gevrimicgi gortinenlerle ayni olmalidir. Strekli iyilesme ilkemize uygun
olarak, netligi ve dogrulugu iyilestirmek icin zamanla igerigi degistirebiliriz. Kilavuz ve ¢evrimigi bilgiler
arasinda bir fark goriirseniz, referans olarak ¢evrimigi bilgileri kullanin.

ilgili Belgeler
Uriinlerimiz hakkinda www.schneider-electric.com sitesindeki ayrintili ve kapsamli bilgilere hizli bir sekilde
erismek icin tabletinizi veya bilgisayarinizi kullanin.
internet sitesi, triinler ve ¢dziimler icin ihtiyag duydugunuz bilgileri saglar:
e Ayrintili 6zelliklerin tam katalogu ve segim kilavuzlari,
e Tesisinizi tasarlamaniza yardimci olacak, 20 farkli dosya formatinda bulunabilen CAD dosyalari,
e Hiz kontrol cihazinizi glincel tutmak igin yazilim ve trin yazihmi,
e Elektrik sistemlerimizi ve ekipman veya otomasyonu daha iyi anlamaniz igin ¢gok sayida Tanitim Yazisi,
Cevresel dokiimanlar, Uygulama C6zimleri, Teknik Sartnameler,
e Ve son olarak hiz kontrol cihazinizla ilgili, asagida listelenen tim Kullanim Kilavuzlart:
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(Diger secenek kilavuzlari ve Talimat sayfalari icin bkz. www.schneider-electric.corm)

Belgelerin Bashgi Referans Numarasi

Endustriyel Otomasyon igin Dijital Digit-Cat

Katalog

ATV320 Katalogu DIA2ED2160311EN (ingilizce), DIAZED2160311FR (Fransizca)

ATV320 Baslarken NVE21763 (ingilizce), NVE21771 (Fransizca), NVE21772 (Almanca),
NVEZ21773 (ispanyolca) NVE21774 (italyanca), NVE21776 (Gince),
NVEZ21763PT (Portekizce)

ATV320 Getting Started Annex NVE21777 (ingilizce)

(SCCR)

ATV320 Kurulum kilavuzu NVE41289 (ingilizce), NVE41290 (Fransizca), NVE41297 (Almanca),

NVE41292 (ispanyolca), NVE41293 (italyanca), NVE41294 (Gince),
NVE41289PT (Portekizce), NVE41289TR (Turkge)

ATV320 Programlama kilavuzu NVE41295 (ingilizce), NVE41296 (Fransizca), NVE41297 (Almanca),
NVE41298 (ispanyolca), NVE41299 (italyanca), NVE41300 (Gince)

ATV320 Modbus Serial Link manual | NVE41308 (ingilizce)
(embedded)

ATV320 Modbus TCP - Ethernet IP | NVVE41313 (ingilizce)
manual (VW3A3616)

ATV320 PROFIBUS DP manual NVE41310 (ingilizce)

(VW3A3607)

ATV320 DeviceNet manual NVE413174 (ingilizce)
(VW3A3609)

ATV320 CANopen manual NVE41309 (ingilizce)
(VW3A3608, 618, 628)

ATV320 POWERLINK manual NVE41312 (ingilizce)
(VW3A3619)

ATV320 EtherCAT manual NVE41315 (ingilizce)
(VW3A3601)

ATV320 PROFINET manual NVE41311 (ingilizce)
(VW3A3627)

ATV320 Communication NVE41316 (ingilizce)
Parameters

ATV320 Emniyet islevleri kilavuzu | NVE50467 (ingilizce), NVE50468 (Fransizca), NVE50469 (Almanca),
NVE50470 (ispanyolca), NVE50472 (italyanca), NVE50473 (Gince)

BMP Senkronize Motor kilavuzu 0198441113981-EN (ingilizce), 079844 1113982-FR (Fransizca),
019844 1113980-DE (Almanca), 07198441113984-ES (ispanyolca),
019844 1113983-IT (italyanca), 0719844 1113985-ZH (Cince)

ATV320 ATV Lojik kilavuzu NVE71954 (ingilizce), NVE71955 (Fransizca), NVE71957 (Almanca),
NVE71959 (ispanyolca), NVE71958 (italyanca), NVE771960 (Gince)

SoMove: FDT SoMove FDT (ingilizce, Fransizca, Aimanca, ispanyolca, italyanca, Gince)

ATV320: DTM ATV320 DTM Library (ingilizce, Fransizca, Aimanca, ispanyolca, italyanca,
Cince)

ATV320 ATEX manual NVE41307 (ingilizce)

Onerilen Siber Giivenlik En lyi CS-Best-Practices-2019-340 (ingilizce)

Uygulamalari

Bu teknik yayinlari ve diger teknik bilgileri www.schneider-electric.com/en/download adresindeki internet
sitemizden indirebilirsiniz

Elektronik Uriin Veri sayfasi
Uriin veri sayfasini almak icin siiriiciiniin éniindeki QR kodunu tarayin.
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Terminoloji

iletisim

Bu kilavuzdaki teknik terimler, terminoloji ve ilgili tanimlar, normal sartlarda ilgili standartlarda yer alan
terimleri ve tanimlari kullanmaktadir.

Sirici sistemleri alaninda, bu terimler asagidakiler dahil olmak lizere ancak bunlarla sinirli kalmamak
kaydiyla hata, hata mesajl, arza, hata, hata sififama, koruma, giivenli durum, giivenlik fonksiyonu, uyari,
uyari mesajl ve benzeri gibi terimleri icerir.

Digerlerinin yani sira, su standartlar da dahildir:

IEC 61800 serisi: Ayarlanabilir hizl elektrikli stirlict sistemleri

IEC 61508 Ed.2 serisi: Elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik glivenlikle ilgili fonksiyonel
guvenlik

EN 954-1 Makine glivenligi - kontrol sistemlerinin guvenlikle ilgili kisimlari

ISO 13849-1 ve 2 Makine glivenligi - kontrol sistemlerinin guvenlikle ilgili kisimlari

IEC 61158 serisi: Endistriyel iletisim aglari - Fieldbus 6zellikleri

IEC 61784 serisi: EndUstriyel iletisim aglar - Profiller

IEC 60204-1: Makine giivenligi - Makinelerin elektrikli ekipmanlari — Bolim 1: Genel gereksinimler

Ayrica, belirli tehlikelerin agiklamasiyla baglantili olarak ¢alisma alani terimi kullanilir ve EC Makine
Direktifinde (2006/42/EC) ve ISO 12100-1'de risk alani veya tehlike alaninda oldugu gibi tanimlanir.

Ayrica, bu kilavuzun sonundaki sézliige bakin.

Ulkenizi segin:

www.schneider-electric.comy/contact

Schneider Electric Industries SAS

Genel Merkez

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Fransa
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Gerilimin Olmadiginin Dogrulanmasi

Talimatlar
DC bara gerilimi DC bara terminalleri PA/+ ile PC/- arasindaki gerilim 6lgulerek belirlenir.
DC bara terminallerinin konumu sirtici modeline baglidir.
Sirlciinizin modelini belirlemek igin strlictiniin stirtict etiketine bakin. Sonra, "Gi¢ Blogunu Kablolama"
(bkz. sayfa 95) boélimine bakin
ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI
e Yalnizca bu kilavuzu ve tiim diger ilgili Grlin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis,
tehlikeleri tanimak ve bunlardan kaginmak igin gereken giivenlik egitimini almis kisiler bu strlcu
Uzerinde ve bu sirlcl sistemi ile galismaya yetkilidir. Kurulum, ayarlama, onarim ve bakim, yetkili
personel tarafindan gergeklestiriimelidir.
Butlin ekipmanlarin topraklanmasiyla ilgili olarak butiin diger gegerli ydnetmeliklerin yani sira, butin
yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle uyumdan sistem entegratorii sorumludur.
Baskili devre kartlari da dahil olmak tzere bu kontrol drlindeki birgok bilesen ana sebeke geriliminde
calismaktadir.
Yalnizca dogru anma degerine sahip, elektriksel olarak yalitiimis aletler ve 6lgim cihazlari kullanin.
Gerilim varken ekransiz bilesenlere veya terminallere dokunmayin.
Motorlar mil dénerken gerilim olusturabilir. Strlci sistemi Gzerinde herhangi bir calisma yapmadan
6nce motor milini ddnmesini engelleyecek sekilde sabitleyin.
AC gerilimi motor kablosundaki kullaniimayan iletkenlere aktarilabilir. Motor kablosundaki
kullaniimayan iletkenlerin her iki ucunu yalitin.
DC bara terminalleri veya DC bara kapasitorleri veya fren direnci terminalleri arasinda kisa devre
yapmayin.
Sdrlcu sistemi Gzerinde bir calisma gerceklestirmeden dnce:
O Harici kumanda giict de dahil olmak tzere tim gl¢ baglantilarini kesin. Devre kesicinin ya da ana
salterin tim devrelerin gliclini kesmedigini dikkate alin.
O Sirlcu sistemiyle ilgili btiin gu¢ anahtarlarinin Gzerine Agmayin etiketi yerlestirin.
O Bitin gli¢ anahtarlarini agik konumda kilitleyin.
O DC barasinin yukinin bosalmasi igin 15 dakika bekleyin.
o Uriin kurulum kilavuzundaki "Gerilim Olmadiginin Dogrulanmasi" bélimiinde yer alan talimatlan
izleyin.
Sirlci sistemine gerilim uygulamadan 6nce:
o lIsin tamamlandigini ve tiim kurulumun risk dogurmadigini dogrulayin.
O Sebeke giris terminalleri ile motor ¢ikis terminalleri topraklanmis ve kisa devre yapiimissa sebeke
giris terminalleri ile motor ¢ikis terminallerindeki topraklamay!i ve kisa devreyi ¢ikarin.
O Tum techizatin diizgiin topraklandigini kontrol edin.
O Kapaklar, kapilar, 1zgaralar gibi tim koruyucu teghizatin takili ve/veya kapali oldugunu dogrulayin.
Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.
Prosediir
Gerilimin olmadigini dogrulamak icin asagidaki eylemleri gergeklestirin
Adim Eylem
1 Gerilimin 42 Vdc'den az oldugunu dogrulamak igin dogru nitelikte bir voltmetre kullanarak DC barada DC
bara terminalleri (PA/+ ve PC/-) arasindaki gerilimi 6l¢lin
2 DC bara kapasitorlerinin yiki uygun sekilde bosalmamissa, yerel Schneider Electric temsilcinizle iletisim
kurun.
Uriinii onarmayin ve kullanmayin.
3 Sdiricu sisteminde baska higbir gerilim bulunmadidini dogrulayin.
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Sirucltye Genel Bakis

Siirticii Gergeve Boyutlarn Hakkinda
Sirlci gergeve boyutunun ilk basamagi olan 1, 2, 3, 4 ve 5 surlictiniin oturum alaniyla iliskilidir. Cergeve

boyutu ilk harfinden sonra su gelir:
e kitap form faktori igin B harfi

o kompakt form faktori icin C harfi
e |P66 tahrikler igin W harfi

e |P65 tahrikler icin WS harfleri

Katalog numarasina bagl olarak ayni gergeve boyutundaki bir stirictiniin farkli derinlik degerleri

olabilecegini litfen unutmayin.

"Kitap" Form Fakt6riine Sahip Siiriciiler

Cergeve boyutu 1B

Cerceve boyutu 2B

e Tek fazli 200...240 V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 HP
e 3 fazlh 380...500V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 HP

® Tek fazl 200...240V, 1,1...2,2 kW, 1,5...3 HP
e 3fazl 380..500V, 2,2...4 kW, 3...5 HP

ATV320U0-M2B, U0-N4B, U1-N4B

ATV320U1-M2B, U22M2B, U22N4B, U30N4B, U40N4B

Cerceve boyutu 4B

Cerceve boyutu 5B

e 3fazl 380...500 V, 5,5 kW ve 7,5 kW, 7,5 ve 10 HP

e 3fazli 380...500 V, 11 kW ve 15 kW, 15 ve 20 HP

ATV320U55N4B ve U75N4B

ATV320D11N4B ve D15N4B

NVE41289TR 03/2020
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"Kompakt" Form Faktériine Sahip Sirictler

Cergeve boyutu 1C

Cerceve boyutu 2C

e 1 fazh 200...240V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 HP
e 3fazli 200...240V, 0,18...0,75 kW,1/4...1 HP

e 1fazl 200..240V, 1,1...2,2 kW, 1,5..3 HP
3 fazh 200...240 V, 1,1...2,2 kW, 1,5...3 HP
3 fazli 380...500 V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 HP
3 fazli 525...600 V, 0,75...1,5 kW, 1..2 HP

ATV320U0+M-C (1)

ATV320U1+M-C, U=sN4C, U--S6C (1)

olan suriculer

(1) ATV320U-M2C: tek fazli sebeke beslemesi igin olan siirliciiler. ATV320U+*M3C: 3 fazli sebeke beslemesi igin

NOT: Belirli bir gergeve boyutu igin farkl derinlik degerleri olabilir; ayrintilar Boyut ve Adirliklar bélimiinde

gorilebilir (bkz. sayfa 29

Cergeve boyutu 3C

Cerceve boyutu 4C

e 3fazlh 200...240 V, 3 kW ve 4 kW, 3...5 HP
e 3fazli 380...500 V, 2,2...4 kW, 3...5 HP
e 3fazl 525...600 V, 2.2 ve 4 kW, 3...5 HP

e 3fazl 200...240V, 5,5 kW ve 7,5 kW, 7,5...10 HP
e 3fazli 380...500 V, 5,5 kW ve 7,5 kW, 7,5...10 HP
e 3fazl 525...600 V, 5,5 kW ve 7,5 kW, 7,5...10 HP

ATV320U30M3C ve U40M3C
ATV320U22N4C...U40N4C
ATV320U22S6C ve U40S6C

ATV320U55M3C ve U75M3C
ATV320U55N4C ve U75N4C
ATV320U55S6C ve U75S6C

Cergeve boyutu 5C

e 3fazlh 200...240 V, 11 kW ve 15 kW, 15...20 HP
e 3fazl 380...500 V, 11 kW ve 15 kW, 15...20 HP
e 3fazlh 525...600 V, 11 kW ve 15 kW, 15...20 HP

ATV320D11M3C ve D15M3C
ATV320D11N4C ve D15N4C
ATV320D11S6C ve D15S6C
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Glglendirilmis IP66 ve IP65 Tahrikleri

Cerceve boyutu 1W(S)

Cerceve boyutu 2W(S)

e 1 fazl 200...240V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 HP

e 3 fazlh 380...500V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 HP

ATV320U02M2W...ATV320U07M2W
ATV320U02M2WS...ATV320U07M2WS (1)

ATV320U04N4W...ATV320U15N4W
ATV320U04N4WS... ATV320U15N4WS (1)

(1) TeSys Vario - anahtar ayirici ile donatilmis tahrikler.

Cerceve boyutu 3W(S)

e 1fazli 200...240V, 1,1..2,2 kW, 1,5..3 HP
e 3fazli 380...500V, 2,2...4 kW, 3..5 HP

ATV320U11M2W...ATV320U22M2W
ATV320U11M2WS...ATV320U22M2WS (1)
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W
ATV320U22N4WS...ATV320U40N4WS (1)

(1) TeSys Vario - anahtar ayirici ile donatilmis tahrikler.
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lletisim

Cerceve boyutu 4W Cerceve boyutu 4WS

e 3fazli 380...500V, 5,5 ve 7,5 kW, 7,5 ve 10 HP

ATV320U55N4W, ATV320U75N4W ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS (1)

(1) TeSys Vario - anahtar ayirici ile donatilmis tahrikler.

NOT: Belirli bir gergeve boyutu igin farkl derinlik degerleri olabilir; ayrintilar Boyut ve Adirliklar bélimiinde
gorilebilir (bkz. sayfa 29)

Entegre: CANopen ve Modbus Seri hattiyla uyumlu tek port,

istege bagli: Ethernet IP ve Modbus TCP, CANopen RJ45 Papatya Zinciri, Sub-D ve vida terminalleri,
PROFINET, Profibus DP V1, EtherCAT, DeviceNet ve PowerLink.

Katalog Numarasi Agiklamasi

NOT: olasi kombinasyonlar icin kataloga bakin. (bkz. sayfa 9)
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Siiriic etiketi 6rnegi

Sirtcu etiketi asagidaki verileri igerir:

@ Uriin tiir @) Katalog numarasi 3) Giig sinifi

@ Bellenim surimi (5) Gug blogu beslemesi

(6 Sigortalar ve asin yuk korumasi bilgileri (7) Gug blogu kablosu bilgileri
Koruma derecesi (@) Sertifikalar 0y Seri numarasi
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Aksesuarlar ve Segenekler

Girig
ATV320 surictler islevselliklerini artirmak igin cok sayida aksesuar ve secenek alacak sekilde

tasarlanmistir. Ayrintili agiklama ve katalog numaralari icin www.schneider-electric.com adresindeki
Kataloga bakin

Tum aksesuarlar ve segenekler kuruluma ve devreye almaya yardimci olan bir talimat sayfasi ile gelir. Bu
nedenle burada sadece kisa bir trlin agiklamasi bulunmaktadir.

Aksesuarlar ve Segenekler

YETERSIZ TOPRAKLAMADAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Tum ekipmani sekillerde gdsterildidi gibi topraklama vidalari ve topraklama kablosuyla topraklayin.
e Topraklamayla ilgili olarak buttn diger gecerli ydnetmeliklerin yani sira, bitin yerel ve ulusal elektrik
kanunu gereklilikleriyle uyumu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kontrol Blogu 90° Braket

istege bagli bu braket siiriiciiniin yeteri kadar daha az derin bir kabin igine monte edilmesini saglar. Bu
secenek hakkinda daha fazla bilgi icin litfen www.schneider-electric.com adresine bakin. Bu montaj tiirl

sadece 1B ve 2B gerceve boyutlar igin gegerlidir. Segenek ayrintili montaj talimat sayfasi (S7447620)ile
birlikte génderilir.

1B ve 2B Gergeve Boyutlan igin GV2 Devre Kesici

ATV320 cergeve boyutlari 1B ve 2B, istege bagli bir GV2 devre kesici ile donatilabilir sekilde
hazirlanmistir. istege bagl GV2 devre kesici, braket ve adaptér plakasi hakkinda daha fazla bilgi iin liitfen

www.schneider-electric.com adresine bakin. Segenekler (S7447678) ayrintih montaj Talimat Sayfasi ile
birlikte saglanir.

NOT: GV2 adaptorii ve EMC plakasi takili olarak Griiniin toplam boyutu 424 mm (16,7 ing) olur
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1W...4W Cergeve Boyutlari icin GV2 Devre Kesici

Bu sirlcller PHA63344 ayrintill montaj talimat sayfasiyla birlikte verilen istege baglh taban plakasi
VIW3A9922 ve GVAPBG65S doner kol kullanilarak istege bagl bir GV2 devre kesici ile donatilabilir.

UL/CSA uyumlulugu amaciyla segim tablolari IEC tirl devre kesiciler (bkz. sayfa 52) icin bu belgede veya
NVEZ1777 Baslarken belgesinin EK’inde verilmistir.

Ekran Terminali

o Uzak Grafik Gorlintli Terminali
e Kapi montaj kiti

e Uzak LED gorunti terminali

Siriicti Montaji ve Kablolama

EMC plakasi

UL Tip 1 i¢in uygunluk Kkiti

UL Tip 4X, ATV320+++++W igin uygunluk kiti (bkz. sayfa 28)
DIN ray kiti

W ve WS cergeve boyutlari igin salmastra plakasi

Yedek Pargalar
e Fan degistirme Kkiti
e Cikarilabilir kontrol terminal blogu

Baglanti ve iletisim

e 2 x RJ45 daisy chain CANopen

o Secenek modill adaptori

e Haberlesme modiilii: DeviceNet, Modbus TCP/ EtherNet/IP, PROFIBUS DP, EtherCAT, PROFINET,
Powerlink

Green Premium™

Aglklama

Uriinlerin gevre lizerindeki etkileri, kaynak verimlilikleri ve kullanim émriiniin sonunda uygulanacak
talimatlar hakkinda bilgi.

Bilgilere kolay erisim: "Uriiniiniizii Kontrol Edin"
Sertifikalar ve Urlnle ilgili bilgiler asagidaki adreste bulunabilir:

www.Sschneider-electric.com/green-premium

RoHS ve REACh uyum bildirimlerini, Uriin Cevre Profillerimi (PEP) ve Kullanim Omrii Sonu Talimatlarini
(EoLi) indirebilirsiniz.
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Sartciyd kurma adimlari

Prosediir
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Hazirhk Talimatlari

Uriinli inceleme

Hasarl drlinler ya da aksesuarlar, elektrik carpmasina veya beklenmeyen ekipman ¢alismasina neden
olabilir.

A A TEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI YA DA TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI
Hasarl drtnleri ya da aksesuarlari kullanmayin.
Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Herhangi bir hasar tespit ederseniz, yerel Schneider Electric satis temsilcinizle irtibata gegin.

Adim Eylem
1 isim plakasinda (bkz. sayfa 79) yazan katalog numarasinin siparisle ayni oldugunu dogrulayin.
2 Bir kurulum isini gerceklestirmeden énce Urlniu gorinlr hasarlara karsi inceleyin.

Tasima

A UYARI

HATALI TASIMA

e Bu kilavuzda ve tum iliskili Griin belgelerinde verilen tim tasima talimatlarini gézetin.

e Uriinle ilgili islemleri orijinal ambalajinda yapin ve orijinal ambalajinda saklayin.

e Ambalaj hasar gérmiisse ya da hasarli gibi gértiniiyorsa Urtinle ilgili islem yapmayin ve GriinG
depolamayin.

e Ambalajla ilgili islemlerde veya ambalaji agcarken urtinlin hasar gérmesinden ve diger tehlikelerden
sakinmak igin her trli 6nlemi alin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Kurulumdan énce strlicliyl korumak igin cihazi ambalajli olarak saklayin ve tim islemleri ambalajli sekilde
yapin. Ortam kosullarinin kabul edilebilir oldugundan emin olun.
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Bolum 2
Teknik Veriler

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu bélim, su alt béluimleri igerir:

Alt Boliim Baslik Sayfa
2.1 Mekanik Veriler 26
2.2 Elektrik verileri - Strlict derecelendirmeleri 42
23 Elektrik Verileri - Yukari Akis koruma Cihazi 46
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Teknik Veriler

Alt bolim 2.1

Mekanik Veriler

Bu Alt Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu alt bélim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Cevre Kosullari 27
Boyutlar ve Agirliklar 29
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Teknik Veriler

Cevre Kosullari

Zorlu ¢evre sartlarina dayanma

e Kimyasal sinifi 3C3, IEC/EN 60721-3-3 ile uyumlu
o Mekanik sinifi 3S2, IEC/EN 60721-3-3 ile uyumlu

Sicaklik Kosullar
Ortam Hava Sicakligi

Sunun lgin Tahrik Sicaklk Agciklamalar
Depolama TOmu °C -25...70 -
°F -13...158
Calisma ATV320ee++<B °C -10...50 Gug dislirme olmadan
ATV320¢s+-C °F 14. 122
°C 50...60 Gug duslrme ile
°F 122...158
ATV320eeeesWW °C -10...40 Dusme olmaksizin,
ATV320eeeesWS °F 14..104 istisnalarla (1)
°C 40...60 Gug disurme ile
°F 104...158
(1) ATV320U55N4W(S) ve ATV320U75N4W(S) igin: 8 kHz'nin Ustlinde disls (bkz. sayfa 69)

Bagil Nem
Su damlatmadan ve yogusma olmadan: %5...95

Calisma Yuksekligi
Besleme gerilimine gore calistirma ylksekligi

Calisma Yiksekligi Ana Sebeke Ana Sebeke Tiiril Diisiirme
TT/TN IT Késeden
Toprakl

>1.000 m (3.300 ft 200/240 V 1 fazli v v v w/o
200/240 V 3 fazh v v v w/o
380/500 V 3 fazlh v v v w/o
525/600 V 3 fazl v v v w/o

1.000...2.000 m 200/240 V 1 fazli v v v w

(3.300...6.600 i) 200/240 V 3 fazli v v v w
380/500 V 3 fazh v v v w
525/600 V 3 fazl v v v w

2.000...3.000 m 200/240 V 1 fazli v v - w

(6.600...9.900 i) 200/240 V 3 fazl v v - w
380/500 V 3 fazh v v - w
525/600 V 3 fazl - - - N/A

v/ Evet

- Hayir

N/A Uygulanamaz

w Herilave 100 m igin stiricinin nominal akiminin %1 oraninda dusurtimesi ile calisma imkani

w/o Distirme olmadan ¢alisma imkani
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Teknik Veriler

Kirlilik Derecesi ve Koruma Derecesi

Tahrik Kirlilik Derecesi Koruma Derecesi
ATV320¢eee B 2 IP20
ATV320ee+e-C 2
ATV320¢eee w 3 IP66

UL Tip 4X i¢ mekan (1)
ATV320esee-WS 3 1P65

UL Tip 12

(1): ATV320-+=+W siiriiciller, asagidaki secenek kitleri takildiginda UL Tip 4X ig Mekan siniflandirmasi

alabilirler.

o ATV320U-sM2W ve ATV320U04...U40N4W igin VIW3A9923X,
o ATV320U55N4W ve ATV320U75N4W igin VIW3A9924X.
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Teknik Veriler

Boyutlar ve Agirliklar

Cizimler hakkinda

Tim gizim CAD dosyalari www.schneider-electric.com adresinden indirilebilir

NOT: Kurulumunuzu tasarlarken, ek yuva secenegi kullaniimasi durumunda tiim derinlik degerlerinin 40
mm (1,58 ing) artirlimasi gerektigini litfen hesaba katin. Bu se¢genek modili Grafik gériintl Terminali ile

suriict arasinda yer alir ve derinlik degerinin artmasina neden olur. Bir segenek modilini baglamayi

sadlar.

Cergeve Boyutu 1B

ATV320U02M2B...ATV320U07M2B, ATV320U04N4B...ATV320U15N4B

Agdirliklar

Katalog Numarasi

Kg (Ib) cinsinden agirlik

ATV320U02M2B...07M2B

2,4(53)

ATV320U04N4B...U15N4B

2,5(5,5)
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Teknik Veriler

Cergeve Boyutu 1C
ATV320U02M-C

ATV320U04M-C

ATV320U06M2C, ATV320U07M2C
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Teknik Veriler

ATV320U06M3C, ATV320U07M3C

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV320U02M-C 0,80 (1,76)
ATV320U04M3C 0,90 (1,98)
ATV320U04M2C, U0OBM3C, UO7M3C 1,0 (2,2)
ATV320U06M2C, U0O7M2C 1,10 (2,42)
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Teknik Veriler

Cergeve Boyutu 2B
ATV320U11M2B...ATV320U22M2B, ATV320U22N4B...ATV320U40N4B

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhik
ATV320U11M2B...U22M2B 2,9 (6,4)
ATV320U22N4B...U40N4B 3,0 (6,6)
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Teknik Veriler

Cerceve Boyutu 2C

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C, ATV320U04N4C...ATV320U15N4C, ATV320U07S6C,
ATV320U15S6C

ATV320U11M3C...ATV320U22M3C

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV320U04N4C...U07N4C 1,2 (2,6)
ATV320U11N4C, U15N4C, U07S6C, U15S6C 1,3(2,9)
ATV320U11M3C...U22M3C 1,4 (3,1)
ATV320U11M2C...U22M2C 1,6 (3,5)
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Teknik Veriler

Cergeve Boyutu 3C

ATV320U30M3C ve U40M3C, ATV320U22N4C...U40N4C, ATV320U22S6C ve ATV320U40S6C

Agirliklar

Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhik
ATV320U22S6C 2,0 (4,4)
ATV320U22N4C...U30N4C 2,1 (4,6)
ATV320U30M3C, U40M3C, ATV320U40N4C 2,2 (4,8)
ATV320U40S6C 2,5 (5,5)
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Teknik Veriler

Cerceve Boyutu 4B
ATV320U55N4B ve ATV320U75N4B

Agirhiklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlk
ATV320U55N4B, ATV320U75N4B 7,5 (16,5)
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Teknik Veriler

Cergeve Boyutu 4C
ATV320U55M3C, ATV320U75M3C, ATV320U55N4C, ATV320U75N4C, ATV320U55S6C,
ATV320U75S6C
Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhik
ATV320U55M3C, ATV320U55N4C 3,5(7,7)
ATV320U55S6C, U75S6C
ATV320U75M3C, ATV320U75N4C 3,6 (7,9)
36 NVE41289TR 03/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Teknik Veriler

Cerceve Boyutu 5B
ATV320D11N4B ve ATV320D15N4B

Agirhiklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhk
ATV320D11N4B 8,7 (19,2)
ATV320D15N4B 8,8 (19,4)
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Teknik Veriler

Cergeve Boyutu 5C
ATV320D11M3C, ATV320D15M3C, ATV320D11N4C, ATV320D15N4C, ATV320D11S6C,

ATV320D15S6C
Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV320D11S6C, ATV320D15S6C 6,5 (14,3)
ATV320D11M3C, ATV320D11N4C 6,8 (15,0)
ATV320D15M3C, ATV320D15N4C 6,9 (15,2)
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Teknik Veriler

IP66/1P65 Siirticiiler - Cerceve Boyutu 1W(S)

ATV320U02M2W...ATV320U07M2W, ATV320U02M2WS...ATV320U07M2WS

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV320U02M2W 5,0 (11,0)
ATV320U04M2W...ATV320U07M2W 5,1(11,2)
ATV320U02M2WS 4 (11,9)
)

ATV320U04M2WS...ATV320U07M2WS

5 (12,1

IP66/IP65 Siiriiciiler - Cergeve Boyutu 2W(S)
ATV320U04N4W...ATV320U15N4W, ATV320U04N4WS...ATV320U15N4WS

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlk
ATV320U04N4W...ATV320U07N4W 5,9 (13,0)
ATV320U11N4W, ATV320U15N4W 0(13,2)
ATV320U04N4WS...ATV320U07N4WS 6,3 (13,9)
ATV320U11N4WS, ATV320U15N4WS 6,4 (14,1)
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Teknik Veriler

IP66/IP65 Siriiciiler - Gergeve Boyutu 3W(S)

ATV320U11M2W...ATV320U22M2W, ATV320U11M2WS...ATV320U22M2WS,
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W, ATV320U22N4WS...ATV320U40N4WS

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhik
ATV320U11M2W...ATV320U22M2W 7,4 (16,3)
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W 7,7 (17,0)
ATV320U11M2WS...ATV320U22M2WS 7,8 (17,2)
ATV320U22N4WS... ATV320U30N4WS 8,1(17,9)
ATV320U40N4WS 8,2 (18,1)
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Teknik Veriler

IP66/1P65 Siirticiiler - Cerceve Boyutu 4W(S)
ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS

ATV320U55N4W, ATV320U75N4W

Agirhklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV320U55N4W, ATV320U75N4W 22 (48,5)
ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS 22,7 (50,0)
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Teknik Veriler

Alt bolum 2.2

Elektrik verileri - Stiriict derecelendirmeleri

Siricu Gig Siniflandirmalari

Tek fazl besleme gerilimi: 200...240 V 50/60 Hz

Gli¢ ve Akim Siniflan

Katalog Numarasi ve Cergeve | Nominal Giig Elektrikli Parga Beslemesi Siiriict (gikis)
Boyutu ™ Maks. Giris Akimi | Goriinen | Maks. Nominal | Maks.
200 Vac' | 240 Vac' | Gl¢ Devreye | Akim (1) | Gegici
de de Girme akim (1)
Akimi (2) 3)
kW HP A A kVA A A A
ATV320U02M2B 1B 0.18 |0.25 3.4 2.8 0.7 9.6 1.5 2.3
ATV320U04M2B 1B 0.37 |05 6.0 5.0 1.2 9.6 3.3 5.0
ATV320U06M2B 1B 0.55 |0.75 7.9 6.7 1.6 9.6 3.7 5.6
ATV320U07M2B 1B 0.75 |1.0 10.1 8.5 2.0 9.6 4.8 7.2
ATV320U11M2B 2B 1.1 1.5 13.6 11.5 2.8 19.1 6.9 10.4
ATV320U15M2B 2B 1.5 2.0 17.6 14.8 3.6 19.1 8.0 12.0
ATV320U22M2B 2B 2.2 3.0 23.9 201 4.8 19.1 11.0 16.5
ATV320U02M2C 1C 0.18 |0.25 3.4 2.8 0.7 9.6 1.5 2.3
ATV320U04M2C 1C 0.37 |0.5 5.9 4.9 1.2 9.6 3.3 5.0
ATV320U06M2C 1C 0.55 |0.75 7.8 6.6 1.6 9.6 3.7 5.6
ATV320U07M2C 1C 0.75 |1.0 10.0 8.4 2.0 9.6 4.8 7.2
ATV320U11M2C 2C 1.1 1.5 13.7 11.5 2.8 19.1 6.9 10.4
ATV320U15M2C 2C 1.5 2.0 17.8 14.9 3.6 19.1 8.0 12.0
ATV320U22M2C 2C 2.2 3.0 24.0 20.2 4.8 19.1 11.0 16.5
ATV320U02M2W(S) | 1W 0.18 |0.25 3.4 2.8 0.7 9.6 1.5 23
ATV320U04M2W(S) | 1W 0.37 |0.5 59 4.9 1.2 9.6 3.3 5.0
ATV320U06M2W(S) | 1W 0.55 |0.75 7.8 6.6 1.6 9.6 3.7 5.6
ATV320U07M2W(S) |1W 0.75 |1.0 10.0 8.4 2.0 9.6 4.8 7.2
ATV320U11M2W(S) |3W 1.1 1.5 13.7 11.5 2.8 19.1 6.9 10.4
ATV320U15M2W(S) |3W 15 2.0 17.8 14.9 3.6 19.1 8.0 12.0
ATV320U22M2W(S) |3W 22 3.0 24.0 20.2 4.8 19.1 11.0 16.5

(1) Anahtarlama frekansi 2...16 kHz arasindan ayarlanabilir, nominal degeri: 4 kHz.

(2) Maksimum besleme sebeke gerilimi igin, gli¢ agildiginda tepe akimi.

(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.

Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Giig distirme surtici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 67). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
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Teknik Veriler

3 fazli besleme gerilimi: 200...240 V 50/60 Hz
Gu¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Giig (1) | Elektrikli Parga Beslemesi Siriici (gikis)
Cergeve Boyutu Maks. Giris AkKimi | Gériinen | Maks. Nominal | Maks.
200 Vac' | 240 Vac' Gig Devreye |Akim (1) | Gegici
de de Girme akim (1)
Akimi (2) 3)
kw HP A A kVA A A A

ATV320U02M3C | 1C 0.18 |0.25 2.0 1.7 0.7 9.6 1.5 23
ATV320U04M3C | 1C 0.37 |05 3.6 3.0 1.2 9.6 3.3 5.0
ATV320U06M3C |1C 0.55 |0.75 4.9 42 1.7 9.6 3.7 5.6
ATV320U07M3C | 1C 0.75 |[1.0 6.3 5.3 22 9.6 4.8 7.2
ATV320U11M3C | 2C 1.1 1.5 8.6 7.2 3.0 9.6 6.9 10.4
ATV320U15M3C | 2C 1.5 2.0 11.1 9.3 3.9 9.6 8.0 12.0
ATV320U22M3C | 2C 2.2 3.0 14.9 12.5 5.2 9.6 11.0 16.5
ATV320U30M3C |3C 3.0 3.0 18.7 15.7 6.5 28.7 13.7 20.6
ATV320U40M3C |3C 4.0 5.0 23.8 19.9 8.3 28.7 17.5 23.6
ATV320U55M3C | 4C 55 7.5 35.4 29.8 12.4 35.2 275 413
ATV320U75M3C | 4C 75 10.0 45.3 38.2 15.9 35.2 33.0 49.5
ATV320D11M3C |5C 11.0 |15.0 60.9 514 214 66.7 54.0 81.0
ATV320D15M3C | 5C 15.0 |20.0 79.7 67.1 27.9 66.7 66.0 99.0
(1) Anahtarlama frekansi 2...16 kHz arasindan ayarlanabilir, nominal degeri: 4 kHz.

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gli¢ dustirme surtici (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 67). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum besleme sebeke gerilimi igin, gli¢ acildiginda tepe akimi.
(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
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3 fazli besleme gerilimi: 380...500 Vac 50/60 Hz
Gu¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Gergeve | Nominal Giig Elektrikli Parga Beslemesi Sirtici (¢ikis)
Boyutu () Maks. Giris Akimi | Gériinen | Maks. Nominal | Maks.
380 Vac' | 500 Vac' | GU¢ Devreye | Akim (1) | Gegici
de de Girme akim (1)
Akimi (2) (3)
kw HP A A kVA A A A

ATV320U04N4B 1B 0.37 |05 2.1 1.6 1.4 10.0 1.5 2.3
ATV320U04N4C 1C
ATV320U04N4W(S) |2W
ATV320U06N4B 1B 0.55 |0.75 2.8 22 1.9 10.0 1.9 2.9
ATV320U06N4C 1C
ATV320U06N4W(S) |2W
ATV320U07N4B 1B 0.75 |1.0 3.6 2.7 23 10.0 2.3 3.5
ATV320U07N4C 1C
ATV320UO7N4W(S) |2W
ATV320U11N4B 1B 1.1 1.5 5.0 3.8 33 10.0 3.0 4.5
ATV320U11N4C 1C
ATV320U11N4W(S) |2W
ATV320U15N4B 1B 1.5 2.0 6.5 4.9 4.2 10.0 41 6.2
ATV320U15N4C 1C
ATV320U15N4W(S) |2W
ATV320U22N4B 2B 2.2 3.0 8.7 6.6 5.7 10.0 5.5 8.3
ATV320U22N4C 3C
ATV320U22N4W(S) | 3W
ATV320U30N4B 2B 3.0 3.0 11.1 8.4 7.3 10.0 71 10.7
ATV320U30N4C 3C
ATV320U30N4W(S) |3W
ATV320U40N4B 2B 4.0 5.0 13.7 10.5 9.1 10.0 9.5 14.3
ATV320U40N4C 3C
ATV320U40N4W(S) | 3W
ATV320U55N4+(S) 4+ 5.5 7.5 20.7 14.5 12.6 27.6 14.3 215
ATV320U75N4+(S) 4e 7.5 10.0 26.5 18.7 16.2 27.6 17.0 25.5
ATV320D11N4 5e 11.0 |15.0 36.6 25.6 222 36.7 27.7 41.6
ATV320D15N4. 5e 15.0 |20.0 47.3 33.3 28.8 36.7 33.0 49.5
(1) Anahtarlama frekansi 2...16 kHz arasindan ayarlanabilir, nominal degeri: 4 kHz:

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gi¢ dusurme surtici (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 67). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum besleme sebeke gerilimi igin, gli¢ agildiginda tepe akimi.
(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
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3 fazli besleme gerilimi: 525...600 Vac 50/60 Hz
Gu¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Giig (1) | Elektrikli Parga Beslemesi Siriici (gikis)
Cergeve Boyutu Maks. Giris AkKimi | Gériinen | Maks. Nominal | Maks.
525 Vac' | 600 Vac' | GUe Devreye |Akim (1) | Gegici
de de Girme akim (1)
Akimi (2) 3)
kw HP A A kVA A A A
ATV320U07S6C | 2C 0.75 |[1.0 1.5 1.4 1.5 12.0 1.7 2.6
ATV320U15S6C | 2C 1.5 2.0 2.6 24 25 12.0 2.7 4.1
ATV320U22S6C | 3C 22 3.0 3.7 3.2 3.4 12.0 3.9 5.9
ATV320U40S6C | 3C 4.0 5.0 6.5 5.8 6.0 12.0 6.1 9.2
ATV320U55S6C | 4C 55 7.5 8.4 7.5 7.8 331 9.0 13.5
ATV320U75S6C | 4C 7.5 10.0 11.6 10.5 10.9 331 11.0 16.5
ATV320D11S6C 5C 11.0 15.0 15.8 141 14.7 44.0 17.0 25.5
ATV320D15S6C | 5C 15.0 |20.0 221 20.1 20.9 44.0 22.0 33.0

(1) Anahtarlama frekansi 2...16 kHz arasindan ayarlanabilir, nominal degeri: 4 kHz:

Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda galisma icin. Glg dustrme sirici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 67). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum besleme sebeke gerilimi igin, glic agildiginda tepe akimi.

(3) Sirict nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
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Alt bolum 2.3
Elektrik Verileri - Yukari Akis koruma Cihazi

Bu Alt Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu alt bélim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Giris 47
Olasi Kisa Devre Akimi 49
SCPD olarak IEC Tipi Devre Kesici 52
IEC Sigortalari 53
UL Devre Kesiciler ve Sigortalar 54
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Teknik Veriler

Giris

Genel bakis

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

e Uriini olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gecen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalar ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

o Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagdidaki kisimda verilen talimatlari
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

IEC uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Urinler katalogda belirtiimistir.

UL/CSA uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Urlnler sirliclyle verilen ekte
belirtilmistir.

Genel

e Sdrlculye dahili kisa devre durumunda suricuyle ilgili Kisa Devre Koruma Cihazi (SCPD) yukari akis
kurulumunu korumaya yardimci olacaktir ve surliclye ve ¢gevredeki alana verilen hasar azaltilir.
e Surtcuyle ilgili SCPD, Elektrik Siirlici Sisteminin guivenligini saglamaya yardimci olmak igin zorunludur.
Elektrik yahtimi igin yerel diizenleme ile yukari akis dal devre korumasina ek olarak gelir.
e Surtictnin dahili kisa devre gibi bir hata durumu algilanmasi durumunda SCPD hasar hafifletecektir.
e SCPD asagidaki her iki 6zelligi de hesaba katmalidir...
O maksimum uyumlu kisa devre akimi
O minimum gerekli uyumlu kisa devre akimi (Isc).

Minimum gerekli uyumlu kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa trafonun glicini artirin veya kablolarin
uzunlugunu azaltin

Diger durumlarda, Kisa Devre Koruma Cihazinin (SCPD) belirli segimi i¢in Schneider Electric Musteri
Hizmetleri Merkezi'ne (CCC) www.se.com/CCC basvurun.
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Kablolama Semasi

Bu diyagram sirictyle ilgili SCPD tirleri, Devre kesici (bkz. sayfa 52) ve Sigorta baglantisi

(bkz. sayfa 53) ile kurulum drnegini gosterir.

/i
AU

—
N
-

(1) Surlcu
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Olasi Kisa Devre Akimi

Hesaplama

Olasi kisa devre akimi sirlcl baglanti noktalarinda hesaplanmalidir.
www.se.comy/en/product-range-presentation/61013-ecodlial-advance-calculation/ adresinde
bulabileceginiz Schneider Electric araci Ecodial Gelismis Hesaplama programini kullanmanizi
Oneririz.
Asagidaki denklemler, siriict baglanti noktalarinda simetrik ¢ fazli olasi kisa devre akimini (Isc) tahmin
etmeye izin verir.

Xt=—-usc

Sn
I : 2
Zce = (p~§+Rf) +(Xt + Xc. + Xf)
sc= L.
J3 Zce

Isc Simetrik G¢ fazli olasi kisa devre akimi (kA)
Xt Trafo reaktans

v Trafonun hig yik faz-faz voltaji yok (V)

Sn Goériinen trafo giict (kVA)

usc Kisa devre voltaji, trafo veri sayfasina gore (%)
Zce Toplam kisa devre empedansi (mQ)
P Konduktér 6z direnci 6rn. Cu: 0,01851 mQ.mm
/ Konduktor uzunlugu (mm)

S Kondiktor kablo kesiti (mm2)
Xc KondUktor gizgisel reaktansi (0,0001 mQ/mm)

Rf Xf  Hat filtresinin direng ve reaktansi (mQ) (bkz. sayfa 57)
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Teknik Veriler

Bakir Kabloyla Hesaplama Ornegi (hat filtresi olmadan)

Trafo U Kablo Gapraz Isc m(ft) cinsinden kablo uzunluguna baghdir
90 Hz 400 Vac | Kesiti 10 20 40 80 100 |160 [200 |320
Usc (33) (66) (131) |(262) |(328) |(525) |(656) |(1.050)
kVA % mm?2 (AWG) kA kA kA kA kA kA kA kA
100 4 2,5 (14) 2,3 1,4 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
4(12) 2,9 2,0 1,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2
6 (10) 32 2,6 1,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 3,4 3,1 2,3 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 3,5 3,4 3,1 2,5 2.2 1,6 1,4 0,9
50 (0) 3,5 3,5 3,3 3,0 2,8 2,3 21 1,5
70 (00) 3,5 3,5 34 3,1 2,9 2,6 2,3 1,8
120 (250 MCM) | 3,6 3,5 34 3,2 3,1 2,8 2,6 2,1
250 4 6 (10) 57 3,4 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 7.1 5,0 2,9 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 8,4 7.4 5,5 3,4 2,8 1,8 1,5 0,9
50 (0) 8,6 8,1 7,0 52 45 3,2 2,7 1,8
70 (00) 8,6 8,2 7.3 5.8 5.2 3,9 3,3 2,3
120 (250 MCM) | 8,7 8,3 7,6 6,5 6,0 4,8 4,2 3,0
400 4 6 (10) 6,6 3,6 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 9,2 5,6 3,0 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 12 9,9 6,5 3,6 2,9 1,9 1,5 1,0
50 (0) 13 12 9,3 6,1 5,1 34 2,8 1,8
70 (00) 13 12 10 7.2 6,2 4,4 3,6 2,4
120 (250 MCM) |13 13 11 8,6 7,6 57 4,9 3.4
800 6 6 (10) 6.9 37 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 10 5.8 3,0 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 15 11 6,9 3,7 3,0 1,9 1,5 1,0
50 (0) 17 15 11 6,5 54 3,5 2,9 1,8
70 (00) 17 15 12 7.9 6,7 4,6 3,7 2.4
120 (250 MCM) |17 16 13 9,8 8,6 6,2 52 3,5
1.000 6 6 (10) 7.1 37 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 11 6,0 3,1 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 18 12 7.1 37 3,0 1,9 1,5 1,0
50 (0) 21 17 12 6,7 55 3,6 2,9 1,8
70 (00) 21 18 13 8,4 7,0 4,7 3,8 2.4
120 (250 MCM) |22 19 16 11 9,3 6,5 54 3,6
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Ek Hat Filtresi Segenegi

Kurulum i¢in bir hat reakt6rl veya pasif harmonik fitre gibi bir hat girisi filtresi secenegi gerekiyorsa
minimum kaynagin olasi kisa devre akimi 6zelligi siirlici baglanti noktasina azaltilir ve asagidaki tabloda
verilen empedans degerleriyle (bkz. sayfa 49) ile tahmin edilecektir.

Sonra, suriiciiye gére SCPD turl segilecektir. Hig segim yoksa Schneider Electric Misteri Hizmetleri
Merkezi'ne (CCC) www.se.com/CCC basvurulmalidir.

EMC filtre serisinin ana kaynagin minimum olasi kisa devre alimi 6zelliginde hi¢ énemli etkisi yoktur.

Hat segenegiyle, Isc, trafodan ve kablodan bagimsiz maksimum degere sinirlanacaktir. Bu yiizden
asagidaki denklemler minimum olasi kisa devre akim 6zelligini tahmin etmek igin kullanilacaktir.

Log: Dogal logaritma
Giris Sok Bobini Filtreleri Empedans Degerleri

Giris Sok Bobini Filtresi mQ olarak Xf
VZ1L004M010, VIW3A4551 700

VZ1L007UM50, VW3A4552 300

VZ1L018UMZ20, VIW3A4553 100

VW3A4554 70

VW3A4555 30

VIW3A4556 20
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SCPD olarak IEC Tipi Devre Kesici

Fonksiyon

Segim Tablosu

Devre kesici, 3 islevselligi topladigindan sigorta baglantisina karsi gelismis 6zelliler saglar:

o Kilitli yahitim,
e anahtar (tam yuk kesintisi),

e degistirme olmadan asagi akis kisa devre korumasi.

Schneider Electric devre kesici, ayar ve sinirlar asagidaki tabloya gére secilmelidir:

Katalog Numarasi Devre Kesici- |Irm Minimum Isc
200...240 Vac 380...500 Vac IEC 60947-2 | (p) 7\
ATV320U02M3C ATV320U04N4+(S) Gv2Lo7 33.5 100
ATV320U02M2+(S) ATV320U06N4+(S), GV2L08 51 100
ATV320U04M3C ATV320U07N4+(S)

ATV320U04M2+(S) ATV320U11N4+(S) GV2L10 78 200
ATV320U06M3C

ATV320U06M2+(S) ATV320U15N4+(S), Gv2L14 138 300
ATV320U07M3C, ATV320U11M3C ATV320U22N4+(S)

ATV320U07M2+(S), ATV320U30N4+(S), GV2L16 170 300
ATV320U11M2+(S) ATV320U40N4+(S)

ATV320U15M3C

ATV320U15M2+(S) - GV2L20 223 400
ATV320U22M3C

ATV320U22M2+(S) ATV320U55N4+(S) GV2L22 327 600
ATV320U30M3C, ATV320U40M3C

- ATV320U75N4+(S) GV2L32 416 700
ATV320U55M3C ATV320D11N4- GV3L40 560 900
ATV320U75M3C ATV320D15N4. GV3L50 700 1.100
ATV320D11M3C - GV3L65 910 1.800
ATV320D15M3C - GV3L80 1.100 2.300

NOT: Yukaridaki tablodan olasi minimum gerekli kisa devre akimi (Isc) degeri Hesaplama kismi

(bkz. sayfa 49) icinde tahmin edilen dederden distktir.
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IEC Sigortalari

Secgim Tablosu

Gegerli sinirlama sigortalar asagidaki tabloya gére SCPD olarak segilebilir:

Katalog Numarasi Sigorta gG - IEC 60269-1 Sigorta gR-aR - IEC 60269-4
Glic Minimum Isc Giig Minimum Isc
Siniflandirmasi Siniflandirmasi

200...240 Vac 380...500 Vac (A) (A) (A) (A)

ATV320U02M3C ATV320U04N4+(S) |4 200 4 100

ATV320U02M2+(S) | ATV320U06N4+(S) |8 200 8 100

ATV320U04M3C ATV320UQ07N4+(S)

ATV320U06M3C ATV320U11N4+(S) |10 300 10 100

ATV320U04M2+(S) | ATV320U15N4+(S) |12 300 12.5 200

ATV320U07M3C

ATV320U06M2+(S) | ATV320U22N4+(S) |16 400 16 200

ATV320U11M3C

ATV320U07M2+(S) | ATV320U30N4+(S) |20 1.000 20 200

ATV320U15M3C

ATV320U11M2+(S) | ATV320U40N4+(S) |25 1.000 25 300

ATV320U22M3C

ATV320U15M2+(S) | ATV320U55N4+(S) |40 2.000 40 500

ATV320U22M2+(S) | ATV320U75N4+(S)

ATV320U30M3C

ATV320U40M3C

ATV320U55M3C ATV320D11N4e 63 3.000 63 1.000

ATV320U75M3C ATV320D15N4- 80 4.000 80 1.500

ATV320D11M3C - 100 5.500 100 1.500

ATV320D15M3C - 125 6.500 125 2.000

NOT: Yukaridaki minimum Isc degerinin Hesaplama kismi (bkz. sayfa 49) iginde tahmin edilen degerden

dustktir.
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UL Devre Kesiciler ve Sigortalar

Referans Belge

Tamamlayici Bilgiler

UL Sigorta ve devre kesici bilgileri ATV320 Baslarken Eki (SCCR) (NVE21777)icinde saglanmaktadir.

Asagidaki tabloda strtict ve ilgili devre kesiciye bagli olasi minimum gerekli kisa devre akimi (Isc)

gOsterilmektedir.

ATV320 Siiricileri Katalog Numarasi

Devre Kesiciler

PowerPact | Min. Isc GV-P Min. Isc
200...240 Vac 380...500 Vac 525..600 Vac(! (A) (A)
ATV320U02M2+(S) | ATV320U07N4+(S) |- H-L36015 1.500 GV2P08 100
ATV320U02M3C ATV320U11N4+(S)
ATV320U04M3C
ATV320U04M2+(S) | ATV320U15N4+(S) |- H-L36015 1.500 GV2P10 200
ATV320U06M3C
ATV320U07M3C
- ATV320U04N4+(S) |- H-L36015 1.500 GV2P07 100
ATV320U06N4+(S)

- ATV320U40N4. ATV320U07S6C H+L36015 1.500 GV3P13 300

ATV320U15S6C

ATV320U22S6C

ATV320U40S6C
ATV320U06M2+(S) | ATV320U22N4+(S) |- H-L36015 1.500 GV2P14 300
ATV320U11M3C ATV320U30N4+(S)
ATV320U15M3C
ATV320U07M2+(S) | - - H-L36015 1.500 GV2P16 300
ATV320U11M2+(S) |- - H-L36020 1.500 GV2P16 300
ATV320U22M3C
ATV320U15M2- - - H-L36030 1.500 GV2P20 400
ATV320U30M3C - - H-L36020 1.500 GV2P20 400
ATV320U40M3C - - H+L36030 1.500 GV2P21 600
ATV320U22M2+(S) | - - H-L36035 1.700 GV2P32 700
- ATV320U55N4+(S) |- H-L36020 1.500 GV3P18 400
- - ATV320U55S6S H-L36025 1.500 GV3P13 300
- - ATV320U75S6C H+L36030 1.500 GV3P18 400
- ATV320U75N4+(S) |- H-L36030 1.500 GV3P25 700
- ATV320D11N4. - H-L36040 1.700 GV3P32 700
- - ATV320D11S6C H-L36045 1.700 GV3P25 700
ATV320U55M3C - - H+L36040 1.700 GV3P40 900
- ATV320D15N4. - H-L36050 1.700 GV3P40 900
- - ATV320D15S6C H+L36060 3.000 GV3P32 700
ATV320U75M3C - - H-L36050 1.700 GV3P50 1.100
ATV320D11M3C - - H-L36070 3.000 GV3P65 1.800
ATV320D15M3C - - H-L36090 3.000 GV4PB80S |6.000

™ valnizca giris sok bobini ile
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https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE21777/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE21777/

Teknik Veriler

Asagidaki tabloda siiriicti ve UL248-8'e gore ilgili sinif J sigortaya bagdh olasi minimum gerekli kisa devre
akimi (Isc) gosteriimektedir.

Katalog Numarasi Sinif J Sigorta Minimum Isc
- UL248-8

200...240 Vac 380...500 Vac 525...600 Vac(*) (A) (A)

ATV320U02M3C - - 5 300

- ATV320U04N4+(S) ATV320U07S6C 6 300
ATV320U06N4+(S) ATV320U15S6C
ATV320U07N4+(S)

ATV320U02M2+(S) |- - 7 500

ATV320U04M3C

- - ATV320U22S6C 10 500

- ATV320U11N4«(S) |- 12 500
ATV320U15N4+(S)

ATV320U04M2+(S) | ATV320U22N4+(S) ATV320U40S6C 15 500

ATV320U06M3C

ATV320U07M3C

- ATV320U30N4+(S) - 17.5 500

- - ATV320U55S6C 20 500

ATV320U06M2+(S) | ATV320U40N4+(S) ATV320U75S6C 25 1.000

ATV320U07M2+(S)

ATV320U11M2+(S)

ATV320U11M3C

ATV320U15M3C

ATV320U22M3C

- - ATV320D11S6C 35 1.500

ATV320U15M2+(S) | ATV320U55N4+(S) |- 40 1.500
ATV320U75N4+(S)

ATV320U22M2+(S) |- ATV320D15S6C 45 2.000

ATV320U30M3C

ATV320U40M3C

ATV320U55M3C ATV320D11N4 - 60 2.000
ATV320D15N4-

ATV320U75M3C - - 70 2.000

ATV320D11M3C - - 100 2.500

ATV320D15M3C
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Teknik Veriler
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Bolim 3
Sdricl Montaji

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?

Bu bolim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Montaj Kosullari 58
Duisurme Egrileri 61
Montaj 72
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Montaj Kosullari

Baglamadan Once

Emniyet Talimatlar

iletken yabanci maddeler, toz veya sivilar ya da hasarli parcalar parazit gerilime yol agabilir.

YABANCI MADDELER VEYA HASARDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Hasarli Urtinleri kullanmayin.
e Talas, vida veya tel kirpigi gibi yabanci maddelerin trlintn igine girmesini dnleyin.
e Tortu ve nemden sakinmak i¢in conta ve kablo girislerinin diizglin oturdugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Bu kilavuzda agiklanan driinlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'’yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.
Yanici ya da i1siya hassas pargalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.
Uriindin her tirld islemden énce yeterince sogudugundan emin olun.

Maksimum yik kosullari altinda bir test galismasi gergeklestirerek isi yayiliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Elektrik Strlcu Sistemleri (PDS) gliclu yerel elektriksel ve manyetik alanlar olusturabilir. Bu durum
elektromanyetik agidan hassas cihazlarda parazite yol agabilir.

A UYARI

ELEKTROMANYETIK ALANLAR

e Kalp pili gibi elektronik medikal implanti olan kKisileri bu teghizattan uzak tutun.
e Elektromanyetik agidan hassas cihazlar bu techizatin yakinina koymayin.

Bu talimatlara uyuimamasi 6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

iceren Etiket llistirme
Tahrikle beraber bir etiket kiti verilmistir.

Adim Eylem
1 Hedef tilkedeki glivenlik ydnetmeliklerine uyunuz
2 Hedef lilkeye uygun etiketi segin
3 Etiketi cihazin éniine agikga gériilebilecek sekilde ilistirin. Asagida ingilizce siiriimii verilmistir

NOT: CSA C22.2 no.274'e gére Kanada'da kullanilan iriinler Canadian Advisory council of Electrical
Safety (CACES) tarafindan tanimlanan gereksinimlere uymalidir.

Kanada'da kullanmak igin tiim Griinlerde gerekli gift dilli (Fransizca ve ingilizce) giivenlik etiketini tanimlar
Bu gereksinimi karsilamak icin tGriiniin 6n paneline Fransizca dili glivenlik etiketi ekleyin.
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ATV320++++B Siiriiciiler igin Montaj Tirleri

Sirici ortam sicakligr 50°C (122°F) veya daha az oldugunda, 4 kHz anahtarlama frekansiyla, kesintisiz
¢alisma igin uygundur.

Bu sicakligin Ustiinde 60°C (140°F) sicakliga kadar veya 4 kHz (izerinde kesintisiz ¢alisma gerekiyorsa,
nominal strliici akimi gii¢ disirme egrilerine gore disirtlmelidir.

4 kHz Uzerinde, asiri sicaklik artisi olmasi durumunda siriici anahtarlama frekansini otomatik olarak
azaltacaktir.

1B ve 2B gergeve boyutlarina istege bagdh bir GV2 devre kesici (1) takilabilir

ATV320¢e++C Siliriiciiler igin Montaj Tiirli A

Havalandirma kapagi takiliyken her bir yanda = 50 mm (2 ing) bos alan. Montaj tiirl A, 50 °C (122 °F)
veya daha az ortam sicakliginda siriict galistirmak igin uygundur

ATV320¢+++C Siiriiciiler igin Montaj Tiirii B

Siricller yan yana edildigi zaman havalandirma kapagdi ¢ikariimalidir. Koruma derecesi IP20 olur.

ATV320¢+++C Siiriiciiler igin Montaj Tiirli C

Her bir yanda = 50 mm (2 in¢) bos alan. 50 °C (122 °F) tzerinde ortam sicakliginda ¢alistirmak igin
havalandirma kapagi ¢ikariimalidir. Koruma derecesi IP20 olur.
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Agcikliklar ve Montaj Konumu

Katalog Numarasi

a(1)

ATV320U+-M2B (2)

50 mm (2 ing)

ATV320U--M2C

ATV320+-sM3C

ATV320+-:N4B (2)

ATV320+++N4C

ATV320++-S6C

ATV3200s++sW(S)

100 mm (4 ing)

(1) Termal kisitlamaya karsilik gelen minimum deger. 1B ve 2B gergeve boyutlarinda, 150 mm (5,9 ing)

(2) istege bagl GV2 devre kesici

aciklik topragi baglamaya yardimci olabilir.

Genel Montaj Talimatlari

Cihaz dikey konuma +10° yakinlikta monte edin. Cihazin sogutulmasi igin bu gereklidir.

Montaj ylizeyine standartlara uygun sekilde, Montaj kisminda (bkz. sayfa 72) verilen tabloya uygun
vidalar kullanarak sabitleyin.

Tdm montaj vidalarinda pul kullaniimasi gerekir.

Sabitleme vidalarini sikin.

Cihaz dis mekanlara monte etmeyin.

Cihazi i1s1 kaynaklarinin gok yakinina monte etmeyin.

Yuksek sicaklik ve yiiksek nem gibi cevresel etkilerden ve toz, kir ve iletken gazlardan koruyun.
Sogutma igin gerekli minimum kurulum uzakliklarina baglh kalin.

Cihaz tutusabilir malzemelerin Gzerine monte etmeyin.

Aygiti saglam, titresimsiz bir destek Uzerine monte edin.

1B ve 2B gergeve boyutlari asagdidaki sartlarla gli¢ diisirmeden yatay olarak (yan yana montaj harig)
kurulabilir:

O hava girisleri olan yan Ustte olmalidir,

O aygit Uzerindeki acikliklar dikey montajla ayni olmaldir.
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Dustrme Egrileri

Aciklama
Sicaklik ve anahtarlama frekansinin bir islevi olarak nominal tahrik akimi (In) icin azaltma egrileri.
ATV320+--M2B
40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
e 60 °C (140 °F)
ATV320+-sN4B

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
. 60 °C (140 °F)

ATV320U02M2C...ATV320U7M2C

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
o= = w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii C
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ATV320U02M2W(S)...ATV320U7M2W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
= w60 °C (140 °F)

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C

40 °C (104 °F) - Montaj tiiri A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tlrt C
== mw 60 °C (140 °F) - Montaj tirl C

ATV320U11M2W(S)...ATV320U22M2W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
mmm=me 60 °C (140 °F)

62 NVE41289TR 03/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



ATV320U04N4C...ATV320U15N4C

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tirii A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turti B ve C

ATV320U04N4W(S)...ATV320U15N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
. 60 °C (140 °F)

ATV320U22N4C...ATV320U40N4C

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
o= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii C
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ATV320U22N4W(S)...ATV320U40N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
= w60 °C (140 °F)

ATV320U55N4C...ATV320U75N4C

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii A
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii A
= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirti A
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40 °C (104 °F) - Montaj tiirii B
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiiri B
= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii B

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii C
==m==m= 50 °C (122 °F) - Montaj tirii C
mmma 60 °C (140 °F) - Montaj turli C
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ATV320D11N4C...ATV320D15N4C

40 °C (104 °F) - Montaj tirti A ve B
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi A ve B

40 °C (104 °F) - Montaj turti C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi C
== mw 60 °C (140 °F) - Montaj tirl C

ATV320U02M3C...ATV320U07M3C

40 °C (104 °F) - Montaj turi A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi C
mmm s 60 °C (140 °F) - Montaj tird C
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ATV320U11M3C...ATV320U22M3C

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiri C
mmmn 60 °C (140 °F) - Montaj tiirt C

ATV320U30M3C...ATV320U40M3C

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
o= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii C

ATV320U55M3C ve ATV320U75M3C

40 °C (104 °F) - Montaj tiri A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi C
== mw 60 °C (140 °F) - Montaj tirl C
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ATV320D11M3C ve ATV320D15M3C

40 °C (104 °F) - Montaj turi A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
mmmn 60 °C (140 °F) - Montaj tiirt C

ATV320U07S6C ve ATV320U15S6C

40 °C (104 °F) - Montaj tiirii A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii C

ATV320U22S56C ve ATV320U40S6C

40 °C (104 °F) - Montaj tirli A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi C
== mw 60 °C (140 °F) - Montaj tirl C
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ATV320U55S6C ve ATV320U75S6C

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiri C
= mm s 60 °C (140 °F) - Montaj tirl C

ATV320U55N4W(S) ve ATV320U75N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
o= w60 °C (140 °F)
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ATV320D11S6C ve ATV320D15S6C

40 °C (104 °F) - Montaj tiri A, B ve C

....... 50 °C (122 °F) - Montaj tiirii C
= w60 °C (140 °F) - Montaj tiirii C

Muhafaza Igindeki Siriictler Igin Giig Tiiketimi ve Gerekli Hava Akisi

NOT: ATV320++++W(S) surucllerde harici fan yoktur. Sogumalari igin yalnizca dabhili bir fan ve 1sI yutucu

icerirler.

Katalog Numarasi

Cergeve Boyutu

Sogutma Turi

Giig Tiketimi (1)

Gereken Minimum Hava
Akigi Orani

(w) (m3/sa) (73/dk)

ATV320U02M2B 1B Dahili sogutma 19 9.4 5.5
ATV320U02M2C 1C Fansiz 17 - -
ATV320U02M3C 1C Fansiz 15 - -
ATV320U02M2W(S) 1w Fansiz 17 - -
ATV320U04M2B 1B Dahili sogutma 31 9.4 5.5
ATV320U04M2C 1C Fansiz 30 - -
ATV320U04M3C 1C Fansiz 27 - -
ATV320U04M2W(S) 1w Fansiz 30 - -
ATV320U04N4B 1B Dahili sogutma 23 9.4 5.5
ATV320U04N4C 2C Dahili sogutma 23 18 10.6
ATV320U04N4W(S) 2W Fansiz 23 - -
ATV320U06M2B 1B Dahili sogutma 35 9.4 5.5
ATV320U06M2C 1C Fansiz 33 - -
ATV320U06M3C 1C Fansiz 31 - -
ATV320U06M2W(S) 1C Fansiz 33 - -
ATV320U06N4B 1B Dahili sogutma 27 9.4 5.5
ATV320U06N4C 2C Dahili sogutma 27 18 10.6
ATV320U06N4W(S) 2W Fansiz 27 - -
ATV320U07M2B 1B Dahili sogutma 46 11.3 6.7
ATV320U07M2C 1C Fansiz 45 - -
ATV320U07M3C 1C Fansiz 42 - -
ATV320U07M2W(S) 1w Fansiz 45 - -
ATV320U07N4B 1B Dahili sogutma 31 9.4 5.5
ATV320U07N4C 2C Dahili sogutma 32 18 10.6
ATV320U07N4W(S) 2W Fansiz 32 - -
ATV320U07S6C 2C Dahili sogutma 34 18 10.6
ATV320U11M2B 2B Dahili sogutma 62 11.3 6.7
ATV320U11M2C 2C Dahili sogutma 61 16 9.4
ATV320U11M3C 2C Dahili sogutma 58 14.8 8.7

(1) Nominal akimdaki gli¢ tiketimi
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Katalog Numarasi

Cergeve Boyutu

Sogutma Turi

Giig Tiketimi (1)

Gereken Minimum Hava
Akisi Orani

(w) (m3/sa) (f3/dk)

ATV320U11M2W(S) 3w Fansiz 61 - -
ATV320U11N4B 1B Dahili sogutma 41 9.4 55
ATV320U11N4C 2C Dahili sogutma 40 18 10.6
ATV320U11N4W(S) 2W Fansiz 40 - -
ATV320U15M2B 2B Dahili sogutma 77 11.3 6.7
ATV320U15M2C 2C Dahili sogutma 76 16 9.4
ATV320U15M3C 2C Dahili sogutma 72 14.8 8.7
ATV320U15M2W(S) 3w Dahili sogutma 76 - -
ATV320U15N4B 1B Dahili sogutma 56 9.4 5.5
ATV320U15N4C 2C Dahili sogutma 56 18 10.6
ATV320U15N4W(S) 2W Fansiz 56 - -
ATV320U15S6C 2C Dahili sogutma 54 18 10.6
ATV320U22M2B 2B Dahili sogutma 98 11.3 6.7
ATV320U22M2C 2C Dahili sogutma 99 16 9.4
ATV320U22M3C 2C Dahili sogutma 91 14.8 8.7
ATV320U22M2W (S) 3w Fansiz 99 - -
ATV320U22N4B 2B Dahili sogutma 74 11.3 6.7
ATV320U22N4C 3C Dahili sogutma 74 37.7 222
ATV320U22N4W(S) 3w Fansiz 74 - -
ATV320U22S6C 3C Dahili sogutma 77 37.7 222
ATV320U30M3C 3C Dahili sogutma 105 16.4 9.7
ATV320U30N4B 2B Dahili sogutma 93 11.3 6.7
ATV320U30N4C 3C Dahili sogutma 93 37.7 22.2
ATV320U30N4W(S) 3w Fansiz 93 - -
ATV320U40M3C 3C Dahili sogutma 140 16.4 9.7
ATV320U40N4B 2B Dahili sogutma 111 11.3 6.7
ATV320U40N4C 3C Dahili sogutma 111 37.7 22.2
ATV320U40N4W(S) 3w Fansiz 111 - -
ATV320U40S6C 3C Dahili sogutma 96 37.7 222
ATV320U55M3C 4C Dahili sogutma 242 60 35.3
ATV320U55N4B 4B Dahili sogutma 195 60 35.3
ATV320U55N4C 4C Dahili sogutma 195 60 35.3
ATV320U55N4W(S) 4W Fansiz 195 - -
ATV320U55S6C 4C Dahili sogutma 148 60 35.3
ATV320U75M3C 4C Dahili sogutma 293 60 35.3
ATV320U75N4B 4B Dahili sogutma 229 60 35.3
ATV320U75N4C 4C Dahili sogutma 229 60 35.3
ATV320U75N4W(S) 4W Fansiz 229 - -
ATV320U75S6C 4C Dahili sogutma 175 60 35.3
ATV320D11M3C 5C Dahili sogutma 468 156 91.8
ATV320D11N4B 5B Dahili sogutma 370 156 91.8
ATV320D11N4C 5C Dahili sogutma 370 156 91.8
ATV320D11S6C 5C Dahili sogutma 267 156 91.8
ATV320D15M3C 5C Dahili sogutma 551 156 91.8
ATV320D15N4B 5B Dahili sogutma 452 156 91.8
ATV320D15N4C 5C Dahili sogutma 452 156 91.8
ATV320D15S6C 5C Dahili sogutma 317 156 91.8
(1) Nominal akimdaki gu¢ tuketimi
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Montaj

Montaj Delikleri ve Vidalari
TUm suriicu gig siniflandirmalari igin vidalarla sabitleme gereklidir:

e Delik sayisi: 4 montaj deligini kullanin.

e 1B, 2B, 1C ve 2C cergeve boyutlarinda sadece 2 delik (sol lst ve sag alt) kullanmak mimkinddr.

Ust delik

a

B

Cergeve Boyutu | Ust delikler | Ust delikler | Alt delikler Onerilen Vidalar

a b (varsa) mm (ing)

mm (ing) mm (ing)
1B 5(0,2) - - M5
2B 5(0,2) - - M5
4B 5(0,2) 11(0,43) |5(0,2) M4
58 6 (0,24) 14(0,55) |6 (0,24) M5
1C 5(0,2) - 5(0,2) M4
2C 5(0,2) - 5(0,2) M4
3C 5(0,2) - 5(0,2) M4
4C 5(0,2) 11(0,43) |5(0,2) M4
5C 6 (0,24) 14.(0,55) | 6(0,24) M5
1W(S)..4W(S) |5,5(0,21) |13(0,51) |5,5(0,21) M5

NOT: Uriinle birlikte vida teslim edilmez.
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Bolum 4
Surici kablolamasi

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu bolim, su basliklari igerir:
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Genel Kablolama Semalari 78
AC yikleriyle Cikis Rolesi 80
Enduktif DC ylkleriyle Cikis Rélesi 81
Bir IT Sisteminde Calistirma 83
Dahili EMC Filtresinin Baglantisini Kesme 84
Alici / Kaynak Anahtar Yapilandirmasi 89
Elektrikli Parga Terminallerinin Ozellikleri 91
Gig¢ Blogunu Kablolama 95
EMC plakasi montaji 114
Elektromanyetik Uyum 117
Kontrol Terminalleri Elektrik Verileri 119
Kontrol Blogu Terminallerinin ve iletisim ile G/C Portlarinin Diizenlenmesi ve Ozellikleri 121
Kontrol Pargasini Kablolama 123
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Elektrik Tesisati Talimatlan

Genel Talimatlar

Sdrlci sistemleri; yanlis kablo baglantisi, yanlis ayarlar, yanls veriler ya da diger hatalar nedeniyle
beklenmedik hareketler gerceklestirebilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN CALISMASI

e Kablo baglantisini EMC gerekliliklerine uygun sekilde, dikkatlice yapin.
o Uriind bilinmeyen ya da uygun olmayan ayarlarla ya da verilerle calistirmayin.
e Kapsamli bir devreye alma testi gergeklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

YANGIN VEYA ELEKTRIK GARPMASI TEHLIKESI

e Kablo kesitleri ile sikma torklari bu belgede verilen spesifikasyonlara uyumlu olmahdir.
e 25 Vac'den yiksek gerilime sahip baglanti icin esnek ¢ok telli kablolar kullanirsaniz baglantiya bagh
olarak halka tlrl kablo pabuglari veya kablo bilezikleri kullanmaniz gerekir.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Bu irlinde 3,5 mA’den fazla kagak akim vardir. Koruyucu toprak baglantisi kesilirse Griine dokunulmasi
durumunda tehlikeli bir temas akimi akabilir.

YUKSEK KAGAK AKIMINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK CARPMASI

e Bitin yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve butin siricu sisteminin topraklanmasiyla ilgili
olarak tim diger uygulanir ydonetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyuimamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

o Uriinii olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gegen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalari ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

e Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagdidaki kisimda verilen talimatlari
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

e Toprak direncinin 1 Ohm veya daha az oldugundan emin olun.

e Birden fazla siriicliyl topraklarken, yukaridaki sekilde gosterildigi gibi her birini dogrudan baglamaniz
gerekir.

e Topraklama kablolarini halka yapmayin ve seri olarak baglamayin.
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Kablo Ozellikleri

Sdricu ile motor arasinda 50 m'den (164 ft) uzun kablo kullaniyorsaniz gikis filtreleri ekleyin (daha fazla
bilgi icin kataloga bakin).

SinUs filtresi kullanilan durumlar harig, IEC 61800-3 standardina gére Kategori C2 veya C3
gereksinimlerini saglamak igin blendajli bir kablo kullanin. Bu durumda blendajsiz bir motor kablosu
kullanmak mimkundur.

Ortak modda akimlari sinirlamak igin, motor sarimlarinda dénen akimlari azaltmak lizere ortak mod ¢ikis
filtreleri (ferrit) kullanin.

Altivar Machine ile standart lineer kapasiteli kablolar kullanilabilir. Daha dustk lineer kapasiteye sahip
kablolar kullanmak kablo uzunlugu performanslarini artirabilir.

Asiri gerilim sinirlama islevi [Motor ani akim limiti.] 5 o L tork performanslarini azaltirken kablo
uzunlugunu artirmanizi saglar (bkz. Programlama kilavuzu (bkz. sayfa 9)).

Rezidiiel Akim Cihazi

Dogru akim, bu strtctiniin koruyucu topraklama iletkenine verilebilir. Dogrudan ya da dolayli kontaga karsi
ilave koruma olarak rezidiiel akim cihazi (RCD / GFCI) ya da rezidlel akim monitérii (RCM) kullanilirsa
asagidaki belirli tarler kullaniimahdir:

A UYARI

DOGRU AKIM KORUYUCU TOPRAKLAMA ILETKENINE VERILEBILIR

e Faz ve notr iletkene bagh tek fazl strlculer igin A TUrG veya F Tirl Rezidiel Akim Cihazi (RCD /
GFClI) ya da Rezidiel Akim Monitérii (RCM) kullanin.

e Frekans inverterleriyle kullanimi onaylanmis ve faz ve nétr iletkene bagl olmayan Gg fazl ve tek fazh
cihazlarin her turlt akimlarina hassas B Turi Reziduel Akim Cihazi (RCD / GFCI) ya da Rezidtel Akim
Monitdra (RCM) kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Rezidiiel akim cihazinin kullanimina iliskin diger kosullar:

e Bu surlclde anlik gli¢ uygulandiginda artan bir kagak akimi vardir. Tepki gecikmesi olan rezidliel akim
cihazi (RCD / GFCI) ya da rezidiel akim monitéri (RCM) kullanin.

e Yiksek frekansl akimlar mutlaka filtre edilmelidir.

Asagidakileri entegre eden uygun bir model segin:

e Yiiksek frekansl akim filtreleme,

e Giic¢ acildiginda kagak sigasindan gelen yiikten kaynaklanan akis yukari cihaz tetiklemesini dnlemeye
yardimci olan bir zaman gecikmesi. Bu zaman gecikmesi 30 mA cihaz i¢in uygun degildir; bu durumda,
tehlike tetiklemesine karsi bagisikhdi olan cihazlari segin.

Standart ¢alismadaki yuksek kagak akim nedeniyle en az 300 mA'lik bir aygit segmenizi éneririz.

Kurulum 300 mA'den az bir artik akim cihazi gerektiriyorsa, IT veya Kése Topraklamali Sistemde
Calistirma kisminda (bkz. sayfa 84) verilen talimatlara uygun sekilde vidalar ¢ikarilarak 300 mA'den daha
disuk bir aygit kullaniimasi mimkindar.

Kurulumda birkag surtict bulunuyorsa her surici igin bir artik akim cihazi saglayin.
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Ekipmani Topraklama

YANLIS ELEKTRIK HATTI KAYNAKLI TAHRIP
o Uriinlin gliciini agip konfigiire etmeden dnce kablo baglantisinin diizgiince yapildigini dogrulayin.

Bu talimatlara uyuimamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A A TEHLIKE

YETERSIZ TOPRAKLAMADAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Butiin yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve bitin suriicu sisteminin topraklanmasiyla ilgili
olarak tim diger uygulanir ydonetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

e Gerilim uygulamadan dnce sirticl sistemini topraklayin.

e Koruyucu topraklama iletkeninin kesiti uygulanir standartlara uyumlu olmalidir.

e Kablo kanallarini koruyucu topraklama iletkenleri olarak kullanmayin; kablo kanalinin iginde koruyucu
topraklama iletkeni kullanin.

e Kablo ekranlarini koruyucu topraklama iletkenleri olarak degerlendirmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi, élime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Topraklama vidalarini Topraklama Kablolari kisminda (bkz. sayfa 97) verilen talimatlara uygun sekilde
sikin.
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Kablo Uzunlugu Talimatlari

Uzun Kablo Kullaniimasinin Sonuglari

Sirtculer motorlarla kullanilirken, hizli anahtarlamali transistorler ve uzun motor kablolarindan olusan bir
kombinasyon DC baglanti geriliminin iki kati pik gerilimlere neden olabilir. Bu ylksek pik gerilim motorun
sarim yalitiminin erken yaslanmasina neden olarak motorun bozulmasina yol agabilir.

Asir gerilim koruma islevi tork performanslarini distrirken kablo uzunlugunu artirma olanag: tanir.

Motor Kablolarinin Uzunlugu

izin verilen sebeke dalgalanmalari izin verilen motorda olusan asiri gerilimler, olusan tasiyici akimlar ve Isi
kayiplari nedeniyle inverterle motor (motorlar) arasinda izin verilen mesafe sinirhdir.

Maksimum mesafe buyuk dlgtide kullanilan motorlara (yalitim malzemesi), kullanilan motor kablosu tlriine
(blendajli/blendajsiz), kablo ddsemesine (kablo kanali, yeralti tesisat...) ve ayrica kullanilan segeneklere
baglidir.

Motorun Dinamik Gerilim YUk

Motor terminallerinde olusan asiri gerilimler motor kablosundaki yansimanin sonucudur. Temel olarak
motorlar 10 m uzunlugundaki motor kablosunda 6lgulebilir yliksek pik gerilimler nedeniyle stres altindadir.
Motor kablosunun uzunlugu arttiginda asiri gerilim degeri de artar.

Frekans inverterinin ¢ikis tarafindaki anahtarlama darbelerinin dik kenarlari motorlarda daha da ¢ok ylke
yol agar. Gerilimin dénme orani normalde 5 kV/ps'dir, ancak motor kablosunun uzunlugu arttikga azalir

Asir gerilimde motor yiki ve geleneksel slrtict kullanirken dénme orani

L Metre (fit) olarak motor kablosu uzunlugu

Diizeltme Eylemlerine Genel Bakis

Ek Bilgi

Motorun dmriinii uzatmaya yardimci olacak birkag basit 6nlem alinabilir:

e Hiz slirlis uygulamalari igin tasarlanmis bir motorun teknik 6zellikleri (IEC60034-25 B veya NEMA 400
kullaniimahdir).

e Motor ile suriicli arasindaki mesafeyi en aza indirin.

e Blendajsiz kablolar kullanin.

e Sirlcu anahtarlama sikhgini azaltin (2.5 kHz'ye indirilmesi 6nerilir).

Daha ¢ok ek teknik bilgi www.schneider-electric.com adresindeki su beyaz kitapta bulunabilir: An /mproved
Approach for Connecting VSD and Electric Moftors.
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Genel Kablolama Semalari

Kontrol Bloku Kablolama $emasi

(1) Analog ¢ikis

(2) Analog girisler

(3) Potansiyometre SZ1RV1202 (2,2 kQ) veya benzeri (maksimum 10 kQ)

(4) Dijital Girisler - Koruma talimatlar Elektromanyetik Uyumluluk bélimunde verilmistir

Tek veya Ug Fazli Gii¢ Kaynag - Hat Kontaktérii Igeren Diyagram

(1) Giris sok bobini (kullaniliyorsa).
(2) Bir hata algilandiginda uriini Kapatmak lzere isletim durumunu Hata olarak ayarlayan R1 réle gikisini kullanin.
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Tek veya Ug Fazli Giig¢ Kaynagi - Cikis Kontaktérii igeren Diyagram

Siricu ile motor arasindaki akis asagi kontaktor hala agikken Cahls komutu yiritilirse suriicl gikisinda
artik gerilim bulunabilir. Bu durum, akis asagdi kontaktoriin kontaklari kapaliyken motor devrenin yanls
tahmin edilmesine yol agabilir. Motor devrinin bu sekilde yanhs tahmin edilmesi techizatin beklenmedik
sekilde ¢calismasina veya techizatta hasara yol agabilir.

Ayrica, siricl ile motor arasindaki akis asagi kontaktér agildiginda gii¢ kademesi hala etkinse sirticu
¢ikisinda asiri gerilim ortaya ¢ikabilir.

A UYARI

TEGHIZATIN BEKLENMEYEN GCALISMASI VE TEGHIZAT HASARI

Sdrict ile motor arasinda bir akis asagdi kontaktér kullanilirsa asagidakileri dogrulayin:
e Motor ile siriici arasindaki kontaklar, Calis komutu yiiritilmeden énce kapatiimahdir.
e Motor ile suriict arasindaki kontaklar acikken giic asamasi etkinlestiriimemelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

(1) Giris sok bobini (kullaniliyorsa)
(2) Bir hata algilandiginda uriinii Kapatmak Uzere isletim durumunu Hata olarak ayarlayan R1 réle ¢ikisini kullanin.

Preventa Guvenlik Modiilil Bulunan Sema

ATV320 Emniyet islevleri kilavuzuna bakin (bkz. sayfa 9).
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AC yukleriyle Cikis Roélesi

Genel
AC voltaj kaynagi IEC61800-5-1'e gore asiri voltaj kategorisi Il (OVC II) olmalidir.
Aksi halde bir yalitim trafosu kullaniimahdir.

AC Bobini ile kontaktorler

Rdleyle kontrol ediliyorsa bir direng-kapasitdr (RC) devresi asagidaki gizimde gdsterildidi gibi kontaktdriin
bobinine paralel baglanmalidir.

(1) AC 250 Vac maksi.

Schneider Electric AC kontaktérlerinin RC aygitini kolayca takabilmek icin muhafazada 6zel bir alani
olmalidir. Kullanilan kontaktérle iliskilendirilecek RC aygitini bulmak i¢in se.com adresindeki motor
kontroli ve koruma bilesenleri kataloguna MKTEDZ270017EN bakin.

Ormnek: 48 Vac kaynak ile LC71D09E7 veya LC1DT20E7 kontaktérleri LAD4RCE voltaj bastirma aygiti ile
kullaniimalidir.

Diger Enduktif AC YUkleri

Diger enduktif AC yukleri igim...

e Yuku kontrol etmek igin strtictiye bagh yardimci bir kontaktor kullanin.
Omek: 48 Vac kaynak, yardimci kontaktérler CAD32E7 veya CAD50E7 ile LAD4RCE voltaj bastirma
aygiti ile.

e Ucgiincii taraf endiiktif AC yiikii kullanirken, réle agma sirasinda 375 V lizeri asiri voltajdan kaginmak
icin saglayicidan voltaj bastirma aygiti hakkinda bilgi isteyin.
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Enduktif DC yikleriyle Cikis Rélesi

DC Bobini ile kontaktérier

Transil olarak da adlandirilan iki yonli bir gegici voltaj bastirma (TVS) diyotu olan réleyle kontrol edilirse
asagidaki cizimde gdsterildigi gibi kontaktdriin bobinine paralel baglanmalidir.

(1) DC 30 Vdc maksi.
(2) TVS diyot
DC bobini olan Schneider Electric kontaktérleri TVS diyodunu igerir. Ek cihaz gerekli degildir.

Daha fazla bilgi igin se.com adresinde bulunan motor kontrolli ve koruma bilesenleri kataloguna
MKTEDZ210011EN bakin.
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Diger Enduiktif DC Yukleri

Katistinlmis TVS diyot olmayan diger endiiktif DC yukleri asagidaki voltaj bastirma aygitlarindan biri
kullaniimalidir:
e Yukaridaki gizimde gosterildigi gibi gift yonlli TVS aygiti sununla tanimlanir...
O 35 Vdc'den blylk TVS arizalanma voltaji,
O 50 Vdc'den kuguk TVS kelepgeli voltaji V(TVS)
O Yuk nominal akimindan buylk TVS pik gug yayilimi, [(ylk) x V(TVS).
Ormnek: I(yiik) = 0,9 A ve V(TVS) = 50 Vdc ile TVS pik glicii 45 W'den biiyiik olmalidir
O TVS ortalama gug¢ yayilimi asagidaki 0,5 x I(ytk) x V(TVS) x yuk sire sabiti x saniyedeki islem
sayisl ile hesaplanan degerden buyduktr.
Ornek: I(yiik) = 0,9 A ve V(TVS) = 50 Vdc, yiik siire sabiti = 40 ms (yiik indiiksiyonu/yiik direnci) ve
her 3 sn'de 1 galisma, TVS ortalama gli¢ yayilimi 0,5 x 0,9 x 50 x 0,04 x 0,33 = 0,3 W'den blylk
olmalidir.

e Asagidaki cizimde gosterildigi gibi flyback diyodu.

(1) DC 30 Vdc maksi.
(2) Flyback diyodu

Diyod polarize edilmis bir aygittir. Flyback diyodu sununla tanimlanmalidir...

e 100 Vdc'den ters bir voltaj,

e yik nominal akimin iki katinda blylik nominal akim,

e termal direng: maksimum 60°C (140°F) ortam sicakliginda 90/ (1,1 x I(yuk)) degerinden diisuk eklem -
ortam sicakhigi (K/W olarak).
Ornek: I(yiik) = 1,5 A ile bir 100 V, 90/ (1,1 x 1,5) = 54,5 K/W'den az eklem - ortam termal direng ile 3 A
nominal akim diyodu segin.

Bir flyback diyodu kullanarak réle agma siiresi TVS diyoduyla olandan daha uzun olacaktir.

NOT: Kolay kablolama icin kablolar iceren diyodlar kullanin ve dogru sogutma igin diyodun kasasinin her
bir tarafindaki kablolarin arasina en az 1 cm (0,39 in¢) mesafe verin.
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Bir IT Sisteminde Calistirma

Tanim

IT sistemi: izole veya empedans toprakli nétr. Dogrusal olmayan yiikle uyumlu XM200 tiiri veya esdegeri
gibi kalici yahtim izleme cihazi kullanin.

K&se topraklamali sistem: Tek fazi toprakl sistem.

Calisma

BILDIRIM

ASIRI GERILIM VEYA ASIRI ISINMA

Siricl bir IT ya da kdse topraklamali sistem araciligiyla ¢alistiriliyorsa entegre EMC filtresinin baglantisi
mevcut kilavuzda agiklandigr sekilde kesilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Dahili EMC Filtresinin Baglantisini Kesme

Filtre Baglantisini Kesme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélumdeki herhangi bir prosediirii gerceklestirmeden 6nce, Glivenlik Bilgileri bolimundeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Sirlcilerde dahili bir EMC filtresi vardir (*). Bu nedenle toprada kagak akim aktarirlar. Kagak akim
kurulumunuzda uyumluluk sorunlari (artik akim cihazi veya baska bir sey) olusturuyorsa, asagida
gOsterildigi gibi Y kapasitorlerini devre disi birakarak kagak akimini azaltabilirsiniz. Bu konfigiirasyonda
Uriin IEC 61800-3 standardina gére EMC gereksinimlerini karsilamaz.

(*): ATV320++M3C surtculer (3 fazla 200...240 V sebeke beslemesi icin) ve ATV320+++S6C surdciler (3
fazli 525...600 V sebeke beslemesi) harigtir.

Ayar
Bu tabloda surtlere gére ayarlar gosterilmistir
Siiricd tipi Degerler Ayar
ATV320¢++-B Tdma IT jumper
ATV320Q¢eeeee C 1faz 240V, en ¢ok 2,2 kW IT jumper
3 faz 400 V, en ¢ok 4 kW Vida
3faz 240V (1) -
3 fazli 400 V 5,5 kW...15 KW( 1) IT jumper
3faz 600V (1) -
ATV320¢ee+-W(S) 1faz 240 V, en ¢ok 2,2 kW IT jumper
3 faz 400 V, en gok 4 kW Vida
3 fazli 400 V 5,5 ve 7,5 kW IT jumper
(1) Bu surictler EMC filtresi icermez.
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ATV320U02M2B...U22M2B, ATV320U04N4B...U40N4B siiriiclilerde ayarlama

1B ve 2B gergeve boyutlarinda IT jumper'i Griintin en Ustiinde, GV2 devre kesici adaptéri montaj
vidalarinin arkasinda bulunur.

Sirtciyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde galismak veya galismamak (izere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim

Eylem

1

Anahtar fabrika ayarinda \_y konumuna (@ ayrintisinda gésterilen) ayarlanmistir

Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin anahtari ayrintida (2 gosterildigi gibi ayarlayin

ATV320U55N4B...D15N4B ve ATV320U55N4C...D15N4C siriicllerde ayarlama

4B, 5B, 4C ve 5C gergeve boyutlarinda IT jumper'i 6n tarafta, gli¢ terminallerini koruyan kapagin
arkasinda, gl giris terminallerinin sol tarafinda bulunur.

Sirtcuyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde galismak veya galismamak lGizere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim

Eylem

1

Terminal kapagini gikarin (bkz. sayfa 95)

2

Anahtar fabrika ayarinda \w konumuna (@ ayrintisinda gésterilen) ayarlanmistir

Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin anahtari ayrintida @ gosterildigi gibi ayarlayin

Terminal kapagini geri takin
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ATV320U02M2C...U07M2C siiriicilerde ayarlama

Sirtcuyu bir IT veya Kdse topraklamali sistemde galismak veya galismamak lizere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim Eylem
1 Glg terminali kapagini ¢ikarin (bkz. sayfa 700)
2 Anahtar fabrika ayarinda konumuna (@ ayrintisinda gosterilen) ayarlanmistir
3 Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin anahtari ayrintida @ gosterildigi gibi ayarlayin
4 | On kapagi geri takin

ATV320U11M2C...U22M2C siiriiciilerde ayarlama

Sdrlcuyd bir IT veya Kése topraklamali sistemde ¢alismak veya galismamak lizere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim Eylem
1 Glg terminali kapagini ¢ikarin (bkz. sayfa 702)
2 Anahtar fabrika ayarinda \_y konumuna (@ ayrintisinda gosterilen) ayarlanmistir
3 Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin anahtari ayrintida @ gdésterildigi gibi ayarlayin
4 | On kapag geri takin
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ATV320U04N4C...U15N4C siiriicilerde ayarlama

Sartcuyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde galismak veya ¢alismamak Uzere ayarlamak igin
asagidaki talimatlar izleyin

Adim

Eylem

1

Gug terminali kapagini ¢ikarin (bkz. sayfa 702)

2

Vida fabrika ayarinda |

konumuna (@ ayrintisinda gosterilen) ayarlanmistir

Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin, vidayl bulundugu konumdan ¢ikarin ve
ayrintisinda gosterilen) ayarlayin

On kapag! geri takin

NOT:

o Sadece gonderilmis olan vidayi kullanin.
e Ayar vidasi ¢ikarilmis durumdayken suricuyu ¢alistirmayin.

ATV32U22N4C...U40N4C siirticlilerde ayarlama

Sirtcuyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde galismak veya ¢alismamak lzere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim

Eylem

1

Gug terminali kapagini ¢ikarin (bkz. sayfa 704)

2

Vida fabrika ayarinda |- konumuna (( ayrintisinda gésterilen) ayarlanmistir

Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin, vidayl bulundugu konumdan ¢ikarin ve _1'
ayrintisinda gosterilen) ayarlayin

On kapagi geri takin

NOT:

o Sadece gonderilmis olan vidayi kullanin.
e Ayar vidasi ¢ikarilmis durumdayken surlcuyu ¢alistirmayin.
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ATV320U04N4W(S)...U40N4W(S) tahriklerinde ayarlama

Sarlcuyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde ¢alismak veya ¢alismamak lzere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim Eylem
1 On kapagi gikarin (bkz. sayfa 770)
2 | Vida fabrika ayarinda (D' ayrintisinda gésterilen konuma ayarlanmistir
3 Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin, vidayi bulundugu konumdan ¢ikarin ve \ | konumuna (@
ayrintisinda g0sterilen) ayarlayin
4 | On kapag geri takin
NOT:

e Sadece gonderilmis olan vidayi kullanin.
e Ayar vidasi ¢ikariimis durumdayken suriclyi ¢alistirmayin.

ATV320U02M2W(S)...U22M2W(S), ATV320U55N4W(S) ve ATV320U75N4W(S) tahriklerinde ayarlama

Sdrlclyu bir IT veya Kése topraklamali sistemde ¢alismak veya galismamak lizere ayarlamak igin
asagidaki talimatlari izleyin

Adim Eylem
1 On kapagi (bkz. sayfa 770) ya da (bkz. sayfa 772) gikarin.
2 Anahtar fabrika ayarinda \_y konumuna (1 ayrintisinda gésterilen) ayarlanmistir
3 Dahili EMC filtresinin baglantisini kesmek igin anahtari ayrintida @ gosterildigi gibi ayarlayin
4 | On kapagi geri takin

88

NVE41289TR 03/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42




Alici / Kaynak Anahtari Yapilandirmasi

A UYARI
TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN CALISMASI

e Siriicu, Sink Int veya Sink Ext olarak ayarlanirsa 0 V terminali topraklamaya ya da koruyucu
topraklamaya baglamayin.

e Sink lojigi icin konfiglire edilen dijital girislerin 6rnegin sinyal kablolarinin hasar gérmesinden
kaynaklanan yanlslikla topraklanmasinin mimkiin olmadigini dogrulayin.

e Duzgin kontrol devresi topraklama uygulamalari icin NFPA 79 ve EN 60204 gibi tim uygulanir
standartlari ve direktifleri izleyin.

Bu talimatlara uyuimamasi 6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Anahtar dijital girislerin galismasini programlanabilir kontrol cihazi ¢ikislarinin teknolojisine uyarlamak igin
kullanilir. Anahtara erismek icin Terminalleri kontrol etmek igin erisme prosedirini (bkz. sayfa 724)
izleyin. Anahtar kontrol terminallerinin altinda bulunur (bkz. sayfa 727).

e PNP transistorler ile PLC cikislar kullaniliyorsa anahtari Kaynak (fabrika ayari) olarak ayarlayin.

o NPN transistorler ile PLC cikislari kullaniliyorsa anahtari Harici olarak ayarlayin.

Anahtar SRC (Kaynak) Konumuna Ayarl ve Dijital Girigler I¢in Cikis Giig Kaynagi Kullaniliyor

Anahtar SRC (Kaynak) Konumuna Ayarl ve Dijital Girisler I¢in Harici Giig Kaynag: Kullaniliyor

Anahtar SK (Alic1) Konumuna Ayarl ve Dijital Girigler icin Cikis Giig Kaynag@i Kullaniliyor
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Anahtar EXT Konumuna Ayarli ve Dijital Girisler igin Harici Giig Kaynagi Kullaniliyor

NOT:

e STO girisi de varsayilan olarak 24 Vdc terminaline baglanir. Harici glic kaynagi kapatilirsa STO islevi
tetiklenecekdir.

e Urlinl agarken STO islevini tetiklemekten kaginmak icin harici glic kaynagi 6nceden agiimis olmahdir.
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Elektrikli Parga Terminallerinin Ozellikleri

Topraklama Kablolari
Giris ve ¢ikis toprak kablolarinin kesitleri giris ve gikis kablolari igin verilenlerle aynidir.

Koruyucu topraklama kablosunun minimum kesiti CU kablo igin 10 mm? (AWG 8) ve AL kablo igin 16 mm?
(AWG 6) olmaldir.

Yiksek kacak akimlar nedeniyle ek bir PE baglantisi yapilmalidir.

Toprak Terminali Vidalari Sikma Torklari

Cergeve boyutuna gére sikma torklari
e Cerceve boyutlari B: 0,7...0,8 N-m (6,2...7,1 Ibf-ing)
e Cerceve boyutlan 1C, 2C, 1W...4W:
O Ana topraklama vidasi (M5): 2,4 N-m (21,1 Ibf-ing)
O Giris/Cikis topraklama vidalari (M4): 1,4 N-m (12,4 Ibf-ing)

e Cerceve boyutu 3C, 4C, 5C: 2,4 N'-m (21,1 Ibf-ing)

Cerceve Boyutu 1
Besleme ve Cikis Terminalleri

ATV320 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Kablo Kesiti Sikma
Torku Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) | mm? (AWG) |N-m mm? (AWG) | mm? (AWG) |N-m
(Ibf-ing) (Ibf-ing)
U02M2B, U04M2B, 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
uo6M2B, UO7M2B (6,2...7,1)
U02M2C, Uo4M2C, 2,5 (14) 4 (12) 1(8,9) 2,5 (14) 4 (12) 1(8,9)
U0o6M2C, Uo7M2C,
U02M3C, U04M3C,
U06M3C, U0O7M3C
U02M2W(S)...U07M2W(S)
U04N4B, UO6N4B, 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,7..0,8
UO7N4B, U11N4B, (6,2...7,1)
U15N4B

(*) Izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320+++s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi
boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yonlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.

DC Bara Terminalleri

ATV320 DC Bara Terminalleri (PA/+ ve PC/-)

Kablo Kesiti Sikma Torku

Minimum Maksimum (*) | Nominal

mm? (AWG) | mm?2 (AWG) | N-m (Ibf-ing)
u02MmM2B, U04M2B, U0O6M2B, U0O7M2B 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8 (6,2...7,1)
UO04N4B, UOBN4B, UO7N4B, U11N4B, U15N4B 1,5 (14) 2,5(12) 0,7...0,8 (6,2...7,1)
u02M2C, U04M2C, U0BM2C, U07M2C, U02M3C, U04M3C, 2,5 (14) 4(12) 1,0 (8,9)
U0BM3C, UO7M3C, U02M2W(S)...U07TM2W(S)

(*) Izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320+++s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi
boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yonlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.
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Cergeve Boyutu 2

Besleme ve Gikis Terminalleri

ATV320 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Kablo Kesiti Sikma
Torku Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) | mm? (AWG) |N-m mm? (AWG) | mm? (AWG) |N-m
(Ibf-ing) (Ibf-ing)
u11M2B 2,5(12) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
(6,2...7,1)
U15M2B 2,5 (10) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
(6,2...7,1)
u22mM2B 4 (10) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
(6,2...7,1)
U04N4C, UOBNA4C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4 (12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
UO7N4C, U07S6C,
U11N4C, U15N4C,
U15S6C, U11M3C,
U15M3C,
UO04N4W(S)...U15N4W(S)
U11M2C, U15M2C 4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4) |4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22M3C 4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22m2C 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4) |6(10) 6 (10) 1,4 (12,4)
U22N4B, U30N4B 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,8 (7,1)
U40N4B 2,5(12) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,8 (7,1)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320¢++=\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yénlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.

DC Bara Terminalleri

ATV320 DC Bara Terminalleri (PA/+ ve PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) | mm? (AWG) | N-m (Ibf-ing)
U11M2B, U15M2B, U22M2B, U22N4B, U30N4B, U40N4B 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8 (6,2...7,1)
U22N4B, U30N4B, U40N4B 1,5 (14) 2,5(12) 0,7..0,8 (6,2...7,1)
U11M3C, U15M3C, U22M3C, U04N4C, UOBN4C, UO7N4C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U11N4C, U15N4C, U07S6C, U15S6C,
UO04N4W(S)...U15N4W(S)
U11M2C, U15M2C 2,5(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22m2c 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320¢++=s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yonlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.
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Cergeve Boyutu 3

Cerceve Boyutu 4

Besleme ve Cikis Terminalleri

ATV320 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Kablo Kesiti Sikma
Torku Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm2 (AWG) | mm2 (AWG) |N-m mm2 (AWG) | mm2 (AWG) |N-m
(Ibf-ing) (Ibf-ing)
U22N4C, U30N4C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4(12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U22S6C, U40S6C,
U22N4W(S), U30N4W(S)
U40N4C 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U11M2W(S), U15M2W(S) |4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4) |4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U40N4W(S) 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U30M3C, U22M2W(S) 6 (10) 6 (10) 1,4(12,4) |4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U40M3C 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4) |6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320¢+=s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yénlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.

DC Bara Terminalleri

ATV320 DC Bara Terminalleri (PA/+ ve PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) | mm? (AWG) | N-m (Ibf-ing)
U22N4C, U30N4C, U40N4C, U22S6C, U40S6C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U22N4W(S)...U30N4W(S)
U11M2W(S), U15M2W(S) 2,5(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U30M3C 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U40M3C, U22M2W(S) 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320¢+«s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Y6nlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.

Besleme ve Cikis Terminalleri

ATV320 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) |mm? (AWG) |[N-m (Ibfing) | mm? (AWG) | mm? (AWG) | N-m (Ibfing)
U55S6C 2,5 (14) 16 (6) 2,4 (20,8) 2,5 (14) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55N4B, US5N4W(S) |4 (10) 16 (6) 1,2..15 2,5(12) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
U55M3C, U55N4C 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8) 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75S6C 4(12) 16 (6) 2,4 (20,8) 4(12) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75N4B, U75N4W(S) |6 (8) 16 (6) 1,2..1,5 2,5 (10) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
U75M3C, U75N4C 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8) 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320¢+=\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi
boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Y6nlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.
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Cergeve Boyutu 5

DC Bara Terminalleri

ATV320 DC Bara Terminalleri (PA/+ ve PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm2 (AWG) | mm2 (AWG) | N:m (Ibf-ing)
U55S6C 2,5 (14) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55N4B, U55N4W(S) 2,5(12) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3)
U75N4B, U75N4W(S) 2,5 (10) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3)
U75S6C 4(12) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55M3C, U55N4C 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75M3C, U75N4C 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8)

(*) Izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320+++s\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yonlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.

Besleme ve Cikis Terminalleri

ATV320 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) |[mm?(AWG) |N-m (Ibfing) | mm? (AWG) | mm?(AWG) | N-m (Ibf-ing)
D11S6C, D15S6C 6 (10) 16 (6) 2,4 (20,8) 6 (10) 16 (6) 2,4 (20,8)
D11N4B 10 (8) 16 (6) 1,2..1,5 6 (8) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
D15N4B 16 (6) 16 (6) 1,2..1,5 6 (8) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
D11M3C, D15M3C, 16*2 (6*2) 16*2 (6*2) 4,5 (40) 16*2 (6*2) 16*2 (6*2) 4,5 (40)
D11N4C, D15N4C

(*) Izin verilen maksimum terminal kesiti.

DC Bara Terminalleri

ATV320 DC Bara Terminalleri (PA/+ ve PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ibf-ing)
D11S6C, D15S6C 6 (10) 16 (6) 2,4 (20,8)
D11N4B 6 (8) 16 (6) 1,2..1,5(10,6...13,3)
D15N4B 10 (8) 16 (6) 1,2..1,5 (10,6...13,3)
D11M3C, D15M3C, D11N4C, D15N4C 16*2 (6*2) 16*2 (6*2) 4.5 (40)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti. ATV320++=+\W(S) tahriklerinde, kablo boyutlarinin kablo salmastrasi

boyutuna uygun oldugunu dogrulayin. Kablo Yénlendirme kismina (bkz. sayfa 773) bakin.
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Gig¢ Blogunu Kablolama

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Kablolarin, Gii¢c Kismi Terminallerinin Ozellikleri bélimiinde belirtildigi sekilde diizgiin désendigini
dogrulayin.

Bu talimatlara uyuimamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Gii¢ Terminallerinin Islevleri

Terminal Fonksiyon Altivar 320 IGIN

+ Toprak terminali Tum gug siniflandirmalari ve Cergeve
boyutlari

R/L1 - S/L2/N Glg¢ kaynagi ATV320eeeesM2¢

R/L1-S/L2 - T/L3 ATV320se¢+eN4e, ATV320e+esM3C

PO Fren direncine gikis (+ kutup) (1) ATV320seeeee-C

PB Fren direncine ¢ikis (1) Tum gulg siniflandirmalari ve Cergeve
boyutlari

PBe Fren direncine gikis (+ kutup) (1) ATV32(0¢ee++<B

PA/+ DC bara + kutup Cercgeve boyutu 1C, 2C, 3C, 4 ve 5

PC/- DC bara - kutup Cerceve boyutu 1C, 2C, 3C,4ve 5

U/T1-VIT2-WIT3 Motora giden ¢ikislar Tdm gug siniflandirmalari ve Cergeve
boyutlari

(1) Fren direnci segenegdi hakkinda daha fazla bilgi igin Iitfen www.schneider-electric.com adresine bakin.

Fren Direngleri

Fren enerijisini dagitarak durmak igin fren yaparken veya yavaslatma frenlemesi sirasinda fren direngleri
suruculerin galismasini saglar. Maksimum gegis fren torkunu etkinlestirirler. Ayrintili agiklama ve katalog
numaralari i¢in, www.schneider-electric.com. Adresindeki Katalog ve Fren direngleri talimat sayfasina
NHAS87388 bakin.

Baglanacak direncin minimum degeri

Katalog Numarasi Q cinsinden Katalog Numarasi Q cinsinden Katalog Numarasi | Q cinsinden
Minimum Minimum Minimum
Deger Deger Deger
ATV320U02Me+ 40 ATV320D11M3C 5 ATV320U07N4- 80
ATV320U04 M- 40 ATV320D15M3C 5 ATV320D11N4- 16
ATV320U06Me« 40 ATV320U11N4- 54 ATV320D15N4- 16
ATV320UQ7Mee 40 ATV320U15N4. 54 ATV320U07S6C 96
ATV320U11Mee 27 ATV320U22N4- 54 ATV320U15S6C 64
ATV320U15Mee 27 ATV320U30N4- 54 ATV320U22S56C 64
ATV320U22Me« 25 ATV320U40N4- 36 ATV320U40S6C 44
ATV320U30M3C 16 ATV320U55N4- 27 ATV320U55S6C 27
ATV320U40M3C 16 ATV320U75N4- 27 ATV320U75S6C 23
ATV320U55M3C 8 ATV320U04N4- 80 ATV320D11S6C 24
ATV320U75M3C 8 ATV320UO6N4- 80 ATV320D15S6C 24
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Cergeve Boyutu 1B ve 2B icin Terminallere Erisme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosediirii gerceklestirmeden 6nce, Guvenlik Bilgileri bolimindeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI
Gug terminallerinin kablo baglantisini yapmadan énce terminal kapagini kapatin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Gerceve boyutu 1B ve 2B olan surtcilerin gii¢ terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim

Eylem

1

Kablo kapagini el ile gekin ve yukari kaldirin.

2

Motor ve fren direnci terminalleri strlictinin altinda yer alir.

1B ve 2B Cergeve Boyutlarinda Fren Direnci Terminallerine Erisme

Fren direnci terminallerine erisim kirilabilir plastik pargalarla korunmustur. Bu koruyucu pargalari gikarmak
icin bir tornavida kullanin.

Cerceve Boyutu 1B Igin Giig Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 2B igin Giig Terminallerinin Diizeni

Cergeve Boyutu 1B ve 2B igin DC Bara Terminallerine Erisme

ELEKTRIK GARPMASI VEYA ARK SIGRAMASI TEHLIKESI

e Kapaklari ve plastik basliklari DC bara terminallerinden gikarmak icin sadece elektriksel olarak
yahtilmis bir tornavida kullanin.
e DC bara terminalleri artik bagh degilse, plastik basliklari DC bara terminallerine yeniden yerlestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

DC bara terminalleri plastik basliklari yedek parga olarak edinilebilir.

DC bara terminallerine erismek icin asagidaki islemleri yapin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak koruyucu kapaklari kirin.
2 Koruyucu kapaklari gikarin
3 Plastik koruyucu tapalari terminallerden ¢ikarin

NOT: Bagli olmadiklarinda DC bara terminalleri plastik tapalar kullanilarak kapatiimalidir. Bu
yapildiginda suriicu tekrar IP20 derecesinde olur. Plastik tapalar kaybolursa yedek parga olarak
edinilebilir.
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Cergeve Boyutu 4B ve 5B igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri sirliciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 4B ve 5B olan sirtcillerin gu¢ terminallerine erismek icin asagidaki talimatlar uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitteme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini gikarin.
3 Terminal kapagini ¢ikarin

Cergeve Boyutu 4B Igin Gii¢ Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 5B igin Giig Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 1C igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri siriciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 1C olan surucilerin gii¢ terminallerine erismek icin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitleme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini ¢ikarin.
3 Terminal kapagini egik duruma getirin
4 Terminal kapagini ¢ikarin
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Cergeve Boyutu 1C igin Giig Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 2C igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri siriciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 2C olan sirlculerin glic terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitleme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini gikarin.
3 Terminal kapagini egik duruma getirin
4 Terminal kapagini gikarin
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Cergeve Boyutu 2C igin Gli¢ Terminallerinin Diizeni

Tek faz 3 faz
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Cergeve Boyutu 3C igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri siriciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 3C olan surucilerin giic terminallerine erismek icin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitleme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini ¢ikarin.
3 Terminal kapagini egik duruma getirin
4 Terminal kapagini ¢ikarin
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Cergeve Boyutu 3C igin Glig Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 4C igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri siriciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 4C olan siirliculerin gli¢ terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitleme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini ¢ikarin.
3 Terminal kapagini egik duruma getirin
4 Terminal kapagini gikarin
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Cergeve Boyutu 4C igin Gli¢ Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutu 5C igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Glg besleme terminaller, motor terminalleri ve fren direnci terminalleri siriciiniin altinda yer alir.

Cergeve boyutu 5C olan sirlculerin giic terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Tornavida kullanarak kilitteme sekmesini itin.
2 Kablo kapagini gikarin.
3 Terminal kapagini egik duruma getirin
4 Terminal kapagini ¢ikarin
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Cergeve Boyutu 5C igin Gli¢ Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutlari 1W...3W igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Glg terminallerinin kablo bagdlantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagdini dizgiince yerine takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Terminallere erismek icin kablo salmastrasi plakasini ve 6n kapagi asagdida gdsterildigi gibi ¢ikarin.
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Cergeve Boyutu 1W igin Gii¢ Terminallerinin Diizeni

Cergeve Boyutu 2W igin Gii¢ Terminallerinin Diizeni

Cergeve Boyutu 3W lgin Gii¢ Terminallerinin Diizeni
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Cergeve Boyutlari 4W igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu boélumdeki herhangi bir prosediirii gerceklestirmeden dnce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 8lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Gu¢ terminallerinin kablo baglantisini yaptiktan sonra gerekli koruma derecesini karsilamak igin terminal
kapagini ve kablo tesisati kapagini diizglince yerine takin.

Bu talimatlara uyulimamasi, 8lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Terminallere erismek i¢in kablo salmastrasi plakasini ve 6n kapagdi asagida gosterildigi gibi ¢ikarin ve acin.
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Cergeve Boyutu 4W igin Gii¢ Terminallerinin Diizeni

Cergeve Boyutlar 1W...4W igin Kablolarin Kablo Salmastra Plakasinda Yonlendirilmesi

Kablolari asagidaki tabloya gére yénlendirin.

Delme

Kablolar

Giris kablolari

Role ¢ikisi kontrol kablolari

Giris/Cikis kontrol kablolari

Varsa fren direnci kablolari

Motor kablolari

mim o0 w| >

Topraklama kablosu
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EMC plakasi montaiji

1B, 2B Cergeve Boyutlarinda Cikis Konektéri ve EMC Plakasi Montaji
EMC plakasi ve takmali ¢ikis glicli ve fren Unitesi terminali birbirinden ayrilamaz sekilde takilir.
Giris terminalleri stirGicinin Ustlne yer alir.

NOT: Kablolama, konektor surticti Gizerine takili iken ya da degilken yapilabilir.

Takma konektértiini monte etmek igin asagidaki talimatlari izleyin

Adim

Eylem

1

Cikis glicu terminali takin.

Montaj ve topraklama vidalarini takin (baski: arti eksi HS tipi 2).

Freni baglayin (varsa)

2
3
4

Motoru ve topraklama kablolarini baglayin

1C Cergeve Boyutunda EMC Plakasi Montaiji
EMC plakasini 2 x M5 HS vida kullanarak sabitleyin (1)

2 Cerceve Boyutunda EMC Plakasi Montaji
EMC plakasini 2 x M5 HS vida kullanarak sabitleyin (1)
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3 Cergeve Boyutunda EMC Plakasi Montaji
EMC plakasini 2 x M5 HS vida kullanarak sabitleyin (1)

4B ve 4C Cergeve Boyutlarinda EMC Plakasi Montaiji
EMC plakasini 3 x M5 HS vida kullanarak sabitleyin (1)

5B ve 5C Cerceve Boyutlarinda EMC Plakasi Montaji
EMC plakasini 2 x M5 HS vida kullanarak sabitleyin (1)

Cerceve Boyutu *W icin EMC Plakasi

Cergeve boyutlar W i¢cin EMC plakalari secenek olarak temin edilir. Litfen daha fazla bilgi icin kataloga

bakin.
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EMC Plakasi Kablolarini Déseme

D Altivar 320. @EMC plakasi topraklanmis metal levha. @ Fren direnci baglantisi i¢in blendajh kablo
(kullanihiyorsa). Blendaj kesintisiz olmalidir ve ara terminaller EMC plakasinin lizerine takilmalidir. @ EMC
plakasini kontrol edin. & Kumanda baglantilari ve STO guvenlik islevi giris baglantisi icin blendajli kablo.
® Kontrol EMC plakasi i¢in montaj delikleri. @ Motor baglantisi igin blendajl kablo, blendaj her iki ugta
topraga baglanir. Blendaj kesintisiz olmalidir ve ara terminaller EMC plakasinin Gizerine takilmalidir.

@ ROole kontak gikisi igin blendajsiz kablolar. @Koruyucu topraklama baglantisi. @ Suariict gug kaynagi

icin blendajsiz kablo veya teller.
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Elektromanyetik Uyum
Sinyal parazitleri striicinin ve suriicliye yakin diger techizatin beklenmeyen tepkilerine sebep olabilir.

Sinir Degerleri

A UYARI

SINYAL VE TEGHIZAT PARAZITLERI

e Bu belgede aciklanan EMC gerekliliklerine uygunlugu dogrulayin.

e Kablo tesisatini bu belgede agiklanan EMC gerekliliklerine uygun sekilde déseyin.

e Uriiniin kullanilacagi tilkedeki uygulanir tim EMC yénetmeliklerine ve gerekliliklerine ve ayrica
kurulum sahasinda uygulanir tim ydnetmelik ve gerekliliklere uygunlugu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Kurulum esnasinda bu el kitabinda agiklanan énlemlere uyuldugu takdirde bu Griin (*) IEC 61800-3
standardi uyarinca EMC gereksinimlerine uygundur. Segili kompozisyon (Uriintin kendisi, sebeke filtresi,
diger aksesuarlar ve 6lgttler) C1 kategorisi gerekliliklerini karsilamiyorsa IEC 61800-3'de yer alan

asagidaki bilgiler gegerli olur:

(*): ATV320°++M3C siirlclleri (3 fazl 200...240 Vac sebeke beslemesi igin) ve ATV320+++S6C sirtculer (3
fazli 525...600 Vac sebeke beslemesi icin) hari¢. Bu suructler EMC filtresi icermez.

A UYARI

TELSIZ PARAZITI

gerekebilir.

Ev ortaminda bu Uriin telsiz parazitine sebep olabilir ve bu durumda destekleyici hafifletme 6nlemleri

Bu talimatlara uyulmamasi é6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Kontrol dolabuyla ilgili EMC gereksinimleri

Blendajli kablolar

EMC ile ilgili dnlemler

Hedef

Elektrigi iyi ileten montaj plakalari kullanin, metal parcalarin genis ytizey alanlarini
baglayin, temas alanlarindaki boyalari temizleyin.

Genis ylizey temasi nedeniyle
iyi iletim.

Kontrol dolabini, kontrol dolabi kapagini ve montaj plakasini topraklama seritleri

veya topraklama telleri ile topraklayin. Kablo kesiti en az 10 mm?2 (AWG 8) olmalidir.

Emisyonlari azaltir.

Gug kontaktord, réle ve solenoid vana gibi anahtarlama aygitlarina parazit azaltma
Uniteleri veya ark onleyiciler (6rnegin, diyot, varistér, RC devresi) takin.

Gug bilesenlerinin ve kontrol bilesenlerinin kurulumunu ayri yapin.

Karsilikli parazit etkisini azaltir.

EMC ile ilgili 6nlemler

Hedef

Kablo blendajlarinin genis ylizey alanlarini baglayin, kablo kelepgeleri ve topraklama
seritleri kullanin.

Kablo kelepgeleri kullanarak tim blendajli kablolarin blendajlarinin genis yuzey
alanlarini kontrol dolabi girisindeki montaj plakasina baglayin.

Emisyonlari azaltir.

Dijital sinyal kablolarinin blendajlarini (bkz. sayfa 78) iki taraftan genis ylzeyli
bicimde veya iletken konektér muhafazalari tizerinden topraklayin

Sinyal hatlarini etkileyen
paraziti azaltir, emisyonu
azaltir

Analog sinyal kablolarinin blendajlarini dogrudan aygitta (sinyal girisi) topraklayin,
kablonun diger ucunda blendaji yalitin veya bir kapasitor Gzerinden (6rnegin, 10 nF,
100 V veya daha yiksek) topraklayin.

Dustk frekansli parazit
nedeniyle toprak déngdlerini
azaltir.

Sadece bakir 6rgiilii ve en az %85 kapsama alani olan blendajli motor kablolari
kullanin, blendajin her iki ucunda genis bir ylzey alanini topraklayin.

Parazit akimlari kontrolli bir
sekilde disa yonlendirir ve
emisyonu azaltir.
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Kablo Déseme

Gii¢ Kaynagi

EMC ile ilgili 6nlemler

Hedef

Alan veri yolu kablolarini ve sinyal hatlarini 60 V tzeri dogru ve alternatif akim
hatlariyla birlikte bir kablo kanalinin icine désemeyin. (Alan veri yolu kablolari, sinyal
hatlari ve analog hatlar ayni kablo kanalinda olabilir)

Oneri: En az 20 cm aralikli ayri kablo kanallari kullanin.

Karsilikli parazit etkisini azaltir.

Kablolari olabildigince kisa tutun. Gereksiz kablo halkalari takmayin, kontrol
dolabindaki merkezi topraklama noktasindan dista bulunan toprak baglantisina kisa
kablolar kullanin.

Kapasitif ve endlktif parazit
etkilerini azaltir.

Su durumlarda potansiyel esitleme kablolari kullanin: genis alan kurulumlarinda,
farkli gerilim beslemelerinde ve birkag bina arasinda yapilan kurulumlarda.

Kablo blendajindaki akimi
dasurdr, emisyonu azaltir.

ince telli potansiyel dengeleme kablolari kullanin.

Yuksek frekansl parazit
akimlari disa iletir.

Motor ve makine iletken bicimde baglanmamissa (6rnegin izole flansla veya
ylzeysel temas olmayan baglantiyla), motoru topraklama seridi veya topraklama
kablosu ile topraklamaniz gerekir. iletkenin kesiti en az 10 mm2 (AWG 6) olmalidir.

Emisyonu azaltir, bagisikhgi
artirir.

DC besleme igin bukumli gift kullanin.
Dijital ve analog girisler igin, 25...50 mm (1...2 in¢) arasindaki araliklarda blendajli
bukimlu kablolar kullanin.

Sinyal kablolarini etkileyen
paraziti azaltir, emisyonu
azaltir.

EMC ile ilgili 6nlemler

Hedef

Uriinii topraklanmis nétr noktasi olan sebekede calistirin.

Sebeke filtresinin etki etmesini
saglayin.

Asiri gerilim riski varsa asiri akim arrestord.

Asiri gerilimden kaynaklanan
hasar riskini azaltir.

EMC iyilestirmesiyle ilgili diger énlemler
Uygulamaya bagli olarak asagidaki énlemlerle EMC'ye bagl degerler iyilestirilebilir:

EMC ile ilgili 6nlemler

Hedef

Harmonik filtreler kullanin

Sebeke Ust titresimlerini azaltir,
Urdniin hizmet dmrind uzatir.

Harici sebeke filtreleri kullanin

Ek EMC 6nlemleri, 6rnegin: Kapali kontrol kabinine montaj ile 15 dB parazit
yayillimini azaltmak.

EMC sinir degerlerini iyilestirir.

NOT: Ek bir giris filtresi kullaniyorsaniz bunun siriclye olabildigince yakin yerlestiriimesi ve blendajsiz bir

kabloyla dogrudan sebeke beslemesine baglanmasi gerekir.
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Kontrol Terminalleri Elektrik Verileri

Terminallerin Ozellikleri
NOT:

e Terminal diizenlemesinin agiklamasi igin bkz. Kontrol Terminallerinin ve iletisim ve I/O Baglanti
Noktalarinin Diizeni ve Ozellikleri (bkz. sayfa 727)
e Fabrika ayari G/C atamasi igin Programlama Kilavuzu (bkz. sayfa 9)'na bakin.

Terminal | Agiklama 110 Elektrik ézellikleri
Turd
R1A R1 rélesi NO kontagi (0] Cikis Rélesi 1
R1B R1 rélesi NC kontagi 0 ® Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 Vdc igin 5 mA
® Rezistif ylikte maksimum anahtarlama akimi:
R1C R1 rélesi ortak nokta | O 250 Vac (OVC Il) ve 30 Vdc igin 3 A
kontagi o Enduktif yiikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVC Il) ve 30 Vdc igin 2 A. YUkte depolanan enduktif
enerjiden biylk toplam enerji yayihmi ile endiktif yiikte ac veya dc
islemine gore bir voltaj bastirma aygiti bulunmaldir. Endiktif AC
Yikleri Olan Cikis Rolesi (bkz. sayfa 80) ve Enduktif DC Yikleri
Olan Cikis Rélesi (bkz. sayfa 87) kisimlarina bakin.
® Yenileme zamani: 2 ms
® Hizmet 6mri: Maksimum anahtarlama akiminda 100.000 ¢alisma
COM Analog I/O ortak 110 oV
AQ1 Analog ¢ikis (6] AQ: Gerilim veya akim igin konfiglre edilebilir analog ¢ikis yazihmi
e Gerilim analog ¢ikisi 0...10 Vdc. Minimum yik empedansi 470 Q,
e XveY 0...20 mA'den programlanarak akim analog gikisi X-Y mA,
maksimum yiik empedansi 800 Q
o Ornekleme siiresi: 2 ms
® (Cozinrlik 10 bit
® Dogruluk:
O 25°C+£10°C'de (77 °F £ 18 °F) = %1
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin + %2
® Dogrusallik £ %0,3
COM Analog I/O ortak /0 oV
AI3 Akim analog girisi | Analog giris 0-20 mA (veya 4-20 mA, X-20 mA, 20-Y mA). X ve Y, O ila
20 mA arasinda programlanabilir
® Empedans: 250 Q
® Cozlnurluk: 10 bit
® Dogruluk:
O 25°C'de (77 °F) + %0,5
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin = %0,7
® Dogrusallik tam 6lgegin + %0,2'si (maksimum * %0,5)
o Ornekleme siiresi: 2 ms
Al2 Gerilim analog girisi iki kutuplu analog giris 0 = 10 Vdc (maksimum gerilim + 30 Vdc)
Al2'deki gerilimin + veya — kutbu ayar noktasinin yéniini ve béylece
calisma yoniinii etkiler.
o Empedans: 30 kQ
® Cozinurluk: 10 bit
o Dogruluk:
O 25°C'de (77 °F) £ %0,5
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin = %0,7
® Dogrusallik tam 6lgegin £ %0,2'si (maksimum + %0,5)
o Ornekleme siiresi: 2 ms
10V Referans (0] Analog girisler igin dahili besleme
potansiyometre icin gti¢ e +10Vdc
kaynagi o Tolerans: %0...10
® Akim: maksimum 10 mA
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Terminal

Aciklama

/0
Tdrd

Elektrik 6zellikleri

Al1

Gerilim analog girisi

Analog giris 0 + 10 Vdc
e Empedans: 30 kQ
® Codzundrluk: 10 bit donustirici
e Dogruluk:
O 25°C'de (77 °F) + %0,5
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin = %0,7

e Dogrusallik tam 6lgegin £ %0,2'si (maksimum % %0,5)
e Ornekleme siiresi: 2 ms

COM

Analog I/O ortak

11O

ov

+24

Dijital giris gii¢c kaynagi

110

® +24 Vdc giris beslemesi
® Tolerans: %-15...+20
e Akim: 100 mA

R2A
R2C

Programlanabilir réle
R2 "NO" kontak

Cikis Rélesi 2

o Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 Vdc igin 5 mA

® Rezistif ylikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVC Il) ve 30 Vdc igin 5 A.

e Enduktif yikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVC 1) ve 30 Vdc igin 2 A. Yukte depolanan enduktif
enerjiden biyik toplam enerji yayihmi ile endiktif yikte ac veya dc
islemine gore bir voltaj bastirma aygiti bulunmalidir. Endiktif AC
Yukleri Olan Cikis Rélesi (bkz. sayfa 80) ve Enduktif DC Yukleri
Olan Cikis Rolesi (bkz. sayfa 87) kisimlarina bakin.

® Yenileme zamani: 2 ms

® Hizmet dmrii:
O Maksimum anahtarlama guctinde 100.000 ¢calisma
O 1 A'da 1.000.000 islem

STO

STO (Safe Torque Off)
girisi

e Giris: +24 Vdc

e Empedans: 1,5 kQ

® Kablolama Semalari bélimune (bkz. sayfa 78) ve www.schneider-
electric.com adresinde bulunan ATV320 Safety Functions Manual
(NVES0467) metnine basvurun

P24

Harici 24 Vdc besleme
icin giris / Dijital girisler
ve STO igin ¢ikis gl¢
kaynagi

110

e +24Vdc
® Tolerans: %-15...+20
® Akim: maksimum 1,1 A

DQ+
DQ-

Dijital ¢ikis

SWH1 anahtariyla sink veya source olarak yapilandirilabilen agik kolektor
cikisi

® Yenileme zamani: 2 ms

® Maksimum gerilim: 30 Vdc

® Maksimum akim: 100 mA

DI6
DI5

Dijital girisler

Dijital giris olarak programlanirlarsa DI1'den DI4'e ayni 6zellikler

e DI5 darbe girisi 20 kpps (saniyedeki darbe) olarak programlanabilir.

e DI6 SW2 anahtariyla (bkz. sayfa 727) PTC (Positive Temperature
Coefficient) olarak kullanilabilir.

® Acilma esigi: 3 kQ, sifirlama esigi: 1,8 kQ

e Kisa devre algilama esigi < 50 Q

Dl4
DI3
DI2
DI1

Dijital girisler

SW1 anahtariyla (bkz. sayfa 727) sink veya source olarak
yapilandirilabilen 4 programlanabilir dijital giris

® + 24 Vdc glg kaynagi (maksimum 30 Vdc)

® <5Vdcise durum 0, > 11 Vdc ise durum 1 (source modunda)
® > 16 Vdc ise durum 0, < 10 Vdc ise durum 1 (sink modunda)
® Yanit siiresi Durmada 8 ms

PE

Koruyucu toprak

ATV320+++++C hizli iletisim icin koruyucu topraklama. Kablolama
ayrintilari Kontrol Blogu Kablolama kisminda (bkz. sayfa 725) verilmistir
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Kontrol Blogu Terminallerinin ve iletisim ile G/G Portlarinin Diizenlenmesi ve Ozellikleri

Kablolama Ozellikleri

Kablo kesitleri ve sikma torklari

Kontrol Roéle Cikis Kablosu Kesiti Diger Tel Kesiti Sikma Torku
Terminalleri Minimum (1) Maksimum Minimum (1) Maksimum

mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) Nem (Ib.in)
Tum terminaller | 0,75 (18) 1,5 (16) 0,5 (20) 1,5 (16) 0,5 (4,4)

(1) Bu deger terminalin izin verilen minimum kesitine karsilik gelir.

NOT: Kontrol Terminali Elektrik verileri. (bkz. sayfa 779)

RJ45 lletisim baglant noktasi

Asagidakileri baglamak i¢in kullanihr:
e SoMove yazilimi kullanan bir PC
e Modbus seri hatti kullanan bir uzak grafik gériinti terminali
e Modbus veya CANopen agi

e Konfiglrasyon ylkleyici araci...

NOT: Uriine baglamadan énce RJ45 kablonun hasarli olmadigini kontrol edin, aksi halde kontrol giig

kaynagi kaybedilebilir.
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1W(S)...4W(S) tahrik gergeve boyutlarinda RJ45 portunun kullaniimasi
Kabloyu RJ45 portuna baglamak i¢in asagidaki talimatlar gergeklestirin.

Adim Eylem
1 Yesil lastik basligi kirmizi daire igine alinmis sekmeyi ¢cekerek yavasca kaldirin.

NOT: Baslik kapaktan gikarilamaz.
2 Diger elinizle kabloyu RJ45 portuna baglayin.

Kabloyu RJ45 portundan gikartirken asagidaki talimatlari gergeklestirin.

Adim Eylem
1 Kabloyu RJ45 portundan ayirin.
2 Yesil lastik basligi geri yerlestirin.
3 Tahrikin orijinal IP koruma derecesine geri dénmesine yardimci olmak igin yesil lastik basligin tim
yuzeyine dikkatlice bastirin.
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Kontrol Pargasini Kablolama

Baglh Aygitlarin PELV Gereksinimleri

A A TEHLIKE

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

e Motordaki sicaklik sensorlerinin PELV gereksinimlerine uygun oldugunu dogrulayin.
e Motor kodlayicisinin PELV gereksinimlerine uygun oldugunu dogrulayin.
e Sinyal kablolariyla baglanan diger ekipmanlarin PELV gereksinimlerine uygun oldugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN GALISMASI

e TUm dijital ve analog G/C sinyalleri ve iletisim sinyalleri icin ekranh kablolar kullanin.
e Kablo ekranlarini tek bir noktada topraklayin.
e letisim kablolarini ve G/C kablolarini giic kablolarindan ayri déseyin.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN GALISMASI

Dijital ve analog giris ve ¢ikislarin, bu kilavuzda belirtilen blendajli, bikimli ¢ift kablolarla
kablolandigindan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

e Kontrol devrelerini gii¢ kablolarindan uzakta tutun. Dijital ve analog girisler/cikislar igin, 25...50 mm (1
ila 2 ing) arasindaki araliklarda blendajli bakumll kablolar kullanin.
e www.schneider-electric.com adresinde bulunan kablo uglarinin kullaniimasi 6nerilir.

BILDIRIM

YANLIS GERILIM
Dijital girislere yalnizca 24 Vdc ile besleme yapin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

istege Bagh Modiilii Takma ve Kablolama

NOT:

e Onayli fieldbus modiili listesi igin kataloga (bkz. sayfa 9) bakin.

e Fieldbus modilleri bilgileri i¢in www.se.com adresinde bulabileceginiz S74455917 talimat sayfasina
bakin.
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Terminallere Erisme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Terminallere erismek icin asagidaki 6rneklerde gdsterildigi sekilde kapagdi agin. Tim vidalar oluklu M3
tipinde, 3,8 mm (0,15 ing) capindadir.

ATV320¢++C and ATV320-+++W(S) kontrol blogu, kablolamayi kolaylastirmak igin ¢ikarilabilir.
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Kontrol Blogu Kablolama
Kontrol blogu terminallerinin kablolamasi i¢in asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 P24, STO, dijital girisler (DI1...DI6), +24, DQ-, DQ+ ve PE terminallerinin kablolamasini yapin
2 10V, analog girisler (Al1...Al3), COM, dijital giris AQ1 ve COM terminallerinin kablolamasini
yapin

Réle cikislarinin kablolamasini yapin

ATV320+++++C modelinde, PE terminalinin kablolamasini asadida gosterildigi gibi yapin - érnek
cergeve boyutu 3C'dir
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Bolim 5
Kurulumu Kontrol Etme

Agmadan Once

Givenlik islevi STO'su (Guvenli Kapal Tork) DC baradaki glicii kaldirmaz. Guvenlik islevi STO'su yalnizca
motora olan guicu keser. DC bara gerilimi ve suriicliye sebeke gerilimi hala mevcuttur.

ELEKTRIK GARPMASI TEHLIKESI

o Giuvenlik islevi STO'sunu amaglanan islevi haricinde bir amagla kullanmayin.
e Siricunin sebeke glicliyle baglantisini kesmek igin glivenlik islevi STO'sunun devresinin bir parcasi
olmayan uygun bir anahtar kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agdir yaralanmalara yol agacaktir.

Uygun olmayan ayarlar veya uygun olmayan veriler ya da uygun olmayan kablolama beklenmedik
hareketlere neden olabilir, sinyalleri tetikleyebilir, parcalara zarar verebilir ve izleme islevlerini devre disi
birakabilir.

A UYARI

EKIPMANIN BEKLENMEDIK SEKILDE GALISMASI

Sistemi yalnizca galisma bdlgesi iginde hig kimse ve engel olmadiginda baslatin.

Calisan bir acil stop digmesine ¢alismayla ilgili herkesin erisebildigini dogrulayin.

Sirucu sistemini bilinmeyen ayarlar veya verilerle galistirmayin.

Kablolamanin ayarlar igin uygun oldugunu dogrulayin.

Parametreleri ve yapilacak degisikligin tim etkilerini tam olarak anlamadikga bir parametreyi kesinlikle

degistirmeyin.

e Devreye alirken, tim c¢alistirma durumlari, ¢alistirma kosullari ve olasi hata durumlari i¢in dikkatli bir
sekilde testleri calistirin.

e Beklenmeyen yonlerde hareket veya motorda titresimler olabilecegini hesaba katin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Guc¢ kademesi istenmeden devre disi birakilirsa (6rnegin elektrik kesintisinden, hatadan veya islevlerden
dolay) motorun artik kontrollii bir sekilde frenlenememe olasihgi vardir.

A UYARI

EKIPMANIN BEKLENMEDIK SEKILDE GALISMASI
Frensiz bir hareketten dolay yaralanma ve makine hasarlari olusmayacagini dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Mekanik Kurulum
Tdm sirtcu sisteminin mekanik montajini dogrulayin:

Adim Eylem v
1 Kurulumda belirtilen gerekli mesafelere uyulmus mu?
2 Tum sabitleme vidalarini belirtilen sikma torkuyla siktiniz mi?
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Elektrik tesisati
Elektrik baglantilarini ve kablolamayi dogrulayin:

Adim Eylem v
1 Tum koruyucu topraklama iletkenlerini bagladiniz mi?
2 Tim sigortalar ve devre kesiciler dogru degere sahip ve belirtilen tipte mi? (ATV320 Baslarken

Eki'nde (SCCR) saglanan bilgilere bakin. Referans: NVE21777).

Kablo uglarindaki tim telleri bagladiniz ve yalittiniz mi?

Tum kablolari ve konektérleri diizglin sekilde bagladiniz ve yerlestirdiniz mi?

Sinyal kablolarini diizgiin sekilde bagdladiniz mi?

Gerekli blendaj baglantilari EMC'ye uygun mu?

N (o | o~ W

EMC uygunlugu igin tim 6nlemleri aldiniz mi?

Kapaklar ve Contalar

Gerekli koruma derecesini saglamak igin tim aygitlarin, kapilarin ve dolap kapaklarinin diizgiin sekilde
takildigini dogrulayin.
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Bolim 6
Bakim

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu bélim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Planh Servis islemleri 129
Uzun Sireli Depolama 131
Devreden Cikarilmasi 131
ilave Destek 131

Planh Servis islemleri

Servis islemleri

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosediirii gergeklestirmeden dnce, Giivenlik Bilgileri bdlimiindeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Bu kilavuzda agiklanan Urlnlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'’yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.

e Yanici ya da isiya hassas pargalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.

e Uriiniin her tirli islemden énce yeterince sogudugundan emin olun.

e Maksimum yuk kosullar altinda bir test calismasi gergeklestirerek 1si yayilliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A UYARI

YETERSIZ BAKIM
Asagidaki agiklanan bakim faaliyetlerinin belirtilen araliklarla yapildigini dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Bakim

Surdci gahsirken gevre kosullarina uyulmasi temin edilmelidir. Ayrica, bakim sirasinda ¢evre kosullari
Uzerinde etkisi olabilecek tim faktorleri dogrulayin ve uygunsa dizeltin.

ligili parga

Aktivite

Aralik (1)

Genel durum

Muhafaza, HMI, kontrol blogu,
baglantilar vb. gibi tim parcalar.

Gorsel inceleme yapin

Asgari olarak her sene

Korozyon

Terminaller, konektorler, vidalar,
EMC plakasi

Muayene edin ve gerekiyorsa
temizleyin

Toz

Terminaller, fanlar, pano hava
girisleri ve hava gikislari, pano
hava filtreleri

Muayene edin ve gerekiyorsa
temizleyin

Sogutma

Fan

Fanin ¢alismasini dogrulayin

Asgari olarak her sene

Sabitleme

Elektriksel ve mekanik konektorler
i¢in tim vidalar

Sikma torklarini dogrulayin

Asgari olarak her sene

(1) isletmeye alma tarihinden itibaren maksimum bakim araliklari. Bakimi gevresel kosullara, siiriiciiniin galisma
kosullarina ve surtctintn ¢alisma ve/veya bakim gereksinimlerini etkileyebilecek diger faktérlere uyarlamak igin
bakim araliklarini kisaltin.

NOT: Fanin galismasi siriict termal durumuna bagldir. Suriici ¢alisiyor ve fan galismiyor olabilir.

Uriiniin gli¢ baglantisi kesildikten sonra fanlar belirli bir siire daha galismaya devam edebilir.

A DIKKAT

CALISAN FANLAR
Fanlarla ilgili islem yapmadan dnce tamamen durduklari dogrulanmalidir.

Bu talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Tanilama ve Sorun Giderme

www.schneider-electric.com adresindeki ATV320 Programlama Kilavuzuna (bkz. sayfa 9) bakin.

Yedek pargalar ve onarim

Servis saglanabilir Grlin. Litfen Misteri Hizmetleri Merkezinize basvurun:

www.schneider-electric.com/CCC.
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Bakim

Uzun Siireli Depolama

Kapasitor lyilestirme

Sirict sebekeye uzun siire baglanmamissa motor galistirimadan énce kondansatérler tam
performanslarina déndurilmelidir.

BILDIRIM

AZALMIS KONDANSATOR PERFORMANSI

e Surlici sebekeye asagidaki siire boyunca baglanmamissa motoru galistirmadan énce suricuye 1
saat boyunca sebeke gerilimi uygulayin:
o +50°C’lik (+122°F) maksimum depolama sicakliginda 12 ay
o +45°C’lik (+113°F) maksimum depolama sicakliyinda 24 ay
O +40°C’lik (+104°F) maksimum depolama sicakliginda 36 ay

e Bir saatlik stire gegmeden higbir Calistir komutunun uygulanamadigini dogrulayin.
e Surtcl ilk defa isletmeye aliniyorsa Uretim tarihini dogrulayin ve Uretim tarihi 12 aydan daha dnceki
tarihi gosteriyorsa belirtilen prosediri uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Belirtilen prosediir dahili sebeke kontaktor kontrollinden dolayi Calistir komutu olmadan
gerceklestirilemiyorsa kondansatérlerde kayda deger sebeke akimi olmamasi i¢in bu proseduri glic
asamasi etkin, ama motor hareketsiz durumda yurutin.

Devreden Cikarilmasi

Urlintin Sokilmesi

Uriinii s6kerken asagidaki prosediire uyun.

e Tim besleme gerilimini kapatin. Gerilim olmadigini dogrulayin - bkz. Glvenlik Bilgileri bdlima
(bkz. sayfa %).

e Tum baglanti kablolarini ¢ikarin.

o Uriinii sokiin.

Kullanim Omrii Sonu

Uriin bilesenleri, geri déniistiiriilebilir ve ayri olarak atiimasi gereken farkli malzemelerden olusur.
e Ambalaji ylrurliikteki tim dizenlemelere uygun sekilde atin.
o Uriinii yarirliikteki tiim diizenlemelere uygun sekilde atin.

EoLl (Kullanim Omrii Sonu talimati) gibi gevre korumayla ilgili bilgi ve belgeler igin bkz. Yesil Premium
bolimu (bkz. sayfa 27).

ilave Destek
Musteri Hizmetleri Merkezi

ilave destek icin asagidaki adresten Misteri Hizmetleri Merkezine basvurabilirsiniz:
www.schneider-electric.com/CCC.
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Sozluk

AC

Ariza

Ariza sifirlamasi

DC

ELV

Fabrika ayari

GP

Gl agsamasi

Hata

L/R

NC kontagi

NO kontagi

A

Alternatif Akim

Ariza bir calisma durumudur. izleme islevleri bir hata algilarsa hata sinifina bagli olarak bu ¢alisma
durumuna bir gegis tetiklenir. Algilanan hata kaldirildiktan sonra bu galisma durumundan gikmak igin bir
“Ariza sifirlamasi” gereklidir. ilave bilgi IEC 61800-7, ODVA Ortak Endiistriyel Protokol (CIP) gibi ilgili
standartlarda gorilebilir.

Hatanin artik aktif olmamasi icin, hata sebebi ortadan kaldirilarak algilanan hata temizlendikten sonra
tahrigi calisma durumuna dondiirmek igin kullanilan bir islev.

D

Dogrudan Akim

E

Ekstra Dusik Gerilim. Daha fazla bilgi icin: IEC 60449
F

Uriin sevkedildiginde fabrika ayar

G

Genel Amagli

Gl asamasi, motoru kontrol eder. Glig asamasi motorun kontroli igin akim Uretir.

H

Algilanmis (hesaplanmis, 6lgllmis ya da sinyallenmis) deger veya kosul ile belirtiimis veya teorik olarak
dogru deger veya kosul arasindaki celiski.

L
Enduktans degerinin (L) direng degerine (R) bdlimune esit zaman sabiti.

N

Normalde Kapali kontak

Normalde Acik kontak

NVE41289TR 03/2020

133

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Sozlik

o)

OEM
Orijinal Teghizat Ureticisi
ovCll
Asiri Voltaj Kategorisi Il, IEC 61800-5-1'e gére
P
PA/+
DC veri yolu terminali
PC/-
DC veri yolu terminali
PELV
Koruyucu Ekstra Dusuk Gerilim, izolasyonlu distk gerilim. Daha fazla bilgi igin: IEC 60364-4-41
PLC
Programlanabilir mantik denetleyici
PTC
Pozitif Sicaklik Katsayisi. sicakhigini dlgmek igin motorun igine entegre edilen PTC isildireng sondalari
R
REACh
Kimyasallar ydnetmeliginin Kayit, Dederlendirme, Yetkilendirme ve kisitlamasi
RoHS
Tehlikeli Maddeler Kisitlamasi
S
SCPD
Kisa Devre Koruma Cihazi
STO
Emniyetli Tork Kapali: Tork ya da kuvvete neden olabilecek hi¢bir glic motora beslenmez
T
TVS Diyodu
Gegici Voltaj Bastirma Diyotu
U
Uyari
Bu terim emniyet talimatlari baglami disinda kullanilirsa bir uyari, bir izleme islevi tarafindan algilanan
potansiyel bir sorun uyarisi verir. Bir uyari calisma durumunun gecisine sebep olmaz.
\
VHP
Cok Yiksek Beygir Giict (> 800 kW)
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