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Bu belgede saglanan bilgiler burada bulunan Urlnlerin genel agiklamalarini ve/veya performansinin teknik
Ozelliklerini igerir. Bu belgelerin 6zel kullanici uygulamalarinin uygunlugunu ve guvenilirligini belirlemek igin
kullanilmasi amaglanmamistir ve bunun igin kullanilmamalidir. ilgili 6zel uygulama veya kullanim amaci
icin GrUnlerin uygun ve tam risk analizini, degerlendirmesini ve testini yapmak s6z konusu kullanicinin veya
entegratoriin gorevidir. Ne Schneider Electric ne de bagli veya yan kuruluslari burada verilen bilgilerin
yanlis kullanimindan higbir sekilde sorumlu degildir. Herhangi bir iyilestirme veya degisiklik yapma 6neriniz
varsa veya bu kitapgikta herhangi bir hata bulursaniz litfen bize haber verin.

Schneider Electric'ten yazili izin almaksin herhangi bir ortamda verilen bu kilavuzun tamamini veya bir
kismini Kanunda tanimlayan ticari olmayan, kisisel kullanim disinda baska herhangi bir amagla
cogaltmamay kabul edersiniz. Bu kilavuz veya igerigine herhangi bir baglanti olusturmamayi da kabul
edersiniz. Schneider Electric, bu kilavuza riski kendiniz Ustlenerek "oldugu gibi" esasina gore danismak
icin mtnhasir olmayan lisans disinda bu kilavuzun kisisel ve ticari olmayan kullanimi i¢in herhangi bir hak
veya lisans vermemektedir. Tim diger haklar saklidir.

Bu Grtin monte edilirken veya kullanilirken, gegerli olan tim eyalet, bolgesel ve lokal glivenlik
yonetmeliklerine uyulmalidir. Glvenlik nedenleriyle ve belgelenmis sistem verilerine olan uyumu saglamak
icin, komponentlerin onariminda yalnizca Uretici firma yetkilidir.

Aygitlar teknik glivenlik gereksinimi olan uygulamalarda kullanildiginda, ilgili talimatlara uyulmalidir.

Hardware Urlnlerimizle birlikte Schneider Electric yazihmi veya onaylanmis yazilim kullanmamak,
yaralanma, hasar veya uygun olmayan ¢alisma sonuglarina yol agabilir.

Bu bilgilere uymamak yaralanmaya veya ekipmanin zarar gdérmesine yol acabilir.
© 2020 Schneider Electric. Tim haklari saklidir.
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Giivenlik Bilgis O,

Onemli Bilgi

BILDIRIM

Bu talimatlari dikkatli bir sekilde okuyun ve montajini, kullanimini, servisini, bakimini veya muhafazasini
denemeden 6nce cihaza asina olmak icin cihaza bakin. Potansiyel tehlikelere karsi uyarmak veya bir
prosedurl agiklayan veya basitlestiren bir bilgiye dikkatinizi cekmek igin, bu belgelerin ¢esitli kisimlarinda
veya aygitta, asagida belirtilen 6zel mesajlar gorilebilir.

A TEHLIKE

TEHLIKE, kaginiimadigi takdirde éliimle veya ciddi yaralanmayla sonuglanacak tehlikeli bir
durumu gosterir.

A UYARI

UYARI, kaciniimadigi takdirde 6limle veya ciddi yaralanmayla sonuglanabilecek tehlikeli bir
durumu gosterir.

A DIKKAT

DIKKAT, kaciniimadii takdirde hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuglanabilecek
tehlikeli bir durumu gdésterir.

BILDIRIM

BILDIRIM fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalari belirtmek igin kullanilir.

LUTFEN UNUTMAYIN

Personel Yetkinligi

Elektrikli cihazlarin montaji, kullanimi, bakimi ve muhafazasi sadece kalifiye elemanlar tarafindan
yapilmalidir. Bu materyalin kullanimindan kaynaklanabilecek herhangi bir durum i¢in Schneider Electric
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kalifiye eleman, elektrikli cihazlarin yapisi, calismasi ve montaji hakkinda bilgi ve beceri sahibi olan,
muhtemel tehlikeleri fark etmek ve bunlardan kaginmak icin gtivenlik egitimi almis olan kisidir.

Yalnizca bu kilavuzu ve tim diger ilgili Griin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis kisiler, bu
Urtin Gzerinde ve bu Urin ile calismaya yetkilidir. Ayrica bu kisilerin, ilgili tehlikeleri taniyabilmeleri ve
bunlardan kaginabilmeleri igin glivenlik egitimi almis olmalari gerekir. Bu kisiler, yeterli teknik egitime,
bilgiye ve deneyime sahip olmalidir ve ayarlari degistirerek ve trtnun kullanildigi biitiin sistemin mekanik,
elektrikli ve elektronik ekipmanlariyla, triiniin kullaniimasi nedeniyle ortaya cikabilecek potansiyel
tehlikeleri dnceden gérebilmeli ve algilayabilmelidir. Uriin iizerinde ve Uriinle calisan biitiin kisiler, bu isleri
gerceklestirirken bitiin gegerli standartlari, direktifleri ve kaza dnleme yénetmeliklerini gok iyi biliyor
olmalidir.
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Kullanim Amaci

Uriinle llgili Bilgiler

Bu Urln, Ug¢ fazli senkronize asenkron motorlara yénelik bir stirlici olup bu kilavuza uygun olarak
endustriyel kullanim igindir.

Bu Urlin yalnizca uygulanir tim emniyet standartlarina ve yerel yénetmelik ile direktiflere, belirtilen
gerekliliklere ve teknik verilere uygun olarak kullanilabilir. Bu Grin tehlikeli ATEX bdélgesi disina
kurulmalidir. Uriinii kullanmadan &nce, planlanan uygulamayi g6z éniinde bulundurarak bir risk
degerlendirmesi gerceklestirmeniz gerekir. Sonuclara gére, uygun giivenlik énlemleri alinmahidir. Uriin,
bitln bir sistem icerisinde bir bilesen olarak kullanildidi igin bu bitiin sistemin tasarimi araciliiyla (6rnegin
makine tasarimi) kisilerin glivenliginden emin olmaniz gerekir. Net bir bigimde izin verilen kullanim
disindaki baska herhangi bir kullanim yasaktir ve tehlikelere neden olabilir.

Bu tahrikte herhangi bir prosedir gergeklestirmeden énce bu talimatlari okuyup anlayin.

A A TEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

e Yalnizca bu kilavuzu ve tim diger ilgili GrGin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis,
tehlikeleri tanimak ve bunlardan kaginmak igin gereken guvenlik egitimini almis kisiler bu surtcu
Uzerinde ve bu suricu sistemi ile calismaya yetkilidir. Kurulum, ayarlama, onarim ve bakim, yetkili
personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

e Bitlin ekipmanlarin topraklanmasiyla ilgili olarak bitin diger gecgerli yonetmeliklerin yani sira, butlin
yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle uyumdan sistem entegratéri sorumludur.

e Baskili devre kartlari da dahil olmak tzere bu kontrol Griindeki birgok bilesen ana sebeke geriliminde
calismaktadir.

e Yalnizca dogru anma deg@erine sahip, elektriksel olarak yalitiimis aletler ve 6l¢iim cihazlar kullanin.

e Gerilim varken ekransiz bilesenlere veya terminallere dokunmayin.

e Motorlar mil dénerken gerilim olusturabilir. Siirlict sistemi Gizerinde herhangi bir calisma yapmadan
6nce motor milini ddnmesini engelleyecek sekilde sabitleyin.

e AC gerilimi motor kablosundaki kullaniimayan iletkenlere aktarilabilir. Motor kablosundaki
kullaniimayan iletkenlerin her iki ucunu yalitin.

e DC bara terminalleri veya DC bara kapasitorleri veya fren direnci terminalleri arasinda kisa devre
yapmayin.

e Siirilicu sistemi tzerinde bir galisma gerceklestirmeden 6nce:

O Harici kumanda gtict de dahil olmak tzere tim gu¢ baglantilarini kesin. Devre kesicinin ya da ana
salterin tim devrelerin giciinu kesmedigini dikkate alin.

Sdricu sistemiyle ilgili butin gl¢ anahtarlarinin zerine Agmayin etiketi yerlestirin.

Butun glg¢ anahtarlarini agik konumda kilitleyin.

DC barasinin yUkinin bosalmasi igin 15 dakika bekleyin.

Uriin kurulum kilavuzundaki "Gerilim Olmadiginin Dogrulanmasi” bélimiinde yer alan talimatlar

izleyin.

00O

e Sirlcu sistemine gerilim uygulamadan 6nce:
o Isin tamamlandigini ve tiim kurulumun risk dogurmadigini dogrulayin.
O Sebeke giris terminalleri ile motor ¢ikis terminalleri topraklanmis ve kisa devre yapilmissa sebeke
giris terminalleri ile motor ¢ikis terminallerindeki topraklamay!i ve kisa devreyi ¢ikarin.
O Tum tecghizatin diizguin topraklandigini kontrol edin.
O Kapaklar, kapilar, 1zgaralar gibi tim koruyucu techizatin takili ve/veya kapal oldugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Hasarl Grlnler ya da aksesuarlar, elektrik garpmasina veya beklenmeyen ekipman g¢alismasina neden
olabilir.

ELEKTRIK CARPMASI YA DA TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI
Hasarli Urlinleri ya da aksesuarlari kullanmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Herhangi bir hasar tespit ederseniz, yerel Schneider Electric satis temsilcinizle irtibata gegin.
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Bu techizat her turli tehlikeli alanin disinda kullaniimak tzere tasarlanmistir. Bu techizat yalnizca tehlikeli
atmosfer igermedigi bilinen bdlgelere kurulmalidir.

PATLAMA POTANSIYELI
Bu techizati yalnizca tehlikeli olmayan bélgelere kurun.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Uygulamaniz birbiriyle iliskili ok gesitli mekanik, elektrikli ve elektronik bilesenden olusur ve siricl
uygulamanin sadece bir pargasidir. Siiriici, uygulamanizda gegerli glivenlikle ilgili tim sartlari karsilayan
islevlerin timUnu saglamak icin tasarlanmadigi gibi bunu yapmasi da mimkin degildir. Uygulamaya ve
uygulamayla ilgili sizin gergeklestirmeniz gereken risk degerlendirmesine bagl olarak, harici kodlayici,
harici fren, harici izieme aygitlari, korkuluklar vb. dahil ancak bunlarla sinirli olmamak Uzere ¢esitli ek
donanimlar gereklidir.

Bir makine tasarimcisi/ureticisi olarak makinenizle iliskili tim standartlari bilmeniz ve bunlara uymaniz
gereklidir. Bir risk degerlendirmesi yapmaniz ve uygun Performans Dizeyini (PL) ve/veya Guvenlik
Entegrasyon Diizeyini (SIL) belirleyip makinenizi ilgili tim standartlara uyacak sekilde tasarlamaniz ve
Uretmeniz gerekir. Bunu yaparken makinedeki tim bilesenlerin birbiriyle iliskisini dikkate almalisiniz. Ek
olarak, makinenizin kullanicisina, givenli bir sekilde ¢alistirma ve bakim yapma dahil makine tzerinde ve
makineyle her tlrlu isi gerceklestirmesini saglayacak kullanim talimatlarini saglamaniz gerekir.

Bu belgede uygulamaniz icin gegerli olan tim norm standartlarini ve gereklilikleri bildiginiz var sayiimistir.
Siricl uygulamanizin tamami igin gtvenlikle ilgili tum islevleri saglayamayacagi ic¢in, gerekli tim ek
ekipmanlari kurarak gereken Performans Duzeyi ve/veya Guivenlik Entegrasyon Diizeyine ulasildiginizdan
emin olmaniz gerekir.

A UYARI

YETERSIZ PERFORMANS DUZEYi/GUVENLIK ENTEGRASYON DUZEYi VE/VEYA TAHMIN
EDILMEYEN EKiPMAN CALISMASI

e ENISO 12100 ve uygulamaniza uygun diger tim standartlar i¢in bir risk degerlendirmesi
gerceklestirin.

o Risk degerlendirmenizde tanimlanan tim kritik kontrol fonksiyonlarinin yedek bilesenlerini ve/veya
kontrol yollarini kullanin.

e Yikleri hareket ettirme, 6rnegin yuklerin kaymasi veya dismesi gibi tehlikeyle sonuglanabiliyorsa
suricuyi kapali gevrim modunda calistirin.

o Uygulamanizda kullanilan her bir bilesenin hizmet émriiniin uygulamanizin tamaminin amaglanan
hizmet dmru igin yeterli oldugunu dogrulayin.

o Uygulanan glvenlikle ilgili islevlerin ve izleme islevlerinin etkili oldugunu dogrulamak tzere tim
potansiyel hata durumlari igin kapsamli isletmeye alma testleri gergeklestirin; 6rnegdin, kodlayicilar
kullanarak hiz izleme, tim bagh cihazlar i¢in kisa devre izleme ve frenlerin ve korkuluklarin dogru
galismasi gibi ancak bunlarla sinirli degil.

e Yikun her kosulda guvenli bir sekilde durdurulabilecegini dogrulamak igin olasi tim hata durumlarini
iceren kapsamli isletmeye alma testleri gergeklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Belirli bir uygulama notu NHA80973 kaldirma makinelerinde kullanilabilir ve se.com adresinden indirilebilir.
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Sirucu sistemleri; yanls kablo baglantisi, yanlis ayarlar, yanlis veriler ya da diger hatalar nedeniyle
beklenmedik hareketler gerceklestirebilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKIiPMAN CALISMASI

e Kablo baglantisini EMC gerekliliklerine uygun sekilde, dikkatlice yapin.
o Uriini bilinmeyen ya da uygun olmayan ayarlarla ya da verilerle calistirmayin.
e Kapsamli bir devreye alma testi gerceklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol acabilir.

A UYARI

KONTROL KAYBI

e Herhangi bir kontrol semasini tasarlayan kisi, kontrol yollarinin potansiyel ariza durumlarini hesaba
katmali ve kritik kontrol fonksiyonlari igin ariza sirasinda ve sonrasinda glivenli bir durum saglamahdir.
Onemli kontrol islevlerine érnek olarak acil stop, asiri hareket durdurma, giig kesintisi ve tekrar
yolverme verilebilir.

o Onemli kontrol fonksiyonlari igin ayri veya yedek kontrol yollari saglanmaldir.

e Sistem kontrol yollari, iletisim baglantilarini igerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya baglanti
arizalarinin sonuglari hesaba katiimahdir.

e Tim kaza 6nleme ydnetmeliklerine ve yerel givenlik talimatlarina uyun (1).

o Uriiniin her bir uygulamasi, hizmete sokulmadan &nce diizgiin galisma bakimindan &ézel ve eksiksiz
olarak test edilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

(1) ABD icin: ilave bilgi igin bkz. NEMA ICS 1.1 (son siir(im), Safety Guidelines for the Application,
Installation, and Maintenance of Solid State Control ve NEMA ICS 7.1 (son slriim), Safety Standards for
Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems.

Bu kilavuzda agiklanan Grinlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.

Yanici ya da i1siya hassas parcgalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.

Uriiniin her tirld islemden &nce yeterince sogudugundan emin olun.

Maksimum yiik kosullari altinda bir test calismasi gergeklestirerek isi yayiliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

BILDIRIM

HATALI SEBEKE GERILIMINE BAGLI ARIZA
Uriiniin giictinii acip konfiglire etmeden dnce sebeke gerilimini icin onaylandigini dogrulayin.
Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Kitap Hakkinda &S

Bir Bakista

Bu Dokiimanin Amaci

Bu belgenin amaci:
e Altivar Process surucusuyle ilgili mekanik ve elektrik bilgilerini vermektir,
e surlclyl nasil kuracaginizi ve kablolayacaginizi géstermektir.

Gegerlilik Notu
Mevcut belgede verilen orijinal talimatlar ve bilgiler ingilizce yaziimistir (istege bagh geviriden énce).

NOT: Belgede listelenen Urlnlerin timi bu belgenin gevrimigi yayinlanmasi sirasinda bulunmaz.
Kilavuzda listelenen veriler, gizimler ve trlin 6zellikleri Grtnler kullanilabilir hale geldikge tamamlanacak ve
glncellenecektir. Urlinler pazarda yayinlandiginda kilavuzdaki gtincellemeler indiriimeye hazir olacaktir.

Bu belge Altivar Process siriiclsu igin gegerlidir.

Bu belgede aciklanan aygitlarin teknik 6zellikleri de ¢cevrimici gérinir. Bu bilgilere ¢cevrimigi erismek igin:

Adim Eylem
1 Schneider Electric ana sayfasina gidin www.schneider-electric.com.
2 Ara (Search) kutusunda bir Grinln referansini veya Uriin araliginin adini yazin.

® Referans veya uriln araliginda bosluk vermeyin.
® Benzer modiilleri gruplama hakkinda bilgi almak igin, yildizlari (%) kullanin.

3 Bir referans girdiyseniz, Uriin veri sayfalari (Product Datasheets) arama sonuglarina gidin ve ilgilendiginiz
referansi tiklatin.

Bir {irlin gesidinin adini girerseniz, Uriin Cesitleri (Product Ranges) arama sonuglarina gidin ve sizi
ilgilendiren model numarasina tiklayin.

Urinler (Products) arama sonuglarinda birden fazla referans gériiniirse, ilginizi geken referansi tiklatin.

Ekraninizin boyutuna gore, veri sayfasini gérmek igin asagi kaydirmaniz gerekebilir.

Bir veri sayfasini bir .pdf dosyasi olarak kaydetmek veya yazdirmak igin, Download XXX product
datasheet 6gesini tiklatin.

Bu kilavuzda sunulan 6zellikler gevrimicgi gortinenlerle ayni olmalidir. Strekli iyilesme ilkemize uygun
olarak, netligi ve dogrulugu iyilestirmek icin zamanla igerigi degistirebiliriz. Kilavuz ve ¢evrimigi bilgiler
arasinda bir fark goriirseniz, referans olarak ¢evrimigi bilgileri kullanin.

ilgili Belgeler
Uriinlerimiz hakkinda www.schneider-electric.com sitesindeki ayrintili ve kapsamli bilgilere hizli bir sekilde
erismek icin tabletinizi veya bilgisayarinizi kullanin.
internet sitesi, triinler ve ¢dziimler icin ihtiyag duydugunuz bilgileri saglar:
e Ayrintili 6zelliklerin tam katalogu ve segim kilavuzlari,
e Tesisinizi tasarlamaniza yardimci olacak, 20 farkli dosya formatinda bulunabilen CAD dosyalari,
e Hiz kontrol cihazinizi glincel tutmak igin yazilim ve trin yazihmi,
e Elektrik sistemlerimizi ve ekipman veya otomasyonu daha iyi anlamaniz igin ¢gok sayida Tanitim Yazisi,
Cevresel dokiimanlar, Uygulama C6zimleri, Teknik Sartnameler,
e Ve son olarak hiz kontrol cihazinizla ilgili, asagida listelenen tim Kullanim Kilavuzlart:
Belgelerin Bashgi Katalog Numarasi
Endustriyel Otomasyon icin Dijital Katalog Digit-Cat
Katalog: Hiz kontrol cihazlar Altivar Process ATV900 DIA2ED2150601EN (ingilizce), DIA2ED2150601FR
(Fransizca)
ATV930, ATV950 Baslarken NHAG1578 (ingilizce), NHA61579 (Fransizca),
NHAB1580 (Almanca), NHA61581 (Ispanyolca),
NHAB1724 (italyanca), NHA61582 (Gince),
NHAE1578PT (Portekizce), NHA61578TR (Turkge)
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https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com
http://digi-cat.schneider-electric.com/download.html
http://digi-cat.schneider-electric.com/download.html
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/DIA2ED2150601EN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/DIA2ED2150601EN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/DIA2ED2150601FR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/DIA2ED2150601FR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61579/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61579/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61580/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61580/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61581/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61581/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61724/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61724/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA61582/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA61582/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578TR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61578TR/

Belgelerin Bashgi

Katalog Numarasi

ATV900 Getting Started Annex (SCCR)

NHABE1583 (ingilizce)

ATV930, ATV950 Kurulum kilavuzu

NHAB0932 (ingilizce), NHA80933 (Fransizca),
NHAB0934 (Almanca), NHAS80935 (Ispanyolca),
NHAB0936 (italyanca), NHA80937 (Gince),
NHAB0932PT (Portekizce), NHA80932TR (Turkge)

ATV600F, ATV900F Installation Instruction sheet

NVE57369 (ingilizce)

ATV900 Programlama kilavuzu

NHAB80757 (ingilizce), NHA80758 (Fransizca),
NHAB0759 (Almanca), NHA80760 (Ispanyolca),
NHAB0761 (italyanca), NHA80762 (Gince),
NHA80757PT (Portekizce), NHA80757 TR (Turkge)

ATV900 Embedded Modbus Serial Link manual

NHAB80939 (ingilizce)

ATV900 Embedded Ethernet manual

NHAB0940 (ingilizce

ATV900 PROFIBUS DP manual (VW3A3607)

NHA8094 1 (ingilizce

ATV900 DeviceNet manual (VW3A3609)

NHAB0942 (ingilizce

ATV900 PROFINET manual (VW3A3627)

ATV900 CANopen manual (VW3A3608, 618, 628)

NHAB0945 (ingilizce

ATV900 EtherCAT manual (VW3A3601)

)
)
)
NHAB0943 (ingilizce)
)
)

NHAB0946 (ingilizce

ATV900 POWERLINK manual (VW3A3619)

PHA99693 (ingilizce)

ATV900 Communication Parameters addresses

NHAB0944 (ingilizce)

ATV900 Embedded Safety Function manual

NHAB0947 (ingilizce)

ATV900 Guvenlik fonksiyonlari kilavuzu VW3A3802
Moduili ile

NVE64209 (ingilizce), NVE64210 (Fransizca),
NVEG64211 (Almanca), NVE64212 (ispanyolca),
NVEG64213 (italyanca), NVE64214 (Gince),
NVEE4209PT (Portekizce), NVE64209TR (Turkge)

ATV900 Braking unit for Frame Size 7 manual
(VW3A7101)

1757084 (ingilizce)

Surici Sistemleri ATV960 el kitabi

NHA37115 (ingilizce), NHA37114 (Almanca)

Siriicl Sistemleri ATV980 el kitabi

NHA37117 (ingilizce), NHA37116 (Almanca)

Sirici Sistemleri ATV990 el kitabi Coklu Surtict
Sistemleri

NHA37145 (ingilizce), NHA37143 (Almanca)

ATV991, ATV992 Besleme Uniteleri, Programlama
kilavuzu

QGH33275 (ingilizce)

Surici Sistemleri Kurulum kilavuzu

NHA37118 (Almanca), NHA37119 (ingilizce),
NHA37121 (Fransizca), NHA37122 (ispanyolca),
NHA37123 (italyanca), NHA37124 (Felemenkge),
NHA37126 (Lehge), NHA37127 (Portekizce),
NHA37129 (Tirkge), NHA37130 (Cince)

ATV600, ATVO00 ATEX kilavuzu

NVE42416 (ingilizce)

SoMove: FDT SoMove FDT (ingilizce, Fransizca, Almanca, ispanyolca,
italyanca, Cince)
ATV900: DTM ATV9xx DTM Library EN (ingilizce - ilk yliklenecek),

ATV9xx DTM Lang FR (Fransizca),
ATV9xx DTM Lang DE (Almanca),
ATV9xx DTM Lang SP (ispanyolca),
ATV9xx DTM Lang /T (italyanca),
ATVI9xx DTM Lang CN (Gince)

ATV61-71'den ATV600-900'e Gegis Kilavuzu

EAV64336 (ingilizce)

Kaldirma igin Altivar Uygulama Notu

NHAB80973 (ingilizce)

Onerilen Siber Guivenlik En iyi Uygulamalar

CS-Best-Practices-2019-340 (ingilizce)

Bu teknik yayinlari ve diger teknik bilgileri www.schneider-electric.com/en/download adresindeki internet

sitemizden indirebilirsiniz

Elektronik Uriin Veri sayfasi
Uriin veri sayfasini almak igin siiriictiniin éniindeki QR kodunu tarayin.
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https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61583/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA61583/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80933/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80933/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80934/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80934/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80935/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80935/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80936/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80936/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA80937/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA80937/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932TR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80932TR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE57369/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE57369/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80758/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80758/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80759/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80759/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80760/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80760/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80761/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80761/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA80762/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA80762/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757TR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80757TR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80939/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80939/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80940/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80940/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80941/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80941/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80942/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80942/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80943/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80943/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80945/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80945/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80946/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80946/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/PHA99693/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/PHA99693/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80944/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80944/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80947/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80947/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64210/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64210/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64211/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64211/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64212/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64212/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64213/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64213/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NVE64214/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NVE64214/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209PT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209TR /
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE64209TR /
https://www.se.com/ww/en/download/document/1757084/
https://www.se.com/ww/en/download/document/1757084/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37115/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37115/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37114/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37114/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37117/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37117/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37116/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37116/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37145/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37145/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37143/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37143/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/QGH33275/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/QGH33275/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37118/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37118/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37119/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37119/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37121/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37121/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37122/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37122/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37123/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37123/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37124/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37124/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37126/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37126/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37127/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37127/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37129/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA37129/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA37130/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NHA37130/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE42416/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE42416/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SoMove_FDT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SoMove_FDT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_FR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_FR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_DE/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_DE/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_SP/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_SP/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_IT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_IT/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_CN/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/ATV9xx_DTM_Lang_CN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EAV64336/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EAV64336/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80973/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80973/
https://www.se.com/ww/en/download/document/CS-Best-Practices-2019-340/
https://www.se.com/ww/en/download/document/CS-Best-Practices-2019-340/
https://www.schneider-electric.com/en/download
https://www.schneider-electric.com/en/download

Terminoloji

Bize Basvurun

Bu kilavuzdaki teknik terimler, terminoloji ve ilgili tanimlar, normal sartlarda ilgili standartlarda yer alan
terimleri ve tanimlari kullanmaktadir.

Sirici sistemleri alaninda, bu terimler asagidakiler dahil olmak lizere ancak bunlarla sinirli kalmamak
kaydiyla hata, hata mesajl, arza, hata, hata sififama, koruma, giivenli durum, giivenlik fonksiyonu, uyari,
uyari mesajl ve benzeri gibi terimleri icerir.

Digerlerinin yani sira, su standartlar da dahildir:

IEC 61800 serisi: Ayarlanabilir hizl elektrikli stirlict sistemleri

IEC 61508 Ed.2 serisi: Elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik glivenlikle ilgili fonksiyonel
guvenlik

EN 954-1 Makine glivenligi - kontrol sistemlerinin guvenlikle ilgili kisimlari

ISO 13849-1 ve 2 Makine glivenligi - kontrol sistemlerinin guvenlikle ilgili kisimlari

IEC 61158 serisi: Endistriyel iletisim aglari - Fieldbus 6zellikleri

IEC 61784 serisi: EndUstriyel iletisim aglar - Profiller

IEC 60204-1: Makine giivenligi - Makinelerin elektrikli ekipmanlari — Bolim 1: Genel gereksinimler

Ayrica, belirli tehlikelerin agiklamasiyla baglantili olarak ¢alisma alani terimi kullanilir ve EC Makine
Direktifinde (2006/42/EC) ve ISO 12100-1'de risk alani veya tehlike alaninda oldugu gibi tanimlanir.

Ayrica bu kilavuzun sonundaki s6zliige de bakin.

Bulundugunuz Ulkeyi segin:

www.schneider-electric.comy/contact

Schneider Electric Industries SAS
Head Office

35, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

Fransa
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Gerilimin Olmadiginin Dogrulanmasi

Talimatlar
DC bara gerilimi DC bara terminalleri PA/+ ile PC/- arasindaki gerilim olgulerek belirlenir.
DC bara terminallerinin konumu sirtici modeline baghdir.
Siricinizin modelini belirlemek igin slriictinln siirlicl etiketine bakin. Sonra, PA/+ ve PC/- DC bara
terminallerinin konumu igin "Gig¢ Blogunu Kablolama" (bkz. sayfa 756) bélimiine bakin.
ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIGRAMASI TEHLIKESI
e Yalnizca bu kilavuzu ve tim diger ilgili Grlin belgelerini taniyan ve anlayan, uygun egitimi almis,
tehlikeleri tanimak ve bunlardan kaginmak igin gereken gtivenlik egitimini almis kisiler bu surici
Uzerinde ve bu siirlict sistemi ile galismaya yetkilidir. Kurulum, ayarlama, onarim ve bakim, yetkili
personel tarafindan gergeklestiriimelidir.
e Butlin ekipmanlarin topraklanmasiyla ilgili olarak butlin diger gegerli ydnetmeliklerin yani sira, bitin
yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle uyumdan sistem entegratéri sorumludur.
e Baskili devre kartlar da dahil olmak tzere bu kontrol Grtindeki bir¢cok bilesen ana sebeke geriliminde
calismaktadir.
e Yalnizca dogru anma degerine sahip, elektriksel olarak yaltiimis aletler ve dlguim cihazlari kullanin.
e Gerilim varken ekransiz bilesenlere veya terminallere dokunmayin.
e Motorlar mil dénerken gerilim olusturabilir. Strlci sistemi Gizerinde herhangi bir calisma yapmadan
6nce motor milini dénmesini engelleyecek sekilde sabitleyin.
e AC gerilimi motor kablosundaki kullaniimayan iletkenlere aktarilabilir. Motor kablosundaki
kullaniimayan iletkenlerin her iki ucunu yalitin.
e DC bara terminalleri veya DC bara kapasitorleri veya fren direnci terminalleri arasinda kisa devre
yapmayin.
e Suricu sistemi tUzerinde bir calisma gerceklestirmeden 6nce:
O Harici kumanda giict de dahil olmak Uzere tim glg¢ baglantilarini kesin. Devre kesicinin ya da ana
salterin tim devrelerin gliclini kesmedigini dikkate alin.
O Suricu sistemiyle ilgili battuin guc anahtarlarinin Gzerine Agmayin etiketi yerlestirin.
O Butiin gli¢ anahtarlarini agik konumda kilitleyin.
o DC barasinin yukinin bosalmasi igin 15 dakika bekleyin.
o Uriin kurulum kilavuzundaki "Gerilim Olmadiginin Dogrulanmasi" béliimiinde yer alan talimatlari
izleyin.
e Siriicu sistemine gerilim uygulamadan 6nce:
o Isin tamamlandigini ve tiim kurulumun risk dogurmadigini dogrulayin.
O Sebeke giris terminalleri ile motor ¢ikis terminalleri topraklanmis ve kisa devre yapilmissa sebeke
giris terminalleri ile motor ¢ikis terminallerindeki topraklamay ve kisa devreyi ¢ikarin.
O Tum techizatin diizgln topraklandigini kontrol edin.
O Kapaklar, kapilar, 1zgaralar gibi tim koruyucu teghizatin takili ve/veya kapali oldugunu dogrulayin.
Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.
Prosedur
Gerilimin olmadigini dogrulamak icin asagidaki eylemleri gergeklestirin
Adim Eylem
1 Gerilimin 42 Vdc'den az oldugunu dogrulamak igin dogru nitelikte bir voltmetre kullanarak DC barada
DC bara terminalleri (PA/+ ve PC/-) arasindaki gerilimi 6l¢lin
2 DC bara kapasitérlerinin yUki uygun sekilde bosalmamissa, yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletisim kurun.
Uriinii onarmayin ve kullanmayin.
3 Sdriict sisteminde baska higbir gerilim bulunmadigini dogrulayin.
14 NHA80932TR 04/2020
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ATV61/ATV71’den ATV600/ATVI00’e Gegisg

Kilavuzu indir

ATV61-71’den ATV600-900’e Gegis Kilavuzu simdi £AV64336 (English) dilinde mevcut. Asagidakiler
hakkinda bilgi saglar:

e ATV61'den ATV630’a veya ATV650’ye gegis,
o ATV71'den ATV930’a veya ATV950’ye gegis.

Bu bilgiler, mevcut kuruluma gére riin segimi, Grtin gesitleri arasindaki teknik farkliliklar, Griin kasa boyutu,
kablolama bilgileri veya mevcut segenekler arasinda degisir.
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Siriciye Genel Bakis

IP20/IP21 Uriinleri igin Kasa Boyutlari - Duvar Montaiji

IP21 Uriinler igin 10 kasa boyutu.

Kasa boyutu 1

Kasa boyutu 2

e 3fazli 200..240V, 0,75...4 kW, 1...5 HP
e 3fazli 380..480V, 0,75...5,5 kW, 1...7 V2 HP

e 31fazli 200..240V, 5,5 kW, 7 "2 HP
e 3fazli 380...480 V, 7,5...11 kW, 10...15 HP
e 3fazli 600V, 3...20 HP

ATV930U07M3...U40M3, ATVI30UO7N4...U55N4

ATV930U55M3, ATV930U75N4, ATVI30D11N4,
ATVO30U22S6X...ATV930D15S6X

Kasa boyutu 3

Kasa boyutu 3S

e 3fazli 200...240V, 7,5 kW, 10 HP, 11 kW, 15 HP
e 3 fazh 380...480 V, 15...22 kW, 20...30 HP

e 3fazli 600V, 25...30 HP

ATVO30U75M3, ATV930D11M3,

ATV930D15N4...D22N4

ATV930D18S6, ATV930D22S6
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Kasa boyutu 4

Kasa boyutu 5

e 3fazli 200...240 V 15...22 kW, 20...30 HP
e 3 fazlh 380...480 V, 30...45 kW, 40...60 HP

e 3fazli 200...240V, 30...45 kW, 40...60 HP
e 3 fazlh 380...480 V, 55...90 kW, 75...125 HP

ATV930D15M3...ATV930D22M3,
ATV930D30N4...ATVO30D45N4

ATV930D30M3...D45M3, ATVO30D55N4...DI90N4,

ATV930D30M3C...D45M3C, ATV930D55N4C...D90N4C (1)

(1) C harfi frenleme (initesi olmayan bir sirlicliyli gosterir.
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Kasa boyutu 5S

e 3fazli 600V, 40...100 HP

ATV930D30S6...D75S6

18
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Kasa boyutu 6

e 3fazli 200...240 V, 55...75 kW, 75...100 HP
e 3 fazlh 380...480 V, 110...160 kW, 150...250 HP

(*) Soldaki resimde VW3A9704 opsiyonel metal kanal
kutusu ile donatilmis bir triin gosterilmektedir.

ATV930D55M3C, ATV930D75M3C,
ATV930C11N4C...C16N4C (1)

ATV930C11N4...C16N4 (2)

(1) C harfi frenleme Unitesi olmayan bir siirlicliyli gosterir. Kasa boyutu 6 siirlicler igin harici bir secenek olarak
frenleme modiuilleri mevcuttur, bkz. www.schneider-electric.com
(2) Bu surtctler, musteri tarafindan monte edilmesi gereken bir frenleme modiilliyle birlikte saglanir. Litfen frenleme

modulinun ayri kurulum kilavuzuna MFR66979 bakin.
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Kasa boyutu 7A

Kasa boyutu 7B

e 3 fazli 380...480 V, 220 kW, 350 HP

e 3fazli 380...480 V, 250 ve 315 kW, 400 ve 500 HP

ATV930C22N4, ATVI30C22N4C (1)

ATV930C25N4C, ATVI930C31N4C

(1) C harfi frenleme Unitesi olmayan bir striciyl
gOsterir.

C harfi frenleme Unitesi olmayan bir strlcuyu gosterir. Kasa
boyutu 7B surictller igin harici bir segenek olarak frenleme
modiilleri mevcuttur, bkz. www.schneider-electric.com.

20
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Kabin Entegrasyonuna yénelik uriinler

IP20 iiriinlerin 3 kasa boyutu

Kasa boyutu 1

Kasa boyutu 2

e 3fazli 380...480 V, 0,75...5,5 kW, 1...7"2 HP

3 fazli 380...480 V, 7,5...11 kW, 10...15 HP

ATV930UO7N4Z...U55N4Z

ATV930U75N4Z...D11N4Z

Kasa boyutu 3

o 3fazl 380...480 V, 15...22 kW, 20...30 HP

ATV930D15N4Z...D22N4Z
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Ust kisimda IP20 ve alt kisimda IP00 2 kasa boyutu

Kasa boyutu 4

Kasa boyutu 5

3 fazli 380...480 V, 30...45 kW, 40...60 HP

e 3fazl 380...480 V, 55...90 kW, 75...125 HP

ATV930D30N4...D45N4Z

ATV930D55N4Z...D90N4Z

22

NHA80932TR 04/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42




IPOO (rinler igin 2 kasa boyutu.

Kasa boyutu 3Y

Kasa boyutu 5Y

e 3fazl 500...690 V, 2,2...30 kW, 3...40 HP

3 fazli 500...690 V, 37...90 kW, 50...125 HP

ATV930U22Y6...D30Y6

ATV930D37Y6...D90Y6

IP55 Uriinleri igin Kasa Boyutlari - Duvar Montaij
Entegre yiik anahtari ile veya anahtarsiz IP55 iiriinler icin 3 kasa boyutu.

Kasa boyutu A

e 3fazl 380...480 V, 0.75...22 kW, 1...30 HP, Vario ylik
anahtari ile veya olmadan

ATV950U07NA4(E)...U75N4(E),
ATV950D11NA4(E)...D22N4(E)

(E) E harfi bir Vario yik anahtari iceren bir Grini gosterir.
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Kasa boyutu B

Kasa boyutu C

e 3fazlh 380...480 V, 30...45 kW, 40...60 HP, Vario yik
anahtari ile veya olmadan

e 3fazli 380...480 V, 55...90 kW, 75...125 HP, Vario yik
anahtari ile veya olmadan

ATV950D30NA4(E)...D45N4(E)

ATV950D55NA4(E)...DION4(E)

(E) E harfi bir Vario yiik anahtari igeren bir trlini gésterir.

24
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IP21 Uriinleri igin Kasa Boyutlari - Dikili Tip

IP21 iiriinler icin 2 kasa boyutu.

Kasa boyutu FS1

Kasa boyutu FS2

e 3fazl 380...440V, 110...160 kW

e 3 fazlh 380...440V, 200...315 kW

ATV930C11N4F...C16N4F

ATVO30C20N4F...C31N4F
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IP54 Uriinleri icin Kasa Boyutlari - Dikili Tip

IP54 iiriinler i¢in 2 kasa boyutu.

Kasa boyutu FSA

Kasa boyutu FSB

e 3fazl 380...440V, 110...160 kW

e 3 fazlh 380...440V, 200...315 kW

ATV950C11N4F...C16N4F

ATV950C20N4F...C31N4F

26
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ATV900 Katalog Numarasi Agiklamasi

NOT: olasi kombinasyonlar igin kataloga bakin.
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Siiriici etiketi 6rnegi
Sirlicu etiketi asagidaki verileri igerir:

Uriin tira Katalog numarasi Gug sinifi
Yazilim strim Gl blogu beslemesi
Sigortalar ve asin ylik korumasi bilgileri GU¢ blogu kablosu bilgileri

Koruma derecesi Sertifikalar Seri numarasi
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Aksesuarlar ve Secenekler

Giris
Altivar Process surtctiler, islevselliklerini artirmak icin ¢ok sayida aksesuar ve segenek alacak sekilde
tasarlanmistir. Ayrintili agiklama ve katalog numaralari icin bkz. Katalog schneider-electric.com.
Tdm aksesuarlar ve segenekler kuruluma ve devreye almaya yardimci olan bir talimat sayfasi ile gelir. Bu
nedenle burada sadece kisa bir Griin agiklamasi bulunmaktadir.
Aksesuarlar
Sirici
e Fan degistirme Kkiti
e Harici fren direngleri
e Kasa boyutu 6 igin harici fren Unitesi
Grafik ekran terminali
e Muhafaza kapagini monte etmek icin uzak montaj kiti
e Birden fazla suriciyld RJ45 terminali baglanti noktasina badlamak igin ¢oklu diistirme baglanti
aksesuarlari
Siiriicli montaj kitleri
e Ayri hava akisi icin GGmme montaj kiti (bkz. sayfa 707)
1...5 Kasa Boyutlarinin IP20 siiriiciileri igin EMC Plakalari
e Bu EMC plakalarinin kabin entegrasyonu igin IP20 sirtculerine monte edilmeleri amaglanmistir
(bkz. sayfa 27). Bkz. 6zel talimat sayfasi PHA93871.
IP yiikseltmesi
e Alt tarafta IP21 koruma derecesinde 6, 7A, 7B, 3Y ve 5Y boyutlarinda Griin igin metal kanal kutusu
Modbus lletisim araclari
o Wifi donanim kilidi
e Bluetooth donanim kilidi
e USB - Modbus adaptori
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Segenekler
Kodlayici arayiizleri moddilleri
e (Cozici arayliz modili
e Dijital kodlayici araytizi modull 5/12 V
e Analog kodlayici araytzi modulu
e HTL kodlayici araylizi moduili

1/0O genisletme modiilleri
e Dijital ve analog I/O modulu
e Rodle cikisi modilu

iletisim modidilleri

CANopen daisy chain
CANopen SUB-D

CANopen vida terminal blogu
PROFINET

PROFIBUS DP V1
DeviceNet

EtherCAT

POWERLINK

llave Modiil Destegi. Sunun baglantisini saglar...
e Givenlik Moduli

e Genisletiimis G/C Moduli

e Genisletilmis réle moduli

Fren Uniteleri
Fren direncleri

Filtreler
Pasif filtreler
EMC giris filtreleri

Cikis filtreleri

e dv/dt filtreleri

e Sinus filtreleri

e Kasa boyutlar 1...6 igin ortak mod filtreleri

Green Premium™

Aclklama

Uriinlerin gevre lizerindeki etkileri, kaynak verimlilikleri ve kullanim dmriiniin sonunda uygulanacak
talimatlar hakkinda bilgi.

Bilgilere kolay erisim: "Uriiniiniizii Kontrol Edin"
Sertifikalar ve Uriinle ilgili bilgiler asagidaki adreste bulunabilir:

www.Schneider-electric.com/qreen-premium

RoHS ve REACh uyum bildirimlerini, Uriin Cevre Profillerimi (PEP) ve Kullanim Omrii Sonu Talimatlarini
(EoLi) indirebilirsiniz.

30 NHA80932TR 04/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42


http://www.schneider-electric.com/green-premium
http://www.schneider-electric.com/green-premium

Saruciyld kurma adimlari

Prosedir
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Hazirhk Talimatlari

Uriinii inceleme

Hasarl drlnler ya da aksesuarlar, elektrik carpmasina veya beklenmeyen ekipman galismasina neden
olabilir.

A A TEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI YA DA TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI
Hasarli drlnleri ya da aksesuarlari kullanmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Herhangi bir hasar tespit ederseniz, yerel Schneider Electric satis temsilcinizle irtibata gegin.

Adim Eylem
1 isim plakasinda (bkz. sayfa 28) yazan katalog numarasinin siparisle ayni oldugunu dogrulayin.
2 Bir kurulum isini gerceklestirmeden énce Urlni gorinlr hasarlara karsi inceleyin.

Tasima

A UYARI

HATALI TASIMA

e Bu kilavuzda ve tum iliskili Griin belgelerinde verilen tim tasima talimatlarini gézetin.

e Uriinle ilgili islemleri orijinal ambalajinda yapin ve orijinal ambalajinda saklayin.

e Ambalaj hasar gérmiisse ya da hasarli gibi gértiniyorsa Urtinle ilgili islem yapmayin ve GriinG
depolamayin.

o Ambalajla ilgili islemlerde veya ambalaji acarken urtiniin hasar gérmesinden ve diger tehlikelerden
sakinmak igin her ttrli 6nlemi alin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Kurulumdan énce suriclyl korumak igin cihazi ambalajli olarak saklayin ve tiim islemleri ambalajli sekilde
yapin. Ortam kosullarinin kabul edilebilir oldugundan emin olun.

Kasa Boyutu 6'ya Kadar Duvar Montaji Sirticllerini Tagima

Kasa boyutu A Altivar Process sirtclleri ve 3'e kadar Kasa Boyutlar 1 ambalajindan ¢ikarilabilir ve tasima
aygiti olmadan kurulabilir.

Yiksek kasa boyutu surlculer bir tasima aygiti gerektirir. Tim surlculerde, tasima icin kaldirma mapalari
ya da kaldirma kulaklan bulunur.
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Kasa Boyutu 7A ve 7B Siricllerini Ambalajdan Cikarma
Siricl ve DC bobinleri bir palet Gizerine vidalarla monte edilmistir.

Paletten Kasa Boyutu 7A ve 7B Siiriictilerinin DC Bobinlerini Gikarma

A DIKKAT

KESKIN KENARLAR
Paletten bilesenleri ¢ikarirken eldiven tim gerekli gibi kisisel koruyucu ekipmanlari (KKE) kullanin.
Bu talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Prosedur:
Adim Eylem
1 Cizimde gosterildigi gibi vidalari ¢ikarin
2 Bir ving yoluyla DC bobinlerini ¢ikarin
3 DC bobini muhafazasindan sabitleme vidalarini gikarin
4 DC bobini muhafazasini paletten gikarin

Montaj prosedirii (bkz. sayfa 724) icin tim parga ve bilesenleri saklayin.

NHA80932TR 04/2020 33

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Kasa Boyutu 7A ve 7B Sir(ciilerini Vingle Kaldirma

A UYARI

DEVRILEN, DONEN VEYA DUSEN TEGHIZAT

e Techizati dbnmekten, devrilmekten ve diismekten korumak igin gerekli tim dnlemleri alin.
e Techizati ambalajindan gikarmak ve nihai konumuna monte etmek igin verilen talimatlari izleyin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

0 I — T \

Proseddr:
Adim Eylem
1 Suruclyl palet tzerinde tutan vidalari gikarin
2 Bir ving yoluyla surtictiyl kaldirin. Kaldirma ekipmanini baglamak igin suriiciiniin tasima kulaklarini

kullanin

Sikica son kurulum konumuna baglanana kadar uygun ekipman yoluyla suriiciyi askida tutun

Bu belgede (bkz. sayfa 700) verilen talimatlara gére siriicliyl duvardaki veya muhafazanin arkasindaki
son kurulum konumuna tasiyin

Dikili Tip SurGculeri Tasima ve Vingle Kaldirma

A UYARI

DEVRILME

e Techizatla ilgili islemlerde yliksek agirlik merkezini dikkate alin.

e Bu kilavuzda belirtilen saklama ve nakliye ortam kosullarina riayet edildigini dogrulayin.

e Techizati yalnizca palet lizerinde ve uygun bir forkliftle nakledin.

e Techizat nihai kurulum konumuna tasinana kadar paletteki seritleri ve vidalari gikarmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

NOT: Yerde duran suriiclleri tasima, vingle kaldirma ve kurma bu sur(cdlerle verilen ve schneider-
electric.com adresinde bulunan NVE57369 6zel talimat sayfasinda agiklanmaktadir.
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Bolum 2
Teknik Veriler

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu bélim, su alt béluimleri igerir:

Alt Bolim

Baslik Sayfa
21 Ortam Verileri 36
2.2 Mekanik Veriler 39
23 Elektrik Verileri - Strticti Gii¢ Siniflandirmalari 68
2.4 Elektrik Verileri - Yukari Akis koruma Cihazi 84
NHA80932TR 04/2020 35

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42




Teknik Veriler

Alt bolum 2.1

Ortam Verileri

Bu Alt Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu alt bolim, su basliklar igerir:

Baslik Sayfa
Sicaklik Kosullari 37
Yukseklik Kosullari 38
Kimyasal ve Mekanik Kosullar 38
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Teknik Veriler

Sicaklik Kosullari

Tasima ve Depolama icin iklimsel Ortam Kosullari
Tasima ve depolama esnasinda ortam kuru ve tozsuz olmalidir.

Depolama Sicakligi Kasa boyutlari 7 hari¢ tim siricdler ve dikili tip Grlinler | °C -40...70
°F -40...158
Kasa boyutlar 7 ve dikili tip strtctler °C -25...70
°F -13...158
Tasima Sicakhgi Kasa boyutlar 7 harig tim sirtciler ve dikili tip drtinler | °C -40...70
°F -40...158
Kasa boyutlari 7 ve Yerde duran surlculer °C -25...70
°F -13...158
Bagil nem % 5...95

Calisma Igin iklimsel Ortam Kosullari

Calisirken izin verilen maksimum ortam sicakhdi cihazlar arasindaki montaj mesafesine ve gereken glice

baglidir. Strict Montaji (bkz. sayfa 99 bolimiindeki uygun talimatlari gézlemleyin.

Kasa boyutlari 1...3, 3S, 3Y, | Gl¢ azaltma olmadan sicaklik °C -15...50
4,5, 58, 5Y \_/et_‘a_ o °F 5..122
Duvar montaji surdctleri ve
Kabin montaji siirticileri Cikis glict distrmeli sicaklik (1) °C En ¢ok 60
°F En ¢ok 140
Kasa boyutlari 7A ve 7B Gl¢ azaltma olmadan sicaklik °C -10...40
Duvar montaji suruculeri °F 14..104
Cikis guct dustrmeli sicaklik (1) °C En ¢ok 60
°F En ¢ok 140
Kasa boyutlari A...C Glg¢ azaltma olmadan sicaklik °C -15...40
Duvar montaji surtculeri °F 5104
Cikis gucl dustrmeli sicaklik (1) °C En ¢ok 50
°F En ¢ok 122
TUm kasa boyutlari Gug azaltma olmadan sicaklik °C 0...40
Dikili Tip strGculer °F 32,104
Cikis gucl dustrmeli sicaklik (1) °C En ¢ok 50
°F En ¢ok 122
Tdm Urdnler Yogusmasiz bagil hava nemi % 5...95

(1) Giig Azaltma Egrileri bolimiine (bkz. sayfa 709 bakin.
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Teknik Veriler

Yukseklik Kosullar

Calisma Yuksekligi

Tum Kasa Boyutlari, kasa boyutu 7 harig

Yikseklik Besleme gerilimi (1) | Besleme Elektrik Ag Glic
TT/TN IT Koseden | Azaltma
Toprakl
En ¢ok 1000 m (3300 ft) 200...240 V v v v o
380...480 V (2) v v v o
600 V v v - o
500...690 V v v - o
1000...2000 m (3300...6600 ft) 200...240 V v v v v
380...480 V (2) v v v v
600 V v v - v
500...690 V v v - v
2000...3800 m (6600...12400 ft) 200...240 V v v v v
380...480 V (2) v v - v
600 V v v - v
500...690 V - - - -
3800...4800 m (12400...15700 ft) 200...240 V v v v v
380...480 V (2) v - - v
600 V v - - v
500...690 V - - - -
(1) Tolerans: %-15...10
(2) Yerde duran sirictlerin ATVe+0++*N4F voltaji 440 Vac'ye sinirlanir.
Gosterge:
v: Her ek 100 m igin siriictiniin nominal akiminin giicini %1 disiran.
o: Gug azaltma olmadan
—: Uygulanamaz
Kasa boyutuu 7
Yiikseklik Besleme gerilimi | Besleme Elektrik Agi Gl¢ Azaltma
) TT/TN IT Késeden
Toprakl
En ¢ok 1000 m (3300 ft) 380...480 V v v v o
1000...2000 m (3300...6600 ft) 380...480 V v v v v
2000...3000 m (6600...9800 ft) 380...480 V v v - v

(1) Tolerans: %-15...10
Gosterge:

o: Gug¢ azaltma olmadan
—: Uygulanamaz

v : Her ek 100 m igin siirliciiniin nominal akiminin giictinii %1 disiran.

Kimyasal ve Mekanik Kosullar

Zorlu gevre sartlarina dayanir, IEC/EN 60721-3-3'e uyar

Siirtict Kimyasal aktif maddeler Mekanik aktif maddeler Mekanik kosullar
Kasa boyutu 7 disinda timd | sinif 3C3 sinif 3S3 sinif 3M3
Kasa boyutu 7 sinif 3C2 sinif 382 sinif 3M3
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Teknik Veriler

Alt bolim 2.2

Mekanik Veriler

Boyutlar ve Agirliklar

Gizimler hakkinda
Tim gizim CAD dosyalari www.schneider-electric.com adresinden indirilebilir

NOT: Tesisatinizi tasarlarken, ek yuva segenegini kullanmaniz durumunda tim derinlik degerlerinin 49
mm (2 ing) artirimasi gerektigini litfen dikkate alin. Bu segenek modulu grafik géruntu terminali ile surticl
arasinda yer alir ve derinlik degerinin artmasina neden olur. Bir glivenlik ¢ikis moduli, I/0 veya role ¢ikis
modiline baglanmayi etkinlestirir.

Kasa Boyutu 1
IP21 / UL Tip 1 Siiriiciller - Onden, Yandan ve Arkadan Gériiniim

IP20 Sdrtictiler - Onden, Yandan ve Arkadan Goriiniim
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Teknik Veriler

Agirliklar

Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930U07N4Z...U22N4Z 3,7(8,2)
ATVI930U30N4Z, ATVI30U40N4Z 3,8(8,4)
ATV930U55N4Z 3,9(8,6)
ATV930U07M3, ATV930U15M3 4,3 (9,5)
ATVI30UO7N4...U22N4, U22M3...U30M3 4,5(9,9)
ATV930U30N4, ATV930U40N4, ATVI30U40M3 4,6 (10,1)
ATVI30U55N4 4,7 (10,4)

Kasa boyutu 2
IP21 / UL Tip 1 Siricller - Onden, Yandan ve Arkadan Goériiniim

IP20 Sdrtictiler - Onden, Yandan ve Arkadan Goriiniim
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 3

Agirliklar

Katalog Numarasi

Kg (Ib) cinsinden agirlik

ATV930U55M3

ATVO30U75N4Z, ATVO30D11N4Z 6,9 (15,2)
ATVO30U22S6X...ATVO30D15S6X 5,5(12,1)
ATVO30U75N4, ATV930D11N4 7,7(17)

IP21 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Onden, Yandan ve Arkadan Goriiniim
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Teknik Veriler

IP20 Siriiciiler - Onden, Yandan ve Arkadan Gériiniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930D15N4Z 13 (28,7)
ATV930D18N4Z 13,6 (30)
ATV930D22N4Z 13,7 (30,2)
ATV930U75M3 13,8 (30,4)
ATV930D11M3 13,8 (30,4)
ATV930D15N4 13,6 (30)
ATV930D18N4 14,2 (31,3)
ATV930D22N4 14,3 (31,5)
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 3S
IP20 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Onden, Yandan ve Arkadan Goriiniim

Agirhiklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlk
ATV930D18S6 ve ATV930D22S6 23 (50,7)
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 3Y

Ust Béliim Siiriictlerinde IP20 ve Alt Bslim Siiriiciilerinde IPO0 - EMC Plakasiyla ve EMC Plakasi
Olmadan Onden Gériiniim, Yandan ve Arkadan Gériniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930U22Y6...ATVI30D30Y6 22 (48,5)
44 NHA80932TR 04/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Teknik Veriler

Kasa boyutu 4
IP21 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Onden, Yandan ve Arkadan Goriiniim

IP20 Siiriiciiler, Alt Bolim tarafi harig (IPO0) - Onden, Yandan ve Arkadan Gériiniim
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Teknik Veriler

Agirliklar

Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930D30N4Z 25,8 (56,9)
ATV930D37N4Z 26 (57,3)
ATV930D45N4Z 26,5 (58,4)
ATV930D15M3...D22M3 27,3 (60,2)
ATV930D30N4 28 (61,7)
ATV930D37N4 28,2 (62,2)
ATV930D45N4 28,7 (63,3)

Kasa boyutu 5
IP21 / UL Tip 1 Siricller - Onden, Yandan ve Arkadan Goériiniim
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Teknik Veriler

IP20 Sirtciler, Alt Bélim tarafi hari¢ (IP0O) - Onden, Yandan ve Arkadan Gériiniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930D55N4Z 53,6 (118,2)
ATV930D75N4Z 55,1 (121,4)
ATV930D90N4Z 55,6 (122,6)
ATV930D30M3C...D45M3C 56,6 (124,8)
ATV930D55N4C 56,5 (124,6)
ATV930D75N4C 58 (127,9)
ATV930D90N4C 58,5 (129)
ATV930D30M3...D45M3 57,6 (127)
ATV930D55N4 57,5 (126,8)
ATV930D75N4 59 (130,1)
ATV930D90N4 59,5 (131,2)
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 58
IP20 / UL Tip 1 Siriicliler - Onden, Yandan ve Arkadan Goériinim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930D30S6...ATV930D75S6 55 (121,3)
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 5Y

Ust Béliim Siiriiciilerinde IP20 ve Alt Bslim Siriicilerinde IP0O0 - EMC Plakasiyla ve EMC Plakasi
Olmadan Onden Gériiniim, Yandan ve Arkadan Gériiniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhk
ATV930D37Y6...ATVI30D90Y6 53 (116,8)
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Teknik Veriler

Kasa boyutu 6
Ust Bolimde P21 ve Alt Bélimde IP00 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Yandan ve Onden Gériiniim
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Teknik Veriler

IP21 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Onden, Arkadan ve Yandan Gériiniim

NOT: Alt iletken Kutusu pargasi V349704 ayri satilir. Bu parga triiniin duvara monte edilebilmesini
saglar. Alt bélimde IP21 koruma derecesi ve UL tip 1 koruma derecesi saglar.
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Teknik Veriler
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Teknik Veriler

Ust Béliimde 1P21 ve Alt Béliimde IP20 / UL Tip 1 Siiriiciiler - Yandan ve Onden Gériiniim

NOT: Bu surUculer, musteri tarafindan monte edilmesi gereken bir frenleme modiillyle birlikte saglanir.
Litfen frenleme modulinin ayr kurulum kilavuzuna MFR66979 bakin.

Agirliklar

Katalog Numarasi

Kg (Ib) cinsinden agirlk

ATV930C11N4C...ATV930C16N4C

82 (181)

ATV930C11N4...ATVO30C16N4

104 (229)

ATV930D55M3C, ATV930D75M3C

80 (176)
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Teknik Veriler

Kasa Boyutu 7A
Ust Boliimde P20 ve Alt Boliim Siiriiciilerinde 1P0O0 - Yandan, Onden ve Arkadan Gériiniim
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Teknik Veriler

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930C22N4, ATV930C22N4C 172 (379)
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Teknik Veriler

Kasa Boyutu 7B
Ust Boliimde P20 ve Alt Boliim Siiriiciilerinde 1P0O0 - Yandan, Onden ve Arkadan Gériiniim
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Teknik Veriler

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930C25N4C, ATV930C31N4C 203 (448)
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Teknik Veriler

Kasa Boyutu A
IP55 / UL Tip 1 Siiriicli, Baglanti Kesme Anahtarsiz - Onden ve Yandan Gériiniim

ATVO50U07N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4, U55N4: a = 272 mm (10,7 ing)
ATVO50U75N4, D11N4, D15N4, D18N4, D22N4: a = 299 mm (11,8 ing)
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Teknik Veriler

IP55 / UL Tip 1 Siiriicti, Baglanti Kesme Anabhtarli - Onden ve Yandan Goriintim

ATVI50UO07N4E, U15N4E, U22N4E, U3ON4E, U40N4E, US5N4E: a = 300 mm (11,8 ing)
ATVO50U75N4E, D11N4E, D15N4E, D18N4E, D22N4E: a = 330 mm (13 ing)

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhik
ATV950UQ7N4-... ATVI50U22N4- 10,5 (23,1)
ATV950U30N4+, ATVI50U40N4. 10,6 (23,4)
ATV950U55N4+ 10,7 (23,6)
ATV950U75N4., ATV950D11N4 13,7 (30,2)
ATV950D15N4 19,6 (43,2)
ATV950D18N4+, ATV950D22N4. 20,6 (45,4)
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Teknik Veriler

Kasa Boyutu B
IP55 / UL Tip 1 Siiriicli, Baglanti Kesme Anahtarsiz - Onden ve Yandan Gériiniim
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Teknik Veriler

IP55 / UL Tip 1 Siiriicti, Baglanti Kesme Anabhtarli - Onden ve Yandan Goriintim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV950D30N4... ATV950D45N4 50 (110,2)
ATVO50D30N4E...ATVIO50D45N4E 52 (114,6)
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Teknik Veriler

Kasa Boyutu C
IP55 / UL Tip 1 Siiriicli, Baglanti Kesme Anahtarsiz - Onden ve Yandan Gériiniim
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Teknik Veriler

IP55 / UL Tip 1 Siiriicti, Baglanti Kesme Anabhtarli - Onden ve Yandan Goriintim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirhk
ATV950D55N4...ATV950D75N4 87,8 (193,6)
ATV950D55N4E...ATV950D75N4E 90,1 (198,6)
ATV950D90N4 88,5 (195,1)
ATV950D90N4E 90,8 (200,2)
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Teknik Veriler

Dikili Tip - Kasa Boyutu FS1 ve FSA
IP 21 Sirlicileri - Yandan ve Onden Goriiniim
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Teknik Veriler

IP 54 Siiriictileri - Yandan ve Onden Gériiniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930C11N4F...ATVI30C16N4F 300 (661,4)
ATVI950C11N4F...ATVO50C16N4F 310 (683,4)
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Teknik Veriler

Dikili Tip - Kasa Boyutu FS2 ve FSB
IP 21 Sirlicileri - Yandan ve Onden Goriiniim
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Teknik Veriler

IP 54 Siiriictileri - Yandan ve Onden Gériiniim

Agirliklar
Katalog Numarasi Kg (Ib) cinsinden agirlik
ATV930C20N4F...ATVI30C31N4F 400 (882)
ATV950C20N4F...ATV950C31N4F 420 (926)
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Teknik Veriler

Alt bolum 2.3

Elektrik Verileri - Strict Gig¢ Siniflandirmalari

Bu Alt Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu alt bolim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Normal Hizmette Siiriici Siniflandirmasi 69
Agir Sartta Sirict Siniflandirmalar 76
Fren Direngleri 83
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Teknik Veriler

Normal Hizmette Siiriicti Siniflandirmasi

Normal Hizmet

Normal sart degerleri biraz asin yik (%120'ye kadar) gerektiren uygulamalar igin verilir.

NOT:

e Sigorta ve devre kesici degerleri igin Altivar Process 900 Baslarken Eki (SCCR), UL/CSA uygunluguigin
katalog numarasi NHA67583 ve ayrica IEC uygunluk katalogu (bkz. sayfa 9) iginde saglanan bilgilere
bakin.

e Motor asir yUkl ve sirici termal izleme islevleri igin bkz. ATV900 Programlama kilavuzu
(bkz. sayfa 9).

Ust Bélimde 1P20, Alt Boliim Uriinlerinde P00 ve IP21 / UL Tip1 Uriinler 3 Fazli Gig Kismi Beslemesi 200...240 Vac 50/60 Hz
Gli¢ ve Akim Siniflan

Katalog Numarasi ve Nominal Gii¢ (1) | Gli¢ Blogu Beslemesi Siiriicii (gikig)
Kasa boyutu [] Maks. Girig Akimi Goriinen | Maks. | Nominal | Maks.
200 Vac'de | 240 Vac'de | Kuvvet Demeraj | Akim (1) | Gegici
Akimi (2) akim (1)
3
kw HP A A kVA A A A
ATV930U07M3 [11 |0.75 1 3 2.6 1.1 4.3 4.6 5.5
ATV930U15M3 M1 (1.5 2 5.9 5 2.1 43 8 9.6
ATV930U22M3 11 |22 3 8.4 7.2 3.0 43 11.2 13.4
ATV930U30M3 11 |3 - 11.5 9.9 4.1 17.5 13.7 16.4
ATV930U40M3 [11 |4 5 15.1 12.9 54 17.6 18.7 224
ATV930U55M3 [2] |55 7 112 20.2 171 71 30.9 25.4 30.5
ATV930U75M3 [381 |75 10 271 22.6 9.4 39.3 327 39.2
ATV930D11M3 381 |11 15 39.3 329 13.7 39.3 46.8 56.2
ATV930D15M3 [41 |15 20 52.6 45.5 18.9 64.6 63.4 76.1
ATV930D18M3 [4] |18.5 25 66.7 54.5 22.7 71.3 78.4 941
ATV930D22M3 [41 |22 30 76 64.3 26.7 70.9 92.6 111.1
ATV930D30M3+ |[5] |30 40 104.7 88.6 36.8 133.3 123 147.6
ATV930D37M3+ |[5] |37 50 128 107.8 44.8 133.3 149 178.8
ATV930D45M3 [5] |45 60 155.1 130.4 54.2 175 176 211.2
ATV930D55M3C |[6] |55 75 189 161 61.1 168.2 211 253.2
ATV930D75M3C |[6] |75 100 256 215 83.7 168.2 282 338.4

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 1 -4 surucl kasasi boyutlari igin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5 ve 6 suriicu kasasi boyutlari igin 1...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Glig azaltma surtici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gli¢ acildiginda pik akim.
(3) Sirictu nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak lzere tasarlanmistir.
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Teknik Veriler

Ust Béliimde IP20, Alt Béliim Uriinlerinde IP00 / IP21 / UL Tip 1 Uriinler 3 Fazl Giig Kismi Beslemesi 380..

Gu¢ ve Akim Siniflari

.480 Vac 50/60 Hz

Katalog Numarasi ve

Nominal Giig (1)

Gii¢ Blogu Beslemesi

Siiriici (¢ikis)

Kasa Boyutu [] (4) Maks. Giris Akimi Goriinen | Maks. Nominal | Maks.
380 Vac'de | 480 Vac'de | Kuvvet Demeraj |Akim (1) | Gegici
Akimi (2) akim (1)
3
kw HP A A kVA A A A
ATV930UO07N4 11 0.75 |1 1.5 1.3 1.1 8 2.2 2.6
ATV930U15N4 [11 1.5 2 3 26 22 8.3 4 4.8
ATVO30U22N4 [1] 2.2 3 4.3 3.8 3.2 8.4 5.6 6.7
ATV930U30N4 11 3 - 5.8 5.1 42 31.5 7.2 8.6
ATV930U40N4 [1] 4 5 7.6 6.7 5.6 32.2 9.3 11.2
ATV930U55N4 [1] 5.5 7 12 10.4 9.1 7.6 33.2 12.7 15.2
ATVO30U75N4 [2] 7.5 10 13.8 11.9 9.9 39.9 16.5 19.8
ATV930D11N4 [2] 11 15 19.8 17 14.1 40.4 235 28.2
ATVO30D15N4 [3] 15 20 27 23.3 19.4 745 31.7 38.0
ATV930D18N4 [3] 185 |25 334 28.9 24 75.5 39.2 47.0
ATV930D22N4 [3] 22 30 39.6 34.4 28.6 76 46.3 55.6
ATV930D30N4 [4] 30 40 53.3 45.9 38.2 83 61.5 73.8
ATVO30D37N4 [4] 37 50 66.2 57.3 47.6 92 74.5 89.4
ATV930D45N4 [4] 45 60 79.8 69.1 57.4 110 88 105.6
ATVO30D55N4. | [5] 55 75 97.2 84.2 70 176 106 127.2
ATVO30D75N4+ | [5] 75 100 131.3 112.7 93.7 187 145 174.0
ATVO30D90N4. | [5] 90 125 156.2 135.8 112.9 236 173 207.6
ATV930C11N4+ | [6] 110 150 201 165 121.8 325 211 253.0
ATV930C13N4+ |[6] 132 200 237 213 161.4 325 250 300.0
ATV930C16N4+ |[6] 160 250 284 262 201.3 325 302 362.0
ATV930C22N4+ |[[7A] |220 350 397 324 247 426 427 512
ATV930C25N4C |[[7B] |250 400 451 366 279 450 481 577
ATV930C31N4C |[7B] |315 500 569 461 351 615 616 739

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 1 -4 siirlict kasasi boyutlari igin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5 -7 slirlict kasasi boyutlari igin 1...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gli¢ azaltma surtici (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gli¢ acildiginda pik akim.
(3) Surticti nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak lizere tasarlanmistir.
(4) Boyut 1...5 siructiler: ATV930+++N4Z katalog numaralari dahil.
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Teknik Veriler

IP20/IP21 / UL Tip 1 Uriinleri 3 Fazh Gii¢ Blogu Beslemesi 600 Vac 50/60 Hz

BILDIRIM

ASIRI YUK

Anma degeri diizglince belirlenmis giris sok bobinlerini ATV+30+++S6X suriculerinin akis yukarisina takin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Glg ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal | Gii¢ Blogu Beslemesi Siirticii (¢ikis)
Kasa boyutu [] Giig

(©) Maks. Giris | Girig sok | Goriinen | Maks. Nominal Maks.

Akimi bobini (4) | Kuvvet Demeraj Akim (1) Gegici
600 Vac'de Akimi (2) akim (1)
®3)

HP A mH kVA A A A
ATVI30U22S6X | [2] 3 2.9 10 3.0 46 4.2 5
ATVI30U40S6X | [2] 5 5.3 4 55 46 7.2 8.6
ATVI30U55S6X | [2] 712 7 4 7.3 46 9.5 11.4
ATVI30U75S6X | [2] 10 9.9 2 10.3 46 13.5 16.2
ATV930D11S6X | [2] 15 15.3 1 15.9 46 18 21.6
ATVI930D15S6X | [2] 20 19.6 1 20.4 46 22 26.4
ATV930D18S6 [3S] |25 23.2 Yok 241 35 22 33.0
ATV930D22S6 [3S] |30 26.9 Yok 28.0 35 27 40.5
ATV930D30S6 [56S] |40 40.6 Yok 422 115 34 51.0
ATV930D37S6 [5S] |50 471 Yok 48.9 115 41.5 62.3
ATV930D45S6 [5S] |60 55.1 Yok 57.3 115 52 78.0
ATV930D55S6 [5S] |75 70.1 Yok 72.9 115 62 93.0
ATV930D75S6 [5S] |100 89.4 Yok 92.9 115 83 124.5

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:

O 2 suricu kasas! boyutu igin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 3S suruci kasasi boyutu igin 2...6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 58S surucl kasasi boyutu icin 1...4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Glig azaltma suriici (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi igin gli¢ acildiginda pik akim.
(8) Surticti nominal akimin %120'sinde 60 sn'de ¢alismak lizere tasarlanmistir.

(4) ATV930+++S6X yalnizca bir sok bobiniyle kullanilabilir.

NHA80932TR 04/2020

71

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42




Teknik Veriler

Ust Boliimde 1P20, Alt Béliim Uriinlerinde IP00, 3 Fazli Gii¢ Kismi Beslemesi 500...690 Vac 50/60 Hz

Minimum Besleme Geriliminde Glg¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Kasa Nominal Giig (1) Gii¢ Blogu Siriici (¢ikis)
boyutu [] Beslemesi
Maks. Girig Nominal Akim | Maks. Gegici akim
Akimi (1) (1) (3)

500 Vac'de 500 Vac'de

kW HP A A A
ATV930U22Y6 [3Y] 1.5 3.4 3.1 3.7
ATV930U30Y6 [3Y] 2.2 4.7 4.2 5.0
ATV930U40Y6 [3Y] 3 - 6.2 54 6.5
ATV930U55Y6 [3Y] 4 5 7.9 7.2 8.6
ATV930U75Y6 [3Y] 5.5 7112 10.4 9.5 1.4
ATV930D11Y6 [3Y] 7.5 10 13.6 13.5 16.2
ATV930D15Y6 [3Y] 11 15 18.4 18 21.6
ATV930D18Y6 [3Y] 15 20 231 24 28.8
ATV930D22Y6 [3Y] 18.5 25 27.6 29 34.8
ATV930D30Y6 [3Y] 22 30 321 34 40.8
ATV930D37Y6 [5Y] 30 40 47.2 45 54.0
ATV930D45Y6 [5Y] 37 50 55.6 55 66.0
ATV930D55Y6 [5Y] 45 60 65.5 66 79.2
ATV930D75Y6 [5Y] 55 75 82.7 83 99.6
ATV930D90Y6 [5Y] 75 100 108.3 108 129.6

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 3Y surucu kasasi boyutu igin 2...6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5Y suruci kasasi boyutu icin 1...4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda ¢alisma igin. Glg azaltma siriicti (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi icin gli¢ acildiginda pik akim.

(3) Suriici nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak Uzere tasarlanmistir.
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Teknik Veriler

Maksimum Besleme Geriliminde Gii¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve

Nominal Giig (1)

Gii¢ Blogu Beslemesi

Sirici (cikis)

Kasa boyutu [] Maks. Girig | Gériinen Maks. Nominal | Maks.
Akimi Kuvvet Demeraj Akim (1) Gegici
Akimi (2) akim (1)
690 Vac'de 690 Vac'de | 690 Vac'de | 690 Vac'de ©)
kW HP A A A A A
ATVI30U22Y6 [3Y] 2.2 3 3.6 4.3 35 3.1 3.7
ATVO30U30Y6 [3Y] 3 - 4.8 5.7 35 4.2 5.0
ATVI30U40Y6 [3Y] 4 5 6.1 7.3 35 5.4 6.5
ATVO30U55Y6 [3Y] 5.5 71/2 8 9.6 35 7.2 8.6
ATVI30U75Y6 [3Y] 7.5 10 10.5 12.5 35 9.5 11.4
ATVO30D11Y6 [3Y] 11 15 14.7 17.6 35 13.5 16.2
ATV930D15Y6 [3Y] 15 20 19.2 22.9 35 18 21.6
ATV930D18Y6 [3Y] 18.5 25 23 27.5 35 24 28.8
ATV930D22Y6 [3Y] 22 30 26 31.1 35 29 34.8
ATV930D30Y6 [3Y] 30 40 32.8 39.2 35 34 40.8
ATV930D37Y6 [5Y] 37 50 46.2 55.2 115 45 54.0
ATV930D45Y6 [5Y] 45 60 54.4 65.0 115 55 66.0
ATV930D55Y6 [5Y] 55 75 62.5 74.7 115 66 79.2
ATV930D75Y6 [5Y] 75 100 87.7 104.8 115 83 99.6
ATV930D90Y6 [5Y] 90 125 99.4 118.8 115 108 129.6

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:

O 3Y suriucu kasasi boyutu igin 2...
O 5Y suriucu kasasi boyutu igin 1...

6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda g¢alisma igin. Glg azaltma suricu (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi igin gli¢ agildiginda pik akim.

(3) Siriict nominal akimin %120'sinde 60 sn'de calismak lzere tasarlanmistir.

NHA80932TR 04/2020

73

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42




Teknik Veriler

IP21 Uriinleri 3 Fazli Giig Blogu Beslemesi 380...440 Vac 50/60 Hz - Yerde duran

Gli¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi Nominal Gii¢ Blogu Beslemesi Siriici (¢ikis)

Gig (1) Maks. Giris Akimi Goriinen | Maks. Nominal Maks. Gegici

380 Vac'de | 440 Vac'de |Kuvvet |Demeraj |Akim (1) akim (1) (3)
Akimi (2)

kw A A kVA A A A
ATV930C11N4F 110 207 179 136 187 211 253
ATV930C13N4F 132 244 210 160 187 250 300
ATV930C16N4F 160 291 251 191 187 302 362
ATV930C20N4F 200 369 319 243 345 370 444
ATV930C25N4F 250 453 391 298 345 477 572
ATVI30C31N4F 315 566 488 372 345 590 708

(1) Anahtarlama frekansi, 2,5 kHz anma degeriyle 2...8 kHz arasinda ayarlanabilir.
Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda galisma icin. Glg azaltma sirici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gui¢ agildiginda pik akim.

(3) Surticti nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak lizere tasarlanmistir.

IP55 / UL Tip 1 Uriinleri 3 Fazli Giig Blogu Beslemesi 380...480 Vac 50/60 Hz

Gli¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Gii¢ (1) | Gii¢ Blogu Beslemesi Sirtict (¢ikis)
Kasa Boyutu [] (4) Maks. Girig Akimi Goriinen | Maks. | Nominal | Maks.
380 Vac'de | 480 Vac'de | Kuvvet Demeraj | Akim (1) | Gegici
Akimi (2) akim (1)
@)
kw HP A A kVA A A A
ATV950U07N4- [A] 0.75 1 15 1.3 1.1 8 2.2 2.6
ATVO50U15N4. [[A] |1.5 2 3 26 2.2 8.3 4 4.8
ATV950U22N4- [A] 2.2 3 4.3 3.8 3.2 8.4 5.6 6.7
ATVO50U30N4s [[A] |3 - 5.8 5.1 4.2 315 7.2 8.6
ATVO50U40N4. |[A] |4 5 7.6 6.7 5.6 322 9.3 11.2
ATVO50U55N4. [[A] |5.5 7 12 10.4 9.1 7.6 33.2 12.7 15.2
ATV950U75N4- [A] 7.5 10 13.8 11.9 9.9 39.9 16.5 19.8
ATVO50D11N4s [[A] |11 15 19.8 17 141 40.4 235 28.2
ATVO50D15N4. |[A] |15 20 27 23.3 19.4 745 31.7 38.0
ATVO50D18N4s [[A] |18.5 |25 334 28.9 24 75.5 39.2 47.0
ATV950D22N4- [A] 22 30 39.6 34.4 28.6 76 46.3 55.6
ATVO50D30N4+ [[B] |30 40 53.3 45.9 38.2 83 61.5 73.8
ATVO50D37N4. |[B] |37 50 66.2 57.3 47.6 92 74.5 89.4
ATVO50D45N4. |[B] |45 60 79.8 69.1 574 110 88 105.6
ATVO50D55N4. |[C] |55 75 97.2 84.2 70 176 106 127.2
ATV950D75N4. [C] |75 100 131.3 112.7 93.7 187 145 174
ATVO50D90N4 [[C] |90 125 156.2 135.8 112.9 236 173 207.6

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O A ve B surticti kasasi boyutlari igin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O C suriict kasasi boyutu igin 2...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gl¢ azaltma suruci (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji igin gii¢ acgildiginda pik akim.
(3) Surticti nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak lizere tasarlanmistir.

(4) Boyut 1...5 suruculer: ATV930+++N4Z katalog numaralari dahil.
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IP54 Urtinleri 3 Fazh Giig Blogu Beslemesi 380...440 Vac 50/60 Hz - Yerde duran

Gu¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi Nominal Gii¢ Blogu Beslemesi Siriici (¢ikis)

Gig (1) Maks. Giris Akimi Goriinen | Maks. Nominal Maks. Gegici

380 Vac'de | 440 Vacde | Kuvvet Demeraj | Akim (1) akim (1) (3)
Akimi (2)

kW A A kVA A A A
ATV950C11N4F 110 207 176 136 187 211 253
ATV950C13N4F 132 244 210 160 187 250 300
ATV950C16N4F 160 291 251 191 187 302 362
ATV950C20N4F 200 369 319 243 345 370 444
ATV950C25N4F 250 453 391 298 345 477 572
ATV950C31N4F 315 566 488 372 345 590 708

(1) Anahtarlama frekansi, 2,5 kHz anma degeriyle 2...8 kHz arasinda ayarlanabilir.
Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda galisma icin. Gl¢ azaltma siricui (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.

(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gii¢ acildiginda pik akim.

(3) Surticti nominal akimin %120'sinde 60 sn'de galismak lizere tasarlanmistir.

Dikili Tip Surtculer - Sigorta ve Devre Kesici Gi¢ Siniflandirmalarn

Katalog Numarasi Nominal Gii¢ | Yukar Akis Kablolari Dahili Devreler
gG Sinifi On Sigortasi Devre kesici ligm aR sigortasi
kw A A A

ATV9-0C11N4F 110 250 230 250
ATV9-0C13N4F 132 300 280 315
ATV9-0C16N4F 160 315 315 350
ATV9-0C20N4F 200 400 400 2x 250
ATV9-0C25N4F 250 500 500 2x315
ATV9-0C31N4F 315 630 630 2 x 400
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Teknik Veriler

Agir Sartta Surticti Siniflandirmalar

Agir Sart

NOT:

Agir sart degerleri 6nemli élctde asir yuk (%150'ye kadar) gerektiren uygulamalar igin verilir.

e Sigorta ve devre kesici degerleri igin Altivar Process 900 Baslarken Eki (SCCR), UL/CSA uygunluguigin
katalog numarasi NHA67583 ve ayrica IEC uygunluk katalogu (bkz. sayfa 9) iginde saglanan bilgilere

bakin.

e Motor asiri yuk ve siricl termal izleme islevleri icin ATV900 Programlama kilavuzuna (bkz. sayfa 9)

bakin.

Ust Béliimde 1P20, Alt Baliim Uriinlerinde IP00 ve / IP21 / UL Tip 1 Uriinler 3 Fazli Giig Kismi Beslemesi 200...240 Vac

50/60 Hz
Gli¢ ve Akim Siniflan
Katalog Numarasi ve Nominal Gii¢ Blogu Beslemesi Siiriici (gikis)
Kasa boyutu [] Gig (1) Maks. Girig Akimi Gorinen |Maks. | Nominal |Maks.
200 Vac'de |240 Vac'de | Kuvvet Demeraj | Akim (1) | Gegici
Akimi akim (1)
@) @)
kw |HP |A A kVA A A A
ATV930U07M3 [1 |037 [1/2 |17 1.5 0.6 43 33 5
ATV930U15M3 [1] 0.75 |1 3.3 3 1.2 4.3 4.6 6.9
ATV930U22M3 11 |15 |2 6 5.3 22 43 8 12
ATV930U30M3 [1] 22 3 8.7 7.6 3.2 17.5 11.2 16.8
ATV930U40M3 1 1|3 - 11.7 10.2 4.2 17.6 13.7 20.6
ATV930U55M3 [2] |4 5 15.1 13 54 30.9 18.7 28.1
ATV930U75M3 [81 |55 |[712 201 16.9 7 39.3 254 38.1
ATV930D11M3 [3] 7.5 10 27.2 23.1 9.6 39.3 32.7 49.1
ATV930D15M3 [4 |11 15 40.1 34.3 14.3 64.6 46.8 70.2
ATV930D18M3 [4] 15 20 53.1 44.9 18.7 71.3 63.4 95.1
ATV930D22M3 [4] |185 |25 64.8 54.5 22.7 70.9 78.4 117.6
ATV930D30M3+ |[5] |22 30 78.3 67.1 27.9 133.3 92.6 138.9
ATV930D37M3« |[5] |30 40 104.7 88.6 36.8 133.3 123 184.5
ATV930D45M3 [5] 37 50 128.5 108.5 45.1 175 149 223.5
ATV930D55M3C | [6] |45 60 156 134 50 168.2 176 264
ATV930D75M3C |[6] |55 75 189 161 61.1 168.2 211 316.5
(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 1 -4 suriicu kasasi boyutlari icin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5 ve 6 slrlcu kasasi boyutlari igin 1...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz
Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gii¢ azaltma surtici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji igin gii¢ agildiginda pik akim.
(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
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Teknik Veriler

Ust Balimde 1P20, Alt Balim Uriinlerinde IP00 ve IP21/ UL Tip 1 Uriinler 3 Fazl Giig Kismi Beslemesi 380...480 Vac 50/60 Hz
Gul¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Gii¢ | Gii¢ Blogu Beslemesi Sirici (¢ikis)
Kasa Boyutu [] (4) M Maks. Giris Akimi Goriinen |Maks. |Nominal | Maks.
380 Vac'de | 480 Vac'de | Kuvvet Demeraj | Akim (1) | Gegici
Akimi akim (1)
2 (3
kW |HP A A kVA A A A
ATV930U07N4 [1] 0.37 |1/2 0.9 0.8 0.7 8 1.5 23
ATV930U15N4 11 0.75 |1 1.7 1.5 1.2 8.3 22 33
ATVO30U22N4 [1] 1.5 2 3.1 29 2.4 8.4 4 6
ATV930U30N4 11 22 |3 4.5 4.0 33 31.5 5.6 8.4
ATV930U40N4 [1] 3 - 6.0 54 4.5 32.2 7.2 10.8
ATV930U55N4 11 4 5 8 7.2 6.0 33.2 9.3 14
ATV930U75N4 [2] 5.5 7 112 10.5 9.2 7.6 39.9 12.7 191
ATV930D11N4 [2] 75 |10 14.1 12.5 10.4 40.4 16.5 24.8
ATV930D15N4 [3] 11 15 20.6 18.1 15 745 235 35.3
ATV930D18N4 [3] 15 20 27.7 24.4 20.3 75.5 31.7 47.6
ATV930D22N4 [3] 18.5 |25 34.1 29.9 24.9 76 39.2 58.8
ATV930D30N4 [4] 22 30 40.5 35.8 29.8 83 46.3 69.5
ATVO30D37N4 [4] 30 40 54.8 48.3 40.2 92 61.5 92.3
ATV930D45N4 [4] 37 50 67.1 59 49.1 110 74.5 111.8
ATV930D55N4. [5] 45 60 81.4 71.8 59.7 176 88 132
ATV930D75N4+ | [5] 55 75 98.9 86.9 72.2 187 106 159
ATV930D90N4- [5] 75 100 134.3 118.1 98.2 236 145 217.5
ATV930C11N4+ | [6] 90 125 170 143 102.6 325 173 259.5
ATV930C13N4- [6] 110 | 150 201 165 121.8 325 211 317
ATVO30C16N4+ | [6] 132 |200 |237 213 161.4 325 250 375
ATV930C22N4- [TA] |160 |250 296 246 187 426 302 453
ATV930C25N4C |[7B] |200 |300 |365 301 229 450 387 581
ATVO30C31N4C |[7B] |250 |400 |457 375 286 615 481 722
(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
QO 1 -4 suricl kasasi boyutlari igin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
Q 5 -7 suricl kasasi boyutlari igin 1...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz
Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda ¢alisma icin. Gli¢ azaltma sirtcu (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji igin gli¢ agildiginda pik akim.
(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
(4) Boyut 1...5 suruculer: ATV930++*N4Z katalog numaralari dahil.
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IP21 / UL Tip 1 Urinleri 3 Fazh Gii¢ Blogu Beslemesi 600 Vac 50/60 Hz

BILDIRIM

ASIRI YUK
Anma degeri diizglince belirlenmis giris sok bobinlerini ATV+30++S6X siricllerinin akis yukarisina takin.
Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Glg ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal | Gii¢ Blogu Beslemesi Siiriicii (gikis)
Kasa boyutu [] Glg
1) Maks. Girig | Girig | Goériinen | Maks. Nominal | Maks. Gegici
Akimi sok Kuvvet Demeraj Akim (1) | akim (1) (3)
600 Vac'de | bobini Akimi (2)
)
HP A mH kVA A A A
ATVI30U22S6X | [2] 2 2.1 10 22 46 3.1 47
ATVI30U40S6X | [2] 3 3.3 4 34 46 4.2 6.3
ATVI30U55S6X | [2] 5 5.3 4 55 46 7.2 10.8
ATVI30U75S6X | [2] 7112 7.7 2 8.0 46 9.5 14.3
ATV930D11S6X | [2] 10 11.1 1 11.5 46 13.5 20.3
ATVO30D15S6X | [2] 15 15.3 1 15.9 46 18 27.0
ATV930D18S6 [3S] |20 19.6 Yok |204 35 22 33.0
ATV930D22S6 [3S] |25 23.2 Yok [24.1 35 27 40.5
ATV930D30S6 [6S] |30 32 Yok |33.3 115 34 51.0
ATV930D37S6 [6S] |40 40.6 Yok 42.2 115 41.5 62.3
ATV930D45S6 [6S] |50 471 Yok |48.9 115 52 78.0
ATV930D5556 [6S] |60 60.4 Yok |62.8 115 62 93.0
ATV930D75S6 [6S] |75 70.1 Yok |729 115 83 124.5

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 1 ve 2 siriicu gergevesi boyutu icin 2...12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 3S suruci kasasi boyutu igin 2...6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 58 surticti kasasi boyutu igin 1...4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Glig azaltma suriici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi igin gli¢ acildiginda pik akim.
(3) Sirict nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
(4) ATV930+++S6X yalnizca bir sok bobiniyle kullanilabilir.
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Ust Boliimde 1P20, Alt Baliim Uriinlerinde IP00, 3 Fazl Gii¢ Kismi Beslemesi 500...690 Vac 50/60 Hz

Minimum Besleme Geriliminde Gii¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Kasa Nominal Giig (1) Gii¢ Blogu Sirtic (¢ikis)
boyutu [*] Beslemesi
Maks. Girig Nominal Akim | Maks. Gegici akim
Akimi (1) (1) (3)

500 Vac'de 500 Vac'de

kw HP A A A
ATVO30U22Y6 [3Y] 1.1 11/2 2.6 24 3.6
ATV930U30Y6 [3Y] 1.5 2 3.4 3.1 4.7
ATV930U40Y6 [3Y] 2.2 3 4.7 4.2 6.3
ATV930U55Y6 [3Y] 3 - 6.2 5.4 8.1
ATV930U75Y6 [3Y] 4 5 7.9 7.2 10.8
ATV930D11Y6 [3Y] 5.5 7112 10.4 9.5 14.3
ATV930D15Y6 [3Y] 7.5 10 13.6 13.5 20.3
ATV930D18Y6 [3Y] 11 15 18.4 18 27.0
ATV930D22Y6 [3Y] 15 20 23.2 24 36.0
ATV930D30Y6 [3Y] 18.5 25 27.6 29 43.5
ATV930D37Y6 [5Y] 22 30 37.7 34 51.0
ATV930D45Y6 [5Y] 30 40 47.2 45 67.5
ATV930D55Y6 [5Y] 37 50 55.6 55 82.5
ATV930D75Y6 [5Y] 45 60 71 66 99.0
ATV930D90Y6 [5Y] 55 75 82.7 83 124.5

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 3Y surucl kasas! boyutu igin 2...6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5Y surucl kasasi boyutu icin 1...4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden ylksek anahtarlama frekanslarinda galisma icin. Gl azaltma siricu (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi igin gli¢ agildiginda pik akim.
(3) Surticti nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.
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Maksimum Besleme Geriliminde Gii¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Giig (1) Gii¢ Blogu Beslemesi Siriict (cikis)
Kasa boyutu [] Maks. Giris | Gériinen Maks. Nominal | Maks.
Akimi Kuvvet Demeraj Akim (1) Gegici
Akimi (2) akim (1)
690 Vac'de 690 Vac'de | 690 Vac'de | 690 Vac'de ©)
kw HP A A A A A
ATV930U22Y6 [3Y] 1.5 2 2.6 3.1 35 24 3.6
ATV930U30Y6 [3Y] 22 3 3.6 4.3 35 3.1 4.7
ATV930U40Y6 [3Y] 3 - 4.8 5.7 35 4.2 6.3
ATV930U55Y6 [3Y] 4 5 6.1 7.3 35 54 8.1
ATV9I30U75Y6 [3Y] 5.5 71/2 8 9.6 35 7.2 10.8
ATV930D11Y6 [3Y] 7.5 10 10.5 12.5 35 9.5 14.3
ATV930D15Y6 [3Y] 11 15 14.7 17.6 35 13.5 20.3
ATV930D18Y6 [3Y] 15 20 19.2 22.9 35 18 27.0
ATV930D22Y6 [3Y] 18.5 25 23 27.5 35 24 36.0
ATV930D30Y6 [3Y] 22 30 26 31.1 35 29 43.5
ATV930D37Y6 [5Y] 30 40 38.5 46.0 115 34 51.0
ATV930D45Y6 [5Y] 37 50 46.2 55.2 115 45 67.5
ATV930D55Y6 [5Y] 45 60 54.4 65.0 115 55 82.5
ATV930D75Y6 [5Y] 55 75 68.5 81.9 115 66 99.0
ATV930D90Y6 [5Y] 75 100 87.7 104.8 115 83 124.5

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:
O 3Y surucu kasas! boyutu igin 2...6 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O 5Y suruci kasasi boyutu icin 1...4,9 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yuksek anahtarlama frekanslarinda ¢alisma igin. Glg azaltma surtcu (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme gerilimi igin gli¢ acildiginda pik akim.

(3) Surtict nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar ¢alismak lzere tasarlanmistir.

IP21 Uriinleri 3 Fazl Gii¢ Blogu Beslemesi 380...440 Vac 50/60 Hz - Yerde duran

Glg ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi | Nominal Gii¢ Blogu Beslemesi Siiriici (gikis)
Gig (1) Maks. Girig Akimi Goériinen Maks. Nominal Maks.
380 Vac'de |440Vacde |Kuvvet Demeraj | Akim (1) Gegiciakim
Akimi (1) 3)
2
kw A A kVA A A A
ATV930C11N4F 90 174 151 115 187 173 260
ATV930C13N4F 110 207 179 136 187 211 317
ATV930C16N4F 132 244 210 160 187 250 375
ATV930C20N4F 160 302 262 200 345 302 453
ATV930C25N4F 200 369 319 243 345 370 555
ATV930C31N4F 250 453 391 298 345 477 716

(1) Anahtarlama frekansi, 2,5 kHz anma degeriyle 2...8 kHz arasinda ayarlanabilir.
Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda ¢alisma igin. Glg azaltma siriici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji igin gli¢ acildiginda pik akim.

(3) Surtici nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar ¢alismak Uzere tasarlanmistir.
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Teknik Veriler

IP55 / UL Tip 1 Uriinleri 3 Fazli Giig Blogu Beslemesi 380...480 Vac 50/60 Hz
Gu¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi ve Nominal Giig Gili¢ Blogu Beslemesi Siriici (gikis)
Kasa Boyutu [] (4) () Maks. Giris Akimi Goériinen | Maks. Nominal | Maks.
380 Vac'de | 480 Vac'de | Kuvvet | Demeraj |akim (1) | gecis
Akimi (2) akimi (1)
(3
kw HP A A kVA A A A
ATV950U07N4s |[A] |0.37 |12 0.9 0.8 0.7 8.0 1.5 23
ATV950U15N4. [A] |0.75 |1 1.7 1.5 1.2 8.3 2.2 3.3
ATVO50U22N4- [A] 15 2 3.1 29 2.4 8.4 4 6
ATV950U30N4- [A] |22 3 4.5 4.0 33 31.5 5.6 8.4
ATVO50U40N4- [A] 3 - 6 5.4 4.5 32.2 7.2 10.8
ATV950U55N4. [A] |4 5 8 7.2 6.0 33.2 9.3 14
ATVI50U75N4. [A] 55 7 112 10.5 9.2 7.6 39.9 12.7 19.1
ATV950D11N4 [A] |75 10 14.1 12.5 10.4 40.4 16.5 24.8
ATV950D15N4+ [A] |11 15 20.6 18.1 15 74.5 235 35.3
ATV950D18N4- [A] |15 20 27.7 244 20.3 75.5 31.7 47.6
ATVO50D22N4- [A] 185 |25 34.1 29.9 24.9 76 39.2 58.8
ATV950D30N4. [B] |22 30 40.5 35.8 29.8 83 46.3 69.5
ATVO50D37N4- [B] 30 40 54.8 48.3 40.2 92 61.5 92.3
ATV950D45N4. [B] |37 50 67.1 59 49.1 109.7 74.5 111.8
ATV950D55N4. [C] |45 60 81.4 71.8 59.7 176 88 132
ATV950D75N4. [C] |55 75 98.9 86.9 722 187 106 159
ATV950D90N4- [C] 75 100 134.3 118.1 98.2 236 145 217.5

(1) Degistirme frekansi ayarlanabilir:

O A ve B suriicu kasasi boyutlari igin 2...

12 kHz'den, anlik deger: 4 kHz
O C suiriict kasasi boyutu igin 2...8 kHz'den, anlik deger: 2,5 kHz

Nominal degerden yiiksek anahtarlama frekanslarinda galisma igin. Gli¢ azaltma surtici (¢ikis) akimina

uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.
(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gii¢ acildiginda pik akim.
(3) Sirict nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.

(4) Boyut 1...5 surtculer: ATV930+++N4Z katalog numaralari dahil.
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IP54 Uriinleri 3 Fazli Giig Blogu Beslemesi 380...440 Vac 50/60 Hz - Yerde duran

Gli¢ ve Akim Siniflari

Katalog Numarasi Nominal Giic Blogu Beslemesi Sirici (¢ikis)
Gig (1) Maks. Giris Akimi Goriinen Maks. Nominal Maks. Gegici
kw 380 440 Kuvvet Demeraj | Akim (1) akim (1) (3)
Vac'de |Vac'de Akimi (2)
A A kVA A A A
ATV950C11N4F 90 174 151 115 187 173 260
ATV950C13N4F 110 207 179 136 187 211 317
ATV950C16N4F 132 244 210 160 187 250 375
ATV950C20N4F 160 302 262 200 345 302 453
ATV950C25N4F 200 369 319 243 345 370 555
ATV950C31N4F 250 453 391 298 345 477 716

(1) Anahtarlama frekansi, 2,5 kHz anma degeriyle 2...8 kHz arasinda ayarlanabilir.
Nominal degerden yliksek anahtarlama frekanslarinda galisma icin. Gl azaltma strlici (¢ikis) akimina
uygulanmalidir (bkz. sayfa 709). Bu durumda, asiri sicaklik artisi olusursa anahtarlama frekansi azaltilabilir.

(2) Maksimum sebeke besleme voltaji icin gui¢ acildiginda pik akim.

(3) Sirict nominal akimin %150'sinde 60 sn'ye kadar galismak lizere tasarlanmistir.

Dikili Tip Sdriculer - Sigorta ve Devre Kesici Glg Siniflandirmalari

Katalog Numarasi Nominal Giig¢ | Yukari Akis Kablolari Dahili Devreler
gG Sinifi On Sigortasi Devre kesici ligrm aR sigortasi
kw A A A

ATV9-0C11N4F 90 250 200 250
ATV9-0C13N4F 110 300 240 315
ATV9-0C16N4F 132 300 280 350
ATV9-0C20N4F 160 355 330 2x250
ATV9-0C25N4F 200 400 400 2x315
ATV9-0C31N4F 250 500 500 2 x400
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Fren Direngleri

Genel

Fren enerjisini dagitarak durmak igin fren yaparken veya yavaslatma frenlemesi sirasinda fren direngleri
siricilerin galismasini saglar. Maksimum gegis fren torkunu etkinlestirirler.
e Ayrintih agiklama ve katalog numaralari icin www.schneider-electric.com adresinde mevcut

(bkz. sayfa 9) Kataloguna bakin.

e Montaj talimatlari, kablolama semalari ve diger bilgiler icin direncle birlikte verilen ve www.schneider-

electric.com adresinde bulunan NHASE7388 talimat sayfasina bakin.

Minimum Diren¢ Degerleri

Baglanacak direncin izin verilen minimum degeri

Katalog Numarasi (1) | Q cinsinden Katalog Numarasi | Q cinsinden Katalog Numarasi | Q cinsinden
Minimum Minimum Minimum
Deger Deger Deger

ATV930UO07N4 56 ATV930U30M3 22 ATV930D15Y6 12
ATVO30U15N4 56 ATV930U40M3 16 ATVO30D18Y6 12
ATV930U22N4 56 ATV930U55M3 11 ATV930D22Y6 12
ATV930U30N4 34 ATV930U75M3 8 ATV930D30Y6 12
ATV930U40N4 34 ATV930D11M3 5 ATV930D37Y6 8
ATV930U55N4 23 ATV930D15M3 5 ATV930D45Y6 8
ATV930U75N4 19 ATV930D18M3 5 ATV930D55Y6 8
ATVO30D11N4 12 ATV930D22M3 5 ATVO30D75Y6 5
ATV930D15N4 15 ATV930D30M3 2.5 ATV930D90Y6 5
ATV930D18N4 15 ATV930D37M3 25 ATV950U07N4 56
ATV930D22N4 15 ATV930D45M3 2.5 ATV950U15N4 56
ATV930D30N4 10 ATV930D55M3C 14 ATV950U22N4 56
ATV930D37N4 10 ATV930D75M3C |1.4 ATV950U30N4 34
ATV930D45N4 10 ATV930D18S6 10 ATV950U40N4 34
ATV930D55N4 25 ATV930D22S6 10 ATV950U55N4 23
ATV930D75N4 2.5 ATV930D30S6 5 ATV950U75N4 19
ATV930D90N4 25 ATV930D37S6 5 ATV950D11N4 12
ATV930C11N4- 2.5 ATV930D45S6 5 ATV950D15N4 15
ATV930C13N4- 2.5 ATV930D55S6 2.5 ATV950D18N4 15
ATV930C16N4- 2.5 ATV930D75S6 25 ATV950D22N4 15
ATV930C22N4 1.4 ATVO30U22Y6 12 ATV950D30N4 10
ATV930C25N4C 1.05 ATV930U30Y6 12 ATV950D37N4 10
ATV930C31N4C 1.05 ATV930U40Y6 12 ATV950D45N4 10
ATV930U07M3 44 ATV930U55Y6 12 ATV950D55N4 25
ATV930U15M3 33 ATVO30U75Y6 12 ATV950D75N4 2.5
ATV930U22M3 22 ATV930D11Y6 12 ATV950D90N4 2.5

(1) Direng degerleri hem ATV930++sN4 hem de ATV930++*N4Z katalog numaralari igin gegerlidir.

NOT: Dikili tip strtictlerde frenleme direngleri baglanamaz (katalog numaralari ATV930se+e+F ve

ATVO50eeee+F).

NHA80932TR 04/2020

83

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



https://www.se.com
https://www.se.com
https://www.se.com
https://www.se.com
https://www.se.com
https://www.se.com
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA87388/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA87388/

Teknik Veriler

Alt bOlUm 2.4
Elektrik Verileri - Yukari Akis koruma Cihazi

Bu Alt Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu alt bolim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Giris 85
Olasi Kisa Devre Akimi 87
SCPD olarak IEC Tipi Devre Kesici 90
IEC Sigortalari 92
UL Devre Kesiciler ve Sigortalar 95
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Giris

Genel bakis

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

e Uriini olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gecen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalar ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

o Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagdidaki kisimda verilen talimatlari
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

IEC uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Urinler katalogda belirtiimistir.

UL/CSA uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Urlnler sirliclyle verilen ekte
belirtilmistir.

Genel

e Sdrlculye dahili kisa devre durumunda suricuyle ilgili Kisa Devre Koruma Cihazi (SCPD) yukari akis
kurulumunu korumaya yardimci olacaktir ve surliclye ve ¢gevredeki alana verilen hasar azaltilir.
e Surtcuyle ilgili SCPD, Elektrik Siirlici Sisteminin guivenligini saglamaya yardimci olmak igin zorunludur.
Elektrik yahtimi igin yerel diizenleme ile yukari akis dal devre korumasina ek olarak gelir.
e Surtictnin dahili kisa devre gibi bir hata durumu algilanmasi durumunda SCPD hasar hafifletecektir.
e SCPD asagidaki her iki 6zelligi de hesaba katmalidir...
O maksimum uyumlu kisa devre akimi
O minimum gerekli uyumlu kisa devre akimi (Isc).

Minimum gerekli uyumlu kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa trafonun glicini artirin veya kablolarin
uzunlugunu azaltin

Diger durumlarda, Kisa Devre Koruma Cihazinin (SCPD) belirli segimi i¢in Schneider Electric Musteri
Hizmetleri Merkezi'ne (CCC) www.se.com/CCC basvurun.
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Kablolama Semasi

Bu diyagram siricuyle ilgili SCPD tirleri, Devre kesici (bkz. sayfa 90) ve Sigorta baglantisi

(bkz. sayfa 92) ile kurulum drnegini gosterir.
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Olasi Kisa Devre Akimi

Hesaplama
Olasi kisa devre akimi sirlcl baglanti noktalarinda hesaplanmalidir.
www.se.comy/en/product-range-presentation/61013-ecodlial-advance-calculation/ adresinde
bulabileceginiz Schneider Electric araci Ecodial Gelismis Hesaplama programini kullanmanizi
Oneririz.
Asagidaki denklemler, siriict baglanti noktalarinda simetrik ¢ fazli olasi kisa devre akimini (Isc) tahmin
etmeye izin verir.
U
Xt=—-usc
Sn
Zoc = \/(p ~é+Rf]z +(Xt + Xc + XF)°
Isc = v
J3 Zcc
Isc Simetrik Ug fazli olasi kisa devre akimi (kA)
Xt Trafo reaktans
U Trafonun hi¢ ylk faz-faz voltaji yok (V)
Sn Gorinen trafo glict (kVA)
usc Kisa devre voltaji, trafo veri sayfasina gére (%)
Zee Toplam kisa devre empedansi (mQ)
P Konduktér 6z direnci 6rn. Cu: 0,01851 mQ.mm
/ Konduktor uzunlugu (mm)
S Konduktor kablo kesiti (mm2)
Xe KondUktor gizgisel reaktansi (0,0001 mQ/mm)
R Xf  Hat filtresinin direng ve reaktansi (mQ) (bkz. sayfa 88)
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Bakir Kabloyla Hesaplama Ornegi (hat filtresi olmadan)

Trafo U Kablo Gapraz Isc m(ft) cinsinden kablo uzunluguna baglidir
50 Hz 400 Vac | Kesiti 10 20 40 80 100 160 [200 |320
Usc (33) (66) (131) |(262) |(328) |(525) |(656) |(1.050)
kVA % mm? (AWG) kA kA kA kA kA kA kA kA
100 4 2,5 (14) 2,3 1,4 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
4 (12) 2,9 2,0 1,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2
6 (10) 3,2 2,6 1,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 3,4 3,1 23 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 3,5 3,4 3,1 2,5 2,2 1,6 1,4 0,9
50 (0) 3,5 3,5 33 3,0 2,8 2,3 2,1 1,5
70 (00) 3,5 3,5 3,4 3,1 29 2,6 2,3 1,8
120 (250 MCM) | 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 21
250 4 6 (10) 57 3,4 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 71 5,0 29 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 8,4 7.4 55 3,4 2,8 1,8 1,5 0,9
50 (0) 8,6 8,1 7,0 52 4,5 3,2 2,7 1,8
70 (00) 8,6 8,2 7,3 5,8 5,2 3,9 3,3 2,3
120 (250 MCM) | 8,7 8,3 7,6 6,5 6,0 4,8 4,2 3,0
400 4 6 (10) 6,6 3,6 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 9,2 5,6 3,0 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 12 9,9 6,5 3,6 29 1,9 1,5 1,0
50 (0) 13 12 9,3 6,1 5,1 3,4 2,8 1,8
70 (00) 13 12 10 7,2 6,2 4,4 3,6 2,4
120 (250 MCM) |13 13 11 8,6 7,6 57 49 3,4
800 6 6 (10) 6,9 3,7 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 10 5,8 3,0 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 15 11 6,9 3,7 3,0 1,9 1,5 1,0
50 (0) 17 15 11 6,5 54 3,5 29 1,8
70 (00) 17 15 12 7.9 6,7 4,6 3,7 2,4
120 (250 MCM) |17 16 13 9,8 8,6 6,2 5,2 3,5
1.000 6 6 (10) 7.1 3,7 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 11 6,0 3,1 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 18 12 71 |37 |30 |19 |15 |10
50 (0) 21 17 12 6,7 55 3,6 29 1,8
70 (00) 21 18 13 8,4 7,0 47 3,8 2,4
120 (250 MCM) | 22 19 16 11 9,3 6,5 54 3,6

Ek Hat Filtresi Segenegi

Kurulum igin bir hat reaktérl veya pasif harmonik fitre gibi bir hat girisi filtresi segenegi gerekiyorsa
minimum kaynagin olasi kisa devre akimi 6zelligi sirtict baglanti noktasina azaltilir ve asagidaki tabloda
verilen empedans degerleriyle (bkz. sayfa 87) ile tahmin edilecektir.

Sonra, surlclye gére SCPD tiru secilecektir. Hig segim yoksa Schneider Electric Musteri Hizmetleri

Merkezi'ne (CCC) www.se.com/CCC basvurulmalidir.

EMC filtre serisinin ana kaynadin minimum olasi kisa devre alimi 6zelliginde hi¢ dnemli etkisi yoktur.

Hat secenegiyle, Isc, trafodan ve kablodan bagimsiz maksimum degere sinirlanacaktir. Bu yiizden
asagidaki denklemler minimum olasi kisa devre akim 6zelligini tahmin etmek igin kullanilacaktir.

Log: Dogal logaritma
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Giris Sok Bobini Filtreleri Empedans Degerleri

Giris Sok Bobini Filtresi mQ olarak Xf
VZ1L004MO10, VW3A4551 700
VZ1L007UMS0, VW3A4552 300
VZ1L018UMZ20, VW3A4553 100
VW3A4554 70
VW3A4555 30
VW3A4556 20

Harmonik Pasif Filtreler Direnci ve Reaktans Degerleri

Catalog Number (Rf) | Xf Catalog Number Xf

Drive Harmonic passive filter Harmonic passive filter

380...480 Vac THDi < 10% mQ |mQ |THDi<5% mQ

ATV930UO07N4, VW3A46101 VW3A46139 - 700 |VW3A46120 VW3A46158 1.800

ATV950U07N4

ATV930U15N4,

ATV950U15N4

ATV930U22N4,

ATV950U22N4

ATVIO30U30N4,

ATV950U30N4

ATV930U40N4, VW3A46102 VW3A46140 - 420 | VW3A46121 VW3A46159 1.000

ATV950U40N4

ATV930U55N4,

ATV950U55N4

ATVO30U75N4, VW3A46103 VW3A46141 - 300 |VW3A46122 VW3A46160 540

ATV950U75N4

ATVO30D11N4, VW3A46104 VW3A46142 - 230 |VWB3A46123 VW3A46161 530

ATV950D11N4

ATV930D15N4, VW3A46105 VW3A46143 - 160 | VW3A46124 VW3A46162 390

ATV950D15N4

ATV930D18N4, VW3A46106 VW3A46144 - 140 | VW3A46125 VW3A46163 320

ATV950D18N4

ATV930D22N4, VW3A46107 VW3A46145 - 110 | VW3A46126 VW3A46164 270

ATV950D22N4

ATV930D30N4, VW3A46108 VW3A46146 - 80 VW3A46127 VW3A46165 180

ATV950D30N4

ATV930D37N4, VW3A46109 VW3A46147 - 60 VW3A46128 VW3A46166 170

ATV950D37N4

ATV930D45N4, VW3A46110 VW3A46148 - 50 VW3A46129 VW3A46167 130

ATV950D45N4

ATV930D55N4, VW3A46111 VW3A46149 - 40 VW3A46130 VW3A46168 100

ATV950D55N4

ATV930D75N4, VW3A46112 VW3A46150 - 30 VW3A46131 VW3A46169 70

ATV950D75N4

ATV930D90N4, VW3A46113 VW3A46151 30 30 VW3A46132 VW3A46170 50

ATV950D90N4

ATV930C11N4 VW3A46114 VW3A46152 20 20 VW3A46133 VW3A46171 40

ATV930C13N4 VW3A46115 VW3A46153 20 20 VW3A46134 VW3A46172 30

ATV930C16N4 VW3A46116 VW3A46154 20 20 VW3A46135 VW3A46173 30

ATV930C22N4 VW3A46118 VW3A46155 10 10 VW3A46137 VW3A46174 20

ATV930C25N4 VW3A46119 VW3A46157 10 10 VW3A46138 VW3A46176 20

ATV930C31N4 VW3A46116x2 | VW3A46153x2 |10 10 VW3A46135x2 | VW3A46172x2 |15
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SCPD olarak IEC Tipi Devre Kesici

Fonksiyon

Segim Tablosu

Devre kesici, 3 islevselligi topladigindan sigorta baglantisina karsi gelismis 6zelliler saglar:

o Kilitli yahitim,

e anahtar (tam yuk kesintisi),
e degistirme olmadan asagi akis kisa devre korumasi.

Schneider Electric devre kesici, ayar ve sinirlar asagidaki tabloya gére secilmelidir:

Katalog Numarasi Devre Kesici Irm Minimum Isc

200...240 Vac 380...480 Vac 500...690 Vac - |IEC 60947-2 (A) (A)

- ATV930UO7N4, |- GV2L07 335 100
ATV950U07N4

ATVI30UO7M3 | ATVI930U15N4, |- GV2L08 51 100
ATV950U15N4

ATV930U15M3 | ATV930U22N4, | ATV930U22Y6 GV2L10 78 200
ATV950U22N4 ATV930U30Y6

ATVO30U22M3 | ATV930U30N4, |ATV930U40Y6 GV2L14 138 300
ATV950U30N4 ATV930U55Y6
ATV930U40N4,
ATV950U40N4

ATVI930U30M3 | ATV930U55N4, | ATVI30U75Y6 GV2L16 170 300
ATV950U55N4

ATV930U40M3 | ATVO30U75N4, | ATV930D11Y6 GV2L20 223 400
ATV950U75N4

ATV930U55M3 | ATV930D11N4, |ATV930D15Y6 GvaL22 327 600
ATV950D11N4

- - ATV930D18Y6 GV3L25 350 600

ATV930U75M3 | ATV930D15N4, | ATV930D22Y6 GV3L32 448 700
ATV950D15N4

ATV930D11M3 | ATV930D18N4, |ATV930D30Y6 GV3L40 560 900
ATV950D18N4

- ATV930D22N4, |ATV930D37Y6 GV3L50 700 1.100
ATV950D22N4

ATV930D15M3 | ATV930D30N4, |ATV930D45Y6 GV3L65 910 1.800
ATV950D30N4

ATV930D18M3 | ATV930D37N4, |- GV4L80 480 1.800

ATV930D22M3 | ATV950D37N4

ATV930D30M3 |ATV930D45N4, |- GV4L115 690 2.500
ATV950D45N4
ATV930D55N4,
ATV950D55N4

ATV930D30M3 | ATV930D45N4, | ATV930D55Y6 NSX100-MA100 600 2.900
ATV950D45N4 ATV930D75Y6

ATV930D37M3 | ATV930D55N4, |ATV930D90Y6 NSX160-MA150 1.350 3.200

ATV930D45M3 | ATV950D55N4
ATV930D75N4,
ATV950D75N4

ATV930D55M3 | ATV930D90N4, |- NSX250-MA220 1.980 4.700
ATV950D90N4
ATV9-0C11N4

NOT: Dikili Tip Surtictiler ATV9-0C++N4F dahili korumaya sahiptir, bu yiizden yalnizca elekirik tesisati igin yerel

kurallara uyan yukari akis dal devre korumasi gerekir.
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Teknik Veriler

Katalog Numarasi Devre Kesici Irm Minimum Isc

200...240 Vac 380...480 Vac 500...690 Vac - |[EC 60947-2 (A) (A)

ATV930D75M3 | ATV9-0C13N4 - NSX400-1.3M320 | 1.600 6.300
ATV9-0C16N4

- ATV9-0C22N4 - NSX630-1.3M500 | 3.000 9.000
ATV9-0C25N4

- ATV9-0C31N4 - NS800L-20r5 800 | 1.600 20.000

NOT: Dikili Tip Suriictiler ATV9+-0C++N4F dahili korumaya sahiptir, bu yiizden yalnizca elektrik tesisati igin yerel

kurallara uyan yukari akis dal devre korumasi gerekir.

NOT: Yukaridaki tablodan olasi minimum gerekli kisa devre akimi (Isc) dederi Hesaplama kismi
(bkz. sayfa &7) icinde tahmin edilen dederden diisuktir.
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Teknik Veriler

IEC Sigortalari

gG Kategori Sigortalari Se¢im Tablosu

Gegerli sinirlama sigortalar asagidaki tabloya gére SCPD olarak segilebilir:

Katalog Numarasi

Sigorta gG - IEC 60269-1

Giig Minimum Isc
Siniflandirmasi

200...240 Vac 380...500 Vac 500...690 Vac (A) (A)

- ATV930UO07N4, - 4 200
ATV950U07N4

ATV930U07M3 ATV930U15N4, ATVI30U22Y6 8 200
ATV950U15N4 ATVI930U30Y6

ATV930U15M3 ATV930U22N4, ATVI30U40Y6 10 300
ATV950U22N4

- ATV930U30N4, - 12 300
ATV950U30N4

ATV930U22M3 ATV930U40N4, ATVI30U55Y6 16 400
ATV950U40N4

ATV930U30M3 ATV930U55N4, ATVI30U75Y6 20 1.000
ATV950U55N4

ATV930U40M3 ATVI930U75N4, ATVI930D11Y6 25 1.000
ATV950U75N4

- - ATV930D15Y6 32 2.000

ATV930U55M3 ATV930D11N4, ATV930D18Y6 40 2.000
ATV950D11N4

ATV930U75M3 ATV930D15N4, ATV930D22Y6 50 2.500
ATV950D15N4

ATV930D11M3 ATV930D18N4, ATV930D30Y6 63 3.000
ATV950D18N4

- ATV930D22N4, ATVI930D37Y6 80 4.000
ATV950D22N4

ATV930D15M3 ATV930D30N4, ATVI930D45Y6 100 5.500
ATV950D30N4 ATVI930D55Y6

ATV930D18M3 ATV930D37N4, ATV930D75Y6 125 6.500

ATV930D22M3 ATV950D37N4

ATV930D30M3 ATV930D45N4, ATV930D90Y6 160 9.000
ATV950D45N4
ATV930D55N4,
ATV950D55N4

ATV930D37M3 - - 200 12.000

ATV930D45M3 ATV930D75N4, - 250 15.000
ATV950D75N4
ATV930D90N4,
ATV950D90N4

ATV930D55M3 ATV9-0C11N4 - uygulanamaz

ATV930D75M3 ATV9-0C13N4 - uygulanamaz

- ATV9:-016N4 - uygulanamaz

- ATV9-022N4 - uygulanamaz

- ATV9-025N4 - uygulanamaz

- ATV9-031N4 - uygulanamaz

NOT: Dikili Tip Strtctiler ATV9-0C++N4F dahili korumaya sahiptir, bu yiizden yalnizca elektrik tesisati igin yerel

kurallara uyan yukar akis dal devre korumasi gerekir.

NOT: Yukaridaki minimum Isc degerinin Hesaplama kismi (bkz. sayfa &/) iginde tahmin edilen degerden

disuktar.
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Teknik Veriler

gG-aR Kategori Sigortalari Segim Tablosu

Katalog Numarasi Sigorta gR-aR - IEC 60269-4
Gi¢ Siniflandirmasi | Minimum Isc

200...240 Vac 380...500 Vac 500...690 Vac (A) (A)

- ATVO30UO7N4, - 4 100
ATV950U07N4

ATV930U07M3 ATV930U15N4, ATV930U22Y6 8 100
ATV950U15N4 ATV930U30Y6

ATV930U15M3 ATV930U22N4, ATV930U40Y6 10 100
ATV950U22N4

- ATV930U30N4, - 12.5 200
ATV950U30N4

ATV930U22M3 ATV930U40N4, ATV930U55Y6 16 200
ATV950U40N4

ATV930U30M3 ATV930U55N4, ATV930U75Y6 20 200
ATV950U55N4

ATV930U40M3 ATV930U75N4, ATV930D11Y6 25 300
ATV950U75N4

- - ATV930D15Y6 32 500

ATV930U55M3 ATV930D11N4, ATV930D18Y6 40 500
ATV950D11N4

ATV930U75M3 ATV930D15N4, ATV930D22Y6 50 800
ATV950D15N4

ATV930D11M3 ATV930D18N4, ATV930D30Y6 63 1.000
ATV950D18N4

- ATV930D22N4, ATV930D37Y6 80 1.500
ATV950D22N4

ATV930D15M3 ATV930D30N4, ATV930D45Y6 100 1.500
ATV950D30N4 ATV930D55Y6

ATV930D18M3 ATV930D37N4, ATV930D75Y6 125 2.000

ATV930D22M3 ATV950D37N4

ATV930D30M3 ATV930D45N4, ATV930D90Y6 160 2.500
ATV950D45N4
ATVO30D55N4,
ATV950D55N4

ATV930D37M3 - - 200 4.000

ATV930D45M3 ATV930D75N4, - 250 5.000
ATV950D75N4
ATV930D90N4,
ATV950D90N4

ATV930D55M3 ATV9-0C11N4 - 315 6.000

ATV930D75M3 ATV9-013N4 - 350 7.000

- ATV9-016N4 - 400 9.000

- ATV9-022N4 - 630 10.000

- ATV9-025N4 - 700 10.000

- ATV9-031N4 - 800 10.000

NOT: Dikili Tip Surictiler ATV9-0C+*N4F dahili korumaya sahiptir, bu yliizden yalnizca elektrik tesisati igin yerel
kurallara uyan yukari akis dal devre korumasi gerekir.
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Teknik Veriler

Katalog Numarasi Dahili aR Sigorta - IEC 60269-4

Gii¢ Siniflandirmasi Minimum Isc
380...500 Vac (A) (A)
ATV930C11N4F 250 5.000
ATV930C13N4F 315 6.000
ATV930C16N4F 350 7.000
ATV930C20N4F 2x250 10.000
ATV930C25N4F 2x315 12.000
ATV930C31N4F 2x400 18.000

NOT: Yukaridaki minimum Isc degerinin Hesaplama kismi (bkz. sayfa &§7) iginde tahmin edilen degerden
dusuktar.
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Teknik Veriler

UL Devre Kesiciler ve Sigortalar

Referans Belge

Tamamlayici Bilgiler

UL Sigorta ve devre kesici bilgileri ATV900 Baslarken Eki (NHA67583) icinde saglanmaktadir.

Asagidaki tabloda strtict ve ilgili devre kesiciye bagli olasi minimum gerekli kisa devre akimi (Isc)

gOsterilmektedir.

Katalog Numarasi

Devre Kesiciler

PowerPact | Min. Isc GV-P Min. Isc
200...240 Vac 380...480 Vac 600 Vac (A) (A)
- ATV930UO7N4(Z), |- H<L36015 1.500 GV2P07 100
ATV950U07N4(E)
ATV930U07M3 | ATVI30U15N4(Z), |- H-L36015 1.500 GV2P08 100
ATV950U15N4(E)
ATV930U22N4(Z),
ATV950U22N4(E)
ATV930U15M3 | ATVO30U30N4(Z), |- H-L36015 1.500 GV2P10 200
ATV950U30N4(E)
ATV930U40N4(Z),
ATV950U40N4(E)
ATV930U22M3 ATV930U55N4(Z), |- H<L36025 1.500 GV2P14 300
ATV950U55N4(E)
ATVO30U30M3 |- - H+L36030 1.500 GV2P14 300
ATVI30U40M3 |- - H-L36030 1.500 GV2P20 400
ATVO30U55M3 |- - H+L36050 1.700 GV2P21 600
- - ATVI30U22S6X H-L36015 1.500 GV3P13 300
ATV930U40S6X
ATVI930U22Y6
ATVO30U30Y6
- - ATVI30U55S6X H+L36020 3.500 GV3P13 300
ATVI30U40Y6
ATVI930U55Y6
- - ATVI930U75S6X H+L36025 3.500 GV3P13 300
ATVIO30U75Y6
- ATV930U75N4(Z), H+L36030 3.500 GV3P13 300
ATV950U75N4(E)
- - ATV930D11Y6 H<L36040 1.700 GV3P13 300
- - ATV930D11S6X H+L36040 1.700 GV3P18 400
- ATV930D11N4(Z), | ATV930D15Y6 H<L36050 1.700 GV3P18 400
ATV950D11N4(E)
ATVO30U75M3 |- - H+L36060 3.000 GV2P32 700
- - ATV930D15S6X H-L36050 1.700 GV3P25 700
- ATV930D15N4(Z), |ATV930D18Y6 H-L36060 3.000 GV3P25 700
ATV950D15N4(E)
- - ATV930D18S6 H-L36080 3.000 GV3P25 700
ATV930D22Y6
- ATV930D18N4(Z), H<L36070 3.000 GV3P32 700
ATV950D18N4(E)
- - ATV930D22S6 H+L36100 3.500 GV3P32 700
ATV930D30Y6

(1) Standart sabit agtirma tinitesi; bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001 R02/16), agtirma igin Tablo18, x 2, 1 déngii

icinde

@ Yvalnizca elektronik actirma unitesi manyetik, ref M37x (Micrologic 1.3M); bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001
R02/16) Tablo 53, x 1,5)
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Teknik Veriler

Katalog Numarasi

Devre Kesiciler

PowerPact | Min. Isc GV-P Min. Isc
200...240 Vac 380...480 Vac 600 Vac (A) (A)
ATV930D11M3 |- - H-L36070 3.000 GV3P40 900
- ATV930D22N4(2), H-L36080 3.000 GV3P40 900
ATV950D22N4(E)
ATV930D15M3 |- - H-L36090 3.000 GV3P50 1,100
- ATV930D30N4(2), |- H-L36100 3.500 GV3P50 1,100
ATV950D30N4(E)
- - ATV930D30S6 H-L36125 3.500 GV3P50 1,100
ATV930D37Y6
- - ATV930D37S6 H-L36150 3.500 GV3P50 1,100
ATV930D45Y6
ATV930D18M3 | — - H-L36110 3.500 GV3P65 1,800
- ATVO30D37N4(Z2), |- H-L36125 3.500 GV3P65 1,800
ATV950D37N4(E)
- - ATV930D45S6 H-L36150 3.500 GV3P65 1,800
ATV930D55Y6
ATV930D22M3 | — - H-L36125 3.500 GV4PB80S | 6,000
- ATV930D45N4(2), |- H-L36150 3.500 GV4PB80S | 6,000
ATV950D45N4(E)
- - ATV930D55S6 J+L.36200 4.000 GV4PB80S | 6,000
ATV930D75Y6
ATV930D30M3+ | ATV930D55N4-, - JeL36175 3.500 GV4PB115S | 6,000
ATV950D55N4(E)
ATVO30D37M3 |- - J*L.36200 4.000 - -
ATV930D45M3 |- - J:L.36225 4.500 - -
- ATV930D75N4s, - J*L36200 4.000 GV4PB115S | 6,000
ATV950D75N4(E)
- - ATV930D75S6 J+L.36250 5.000 GV4PB115S | 6,000
ATV930D90Y6
- ATV930D90N4e, - J*L36250 5.000 GV5P150H 8,500
ATV950D90N4(E)
ATV930D55M3 |- - L-L36400 7.500 - -
ATVO30C11N4(C) |- L-L36400 7.500 GV5P220H 9,500
ATV930D75M3 | - - L-L36600 10.000 - -
- ATVO30C13N4(C) |- L-L36600 10.000 GV5P220H 9,500
- ATV930C16N4(C) |- L-L36600 10.000 GV6P320H 18,000

() standart sabit actirma Unitesi; bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001 R02/16), agtirma igin Tablo18, x 2, 1 dong

icinde

@ Yalnizca elektronik actirma Unitesi manyetik, ref M37x (Micrologic 1.3M); bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001
R02/16) Tablo 53, x 1,5)
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Teknik Veriler

Katalog Numarasi

PowerPact Minimum
Devre Isc

200...240 Vac 380...500 Vac 525...600 Vac Kesiciler | (a)
ATV930U07M3 ATV930UO7N4, ATV930U2256X HLL36015 1.500
ATV930U15M3 ATVI50U07N4 ATV930U40S6X
ATV930U15N4, ATV930U22Y6
ATV950U15N4 ATV930U30Y6
ATV930U22N4,
ATV950U22N4
ATV930U30N4,
ATV950U30N4
ATV9I30U40N4,
ATV950U40N4
- - ATV930U5556X HLL36020 1.500
ATV930U40Y6
ATV930U55Y6
ATV930U22M3 ATV930U55N4, ATVI30U7556X HLL36025 1.500
ATV950U55N4 ATVI30U75Y6
ATV930U30M3 ATV930U75N4, - HLL36030 1.500
ATV930U40M3 ATV950U75N4
- - ATV930D11S6X HLL36040 1.700
ATV930D11Y6
ATV930U55M3 ATV930D11N4, ATV930D15S6X HLL36050 1.700
ATV950D11N4 ATV930D15Y6
ATV930U75M3 ATV930D15N4, ATV930D18Y6 HLL36060 3.000
ATV950D15N4
ATV930D11M3 ATV930D18N4, - HLL36070 3.000
ATV950D18N4
ATVO30D22N4, ATV930D18S6 HLL36080 3.000
ATV950D22N4 ATV930D22Y6
ATV930D15M3 - - HLL36090 3.000
ATV930D30N4, ATV930D22S6 HLL36100 3.500
ATV950D30N4 ATV930D30Y6
ATV930D18M3 - - HLL36110 3.500
ATV930D22M3 ATV930D37N4, ATV930D30S6 HLL36125 3.500
ATV950D37N4 ATV930D37Y6
ATV930D45N4, ATV930D37S6 HLL36150 3.500
ATV950D45N4 ATV930D45S6
ATV930D45Y6
ATV930D55Y6
ATV930D30M3 ATV930D55N4, JLL36175 3.500
ATV950D55N4
ATV930D75N4, ATV930D45S6 JLL36200 4.000
ATV950D75N4 ATV930D75Y6
ATV930D37M3 - - JLL36225 4.500
ATV930D45M3 ATV930D90N4, ATV930D75S6 JLL36250 5.000
ATV950D90N4 ATV930D90Y6
ATV930D55M3 ATV9-0C11N4 - LLL36400 @ |7.500
ATV930D75M3 ATV9-0C13N4 - LLL36600 @ | 10.000
ATV9-0C16N4
- ATV9-0C22N4 - uygulanamaz
- ATV9-0C25N4 - uygulanamaz
- ATV9-0C31N4 - uygulanamaz

() Standart sabit agtirma tinitesi; bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001 R02/16), agtirma igin Tablo18, x 2, 1 déngii

icinde

@ Yalnizca elektronik agtirma tinitesi manyetik, ref M37x (Micrologic 1.3M); bkz. PowerPact katalogu (0611CT1001

R02/16) Tablo 53, x 1,5)
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Teknik Veriler

Asagidaki tabloda siriicti ve UL248-8'e gore ilgili sinif J sigortaya bagl olasi minimum gerekli kisa devre

akimi (Isc) gosteriimektedir.

Katalog Numarasi Sinif J Sigorta Minimum Isc
- UL248-8
200...240 Vac 380...480 Vac 600 Vac (A) (A)
- ATV930U07N4(2), - 3 100
ATV950U07N4(E)
ATV930U07M3 ATV930U15N4(2Z), ATV930U22Y6 6 300
ATV950U15N4(E) ATV9I30U22S6X
ATV930U15M3 ATV930U22N4(2), ATVI30U30Y6 10 500
ATV950U22N4(E) ATV930U40S6X
ATV930U30N4(2Z),
ATV950U30N4(E)
ATV930U22M3 ATV930U40N4(2), ATV930U40Y6 15 500
ATV950U40N4(E) ATVI30U55Y6
ATV930U55N4(Z), ATV930U75Y6
ATV950U55N4(E) ATV930U55S6X
ATV930U75S6X
ATV930U30M3 ATV930U75N4(2), ATV930D11Y6 20 500
ATV950U75N4(E)
ATV930U40M3 - ATV930D11S6X 25 1.000
ATV930D15Y6
- ATV930D11N4(2), 30 1.000
ATV950D11N4(E)
- - ATV930D15S6X 30 1.000
ATV930D18Y6
ATV930U55M3 - ATV930D18S6 35 1.500
ATV930D22Y6
- ATV930D15N4(2Z), ATV930D22S6 40 1.500
ATV950D15N4(E) ATV930D30Y6
ATV930U75M3 - - 45 2.000
- ATV930D18N4(2), - 50 2.000
ATV950D18N4(E)
ATV930D11M3 ATV930D22N4(2Z), ATV930D30S6 60 2.000
ATV950D22N4(E) ATV930D37Y6
- - ATV930D37S6 70 2.000
ATV930D45Y6
ATV930D15M3 ATV930D30N4(2), ATV930D45S6 80 2.000
ATV950D30N4(E) ATV930D55Y6
- ATV930D37N4(2), 90 2.500
ATV950D37N4(E)
ATV930D18M3 ATV930D45N4(Z), - 100 2.500
ATV930D22M3 ATV950D45N4(E)
- - ATV930D55S6 110 2.500
ATV930D75Y6
- ATV930D55N4e, ATV930D75S6 150 3.500
ATV950D55N4(E) ATV930D90Y6
ATV930D30M3(C) |- - 175 5.000
ATV930D37M3(C) | ATV930D75N4-, - 200 5.000
ATV930D45M3(C) | ATVI50D75N4(E)
ATV930D90N4e,
ATV950D90N4(E)
- ATV930C11N4(C) - 250 6.500
ATV930D55M3C ATV930C13N4(C) - 315 8.000
ATV930D75M3C ATV930C16N4(C) - 350 9.000
- ATV930C22N4(C)(MN) |- 500 12.000
- ATV930C25N4C(MN) |- 600 15.000
ATV930C31N4C(MN)
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Bolim 3
Sdricl Montaji

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?

Bu bolim, su basliklari igerir:

NHA80932TR 04/2020

Baslik Sayfa
Montaj Kosullari 100
Gug Azaltma Egrileri 109
Montaj Proseddirleri 118
99

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Montaj Kosullari

Baglamadan Once

iletken yabanci maddeler, toz veya sivilar ya da hasarli parcalar parazit gerilime yol agabilir.

YABANCI MADDELER VEYA HASARDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Hasarli Urtinleri kullanmayin.
e Talas, vida veya tel kirpigi gibi yabanci maddelerin trlintn igine girmesini dnleyin.
e Tortu ve nemden sakinmak i¢in conta ve kablo girislerinin diizglin oturdugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Bu kilavuzda agiklanan driinlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'’yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.
Yanici ya da i1siya hassas pargalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.
Uriindin her tirld islemden énce yeterince sogudugundan emin olun.

Maksimum yik kosullari altinda bir test galismasi gergeklestirerek isi yayiliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Elektrik Strlcu Sistemleri (PDS) gliclu yerel elektriksel ve manyetik alanlar olusturabilir. Bu durum
elektromanyetik agidan hassas cihazlarda parazite yol agabilir.

A UYARI

ELEKTROMANYETIK ALANLAR

e Kalp pili gibi elektronik medikal implanti olan kKisileri bu teghizattan uzak tutun.
e Elektromanyetik agidan hassas cihazlar bu techizatin yakinina koymayin.

Bu talimatlara uyuimamasi 6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Emniyet Talimatlari igeren Etiket llistirme
Sirlclyle beraber bir etiket kiti verilmistir.

Adim Eylem
1 Hedef tlkedeki emniyet yonetmeliklerini gbzetin
2 Hedef Ulkeye uygun etiketi segin
3 Etiketi cihazin éniine acikga gériilebilecek sekilde ilistirin. Asagida ingilizce siiriim verilmistir. Etiket

Urinlin kasa boyutuna bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

NOT: CSA C22.2 no.274'e gére Kanada'da kullanilan iiriinler Canadian Advisory council of Electrical
Safety (CACES) tarafindan tanimlanan gereksinimlere uymalidir.

Kanada'da kullanmak igin tiim Griinlerde gerekli cift dilli (Fransizca ve ingilizce) giivenlik etiketini tanimlar.
Bu gereksinimi karsilamak igin Grliniin 6n paneline Fransizca dili glivenlik etiketi ekleyin.
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Montaj Turleri

Bu tabloda olasi montaj tirleri ve sonugtaki IP koruma derecesi gosterilmektedir.

Montaj Sekil

Tiir Agciklama

- Gémme montaj | Bu montaj, muhafazanin disindaki gli¢ kismini bularak muhafazada yitirilen glict distirmek

kitiyle verilir icin kullanilir.

Bu montaj tlrd 6zel gémme montaj kitini gerektirir (ATV30¢+¢S6+ ve ATV+30+++Y6 icin
mevcut degildir). Bkz. www.schneider-electric.com
NOT: Altivar Process'i muhafaza iginde entegre etmenizi saglayan www.schneider-
electric.com adresinde bulunan ProClima yazihmini kullanin.

A Tektek P21 ve

IP55

Kasa boyutlari 1, 2, 3, 3S ve 5S: bir # 100 mm (3,9 ing)

Kasa boyutlari 4, 5 ve 6: bir

Kasa boyutu 7, 3Y, 5Y, FS1,

= 110 mm (4,33 ing)
FS2, A, B, C, FSA ve FSB: aciklik kisitlamasi yok
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https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com
https://www.se.com/ww/en/download/document/ProClima_software/
https://www.se.com/ww/en/download/document/ProClima_software/

Montaj Sekil
Tar Agciklama
B Yan yana IP20
Kasa boyutlar 1, 2, 3, 3S, 3Y, 5S, 5Y ve 7: mimkin, yan yana monte edilen suricu
sayisindan bagimsiz olarak
Kasa boyutlari 4 ve 5: mimkin, yalnizca 2 surtict
Kasa boyutu 6: yalnizca 40 °C (104 °F)'den disuk ortam sicakhiginda
C Tek tek IP20

Kasa boyutlari 1, 2, 3, 3S, 3Y, 5S, 5Y ve 7: acgiklik kisitlamasi yok
Kasa boyutlari 4, 5 ve 6: bir # 110 mm (4,33 ing)
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Agcikliklar ve Montaj Konumu - Duvar Montaiji

Suiricu kasasi boyutuna goére minimum agiklik

Kasa Boyutu X1 X2

X3

1..5, 3§, 3Y, 58, 5Y

w
w

100 mm (3,94 ing)

100 mm (3,94 ing)

W

10 mm (0,39 ing)

A..C = 100 mm (3,94 ing) = 100 mm (3,94 ing) Z 10 mm (0,39 ing)
6 = 250 mm (10 ing) = 250 mm (10 ing) Z 100 mm (3,94 ing)
7 = 200 mm (7,87 ing) = 150 mm (5,90 ing) Z 10 mm (0,39 ing)

X1: slrtclndn Ustinde bos alan

X2: sUriicinin altinda bos alan

X3: sirliciiniin 6niinde bos alan. Opsiyonel ek modul destedi VW3A3800 kullaniminin siiriictiniin toplam
derinligini 49 mm (2 ing) artiracagdini litfen unutmayin.

Kasa Boyutu 7 Siiriicli - Muhafaza iginde IP23 Montaji
Siriclyu asagida agiklanan sekilde takin:

Adim

Eylem

Cizim ve Agiklamalar

1

Siruclyl muhafaza taban plakasina takin

2

DC bobinini montaj talimatlarina (bkz. sayfa 7.24)
uygun sekilde takin.

Gig kablolarini takmak igin UL Tur 1, IP21 kitini @
kitle verilen montaj talimatlarina gére takin

DC bobininin Ust ¢ikisi ve muhafazanin tsti @
arasindaki IP54 kanalini (D genisletin. DC bobininin
Uzerindeki sabitleme noktalari bu amagla verilir.

Yabanci maddelerin siirlicii sogutma kanali igine
dismesini 6nlemek igin hava ¢ikisi agikligi tzerinden
muhafazanin Ustiinden yaklasik 150 mm (6 ing) bir

plaka @ ekleyin.

Hava girisi, yukaridaki tabloda verilen gerekli akis
derecesine gore muhafaza kapisinin 6n paneli
altindaki bir 1zgara yoluyla olabilir.
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NOT:

e Gl devresindeki hava tamamen disari bosaltilirsa muhafaza iginde ¢ok az gug yitirilir.
e Tum ek metal parcalari seritleri kullanarak topraga baglayin.
e UL Tip 1 tasarimi, IP21 kiti @ (segenek olarak siparis edilecektir) DC bobiniyle ayni ilkeye baglidir ve

gelen havayi yonlendirmeye yardimci olmak igin bir IP54 kanalina sahiptir.

Kasa Boyutu 7 Siirlicii - Muhafaza iginde IP54 Montaji

Bir IP54 muhafazasi elde etmek igin sirliclyl asagidaki ek noktalarla IP23 montaj bolimiinde agiklanan
sekilde takin:

Adim

Eylem

Cizim ve Agiklamalar

1

Kontrol bélimi igin bir hava ¢ikisi deligi yapmayin. Muhafaza kapisinda bir hava
girisi deligi yapmayin. Gi¢ bélimiinde, bu amagla eklenmis bir stupurgelik yoluyla
hava muhafazanin altindan dogru girecektir.

2 Gerekirse kitle saglanan montaj talimatlarina gére 1P21 UL Tip 1 kitini (D takin

3 Gug kablolar gevresine IP54 koruyucusu saglamak igin tasarlanan bir muhafaza
taban plakasi @ ekleyin.

4 Hava bosaltma kanalini 3 taban plakasi ve UL tipi 1 uygunluk kiti kanali arasina
ekleyin. Uygunluk kiti monte edilecek bir genisletme kanalini etkinlestirir. Havanin
girmesini saglamak icin muhafazanin tabaninda bir delik delin. IP54 korumasini
saglamak igin eklenmis kanal etrafina sizdirmazlar yerlestirin.

5 Hava girisine izin vermek igin 1zgaralari olan muhafazanin altina 200 mm
stpurgelik @ ekleyin.

6 Muhafaza boyutlarini hesaplamak igin asagidaki yitirilen gti¢ tablosunu kullanin.

NOT:

e Tim ek metal parcgalar seritleri kullanarak topraga baglayin.

Muhafaza iginde kontrol béliimiyle dagitiimis giic

Bu gli¢ dagitma dizeyleri nominal yiikte ¢calisma igin ve fabrika ayarinda ayarlanmis anahtarlama frekansi
icin verilmistir.

Katalog Numarasi W (1) Cinsinden Dagitilmis Gug
ATV930C22N4 451
ATV930C22N4C 451
ATV930C25N4C 606
ATV930C31N4C 769

(1) Eklenen her segenek karti igin bu degere 7 W ekleyin
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Agclkliklar ve Montaj Konumu - Dikili Tip

IP21 Siricileri IP54 Siiriicileri

Genel Montaj Talimatlari
e Cihazi dikey konumda monte edin. Bu, cihazin sogutulmasi icin gereklidir.
e Montaj Prosedurleri (bkz. sayfa 778) icinde verilen tabloya gore sabitleme rondelasiyla 4 vida
kullanarak standartlara uygun olarak montaj ylizeyine takin.
Tdm montaj vidalarinda pul da kullaniimahdir.
Sabitleme vidalarini sikin.
Cihazi 1s1 kaynaklarinin gok yakinina monte etmeyin.
Yuksek sicaklik ve yiksek nem gibi gevresel etkilerden ve toz, kir ve iletken gazlardan koruyun.
Sogutma igin gerekli minimum kurulum uzakhklarina bagh kaln.
Cihaz tutusabilir malzemelerin Gzerine monte etmeyin.
Altivar Process dikili tip strliclyu sert, titresimsiz zemine takin.
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Muhafaza igindeki Siiriiciiler igin Gii¢ Tiiketimi ve Gerekli Hava Akisi - Duvar Montaj

Katalog Numarasi (1) | Kasa Normal Sartta Nominal Yiikte Dagitiimis | Agir Sartta Nominal Yiikte Dagitilmis | Gereken minimum
Boyutu | Gii¢ (2) Gig (2) hava akisi orani

Zorlanmis Dogal Toplam | Zorlanmis Dogal Toplam

Sogutulmus Sogutulmus Sogutulmus | Sogutulmus

Alan Alan Alan Alan

w) w) W) w) w) w) (m%/saat) | (ft3/dk)
ATV930U07M3 1 33 26 59 15 26 41 38 22
ATV930U15M3 1 61 29 90 28 27 55 38 22
ATVO30U22M3 1 85 31 116 54 29 83 38 22
ATV930U30M3 1 118 33 151 83 32 115 38 22
ATV930U40M3 1 163 37 200 111 33 144 38 22
ATV930UO07N4 1 24 26 50 14 25 39 38 22
ATV930U15N4 1 47 27 74 21 26 47 38 22
ATV930U22N4 1 69 29 98 40 27 67 38 22
ATV930U30N4 1 89 30 119 59 28 87 38 22
ATV930U40N4 1 111 31 142 79 29 108 38 22
ATVI30U55N4 1 166 34 200 106 31 137 38 22
ATV930U55M3 2 203 52 255 139 47 186 103 61
ATV9O30U75N4 2 213 46 259 150 43 193 103 61
ATV930D11N4 2 297 52 349 186 47 233 103 61
ATV9I30U22S6X 2 57 52 109 38 51 89 103 61
ATVO30U40S6X 2 78 54 132 43 53 96 103 61
ATVI30U55S6X 2 111 56 167 79 54 133 103 61
ATV930U75S6X 2 144 59 203 99 56 155 103 61
ATV930D11S6X 2 188 63 251 136 59 195 103 61
ATV930D15S6X 2 243 65 308 194 62 256 103 61
ATV930U75M3 3 353 75 428 247 70 317 215 127
ATV930D11M3 3 532 86 618 298 76 374 215 127
ATV930D15N4 3 424 76 500 260 70 330 215 127
ATV930D18N4 3 534 82 616 369 76 445 215 127
ATV930D22N4 3 583 87 670 451 82 533 215 127
ATV930D18S6 3S 386 82 468 314 78 392 330 194
ATV930D22S6 3s 507 86 593 394 81 475 330 194
ATVI30U22Y6 3Y 44 67 111 34 67 101 330 194
ATV930U30Y6 3Y 59 69 128 44 67 111 330 194
ATV930U40Y6 3y 77 69 146 59 69 128 330 194
ATVI30U55Y6 3Y 104 70 174 77 69 146 330 194
ATVI30U75Y6 3Y 139 72 211 104 70 174 330 194
ATV930D11Y6 3Y 202 75 277 139 72 211 330 194
ATV930D15Y6 3Y 278 78 356 202 75 277 330 194
ATV930D18Y6 3Y 385 82 467 278 78 356 330 194
ATV930D22Y6 3Y 474 86 560 385 82 467 330 194
ATV930D30Y6 3y 557 90 647 474 86 560 330 194
ATV930D15M3 4 589 112 701 412 100 512 240 141
ATV930D18M3 4 737 123 860 527 112 639 240 141
ATV930D22M3 4 873 134 1007 641 123 764 240 141
ATV930D30N4 4 730 113 843 485 101 586 240 141

(1) Boyut 1...5 siirticliler: ATV930++*N4Z katalog numaralari dahil.

(2) ik deger, siriiciiniin zorlanmis sogutulmus alaninda nominal akimdaki giic tiiketimidir. ikinci deger, dogal sogutulmus alanda nominal
akimda dagitilmis glictiir, gdmme montaj kiti kullanilarak kurulum durumunda kullanilan deger (ATV930¢+++S6° ve ATV930¢++Y6 icin mevcut
degildir), kabindeki ayri sicak ve kontrol pargasidir. Surlict standart bir kabin Gzerine takiliysa her iki degerin toplami hesaba katilmahdir.
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Katalog Numarasi (1) | Kasa Normal Sartta Nominal Yiikte Dagitiimis | Agir Sartta Nominal Yiikte Dagitilmis | Gereken minimum
Boyutu | Giig (2) Gic (2) hava akigi orani

Zorlanmis Dogal Toplam | Zorlanmis Dogal Toplam

Sogutulmus Sogutulmus Sogutulmus | Sogutulmus

Alan Alan Alan Alan

W) W) w) (W) W) (W) (m3/saat) | (ft3/dk)
ATV930D37N4 4 908 122 1.030 661 113 774 240 141
ATV930D45N4 4 1.078 132 1.210 780 123 903 240 141
ATV930D30M3(C) 5 1.077 169 1.246 747 147 894 295 174
ATV930D37M3(C) 5 1.407 189 1.596 1.013 169 1.182 295 174
ATV930D45M3(C) 5 1.694 208 1.902 1.226 188 1.414 295 174
ATVO30D55N4(C) 5 1.073 155 1.228 776 143 919 295 174
ATVO30D75N4(C) 5 1.601 184 1.785 987 156 1.143 295 174
ATV930D90N4(C) 5 1.899 205 2.104 1.364 185 1.549 295 174
ATV930D30S6 58 471 105 576 385 100 485 406 239
ATV930D37S6 58 608 114 722 480 106 586 406 239
ATV930D45S6 58S 747 121 868 616 113 729 406 239
ATV930D55S6 58 991 136 1.127 727 120 847 406 239
ATV930D75S6 58 1.240 148 1.388 996 136 1.132 406 239
ATV930D37Y6 5Y 572 116 688 417 108 525 406 239
ATV930D45Y6 5Y 719 123 842 572 116 688 406 239
ATV930D55Y6 5Y 881 131 1.012 719 123 842 406 239
ATV930D75Y6 5Y 1.106 144 1.250 848 132 980 406 239
ATV930D90Y6 5Y 1.472 162 1.634 1.106 144 1.250 406 239
ATV930D55M3C 6 1.898 310 2.208 1.485 284 1.769 600 353
ATV930D75M3C 6 2.865 362 3.227 1.903 310 2.213 600 353
ATV930C11N4(C) 6 2.318 320 2.638 1.795 292 2.087 600 353
ATV930C13N4(C) 6 2.638 349 2.987 2.116 320 2.436 600 353
ATV930C16N4(C) 6 3.424 388 3.812 2.651 350 3.001 600 353
ATV930C22N4(C) 7A 4.508 706 5.214 3.120 615 3.735 860 506
ATV930C22N4MN 7A 4.532 707 5.239 3173 615 3.788 860 506
ATVO30C22N4CMN | 7A 4.532 707 5.239 3.173 615 3.788 860 506
ATV930C25N4C 7B 5.063 920 5.983 3.643 850 4.493 1.260 742
ATV930C31N4C 7B 6.313 1.019 7.332 4.517 920 5.437 1.260 742
ATVO30C25N4CMN | 7B 5.124 920 6.044 3.692 850 4.542 1.260 742
ATV930C31N4CMN | 7B 6.287 1.019 7.306 4.522 919 5.441 1.260 742

(1) Boyut 1...5 suructler: ATV930+++N4Z katalog numaralari dahil.

(2) ik deger, siriiciiniin zorlanmis sogutulmus alaninda nominal akimdaki giic tiiketimidir.

ikinci deger, dogal sogutulmus alanda nominal
akimda dagitiimis gligtiir, gémme montaj kiti kullanilarak kurulum durumunda kullanilan deger (ATV930¢+¢+S6° ve ATV930°++Y6 icin mevcut
degildir), kabindeki ayri sicak ve kontrol pargasidir. Suriicu standart bir kabin Gzerine takiliysa her iki degerin toplami hesaba katiimalidir.
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Muhafaza igindeki Siiriiciiler igin Giig Tiiketimi ve Gerekli Hava Akisi - Dikili Tip

Katalog Normal Sartta Dagitiimis Gii¢ Normal Sartta Dagitilmis Gii¢ Gereken Minimum Hava
Numarasi Zorlanmig Dogal Toplam | Zorlanmig Dogal Toplam | Akist Orani
ATV30 ve Sogutulmus Sogutulmus Sogutulmus Sogutulmus
ATVO50 Alan Alan Alan Alan

W) w) W) w) w) W) (m¥/saat) (ft3/dk)
C11N4F 2.032 380 2.412 1.621 300 1.921 720 2.032
C13N4F 2.542 450 2.992 2.030 360 2.390 720 2.542
C16N4F 3.258 560 3.818 2.540 420 2.960 720 3.258
C20N4F 3.591 580 4171 2.796 430 3.226 1.300 3.591
C25N4F 4.713 730 5.443 3.604 520 4124 1.300 4.713
C31N4F 6.405 990 7.395 4.705 680 5.385 1.300 6.405

Hava akisi Sogutma Diyagramlari - Dikili Tip

Asagidaki semalarda sogjutma havasi akisi gdsterilmistir.

IP21 Sirtciisii

IP54 Siriciisii

1 Glg bloklar ve kontrol pargalari igin hava girisi
1zgarasi

2 Fanl hava cikisi, kontrol parcalari igin

3 Gig blogu icin hava ¢ikis gegisi metal 1zgarasi

B ON-

Glg¢ blogu icin hava giris 1zgarasi

Kontrol pargasi icin hava girisi 1zgarasi
Fanli hava c¢ikisi, kontrol parcalari igin
Glg¢ blogu icin hava ¢ikis gegisi metal 1zgarasi
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Gig¢ Azaltma Edrileri

Aciklama

Sicaklik ve anahtarlama frekansinin bir islevi olarak nominal stirlici akimi (In) igin glic azaltma egrileri.
Montaj tiri agiklamalari igin Montaj Kosullari bélimiine (bkz. sayfa 707) bakin.

Kasa Boyutu 1 - 200...240 V

e 40 °C (104 °F) - Montaj tliri A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turii B ve C

Kasa Boyutu 1 - 380...480 V

e 40 °C (104 °F) - Montaj tirti A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turii B ve C

Kasa Boyutu 2 - 200...240 V

40 °C (104 °F) - Montaj tira A, Bve C
ammm=== 50 °C (122 °F) - Montaj tirli A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turii B ve C
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Kasa Boyutu 2 - 380...480 V

40 °C (104 °F) - Montaj tird A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turt A, B ve C
e 60 °C (140 °F) - Montaj tlirli B ve C

Kasa Boyutu 2 - 600 V

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
ammmm== 50 °C (122 °F) - Montaj tirli A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turti B ve C

Kasa Boyutu 3 - 200...240 V

40 °C (104 °F) - Montaj ttri A, Bve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turt A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj tirt B ve C
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Kasa Boyutu 3 - 380...480 V

40 °C (104 °F) - Montaj tiri A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turt A, B ve C
s 60 °C (140 °F) - Montaj tiirli B ve C

Kasa Boyutu 3S ve 3Y - 600 V ve 500...690 V

40 °C (104 °F) - Montaj tirt A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj tirti A, B ve C
e 60 °C (140 °F) - Montaj tlrli B ve C

Kasa Boyutu 4 - 200...240 V

40 °C (104 °F) - Montaj turti A, Bve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turt A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj tirt B ve C
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Kasa Boyutu 4 - 380...480 V

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
amm==== 50 °C (122 °F) - Montaj tirl A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turti B ve C

Kasa Boyutu 5 - 200...240 V

40 °C (104 °F) - Montaj tir A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turt A, B ve C
e 60 °C (140 °F) - Montaj tiri B ve C

Kasa Boyutu 5 - 380...480 V -

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
amm==== 50 °C (122 °F) - Montaj tirl A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turti B ve C
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Kasa Boyutu 5S ve 5Y - 600 V ve 500...690 V

40 °C (104 °F) - Montaj turt A, B ve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turii A, B ve C
60 °C (140 °F) - Montaj turti B ve C

Kasa Boyutu 6 - 200...240 V ve 380...480 V

40 °C (104 °F) - Montaj turti A, Bve C
....... 50 °C (122 °F) - Montaj turi A ve C
60 °C (140 °F) - Montaj tirli C

Kasa Boyutu 7A - 380...480 V - 220 kW

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (113 °F)
60 °C (140 °F)
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Kasa Boyutu 7B - 380...480 V - 250 kW

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (113 °F)
60 °C (140 °F)

Kasa Boyutu 7B - 380...480 V - 315 kW

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (113 °F)
e 60 °C (140 °F)
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ATV950D11N4'e kadar Kasa Boyutu A

40 °C (104 °F)
....... 45 °C (113 °F)
e 50 °C (122 °F)

Kasa Boyutu A, ATV950D15N4 ila D22N4

40 °C (104 °F)
....... 45 °C (113 °F)
50 °C (122 °F)

Kasa Boyutu B

40 °C (104 °F)
....... 45 °C (113 °F)
50 °C (122 °F)
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Kasa Boyutu C

40 °C (104 °F)
....... 45 °C (113 °F)
e 50 °C (122 °F)

Dikili Tip Suructler - Tiim Kasa Boyutlari - 380...440 V - Normal Hizmet

....... 30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
....... 45 °C (122 °F)
50 °C (140 °F)C
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Dikili Tip Sirtciler - Tim Kasa Boyutlari - 380...440 V - Agir Gérev

....... 30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
....... 45 °C (122 °F)
e 50 °C (140 °F)C
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Montaj Proseddrleri

Montaj Vidalar

Kasa Boyutlari 1 - 3,

Kasa Boyutu Vida ¢api Delik ¢api

1 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)
2 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)
3 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)
38 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)
3Y 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)
4 6 mm (0,24 ing) 7 mm (0,28 ing)

8 mm (0,31 ing) 9 mm (0,35 ing)
58S 8 mm (0,31 ing) 9 mm (0,35 ing)
5Y 8 mm (0,31 ing) 9 mm (0,35 ing)

6 10 mm (0,4 ing) 11,5 mm (0,45 ing)
7 10 mm (0,4 ing) 11,5 mm (0,45 ing)
A 5 mm (0,2 ing) 6 mm (0,24 ing)

B 8 mm (0,31 ing) 9 mm (0,35 ing)

Cc 10 mm (0,4 ing) 11,6 mm (0,45 ing)
FS1 12 mm (0,47 ing) 13 mm (0,51 ing)
FS2 12 mm (0,47 ing) 13 mm (0,51 ing)
FSA 10 mm (0,4 ing) 12,5 mm (0,49 ing)
FSB 10 mm (0,4 ing) 12,5 mm (0,49 ing)

200...240 V ve 380...480 V, IP21 Siiriiciileri, Ust Kapagin Ust Tarafinda isaret OLMADAN “ks,

Asagidaki talimatlari gercgeklestirin

Adim Eylem

1 On kapagi tutan 4 viday sékiin
2 On kapagi asag! kaydirin

3 On kapagi cekin ve gikarin
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Asagidaki talimatlari gerceklestirin

Adim Eylem

4 Ust kapag! arkadan éne gekin.

5 Ust kapagi gikarin (videoya bakin).

6 Yukaridaki tabloya (bkz. sayfa 778) gére sabitleme rondelasi ile vidalar kullanarak suriicliyld montaj
ylizeyi Uzerine takin.

7 IP21 koruma derecesi isteniyorsa veya kablolama islemi sirasinda ekstra pargalarin siricu igine
dismesini 6nlemek igin Ust kapagi yeniden takin.
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Kasa Boyutlari 1 - 3, 200...240 V ve 380...480 V, IP21 Siriiciileri, Ust Kapagin Ust Tarafinda Isareti ILE "k,

Asagidaki talimatlari gerceklestirin

Adim

Eylem

1

On kapag tutan 4 vidayi sokiin

2

On kapagi asag! kaydirin

3

On kapagi ¢ekin ve cikarin

Asagidaki talimatlari gergeklestirin

Adim

Eylem

4

Ust kapa@i 6nden arkaya itin

5

Ust kapagini gikarin

6

Yukaridaki tabloya (bkz. sayfa 778) gére sabitleme rondelasi ile vidalari kullanarak suricliyt montaj
yuzeyi Uzerine takin.

IP21 koruma derecesi isteniyorsa veya kablolama islemi sirasinda ekstra parcalarin surlc icine
dismesini 6nlemek icin Ust kapagdi yeniden takin.
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600 V Besleme Sebekesi igin Kasa Boyutlari 3S ve 5S igin Montaj Prosediirii

Asagidaki talimatlari gerceklestirin

Adim Eylem
1 Alt 6n kapagi tutan 4 vidayi sokin.
2 Alt sabitleme deliklerine erismek igin alt 6n kapagi ¢ikarin.

200...240 V ve 380...480 V Sebeke Beslemesi igin Kasa Boyutlar 4 ve 5, IP21 Siiriiciileri igin Montaj Prosediirii

Asagidaki talimatlari gerceklestirin

Adim Eylem
1 On ve alt kapaklari tutan 6 viday! (kasa boyutu 4) veya 8 viday (kasa boyutu 5) sékiin
2 Kapaklari ¢ikarin
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Asagidaki talimatlar gergeklestirin

Adim Eylem
1 Boyut 5 urtinleri igin Ust kapagin altindaki 2 vidayi sékin
2 Ust kapagi arkadan éne kaydirin
3 Ust kapagini gikarin
4 Yukaridaki tabloya (bkz. sayfa 778) gore sabitleme rondelasi ile 4 vidayi kullanarak suriiciyli montaj
yuzeyi Uzerine vidalayin.
5 Ust kapag sliriicii (izerine yeniden takin.

Kasa Boyutlari 3Y ve 5Y, kabin entegrasyonu igin Kasa Boyutlari 1...5 (ATV930++sN4Z) ve Kasa Boyutlari 6 ve 7 igin Montaj
Prosediiri

NOT: Alt parcadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu siriicller IEC61800-5-1'e gbre en az IP2¢
gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmalidir.

Sdriclyd monte etme hazirlik demonte etme islemini gerektirmez. Surticlyl yukaridaki tablosuna
(bkz. sayfa 778) gére sabitleme rondelasi ile 4 vidayi kullanarak destegine monte edin.
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Kasa Boyutlari 3Y Uzerine EMC Takma
Asagida acgiklandigi gibi EMC plakasini takin. 3 x M5 vidayi 2,6 N-m (23 Ibf.in¢) sikin

Kasa Boyutlar 5Y Uzerine EMC Takma
Asagida aciklandigi gibi EMC plakasini takin. 2 x M8 vidayi 7,3 N-m (65 Ibf.in¢) sikin
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Kasa Boyutlari 7 Sirictleri Gzerine DC bobinini takma
Bu, suriicu monte edildikten sonra ve kablolamadan dnce gergeklestiriimelidir. Bir fren moddld kullanilirsa
moduli DC bobinine monte etmeden énce surici Uzerine takin. Kurulum sirasinda, suriict igine hig sivi,
toz veya iletken nesne dismediginden emin olun.

DC bobinlerini monte etmek i¢in asagidaki talimatlari izleyin:

Adim

Eylem

1

DC bobini muhafazasini (Dyukaridaki tabloya gére sabitleme rondelasi ile 4 vida kullanarak duvar
Uizerine, surticunln Gzerine monte edin. Muhafazanin havalandirma kanalinin IP54 sizdirmazhdini
korumak igin surtcuye sikica sabitlendiginden emin olun.

On kapaklari gikarin

Saglanan 4 x M6 civatalarla DC bobinini & (O muhafazasi (izerine takin. Civatalari 5,5 N-m (48,7 Ib.in)
kadar sikin

M12 vidalar kullanarak bobini slriicli Gzerindeki PO ve PA/+ terminallerine baglayin. Vidalari 45 N-m (398
Ib.in) kadar sikin

DC bobini muhafazasi (@ ve siriicii arasindaki topraklama seritlerini 3 M8 civata kullanarak baglayin.

Civatalar 13,5 N'-m (119,5 Ib.in) kadar sikin.
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Adim Eylem
Kapag @ muhafaza lizerine monte edin ve saglanan civatalarla & sabitleyin.

® ve (@ panellerini saglanan vidalari kullanarak monte edin.
M6 civatalari 5,5 N-m (48.7 Ib.in) kadar sikin.

6 Tdm slrtclt kapaklarini yeniden takin.
M5 civatalari 3,5 N-m (30.9 Ib.in) kadar sikin.

NOT:
e Bobin takildiginda, stricinin en Ustiindeki koruma derecesi IP31'dir.

o ATVO30ee++MN Urtnleriigin hi¢ DC bobin muhafazasi saglanmaz. Litfen Giris sok bobininiz i¢in ayrica

siparis edin.

Kasa Boyutlan A, B ve C Igin Montaj Prosediirii
Sirlictiyl monte etme hazirlik demonte etme islemini gerektirmez. Siriiclyl yukaridaki tablosuna

(bkz. sayfa 778) gére sabitleme rondelasi ile 4 vidayi kullanarak destedine monte edin.

Dikili Tip Stiriiciiler igin Montaj Prosediirii
Dikili tip surlcdler igin kurulum ve montaj prosedurleri NVE57369 bu surucllerle saglanan 6zel talimat

sayfasinda saglanmistir ve schneider-electric.com adresinde bulunur.
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Bolum 4
Suruci kablolamasi

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?

Bu bolim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Elektrik Tesisati Talimatlari 128
Duvar Montaji Siriiciileri igin Belirli Kablolama Talimatlari 133
Dikili Tip Stiriiciiler igin Belirli Kablolama Talimatlari 134
Dikili Tip Strticiler igin Giig Blogu Kablolari igin Boyutlar 135
Kablo Uzunlugu Talimatlari 136
Genel Kablolama Semalari 138
AC yikleriyle Cikis Rolesi 141
Enduktif DC yukleriyle Cikis Rolesi 142
Tekne / Kaynak Anahtari Yapilandirmasina Bagli Dijital Girislerin Elektrik Tesisati 144
Darbe Katari Cikisi / Dijital Cikis Anahtari Konfiglirasyonu 146
Giig Blogu Terminallerinin Ozellikleri 147
Gl¢ Kaynagi Kablolama 156
Elektromanyetik Uyum 176
Bir IT veya Késeden Toprakli Sistemde Calisma 178
Yerlesik EMC Filtresinin Baglantisinin Kesilmesi 179
Kontrol Blogu Terminallerinin ve iletisim ve 1/0 Baglanti Noktalarinin Diizeni ve Ozellikleri 183
Kontrol Terminalleri Elektrik Verileri 185
Kontrol Kismini Kablolama 188
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Elektrik Tesisati Talimatlan

Genel Talimatlar

Tum tesisat islemleri gerilim yokken yapilmalidir.

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir proseddiri gergeklestirmeden énce, Gilivenlik Bilgileri bolimiindeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Sirtcu sistemleri; yanhs kablo baglantisi, yanlis ayarlar, yanlis veriler ya da diger hatalar nedeniyle
beklenmedik hareketler gerceklestirebilir.

A UYARI
TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN GALISMASI

e Kablo baglantisini EMC gerekliliklerine uygun sekilde, dikkatlice yapin.
e Uriinii bilinmeyen ya da uygun olmayan ayarlarla ya da verilerle calistirmayin.
e Kapsamli bir devreye alma testi gergeklestirin.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Uygunsuz ayarlar veya uygunsuz veriler ya da uygunsuz kablo tesisati istenmeyen hareketleri ve sinyalleri
tetikleyebilir, parcalara hasar verebilir ve izleme fonksiyonlarini devre disi birakabilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN CALISMASI

Sistemi yalnizca galisma bdlgesinde higbir kisi ya da engel olmadiginda galistirin.

Calisan bir acil stop digmesinin isletimle ilgili herkesin ulasabilecedi yerde oldugunu dogrulayin.

Siricl sistemini bilinmeyen ayarlarla ya da verilerle galistirmayin.

Kablo tesisatinin ayarlara uygun oldugunu dogrulayin.

Bir parametreyi ve degisikligin tiim etkilerini tam olarak kavramadikga bir parametreyi asla

degistirmeyin.

e isletme alirken tiim calisma durumlari, calisma kosullari ve potansiyel hata durumlarina yonelik testleri
dikkatlice galistirin.

e istenmeyen yénlerde hareketlere ve motor salinimlarina hazirlikl olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

YANGIN VEYA ELEKTRIK CARPMASI TEHLIKESI

e Kablo kesitleri ile sikma torklari bu belgede verilen spesifikasyonlara uyumlu olmahdir.
e 25 Vac'den yiiksek gerilime sahip baglanti igin esnek ¢ok telli kablolar kullanirsaniz baglantiya bagh
olarak halka tiru kablo pabugclari veya kablo bilezikleri kullanmaniz gerekir.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya adir yaralanmalara yol agacaktir.
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Kablo Ozellikleri

Bu Urtinde 3,5 mA’'den fazla kagak akim vardir. Koruyucu toprak baglantisi kesilirse Griine dokunulmasi
durumunda tehlikeli bir temas akimi akabilir.

YUKSEK KACAK AKIMINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK CARPMASI

e Butin yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve bitin suriicu sisteminin topraklanmasiyla ilgili
olarak tim diger uygulanir ydonetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

e Uriinii olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gegen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degderi asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalari ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

e Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagdidaki kisimda verilen talimatlari
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

IEC uygunlugu icin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Uriinler katalogda belirtilmistir.

UL/CSA uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Uriinler suriclyle verilen ekte
belirtilmistir.

Yalnizca minimum 75°C (167°F) 1s1 direnci olan yalticili kablolar kullanin.
Sdricd ile motor arasinda 150 m'den (492 ft) uzun kablo kullaniyorsaniz ¢ikis filtreleri ekleyin (daha fazla
bilgi icin kataloga bakin).

Sinds filtresi kullanilan durumlar harig, IEC 61800-3 standardina gére Kategori C2 veya C3
gereksinimlerini saglamak igin blendajh bir kablo kullanin. Bu durumda blendajsiz bir motor kablosu
kullanmak mimkinddir.

Ortak modda akimlari sinirlamak igin, motor sarimlarinda dénen akimlari azaltmak tzere ortak mod ¢ikis
filtreleri (ferrit) kullanin.

Altivar Process’inde standart dogrusal kapasiteli kablolar kullanilabilir. Distk dogrusal kapasiteye sahip
kablolarin kullanimi kablo uzunlugu performanslarini artirabilir.

Asini gerilim sinirlama islevi [Motor ani akim limiti.] 5?L tork performanslarini azaltirken kablo
uzunlugunu artirmanizi saglar (bkz. Programlama kilavuzu (bkz. sayfa 9)
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Glg Blogu Kablolari Styirma uzunluklar

Katalog Numarasi ve Kasa Boyutu [*] (1)

Kablo Siyirma Uzunlugu

Girig

Cikis

mm (ing)

mm (ing)

ATV930U07M3...U40M3

(1]

11+ 1 (0,43 + 0,04)

11+ 1 (0,43 + 0,04)

ATV930UO07N4...U55N4

(1]

11+ 1 (0,43 + 0,04)

11+ 1 (0,43 + 0,04)

ATV930U55M3

(2

11+1(0,43+£0,04)

11+ 1(0,43 £ 0,04)

ATV930U75N4...D11N4

(2

11 £1 (0,43 £ 0,04)

11 £1 (0,43 £ 0,04)

ATV930U22S6X...U75S6X, D11S6X...D15S6X

(2]

11+ 1 (0,43 + 0,04)

11+ 1 (0,43 + 0,04)

ATV930U22Y6...U75Y6, D11Y6...D15Y6 [3Y] |20%2(0,79 +0,08) 20 +2 (0,79 £ 0,08)
ATV930U75M3...D11M3 8]  |20%2(0,79 +0,08) 20 +2 (0,79 + 0,08)
ATV930D15N4...D22N4 8] |20+2(0,79 +0,08) 20 +2 (0,79 + 0,08)
ATV930D18S6, D22S6 [3S] |32%3(1,26+0,12) 32+3(1,26 £0,12)
ATV930D18Y6...D30Y6 [BY] |32+3(1,26+0,12) 32+3(1,26 £0,12)
ATV930D15M3...D22M3 [4] |26+2(1,02+0,08) 26 +2 (1,02 £ 0,08)
ATV930D30N4...D45N4 [4] |26+2(1,02+0,08) 26 + 2 (1,02 £ 0,08)
ATV930D30M3-...D45M3+ 5] |32+3(1,26 £0,12) 3243 (1,26 £0,12)
ATV930D55N4-...DION4- 5] |32+3(126+0,12) 32+3(1,26£0,12)
ATV930D30S6...D7556 [5S] |32+3(1,26+0,12) 32+3(1,26 £0,12)
ATV930D37Y6...D90Y6 [5Y] |32+3(1,26 £0,12) 32+3(1,26 £0,12)
ATV950U07N4...D11N4 Al |11%1(0,43+0,04) 111 (0,43 + 0,04)
ATV950U07N4E...D11N4E Al  |11%1(0,43+0,04) 11+ 1 (0,43 + 0,04)
ATV950D15N4, D18N4, D22N4 [A]  |20%2(0,79 +0,08) 20 +2 (0,79 + 0,08)
ATV950D15N4E...D22N4E [Al |17 £2(0,67 +0,08) 20 +2 (0,79 + 0,08)
ATV950D30N4, D37N4, D45N4 B] |26,2+2 (1,03 +0,08) 26,2 + 2 (1,03 + 0,08)
ATV950D30NAE, D37N4E, D45N4E B] [215+25(085+0,1) |21,5+2,5(0,85%0,1)
ATV950D55N4, D75N4, DION4 [C] |32%3(1,27+0,12) 32+3 (1,27 £0,12)
ATV950D55N4E, D75N4E, DIONAE [C] |32+3(1,27+0,12) 32+3(1,27 £0,12)

(1) Boyut 1...5 siriciller: Su katalog numaralari dahil:

ATV930°N4 ve ATV930++*N4Z

Kontrol Kismi
TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN CALISMASI
Dijital ve analog giris ve ¢ikislarin, bu kilavuzda belirtilen blendajli, bikimli ¢ift kablolarla
kablolandigindan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
e Kontrol devrelerini gli¢ kablolarindan uzak tutun. Dijital ve analog girisler/gikislar igin, 25...50 mm (1 ila
2 in¢) hatveye sahip ekranli burulmus kablolar kullanin.
e Asagidaki kaynaktan temin edilebilen kablo uglari kullanmak énerilir www.schneider-electric.com.
NOT:
e Analog girisler ve cikislar Alx, AQx, COM korumal kablo kullanir ve her analog giris ve ¢ikisin kendi
COM hatti vardir.
e Her PTC girisinin, diger Girisler/Cikislar ile paylasiimayan kendi COM hatti vardir.
e Tum dijital girisler DIx, source modunda ortak bir 24V hatti veya sink modunda ortak bir COM hatti
kullanir. Bu 24V veya COM hatti yalnizca DIx igin kullanilr.
e Dijital cikis DQ+/DQ-, diger Girisler/Cikislar ile paylasiimayan bir 24V veya COM hatti kullanir.
e Guvenli tork kapatma girisleri STOA / STOB, korumali kablolar ve bir ortak 24V hatti kullanir. Bu 24V
hatti, yalnizca STOA / STOB igin kullanihr.
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Rezidiel Akim Cihazi

Dogru akim, bu striiciiniin koruyucu topraklama iletkenine verilebilir. Dogrudan ya da dolayli kontaga karsi
ilave koruma olarak rezidiiel akim cihazi (RCD / GFCI) ya da rezidlel akim monitéri (RCM) kullanilirsa
asagidaki belirli tarler kullaniimahdir:

A UYARI

DOGRU AKIM KORUYUCU TOPRAKLAMA ILETKENINE VERILEBILIR

e Faz ve notr iletkene bagli tek fazli strlculer igin A Tirl veya F Tirl Rezidliel Akim Cihazi (RCD /
GFCI) ya da Rezidiiel Akim Monitérii (RCM) kullanin.

e Frekans inverterleriyle kullanimi onaylanmis ve faz ve nétr iletkene bagl olmayan (g fazl ve tek fazh
cihazlarin her turli akimlarina hassas B Turi Reziduel Akim Cihazi (RCD / GFCI) ya da Rezidlel Akim
Monitori (RCM) kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Rezidlel akim cihazinin kullanimina iliskin diger kosullar:

e Bu surlclde anlik gli¢ uygulandiginda artan bir kagak akimi vardir. Tepki gecikmesi olan rezidliel akim
cihazi (RCD / GFCI) ya da rezidiiel akim monitéri (RCM) kullanin.

e Ylksek frekansh akimlar mutlaka filtre edilmelidir.

Standart kullanimda yliksek kagak akimindan dolayi, en az 300 mA'lik bir cihaz segilmesini dneririz.

Kurulum 300 mA'den az bir rezidiiel akim cihazi gerektiriyorsa Bir IT Sisteminde islem b&limii
(bkz. sayfa 778) icinde verilen talimatlara gére IT anahtar konumunu degistirerek (strlici boyutlar 5S ve
5Y) veya vidalar g¢ikararak (suriicl boyutlari 1...7) 300 mA'dan disik bir aygit kullanma mimkin olabilir.

Kurulum birkag stirlicl gerektirirse sturlcu icin tek bir rezidiel akim cihazi temin edin.

Techizatin Topraklanmasi

YANLIS ELEKTRIK HATTI KAYNAKLI TAHRIP
o Uriiniin gliciini acip konfigiire etmeden dnce kablo baglantisinin diizgiince yapildigini dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A A TEHLIKE

YETERSIZ TOPRAKLAMADAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Butln yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve butin suriict sisteminin topraklanmasiylailgili
olarak tum diger uygulanir yénetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

e Gerilim uygulamadan 6nce sirlicl sistemini topraklayin.

e Koruyucu topraklama iletkeninin kesiti uygulanir standartlara uyumlu olmahdir.

e Kablo kanallarini koruyucu topraklama iletkenleri olarak kullanmayin; kablo kanalinin iginde koruyucu
topraklama iletkeni kullanin.

e Kablo ekranlarini koruyucu topraklama iletkenleri olarak degerlendirmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Topraklama vidalarini Topraklama Kablolari kisminda (bkz. sayfa 747) verilen talimatlara uygun sekilde
sikin.
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Baglanti Talimatlari

Bu Uriinde 3,5 mA'den fazla kagak akim vardir. Koruyucu toprak baglantisi kesilirse Griine dokunulmasi
durumunda tehlikeli bir temas akimi akabilir.

YUKSEK KAGAK AKIMINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e BUtln yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve butiin suriici sisteminin topraklanmasiyla ilgili
olarak tum diger uygulanir ydonetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlar kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

e Uriini olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gecen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalari ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

e Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagidaki kisimda verilen talimatlari
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

IEC uygunlugu icin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Urinler katalogda belirtilmistir.

UL/CSA uygunlugu igin belirtilen izin verilen maksimum degerler ve Uriinler surtclyle verilen ekte

belirtilmistir.

e Toprak direncinin 1 Ohm veya daha az oldugundan emin olun.

e Birden fazla suricuyu topraklarken, yukaridaki sekilde gdsterildigi gibi her birini dogrudan baglamaniz
gerekir.

e Topraklama kablolarini halka yapmayin ve seri olarak baglamayin.
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Duvar Montaji Siriiciileri igin Belirli Kablolama Talimatlari

Baglanti Talimatlari

Bu Uriinde 3,5 mA'den fazla kagak akim vardir. Koruyucu toprak baglantisi kesilirse triine dokunulmasi
durumunda tehlikeli bir temas akimi akabilir.

YUKSEK KACAK AKIMINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK CARPMASI

e Butln yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve bitln surlcu sisteminin topraklanmasiyla ilgili
olarak tiim diger uygulanir ydonetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIiZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

e Uriinii olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gegen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

e Akis yukari sebeke sigortalari ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

e Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagidaki kisimda verilen talimatlar
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

e Toprak direncinin 1 Ohm veya daha az oldugundan emin olun.

e Birden fazla siirliciiyl topraklarken, asagidaki sekilde gdsterildigi gibi her birini dogrudan baglamaniz
gerekir.

e Topraklama kablolarini halka yapmayin ve seri olarak baglamayin.
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Dikili Tip Suriciler Igin Belirli Kablolama Talimatlari

Koruyucu Topraklama

Koruyucu iletkeni baglamak igin muhafaza iginde isaretli bir terminal (gubuk) vardir. Ayrica koruyucu
topraklamay1 motora baglamak igin isaretli bir terminal (gubuk) vardir.

Bu Urtinde 3,5 mA’den fazla kagak akim vardir. Koruyucu toprak baglantisi kesilirse iriine dokunulmasi
durumunda tehlikeli bir temas akimi akabilir.

YUKSEK KAGAK AKIMINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Butln yerel ve ulusal elektrik kanunu gereklilikleriyle ve bitin suriicl sisteminin topraklanmasiylailgili
olarak tum diger uygulanir ydénetmeliklerin uyumunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Baglanti Talimatlari

e Korucu topraklama direncinin 0,1 Q veya daha az oldugunu kontrol edin.
e Birden fazla invertériin koruyucu topraklamaya baglanmasi gerektiginde, yukarida gosterildigi gibi her
biri dogrudan bu koruyucu topraklamaya baglanmalidir.

Yukar Akis Koruyucu Aygit Bilgileri

A A TEHLIKE

ASIRI AKIMLARDAN YETERSIZ KORUNMA YANGIN YA DA PATLAMAYA YOL AGABILIR

e Dogru anma degerine sahip asiri akim koruma cihazlari kullanin.

e Belirtilen sigortalari/devre kesicileri kullanin.

o Uriinii olasi kisa devre akim sinifi (kisa devre sirasinda gegen akim) belirtilen izin verilen maksimum
degeri asan bir ana sebekeye baglamayin.

o Akis yukari sebeke sigortalari ve kesitleri ile sebeke kablolarinin uzunluklarinin anma degerleri
belirlenirken olasi gerekli minimum kisa devre akimini dikkate alin. Akis Yukari Cihaz kismina
basvurun.

e Olasi gerekli minimum kisa devre akimi (Isc) kullanilamiyorsa asagdidaki kisimda verilen talimatlar
uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

NOT: Dikili Tip suriculer standart olarak yari iletken sigortalar icerir.
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Dikili Tip Suriciler Igin Giig Blogu Kablolari igin Boyutlar

Kablo Kesitleri

Glig Blogu Terminallerinin Ozellikleri (bkz. sayfa 755) bélimiinde verilen kablo kesitlerini boyutlandirmak
icin 6nerilen degerler, 40°C (104°F) maksimum ortam sicakliginda havada déseli ok ¢ekirdekli bakir
elektrik kablolari i¢in referans degerlerdir. Farkli ortam kosullarini ve yerel yonetmelikleri gézetin.

Sebeke Beslemesi Kablolarinin Tirleri

Kablo Tiri Agciklama

Sektor sekilli iletkenleri ve azaltiimis koruyucu iletkeni olan g faz kablo.

NOT: PE iletkeninin IEC 61439-1'e gore gereksinimlere uydugunu dogrulayin.

Yuvarlak iletkenli ve azaltilmis koruyucu iletkenli t¢ fazli kablo.

NOT: PE iletkeninin IEC 61439-1'e gore gereksinimlere uydugunu dogrulayin.

Motor Kablolarinin Boyutlari

MOTOR KABLOLARINDAKI ASIRI YUKTEN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

e Koruyucu toprak iletkeninin IEC 61439-1'de belirtilen gerekliliklere uygun oldugunu dogrulayin.
o Motor kablolarinin IEC 60034-25 spesifikasyonuna uygun oldugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Motor kablolari maksimum kesintisiz akima gére boyutlandiriimistir. 0...100 Hz igin gegerlidirler (300 Hz'e
kadar kablo kayiplari Skin etkisinden dolayi yaklasik % 25 artar).

IGBT modiilleri daha fazla bosalan ve artan motor kablo uzunluklariyla toprak potansiyeline daha giicli
ylksek frekansli parazitlere neden olur. Sonug olarak, sebekeye hat iletkenli parazitler artar. Cok uzun
motor kablolarinda sebeke filtrelerinin zayiflamasi artik yeterli olmaz ve izin verilen parazit sinirlari asilir.

Motor Kablolar Tuiri

Kablo Turi Aciklama

3 faz iletkenli simetrik blendajli kablo, simetrik diizenlenmis PE iletken ve ekran.

NOT: PE iletkeninin IEC 61439-1'de belirtilen gerekliliklere uygun oldugunu dogrulayin.
Ornek: 2YSLCY-JB

3 faz iletkenli ve ekran olarak esmerkezli PE iletkeni e s s olan simetrik blendajli kablo.

NOT: PE iletkeninin IEC 61439-1'de belirtilen gerekliliklere uygun oldugunu dogrulayin.
Ornek: NYCY / NYCWY

Yuvarlak iletkenli ve azaltilmis koruyucu iletkenli U¢ fazl kablo.

NOT: Ekran, IEC 61439-1'de belirtilen gereklilikleri karsilamiyorsa ayri bir PE iletken gereklidir.
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Kablo Uzunlugu Talimatlari

Fazla Kablo Uzunluklarinin Sonuglari

Sdricller motorlarla birlikte kullanildiginda hizli anahtarlanan transistérler ve uzun motor kablolari
kombinasyonu DC baglanti geriliminin iki katina kadar tepe gerilimlere bile yol agabilir. Bu yiksek tepe
gerilimi motorun bozulmasina yol agan motor sargi yalitimi erken eskime sorunlarina yol acabilir.

Asiri gerilim sinirlama islevi bir yandan tork performanslarini disturirken kablo uzunlugunun artiriimasina
imkan sunar.

Motor Kablosunun Uzunlugu

izin verilen sebeke bozulmalari, motorda izin verilen asiri gerilimler, meydana gelen yatak akimlari ve izin
verilen 1s1 kayiplarindan dolayi invertdr ile motor(lar) arasindaki uzakhk sinirhdir.

Maksimum mesafe biiyiik 6l¢tide kullanilan motorlara (yalitim malzemesi), kullanilan motor kablosu tiiriine
(blendajli/blendajsiz), kablo désemesine (kablo kanali, yeralti tesisat...) ve ayrica kullanilan segeneklere
baghdir.

Motorun Dinamik Gerilim Yiiki

Motor terminallerindeki asiri gerilimler motor kablosundaki yansimadan kaynaklanir. Temel olarak motorlar
10 m uzunlugundaki motor kablosunda &lculebilir yiiksek pik gerilimler nedeniyle stres altindadir. Motor
kablosunun uzunlugu arttiginda asiri gerilim degeri de artar.

Frekans invertdriinin ¢ikis tarafindaki anahtarlama darbelerinin dik kenarlari motorda daha fazla yiike yol
acar. Gerilimin donme orani normalde 5 kV/ps'dir, ancak motor kablosunun uzunlugu arttikga azalr

Asin gerilimde motor yiki ve geleneksel surtict kullanirken dénme orani

L Metre (fit) olarak motor kablosu uzunlugu

Dizeltici Eylemlere Genel Bakis

Motor hizmet dmriiniin gelistiriimesine yardimci olmak igin bir dizi basit dnlemler alinabilir:

e Hizh slrtcu uygulamalar igin tasarlanmis motor spesifikasyonu (IEC60034-25 B veya
NEMA MG1 Bolim 31 6ngorilmelidir).

e Gerilim yansima siiperpoze yazilim bastirmasini entegre eden sirtcilerin spesifikasyonu.
Programlama kilavuzundaki (bkz. sayfa 9) [Voltaj ani alim siniri segenegi] 5 0 F parametresine bakin.

e Motor ile siriicti arasindaki uzakhgi minimuma disUrin.

e Ekransiz kablolar kullanin.

e Siriict anahtarlama sikhgini azaltin (2,5 kHz'ye indirilmesi 6nerilir.)
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IEC60034-25'e Gére Duvar Montaji Siriiciileri icin Uygun Onleyici Onlemler
Onleyici 6nlemler motor 6zelliklerine ve kablo uzunluguna baghdir.

ilave bilgiler

Motor kablosu uzunlugu (blendajsiz kablo)

IEC60034-25'e uygun motor

IEC60034-25'e uygun
olmayan motor

1m (3 ft) <L <50m (164 ft)

Filtre gerekmez

dV/dt filtresi

50 m (164 ft) <L < 100 m (328 ft) Filtre gerekmez Sinus filtresi
100 m (328 ft) <L < 300 m (984 ft) Filtre gerekmez Sinus filtresi
300 m (984 ft) < L <500 m (1640 ft) dV/dt filtresi SinUs filtresi
500 m (1640 ft) < L < 1000 m (3281 ft) Sinus filtresi Sinus filtresi

NOT: Bu asin voltaj durumlarina karsi koruma amaciyla kablo uzunluklarini hesaplarken, blendajli bir

kablo blendajsiz bir kablonun uzunlugunun iki kati olmalidir. Ornegin, blendajli bir kablo gercek uzunlugu

100 m (328 ft) ise hesaplamada 200 m (656 ft) uzunlukta standart kabloya esit oldugu disinutlmelidir.

NOT: FS suriicisu standart gikis filtreleriyle verilir. 300 m'den (984 ft) fazla motor kablosu uzunluklari igin
ATV960 suriict araligina bakin (bkz. sayfa 9).

ilave ayrintili teknik bilgiler icin www.schneider-electric.com adresindeki An Improved Approach for

Connecting VSD and Electric Motors (995-2095-10-17-13AR0_EN) tanitim belgelerine basvurun.
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Genel Kablolama Semalari

Kontrol Blogu Kablolama $emasi

(1) STO Guvenli Tork Kapall, (2) Analog Cikis, (3) Dijital Giris - Blandaj talimatlar Elektromanyetik
Uyumluluk bélimu (bkz. sayfa 776) (4) referans potansiyometresinde verilmistir (6rn. SZ1RV1002), (5)
Analog Giris, (6) Dijital ¢ikis, (7) 0-10 Vdc, x-20 mA, (8) 0-10 Vdc, -10 Vdc...+10 Vdc.

Ug Faz Gii¢ Kaynag - Giivenlik islevi Olmadan Hat Kontaktériiyle Diyagram STO

(1) Giris sok bobini, kullaniliyorsa.
(2) Bir hata algilandiginda uriinii Kapatmak Ulzere isletim durumunu Hata olarak ayarlayan R1 réle ¢ikisini kullanin.
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Ug Fazh Giig Kaynagi - Gikis Kontaktorii iceren Diyagram

Surici ile motor arasindaki akis asagi kontaktor hala agikken Calis komutu yirGtilirse siriict gikisinda
artik gerilim bulunabilir. Bu durum, akis asagdi kontaktoriin kontaklari kapaliyken motor devrenin yanhs
tahmin edilmesine yol agabilir. Motor devrinin bu sekilde yanhs tahmin edilmesi techizatin beklenmedik
sekilde ¢calismasina veya techizatta hasara yol agabilir.

Ayrica, siricl ile motor arasindaki akis asagi kontaktér agildiginda gii¢ kademesi hala etkinse sirticu
¢ikisinda asiri gerilim ortaya ¢ikabilir.

A UYARI

TEGHIZATIN BEKLENMEYEN GCALISMASI VE TEGHIZAT HASARI

Sdrict ile motor arasinda bir akis asagdi kontaktér kullanilirsa asagidakileri dogrulayin:
e Motor ile siriicii arasindaki kontaklar, Calis komutu yiirGtilmeden énce kapatiimahdir.
e Motor ile suriict arasindaki kontaklar acikken giic asamasi etkinlestiriimemelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

(1) Giris sok bobini, kullaniliyorsa.
(2) Bir hata algilandiginda triint Kapatmak Uzere isletim durumunu Hata olarak ayarlayan R1 réle ¢ikisini kullanin.

Giivenlik Fonksiyonu STO

STO guvenlik islevi etkinlestirmesiyle ilgili tim ayrintilar ATV900 Embedded Safety Function Manual
NHASE0947 icinde verilmistir.

Sensor Baglantisi
Al1 veya AlI3 terminallerinde 1 veya 3 sensér baglamak mumkdindar.
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Dikili Tip Striicti Devresi Diyagrami

Asagidaki diyagramda sirtictinln tipik kablolamasi gésterilmektedir.

ATVee0eesN4F Altivar Process Yerde duran siriict

FUSE/CB Sebeke kablosunu korumak igin harici 6n sigorta veya devre kesici

MS Dahili sebeke, agik konumda kilitlenebilir (yalnizca IP54 siricilerinde bulunur)

TO1 Kontrol donustiirtictisii 400 / 230 V AC

MF Elektronik koruma aygitlari diizgiin calismazsa kisa devre kapama igin aR sigortalari
RFI EN 61800-3 Endlistriyel ortamiarda kullanim'a gore kategori C3 duslnulerek dahili RFI filtresi
LC DC baglantisindan kaynaklanan sebekedeki akim harmonigini azaltmak igin hat reaktori
REC Redresér moddilleri

INV invertér moddilleri

FC Motorun voltaj ylikiini azaltmak igin dv/dt filtresi bobini

CTRL Kontrol blogu ve daha fazla kontrol bileseni ile kontrol paneli

M11 Muhafaza kapagindaki fan

Dahili devre kesici agiksa dahili fanlar saglanmayacaktir. Kapak tamamen kapatiimamissa sogutma
sistemi diizglin ¢alismaz. Bu, strlcinin asiri sicaklik hatasi tetiklemesine neden olabilir.

BILDIRIM

ASIRI ISITMA VE SURUCU SISTEMININ HASAR GORMESI

e Kabin icinde erisilebilir devre kesicinin ¢alisma sirasinda her zaman kapali oldugunu dogrulayin.
e Kabinin kapaginin ¢alisma sirasinda her zaman kapali oldugunu dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

NOT: Yerde duran siiriiciiniin ayrintili kablolama diyagrami igin Schneider Electric Hizmetleri'ne basvurun.
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AC yukleriyle Cikis Roélesi

Genel
AC voltaj kaynagi IEC61800-5-1'e gbre asiri voltaj kategorisi Il (OVC Il) olmalidir.
Aksi halde bir yalitim trafosu kullaniimahdir.

AC Bobini ile kontaktorler

Rdleyle kontrol ediliyorsa bir direng-kapasitér (RC) devresi asagidaki gizimde gdsterildidi gibi kontaktdriin
bobinine paralel baglanmalidir.

(1) AC 250 Vac maksi.

Schneider Electric AC kontaktorlerinin RC aygitini kolayca takabilmek icin muhafazada 6zel bir alani
olmalidir. Kullanilan kontaktorle iliskilendirilecek RC aygitini bulmak icin se.com adresindeki motor
kontroli ve koruma bilesenleri kataloguna MKTEDZ270017EN bakin.

Ormek: 48 Vac kaynak ile LC71D09E7 veya LC1DT20E7 kontaktérleri LAD4RCE voltaj bastirma aygiti ile
kullaniimalidir.

Diger Enduktif AC YUkleri

Diger enduktif AC yikleri igim...

e Yuku kontrol etmek igin strtictye bagh yardimci bir kontaktor kullanin.
Ormek: 48 Vac kaynak, yardimci kontaktdrler CAD32E7 veya CAD50E7 ile LAD4RCE voltaj bastirma
aygiti ile.

e Ucgiincii taraf endiiktif AC yiikii kullanirken, réle agma sirasinda 375 V lizeri asiri voltajdan kaginmak
icin saglayicidan voltaj bastirma aygiti hakkinda bilgi isteyin.
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Enduktif DC yikleriyle Cikis Rélesi

DC Bobini ile kontaktérier

Transil olarak da adlandirilan iki yonli bir gegici voltaj bastirma (TVS) diyotu olan réleyle kontrol edilirse
asagidaki cizimde gdsterildigi gibi kontaktériin bobinine paralel baglanmalidir.

(1) DC 30 Vdc maksi.
(2) TVS diyot
DC bobini olan Schneider Electric kontaktorleri TVS diyodunu igerir. Ek cihaz gerekli degildir.

Daha fazla bilgi icin se.com adresinde bulunan motor kontrolii ve koruma bilesenleri kataloguna
MKTEDZ2170011EN bakin.
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Diger Enduktif DC Ykleri

Katistinimis TVS diyot olmayan diger endiiktif DC yukleri asagidaki voltaj bastirma aygitlarindan biri
kullaniimaldir:
e Yukaridaki gizimde gosterildigi gibi gift yonlli TVS aygiti sununla tanimlanir...
O 35 Vdc'den blylk TVS arizalanma voltaji,
O 50 Vdc'den kuguk TVS kelepgeli voltaji V(TVS)
O Yuk nominal akimindan buylk TVS pik gug yayilimi, [(ylk) x V(TVS).
Ormnek: I(yiik) = 0,9 A ve V(TVS) = 50 Vdc ile TVS pik glicii 45 W'den biiyiik olmalidir
O TVS ortalama gug¢ yayilimi asagidaki 0,5 x I(ylk) x V(TVS) x yiik sire sabiti x saniyedeki islem
sayisl ile hesaplanan degerden buyduktdr.
Ornek: I(yiik) = 0,9 A ve V(TVS) = 50 Vdc, yiik siire sabiti = 40 ms (yiik indiiksiyonu/yiik direnci) ve
her 3 sn'de 1 galisma, TVS ortalama gli¢ yayilimi 0,5 x 0,9 x 50 x 0,04 x 0,33 = 0,3 W'den blylk
olmalidir.

e Asagidaki cizimde gosterildigi gibi flyback diyodu.

(1) DC 30 Vdc maksi.
(2) Flyback diyodu

Diyod polarize edilmis bir aygittir. Flyback diyodu sununla tanimlanmalidir...

e 100 Vdc'den ters bir voltaj,

e yik nominal akimin iki katinda blylik nominal akim,

e termal direng: maksimum 60°C (140°F) ortam sicakliginda 90/ (1,1 x I(yuk)) degerinden diisuk eklem -
ortam sicakhigi (K/W olarak).
Ornek: I(yiik) = 1,5 Aile bir 100 V, 90/ (1,1 x 1,5) = 54,5 K/W'den az eklem - ortam termal direng ile 3 A
nominal akim diyodu segin.

Bir flyback diyodu kullanarak réle agma siiresi TVS diyoduyla olandan daha uzun olacaktir.

NOT: Kolay kablolama igin kablolar igeren diyodlar kullanin ve dogru sogutma igin diyodun kasasinin her
bir tarafindaki kablolarin arasina en az 1 cm (0,39 in¢) mesafe verin.
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Tekne / Kaynak Anahtan Yapilandirmasina Bagli Dijital Girislerin Elektrik Tesisati

Anahtar Hakkinda

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN GALISMASI

e Sirilcu, SK veya EXT olarak ayarlanirsa 0 V terminali topraklamaya ya da koruyucu topraklamaya
baglamayin.

e Sink lojigi icin konfiglre edilen dijital girislerin 6rnegin sinyal kablolarinin hasar gérmesinden
kaynaklanan yanlishkla topraklanmasinin mimkin olmadigini dogrulayin.

e Diizgiin kontrol devresi topraklama uygulamalari igin NFPA 79 ve EN 60204 gibi tim uygulanir
standartlari ve direktifleri izleyin.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Anahtar mantik girislerinin galismasini programlanabilir kontrol cihazi gikislari teknolojisine uyarlamak igin
kullanilir. Anahtara erismek igin Terminalleri kontrol etmek i¢in Erisim prosedurini (bkz. sayfa 786) izleyin.
Anahtar, kontrol terminallerinin sag tarafinda bulunur (bkz. sayfa 784).

e PNP transistorler ile PLC ¢ikislar kullaniliyorsa anahtari Source (fabrika ayari) olarak ayarlayin.

o NPN transistorler ile PLC cikislari kullaniliyorsa anahtari Harici olarak ayarlayin.

Dijital Girigler icin Cikis Gii¢ Kaynagi Kullanilarak Yapilan Elektrik Tesisati
Anahtar SRC (Kaynak) konumuna ayarlanir

Anahtar SK (Tekne) konumuna ayarlanir
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Dijital Girigler igin Harici Giig¢ Kaynagi Kullanilarak Yapilan Elektirik Tesisati

HATALI GUG KAYNAGINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK GARPMASI

+24 Vdc besleme gerilimi siirlicti sisteminde bulunan agiktaki birgok sinyal baglantisina baglidir.
e PELV (Koruyucu Ekstra Dustik Gerilim) gerekliliklerini karsilayan bir glic besleme (nitesi kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Anahtar dijital girislerde fonksiyonel yalitim olmadan EXT (Tekne Harici) konumuna ayarlanir

Anahtar dijital girislerde fonksiyonel yalitimla EXT (Tekne Harici) konumuna ayarlanir. Bu yapilandirma, 2
harici besleme Unitesinin kullaniimasini gerektirir.

NOT:

e STO girisleri de 24 Vdc terminalinde varsayilan olarak baglanir. Harici glic kaynagi kapatilirsa STO
islevi tetiklenecektir.

e Uriini agarken STO islevini tetiklemekten kaginmak icin harici glic kaynagi énceden agiimalidir.

Anahtar SRC (Kaynak) konumuna ayarlanir
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Darbe Katari Cikigi / Dijital Cikis Anahtar Konfiglirasyonu

Amag

Erigim

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN GALISMASI

e Siuricu, Sink Int veya Sink Ext olarak ayarlanirsa 0 V terminali topraklamaya ya da koruyucu
topraklamaya baglamayin.

e Sink lojigi icin konfiglre edilen dijital girislerin érnegin sinyal kablolarinin hasar gérmesinden
kaynaklanan yanlishkla topraklanmasinin mimkin olmadigini dogrulayin.

e Diizgun kontrol devresi topraklama uygulamalari igcin NFPA 79 ve EN 60204 gibi tim uygulanir
standartlari ve direktifleri izleyin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

SW2 (PTO/DQ) anahtari DQ+ veya DQ- dijital ¢ikislarini konfigiire etmek icin kullanilir.

e DQ+ ve DQ- cikislarini darbe katari ¢ikislar olarak konfiglire etmek igin anahtari PTO (Darbe Katar
Cikigi) olarak ayarlayin. Bu, DI7 veya DI8 darbe girislerini kullanarak baska bir strlictiniin darbe katari
girislerini zincirlemek icin kullanilabilir.

e DQ+ ve DQ- cikislarini atanabilir bir mantik gikisi olarak konfiglre etmek igin anahtari DQ (Dijital Cikis)
olarak ayarlayin.

Anahtara erismek igin, kontrol Terminallerine Erisim prosediiriinii (bkz. sayfa 788) izleyin. Anahtar, kontrol
terminallerinin sag tarafinda bulunur (bkz. sayfa 784).

SW1 6gdesini SK (Sink modu) Konumuna Ayarla Olarak Degistirin

SW1 égesini EXT (Sink harici modu) Konumuna Ayarla Olarak Degistirin

SW1 6gesini SRC (Kaynak modu) Konumuna Ayarla Olarak Degistirin

SW1 6gesini SRC (Kaynak harici modu) Konumuna Ayarla Olarak Degistirin
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Gl¢ Blogu Terminallerinin Ozellikleri

Gii¢ Terminallerinin Agiklamasi

Terminal Fonksiyon

PE veya @ Toprak baglanti terminali
R/L1 AC ana sebekesi

S/L2

T/IL3

PA/+ Fren direncine ¢ikis (DC bara + kutup)
PB Fren direncine ¢ikis
PC/- DC bara - kutup

U/T1 Motora giden ¢ikislar
VIT2

WIT3

Topraklama Kablolari
Giris ve ¢ikis topraklama kablolarinin kesitleri giris ve ¢ikis kablolari igin verilenlerle aynidir. Koruyucu
topraklama kablosunun minimum kesiti 10 mm? (AWG 8) ve AL kablo i¢in 16 mm? (AWG 6) olmalidir.

Kasa boyutuna gore sikma torklari

e Kasa boyutlari 1...3: 2,5 N'-m (22,1 Ib.in)

e Kasa boyutu 3S: 12 N-m (106,2 Ib.in)

e Kasa boyutu 3Y:
O ATV-30U22Y6...U75Y6, ATV-30D11Y6: 3 N-m (26,5 Ib.in)
O ATV-30D15Y6, D18Y6: 5,4 N'-m (47,8 Ib.in)
O ATV-30D22Y6, D30Y6: 12 N'-m (106,2 Ib.in)

Kasa boyutu 4: 5 N-m (44,2 Ib.in)

Kasa boyutu 5: 25 N-m (221,3 Ib.in)

Kasa boyutu 5S ve 5Y: 41 N-m (362,89 Ib.in)
Kasa boyutu 6:

O :27 N'm (239 Ib.in)

o :13,5N'm (119,5 Ib.in)

e Kasa boyutu 7: 37,5...50,8 N-m (332...449 Ib.in)
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Kasa boyutuu 1

Kasa boyutuu 2

ATV930 (**) Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
UQ7es, U150, 2,5 (14) 6 (10) 1,3 (11,5) 2,5 (14) 6 (10) 1,3 (11,5)
U22-++, U30N4,
U40N4
U55N4, U30OM3 | 2,5 (14) 6 (10) 1,3 (11,5) 4(1 6 (10) 1,3 (11,5)
U40M3 4 (12) 6 (10) 1,3 (11,5) 6 (1 6 (10) 1,3 (11,5)

Yalnizca kati telleri veya sert bukiimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
(**) 2 nokta M3 veya N4 igindir. ATVee+eesN4 katalog numaralari degerleri de ATVes++esN4Z icin uygundur.

DC Bara Terminalleri

ATV930 (**) DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (lb.in)
U07+-N4...U55+-N4, UO7M3...U30M3 2,5 (14) 6 (10) 1,3 (11,5)
U40M3 4(12) 6 (10) 1,3 (11,5)

Yalnizca katl telleri veya sert bukimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
(**) ATVeeee2sN4 katalog numaralarinin ardindan Z veya ZU gelir.

(**) ATVeeeeeeN4 katalog numaralari degerleri de ATVseseeN4Z icin uygundur.

ATV930 (**) Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm?2 (AWG) | mm2 (AWG) | N-m (Ib.in) mm2 (AWG) | mm? (AWG) |N-m (Ib.in)
U2286X...U75S6X 6 (10) 6 (10) 1,8 (15,6) 6 (10) 10 (8) 1,8 (15,6)
D1186X...D15S6X
D11N4
U75N4 4(12) 6 (10) 1,8 (15,6) 6 (10) 10 (8) 1,8 (15,6)
uU55M3 6 (10) 6 (10) 1,8 (15,6) 10 (8) 10 (8) 1,8 (15,6)
Yalnizca katl telleri veya sert bukimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
(**) ATVeeee2eN4 katalog numaralari degerleri de ATVsese=eN4Z icin uygundur.
DC Bara Terminalleri
ATV930 (**) DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
U75N4 4(12) 6 (10) 1,8 (15,6)
U55M3...D11N4, 6 (10) 6 (10) 1,8 (15,6)
U2286X...U75S6X, D11S6X,
D15S6X
Yalnizca kati telleri veya sert bukimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
(**) ATV930-+-N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++*N4Z i¢in uygundur.
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Kasa boyutuu 3

ATV930 (**) Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D15N4, D18N4, |10 (8) 16 (6) 3,5(30,4) 10 (8) 16 (6) 3,5 (30,4)
U75M3
D22N4, D11M3 |10 (8) 16 (6) 3,5(30,4) 16 (6) 16 (6) 3,5 (30,4)
Yalnizca kati telleri veya sert bukimlu telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
(**) ATV930++*N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++<N4Z icin uygundur.
DC Bara Terminalleri
ATV9I30 (*) DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D15N4...D22N4, 10 (8) 10 (8) 2,5(22,1)
U75M3...D11M3
Yalnizca kati telleri veya sert biikiimlu telleri olan kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
(*) ATV930+++N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++sN4Z icin uygundur.
Kasa boyutu 3S
ATVI30 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (lb.in)
D18S6, D22S6 10 (8) 10 (8) 12 (106,2) 10 (8) 10 (8) 12 (106,2)
Yalnizca kati telleri veya sert bukumlu telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV930 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D18S6, D22S6 10 (8) 10 (8) 12 (106,2)
Yalnizca kati telleri veya sert biukiimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
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Kasa boyutu 3Y

Kasa boyutuu 4

ATV930 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
U22Y6..U75Y6, |4 (12) 10 (8) 3 (26,5) 4 (12) 10 (8) 3 (26,5)
D11Y6
D15Y6, D18Y6 6 (10) 10 (8) 5,4 (47,7) 6 (10) 10 (8) 5,4 (47,7)
D22Y6, D30Y6 10 (8) 10 (8) 12 (106,2) 10 (8) 10 (8) 12 (106,2)
Yalnizca kati telleri veya sert bukimlu telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV930 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
U22Y6...U75Y6, D11Y6 4(12) 10 (8) 3 (26,5)
D15Y6, D18Y6 6 (10) 10 (8) 5,4 (47,7)
D22Y6, D30Y6 10 (8) 10 (8) 12 (106,2)
Yalnizca kati telleri veya sert bukimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
ATVI30 (**) Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D30N4, D15M3 | 25 (4) 50 (1) 12 (106,2) 25 (4) 50 (1) 12 (106,2)
D37N4, D18M3 |35 (3) 50 (1) 12 (106,2) 35(3) 50 (1) 12 (106,2)
D45N4, D22M3 |35 (2) 50 (1) 12 (106,2) 50 (1) 50 (1) 12 (106,2)
Yalnizca sert bukiilu telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
(**) ATV930++*N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++sN4Z icin uygundur.
DC Bara Terminalleri
ATV930 (*) DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D30N4...D37N4, D15M3...D18M3 25 (4) 50 (1) 12 (106,2)
D45N4, D22M3 35(3) 50 (1) 12 (106,2)

Yalnizca sert bkl telli kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.

(*) ATVO30+++N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++*N4Z i¢in uygundur.
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Kasa boyutuu 5

ATV930 (**) Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Min. - Minimum Maksimum (*) | Nominal
Maksimum
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D55N4. 70 (1/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 70 (1/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D30M3- 70 (1/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 70 (2/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D75N4- 95 (3/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 95 (3/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D37M3e 70 (2/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 95 (3/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D90N4-, D45M3+ | 120 (4/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 120 (250MCM) | 120 (250MCM) | 25 (221,3)
Yalnizca sert bikili telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
(**) ATV930¢++*N4 katalog numaralari degerleri de ATV930++<N4Z icin uygundur.
DC Bara Terminalleri
ATVI30 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm?2 (AWG) mm?2 (AWG) N-m (Ib.in)
D55N4-...D75N4-, D30M3- 70 (1/0) 120 (250MCM) 10 (88,5)
D37M3e 70 (2/0) 120 (250MCM) 18 (159,3)
D90N4- 95 (3/0) 120 (250MCM) 18 (159,3)
D45M3- 120 (4/0) 120 (250MCM) 18 (159,3)
Yalnizca sert bukuli telli kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
Kasa boyutu 5S
ATVI30 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Min. - Minimum Maksimum (*) | Nominal
Maksimum
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D30S6 16 (6) 50 (1/0) 11,3 (100) 16 (6) 50 (1/0) 41 (360)
D37S6, D45S6 25 (4) 50 (1/0) 11,3 (100) 25 (4) 50 (1/0) 41 (360)
D55S6 35(2) 50 (1/0) 11,3 (100) 35(2) 50 (1/0) 41 (360)
D75S6 50 (1/0) 50 (1/0) 11,3 (100) 50 (1/0) 50 (1/0) 41 (360)
Yalnizca sert biikiili telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATVI30 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm2 (AWG) mm2 (AWG) N-m (Ib.in)
D30S6 16 (6) 50 (1/0) 41 (360)
D37S6, D45S6 25 (4) 50 (1/0) 41 (360)
D55S6 35(2) 50 (1/0) 41 (360)
D75S6 50 (1/0) 50 (1/0) 41 (360)
Yalnizca sert biikuli telli kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.
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Kasa boyutu 5Y

Kasa boyutuu 6

ATV930 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Min. - Minimum Maksimum (*) | Nominal
Maksimum
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
D37Y6 25 (4) 50 (1/0) 11,3 (100) |25 (4) 50 (1/0) 41 (360)
D45Y6, D55Y6 | 25 (4) 50 (1/0) 11,3 (100 25 (4) 50 (1/0) 41 (360)
D75Y6 35(2) 50 (1/0) 11,3 (100 35 (2) 50 (1/0) 41 (360)
D90Y6 50 (1/0) 50 (1/0) 11,3 (100 50 (1/0) 50 (1/0) 41 (360)
Yalnizca sert biikiili telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV930 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm2 (AWG) mm?2 (AWG) N-m (Ib.in)
D37Y6 16 (6) 50 (1/0) 41 (360)
D45Y6, D55Y6 25 (4) 50 (1/0) 41 (360)
D75Y6 35(2) 50 (1/0) 41 (360)
D90Y6 50 (1/0) 50 (1/0) 41 (360)

Yalnizca sert bukulu telli kablolar kullanin.
(*) terminallerin maksimum kesiti.

NOT:

e Halka diliyle kullanilirsa: segim kriterleri vida M10, genislik 24 mm (0,94 ing), su DIN 46234 ile

uyumludur.

e Kulaklarla kullanilirsa: segim kriterleri DIN 46234'e goére standart kablo kulagiyla uyumludur. Surada

bulunan kulak kiti DZ2FH6'y1 da kullanabilirsiniz schneider-electric.com

AT930 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm?2 (AWG) mm?2 (AWG) N-m (Ib.in) mm?2 (AWG) mm2 (AWG) N-m (lb.in)
C11N4C 2x50(2x1/0)|3x120 27 (239) 2x50(2x1/0)|3x120 27 (239)
(2 x 300MCM) (2 x 300MCM)
C13N4C, 2x70(2x2/0)|3x120 27 (239) 2x70(2x2/0)|3x120 27 (239)
D55M3C (2 x 300MCM) (2 x 300MCM)
C16N4C, 2x95(2x3/0)|3x120 27 (239) 2x95(2x3/0)|3x120 27 (239)
D75M3C (2 x 300MCM) (2 x 300MCM)
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV930 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
C11NC 2 x50 (2 x 1/0) 3x120 (2 x 300MCM) |27 (239)
C13NC, D55M3C 2 x70 (2 x 2/0) 3x120 (2 x 300MCM) | 27 (239)
C16NC, D75M3C 2 x 95 (2 x 3/0) 3x120 (2 x 300MCM) | 27 (239)

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti
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Kasa boyutu 7A ve 7B

AT930 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
C22N4- 2x150 2x150 41 (360) 2x 150 2x150 41 (360)
(2 x 350MCM) | (2 x 350MCM) (2 x 350MCM) | (2 x 350MCM)
C25N4C, 4 x185 4 x185 41 (360) 4 x185 4 x185 41 (360)
C31N4C (3 x 350MCM) | (3 x 350MCM) (3 x 350MCM) | (3 x 350MCM)
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV930 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
C22N4, C22N4C 2x 150 (2 x 350MCM) |2 x 150 (2 x 350MCM) | 41 (360)
C25N4C, C31N4C 4 x 185 (3 x 350MCM) |4 x 185 (3 x 350MCM) | 41 (360)
(*) izin verilen maksimum terminal kesiti
Kasa Boyutu A
ATV950 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
UO7N4...U55N4 |4 (12) 6 (10) 1,3 (11,5) 4 (12) 6 (10) 1,3 (11,5)
UO7N4E...U55N4 | 4 (Yok) 6 (Yok) 2,1(18,3) 4 (Yok) 6 (Yok) 1,3 (11,5)
E
U75N4 4(12) 6 (10) 1,8 (15,6) 6 (10) 10 (8) 1,8 (15,6)
U75N4E 4 (Yok) 6 (Yok) 2,1(18,3) 6 10 1,8 (15,6)
D11N4 6 (10) 6 (10) 1,8 (15,6) 6 (10) 10 (8) 1,8 (15,6)
D11N4E 6 (Yok) 6 (Yok) 2,1(18,3) 6 10 1,8 (15,6)
D15N4, D18N4 |10 (8) 16 (6) 3,5 (30,4) 10 (8) 16 (6) 3,5 (30,4)
D15N4E, 10 (Yok) 16 (Yok) 4.5 (40) 10 16 3,5 (30,4)
D18N4E
D22N4 10 (8) 16 (6) 3,5 (30,4) 16 (6) 16 (6) 3,5 (30,4)
D22N4E 10 (Yok) 16 (Yok) 4,5 (40) 16 16 3,5 (30,4)
Yalnizca kati telleri veya sert bukimli telleri olan kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV950 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
UO7N4-...U55N4- 2,5 (14) 6 (10) 1,3 (11,5)
U75N4. 4(12) 10 (8) 1,8 (15,6)
D11N4- 6 (10) 10 (8) 1,8 (15,6)
D15N4-...D22N4- 10 (8) 16 (6) 3,5 (30,4)
(*) izin verilen maksimum terminal kesiti
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Kasa Boyutu B

Kasa Boyutu C

ATV950 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Gii¢ Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) | Nominal Minimum Maksimum (*) | Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N'm (Ib.in)
D30N4 25 (4) 50 (1) 12 (106,2) 25 (4) 50 (1) 12 (106,2)
D30N4E 25 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2) 25 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2)
D37N4 25 (4) 50 (1) 12 (106,2) 35 (3) 50 (1) 12 (106,2)
D37N4E 25 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2) 35 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2)
D45N4 35(3) 50 (1) 12 (106,2) 35(2) 50 (1) 12 (106,2)
D45N4E 35 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2) 35 (Yok) 50 (Yok) 12 (106,2)
Yalnizca sert bikuli telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV950 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D30N4-...D37N4e 25 (4) 50 (1) 5 (44,3)
D45N4- 35(3) 50 (1) 5 (44,3)
Yalnizca sert bikuli telli kablolar kullanin.
(*) izin verilen maksimum terminal kesiti
ATVI50 Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
Kablo Kesiti Sikma Torku | Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal Minimum Maksimum (*) Nominal
mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in) mm? (AWG) mm? (AWG) N-m (Ib.in)
D55N4 50 (1) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 70 (1/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D55N4E 70 (Yok) 95 (Yok) 22,6 (200) 70 (Yok) 120 (Yok) 25 (221,3)
D75N4 70 (2/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 95 (3/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
D75N4E 95 (Yok) 95 (Yok) 22,6 (200) 95 (Yok) 120 (Yok) 25 (221,3)
D90N4 95 (3/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3) 120 (4/0) 120 (250MCM) | 25 (221,3)
DI90ON4E 95 (Yok) 95 (Yok) 22,6 (200) 120 (Yok) 120 (Yok) 25 (221,3)
Yalnizca sert biikili telli kablolar kullanin.
(*) Terminallerin maksimum kesiti
DC Bara Terminalleri
ATV950 DC Bara Terminalleri (PA/+, PB, PC/-)
Kablo Kesiti Sikma Torku
Minimum Maksimum (*) Nominal
mm?2 (AWG) mm2 (AWG) N-m (Ib.in)
D55N4e 50 (1) 120 (250MCM) 25 (221,3)
D75N4- 70 (1/0) 120 (250MCM) 25 (221,3)
D90N4- 95 (3/0) 120 (250MCM) 25 (221,3)

Yalnizca sert biikli telli kablolar kullanin.

(*) izin verilen maksimum terminal kesiti
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Dikili Tip Sirticller - Normal Hizmet

Dikili Tip Sdrtcler - Agir Gorev

ATV+30 ve Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
ATV+50 mm? cinsinden Kablo Kesiti mm? cinsinden Kablo Kesiti
Onerilen Maksimum (*) Onerilen Maksimum (*)
C11N4F 1x(3x 150 mm?) veya |1 x (3 x 185 mm?) veya |1 x (3 x 120 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x120 mm?) 2 x (3 x70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C13N4F 1x(3x 185 mm?) veya |1x(3x 185 mm?) veya | 1x (3 x 150 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?) 2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C16N4F 1x(3x 185 mm?) veya |1x (3 x 185 mm?) veya | 1x (3 x 185 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 95 mm?) 2 x (3 x 120 mm?) 2 x (3 x 95 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C20N4F 2 x (3 x 120 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya |2 x (3 x 120 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
3 x (3 x 70 mm?) 4 x (3 x 120 mm?) 3x(3x70 mm?) 4 x (3 x 120 mm?)
C25N4F 2 x (3 x 185 mm?) veya |3 x (3 x 185 mm?) veya |2 x (3 x 150 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
3 x (3 x 95 mm?) 4 x (3 x 120 mm?) 3 x (3 x95 mm?) 4 x (3 x 120 mm?)
C31N4F 3 x (3 x 150 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya |2 x (3 x 185 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
4 x (3 x 95 mm?) 4 x (3 x 120 mm?) 4 x (3 x 120 mm?) 4 x (3 x 120 mm?)

(*) Terminallerin maksimum kesiti

ATV+30 ve Besleme Terminalleri (L1, L2, L3) Cikis Terminalleri (U, V, W)
ATV+50 mm? cinsinden Kablo Kesiti mm? cinsinden Kablo Kesiti
Onerilen Maksimum (*) Onerilen Maksimum (*)
C11N4F 1x(3x 150 mm?) veya | 1x (3 x 185 mm?) veya | 1 x (3 x 150 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x120 mm?) 2 x (3 x70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C13N4F 1x(3x 185 mm?) veya | 1x(3x 185 mm?) veya | 1x (3 x 150 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x120 mm?) 2 x (3 x70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C16N4F 1x(3x 185 mm?) veya | 1x(3x 185 mm?) veya | 1x (3 x 150 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya
2 x (3 x 70 mm?) 2 x (3 x120 mm?) 2 x (3 x70 mm?) 2 x (3 x 120 mm?)
C20N4F 2 x (3 x 95 mm?) 3x(3x 185 mm?) veya | 1 x (3 x 185 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
4 x (3 x120 mm?) 2 x (3 x 95 mm?) 4 x (3 x120 mm?)
C25N4F 2 x (3 x 120 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya |2 x (3 x 120 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
3 x(3x70 mm?) 4 x (3 x120 mm?) 3 x (3 x70 mm?) 4 x (3 x120 mm?)
C31N4F 3 x (3 x 150 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya |2 x (3 x 185 mm?) veya | 3 x (3 x 185 mm?) veya
4 x (3 x 95 mm?) 4 x (3 x120 mm?) 4 x (3 x 120 mm?) 4 x (3 x120 mm?)
(*) Terminallerin maksimum kesiti
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Gl¢ Kaynagdi Kablolama

Kasa Boyutlari 1 - 3 igin Terminallere, 200...240 V, 380...480 V ve 600 V Ana Beslemeler i¢in IP21 Siirliclilere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélumdeki herhangi bir prosediiri gergeklestirmeden 6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlar
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlari 1 - 3 olan siricilerin terminallerine erismek icin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazayi tutan 4 vidayi sékin
2 On kapagi asagi kaydirin
3 On kapagi gikarin
4 Kablolama tamamlandiginda 6n kapag: geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.

Kasa Boyutlari 1 - 3 i¢in Terminallere, kabin entegrasyonu, 380...480 V Ana Besleme igin IP20 Siiriiciilere Erisme

ELEKTRIK CGARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosediri gergeklestirmeden 6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlar
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.
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Kasa boyutlari 1 - 3 olan P20 suriculerin terminallerine erismek igin asadidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazayi tutan 2 viday sokin
2 On kapag asagi kaydirin
3 On kapagi cikarin
4 Kablolama tamamlandiginda 6n kapagi geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.

600 V Sebeke Beslemeleri igin Kasa Boyutlari 3S ve 5S igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosedirii gerceklestirmeden dnce, Giivenlik Bilgileri bolimundeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlar 3S - 5S olan surtcilerin terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazayi tutan 10 vidayi sokiin
2 On kapaklari ¢ikarin
3 Kablolama tamamlandiginda 6n kapagi geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.
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500...690 V Sebeke Beslemeleri igin Kasa Boyutlari 3Y ve 5Y igin Terminallere Erisme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlari 3Y - 5Y olan surtcilerin terminallerine erismek icin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazayi tutan 6 vidayi sokiin
2 On kapagi gikarin
3 Kablolama tamamlandiginda én kapag geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.
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Kasa Boyutlari 4 ve 5, IP21 Siiriiciileri icin Terminallere Erisme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlar 4 ve 5 olan siricdilerin terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 On ve alt kapaklari tutan 6 vidayi (kasa boyutu 4) veya 8 viday (kasa boyutu 5) sékiin
2 Kapaklari ¢ikarin
3 Kablolama tamamlandiginda...

® Glg terminali kapagdini yeniden takin
e On kapag geri takin

On kapak vidalarini su kadar sikin...

o Kasa boyutu 4 igin 1,1 Nem / 9,7 Ib-in
® Kasa boyutu 5 icin 2,6 Nem / 23 Ib-in
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Kasa Boyutlari 4 ve 5 icin Terminallere, kabin entegrasyonu, 380...480 V Ana Besleme icgin Sir{iciilere Erigme

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlar 4 ve 5 olan siricdilerin terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 On kapagi tutan 4 vidayi sokiin
2 Kapagi ¢ikarin
3 Kablolama tamamlandiginda 6n kapagi geri takin.

On kapak vidalarini su kadar sikin...
® Kasa boyutu 4 i¢in 1,1 Nem /9,7 Ib-in
o Kasa boyutu 5 icin 2,6 Nem / 23 Ib-in
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Terminallere Erisme - Kasa Boyutu 6

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutu 6 olan surtcilerin terminallerine erismek icin asagidaki talimatlar uygulayin

Adim

Eylem

Alt 6n kapag: tutan 6 viday sokiin ve gikarin

Terminal kapagini gikarin

Kablo kanalini ¢ikarin

AW IN |-~

Kablolama tamamlandiginda 6n kapag geri takin. Vidalari 3,3 Nem / 29,3 Ib-in kadar sikin.
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Terminallere Erisme - Kasa Boyutu 7

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutu 7 olan surucilerin terminallerine erismek i¢in asagidaki talimatlar uygulayin

Adim Eylem
1 Alt 6n kapag! tutan 4 vidayi sokiin ve gikarin
2 Terminal kapagini ¢ikarin
3 Kablolama tamamlandiginda 6n kapagi geri takin. Vidalari 4,2 Nem / 37,17 Ib-in kadar sikin.

Kasa Boyutu A igin Terminallere Erisme

A A TEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosedirii gerceklestirmeden dnce, Giivenlik Bilgileri bolimundeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutu A olan siruculerin terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazay! tutan 4 sabitleme vidasini sékin
2 On kapagi cikarin
3 Muhafazanin sol veya sag tarafina takin
4 Kablolama tamamlandiginda 6n kapagi geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.
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Kasa Boyutlan B ve C igin Terminallere Erisme

A A TEHLIKE

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Guivenlik Bilgileri bolimndeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Kasa boyutlari B ve C olan siruculerin terminallerine erismek igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Muhafazayi tutan vidayi sékin
2 On kapagi agin
3 Kablolama tamamlandiginda 6n kapag: geri takin. Vidalari 1,5 Nem / 13,3 Ib-in kadar sikin.
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Terminallere Erisme - Dikili Tip Suriciler

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bolimdeki herhangi bir prosedurl gergeklestirmeden 6nce, Givenlik Bilgileri bolimindeki talimatlan
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6lime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Dikili Tip surtculerin terminallerine erismek icin asagidaki talimatlar uygulayin

Adim

Eylem

Muhafazayi agin. Hem Ust hem de alt kapaktaki 9 6n vidayi ¢ikarin

Hem Ust hem de alt kapaktaki 3 yan vidayi gikarin

Dahili anahtar tutacagini ¢ikarin

Gl¢ terminalle erismek igin hem st hem de alt kapaklari gikarin.

|~ |w (N |-

Kablolama tamamlandiginda...

o Hem Ust hem de alt kapaklari yeniden takin
e Vidalari 5,5 N-m / 48,6 Ib-in kadar sikin

e Dahili anahtar tutacagini yeniden takin
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Kasa Boyutu 1 ve Kasa Boyutu A Kablo Yolu
Kasa Boyutu A ve Kasa Boyutu 1 Arasindaki ilgili Tablo

Gilg¢ Sinifi Kasa Boyutu A Kasa Boyutu 1
Sdruculeri Sdruciuleri
kW HP Katalog Numarasi Katalog Numarasi
0,75 1 ATV950U07N4- ATV930U07N4
1,5 2 ATVO50U15N4. ATV930U15N4
2,2 3 ATVI950U22N4- ATV930U22N4
3 - ATV950U30N4- ATV930U30N4
4 5 ATVO50U40N4- ATVO30U40N4
5,5 7172 ATV950U55N4. ATV930U55N4

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin (duvara montaj stricdleri igin 6rnek).

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak i¢in kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHA87388 63esine bakin.

Kasa Boyutu 2 ve Kasa Boyutu A Kablo Yolu
Kasa Boyutu A ve Kasa Boyutu 2 Arasindaki ilgili Tablo

Gilg¢ Sinifi Kasa Boyutu A Kasa Boyutu 2
Sdrdcileri Sdurdcileri

kW HP Katalog Numarasi Katalog Numarasi

75 10 ATV950U75N4. ATV930U75N4

11 15 ATV950D11N4 ATV930D11N4

G kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin (duvara montaj sirtculeri igin érnek).

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak icin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHA87388 63esine bakin.
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Kasa Boyutu 3 ve Kasa Boyutu A Kablo Yolu
Kasa Boyutu A ve Kasa Boyutu 3 Arasindaki ilgili Tablo

Gi¢ Sinifi Kasa Boyutu A Kasa Boyutu 3
Sdruculeri Surtciuleri

kW HP Katalog Numarasi Katalog Numarasi

15 20 ATV950D15N4. ATV930D15N4

18,5 25 ATV950D18N4- ATV930D18N4

22 30 ATV950D22N4- ATV930D22N4

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin (duvara montaj stricdleri igin 6rnek).

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak i¢in kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde

bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7358 6gesine bakin.

Kasa Boyutu 3S Kablo Yolu
Glc kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak icin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde

bulunan fren direnci talimat sayfasi NHA87388 63esine bakin.
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Kasa Boyutu 3Y Kablo Yolu

NOT: Alt pargadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu sirtculer IEC61800-5-1'e gbre en az IP2¢
gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmalidir.

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak icin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7388 6gesine bakin.

Kasa Boyutu 4 ve Kasa Boyutu B Kablo Yolu
Kasa Boyutu B ve Kasa Boyutu 4 Arasindaki ilgili Tablo

Gug Sinifi Kasa Boyutu B Kasa Boyutu 4
Sdricileri Sdricileri

kW HP Katalog Numarasi Katalog Numarasi

30 40 ATV950D30N4- ATV930D30N4

37 50 ATV950D37N4- ATV930D37N4

45 60 ATV950D45N4- ATV930D45N4

G kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin (duvara montaj sirtculeri igin érnek).

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak i¢in kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHA87388 63esine bakin.
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Kasa Boyutu 5 ve Kasa Boyutu C Kablo Yolu
Kasa Boyutu C ve Kasa Boyutu 5 Arasindaki ilgili Tablo

Gi¢ Sinifi Kasa Boyutu C Kasa Boyutu 5
Sdruculeri Sirtciuleri

kW HP Katalog Numarasi Katalog Numarasi

55 75 ATV950D55N4- ATV930D55N4

75 100 ATVO50D75N4. ATVO30D75N4

90 125 ATV950D90N4- ATV930D90N4

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin (duvara montaj stricdleri igin 6rnek).

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak igin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde

bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7388 63esine bakin.
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Kasa Boyutu 5S Kablo Yolu
Gug kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak icin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7388 63esine bakin.
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Kasa Boyutu 5Y Kablo Yolu

NOT: Alt pargadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu sirtculer IEC61800-5-1'e gbre en az IP2¢
gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmalidir.

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak i¢in kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7388 6gesine bakin.
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Kasa Boyutu 6 Kablo Yolu

NOT: Alt pargadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu sirtciler IEC61800-5-1'e gbre en az IP2+
gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmaldir.

Kablo 6zelliklerine bagl olarak _terminal basina 1 veya 2 baglanti kablosu kullanin. Kablo segimi igin IEC
60364-5-52 standardina bakin. Izin verilen gapraz kesitler Gii¢ Terminalleri bélumi (bkz. sayfa 752)iginde
verilir.

2 baglanti kablosu kablolamasi igin:

Adim Eylem
1 Alt terminale ilk kabloyu baglayin
2 Ust terminale diger kabloyu baglayin

2 kablo baglantisi icin elektrik kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

PA/+ ve PC/- terminalleri fren Unitesini baglamak icin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren Unitesi talimat sayfasi NVE 76635 6gesine bakin.

NOT: Kanal Kutusu bir segenek olarak bulunur. Sirtictinin alt tarafindaki bir IP21 koruma derecesini
etkinlestirir. Bkz. www.schneider-electric.com
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Kasa Boyutu 7A Kablo Yolu

NOT: Alt pargadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu sirtculer IEC61800-5-1'e gbre en az IP2+
gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmaldir.

Kablo secimi icin IEC 60364-5-52 standardina bakin. izin verilen capraz kesitler Giig Terminalleri bolimii
(bkz. sayfa 753) icinde verilir.

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

Fren Unitesini baglamak i¢indir. www.schneider-electric.com adresinde bulunan fren Unitesi kilavuzu
1757084 63esine bakin.

PA/+ ve PB terminalleri fren direncini baglamak igin kullanilir. www.schneider-electric.com adresinde
bulunan fren direnci talimat sayfasi NHAS7358 6gesine bakin.
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Kabloyu baglama:

Adim Eylem
1 Alt terminale ilk kabloyu baglayin
2 Ust terminale diger kabloyu baglayin

NOT: DC bobinlerini kablolama DC Bobinini Takma bélimiinde (bkz. sayfa 724) agiklanmistir.

Kasa Boyutu 7B Kablo Yolu

NOT: Alt parcadaki erisilebilir gli¢ bloklari nedeniyle, bu siriculer IEC61800-5-1'e gbre en az IP2¢

gereksinimlerine uyan muhafazalara takilmalidir veya muhafazalarin veya bariyerlerin arkasinda
bulunmalidir.

Kablo segimi igin IEC 60364-5-52 standardina bakin. izin verilen gapraz kesitler Gii¢ Terminalleri bdlimii
(bkz. sayfa 753) iginde verilir.

Glg kablolarini asagida gosterildigi gibi kablolayin.

Fren Unitesini baglamak igindir. www.schneider-electric.com adresinde bulunan fren Unitesi kilavuzu
1757084 6gesine bakin.

Kabloyu baglama:

Adim Eylem
1 Alt terminale ilk kabloyu baglayin
2 Ust terminale diger kabloyu baglayin

NOT: DC bobinlerini kablolama DC Bobinini Takma bdlimiinde (bkz. sayfa 724) agiklanmistir.
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Kasa Boyutu 7A ve 7B DC Bara terminalleri
Asagidaki sekilde DC Bara terminallerinin (PA/+, PC/-) nerede bulundugu gosterilmektedir.

7A ve 7B Kasa Boyutlarinda Ayri Gii¢ Beslemesi igin Fanlari Baglama

Fanlar ve gli¢ besleme terminalleri R/L1, S/L2, T/L3 arasindaki baglantiy1 kaldirmak i¢in RO, SO, TO
terminallerinde yeniden yerlestirin. X1 ve X4 konektorlerini asagidaki semada gosterildigi gibi caprazlayin.

Fabrikada kablolama: R/L1, S/L2, T/L3 ile fanlar dahili olarak ¢ahstirilir.
RO, SO, TO ile harici galistirilan fanlar igin degisiklik.
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Dikili Tip Surtciler - Kablolama Prosediir(i
izin verilen gapraz kesitler ve sikma torklari Gii¢ Terminalleri bolimii (bkz. sayfa 755) iginde verilir.

NOT: Sirlcunin altindan terminallere kablo uzunlugu terminalin derecesine bagl olarak 350 mm (13,8
ing) ve 420 mm (16,6 ing) arasindadir.

Gug blogunu baglamak i¢in asagidaki talimatlar gergeklestirin:

Adim Eylem
1 Giris sebeke beslemesi gerilimini dogrulayin. Sirlici donlstiriclsu fabrika ayarinda 380/400 Vac sebeke
beslemesi giris voltajina uymak igin ayarlanmistir. Sebeke beslemesi voltaji 415 ve 440 Vac arasiysa P1
doénustirtci terminalinin baglantisini kesin ve kabloyu P2 terminaline baglayin.
2 Sebeke besleme kablosu kulaklarini L1, L2, L3 gli¢ giris terminallerine baglayin. PE kablosu kulagini
Topraklama gubuguna takin.
3 Motor kablosu kulaklarini U, V, W gti¢ ¢ikisi terminallerine baglayin. PE kablosu kulagini Topraklama
kulagina takin.
4 Alt kablo kelepgesini sebeke beslemesi kablosunun yalitimli pargasina konumlandirin ve alt raya takin.
Motor kablosunun kablo blendajindaki tst kablo kelepgesini konumlandirin ve Ust raya takin.
Alt kablo kelepgesini motor kablosunun yahtimh pargasina konumlandirin ve alt raya takin.
a duzrondela
b somun
¢ yay rondelalar
d dizrondela
e M12vida
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Elektromanyetik Uyum

Sinir Degerleri

Kurulum sirasinda bu kilavuzda agiklanan énlemlerin alinmasi durumunda, bu Griin IEC 61800-3

standardina uygun EMC gerekliliklerini karsilar.

Bu Uruin IEC 61800-3 standardina gére EMC gereksinimlerini karsilar. Segili kompozisyon (trtinin kendisi,
sebeke filtresi, diger aksesuarlar ve dlgutler) C1 kategorisi gerekliliklerini karsilamiyorsa IEC 61800-3'de

yer alan asagidaki bilgiler gecerli olur:

A UYARI

TELSIZ PARAZITI

Ev ortaminda bu Uriin telsiz parazitine sebep olabilir ve bu durumda destekleyici hafifletme 6nlemleri

gerekebilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Kontrol panosuyla ilgili EMC gereksinimleri

Blendajli kablolar

EMC Olgiitleri

Amag

iyi seviyede elektriksel iletkenlige sahip montaj plakalari kullanin, metal pargalarin
biyuk ylizey alanlarini baglayin, temas alanlarindaki boyay! giderin.

Genis ylizey kontagi sayesinde
iyi iletim.

Kontrol panosunu, kontrol panosu kapagini ve montaj plakasini topraklama seritleri

veya topraklama telleri ile topraklayin. iletkenin kesiti en az 10 mm? (AWG 8)
olmalidir.

Emisyonlari azaltir.

Gug kontaktord, réle ve solenoid vana gibi anahtarlama aygitlarina parazit azaltma
Uniteleri veya ark Onleyiciler (6rnegin, diyot, varistdr, RC devresi) takin.

Gug bilesenleri ile kontrol bilesenlerini ayri takin.

Karsilikli parazit etkisini azaltir.

Topraklanmis metal arka plaka Uzerine kasa boyutu 1 ve 2 sdrlcdulerini takin.

Emisyonlari azaltir.

EMC Olgiitleri

Amag

Kablo blendajlarinin genis ylizey alanlarini baglayin, kablo kelepgeleri ve topraklama
seritleri kullanin.

Kablo kelepgeleri kullanarak tim blendajli kablolarin blendajlarinin genis yiizey
alanlarini kontrol panosu girisindeki montaj plakasina baglayin.

Emisyonlar azaltir.

Dijital sinyal kablolarinin blendajlarini iki taraftan genis ylizeyli bicimde veya iletken
konektdér muhafazalari Uzerinden topraklayin

Sinyal hatlarini etkileyen
paraziti azaltir, emisyonu
azaltir

Analog sinyal kablolarinin blendajlarini dogrudan aygitta (sinyal girisi) topraklayin,
kablonun diger ucunda blendaji yalitin veya bir kapasitor Gizerinden (6rnegin, 10 nF,
100 V veya daha yuksek) topraklayin.

Dusuk frekansh parazit
nedeniyle toprak déngdulerini
azaltir.

Sadece bakir 6rgiilii ve en az %85 kapsama alani olan blendajli motor kablolari
kullanin, blendajin her iki ucunda genis bir ylizey alanini topraklayin.

Parazit akimlari kontroll{ bir
sekilde disa yonlendirir ve
emisyonu azaltir.
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Kablo Déseme

Gli¢c Kaynagdi

EMC Olgiitleri

Amag

Haberlesme kablolarini ve sinyal hatlarini 60 V lzeri dodru ve alternatif akim
hatlariyla birlikte bir kablo kanalinin igine désemeyin. (Haberlesme baglantisi
kablolar, sinyal hatlari ve analog hatlar ayni kablo kanalinda olabilir)

Oneri: En az 20 cm (8 ing) aralikli ayri kablo kanallari kullanin.

Karsilikli parazit etkisini azaltir.

Kablolari olabildigince kisa tutun. Gereksiz kablo halkalari takmayin, kontrol
panosundaki merkezi topraklama noktasindan dista bulunan toprak baglantisina
kisa kablolar kullanin.

Kapasitif ve endiktif parazit
etkilerini azaltir.

Su durumlarda espotansiyel baglama iletkeni kullanin: genis alan kurulumlarinda,
farkli gerilim beslemelerinde ve birkag bina arasinda yapilan kurulumlarda.

Kablo blendajindaki akimi
disarlr, emisyonu azaltir.

ince telli espotansiyel baglama iletkeni kullanin.

Yuksek frekansh parazit
akimlari disa iletir

Motor ve makine iletken bigcimde baglanmamissa (6rnegin yalitiml flansla veya
ylzeysel temas olmayan baglantiyla), motoru topraklama seridi veya topraklama

kablosu ile topraklamaniz gerekir. iletkenin kesiti en az 10 mm? (AWG 8) olmalidir.

Emisyonu azaltir, bagisikhgi
artirir.

DC besleme igin cift blikimli tel kullanin.
Dijital ve analog girisler igin, 25...50 mm (1...2 in¢) arasindaki araliklarda blendajh
bukimli kablolar kullanin.

Sinyal kablolarini etkileyen
paraziti azaltir, emisyonu
azaltir.

EMC Oigiitleri

Amag

Uriinii topraklanmis nétr noktasi olan sebekede calistirin.

Sebeke filtresinin etki etmesini
saglayin.

Asiri gerilim riski varsa asiri akim arrestora.

Asiri gerilimden kaynaklanan
hasar riskini azaltir.

EMC iyilestirmesiyle ilgili diger énlemler
Uygulamaya bagli olarak asagidaki énlemlerle EMC'ye bagli degerler iyilestirilebilir:

EMC Oilgiitleri

Amag

Sebeke bobinlerini kullanin

Sebeke Ust titresimlerini azaltir,
Urindn hizmet dmrind uzatir.

Harici sebeke filtreleri kullanin

Ek EMC 6nlemleri, 6rnegin: Kapal kontrol panosuna montaj ile 15 dB parazit
yayillimini azaltmak

EMC sinir deg@erlerini iyilestirir.

NOT: Ek bir giris filtresi kullaniyorsaniz bunun surtclye olabildigince yakin yerlestiriimesi ve blendajsiz

bir kabloyla dogrudan sebeke beslemesine baglanmasi gerekir.
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Bir IT veya Késeden Toprakl Sistemde Calisma

Tanim

IT sistemi: izole veya empedans toprakli nétr. Dogrusal olmayan yiikle uyumlu XM200 tiiri veya esdegeri
gibi kalici yahitim izleme cihazi kullanin.

Kbseden toprakli sistem: Tek fazi toprakli sistem.

Calisma

BILDIRIM

ASIRI GERILIM VEYA ASIRI ISINMA

Siricl bir IT ya da kdse topraklamali sistem araciligiyla ¢alistiriliyorsa entegre EMC filtresinin baglantisi
mevcut kilavuzda agiklandigi sekilde kesilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Yerlesik EMC Filtresinin Baglantisinin Kesilmesi

Filtre Baglantisinin Kesilmesi

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélumdeki herhangi bir prosediri gergeklestirmeden d6nce, Giivenlik Bilgileri bolimindeki talimatlar
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Sdricllerde yerlesik bir EMC filtre mevcuttur. Sonug olarak, topraga kagak akim verirler. Kagak akimi
kurulumunuzla uyumluluk sorunlarina yol agiyorsa (artik akim cihazi veya diger) yerlesik filtrenin
baglantisini asagida gosterildigi sekilde keserek kagak akimi azaltabilirsiniz. Bu konfiglirasyonda Uriin
IEC 61800-3 standardina gére EMC gerekliliklerini karsilamaz.

Ayar
Yerlesik EMC filtresinin baglantisini kesmek igin asagidaki talimatlar uygulayin.
Adim Eylem
1 On kapagi/kapaklar gikarin (bkz. sayfa 756)
2 Vida(lar) veya anahtarlar ayrintilari (' kisminda gosterildigi Gizere fabrikada m m konumuna ayarlanir
3 | Yerlesik EMC filtresi olmadan calistirmak igin, ayrintilari @ kisminda gdsterildigi iizere vidayi/vidalari kendi
yerinden/yerlerinden ¢ikarin veya anahtari kendi konumundan tasiyin ve konumuna ayarlayin
4 On kapagi/kapaklari yerine takin
NOT:
e Yalnizca verilen vidayi/vidalari kullanin.
e Surilicuyu ayar vidasi/vidalan ¢ikarilmisken galistirmayin.
Kasa Boyutu 1 Uriinleri Ayari
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Kasa Boyutu 2 Urinleri Ayari

Kasa Boyutu 3 ve IP55 Kasa Boyutu A Uriinleri Ayari

Kasa Boyutu 3S, Kasa Boyutu 3Y ve Kasa Boyutu 4 Urlinleri, 200...240 V Ayari
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IP55 Kasa Boyutu B Uriinleri ve Kasa Boyutu 4 Urinleri, 380...480 V igin Ayar

Kasa Boyutu 5 Uriinleri ve IP55 Kasa Boyutu C Urlinleri Ayari

Kasa Boyutu 5S ve Kasa Boyutu 5Y Uriinleri Ayari
Kasa Boyutu 6 Uriinleri Ayari
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Kasa Boyutu 7A Urinleri Ayari

Kasa Boyutu 7B Uriinleri Ayari

Zeminde Duran Uriinler Ayari
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Kontrol Blogu Terminallerinin ve iletigsim ve I/O Baglanti Noktalarinin Diizeni ve Ozellikleri

Terminal Diizeni

Kontrol blogu terminalleri tim sirtict kasasi boyutlari igin aynidir.

Ethernet Modbus TCP,
NOT: Modbus VP12S: Bu, standart Modbus seri baglanti isaretidir. VP+S, gu¢ kaynagi olan konektor

Seri Modbus

anlamina gelir, burada 12, 12 Vdc besleme gerilimi anlamina gelir.

Kablolama Ozellikleri

NOT: Kontrol terminalleri 1 veya 2 tel kabul edebilir.

Kablo kesitleri ve sikma torklari

Kontrol Réle Cikis Kablosu Kesiti Diger Kablolarin Kesiti Sikma Torku
Terminalleri Minimum (1) Maksimum Minimum (1) Maksimum

mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) Nem (Ib.in)
Tim terminaller | 0,75 (18) 1,5 (16) 0,5 (20) 1,5 (16) 0,5(4,4)

(1) Deger terminalin izin verilen minimum kesitine karsilik gelir.
NOT: Ayrica bkz. Kontrol Terminali Elektrik verileri (bkz. sayfa 785) .
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Kontrol Blogu Baglanti Noktalari

Gosterge

isaret Aciklama

Grafik gortintd terminali igin RJ45 baglanti noktasi

Katistinlmis Ethernet icin RJ45 baglanti noktalar

Sink-Harici-Source anahtari (bkz. sayfa 744)
PTO-DQ anahtari (bkz. sayfa 746)

Katistirilmis Modbus igin RJ45 baglanti noktasi

Yuva B, enkoder aray(izii ve I/O moduli igin

Yuva A, haberlesme baglantisi ve I/O modiilleri igin

CACCANCRIONC)

RJ45 lletisim bagdlant1 noktalari
Kontrol blogu 4 RJ45 baglanti noktasi igerir.
Sunlara baglanmay saglar:
e BirPC
O Suricuyu yapilandirmak ve izlemek igin devreye alma yazihmi (SoMove, SoMachine...) kullanarak
O Sirlclye erismek igin webserver
Bir SCADA sistemi
Bir PLC sistemi
Bir Grafik Goriintl terminali, Modbus protokoli kullanarak
e Bir Modbus haberlesme baglantisi

NOT: Uriine baglamadan énce RJ45 kablonun hasarli olmadigini dogrulayin, aksi halde kontrol gii¢
kaynagi kaybedilebilir.

NOT: Ethernet kablosunu Modbus prizine (veya tam tersi) takmayin.
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Kontrol Terminalleri Elektrik Verileri

Terminallerin Ozellikleri

NOT:

e Terminal diizenlemesinin agiklamasi igin bkz. Kontrol Terminallerinin ve iletisim ve 1/O Baglanti
Noktalarinin Diizeni ve Ozellikleri (bkz. sayfa 783)

e Fabrika ayar I/O atamasi igin Programlama Kilavuzu'na bakin (bkz. sayfa 9).

e Kablo uzunluklari igin Kontrol Pargasini Kablolama (bkz. sayfa 789) boélimiine bakin.

Terminal

Aciklama

/10
Tdrd

Elektrik ézellikleri

R1A

R1 rélesi NO kontagi

O

R1B

R1 rélesi NC kontagi

0]

R1C

R1 rélesi ortak nokta
kontagi

(0]

Cikis Rélesi 1

® Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 Vdc igin 5 mA

® Rezistif ylkte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVC Il) ve 30 Vdcigin 3 A

o Enduktif yikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVC Il) ve 30 Vdc igin 2 A. YUkte depolanan enduktif
enerjiden biylk toplam enerji yayihmi ile endiktif yiikte ac veya dc
islemine gbre bir voltaj bastirma aygiti bulunmalidir. Endiktif AC
Yikleri Olan Cikis Rolesi (bkz. sayfa 747) ve Enduktif DC Yukleri
Olan Cikis Rélesi (bkz. sayfa 74.2) kisimlarina bakin.

® Yenileme zamani: 1 ms + 0,25 ms

® Hizmet 6mri: Maksimum anahtarlama akiminda 100.000 ¢alisma

R2A

R2 rélesi NO kontagi

R2C

R2 rélesi ortak nokta
kontagi

Cikis Rélesi 2

® Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 Vdc igin 5 mA

® Rezistif ylkte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVCII) ve 30 Vdc igin 5 A

o Endiktif ylikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVCII) ve 30 Vdc igin 2 A. Yiikte depolanan enduktif
enerjiden blyuk toplam enerji yayihmi ile enduktif yikte ac veya dc
islemine gore bir voltaj bastirma aygiti bulunmalidir. Endiktif AC
Yikleri Olan Cikis Rélesi (bkz. sayfa 747) ve Enduktif DC Yikleri
Olan Cikis Rélesi kisimlarina bakin (bkz. sayfa 742)

® Yenileme zamani: 1 ms + 0,25 ms

® Hizmet 6mri:
O Maksimum anahtarlama akiminda 100.000 ¢alisma
O 0,5A'da 1.000.000 islem

R3A

R3 rélesi NO kontagi

R3C

R3 rolesi ortak nokta
kontagi

Cikis Rélesi 3

® Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 Vdc igin 5 mA

® Rezistif ylikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVCII) ve 30 Vdc igin 5 A

o Endiktif ylikte maksimum anahtarlama akimi:
250 Vac (OVCII) ve 30 Vdc igin 2 A. Yiikte depolanan endktif
enerjiden biylk toplam enerji yayihmi ile endiktif yiikte ac veya dc
islemine gore bir voltaj bastirma aygiti bulunmalidir. Endiiktif AC
Yikleri Olan Cikis Rolesi (bkz. sayfa 747) ve Enduktif DC Yikleri
Olan Cikis Rélesi kisimlarina bakin (bkz. sayfa 74.2)

® Yenileme zamani: 1 ms + 0,25 ms

® Hizmet 6mri:
O Maksimum anahtarlama akiminda 100.000 ¢alisma
O 0,5A'da 1.000.000 islem

STOA,
STOB

STO girisleri

Giivenlik Fonksiyonu STO Girigleri
www.schneider-electric.com adresinde bulunan ATV900 Embedded
Safety Function manual NHA80947 metnine basvurun

24V

Dijital girisler ve
guvenlik fonksiyonu
STO girisleri igin ¢ikis
glcl beslemesi

Yalnizca PELV standart gui¢ kaynag Unitesi kullanin.

e +24Vdc

® Tolerans: minimum 20,4 Vdc, maksimum 27 Vdc

o Akim: her iki 24 Vdc terminali icin maksimum 200 mA

o Terminal asiri yukten ve kisa devreden korunuyor

® Sink Ext konumunda bu beslemenin glct harici PLC beslemesinden
geliyor
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https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80947/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NHA80947/

Terminal

Aciklama

lle}
Tard

Elektrik 6zellikleri

10V

Analog giris icin ¢ikis
besleme

Analog girisler i¢in dahili besleme
e 10,5Vdc

® Tolerans = %5

® Akim: maksimum 10 mA

o Kisa devre korumali

Al1, AI3

Analog girisler ve
sensor girisleri

Yazilimla konfiglire edilebilir V/A : gerilim ya da akim analog girisi
® Gerilim analog girisi 0...10 Vdc, empedans 31,5 kQ,
o XveY 0...20 mA'den programlanarak akim analog girisi X-Y mA,
250 Q empedansi ile
® Ornekleme suresi: 1 ms + 1 ms maksimum
® (Cozunirlik 12 bit
® Dogruluk: 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin + %0,6
o Maksimum degerin £ %0,15 dogrusallid
Yazilimla konfiglre edilebilir termal sensérler veya Su seviyesi sensori
e PT100
O Seritakilmis 1 veya 3 termal sensdr (yazilhimla konfigure edilebilir)
O Sensdr akimi: 5 mA maksimum
O Aralik -20...200 °C (-4...392 °F)
Q 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu 4 °C (7,2 °F) dogruluk

e PT1000
O Seritakilmis 1 veya 3 termal sensor (yazilhimla konfigure edilebilir)
O Sensdr akimi: 1 mA
O Aralik -20...200 °C (-4...392 °F)
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu 4 °C (7,2 °F) dogruluk

o KTY84
O 1 termal sensor
O Sensor akimi: 1 mA
O Aralik —20...200 °C (-4...392 °F)
O 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu 4 °C (7,2 °F) dogruluk

e PTC
O Seri takili maksimum 6 sensor
Sensor akimi: 1 mA
Nominal deger: < 1,5 kQ
Asiri isinma tetikleyici esigi: 2,9 kQ + 0,2 kQ
Asiri 1sinma sifirlama esigi: 1,575 kQ + 0,75 kQ
Dusiik empedans algilama esigi: 50 Q -10 Q/+20 Q

000 O0O0

COoM

Analog I/O ortak

110

Analog ¢ikislar icin 0 V

Al2

Analog giris

Gerilim bipolar girisi —10...10 Vdc, empedans 31,5 kQ

o Ornekleme siiresi: 1 ms + 1 ms maksimum

® CozUnirlik 12 bit

® Dogruluk: 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin + %0,6
® Maksimum degerin + %0,15 dogrusallig

AQ1

Analog ¢ikis

AQ2

Analog ¢ikis

AQ: Gerilim veya akim igin konfigire edilebilir analog ¢ikis yazilmi

® Gerilim analog ¢ikisi 0...10 Vdc, minimum. Minimum yik empedansi
470 Q,

o XveY 0...20 mA'den programlanarak akim analog gikisi X-Y mA,
maksimum ylk empedansi 500 Q

e Ornekleme siiresi: 5 ms + 1 ms maksimum

® (Cozunirlik 10 bit

® Dogruluk: 60 °C’lik (108 °F) sicaklik varyasyonu igin + %1

® Dogrusallik + %0,2

COM

Dijital ve analog cikis
Ortak

110

Analog ¢ikislar ve lojik ¢ikisi igin 0 V
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Terminal

Aciklama

/0
Tard

Elektrik 6zellikleri

DQ-

Dijital ¢cikis

DQ+

Dijital ¢ikis

Anahtarla konfiglre edilebilir dijital ¢gikis

Yahtiimis

Maksimum gerilim: 30 Vdc

Maksimum akim: 100 mA

Frekans araligi: 0...1 kHz

Pozitif/Negatif lojik kullanici harici kablo sebekesi ile ydnetilir.

DQ+

Darbe cikisi

Anahtarla konfiglre edilebilir darbe treni gikisi

Agcik kolektdr yalitiimamis
Maksimum gerilim: 30 Vdc
Maksimum akim: 20 mA

Frekans araligi: 0...30 kHz

P24

Harici giris beslemesi

+24 Vdc harici giris beslemesi

Tolerans: minimum 19 Vdc, maksimum 30 Vdc
Maksimum akim: 0,8 A

ov

ov

110

P24'in 0 V

DI1-DI8

Dijital girisler

8 programlanabilir lojik girisi 24 Vdc, IEC/EN 61131-2 lojik turt 1 ile
uyumlu

Pozitif lojik (Source): = 5 Vdc veya lojik girisi kabloyla bagh degilse
0 belirt, = 11 Vdciile 1 belirt

Negatif lojik (Sink): # 16 Vdc veya lojik girisi kabloyla bagli degilse
0 belirt, = 10 Vdc ise 1 belirt

Empedans 3,5 kQ

Maksimum gerilim: 30 Vdc

Ornekleme siiresi: 2 ms + 0,5 ms maksimum

Coklu atama tek bir giriste birkag fonksiyon konfiglrasyonuna izin verir
(6rnek: DI, ileriye ve 6n ayar hizi 2'ye tanmis; DI3, geriye ve 6n ayar
hizi 3'e atanmis).

DI7-DI8

Darbe girisleri

Programlanabilir Darbe girisi

Seviye 1 PLC, IEC 65A-68 standardiyla uyumlu
< 0,6 Vdc ise 0 belirt, > 2,5 Vdc ise 1 belirt
Darbe sayaci 0...30 kHz

Frekans araligi: 0...30 kHz

Dongtsellik orani: %50 + %10

Maksimum giris gerilimi 30 Vdc, < 10 mA
Ornekleme siiresi: 5 ms + 1 ms maksimum
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Kontrol Kismini Kablolama

Hazirhk Adimlari

HATALI GUG KAYNAGINDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK CARPMASI

+24 V/dc besleme gerilimi siirlicti sisteminde bulunan agiktaki birgok sinyal baglantisina baglidir.
e PELV (Koruyucu Ekstra Duslk Gerilim) gerekliliklerini karsilayan bir gli¢ besleme unitesi kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, élime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélumdeki herhangi bir prosediirii gerceklestirmeden dnce, Guvenlik Bilgileri bolimundeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Uygunsuz ayarlar veya uygunsuz veriler ya da uygunsuz kablo tesisati istenmeyen hareketleri ve sinyalleri
tetikleyebilir, parcalara hasar verebilir ve izleme fonksiyonlarini devre disi birakabilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKiPMAN CALISMASI

e Sistemi yalnizca galisma bdlgesinde hicbir kisi ya da engel olmadiginda ¢alistirin.

Calisan bir acil stop digmesinin isletimle ilgili herkesin ulasabilecedi yerde oldugunu dogrulayin.

Sirici sistemini bilinmeyen ayarlarla ya da verilerle galistirmayin.

Kablo tesisatinin ayarlara uygun oldugunu dogrulayin.

Bir parametreyi ve degisikligin tiim etkilerini tam olarak kavramadikga bir parametreyi asla

degistirmeyin.

o isletme alirken tiim calisma durumlari, calisma kosullari ve potansiyel hata durumlarina yonelik testleri
dikkatlice galistirin.

e istenmeyen yénlerde hareketlere ve motor salinimlarina hazirlikl olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A UYARI

YANLIS KABLOLAMA

e Kontrol pargasina yalnizca PELV devrelerinin baglanmasina izin verilir (R1, R2 ve R3 réleleri disinda).

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

BILDIRIM

YANLIS GERILIM
Dijital girislere yalnizca 24 Vdc ile besleme yapin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Kontrol Kablosu Uzunluklari

Kontrol terminali Giris/Cikis Kablolar

Kablo kesitine bagl olarak maksimum kablo

uzunlugu (*)

1,5mm?/AWG16 | 0,5 mm? / AWG20
Analog girisler Al1, Al3 voltaj: 0- 10 V 30m/98ing 30 m/98ing
akim: 0 - 20 mA 3000 m / 9840 ft 1000 m / 3280 ft
PT100 30m/98ing 10 m/32ft
PT1000 300 m /984 ft 100 m / 328 ft
KTY84 300 m /984 ft 100 m/ 328 ft
PTC 300 m /984 ft 100 m /328 ft
Analog giris Al2 voltaj: 0- 10 V 30m/98ing 30 m/98ing
Cikis kaynagi 10V 30m/98ing 30 m/98ing
Analog cikislar AQ1, AQ2 voltaj: 0- 10V 30m /98 in¢ 10m/ 32 ft
akim: 0 - 20 mA 3000 m /9840 ft 1000 m / 3280 ft
Cikis gli¢ kaynagi 24V 200 mA maks. 300 m /984 ft 100 m /328 ft
Dijital girisler DI1...DI8 3000 m / 9840 ft 1000 m/ 3280 ft
Guvenli Tork Kapali girisleri STOA, STOB 3000 m / 9840 ft 1000 m / 3280 ft
Dijital gtkis DQ+, DQ- 100 mA maks. 600 m / 1968 ft 200 m/ 656 ft
Kontrol gli¢ kaynagdi girisi P24 24V giris 120 m / 390 ft 40 m /130 ft

(*) Daha kisa kablo uzunluklari veya daha kiigiik kablo kesitleri, tabloda listelenen degerlerle dogrusal enterpolasyon
kullanilarak ayarlanabilir.Ornegin: tabloda listelenen maksimum 10 m / 32 ft ile 0,5 mm? / AWG20 ve maksimum
30 mile 1,5 mm? / AWG16 maksimum 20 m / 65 ft ile 1 mm? / AWG17’ye esdegerdir.

I/0 Rélesi Modiilind Takma ve Kablolama
Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamak igin, I/O réle moduli takmak ve baglamak tzere

asagidaki talimatlar uygulayin.

Adim Eylem

I/0 réle moduliind bir segenek yuvasina takin.

Moduli konumuna itin ve modul terminal vidalarina erisimi koruyun.

I/0 kablosunu anahat konumuna gére kablo plakasi igine itin.

I/0 réle modduliuni kablolayin.

a s~ W IN| =

Modduli yeniden son konumuna itin.

(Duvara montaj Urtin igin uygun proseddr)

NHA80932TR 04/2020

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42

189




Kodlayici Kablosunu Ekranlama

istege bagli dijital kodlayicr arayiiz modiiliinii EMC performansini iyilestirmeye yardimci olmak igin
asagidaki sekilde aciklanan sekilde gerceklestirin.

1, 2, 3, 3S sUirlicl kasa boyutlari igin érnek

4,5, 58, 5Y, 6, 7 ve FSP suricu kasa boyutlari igin 6rnek
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3Y sirici kasa boyutu igin 6rnek
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istege Bagli Modiilii Takma ve Kablolama

Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamaya yardimci olmak igin kablolanacak bir modili kurmak
ve baglamak igin asagidaki talimatlar uygulayin

Adim Eylem
1 Modiili yuva A veya B (bkz. sayfa 784) igine sokun.
2 Kabloyu anahat konumlarina gére kablo plakasi igine itin. Kirilabilir kesme fieldbus kablolari i¢in
kullanihr.
3 Kabloyu moddle baglayin

(Duvara montaj Urin igin uygun prosedir)

NOT: Gosterilen kablolama plakasi kasa boyutu 2 igindir. Diger kablolama plakalari bundan biraz farkh
gbrundr.

NOT: Dikili tip Grtnler icin istege bagli kablolari entegre kontrol kablosu kanali iginden gegirin.
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Kodlayici Arayiizii Modillini Takma ve Kablolama

Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamaya yardimci olmak igin kodlayici arayiizii modilini
kurmak igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem

1 Kodlayici arayiizi moduliini yuva B (bkz. sayfa 784) igine takin ve bir "tik" sesi duyana kadar
son konumuna itin

2 Kabloyu anahat konumuna goére kablo plakasi igine itin.

SUB-D konektérunl kablolayin

istege bagh modiil (izerine SUB-D konektériinii takin

(Duvara montaj rlin igin uygun proseddr)

NOT: Gosterilen kablolama plakasi kasa boyutu 2 igindir. Diger kablolama plakalari bundan biraz farkh
gorandr.
NOT: Dikili tip Urunler icin istege bagli kablolari entegre kontrol kablosu kanali iginden gegirin.
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1/0 Rélesi Modiiliinii Takma ve Kablolama

Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamaya yardimci olmak igin bir I/O rélesi moduili takmak igin
asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 istege bagl bir yuvaya 1/O réle modilini takin
2 Modili konumuna itin ve moddl terminal vidalarina erisimi koruyun
3 1/0 kablosunu anahat konumuna gére kablo plakasi igine itin
4 1/0 réle moduliunu kablolayin
5 Moddli yeniden son konumuna itin.

(Duvara montaj Urtin igin uygun proseddr)

NOT: Gosterilen kablolama plakasi kasa boyutu 2 igindir. Diger kablolama plakalari bundan biraz farkli
goérandr.

NOT: Dikili tip Grtnler igin istege bagli kablolari entegre kontrol kablosu kanali iginden gegirin.
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Kasa Boyutu 1 olan Siiriiciilerin Uzerine PROFIBUS Haberlesme Baglantisi Mod(ilii Takma ve Kablolama Ozel Durumu

Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamaya yardimci olmak igin Kasa boyutu 1 surictleri Gzerine
PROFIBUS haberlesme baglantisi moduliini takmak igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 Modull yuvasi igine sokun
2 SUB-D konektoriini kablo plakasi kesmesi igine takin
3 Modiile SUB-D konektorini takin
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Kontrol Blogu Kablolama

Kontrol pargasinin dogru kablolanmasini saglamaya yardimci olmak igin kontrol blogu terminallerini
kablolamak igin asagidaki talimatlari uygulayin

Adim Eylem
1 P24, 0V, dijital girislerini (DI1...DI8), 24V ve DQ+ terminallerini kablolayin
2 Guvenlik ¢ikislart STOA, STOB, 24V, 10V, analog girisleri (Al1...Al3), COM, analog ¢ikislari
(AQ1...AQ2), COM ve DQ- terminallerini kablolayin
3 Rdle ¢ikislarinin kablolamasini yapin

(Duvara montaj Uriini igin kullanilabilir prosedir, 200...240 V ve 380...480 V Sebeke Beslemesi igin)

NOT: Gosterilen kablolama plakasi kasa boyutu 2 igindir. Diger kablolama plakalari bundan biraz farkh
gorandr.

NOT: Dikili tip Grunler igin kontrol kablolarini entegre kontrol kablosu kanali iginden gegirin.
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(Duvara montaj Urtind icin kullanilabilir prosedur, 600 V Sebeke Beslemesi igin)

Ethernet Kablosu Yolu
(Duvara montaj Urtin igin uygun kablolama)

NOT: Gosterilen kablolama plakasi kasa boyutu 2 igindir. Diger kablolama plakalari bundan biraz farkh
gorandr.

NOT: Dikili tip Grtnler igin kontrol kablolarini entegre kontrol kablosu kanali i¢cinden gegirin.
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Kontrol Kablolari Yolu - Kanal Kutusu Olmayan Siiriiciiler
Ornek: 500-690 V sebeke voltaji igin kasa yolu 3Y igin kablo yolu

Ornek: 500-690 V sebeke voltaji igin kasa yolu 5Y icin kablo yolu
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Bolim 5
Kurulumu Kontrol Etme

Agmadan Once Kontrol Listesi

Mekanik Kurulum

STO glivenlik fonksiyonu (Giivenli Tork Kapali), DC barasindaki glici kapatmaz. STO glivenlik fonksiyonu
yalnizca motora giden glicl keser. Suriicliye DC bara gerilimi ve sebeke gerilimi hala mevcuttur.

ELEKTRIK GARPMASI TEHLIKESI

e STO glivenlik fonksiyonunu kullanim amaci disinda kullanmayin.
e Siriictnin sebeke prizinden baglantisini kesmek icin STO glvenlik fonksiyonu devresinin pargasi
olmayan uygun bir anahtar kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, éliime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Uygunsuz ayarlar veya uygunsuz veriler ya da uygunsuz kablo tesisati istenmeyen hareketleri ve sinyalleri
tetikleyebilir, parcalara hasar verebilir ve izleme fonksiyonlarini devre disi birakabilir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI

Sistemi yalnizca ¢alisma bolgesinde higbir kisi ya da engel olmadiginda calistirin.

Calisan bir acil stop diigmesinin isletimle ilgili herkesin ulasabilecegdi yerde oldugunu dogrulayin.

Suricu sistemini bilinmeyen ayarlarla ya da verilerle calistirmayin.

Kablo tesisatinin ayarlara uygun oldugunu dogrulayin.

Bir parametreyi ve degisikligin tim etkilerini tam olarak kavramadikg¢a bir parametreyi asla

degistirmeyin.

o isletme alirken tim galisma durumlari, galisma kosullari ve potansiyel hata durumlarina ydnelik testleri
dikkatlice calistirin.

o istenmeyen yénlerde hareketlere ve motor salinimlarina hazirlikli olun.

Bu talimatlara uyulmamasi éliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol acabilir.

Gl kademesi istenmeden devre disi birakilirsa (6rnegin elektrik kesintisinden, hatadan veya islevlerden
dolay) motorun artik kontrolll bir sekilde frenlenememe olasihigi vardir.

A UYARI

TAHMIN EDILEMEYEN EKIPMAN GALISMASI

Frensiz bir hareketten dolay yaralanma ve makine hasarlari olusmayacagini dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi élime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

TUm suricl sisteminin mekanik montajini dogrulayin:

Adim Eylem v
1 Kurulumda belirtilen gerekli mesafelere uyulmus mu?
2 Tlm sabitleme vidalarini belirtilen sikma torkuna siktiniz mi?
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Elektrik tesisati
Elektrik baglantilarini ve kablolamayi dogrulayin:

Adim Eylem v

Tudm koruyucu topraklama iletkenlerini bagladiniz mi?

2 Vidalari dogru sikma montaj ve siricunin kablolama fazi sirasinda degistirilebilir.
Tudm terminal vidalarini belirtilen nominal torka siktiginizi dogrulayin ve ayarlayin.

3 Tim sigortalar ve devre kesiciler dogru degere sahip ve belirtilen tipte mi? (Altivar Process ATV900
Baslarken Eki'nde (SCCR) saglanan, UL/CSA uygunlugu icin katalog numarasi: NHA67583ve |IEC
uygunlugu icin katalog (bkz. sayfa 9) igindeki bilgilere bakin.

Kablo uglarindaki tim telleri bagladiniz ve yalittiniz mi?

Kontrol ve gli¢ kablolarini dogru sekilde ayirip yalttiniz mi?

Tum kablolari ve konektérleri diizglin sekilde bagladiniz ve yerlestirdiniz mi?

Sinyal kablolarini diizgiin sekilde bagladiniz mi?

Gerekli blendaj baglantilari EMC'ye uygun mu?

EMC uygunlugu igin tim 6nlemleri aldiniz mi?

|| |NOo O |~

Dikili tip Grlinlerde, dahili devre kesicinin kapatildigini dogrulayin

Kapaklar ve Contalar

Gerekli koruma derecesini saglamak igin tim aygitlarin, kapilarin ve dolap kapaklarinin diizgiin sekilde
takildigini dogrulayin.
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Bolim 6
Bakim

Bu Bélimde Neler Yer Aliyor?
Bu bélim, su basliklari igerir:

Baslik Sayfa
Planh Servis islemleri 201
Uzun Sireli Depolama 203
Devreden Gikarilmasi 203
ilave Destek 203

Planh Servis islemleri

Servis islemleri

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SICRAMASI TEHLIKESI

Bu bélimdeki herhangi bir prosediirii gergeklestirmeden dnce, Giivenlik Bilgileri bdlimiindeki talimatlari
okuyun ve anlayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

Bu kilavuzda agiklanan Urlnlerin sicakligi galisma sirasinda 80 °C'’yi (176 °F) asabilir.

A UYARI

SICAK YUZEYLER

Sicak ylizeylerle temastan kaginildigindan emin olun.

e Yanici ya da isiya hassas pargalari sicak ylzeylerin yakininda birakmayin.

e Uriiniin her tirli islemden énce yeterince sogudugundan emin olun.

e Maksimum yuk kosullar altinda bir test calismasi gergeklestirerek 1si yayilliminin yeterli oldugundan
emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

A UYARI

YETERSIZ BAKIM
Asagidaki agiklanan bakim faaliyetlerinin belirtilen araliklarla yapildigini dogrulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.
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Bakim

Suricl gahisirken gevre kosullarina uyulmasi temin edilmelidir. Ayrica, bakim sirasinda gevre kosullari
Uzerinde etkisi olabilecek tiim faktorleri dogrulayin ve uygunsa dizeltin.

ligili parca Aktivite Aralik (1)
Genel durum Muhafaza, HMI, kontrol blogu, | Gérsel inceleme yapin Asgari olarak her sene
baglantilar vb. gibi tim
pargalar.
Korozyon Terminaller, konektorler, Muayene edin ve gerekiyorsa
vidalar, EMC plakasi temizleyin
Toz Terminaller, fanlar, pano hava | Muayene edin ve gerekiyorsa

girisleri ve havacikislari, pano | temizleyin
hava filtreleri

Siiriicii filtre matlari Zeminde | incele Asgari olarak her sene
duran Degistir Asgari olarak 4 senede bir
Sogutma Duvara monte edilen Fanin galismasini dogrulayin | Asgari olarak her sene

surdcdlerin fani

Fani degistirin, Calisma kosullarina bagli olarak 3 -
www.schneider-electric.com | 5 yil sonra

adresindeki katalog ve talimat
sayfasina bakin.

Gu¢ kismi ve muhafaza Fanlar degistirin, 35.000 galisma saati veya 6 yilda
kapagi fani igin zeminde www.schneider-electric.com bir
duran surictlerin fani adresindeki katalog ve talimat

sayfalarina bakin.

Sabitleme Elektriksel ve mekanik Sikma torklarini dogrulayin Asgari olarak her sene
konektorler igin tim vidalar

(1) isletmeye alma tarihinden itibaren maksimum bakim araliklari. Bakimi cevresel kosullara, siiriicliniin calisma
kosullarina ve siiriiciniin galisma ve/veya bakim gereksinimlerini etkileyebilecek diger faktorlere uyarlamak igin
bakim araliklarini kisaltin.

NOT: Fanin galismasi siirlicti termal durumuna baghdir. Strlci galisiyor ve fan galismiyor olabilir.
Uriiniin giig baglantisi kesildikten sonra fanlar belirli bir siire daha ¢alismaya devam edebilir.

A DIKKAT

CALISAN FANLAR
Fanlarla ilgili islem yapmadan dnce tamamen durduklari dogrulanmaldir.
Bu talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Tanilama ve Sorun Giderme
www.schneider-electric.com adresindeki ATV900 Programlama Kilavuzu (bkz. sayfa 9)'na bakin.

Yedek pargalar ve onarim
Servis saglanabilir Griin. Litfen Musteri Hizmetleri Merkezinize basvurun:
www.schneider-electric.com/CCC.
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Bakim

Uzun Siireli Depolama

Kapasitor lyilestirme

Sirict sebekeye uzun siire baglanmamissa motor galistirimadan énce kondansatérler tam
performanslarina déndurilmelidir.

BILDIRIM

AZALMIS KONDANSATOR PERFORMANSI

e Surlici sebekeye asagidaki siire boyunca baglanmamissa motoru galistirmadan énce suricuye 1
saat boyunca sebeke gerilimi uygulayin:
o +50°C’lik (+122°F) maksimum depolama sicakliginda 12 ay
o +45°C’lik (+113°F) maksimum depolama sicakliyinda 24 ay
O +40°C’lik (+104°F) maksimum depolama sicakliginda 36 ay

e Bir saatlik stire gegmeden higbir Calistir komutunun uygulanamadigini dogrulayin.
e Surtcl ilk defa isletmeye aliniyorsa Uretim tarihini dogrulayin ve Uretim tarihi 12 aydan daha dnceki
tarihi gosteriyorsa belirtilen prosediri uygulayin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol agabilir.

Belirtilen prosediir dahili sebeke kontaktor kontrollinden dolayi Calistir komutu olmadan
gerceklestirilemiyorsa kondansatérlerde kayda deger sebeke akimi olmamasi i¢in bu proseduri glic
asamasi etkin, ama motor hareketsiz durumda yurutin.

Devreden Cikarilmasi

Urlintin Sokilmesi

Uriinii s6kerken asagidaki prosediire uyun.

e Tim besleme gerilimini kapatin. Gerilim olmadigini dogrulayin - bkz. Glvenlik Bilgileri bdlima
(bkz. sayfa %).

e Tum baglanti kablolarini ¢ikarin.

o Uriinii sokiin.

Kullanim Omrii Sonu

Uriin bilesenleri, geri déniistiiriilebilir ve ayri olarak atiimasi gereken farkli malzemelerden olusur.
e Ambalaji ylrurliikteki tim dizenlemelere uygun sekilde atin.
o Uriinii yarirliikteki tiim diizenlemelere uygun sekilde atin.

EoLl (Kullanim Omrii Sonu talimati) gibi gevre korumayla ilgili bilgi ve belgeler igin bkz. Yesil Premium
bolimi (bkz. sayfa 30).

ilave Destek
Musteri Hizmetleri Merkezi

ilave destek icin asagidaki adresten Misteri Hizmetleri Merkezine basvurabilirsiniz:
www.schneider-electric.com/CCC.
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Sozluk

AC

Ariza

Ariza sifirlamasi

DC

ELV

Fabrika ayari

A

Alternatif Akim

Ariza bir calisma durumudur. izleme islevleri bir hata algilarsa hata sinifina bagli olarak bu ¢alisma
durumuna bir gegis tetiklenir. Algilanan hata kaldirildiktan sonra bu galisma durumundan gikmak igin bir
“Ariza sifirlamasi” gereklidir. ilave bilgi IEC 61800-7, ODVA Ortak Endiistriyel Protokol (CIP) gibi ilgili
standartlarda gorilebilir.

Hatanin artik aktif olmamasi icin, hata sebebi ortadan kaldirilarak algilanan hata temizlendikten sonra
tahrigi calisma durumuna dondiirmek igin kullanilan bir islev.

D

Dogrudan Akim

E

Ekstra Dusik Gerilim. Daha fazla bilgi icin: IEC 60449

F

Uriin sevkedildiginde fabrika ayar

G

GP
Genel Amagli
Gl agsamasi
Gl asamasi, motoru kontrol eder. Glig asamasi motorun kontroli igin akim Uretir.
H
Hata
Algilanmis (hesaplanmis, 6lgllmis ya da sinyallenmis) deger veya kosul ile belirtiimis veya teorik olarak
dogru deger veya kosul arasindaki celiski.
L
L/R
Enduktans degerinin (L) direng degerine (R) bdlimune esit zaman sabiti.
N
NC kontagi
Normalde Kapali kontak
NO kontagi
Normalde Acik kontak
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Sozlik

o)

OEM
Orijinal Teghizat Ureticisi
ovCll
Asiri Voltaj Kategorisi Il, IEC 61800-5-1'e gére
P
PA/+
DC veri yolu terminali
PC/-
DC veri yolu terminali
PELV
Koruyucu Ekstra Dusuk Gerilim, izolasyonlu distk gerilim. Daha fazla bilgi igin: IEC 60364-4-41
PLC
Programlanabilir mantik denetleyici
PTC
Pozitif Sicaklik Katsayisi. sicakhigini dlgmek igin motorun igine entegre edilen PTC isildireng sondalari
R
REACh
Kimyasallar ydnetmeliginin Kayit, Dederlendirme, Yetkilendirme ve kisitlamasi
RoHS
Tehlikeli Maddeler Kisitlamasi
S
SCPD
Kisa Devre Koruma Cihazi
STO
Emniyetli Tork Kapali: Tork ya da kuvvete neden olabilecek hi¢bir glic motora beslenmez
T
TVS Diyodu
Gegici Voltaj Bastirma Diyotu
U
Uyari
Bu terim emniyet talimatlari baglami disinda kullanilirsa bir uyari, bir izleme islevi tarafindan algilanan
potansiyel bir sorun uyarisi verir. Bir uyari calisma durumunun gecisine sebep olmaz.
\
VHP
Cok Yiksek Beygir Giict (> 800 kW)
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