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Isletme Talimatlari

MICROMASTERA440'in, kurulumu, devreye alinmasi,
kontrol modlari, sistem parametrelerinin yapisi, ariza
bulma, teknik 6zellikleri opsiyonel Urlnleri hakkinda
bilgi verir.

MECROWASTIR 450

Parametre Listesi

Parametre listesi tim parametrelerin islevsel siraya
gore yapilandinimis sekilde ve ayrintili olarak
aciklamalarini icermektedir. Parametre listesi ayrica
fonksiyon planlarini da igerir.

Kataloglar

Kataloglarda uygun inverter secimi yapabilmek i¢in
gereken bilginin yanisira filtreler, sok bobinleri,
operator panelleri ve iletisim secenekleri hakkinda
bilgiler bulunabilir.
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Uyari

isletme Talimatlarinda yer alan tim Tanimlar ve Uyarilari dikkate aliniz. isletme Talimatlarini cihaz ile
birlikte verilen CD’de bulabilirsiniz. Bu CD’nin kaybolmasi durumunda size en yakin Siemens satis
ofisine 6SE6400-5FA00-1AGOO0 siparis numarasi ile siparis edebilirsiniz.

Asagidaki internet adresinden daha detayl bilgi temin
edilebilir:
http://www.siemens.de/micromaster

Yazilim ve Egitim hususlari i¢in onaylanan Siemens kalitesi,
DIN ISO 9001, Reg. No. 2160-01 standartlarini
karsilamaktadir.

Bu dokumanin ya da igindekilerin, yazil izin alinmaksizin
¢ogaltiimasi, aktarilmasi veya kullaniimasi yasaktir. Aksi
sekilde hareket edenler olusabilecek hasarlardan sorumlu
tutulacaktir. Patent onayi veya kullanima sunulan bir modelin
ya da tasarimin kayit altina alinmasi haklari da dahil olmak
Uzere butin haklarn sakhdir.

© Siemens AG 2000. Bitiin haklari sakhdir.

MICROMASTER® Siemens'in ticari kaydi bulunan bir
markasidir.

Bu dokiimanda anlatiimayan bazi fonksiyonlarin bulunmasi
mumkundur. Bununla birlikte, bu husus yeni bir kumanda
diizenegi tesis edilirken veya bakim islemleri esnasinda bu
fonksiyonlarin temin edilmesi zorunlulugunu dogurmaz.

Bu dokiimanda yer alan konularin, anlatilan donanim ve
yazilima uygunlugu tarafimizdan kontrol edilmistir. Buna
karsin yine de bazi farkliliklarin bulunmasi s6z konusudur ve
bunlarin birbirinin tam anlamiyla benzeri olduguna dair higbir
garanti verilemez. Bu dokimanda yer alan konular dizenli
olarak gozden gegirilmekte ve gerekli degisiklikler bir sonraki
yayina ilave edilmektedir. Sistemi gelistirmeye yonelik
teklifleriniz tarafimizdan memnuniyetle kabul edilir.

Siemens kullanim kilavuzlari, 6zel kosullarda muhafaza
edilen ormanlardaki ajaclardan temin edilen klorin icermeyen
kagitlara basiimaktadir. Basim ve ciltleme islemleri esnasinda
higbir solvent kullaniimamistir.

Onceden haber vermeksizin dokiimanda degisiklik yapilmasi
mumkinddr.

Siparis Numarasi: 6SE6400-5BB00-0BPO
Almanya’da basiimistir
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MICROMASTER 440
Parametreleri

Bu parametre listesi yalnizca MICROMASTER 410’un kullanim kilavuzu ile birlikte
kullaniimahdir. Kilavuzlarin igerisinde yer alan Uyari, Dikkat, Notlar gibi bolimlere

lutfen gerekli 6zeni gosteriniz.
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Parametreler

1.1 MICROMASTER 440 Sistem Parametrelerine Girig
Parametre tanimlarinin gosterilis sekli asagidaki gibidir.
1 Par no. 2 Parametre adi 9 Min: 12 Sev.:
[index] 3 CStat: 5 Datatipi 7 Birim: 10 Def: 2
4 P-Grubu: 6 aktif: 8 Hiz.Dev .Al.: 11 Max:

Tanim:

1. Parameter number

ilgili parametre numarasini gésterir. Kullanilan numaralar 0000-9999
araligindaki 4 basamakli numaralardir. Baginda “r’ bulunan numaralar
parametrenin, belirli bir degeri gdsteren ancak bu parametre izerinden farkl bir
deger girilerek degistirilemeyen “salt-okunur” bir parametre oldugunu gosterir
(bu durumlarda parametre taniminin bashk kismindaki “Birim”, “Min”, “Ref” ve
“Max” bélimlerinde cizgi “-“ isareti belirtiimistir).

Diger tim parametreler “P” ile baslamaktadir. Bu parametrelerin degerleri baslik
bélimiinde belirtilmis olan “Min” ve “Max” araldi icerisinde degistirilebilir.

[index] isareti parametrenin indekslenmis bir parametre oldugunu gosterir ve
kullanilabilir indeks sayisini belirtir.

. Parametre adi

ilgili parametrenin adini gosterir. Bazi parametre adlari agagidaki kisaltiimis 6n
ekleri icermektedir : Bl, BO, Cl ve CO:

Bu kisaltmalarin anlamlari asagidaki gibidir:

BI = Binektor girisi, 6rn. parametre bir dijital sinyalin

O  kaynagini secer
BO = Binektor cikisi, 6rn. parametre bir dijital sinyal gibi
baglar
Cl = Konnektor girisi, 6rn. parametre bir analog sinyalin
kaynagini secer
(6{0)] = Konnektor cikisi, érn. parametre bir analog sinyal gibi
baglar
CO/BO = Konnektdr/Binektor cikigi, 6rn. parametre bir analog
sinyal velveya bir dijital sinyal gibi baglar

BiCo'’yu kullanabilmek igin tim parametre listesine erismeniz gerekmektedir. Bu
kullanim seviyesinde, BiCo iglevselligi dahil olmak tzere pek ¢ok yeni
parametre ayarlar yapilabilmektedir. BiCo islevselligi, giris ve ¢ikis
fonksiyonlarini ayarlama ve kombine etmenin farkli ve daha esnek bir
yontemidir. Codu zaman basit, 2. seviye ayarlar ile kullanilabilir.

BiCo sistemi kompleks fonksiyonlarin programlanmasina imkan verir. Girigler
ve ¢ikislar (dijital, analog, seri vb.) (inverter akimi, frekans, analog ¢ikis, roleler
vb.) arasinda mantiksal (boolean) ve matematiksel baglantilar kurulabilir.
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3. CStat
Parametrenin hangi durumda devreye alinabilecegini belirtir. Ug konum s6z
konusudur:
Devreye Alma C
Calisma U

Calismaya Hazir T
Bu, ilgili parametrenin degistirilebilecegi konumlari gostermektedir. Bir, iki veya
her ¢ konum da belirtilebilir. Eger ¢ konum da belirtiimisse bu ilgili parametre
ayarinin her ti¢ konumda da degistirilebilecegi anlamina gelir

4. P-Grubu
Parametrenin ait oldugu islevsel grubu gosterir.

Not
Parametre PO004 (parametre filtresi) bir filtre gérevini yapar ve segilen iglevsel
gruba gore parametrelere erigimlerle ilgili bir parametredir.

5. Datatipi
Mevcut data tipleri asagidaki tabloda gosterilmistir.
Notation Meaning
ui16 16-bit isaretlenmemis
u32 32-bit isaretlenmemis
116 16-bit tam sayi
132 32-bit tam sayi
Float Floating point (kayan
noktalr)
6. Aktif
Hemen, parametre degerlerindeki degisikliklerin girilir giriimez etkili
oldugunu

Onay sonrasi, degisikliklerin operator panel (OP) tUzerinde bulunan “P”
tusuna basiliktan sonra etkili oldugunu

gosterir.

7. Birim
Parametre degerlerinin 6lcim birimlerini gésterir

8. Hizli devreye Alma
Evet veya Hayir olmak tzere bir parametrenin yalnizca hizli devreye alma
sirasinda mi degistirilip degistirilemeyecegini gosterir, 6rn. PO010 (devreye
almak icin parametre gruplari) 1'e ayarlandiginda (hizhi devreye alma).

9. Min
Parametrenin ayarlanabilecedi minimum degeri gosterir.

10.Def
Varsayilan degeri gosterir, 6rn. kullanici parametre icin bir deger girmezse
uygulanacak degeri gosterir.

11.Max
Parametrenin ayarlanabilecegi maksimum degeri gosterir.

12.Seviye
Kullanici erigim seviyesini belirler. Dort tip erisim seviyesi bulunmaktadir:
Standart, Gelismig, Uzman ve Servis. Her bir iglevsel gruptaki parametre sayisi
P0003'te (kullanici erisim seviyesi) ayarlanan erisim seviyesine baghdir.

MICROMASTER 440 Parameter List
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13.Tanim

Parametre tanimlari asagida listelenen béliim ve iceriklerden olusmaktadir. Bu
bolim ve iceriklerin bir kismi istege baglh (opsiyonel) olup, uygulama alaninin
olmadigi durumlarda tzerinde durulmayacaktir.

Tanim:
Diyagram:

Ayarlar:

Ornek:
Bagimhilik:

Parametre fonksiyonunun kisa tanimi.

Uygun durumlarda, karakteristik bir egri tizerinde parametrelerin etkilerini
gOsteren diyagram

Uygulanabilir ayarlarin listesi. Bunlar :
Muhtemel ayarlar, En yaygin ayarlar, Indeks ve Bitalanlar’'dir

Belirli bir parametre ayarinin etkilerine iliskin opsiyonel érnek.

Bu parametre ile baglantil olarak yerine getiriimesi gereken sartlar. Ayrica,
bu parametrenin diger parametre(ler) ve diger parametrelerin bu parametre
Uzerinde olusturabilecegi 6zel etkiler.

Uyari / Dikkat / Uyari Notu / Not:

Daha fazla ayrintr:

Cihaza zarar verebilecek ya da kigisel yaralanmalara sebep olabilecek
durumlari engellemek icin dikkat edilmesi gereken énemli bilgiler /
problemleri 6nlemek icin dikkat edilmesi gereken spesifik bilgiler /
Kullaniciya faydali olabilecek bilgiler

Belirli bir parametreyi ilgilendiren daha detayli bilgi kaynaklari.

1.2 Hizli Devreye Alma (P0010=1)

Asagidaki parametreler hizli devreye alma i¢in gereklidir (P0010=1).

No isim Kullanici Sev. Cstat
P0100 Avrupa / Kuzey Amerika 1 C
P0205 Inverter uygulamasi 3 C
P0300 Motor tipini segcme 2 C
P0304 Nominal motor gerilimi 1 C
P0305 Nominal motor akimi 1 C
P0307 Nominal motor guci 1 C
P0308 Nominal motor cosPhi 2 C
P0309 Nomina motor verimi 2 C
P0310 Nominal motor frekansi 1 C
PO311 Nominal motor devri 1 C
P0320 Motor miknatislanma akimi 3 CT
P0335 Motor sogutmasi 2 CT
P0640 Motor agirt yuk faktori [%] 2 CuUT
P0700 Komut kaynaginin segimi 1 CT
P1000 Frekans set degerinin segimi 1 CT
P1080 Min. devir 1 CuUT
P1082 Max. devir 1 CT
P1120 Kalkig suresi 1 CuT
P1121 Durus siresi 1 CuUT
P1135 OFF3 durus siresi 2 CuUT
P1300 Kontrol modu 2 CT
P1500 Tork set degerinin segimi 2 CT
P1910 Motor bilgileri gdsteriminin segilmesi 2 CT
P1960 Devir kontroll optimizasyonu 3 CT
P3900 Hizli devreye almayi sonlandirma 1 C

P0010=1 segcildiginde, PO003 (kullanici erisim seviyesi) erisilecek parametreleri
secmek icin kullanilabilir. Bu parametre ayni zamanda hizli devreye alma isleminin
uygulanmasi icin kullanici tanimli bir parametre listesi secimine de imkan verir.
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Hizli devreye alma igslemlerinin sonunda, gerekli tim motor hesaplamalarini
yapmak ve diger tum parametreleri (P0010=1e dahil edilmemistir) varsayilan
degerlerine getirmek i¢cin P3900=1 giriniz.

Not
Sadece Hizl devreye Alma modunda gecerlidir.

Fabrika ¢ikig degerlerine getirme (resetleme)
Tum parametreleri resetlemek icin agagidaki parametrelere su degerler girilmelidir:
P0010=30.
P0970=1.

Not
Resetleme isleminin tamamlanmasi yaklasik olarak 10 saniye siirmektedir

Yedi-kisimli (seven-segment) ekran
Yedi-kisimli ekranin yapisi agagida gosterildigi gibidir:

N - 15 14 13 12 11 10 9 8
Segment Biti

TR
wlyimizin

Segment Biti 7 6 5 4 3 2 1 0

Ekran tzerindeki ilgili bitlerin anlamlari durum ve kontrol word parametreleri
béluminde agiklanmigtir.

MICROMASTER 440 Parameter List
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1.3 Komut ve Siurtciu Datasetleri — Genel Bakis

Komut Datasetleri (CDS)

ParNo | Parametre adi ParNo | Parametre adi

P0O700[3] | Komut kaynaginin segimi P1110[3] | BI: Neg.frek.set degeri gir.engel.
P0701[3] | 1. dijital girigin fonksiyonu P1113[3] | BI: Ters yone

P0702[3] | 2. dijital girisin fonksiyonu P1124[3] | Bl: JOG rampa surelerinin aktif hale
P0703[3] | 3. dijital giriin fonksiyonu getirilmesi

P0O704[3] | 4. dijital girisin fonksiyonu P1140[3] | Bl: RFG’nin aktif hale getirilmesi
P0705[3] | 5. dijital girigin fonksiyonu P1141[3] | BI: RFG baslatma

P0706[3] | 6. dijital girigin fonksiyonu P1142[3] sB(Iat I('\j’ng(];e‘piin aktif hale getirilmesi icin
PO707[3] | 7. dijital girigin fonksiyonu P1230[3] | BI: DC frenlemenin aktif hale
P0708[3] | 8. dijital girisin fonksiyonu getirilmesi

P0719[3] | Komut ve frekans set degerinin P1330[3] | Cl: Gerilim set degeri

secimi P1477[3] | BI: Hiz kontrol | kismini aktif etme

P0731[3] | BI: 1. dijital ¢ikigin fonksiyonu P1478[3] | CI: Hiz kontrol | degeri

P0732[3] | BI: 2. dijital ¢ikigin fonksiyonu P1500[3] | Tork set degerinin segimi

PO733[3] | BI: 3. dijital ¢ikigin fonksiyonu

P1501[3] | BI: Tork kontroliine degistirme
P0800[3] | BIl: Parameter set 0'in yluklenmesi P1503[3] | CI: Tork set degeri
P0801[3] | BI: Parameter set 1'in yiiklenmesi P1511[3] | Cl: ilave tork set degeri
PO840[3] | BI: ON/OFFL P1522[3] | CI: Ust tork sinir
P0842[3] | BI: ON ters/OFF1 P1523[3] | CI: Alt tork siniri
P0844(3] |BI: 1. OFF2 P2103[3] |BI: 1. Hata resetleme
P0845[3] | BI: 2. OFF2 P2104[3] | BI: 2. Hata resetleme
P0848[3] |BI: 1. OFF3 P2106[3] | BI: Harici hata
P0849[3] | BI: 2. OFF3 P2151[3] | Cl: izleme devri set degeri
P0852(3] | BI: Pals akiif P2152[3] | CI: Aktuel izleme devri
P1000[3] | Frekans set degerinin segimi P2200[3] | BI: PID kontroloran aktif hale
P1020[3] | BI: Sabit frekans se¢imi Bit 0 getirilmesi
P1021[3] | BI: Sabit frekans segimi Bit 1 P2220[3] | BI: Sabit PID set degeri secim Bit O
P1022[3] | BI: Sabit frekans segimi Bit 2 P2221[3] | Bl: Sabit PID set degeri se¢im Bit 1
P1023[3] | Bl: Sabit frekans se¢imi Bit 3 P2222[3] | Bl: Sabit PID set degeri se¢im Bit 2
P1026[3] | BI: Sabit frekans segimi Bit 4 P2223[3] | Bl: Sabit PID set degeri se¢im Bit 3
P1028[3] | BI: Sabit frekans segimi Bit 5 P2226[3] | Bl: Sabit PID set degeri se¢im Bit 4
P1035[3] | Bl: MOP’un aktif hale getirilmesi P2228[3] | Bl: Sabit PID set degeri se¢im Bit 5

(YUKARI (UP)-komutu) P2235[3] | BI: PID-MOP aktif hale getirme
P1036[3] | Bl: MOP'un aktif hale getirilmesi (YUKARI-kmt.)

(ASAGI (DOWN)-komutu) P2236[3] | BI: PID-MOP akiif hale getirme

P1055[3] | Bl: Saga JOG'un aktif hale getiriimesi (ASAGI-kmt.)
P1056[3] | Bl: Sola JOG’un aktif hale getirilmesi P2253[3] | Cl: PID set degeri
P1070[3] | Cl: Ana set degeri P2254[3] | Cl: PID kesim kaynagi
P1071[3] | Cl: Ana set degeri dlgeklendirmesi P2264[3] | CI: PID geri besleme
P1074[3] | BI: ilave set degerinin pasif hale

getirilmesi

P1075[3] | Cl: ilave set degeri

P1076[3] | Cl: ilave set degeri 6lceklendirmesi

MICROMASTER 440 Parameter List
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Suritcu Datasetleri (DDS)

No. Parametre adi No. Parametre adi

PO005([3] | Ekran segimi r0374[3] | Rotor direnci [%]

r0035[3] | CO: Aktliel motor sicakhgi r0376[3] | Nominal rotor direnci [%]
P0291[3] | Inverter korumasi r0377[3] | Toplam kagak reaktansi [%]
P0300[3] | Motor tipinin sec¢imi r0382[3] | Ana reaktans [%]

P0304[3] | Nominal motor gerilimi r0384[3] | Rotor zaman sabiti

P0305[3] | Nominal motor akimi r0386[3] | Toplam kagak zaman sabiti
P0307[3] | Nominal motor giicu P0400[3] | Enkoder tipi secimi

P0308[3] | Nominal motor cosPhi P0408[3] | Bir donlsteki enkoder palsleri
P0309[3] | Nominal motor verimi P0491[3] | Devir sinyali kaybindaki reaksiyon
P0310[3] | Nominal motor frekansi P0492[3] | izin verilen devir farki
P0311[3] | Nominal motor devri P0494[3] | Devir kaybi reaksiyonu gecikmesi
r0313[3] | Motor kutup ciftleri PO500[3] | Teknolojik uygulama
P0314[3] | Motor kutup ¢ift no.su P0530[3] | Pozisyonlama sinyali birimi
P0320[3] | Motor miknatislanma akimi P0531[3] | Birim ¢evrimi

r0330[3] | Nominal motor kaymasi P0601[3] | Motor sicaklik sensoéri
r0331[3] | Nominal miknatislanma akimi P0604[3] | Esik motor sicakhgi

r0332[3] Nominal gug¢ faktori P0625[3] | Motor ortam sicakhgi
r0333[3] | Nominal motor torku P0626[3] | Stator niivesi asiri sicaklik
P0335[3] | Motor sogutmasi P0627[3] | Stator sargisinda asiri sicaklik
P0340[3] | Motor parametrelerinin hesaplanmasi P0628[3] | Rotor sargisinda asiri sicaklik
P0341[3] | Motor ataleti [kg*m”2] r0630[3] | CO: Ortam sicakligi

P0342[3] | Toplam/motor atalet orani r0631[3] | CO: Stator demiri sicakhgi
P0344[3] | Motor agirhgi r0632[3] | CO: Stator sargisi sicaklig
r0345[3] | Motor baglama suresi r0633[3] | CO: Rotor sargisi sicakligi
P0346[3] | Miknatislanma siresi P0640[3] | Motor asir yiik faktori [%]
P0347[3] | Miknatislanmanin giderilme siresi P1001[3] | Sabit frekans 1

P0350[3] | Stator direnci (fazlar arasi) P1002[3] | Sabit frekans 2

P0352[3] | Kablo direnci P1003[3] | Sabit frekans 3

P0354[3] | Rotor direnci P1004[3] | Sabit frekans 4

P0356[3] | Stator kagak endiktansi P1005[3] | Sabit frekans 5

P0358[3] | Rotor kacak endiktansi P1006[3] | Sabit frekans 6

P0360[3] | Ana endiktans P1007[3] | Sabit frekans 7

P0362[3] | Miknatislanma egrisi akisi 1 P1008[3] | Sabit frekans 8

P0363[3] | Miknatislanma egrisi akisi 2 P1009[3] | Sabit frekans 9

P0364[3] | Miknatislanma egrisi akisi 3 P1010[3] | Sabit frekans 10

P0365[3] | Miknatislanma egrisi akisi 4 P1011[3] | Sabit frekans 11

P0366[3] | Miknatislanma egrisi imag 1 P1012[3] | Sabit frekans 12

P0367[3] | Miknatislanma egrisi imag 2 P1013[3] | Sabit frekans 13

P0368[3] | Miknatislanma egrisi imag 3 P1014[3] | Sabit frekans 14

P0369[3] | Miknatislanma egrisi imag 4 P1015[3] | Sabit frekans 15

r0370[3] | Stator direnci [%)] P1031[3] | MOP set degeri hafizasi
r0372[3] | Kablo direnci [%] P1040[3] | MOP set degeri

r0373[3] | Nominal stator direnci [%)] P1058[3] | Sada JOG frekansi
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No. Parametre adi

P1059[3] | Sola JOG frekansi

P1060[3] | JOG kalkis suresi

P1061[3] | JOG durus siresi

P1080[3] | Min. frekans

P1082[3] | Max. frekans

P1091[3] | Atlama frekansi 1

P1092[3] | Atlama frekansi 2

P1093[3] | Atlama frekansi 3

P1094[3] | Atlama frekansi 4

P1101[3] | Atlama frekansi bant genisligi
P1120[3] | Kalkis suresi

P1121[3] | Durus suresi

P1130[3] | Kalkis ilk yumusatma stiresi
P1131[3] | Kalkis son yumusatma siresi
P1132[3] | Durus ilk yumusatma suresi
P1133[3] | Durus son yumusatma suresi
P1134[3] | Yumusatma tipi

P1135[3] | OFF3 durus siresi

P1202[3] | Motor-akimi: Dénerken baslatma
P1203[3] | Arama hizi: Dénerken baglatma
P1232[3] | DC frenleme akimi

P1233[3] | DC frenleme siresi

P1234[3] | DC frenleme baslangi¢ frekansi
P1236[3] | Bilesik frenleme akimi

P1240[3] | Vdc kontroldriin konfiglirasyonu
P1243[3] | Vdc-max dinamik faktorl
P1245[3] | KIB dev.gir.seviyesi

r1246[3] | CO: KIB dev.gir.seviyesi
P1247[3] | KIB dinamik faktori

P1250[3] | Vdc-kontrolér kazanci

P1251[3] | Vdc-kontroldr integral siresi
P1252[3] | Vdc-kontrolor tlrev suresi
P1253[3] | Vdc-kontroldr ¢ikis sinirlandirmasi
P1256[3] | KIB reaksiyonu

P1257[3] | KIB frek.siniri

P1300[3] | Kontrol modu

P1310[3] | Surekli guclendirme

P1311[3] | Hizlandirma glgclendirmesi
P1312[3] | Baslatma gulg¢lendirmesi

P1316[3] | Guclendirme sonundaki frekans
P1320[3] | Programlanabilir V/f frek.koord.. 1
P1321[3] | Programlanabilir V/f volt. koord. 1
P1322[3] | Programlanabilir V/f frek.koord.. 2
P1323[3] | Programlanabilir V/f volt. koord. 2
P1324[3] | Programlanabilir V/f frek.koord. 3
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P1325[3] | Programlanabilir V/f volt. koord. 3

P1333[3] | FCC baslangi¢ frekansi

P1335[3] | Kayma kompanzasyonu

P1336[3] | Kayma siniri

P1338[3] | Rezonans sénimu kazanci V/f

P1340([3] | Imax kontrol6ru oransal kazanci

P1341[3] | Imax kontroléri integral zamani

P1345[3] | Imax kontrol6ri oransal kazanci

P1346[3] | Imax kontroléri integral zamani

P1350[3] | Gerilim yumusak yolverme

P1400[3] | Hiz kontrol konfiglirasyonu

P1442[3] | Aktlel devir icin filtre suresi

P1452[3] | Aktlel devir igin filtre suresi (SLVC)

P1460([3] | Hiz kontrol kazanci

P1462[3] | Hiz kontrol integral zamani

P1470[3] | Hiz kontrol kazanci (SLVC)

P1472[3] | Hiz kontrol integral zamani (SLVC)

P1488[3] | Droop giris kaynagi

P1489[3] | Droop 6lgeklendirmesi

P1492[3] | Droop’un aktif hale getirilmesi

P1496[3] | Hizlandirma 6n kontrolu
Olceklendirmesi

P1499([3] | Hizlandirma tork kontrolli
olceklendirmesi

P1520[3] | CO: Ust tork siniri

P1521[3] | CO: Alt tork siniri

P1525[3] | Alt tork sinin dlgeklendirmesi

P1530[3] | Motor gug sinirlamasi

P1531[3] | Rejeneratif gli¢ sinirlamasi

P1570[3] | CO: Sabit deger aki set degeri

P1574[3] | Dinamik gerilim bosluk pay!

P1580([3] | Verim optimizasyonu

P1582[3] | Akl ayari icin yumusatma suresi

P1596[3] | Alan zayiflatma kontroli int. zamani

P1610[3] | Surekli tork gi¢lendirmesi (SLVC)

P1611[3] | Hizlandirma tork glglendirmesi
(SLVC)

P1654[3] | Isq ayari igin yumusatma suresi

P1715[3] | Akim kontrolu kazanci

P1717[3] | Akim kontroli int. Zamani

P1750[3] | Motor modelinin kontrol kelimesi

P1755[3] | Motor model e girme suresi (SLVC)

P1756[3] | Motor modeli hist.-freq. (SLVC)

P1758[3] | Feed-fwd-moda gegis T(wait)

P1759[3] | Hiz kontrol stabilite T(wait)

P1764[3] | Hiz kontrol Kp (SLVC)
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No. Parametre adi No. Parametre adi
P1767[3] | Hiz kontrol Tn (SLVC) P2178[3] | Motor kalkinma gecikme suresi
P1780[3] | Rs/Rr-adaptasyon kontrol kelimesi P2181[3] | Kayis hatasi bulma modu
P1781[3] | Rs-adaptasyon Tn P2182[3] | Kayis esik frekansi 1
P1786[3] | Xm-adaptasyon Tn P2183[3] | Kayis esik frekansi 2
P1803[3] | Max. modulasyon P2184[3] | Kayis esik frekansi 3
P1820[3] | Cikig fazlarini tersleme P2185[3] | Ust tork esigi 1
P1909[3] | Motor tanimi kontrol kelimesi P2186[3] | Alt tork esidi 1
P2000[3] | Referans frekansi P2187[3] | Ust tork esigi 2
P2001[3] | Referans gerilimi P2188[3] | Alttork esigi 2
P2002[3] | Referans akimi P2189[3] | Ust tork esigi 3
P2003[3] | Referans torku P2190[3] | Alttork esigi 3
r2004[3] | Referans gucu P2192[3] | Kayis hatasi i¢in gecikme suresi
P2150[3] | Histerezis frekansi f_hys P2201[3] | Sabit PID set degeri 1
P2153[3] | Hiz filtresi zaman sabiti P2202[3] | Sabit PID set degeri 2
P2155[3] | Esik frekansi f_1 P2203[3] | Sabit PID set degeri 3
P2156[3] | Esik frekansi f_1 gecikme siresi P2204[3] | Sabit PID set degeri 4
P2157[3] | Esik frekansi f 2 P2205[3] | Sabit PID set degeri 5
P2158[3] | Esik frekansi f_2 gecikme siresi P2206[3] | Sabit PID set degeri 6
P2159([3] | Esik frekansi f_3 P2207[3] | Sabit PID set degeri 7
P2160[3] | Esik frekansi f_3 gecikme siresi P2208[3] | Sabit PID set degeri 8
P2161[3] | Frek. ayar nok. i¢in min. esik seviyesi P2209[3] | Sabit PID set degeri 9
P2162[3] | Asiri hiz igin histerezis frekansi P2210[3] | Sabit PID set degeri 10
P2163[3] | izin verilen sapma icin girig frekansi P2211[3] | Sabit PID set degeri 11
P2164[3] | Histerezis frekansi sapmasi P2212[3] | Sabit PID set degeri 12
P2165[3] | Set degerinden sapma tesbiti igin P2213[3] | Sabit PID set degeri 13
gecikme sdresi P2214[3] | Sabit PID set degeri 14
P2166([3] sf?gg? tamamlandi” sinyali gecikme P2215[3] | Sabit PID set degeri 15
P2167[3] | Kapanma frekans! f_off P2231[3] | PID-MOP set degeri hafizasi
P2168[3] | Gecikme siiresi T_off P2240[3] | PID-MOP set degeri
P2170[3] | Esik akimi I_thresh P2480[3] | Pozisyon modu
P2171[3] | Akim gecikme siresi P2481[3] | Disli kutusu giris orani
P2172[3] | DC-bara gerilimi esigi P2482[3] | Disli kutusu ¢ikis orani
P2173[3] | DC-bara gerilimi gecikme siresi P2484[3] | Saft donds sayisi = 1 Birim
P2174[3] | Tork esigi M_thresh P2487[3] | Pozisyon hatasi trim degeri
P2176[3] | Tork esidi icin gecikme suresi P2488[3] | Mesafe / Devir sayisi
P2177[3] | “Motor bloke” gdsterimi igin gec.sur.
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1.4 Parametre Tanimlari
Note:
4. Seviye Parametreler BOP ya da AOP ile gorluntilenememektedir.
r0000 Sdaricl ekrani Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 1
P-Grubu: ALWAYS Max: -
P0005'te tanimlanan kullanici tarafindan segilen degeri gorintiler.
Note:
"Fn" tusuna 2 saniye sire ile basilmasi kullanicinin DC bara gerilimi, ¢ikis frekansi, ¢ikis gerilimi ve segilmis
olan r0000 ayarini gérintilemesini sadlar (P0005'te agiklanmigtir).
r0002 Sirdcinidn durumu Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -
Sirdcinun o andaki durumunu géruntdler.
Muhtemel Ayarlar:
0 Devreye alma modu (P0010 != 0)
1 Siricu hazir
2 Sirucu hatasi aktif
3 Siruct ¢calismaya baglyor (DC-bara 6n sarji)
4 Sirucu ¢ahisiyor
5 Duruyor (durus rampasi)
Bagimlilik:
Konum 3 yalnizca DC bara 6n sarji esnasinda ve harici beslemeli iletisim karti takili iken gorilebilir.
P0O003 Kullanici erigim seviyesi Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 1
P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4
Kullanicilarin parametre dizilerine erisim seviyelerini tanimlar. Varsayilan ayarlar (standart) basit
uygulamalarin bircodu icin yeterli olmaktadir.
Muhtemel Ayarlar:
0 Kullanici tanimli parametre listesi — kullanim detaylar igin bkz. P0O013
1 Standart: En ¢ok kullanilan parametrelere erigimi saglar.
2 Gelismis: Gelismis erigimi saglar 6rn. inverter I/O fonksiyonlari.
3 Uzman: Yalnizca uzman seviyesinde kullanim igin.
4 Servis: Yalnizca yetkili servis personelinin kullanimi igin — parola korumal.
P0004 Parametre filtresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 1
P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 22

Mevcut parametreleri devreye alma sirasinda kolaylik saglamasi agisindan islevsellige gore filtreler.

Muhtemel Ayarlar:

0 TUm parametreler

2 Inverter

3 Motor

4 Hiz sensoru

5 Teknolojik uygulama / birimler
7 Komutlar, dijital I/O

8 ADC ve DAC

10 Set degeri kanall / RFG

12 Sdrica ozellikleri

13 Motor kontroli

20 iletisim

21 Alarmlar / ikazlar / izleme

22 Teknoloji kontroléru (6rnek PID)

Ornek:

P0004 = 22 ayari yalnizca PID parametrelerinin goriintilenebilir oldugunu belirtir.

Bagimhlik:

Parametre baslik kisminda “Quick Comm: Evet” ile isaretlenmis olan parametreler sadece P0010 =1 (Hizh

devreye Alma) iken ayarlanabilir.
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PO005[3]  Ekran sec¢imi Min: 2 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 21 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000

Parametre r0000 (sirlcu ekrani) icin ekran goriintlisuniu secer.
Indeks:

PO005[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)

P0O005[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P0005[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Cok kullanilan ayarlar:

21 Aktiel frekans

25 Cikis gerilimi

26 DC bara gerilimi

27 Cikis akimi
Uyari notu:

Bu ayarlar salt-okunur parametre numaralari ("rxxxx") ile ilgilidir.
Ayrintilar:

Bkz. ilgili "rxxxx" parametre tanimlari.

P0006 Ekran modu Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4
r0000 (suruci ekrani) igin ekran modunu tanimlar.

Muhtemel Ayarlar:
0 Hazir konumunda iken set deg@eri ve ¢ikis frekansini dontisumli olarak ekrana getirir. Caligiyor
konumunda ise ¢ikis frekansini ekrana getirir.
1 Hazir konumunda set degerini ekrana getirir. Calisiyor konumunda ¢ikis frekansini ekrana getirir.
2 Hazir konumunda P0005 ve r0020 degerlerini donustmli olarak ekrana getirir. Caligiyor
konumunda P0005 degerini ekrana getirir.
3 Hazir konumunda r0002 ve r0020 degerlerini dontisumlu olarak ekrana getirir. Caligiyor
konumunda r0002 degerini ekrana getirir
4 Tim konumlarda yalnizca PO005 degerini ekrana getirir
Not:
inverterin calismadi§i zaman ekranda “Not Running (¢alismiyor)” ve “Running (calistyor)” yazilari
dénlsumlu olarak gikar.
Fabrika ayarlarinda, set degeri ve aktilel frekans degerleri ddnusimli olarak ekrana gelir.

P0007 Ekran aydinlatmasi gecikme siresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Ekran aydinlatmasinin operat6r panel zerinde herhangi bir tusa basilimadiysa ne kadar sure sonra
kapanacagini belirler .

Deger:

P0007 = 0:
Aydinlatma her zaman acik (fabrika ayart).

P0007 = 1 - 2000:
Aydinlatmanin kapanmasi i¢in gececek olan sure.
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P0010 Devreye alma parametresi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 1
P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 30

Parametreleri, yalnizca belirli bir fonksiyonel gruba ait olanlar secilecek sekilde filtreler.

Muhtemel Ayarlar:

0 Hazir

1 Hizli devreye alma

2 Inverter

29 Yikleme

30 Fabrika ayari
Bagimhlik:

inverterin galismasi iin 0'a resetleyiniz.

P0003 (kullanici erisim seviyesi) de parametrelere erisimi belirler.

Not:
P0010 =1
Inverter, P0010 = 1 ayari ile gabuk ve kolayca devreye alinabilir. Bu islemden sonra yalnizca énemli
parametreler (6rn.: P0304, P0305, vb.) ekranda gérunir. Bu parametrelerin degerleri sira ile girilmelidir.
Hizli devreye almayi sonlandirma ve i¢ hesaplamanin bagi P3900 = 1 — 3 ayari ile yapiimaktadir. Daha
sonra PO010 parametresi otomatik olarak sifira resetlenir.
P0010 =2
Yalnizca servis amaglidir.
P0010 = 29
PC programlari Gizerinden bir parametre dosyasini transfer etmek igin kullanilir (6rn.: DriveMonitor,
STARTER); P0010 parametresi PC programi tarafindan 29'a ayarlanir. Yiikleme bittikten sonra PC
programi PO010 parametresini sifira resetler.
P0010 = 30
Inverterin parametrelerini resetlerken PO010 = 30’a ayarlanmalidir. Parametrelerin resetlenmesi P0970 = 1
ayari ile baslatilir. Inverter otomatik olarak tim parametre degerlerini fabrika degerlerine resetler. Parametre
ayarlari ile ilgili sorun yasiyor ve parametrelendirmeye yeniden baslamak istiyorsaniz bu iglem oldukga
faydal olabilir. Fabrika ayarlarina déndirme iglemi yaklasik olarak 60 s. sirmektedir.
Eger P3900 O'a esit degilse (fabrika degeri 0'dir), bu parametre otomatik olarak 0'a resetlenir.

P0O011 Kullanici tanimh parametre igin kilit (lock) Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535

Details:
Bkz. parametre P0013 (kullanici tanimli parametre)

P0012 Kullanici tanimh parametre i¢in anahtar (key) Min: 0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535

Details:

Bkz. parametre P0013 (kullanici tanimli parametre).
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P0013[20] Kullanici taniml parametre Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535

Son kullanicinin erigebilecegi sinirl bir parametre seti tanimlar.

Kullanmak icin talimatlar:

1. Adim: PO003 = 3 giriniz (uzman kullanicr)

2. Adim: P0013 indekslerine 0-16 gidiniz : (kullanici listesi)

3. Adim: Kullanici tanimli listede goériinmesi gerekli olan parametreleri PO013'teki 0-16 parametrelerine
giriniz.

Asagidaki degerler sabittir ve degistirilemez:

- P0013 indeks 19 = 12 (kullanici tanimli parametre i¢in anahtar)

- P0013 indeks 18 = 10 (devreye alma parametre filtresi)

- P0013 indeks 17 = 3 (kullanici erisim seviyesi)

4. Adim: Kullanici tanimh parametreyi aktif hale getirmek igin PO003 = 0 yapiniz.

Indeks:
P0013[0] : 1. kullanici parametresi
P0013[1] : 2. kullanici parametresi
P0013[2] : 3. kullanici parametresi
P0013[3] : 4. kullanici parametresi
P0013[4] : 5. kullanici parametresi
P0013[5] : 6. kullanici parametresi
P0013[6] : 7. kullanici parametresi
P0013[7] : 8. kullanici parametresi
P0013[8] : 9. kullanici parametresi

P0013[9] : 10. kullanici parametresi

P0013[10] : 11. kullanici parametresi

P0013[11] : 12. kullanici parametresi

P0013[12] : 13. kullanici parametresi

P0013[13] : 14. kullanici parametresi

P0013[14] : 15. kullanici parametresi

P0013[15] : 16. kullanici parametresi

P0013[16] : 17. kullanici parametresi

P0013[17] : 18. kullanici parametresi

P0013[18] : 19. kullanici parametresi

P0013[19] : 20. kullanici parametresi

Bagimhlik:

Kullanici tanimli parametrenin degistiriimesini engellemek icin énce P0011'i (“lock”) P0012'den (“key”) farkli
bir degere ayarlayiniz. Daha sonra, kullanici tanimli listeyi aktif hale getirmek igin PO003 = 0 yapiniz.

Kilitli ve kullanici taniml parametre aktif halde iken, kullanici tanimli parametreden ¢ikmanin (ve diger
parametreleri gérmenin) tek yolu P0012'yi (“key”) P0011'deki (“lock”) degere getirmektir.

Not:
Tum parametreleri fabrika reset degerlerine déndirmek icin alternatif olarak, P0010 = 30 (devreye alma
parametre filtresi = fabrika ayari) ve P0970 = 1 (fabrika reset) ayarlarini yapiniz.

P0011 ("lock") ve P0012 ("key") parametrelerinin fabrika ayarlari aynidir.
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P0014[3] Hafizaya alma modu Min: 0 Seviye:
CStat: uT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: - Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Parametreler i¢in hafizaya alma modunu belirler (“volatile" (RAM) veya "nonvolatile" (EEPROM)).
Muhtemel Ayarlar:

0 volatile (gegici) - (RAM)
1 nonvolatile (gegici olmayan) - (EEPROM)
Index:
P0014[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P0014[1] : Seri arayliz BOP baglantisi
P0014[2] : PROFIBUS /CB
Not:
1. BOP kullanildiginda parametreler her zaman EEPROM iginde saklanir.
2. P0014 parametresinin kendisi de EEPROM icinde saklanir.
3. P0014 parametresi fabrika reset yapildiginda degismez (P0010 = 30 ve P0971 = 1).
4. P0014, DOWNLOAD (yukleme) sirasinda transfer edilebilir (PO010 = 29).
5. Eger "Store request via USS/CB = volatile (RAM) [USS/CB=volatile (RAM) Uzerinden hafizaya alma
istegi]" ve "P0014[x] = volatile (RAM)" ise tim parametre degderleri P0971 vasitasi ile gegici olmayan
(nonvolatile) hafizaya transfer edilebilir.
6. Eger “Store request via USS/CB” ve P0014[X] degerleri birbirini tutmuyorsa P14[x] = “store nonvolatile
(EEPROM)” her zaman daha yliksek 6ncelige sahiptir.
Store request via USS/CB P00'14[x];u_nAa-e§—er-i Sonug
EEPROM RAM EEPROM
EEPROM EEPROM EEPROM
RAM RAM RAM
RAM EEPROM EEPROM
roo1s Yazilim versiyonu Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 1
P-Grubu: INVERTER Max: -
Yukla bulunan yazilimin versiyonunu gériintiler.
r0019 CO/BO: BOP kontrol kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMMANDS Max: -

Operator panel komutlarinin durumunu gérintiler.

Asagidaki ayarlar, BICO girig parametrelerine baglanirken tus takimi igin “kaynak” kodlari olarak
kullaniimaktadir.
Bitfields:

Bito0O ON/OFF1 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit08 Saga JOG 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Ters yon (set degeri cevrimi) 0 HAYIR
1 EVET
Bit13 Motor potansiyometresi MOP yukari 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Motor potansiyometresi MOP asagi 0 HAYIR
1 EVET
Not:
Fonksiyonlari panel tuglarina atamak igin BICO teknolojisi kullanildiginda, bu parametre ilgili komutun o anki
durumunu gorantuler .
Asagidaki fonksiyonlarin herbiri farkli tuslara baglanabilir:
- ON/OFF1,
- OFF2,
-JOG,
- REVERSE (TERS YON),
- INCREASE (ARTIRMA),
- DECREASE (AZALTMA)
r0020 CO: RFG'den 6nceki frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Aktuel frekans set degerini goruntiler (rampa fonksiyonu Uretecinin ¢ikisi).
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ro021 CO: Aktuel filtre edilmig frekans Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Kayma kompanzasyonu, rezonans sénimi ve frekans sinirlandirmasini hari¢ tutarak aktiiel inverter ¢ikis
frekansini (r0024) gosterir.
ro022 Aktuel filtre edilmig rotor hizi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: 1/min Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
inverter ¢ikis frekansi [Hz] x 120 / kutup sayisi ‘na gore hesaplanan rotor hizini gésterir.
Note:
Bu hesaplama yike bagl kaymayi hesaba katmaz.
ro0o24 CO: Aktuel filtre edilmig cikis frekansu. Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aktlel cikis frekansini gosterir (kayma kompanzasyonu, rezonans sénimi ve frekans sinirlamasini kapsar).
r0025 CO: Aktuel filtre edilmis ¢ikig gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motora uygulanan gerilimi gosterir [rms].
r0026 CO: Aktuel filtre edilmig DC-bara gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
DC-bara gerilimini gdsterir.
roo27 CO: Act. filtered output current Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motor akiminin [A] degerini gésterir [rms].
r0029 CO: Ak Ureten akim Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aki Ureten akim bilesenini gosterir.
Aki Ureten akim bileseni, motor parametrelerinden hesaplanan nominal akiya baghdir (P0340 — Motor
parametrelerinin hesaplanmasi).
Bagimlilik:
P1300'deki (kontrol modu) vektdr kontroli secildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
Note:
Nominal devre kadar akisal akim bileseni genellikle sabit kalir. Nominal devrin lizerinde alan zayiflatmaya
girerek devrin daha fazla artabilmesine olanak verir.
ro030 CO: Tork Ureten akim Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Tork Urreten akim bilesenini gosterir.

Tork ureten akim bileseni hiz regulatérii tarafindan verilen tork set degeri degerlerinden hesaplanmaktadir.
Bagimhlik:
P1300’deki (kontrol modu) vektdr kontrolu segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gdsterir.

Not:

Asenkron motorlarda, tork treten akim bileseni icin bir sinir degeri hesaplanmakta olup (izin verilen max.
¢ikis gerilimi (r0071), motor kagagi ve akim alani zayiflatmasi (r0377) ile birlikte), bu deger motorun
durmasini engeller.

roo31 CO: Aktuel filtre edilmisg tork Min: - Seviye:

Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 2

P-Grubu: CONTROL Max: -
Motorun torkunu gosterir.
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roo32 CO: Aktuel filtre edilmig gig¢ Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motorun gliclinii gosterir.
Bagimhilik:
Bu deger P0100'deki (Avrupa / Kuz.Amerika'da ¢alistirma) degere bagh olarak [kW] veya [hp] cinsinden
gOsterilir.
r0035[3] CO: Aktuel motor sicakhigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 2
P-Grubu: MOTOR Max: -
Olgiilen motor sicakhigini gosterir.
Index:
r0035[0] : 1. Sdrtcl veri seti (DDS)
r0035[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
r0035[2] : 3. Surici veri seti (DDS)
ro036 CO: Inverterin agiri yukte kullanimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverterin, 12t modeli ile hesaplanan agiri yukte kullanim degerini gosterir.
Aktuel 12t degerinin izin verilen max. 12t degerine orani [%] cinsinden faydalanmay: verir.
inverterin nominal akim degeri agiimadiysa, kullanim 0% olarak gosterilir.
Eger akim P0294 (inverter 12t asin yik ikazi) esik seviyesini gegerse, A0O504 alarmi (inverter agiri sicaklik)
Uretilir ve inverterin ¢ikis akimi P0290 (inverter asiri yuk reaksiyonu) vasitasi ile duguraldr.
100 % kullanimin Ustiine cikilirsa, FO005 alarmi (inverter 12T) verilir.
ro037[5] CO: Inverter sicakhgi [°C] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
Termal modele gore, dlgulen sogutucu sicakhigini ve IGBT lerin hesaplanan baglanti sicakliklarini gosterir.
Index:
ro037[0] : Olgulen sogutucu sicakhgi
r0037[1] : Cip sicaklig
r0037[2] : Dogrultucu sicakligi
r0037[3] : Inverter gevre sicakhgi
r0037[4] : Kontrol karti sicakligi
roo38 CO: Aktuel gug faktoru Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aktuel gig faktérini gosterir.
Bagimhlik:
P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolu segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
ro039 CO: Enerji tuketim dlgeri [kWh] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: kWh Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
Ekranin son resetlenmesinden beri (bkz. PO040 — enerji tiketim 6lgerinin resetlenmesi) inverterin kullanmig
oldugu elektrik enerjisini gosterir.
Bagimhilik:
Bu deger
P0040 = 1 oldugunda resetlenir.
P0040 Enerji tiketim dlcerinin resetlenmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1
r0039 parametresinin (enerji tiketim élgeri) degerini sifira resetler.
Muhtemel Ayarlar:
0 Resetleme yok
1 r0039'u O'a resetle
Bagimhlik:
“P" ye basilmadikca resetleme yapilmaz.
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ro050 CO: Aktif komut data seti Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -

Segcili bulunan ve aktif durumdaki komut data setini (CDS) gosterir.
Muhtemel Ayarlar:

0 1. Komut data seti (CDS)

1 2. Komut data seti (CDS)

2 3. Komut data seti (CDS)

Ayrintilar:
Bkz. P0810 parametresi.
r0051[2] CO: Aktif surtcu veri seti (DDS) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2

P-Grubu: COMMANDS Max: -

Segili bulunan ve aktif durumdaki sirtici veri setini gosterir (DDS).
Muhtemel Ayarlar:

0 1. Siricu veri seti (DDS)
1 2. Sdiricu veri seti (DDS)
2 3. Sirlcu veri seti (DDS)

Index:
r0051[0] : Secilmis olan suriicu veri seti
r0051[1] : Aktif durumdaki sirici veri seti

Ayrintilar:
Bkz. P0820 parametresi.
ro052 CO/BO: 1. durum kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -

inverterin birinci aktif durum kelimesini gésterir (bit formatinda) ve inverterin durumunu belirlemek igin
kullanilabilir. Durum kelimesindeki ekran segmentleri, “MICROMASTER Sistem Parametrelerine Giris"
béliminde gosterilmistir

Bitfields:

BitoO Sdirucl hazir 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Sdricu ¢aligmaya hazir 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Sdrucl ¢aligiyor 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Sdirucl hatasi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 OFF2 akitif 0 EVET
1 HAYIR
Bit05 OFF3 aktif 0 EVET
1 HAYIR
Bit0O6 START engellemesi akitif 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Sdirucu ikazi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O8 Set degeri sapmasi/ akt.deger 0 EVET
1 HAYIR
Bit09 PZD kontrolu 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 Max. frekansa ulasildi 0 HAYIR
1 EVET
Bit11 Ikaz: Motor akim siniri 0 EVET
1 HAYIR
Bitl2 Motor freni aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Motor asirn yik 0 EVET
1 HAYIR
Bitl4 Motor saga donuyor 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 Inverter agiri yik 0 EVET
1 HAYIR

Not:
Bit3 (Hata) ¢ikisi dijital ¢ikis Uzerinde gevrilecektir (DUsuk = Hata, Yiksek = Hata yok).
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roos3 CO/BO: 2. durum kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -

inverterin ikinci durum kelimesini gésterir (bit formatinda).
Bitfields:

Bit0O0 DC freni aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 f ger. > P2167 (f_off) 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 f ger. > P1080 (f_min) 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Ger. akim r0027 >= P2170 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 f _ger. > P2155 (f_1) 0 HAYIR
1 EVET
Bit05 f ger. <= P2155 (f_1) 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O6 f_act>= set degeri 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Ger. Vdc r0026 < P2172 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 Ger. Vdc r0026 > P2172 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 Rampa bitti 0 HAYIR
1 EVET
Bit10 PID cikigl r2294 == P2292 (PID_min) 0 HAYIR
1 EVET
Bitll PID cikigi 12294 == P2291 (PID_max) 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Data set 0't AOP’den yikle 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 Dataset 1'i AOP’den yikle 0 HAYIR
1 EVET
Ayrintilar:
Yedi-kisimli ekranin tanimi icin bu kilavuzun “MICROMASTER Sistem Parametrelerine Girig” bolimine
bakiniz.
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r0054 CO/BO: 1. kontrol kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMMANDS Max: -
inverterin birinci kontrol kelimesini gésterir ve hangi komutlarin aktif durumda oldugunu belirlemek igin
kullanilabilir.
Bitfields:
Bit0O0O ON/OFF1 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit02 OFF3: Hizli durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit03 Palsi aktif hale getirme 0 HAYIR
1 EVET
Bito4 RFG'yi aktif hale getirme 0 HAYIR
1 EVET
BitO5 RFG baslatma 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O6 Set degerini aktif hale getirme 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O7 Hata resetleme 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 Saga JOG 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 Sola JOG 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 PLC’den kontrol 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Ters yon (set degeri cevrimi) 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Motor potansiyometresi MOP yukari 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Motor potansiyometresi MOP asag| 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 CDS Bit 0 (Local/Remote) 0 HAYIR
1 EVET
Details:
Yedi-segmentli ekranin tanimi igin bu kilavuzun “MICROMASTER Sistem Parametrelerine Girig” bélimiine
bakiniz.
r0055 CO/BO: 2. kontrol kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMMANDS Max: -
inverterin ilave kontrol kelimesini gosterir ve hangi komutlarin aktif durumda oldugunu belirlemek igin
kullanilabilir.
Bitfields:
Bit0O Sabit frekans Bit O 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Sabit frekans Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Sabit frekans Bit 2 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Sabit frekans Bit 3 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Sdricu veri seti (DDS) Bit 0 0 HAYIR
1 EVET
Bit05 Sduricu veri seti (DDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 PID aktif hale getirildi 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 DC freni aktif hale getirildi 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Droop 0 HAYIR
1 EVET
Bitl2 Tork kontroli 0 HAYIR
1 EVET
Bit13 Harici hata 1 0 EVET
1 HAYIR
Bitl5 Komut data seti (CDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET

Details:

Yedi-segmentli ekranin tanimi icin bu kilavuzun “MICROMASTER Sistem Parametrelerine Giris” bélumine

bakiniz.
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r0056 CO/BO: Motor kontroliin durumu Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motor kontroliin durumunu goésterir (MM420: V/f durumu) ve inverterin durumunu belirlemek igin
kullanilabilir.
Bitfields:
Bit00 Ik kontrol tamamland 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Motor miknatislk giderme iglemi tamamlandi 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Palslar devrede 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Gerilim softstart (yumusak yolverme) segimi 0 HAYIR
1 EVET
Bito4 Motor uyarimi tamamlandi 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O5 Kalkis guglendirmesi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bito6 Hizlandirma guclendirmesi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Frekans negatif 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 Alan zayiflatmasi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 Volts set degeri sinirlandi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 Kayma frekansi sinirlandi 0 HAYIR
1 EVET
Bitll F_c¢ik > F_max Frek.sinirlandi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl2 Cikista faz cevrimi secildi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 I-max kontrolori aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Vdc-max kontroloru aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 KIB (Vdc-min kontrolii) aktif 0 HAYIR
1 EVET
Details:
Yedi-kisimh ekranin tanimi igin giris bélimune bakiniz.
r0061 CO: Rotor hizi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Enkoder tarafindan saptanan anlik hizi gésterir.
r0062 CO: Frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Vektor kontrolériiniin hiz set degerini gdsterir.
r0063 CO: Frekans Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Anlik hizi gdsterir.
ro064 CO: Frekans kontroldriiniin sapmasi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Hiz kontroléruniin anhk sapmasini gosterir.

Bu deger, hiz set degeri (r0062) ve anlik hiz degerlerinden hesaplanir (r0063).

Bagimlilik:

Details:

MICROMASTER 440 Parameter List

P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolu segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
ro065 CO: Kayma frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Nominal motor frekansinin [%] si cinsinden motorun kayma frekansini gosterir.
V/f kontrolu igin, ayrica P1335’e (kayma kompanzasyonu) de bakiniz.
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ro066 CO: Cikig frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Anlik cikis frekansini gosterir.
Note:
Cikis frekansi P1080 (min. frekans) ve P1082'ye (max. frekans) girilmis olan degerlerle sinirhidir.
rooe67 CO: Cikig akimi siniri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
inverterin gegerli olan max. gikis akimini gésterir.
Bu deger P0640 (max. ¢ikis akimi) dederi, nominal degerlerdeki disme karakteristikleri, motor ve inverter
termal korumalari gibi 6zelliklerden etkilenir.
Bagimlilik:
P0610 (motor 12t sicaklik reaksiyonu), sinira ulasildiginda olusacak reaksiyonu belirler.
Note:
Normal sartlarda akim siniri = nominal motor akimi (P0305) x motor akimi siniri (P0640) dir. Bu deger max.
inverter akim degerine (r0209) esit veya daha kuciktar.
Motor termal model hesabina gore agiri Isinma durumu olusacaksa, akim siniri disrilebilir.
roo68 CO: Cikig akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motor akiminin [A] filtrelenmemis degerini [rms] g&sterir.
Note:
Proses kontrol maksath kullanim i¢indir (BOP/AOP uzerindeki degeri gostermek igin kullanilan ve
filtrelenmis r0027'nin (cikis akimi) tersine).
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ro069[6] CO: Faz akimlari Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Faz akimlarini gosterir.
Index:
r0069[0] : U_fazi
r0069[1] : V_fazi
r0069[2] : W_fazi
r0069[3] : Dengelenmis U_fazi
r0069[4] : Dengelenmis V_fazi
r0069[5] : Dengelenmis W_fazi
ro070 CO: Akt. DC-bara gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
DC-bara gerilimini (filtrelenmemis) gdsterir.
Note:
Proses kontrol maksatl kullanim i¢indir (BOP/AOP Uzerindeki dederi gdstermek igin kullanilan ve
filtrelenmis r0026'nin (DC-bara gerilimi) tersine).
roo71 CO: Max. cikig gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Max. ¢ikis gerilimini gosterir.
VA
ro071
Vmax Vmax = f(Vdc’MODmax)
(Inverter)
P0304 Vou
A (Inverter)
(Motor)
~
J Ll
P0310
fn
(Motor)
A
P,y
Power
Flux
1
f
(@ [ f
p) : - »
l«—— Field weakening
Bagimlilik:
Max. cikis gerilimi giris besleme gerilimine baghdir.
ro072 CO: Cikig gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Cikig gerilimini gdsterir.
roo74 CO: Modilasyon Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -

Modiilasyon indeksini gdsterir.

Modulasyon indeksi, inverter faz giris gerilimindeki ana bilesenin buyukligi ve DC-bara gerilim degerinin
yarisi arasindaki oran olarak tanimlanir.
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roo75s CO: Akim set degeri Isd Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Akl Ureten akim bileseninin set degerini gosterir.
Bagimhlik:
P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolu segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
ro076 CO: Akim Isd Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aki Ureten akim bilesenini gosterir.
Bagimhlik:
P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolil secildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
roo77 CO: Akim set degeri Isq Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Tork Ureten akim bileseninin set degerini gosterir.
Bagimlilik:
P1300°'deki (kontrol modu) V/f kontrolil segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gdsterir.
roo78 CO: Akim Isq Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Tork Ureten akim bilesenini gdsterir.

ro079 CO: Tork set degeri (toplam) Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Toplam tork set de@erini gosterir.
Bagimlilik:
P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolu segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gosterir.
ro080 CO: Tork Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Anlik tork degerini gosterir.
roog4 CO: Hava boslugu akisi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hava boslugu akisini nominal motor akisinin [%] si olarak gosterir.
r0086 CO: Aktif akim Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aktif (gercek) motor akimini gosterir.
Bagimhlik:
P1300'deki (kontrol modu) V/f kontrolil segildiginde etkilidir; aksi takdirde ekran sifir degerini gdsterir.
r0090 CO: Rotor agisi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: ° Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -

Rotorun o anki agisini gosterir. Bu fonksiyon tek giris kanalli enkoderlerde bulunmamaktadir.
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P0095[10] CI: PZD sinyallerinin gosterilmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
PZD sinyalleri i¢in ekran kaynagini seger.

Index:
P0095[0] : 1.PZD sinyali
P0095[1] : 2.PZD sinyali
P0095[2] : 3. PZD sinyali
P0095[3] : 4. PZD sinyali
P0095[4] : 5. PZD sinyali
PO095([5] : 6. PZD sinyali
P0095[6] : 7.PZD sinyali
P0095([7] : 8. PZD sinyali
P0095[8] : 9. PZD sinyali
P0095[9] : 10. PZD sinyali

r0096[10] PZD sinyalleri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3

P-Grubu: CONTROL Max: -
PZD sinyallerini [%] olarak gosterir.

Index:
r0096[0] : 1.PZD sinyali
r0096[1] : 2.PZD sinyali
r0096([2] : 3. PZD sinyali
r0096(3] : 4. PZD sinyali
r0096[4] : 5. PZD sinyali
r0096[5] : 6. PZD sinyali
r0096[6] : 7.PZD sinyali
r0096[7] : 8. PZD sinyali
r0096[8] : 9. PZD sinyali
r0096[9] : 10. PZD sinyali

Note:

r0096 = 100 % 4000 hex.’e karsilik gelir.
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P0100 Avrupa/ Kuzey Amerika Min: 0 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 1
P-Grubu: QUICK Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 2

Gug¢ ayarlarinin [kW] veya [hp] cinsinden ifade edilecegini belirler (6rn. Nominal plaka gu¢ degeri-P0307)

Bu parametrede, referans frekansina (P2000) ilave olarak nominal plaka referans degeri (P0310) ve max.
motor frekansinin fabrika degerleri de otomatik olarak ayarlanabilir .
Muhtemel Ayarlar:

0 Avrupa [kW], frekans (fab.deg.) 50 Hz
1 Kuzey Amerika [hp], frekans (fab.degd.) 60 Hz
2 Kuzey Amerika [kW], frekans (fab.deg.) 60 Hz
Bagimhlik:
1/0 kartinin altindaki 2.DIP switch ayari, agagidaki diyagrama gére P0100’tn O ve 1 ayarlarinin gegerliligini
belirler :

Remove I/0O board

Quick
commissioning
P0010 =1

yes
v
no P0100 = 1
?
Y
yes
DIP2 = OFF 0 >
?
yes
\ 4 \ 4 v
Power in kW Power in kW Power in hp
50 Hz 60 Hz 60 Hz
P0100=0 P0100 =2 P0100=1

Bu parametreyi degistirmeden 6nce surticlyl durdurun (tim palslari devre digi birakin).
P0010 = 1 (devreye alma modu) degisikliklerin yapilabilmesini saglar.

P0100 parametresini degistirmek, nominal motor parametrelerine bagl olan motor parametrelerini ve diger
tim parametreleri resetler (bkz. P0340 — motor parametrelerinin hesaplanmasi).

Notice:
P0100 = 2 ayari (==> [kW], fabrika frekans degeri 60 [Hz]) 2. DIP switch ayari tarafindan degistiriimez (bkz.
yukaridaki diyagram).
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P0199 Cihaz sistem numarasi Min: 0 Seviye:
CStat: uT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: - Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 255
Cihazin sistem numarasidir. Bu parametrenin cihazin calistirlmasinda bir etkisi yoktur.

r0200 Guc kat1 kod numarasi Min: - Seviye:

Datatipi: U32 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
Asagidaki tabloda gosterildigi gibi cihazin donanim varyantini tanimlar.

Code- MM440 CT Power|VT Power| Internal |Frame|
No. MLFB Input Voltage & Frequency KW kw | Filter | Size
41|16SE6440-2UC11-2AAX |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 0,12 0,12|no A
42| 6SE6440-2UC12-5AAXx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 0,25 0,25|no A
43| 6SE6440-2UC13-7AAX |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 0,37 0,37|no A
44| 6SE6440-2UC15-5AAXx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 0,55 0,55|no A
45|6SE6440-2UC17-5AAX |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 0,75 0,75|no A
46| 6SE6440-2AB11-2AAX |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 0,12 0,12|CI. A A
47|6SE6440-2AB12-5AAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 0,25 0,25|Cl. A A
48|6SE6440-2AB13-7AAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 0,37 0,37|Cl. A A
49|6SE6440-2AB15-5AAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 0,55 0,55|Cl. A A
50|6SE6440-2AB17-5AAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 0,75 0,75|Cl. A A
51|6SE6440-2UC21-1BAx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 1,1 1,1|no B
52|6SE6440-2UC21-5BAx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 1,5 1,5|no B
53|6SE6440-2UC22-2BAx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 2,2 2,2|no B
54|6SE6440-2AB21-1BAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 1,1 1,1|ClL A B
55|6SE6440-2AB21-5BAx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 1,5 1,5|ClL A B
56|6SE6440-2AB22-2BAXx |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 2,2 2,2|Cl. A B
57|6SE6440-2UC23-0CAx |1/3AC200-240V +10% -10% 47-63H 3 3|no C
58|6SE6440-2UC24-0CAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 4 5,5|no C
59|6SE6440-2UC25-5CAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 5,5 7,5|no C
60|6SE6440-2AB23-0CAX |1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 3 3|CL. A C
61|6SE6440-2AC23-0CAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 3 3|CL. A C
62|6SE6440-2AC24-0CAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 4 5,5|Cl. A C
63|6SE6440-2AC25-5CAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 5,5 7,5|Cl. A C
64|6SE6440-2UC27-5DAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 7,5 11|no D
65|6SE6440-2UC31-1DAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 11 15|no D
66|6SE6440-2UC31-5DAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 15 18,5|no D
67|6SE6440-2AC27-5DAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 7,5 11|CL. A D
68|6SE6440-2AC31-1DAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 11 15|Cl. A D
69|6SE6440-2AC31-5DAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 15 18,5|Cl. A D
70|6SE6440-2UC31-8EAxXx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 18,5 22|no E
71]16SE6440-2UC32-2EAXx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 22 30|no E
72|16SE6440-2AC31-8EAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 18,5 22|CI. A E
73|6SE6440-2AC32-2EAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 22 30|CI. A E
74|6SE6440-2UC33-0FAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 30 37|no F
75|6SE6440-2UC33-7FAX |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 37 45|no F
76| 6SE6440-2UC34-5FAXx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 45 45|no F
77|6SE6440-2AC33-0FAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 30 37|Cl. A F
78|6SE6440-2AC33-7FAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 37 45|Cl. A F
79|6SE6440-2AC34-5FAx |3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz 45 45|Cl. A F
80|6SE6440-2UD13-7AAXx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 0,37 0,37|no A
81|6SE6440-2UD15-5AAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 0,55 0,55|no A
82|6SE6440-2UD17-5AAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 0,75 0,75|no A
83|6SE6440-2UD21-1AAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 1,1 1,1|no A
84|6SE6440-2UD21-5AAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 1,5 1,5|no A
85|6SE6440-2UD22-2BAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 2,2 2,2|no B
86|6SE6440-2UD23-0BAXx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 3 3|no B
87|6SE6440-2UD24-0BAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 4 4|no B
88|6SE6440-2AD22-2BAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 2,2 2,2|CL. A B
89|6SE6440-2AD23-0BAXx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 3 3|CL. A B
90|6SE6440-2AD24-0BAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 4 4|Cl. A B
91|6SE6440-2UD25-5CAXx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 5,5 7,5|no C
92|6SE6440-2UD27-5CAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 7,5 11|no C
93|6SE6440-2UD31-1CAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 11 15|no C
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ol | nvolages Freqvency [T e VT fover e e
94|6SE6440-2AD25-5CAx | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 55 7,5|Cl. A C
95|6SE6440-2AD27-5CAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 7,5 11|CL A C
96|6SE6440-2AD31-1CAx |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 11 15|Cl. A C
97|6SE6440-2UD31-5DAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 15 18,5|no D
98|6SE6440-2UD31-8DAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 18,5 22|no D
99|6SE6440-2UD32-2DAx | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 22 30|no D

100| 6SE6440-2AD31-5DAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 15 18,5|Cl. A D
101| 6SE6440-2AD31-8DAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 18,5 22|Cl. A D
102| 6SE6440-2AD32-2DAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 22 30|Cl. A D
103| 6SE6440-2UD33-0EAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 30 37|no E
104| 6SE6440-2UD33-7EAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 37 45|no E
105| 6SE6440-2AD33-0EAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 30 37|Cl. A E
106|6SE6440-2AD33-7EAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 37 45|ClL A E
107|6SE6440-2UD34-5FAXx | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 45 55|no F
108| 6SE6440-2UD35-5FAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 55 75]no F
109| 6SE6440-2UD37-5FAX | 3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 75 90|no F
110|6SE6440-2AD34-5FAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 45 55|Cl. A F
111|6SE6440-2AD35-5FAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 55 75|Cl. A F
112| 6SE6440-2AD37-5FAX |3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz 75 90|Cl. A F
113|6SE6440-2UEL7-5CAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 0,75 1,5|no C
114|6SE6440-2UE21-5CAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 15 2,2|no C
115|6SE6440-2UE22-2CAXx | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 2,2 4|no C
116| 6SE6440-2UE24-0CAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 4 5,5|no C
117|6SE6440-2UE25-5CAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 55 7,5|no C
118| 6SE6440-2UE27-5CAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 7,5 11]|no C
119|6SE6440-2UE31-1CAX |3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 11 15|no C
120|6SE6440-2UE31-5DAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 15 18,5|no D
121|6SE6440-2UE31-8DAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 18,5 22|no D
122| 6SE6440-2UE32-2DAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 22 30|no D
123|6SE6440-2UE33-0EAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 30 37|no E
124|6SE6440-2UE33-7EAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 37 45|no E
125|6SE6440-2UE34-5FAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 45 55|no F
126|6SE6440-2UE35-5FAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 55 75|no F
127|6SE6440-2UE37-5FAX | 3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz 75 90|no F
1001|6SE6440-2UD38-8FAX |3ACA00-480V +10% -10% 47-63Hz 90 110{no FX
1002|6SE6440-2UD41-1FAX |3ACA00-480V +10% -10% 47-63Hz 110 132|no FX
1003|6SE6440-2UD41-3GAX |3ACA00-480V +10% -10% 47-63Hz 132 160{no GX
1004|6SE6440-2UD41-6GAX |3AC400-480V +10% -10% 47-63Hz 160 200|no GX
1005|6SE6440-2UD42-0GAX |3AC400-480V +10% -10% 47-63Hz 200 250|no GX
Notice:
Parametre r0200 = 0 ayari herhangi bir gii¢ kati belirtiimedigini gosterir.

P0201 Gug¢ kati1 kod numarasi Min: 0 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535
Belirlenmis olan gii¢ katini onaylar.

r0203 inverter tipi Min: - Seviye:

Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
Belirlenmis olan inverterin tipidir.
Muhtemel Ayarlar:
1 MICROMASTER 420
2 MICROMASTER 440
3 MICRO- / COMBIMASTER 411
4 MICROMASTER 410
5 Rezerve
6 MICROMASTER 440 PX
7 MICROMASTER 430
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r0204 Guc kat1 6zellikleri Min: - Seviye:
Datatipi: U32 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
Gug¢ katinin donanim ozelliklerini gosterir.
Bitfields:
Bit00O DC girig gerilimi 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 RFI filtresi 0 HAYIR
1 EVET
Note:
Parametre r0204 = 0 ayarl herhangi bir gii¢ kati belirtiimedidini gosterir.
P0205 Inverter uygulamasi Min: 0 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 1

Inverter uygulamasini seger. inverter ve motorun 6zellikleri, yiikiin hiz arali§i ve tork gereksinimleri
tarafindan belirlenir.

Sabit tork (CT):

CT, uygulamanin tim frekans araliginda sabit torku gerektirdigi durumlarda kullanilir. Yuklerin ¢ogu sabit
tork olarak dustintlebilir. Tipik sabit torklu ylklere drnek olarak konveyérler, kompresérler ve pozitif yer
degistirmeli pompalar verilebilir (bkz. Diyagram).

Degigken tork (VT):

VT, bircok fan ve pompalarda oldugu gibi, uygulamanin parabolik bir frekans-tork egrisine sahip oldugu
durumlarda kullanilir :

Degisken tork, ayni inverter ile agagidakilere imkan verir:

* Daha yuksek nominal inverter akimi r0207

* Daha yliksek nominal inverter gucii r0206

* |2t korumasi i¢in daha yiksek esik seviyesi

P0205 parametresi hizli devreye alma sirasinda degistirilirse gesitli motor parametrelerini hemen hesaplar:
1. PO305 Nominal motor akimi

2. P0307 Nominal motor glicu

3. P0640 Motor asir yuk faktori

Torque M ~% M = const. M~ f M~f2
Power P = const. P~f p~f3
Characteristic
f
Application Winders Hoisting gear Calenders with Pumps
Facing lathes Belt conveyors viscous friction Fans
Rotary cutting Process machines Eddy-current brakes | Centrifuges
machines Involving forming
Rolling mills
Planers
Compressors

Once P0205'in degistirilmesi tavsiye edilmektedir. Motor parametreleri daha sonra adapte edilebilir. Bu sira
degistirilirse (P0205 motor tanitimindan sonra degistirilirse) mevcut motor parametreleri degisebilir.
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L User |
I et B S T
| Inverter parameters | |
' 10204 1, ' '
' 10205 P, ' '
' 10209 1 | max ' '
P0205 Motor parameters P0500 Con"ﬂgsaorgmeter P1300
PO305 | yp
P0307 Pyp
P0640 | p max
Technology parameter
P0500
Muhtemel Ayarlar:
0 Sabit tork
1 Degisken tork
Note:
Bu parametrenin degeri fabrika resetlemesi ile resetlenmez (bkz. P0970).
P0205 = 1 (degisken tork) ayari tum inverterler i¢in gecerli degildir.
Notice:
Ayar 1'i (degisken tork) sadece degisken-tork uygulamalari icin kullaniniz (6rn. pompa ve fanlar). Bu ayarin
sabit-yuk uygulamalarinda kullaniimasi, 12t ikazinin gok ge¢ verilmesine ve bdylece motorun iginde agiri
Isinma gerceklesmesine sebep olur .
r0206 Nominal inverter gtict [kW] / [hp] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverterden alinan nominal motor giiciinii gosterir.
Bagimlilik:
Bu deger P0100'de yapilan ayara (Avrupa / Kuzey Amerika) bagli olarak [kW] veya [hp] cinsinden gésterilir.
r0207 Nominal inverter akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverterin max. siirekli gikis akimini gésterir.
r0208 Nominal inverter gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: U32 Birim: V Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverterin nominal AC besleme gerilimini gésterir.
Deger:
r0208 = 230 : 200 - 240 V +/- 10 %
r0208 = 400 : 380 - 480 V +/- 10 %
r0208 = 575: 500 - 600 V +/- 10 %
r0209 Max. inverter akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverterin max. gikig akimini gésterir.
P0210 Besleme gerilimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: V Def: 230 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000
Vdc kontrolérini optimize eder. VVdc kontrolorii, motordan cihaza rejeneratif enerji gelirse durus rampasi
suresini uzatarak DC-bara agiri gerilim hatasi yuziinden devreden gikmay onler.
Bu degeri dustirmek kontolérin daha erken reaksiyon vermesini saglar ve asiri gerilim riskini azaltir.
Bagimlilik:
P1254 ("Vdc devreye girme seviyelerinin otomatik algilanmasi”) = 0 ayarini yapiniz. Bu durumda Vdc-
kontrolori ve bilesik frenleme devreye girme seviyeleri dogrudan P0210’a gore hesaplanir.
Vdc_min switch-on level =P1245 x\/E 0210
Vdc_max switch-on level =1.15 x\/E %0210
Compound braking switch-on level =1.13%/2 #0210
Dynamic braking switch-on level =1.13 x\E 0210
Note:

Eger sebeke gerilimi girilen degerden yiksekse, Vdc kontrolérii motorun hizlanmasini énlemek igin otomatik
olarak devre disi kalabilir. Bu durumda bir alarm verilir (A0910).
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r0231[2] Max. kablo uzunlugu Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: m Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -

Indeks:

inverter ve motor arasindaki kablonun izin verilen max. uzunlugunu gésteren indekslenmis parametredir.

r0231[0] : izin verilen max. blendajsiz kablo uzunlugu
r0231[1] : lzin verilen max. blendajli kablo uzunlugu

Notice:

EMC standartlarina tam uygunluk i¢in, EMC filtresi takildiginda blendajli kablo uzunlugu 25 m.’yi
gecmemelidir.

P0290

inverter asir yiik reaksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

inverterin, iceride olusabilecek bir asiri Isinmaya karsi reaksiyonunu seger.
Asagidaki fiziksel degerler inverterin asiri yik korumasini etkiler (bkz. diyagram):

- sogutucunun sicakhgi
- junction sicakhigi (IGBT sicaklidr)

- inverter 12t
Inverter overload reaction
_._.Po20 _ _
I i
2t | - A0504
| S| imax |
: control I A0505
|
Heat sink :
temperature ! A0S06
f_puise || F0004
Inverter IGBT control | -
thermal | temperature X
model | . F0005
. ]

Muhtemel Ayarlar:

0 Cikis frekansini disir

1 Devreden ¢ik (FO004)

2 Pals frekansini ve ¢ikis frekansini dugur

3 Pals frekansini disir ve sonra devreden cik (FO004)
Notice:

P0290 = 0:

Cikis frekansinin dusdrilmesi genellikle yik azaltildiysa sonug verir. Bu durum, érnek olarak, pompalar ve
fanlar gibi kuadratik tork karakteristikli degisken tork uygulamalarinda gegerlidir .

Yapilan igslem cihazin icindeki sicakhdi yeteri kadar diisirmezse cihaz devreden c¢ikar.

Pals frekansi normal sartlarda yalnizca 2 kHz'den yiiksek oldugunda dusurilir (bkz. inverter korumasinin
konfigurasyonu).

P0291[3] Inverter korumasi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 7
2 Hz'in altindaki ¢ikis frekanslarinda, otomatik pals frekansinin disurilmesini aktif eden/devre digi birakan
0 no.lu kontrol bitidir.

2 no.lu bit, 3 fazh inverterlerin faz kaybi algilamasinin fabrika resetlemesinden sonra aktif edilip edilmedigini
gOsterir. Faz kaybinin fabrika ayari FSA-FSC i¢in pasif durumdadir. FSD ve yukarisi igin aktif durumdadir.
Bitfields:
Bit0O Pals frekansini 2 HZ'in altina indir 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O1 Rezerve 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Faz kaybi algilamasi aktif 0 HAYIR
1 EVET
Index:
P0291[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P0291[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0291[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:

Bkz. P0290 (inverter agir yuk korumast)
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P0292 Inverter asirt yuk ikazi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: °C Def: 15 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 25
inverterin asir sicakliga bagh devreden cikma ve ikaz esik seviyeleri arasindaki sicaklik farkini (°C)
tanimlar.
P0294 Inverter 12t agin yuk ikazi Min:  10.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  95.0 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 100.0
A0504 alarminin (inverter asiri sicaklik) verilecegi degeri [%] tanimlar.
inverter 12t hesabl, inverterin agiri yik durumunda kalabilecegi misaade edilebilir max. siireyi bulmak igin
kullanilir. 12t hesabinin degeri, miisaade edilen max. sireye ulagildiginda 100% olarak kabul edilir.
Bagimlilik:
Motor asirn yik faktérii (P0640) bu noktada 100% degerine indirilir.
Note:
P0294 = 100 % sabit (duragan) nominal yuke karsilik gelir.
P0295 Inverter fan1 kapanmasi gecikme zamani Min: 0 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U16 Birim: s Def: 0 3
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3600
Siriici durduktan sonra inverter faninin kapanmasi icin gececek sireyi tanimlar.
Note:
Avyar 0 yapildiginda fan gecikmesiz olarak siriicii durdugu anda kapanir.
P0300[3] Motor tipi segimi Min: 1 Seviye:
CStat: (o Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 2

Motor tipini secer.

Bu parametre devreye alma sirasinda motor tipini segmek ve inverter performansini optimize etmek icin
gereklidir. Motorlarin gogu asenkrondur; siphe durumunda asagidaki formala kullaniniz.

(nominal motor frekansi (P0310) * 60) / nominal motor hizi (P0311)

Sonug bir tamsayi ise motor senkrondur.
Muhtemel Ayarlar:
1 Asenkron motor
2 Senkron motor
Index:
P0300[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0300[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0300[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca P0010 = 1 iken degistirilebilir (hizli devreye alma).

Senkron motor secildiginde asagidaki fonksiyonlar kullanilamaz:
P0308 Giig faktoru

P0309 Motor verimi

P0346 Miknatislanma siresi

P0347 Miknatishidin giderilme siresi
P1335 Kayma kompanzasyonu

P1336 Kayma siniri

P0320 Motor miknatislanma akimi
P0330 Nominal motor kaymasi

P0331 Nominal miknatislanma akimi
P0332 Nominal gug faktori

P0384 Rotor zaman sabiti

P1200, P1202, P1203 Ddnerken kalkis
P1230, P1232, P1233 DC frenleme
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P0304[3] Nominal motor gerilimi Min: 10 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: V Def: 230 1
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 2000

P0310 | P0305 || P0304

3~Mot EN 60034
1LA7130-4AA10

No UD 0013509-0090-0031 TICIF 1325 IP 55 IMB3

— 230-400 V 60 Hz

% 19.7/11.A
— | 1455/min |

| D/U 220-240/380-420 V| U 440-480

460 V

6.5kW 109A

i

%

Cosj 0.82 | 1755/min

o

a
B
g
>

| 19.7-20.6/11.4-11.9 A | 11.1-113 A 45kg

P0308 PO311 P0309

Index:
P0304[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0304[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0304[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.

P0305[3] Nominal motor akimi Min:  0.01 Seviye:
CStat: Cc Datatipi: Float Birim: A Def:  3.25 1
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 10000.00
Plakadaki nominal motor akimidir - bkz. diyagram P0304.

Index:

P0305[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0305[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0305[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.

Bu deger ayni zamanda P0320'ye (motor miknatislanma akimi) baglidir.

Note:
Max. deger, asenkron motorlar igin, max. inverter akimi (r0209) olarak tanimlanmaktadir.
Max. deger, senkron motorlar igin, max. inverter akiminin (r0209) iki kati olarak tanimlanmaktadir.
Min. deger ise nominal inverter akiminin 1/32’si olarak tanimlanmaktadir.

P0307[3] Nominal motor giicl Min:  0.01 Seviye:

CStat: C Datatipi: Float Birim: - Def:  0.75 1
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 2000.00
Plakadaki nominal motor gicidir [KW/hp].

Index:

P0307[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0307[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0307[2] : 3. Suricu veri seti (DDS)
Bagimhilik:
P0100 = 1 ise, degerler [hp] cinsindendir- bkz. diyagram P0304 (motor plakast).

Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.
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P0308[3] Nominal motor cosPhi Min:  0.000 Seviye:
CStat: C Datatipi: Float Birim: - Def:  0.000 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 1.000
Plakadaki nominal gug faktoridir (cosPhi) — bkz. diyagram P0304.
Indeks:
P0308[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P0308[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0308[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.
Yalnizca P0100 = 0 veya 2 oldugunda gérunir ([kW] cinsinden girilen motor giicu).
Parametrenin 0'a ayarlanmasi degerin otomatik olarak éngériilmesine sebep olur (bkz. r0332).
P0309[3] Nominal motor verimi Min: 0.0 Seviye:
CStat: C Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 99.9
[%] olarak plakadaki nominal motor verimidir.
Index:
P0309[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0309[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0309[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizl devreye alma) iken degistirilebilir.
Yalnizca P0100 = 1 oldugunda gérindr, (6rn. [hp] cinsinden girilen motor gucd).
Parametrenin 0'a ayarlanmasi degerin otomatik olarak éngoériilmesine sebep olur (bkz. r0332).
Note:
P0309 = 100 % super iletkenlige karsilik gelir.
Details:
Bkz. P0304’'deki diyagram (motor plakas).
P0310[3] Nominal motor frekansi Min:  12.00 Seviye:
CStat: C Datatipi: Float Birim: Hz Def:  50.00 1
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 650.00
Plakadaki nominal motor frekansidir [Hz].
Index:
P0310[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0310[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0310[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.
Parametre degistirildiginde cift kutup sayisi otomatik olarak yeniden hesaplanir.
Details:
Bkz. P0304'deki diyagram (motor plakasi)
P0311[3] Nominal motor hizi Min: 0 Seviye:
CsStat: c Datatipi: U16 Birim: 1/min Def: 0 1
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 40000
Plakadaki nominal motor hizidir [rpm].
Index:
P0311[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0311[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0311[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca P0010 = 1 (hizli devreye alma) iken degistirilebilir.
Parametrenin 0’a ayarlanmasi degerin otomatik olarak 6ngorulmesine sebep olur.
Vektor kontrol veya hiz kontrol modunda V/f ¢aligirken bu parametre girilmelidir.
VI/f kontroldeki kayma kompanzasyonunun dogru ¢alisabilmesi igcin nominal motor hizi gereklidir.
Parametre degistirildiginde cift kutup sayisi otomatik olarak yeniden hesaplanir.
Details:
Bkz. P0304'deki diyagram (motor plakast)
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ro313[3] Motor kutup giftleri Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -

inverterin dahili hesaplamalar icin o anda kullanmakta oldugu motor kutup ciftlerinin sayisini gésterir.

Index:
r0313[0] : 1. Surlcl veri seti (DDS)
r0313[1] : 2. Surlicu veri seti (DDS)
r0313[2] : 3. Sdruci veri seti (DDS)

Deger:
r0313 = 1: 2-kutuplu motor
r0313 = 2 : 4-kutuplu motor
etc.

Bagimhlik:
P0310 (nominal motor frekansi) veya P0311 (nominal motor hizi) degistirildiginde otomatik olarak yeniden
hesaplanir.

P0314[3] Motor kutup cifti sayisi Min: 0 Seviye:

CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99

Motorun kutup ciftlerinin sayisini belirler.
Index:

P0314[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P0314[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P0314[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)

Deger:
P0314 =1 : 2-kutuplu motor
P0314 = 2 : 4-kutuplu motor
etc.
Bagimhilik:
P0310 (nominal motor frekansi) veya P0311 (nominal motor hizi) degistirildijinde otomatik olarak yeniden
hesaplanir.
P0320[3] Motor miknatislanma akimi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. Yes Max: 99.0
P0305’in (nominal motor akimi) [%] si olarak motor miknatislanma akimini tanimlar.
Index:
P0320[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0320[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0320[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P0320 = 0:
0’a ayarlamak P0340=1 ile plakadan girilen degerin ya da P3900=1-3 ile otomatik algilamadan gelen
degerin kullaniimasini saglar. Hesaplanan deger r0331'de gdsterilir.
r0330[3] Nominal motor kaymasi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
P0310 (nominal motor frekansi) ve P0311'in (nominal motor hizi) [%] si olarak nominal motor kaymasini
gOsterir.
P0310 - PO311 x0313
r0330 [%] = X100 %
P0310
Index:
r0330[0] : 1. Sirtcu veri seti (DDS)
r0330[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)
r0330[2] : 3. Sirlci veri seti (DDS)
ro331[3] Nominal miknatislanma akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motorun hesaplanmis olan miknatislanma akimini [A] gosterir.
Index:
r0331[0] : 1. Surici veri seti (DDS)
r0331[1] : 2. Surlcl veri seti (DDS)
r0331[2] : 3. Surlcl veri seti (DDS)
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ro332[3] Nominal gii¢ faktoru Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motorun gl faktérinu goésterir.
Index:
r0332[0] : 1. Surlcl veri seti (DDS)
r0332[1] : 2. Surlict veri seti (DDS)
r0332[2] : 3. Siruci veri seti (DDS)
Bagimlilik:
P0308 (nominal motor cosPhi) 0’a ayarlanmissa bu de@er dahili olarak hesaplanir; aksi takdirde P0308’e
girilmis olan deger ekrana getirilir.
r0333[3] Nominal motor torku Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
Nominal motor torkunu gdsterir.
Index:
r0333[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
r0333[1] : 2. Surlcl veri seti (DDS)
r0333[2] : 3. Surlici veri seti (DDS)
Bagimhilik:
Bu deger, P0307 (nominal motor giicli) ve P0O311 (nominal motor hizi) parametrelerinden hesaplanir.
_ P0307 [kW] x1000
r0333 [NM] = 56317 [ /rmin]
bl >Qp
60
P0335[3] Motor sogutmasi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 3

Kullanilacak motor sogutma sistemini secer.
Muhtemel Ayarlar:
0 Kendi kendine sogutma: Motora bagh saft (izerine monte ed
1 Harici sogutma: Ayrica beslenen bir sogutma fani kullanarak
2 Kendi kendine sogutma ve dabhili fan
3 Harici sogutma ve dahili fan
Index:
P0335[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0335[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0335[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

ilmis fani kullanarak

Notice:

1LA1 ve 1LA8 serisi motorlarin dahili fani bulunmaktadir. Bu dahili motor fani, motor saftinin sonunda

bulunan fan ile karistirnimamaldir.

P0340[3] Motor parametrelerinin hesaplanmasi
CStat: CT Datatipi: U16

P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm

Birim: -
Hiz.Dev.Al. No

Seviye:

2

Min:
Def:
Max:

» O

Cesitli motor parametrelerini hesaplar :

P0344
P0346
P0347
P0350
PO611
P1253
P1316

Motor agirhgi

Miknatislanma suresi

Miknatislanmanin gideriime siresi

Stator direnci

Motor 12t zaman sabiti

Vdc-kontrolori ¢ikis sinirlandirmasi
Guglendirme sonu frekansi

Referans frekansi

Referans akimi

Muhtemel Ayarlar:

Hesaplama yok

Tam parametrelendirme

Esdeger devre verisinin hesaplanmasi

VI/f ve vektdr kontrol verisinin hesaplanmasi
Yalnizca kontrolér ayarlarinin hesaplanmasi

A WNEFO

Index:
P0340[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0340[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
P0340[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Note:
Bu parametre devreye alma esnasinda inverter performansini optimize
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P0341[3] Motor ataleti [kg*m”2] Min:  0.00010 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.00180 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000.00000
Motorun yuksiiz durumdaki ataletini belirler.

Bu deger, P0342 (toplam/motor atalet orani) ve P1496 (hizlandirma 6lgeklendirme faktori) ile birlikte
hizlandirma torkunu (r1517) uretir. Hizlandirma torku bir BICO kaynagindan uretilen herhangi bir ilave torka
eklenebilir ve tork kontrol fonksiyonu icine dahil edilmigtir.
Index:
P0341[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0341[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0341[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Note:
P0341 * P0342 igleminin sonucu hiz kontrolérii hesabina dahil edilmistir.
P0341 * P0342 (total/motor atalet orani) = toplam motor ataleti
P1496 (hizlandirma 6lgeklendirme faktéri) = 100 % hiz kontrolori icin hizlandirma 6n kontrolund aktif hale
getirir ve P0341 (motor ataleti) ve P0342’den (total/motor atalet orani) torku hesaplar.

P0342[3] Total/motor atalet orani Min:  1.000 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  1.000 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 400.000
Toplam atalet (yiik + motor) ve motor ataleti arasindaki orani belirler.

Index:
P0342[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0342[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0342[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

P0344[3] Motor agirhgi Min: 1.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: kg Def: 9.4 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 6500.0
Motor agirh@ini [kg] belirler.

Index:
P0344[0] : 1. Siricu veri seti (DDS)
P0344[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P0344[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
Bu deger, motor termal modeli iginde kullanilir.
Normalde P0340'dan (motor parametreleri) otomatik olarak hesaplanir; ayni zamanda elle de girilebilir.
r0345[3] Motor baglatma siiresi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: s Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motorun baglatma suresini gosterir. Bu sire standardize edilmis motor ataletine karsilik gelmektedir.
Baslatma siiresi, nominal motor torku ile hizlanmada motorun durus konumundan nominal motor hizina
erisene kadar gecen sireye denir.
Index:
r0345[0] : 1. Sdrtcu veri seti (DDS)
r0345[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
r0345[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)

P0346[3] Miktanislanma stiresi Min:  0.000 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  1.000 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.000
Miknatislanma siiresini belirler [s], 6rn. palsin aktif hale gelmesi ile kalkis rampasi baslangici arasindaki
bekleme suresi. Motor miknatislanmasi bu sire icinde artar.

Miktnatislanma suresi normalde motor verilerinden otomatik olarak hesaplanir ve rotor zaman sabitine
(r0384) karsilk gelir.
Index:
P0346[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0346[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0346[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
Note:
Guglendirme ayarlari 100%’den yliksekse, miknatislanma azaltilabilir.
Notice:

Bu sirenin gereginden fazla azaltiimasi yetersiz motor miknatislanmasi ile sonuglanabilir.
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P0347[3] Miknatislanmanin giderilme suresi Min:  0.000 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  1.000 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.000
OFF2/hata durumundan sonra, palslar tekrar aktif hale getiriimeden 6nce izin verilen sireyi degistirir.
Index:
P0347[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P0347[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P0347[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
Miknatislanmanin giderilme suresi yaklasik olarak 2.5 x rotor zaman sabiti [s] (r0384) dir.
Notice:
Normal sekilde tamamlanmig bir durus rampasini takiben aktif degildir, 6rn. OFF1, OFF3 veya JOG sonrasi
Sire gereginden cok azaltilirsa, cihaz agiri akima bagh olarak devreden cikar.
P0350[3] Stator direnci (faz arasi) Min:  0.00001 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Ohm Def: ~ 4.00000 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000.00000
Bagh bulunan motor igin (faz arasi) [Ohm] cinsinden stator direnc degeridir. Parametre degeri kablo
direncini de igerir.
Bu parametrenin degerini belirleyebilmek igin ¢ yontem vardir:
1. Asagidakini kullanarak hesaplamak:
P0340 = 1 (motor plakasindan girilen deger) veya
P0010 = 1, P3900 = 1,2 veya 3 (hizli devreyi almay! sonlandirma).
2. P1910 = 1'i kullanarak 6lgmek (motor veri tanimlamasi — stator diren¢ degeri yeni deg@er ile degisir).
3. Bir ohmmetre kullanarak elle 6lgmek.
Index:
P0350[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0350[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0350[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
Note:
Bu deger, faz arasi ol¢ilduginden dolayi, beklenenden daha yiksek cikabilir (2 katina kadar).
P0350'ye (stator direnci) girilmis olan deger son kullanilan metodla elde edilmis olan degerdir.
P0352[3] Kablo direnci Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Ohm Def: 0.0 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 120.0
Bir faz icin inverter ve motor arasindaki kablo direncini tanimlar.
Bu deger, nominal empedans ile orantili olarak, motor ve inverter arasindaki kablonun direncine karsilik
gelir.
Index:
P0352[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0352[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P0352[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
P0354[3] Rotor direnci Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Ohm Def:  10.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 300.0
Motor esdeger devresinin rotor direncini belirler (faz degeri).
Index:
P0354[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0354[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P0354([2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
Bagimhilik:
Motor modelini kullanarak otomatik olarak hesaplanir veya P1910 (motor tanimlamasi) kullanilarak
belirlenir.
P0356[3] Stator kagak enduktansi Min:  0.00001 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: - Def:  10.00000 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000.00000
Motor esdeger devresinin (faz degeri) stator kagak endiktansini [mH] belirler.
Index:
P0356[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0356[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0356([2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Motor modelini kullanarak otomatik olarak hesaplanir veya P1910 (motor tanimlamasi) kullanilarak
belirlenir.
MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO 42

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02

Error! Style not defined.

P0358[3] Rotor kacak endiktansi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  10.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000.0
Motor esdeger devresinin (faz degeri) rotor kacak enduktansini [mH] belirler.

Index:
P0358[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P0358[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0358[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Motor modelini kullanarak otomatik olarak hesaplanir veya P1910 (motor tanimlamasi) kullanilarak
belirlenir.

P0360[3] Anaendiktans Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: - Def:  10.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3000.0
Motor esdegder devresinin (faz degeri) ana endiktansini [mH] belirler, bkz. asagidaki diyagram.

Inverter ' Cable | Motor
| | Stator leak.induct Rotor resistance
' ' 0.00001 ... 1000.0 0.0...300.0 [Ohm]
On-state voltage Gating dead time I I P0356.D (10.0) P0354.D (10.0)
0.0...20.0 [V] 0.00...3.50 [us] I Cable resistance I Stator res. (L2L) Rotor leak.induct.
P1825 (1.4) P1828(0.50) , 0.0...120.0 [Ohm] , 0.00001 ... 2000.0 [Ohm] 0.0...1000.0
T T | P0352.D (0.0) | P0350.D (4.0) P0358.D (10.0)
| | l
Y
—?—é e S
. Rcaple . P0350 = 2 * Ry Les Lr Ry
| |
i | Main inductance
—I N e . 0.0 ... 3000.0 Ly
I | Ceavle | P0360.D (10.0)
| |
L &
V N4
| |
| |
| |
| |
| |
| Cable res. [%] | Stator res. [%] Tot.leak.react.[%)] Rotor res. [%]
i r0372.0 I r0370.D r0377.D r0374.D
B S U G U aae
Q@ LT
I RCa\ble ! RS Ls RR
| |
£ . Main reactance [%)]
—I ZiN ' Te | HM 10382.D
| Cable |
| |
Q Q
| |
100% = Un 1304
V3Hn V3 %305
Index:
P0360[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0360[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0360[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:

Motor modelini kullanarak otomatik olarak hesaplanir veya P1910 (motor tanimlamasi) kullanilarak

belirlenir.
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P0362[3] 1. aki miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  60.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 300.0

Index:

Nominal motor gerilimi (P0304) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin birinci (en diisuk) aki degerini
belirler.

P0362-P0365 arasindaki degerler igin parametre ayarlari ve sirasiyla P0362-P0365 asagdidaki diyagramda
gOsterilmistir.

Y [%
[ O]A

P0365
P0364
100 %

P0363

P0362

-

P0366 P0367 100 % P0368 P0369 iu[%]

9= iar

P0362[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0362[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0362[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

Note:

Notice:

P0362 = 100 % nominal motor akisina karsilik gelmektedir.
Nominal aki = nominal EMF

Bu deger birinci miknatislanma akim degerine ait olup, 2. aki miknatislanma egrisine (P0363) esit veya
daha kicik olmalidir.

Eger P0362-P0365 ve sirasiyla P0366-P0369 arasindaki dederler asagidaki kosullara uymuyorsa, bir lineer
karakteristik dahili olarak uygulanir.

P03653 P0364°3 P0363°3 P0362
P0369 3 P0368 3 P0367 3% P0366

P0363[3]

Index:

2. aki miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  85.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 300.0

Nominal motor gerilimi (P0304) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin ikinci aki degerini belirler.

P0363[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0363[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0363[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

Note:

Notice:

Details

MICROMASTE

P0363 = 100 % nominal motor akisina karsilik gelmektedir.
Nominal aki = nominal EMF

Bu deger ikinci miknatislanma akim degerine ait olup, 3. aki miknatislanma egrisine (P0364) esit veya daha
kiicuk; 1. aki miknatislanma (P0362) egrisine esit veya daha buyik olmalidir.

Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma egrisi).
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P0364[3] 3. aki miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  115.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 300.0

Nominal motor gerilimi (P0304) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin t¢lnci aki (en yuksek)
degerini belirler.
Index:
P0364[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P0364[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P0364[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

Note:
P0364 = 100 % nominal motor akisina karsilik gelmektedir

Nominal flux = nominal EMF

Notice:
Bu deger G¢lincli miknatislanma akim degerine ait olup, 4. aki miknatislanma egrisine esit veya daha
kiguk; 2. aki miknatislanma egrisine esit veya daha buyuk olmalidir.

Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma egrisi).
P0365[3] 4. aki miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  125.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 300.0

Nominal motor gerilimi (P0304) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin dérdiincu aki (en yiksek)
degerini belirler.
Index:
P0365[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0365[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0365[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Note:
P0365 = 100 % nominal motor akisina karsilik gelmektedir
Nominal aki = nominal EMF

Notice:
Bu deger u¢linci miknatislanma akim degerine ait olup, 3. aki miknatislanma egrisine esit veya daha buyuk
olmaldir.

Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma egrisi).

P0366[3] 1.imag miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:

CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  50.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500.0

Nominal miknatislanma akimi (P0331) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin birinci (en disuk)
miknatislanma akim degerini gosterir.
Index:
P0366[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0366[1] : 2. Sdiriicu veri seti (DDS)
P0366[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)

Bagimhlik:
P0320'yi etkiler (motor miknatislanma akimi).

Notice:
Bu deger birinci aki dederine ait olup, 2. imag miknatislanma egrisine esit veya daha kugiik olmalidir.

Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma egrisi).

P0367[3] 2.imag miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:

CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  75.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500.0

Nominal miknatislanma akimi (P0331) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin ikinci miknatislanma
akim degerini gosterir.

Index:
P0367[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P0367[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P0367[2] : 3. Surtcu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P0320'yi etkiler (motor miknatislanma akimi).
Notice:

Bu deger ikinci aki degerine ait olup, 3. imag miknatislanma egrisine esit veya daha kuguk; 1. imag
miknatislanma egrisine esit veya daha buyik olmalidir.

Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma egrisi).
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P0368[3] 3. imag miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  135.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500.0

Nominal miknatislanma akimi (P0331) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin tcinci (en disuk)
miknatislanma akim degerini gosterir.

Index:
P0368[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0368[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0368[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
P0320'yi etkiler (motor miknatislanma akimi).
Notice:
Bu deger Ug¢linct aki degerine ait olup, 4. imag miknatislanma egrisine esit veya daha kicik; 2. imag
miknatislanma egrisine esit veya daha buyik olmaldir.
Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma akimi).

P0369[3] 4. imag miknatislanma egrisi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  170.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500.0
Nominal miknatislanma akimi (P0331) ile orantili olarak [%] doyma karakteristiginin dérdiinct (en disuk)
miknatislanma akim degerini gosterir.

Index:
P0369[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P0369[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P0369[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P0320'yi etkiler (motor miknatislanma akimi).
Notice:
Bu deger Uclincl aki degerine ait olup, 3. imag miknatislanma egrisine esit veya daha kicik olmalidir.
Details:
Bkz. P0362 (1. aki miknatislanma akimi).
r0370[3] Stator direnci [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdegder devresinin (faz degeri) standardize edilmis stator direncini [%] gosterir.
Index:
r0370[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
r0370[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
r0370[2] : 3. Sirlcu veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z, 510 qmot xm
ro372[3] Kablo direnci [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdeger devresinin (faz degeri) standardize edilmis kablo direncini [%] gosterir.
Index:
r0372[0] : 1. Sdrtcu veri seti (DDS)
r0372[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)
r0372[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z,atadmot xm
ro373[3] Nominal stator direnci [%0] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdeger devresinin (faz dederi) nominal stator direncini [%] g&sterir.
Index:
r0373[0] : 1. Surlcl veri seti (DDS)
r0373[1] : 2. Surlcu veri seti (DDS)
r0373[2] : 3. Siruci veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z,qtedmot xm
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ro374[3] Rotor direnci [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdeger devresinin (faz degeri) standardize edilmis rotor direncini [%] gdsterir.
Index:
r0374[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
r0374[1] : 2. Surlcu veri seti (DDS)
r0374[2] : 3. Siruci veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z,atedmot xm
r0376[3] Nominal rotor direnci [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdeger devresinin (faz dederi) nominal rotor direncini [%] gosterir .
Index:
r0376[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
r0376[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
r0376[2] : 3. Surici veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z 510 qmot ><m
ro377[3] Toplam kagak reaktansi [%0] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor esdeger devresinin (faz degeri) standardize edilmis toplam kagak reaktansini [%] gosterir.
Index:
r0377[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
r0377[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
r0377[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Note:
. P0304
100 % means : Z,atadmot xm
ro382[3] Ana reaktans [%)] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -

Motor esdeger devresinin (faz degeri) standardize edilmis ana reaktansini gosterir.
Index:

r0382[0] : 1. Surlcl veri seti (DDS)

r0382[1] : 2. Surlci veri seti (DDS)

r0382[2] : 3. Siruci veri seti (DDS)

Note:
P0304
100 % means : Z X——
0 ratedmot “po305
r0384[3] Rotor zaman sabiti Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: ms Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -

Hesaplanan rotor zaman sabitini gosterir [ms].
Index:

r0384[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)

r0384[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)

r0384[2] : 3. Surlcu veri seti (DDS)

r0386[3] Toplam kagak zaman sabiti Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: ms Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -

Motorun toplam kagak zaman sabitini gdsterir.
Index:

r0386[0] : 1. Sirucl veri seti (DDS)

r0386[1] : 2. Sirucu veri seti (DDS)

r0386[2] : 3. Sirtcu veri seti (DDS)
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ro394 CO: Stator direnci IGBT [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
IGBT ON (ACIK) gerilim ve akim biyikligunden hesaplanan stator direncini [%)] g0sterir.
Note:
P0304
100 % means : Z —
0 ratedmot P0305
r0395 CO: Toplam stator direnci [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -
Stator/kablo toplam direncinin [%] si olarak motorun stator direncini gésterir.
Note:
P0304
100 % means : Z X———
0 ratedmot P0305
r0396 CO: Aktuel rotor direnci Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: MOTOR Max: -

Motor esdeger devresinin (faz degeri) rotor direncini [%)] olarak gésterir.

Note:

100 % means :

Notice:

Z

P0304
ratedmot :S_PO305

25%'ten blyuk degerler asir motor kaymasi gerceklestirmeye calisir. Nominal motor hiz degerini [rpm]

kontrol ediniz

P0400[3] Enkoder tipi se¢imi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: ENCODER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2
Enkoder tipini secer.

Parameter | Terminal Track Encoder type
P0400 =1 A | | | | Single ended
A | | | | Differential
AN | | | |
P0400 =2 A | | | | Single ended
B [ S I
A _l_,_|_,_ Differential
AN | | | |
B [ S I
BN | | | |
Muhtemel Ayarlar:
0 Pasif
1 Tek kanalli enkoder
2 Sifir palssiz kuvadratir enkoder

Index:

P0400[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P0400[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)
P0400[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Note:

Ayrica sifir palsli enkoderler de baglanabilir, ancak sifir pals MM4’lerde kullaniimamaktadir.

Ayar 2'deki “kuvadratir” terimi bir geyrek ¢cevrim veya 90 derecelik ag1 tarafindan birbirinden ayrilmis iki
periyodik fonksiyonu ifade etmektedir.
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ro403 CO/BO: Enkoder durum kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -

Enkoderin durum kelimesini gosterir (bit formatinda).
Bitfields:

Bit00 Enkoder modulu aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O1 Enkoder hatasi 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Sinyal tamam 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Enkoder duslk hiz kaybi 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 HW zamanlayici (timer) kullanihyor 0 HAYIR
1 EVET

Details:
Yedi-kisimh (seven-segment) ekranin tanimi igin bu kilavuzun “MICROMASTER Sistem Parametrelerine
Girig” bélimiine bakiniz.

P0408[3] Bir devirdeki enkoder pals sayisi Min: 2 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1024 2
P-Grubu: ENCODER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20000

Bir devirdeki enkoder pals sayisini belirler.
Index:

P0408[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P0408[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P0408[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

Note:
Girilecek enkoder ¢ozunurlugi (bir devirdeki pals sayisi: P0408) enkoder kartinin max. pals frekansi ile
sinirhidir.
Asagidaki denklem, enkoder ¢6zUnurligi ve devir hizina (rpm) bagli olarak enkoder frekansini hesaplar.
Enkoder frekansi max. pals frekansindan daha diisiik olmalidir:
P0408 x RPM
fmax >f=—"
60
P0491[3] Hiz sinyali kaybi reaksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: ENCODER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Hiz sinyalinin kaybi1 durumundaki reaksiyonu belirler.
Muhtemel Ayarlar:

0 SLVC'ye gegis yapma

1 SLVC'ye ge¢
Index:

P0491[0] : 1. Siricu veri seti (DDS)

P0491[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P0491[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P0492[3] lzin verilen hiz farki Min:  0.00 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  10.00 2
P-Grubu: ENCODER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.00

Yiksek hizlarda enkoder sinyal kaybi algilamasi igin kullanilir. Hesaplanan hiz degeri ile okunan deger
arasindaki max. izin verilen hiz farkidir.

Bagimhlik:
Bu parametre P0345 degistirildiginde ya da hiz optimizasyonu yapildiginda (P1960=1) giincellenir. Yiksek
hizlardaki enkoder kaybi durumlarinda herhangi bir islem yapilmadan énce 40 ms’'lik sabit bir gecikme
suresi bulumaktadir.

Caution:
izin verilen hiz farki 0’a ayarlandiginda, hem yiiksek hem de diisiik hizda enkoder kayip saptamasi pasif
olmakta, bdylece enkoder kaybi tespit edilmemektedir.

Enkoder kayip saptamasi pasif hale getirilir ve enkoder kaybi olusursa, bu durumda motor kararsiz ¢aligir.
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P0494[3] Hiz kaybi reaksiyonu icgin gecikme siresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ENCODER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65000
Dusik hizda enkoder kayip algilamasi igin kullanilir. E§er motor milinin hizi P0492'deki degerden daha
dustkse, enkoder kaybi bir dusiik hizda enkoder saptama algoritmasi kullanilarak tespit edilir. Bu parametre
dustik hizda enkoder kaybi ve enkoder kaybina gosterilecek olan reaksiyon arasindaki gecikme siresini
seger.

Index:
P0494[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0494[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0494[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)

Bagimhlik:
Bu parametre motor kalkis stresi P0345 degistirildiginde ya da hiz optimizasyonu yapildiginda (P1960=1)
gincellenir.

Caution:
P0494'teki gecikme siiresi 0'a ayarlandiginda, distik hizda enkoder kayip saptamasi pasif hale getiriimekte
ve disik hizda enkoder kaybi tespit edilememektedir (yiksek hizda enkoder kayip saptamasi P0492>0
oldugu sirece galismaya devam eder).
Eger dusik hizda enkoder kayip saptamasi pasif hale getirilir ve enkoder diisuk hizda kaybolursa, motor
kararsiz caligir.

P0500[3] Teknolojik uygulama Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH_APL Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 3
Teknolojik uygulamayi seger. Kontrol modunu (P1300) belirler.

Muhtemel Ayarlar:
0 Sabit moment
1 Pompa ve fanlar
3 Basit pozisyonlama
Index:
P0500[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0500[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P0500[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P0530[3] Pozisyonlama sinyali birimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 4
P-Grubu: TECH_APL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 302
Motor mili pozisyonunun ¢evrilecegi birimi secer.

Muhtemel Ayarlar:
0 Kullanici tanimh birimler
1 Yuvarlamalar
2 Derece
3 Radyan
101 Millimetre
102 Metre
301 Ing
302 Feet
Index:
P0530[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0530[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0530[2] : 3. Siiriicu veri seti (DDS)
Note:
Heniiz gerceklestiriimemistir

P0531[3] Birim ¢evrimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: TECH_APL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 1
Rotor pozisyonunun kullanici birimlerine cevrilip cevrilmeyecegini seger.

Muhtemel Ayarlar:
0 Birimler cevrilmez
1 Birimler ¢evrilir
Index:
P0531[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0531[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0531[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
Henuz gerceklestiriimemistir
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P0601[3] Motor sicaklik sensori Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2

Motor sicaklik sensorini seger.
Muhtemel Ayarlar:

0 Sensor yok
1 PTC termistori
2 KTY84

Index:
P0601[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0601[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P0601[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Eger “sensor yok” segildiyse, motor sicakliginin izlenmesi motor termal modelindeki tahmini deger baz
alinarak yapilir.

Sicaklik (termik) sensorii baglandiginda, motorun sicakhgi motor termal modeli kullanilarak hesaplanir. Bir
KTY sensori takildiginda baglanti kaybi tespit edilebilir (A0512 alarmi). Yukarida sézl edilen yontemler
kullanilarak motor sicakhiginin izlenmesi, tahmini degerden cikarilan degerler kullanilarak otomatik olarak
termal modele geger.

Warning
AOS12 P0601 = 2 l—»
5V -
a4 &
T,=4s of
Signal o olNO sensor
ADC P> C > loss [ PTC e Motor
detection to gl g 1h 0
2olKTY temp.
reaction
J r0035
P0601 u 1 y I
LR NN 1[ P0610
o 0
Equivalent _|->
circuit data

Thermal 10631 P0604

Power dissipation motor

Pyma =—> model r0b32
I—' 10633

PTC sensori:

Bir PTC sicaklik sensoril (Positive-Temperature-Characteristic), normal sicakliklarda diisuk direng degerine
sahip (50-100 Ohm) pozitif sicaklik karakteristikli bir rezistordir. Normal olarak, ti¢ PTC sicaklik senséri
motor iginde seri baglanir (motor tipine gore) ve 150-300 Ohm arasinda degisen bir “soguk direng degeri”
verir. Bu sebepten PTC sicaklik sensérleri cogu zaman soguk iletkenler olarak da adlandirilir.

Bununla birlikte, belirli bir esik sicakliginda direng degeri hizla yikselir. Esik sicakligi, motor Ureticisi
tarafindan motor yalitiminin nominal sicaklik degerine karsilik gelecek sekilde segilir. Bu ise PTC’lerin motor
sargilari ile tumlesik durumda oldugundan dolayr motoru korumak igin direng degerinin degismesine izin
verir. PTC sicaklik sensérleri sicaklik dlgimu icin uygun degildir.

PTC’ler MM4'lerin 14 ve 15 no.lu kontrol terminallerine baglanir. P0601=1 (PTC sensoérii) yapilarak motor
sicaklik sensori aktif hale getirildiginde, PTC sicaklik sensérii motoru devreden ¢ikarmak suretiyle korur.

Direng degeri 200 Ohm'u asarsa, inverter FOO01 (motor asiri Isinma) hatasi verir.
Diren¢ degeri 100 Ohm'un altinda ise, FO015 (motor sicaklik sinyali yok) hatasi verir.
Bu durum motoru asiri iIsinmadan korur.

Motor ek olarak inverter icerisindeki motor termal modeli ile de izlenir. Bdylece motorun izlenmesi igin
yedekli bir sistem saglanmis olur.

KTY84 sensori:

KTY84 sensoru temel olarak direng degeri 0°C’de 500 Ohm’dan 300°C’de 2600 Ohm’a kadar degisen yari-
iletken bir termo-sensordir (diyot). Pozitif sicaklik katsayisina ve PTC'lerin aksine lineer sicaklik
karakteristigine sahiptirler. Direncin davranigi cok yiiksek sicaklik katsayisi olan normal bir direng ile hemen
hemen aynidir.
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Kutuplari baglarken sunlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Senséru baglarken diyot calisma yodniinde
polarize olmaldir. Diger bir deyisle anot 14.terminale = PTC A (+) ve katot da 15.terminale = PTC B(-)
baglanmalidir.

Eger sicaklik izleme fonksiyonu P0601=2 ile aktif duruma getirildiyse, sensériin sicakligi (motor sargilarinin
ki de) parametre r0035’e yazilir.

Motor asiri iIsinma ikaz seviyesi P0604 parametresi ile belirlenir. Bu ikaz seviyesi motorun yalitim sinifina
baglidir. Asagidaki tabloda bazi siniflar icin sicaklik degerleri verilmistir.

Insulation class End temperature
A 100 °C
E 115°C
B 120 °C
F 140 °C
H 165 °C

Motor asir 1sinma tehlike seviyesi inverter tarafindan PO604 parametresinde belirtilen sicaklik degerinin
10% ustiinde olacak sekilde otomatik olarak ayarlanir.

Motor sicaklidi, KTY84 sensorii aktif edildiyse motor termal modeli vasitasi ile ayrica hesaplanir. KTY84
sensoru herhangi bir kablo kopmasi tespit ederse, A5012 alarmi (motor sicaklik sinyali kaybr) verilir ve
otomatik olarak motor termal modeline gegilir.

KTY84 sensorunun elektrik devresi agiksa ya da kisa devre olustuysa FO015 hatasi (motor sicaklik sinyali
yok) verilir.

Baglanti hatasi:
PTC ya da KTY84 sensor baglantilari acik ya da kisa devre olursa hata olusur ve cihaz devreden cikar.

P0604[3]

Index:

Motor sicakhgi esik seviyesi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: °C Def:  130.0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0

Motor sicaklik korumasi igin ikaz (esik) seviyesini belirler. Devreden ¢ikma sicakligi daima P0604 ikaz
seviyesinden 10% daha yiiksek olur.

P0604[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
PO604[1] : 2. Surtc veri seti (DDS)
P0604[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)

Note:

Fabrika degeri PO300’e (motor tipi segimi) baglidir.
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P0610[3] Motor 12t sicaklik reaksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2

Motor sicakhginin ikaz seviyesine geldigindeki reaksiyonu belirler.
Muhtemel Ayarlar:

0 Reaksiyon yok, yalnizca ikaz
1 !kaz ve Imax’in dugurilmesi (¢ikis frekansinin digurulmesi ile sonuglanir)
2 lkaz ve devreden ¢ikma (FO011)

Index:
P0610[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P0610[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0610[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Devreden cikma seviyesi = P0604 (motor sicaklik ikaz seviyesi) * 105 %

Note:
Motor I2t'nin amaci motor sicakligini hesaplamak ya da 6lgmek ve motor agiri iIsinma tehlikesi ile
karsilastiginda inverteri pasif duruma getirmektir.
Motor sicaklidi; motorun boyutlari, ortam sicakligi, gecmisteki yiik durumu ve yiikiin ¢ektigi akim gibi birgok
faktore baglidir. (Akimin karesi motorun i1sinmasini belli etmektedir. Sicaklik ise zamanla yiikseldiginden
dolayi It olarak anilmaktadir).
Birgok motorda motor hizi ile ayni hizda dénen butunlesik fanlar bulundugundan dolayr motor hizi da
onemlidir. Surasi agiktir ki yiksek akim ¢eken ancak disiik hizda ¢alisan (guclendirmeden 6turii) bir motor,
50-60 Hz'de ancak tam yikte ¢aligsan bir motora goére daha ¢abuk isinacaktir. MM4 tim bu faktorleri dikkate
almaktadir.
Ayni zamanda surliculer kendilerini korumak icin de inverter 12t korumasina sahiptirler (6rn. Asiri Isinma
korumasi, bkz. P0290). Bu 6zellik motor I2t'sinden bagimsiz olarak ¢alismaktadir ve burada
actklanmamistir.
12t'nin ¢alismasi:
Olgiilen motor akimi r0027'de gosterilir. °C cinsinden motor sicakhgi da r0035'te gosterilir. Bu sicaklik
motora monte edilmis bir KTY84 sicaklik sensériinden ya da hesaplanan bir degerden ¢ikariimaktadir.
KTY84'ten gelen deger yalnizca P0601=2 oldugunda kullanilir; diger tim durumlarda (KTY84) sinyal kaybi
dabhil) hesaplanan deger gosterilir. MM440/MM430 serileri motor sicakliini hesaplamak igin
MM410/MM411/MM420 serilerinin kullandigindan ¢ok daha karmasik bir model kullanir. P0604 parametresi
r0035 ile karsilastirildiginda esik sicakhigini set etmek igin ayarlanabilir.

P0625[3] Motor ortam sicakhgi Min:  -40.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: °C Def:  20.0 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 80.0
Motor verilerinin tanimlanmasi sirasindaki ortam sicakhgini élcer.

Index:
P0625[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P0625[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P0625[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P0626[3]  Stator demiri (iron) agiri sicakhgi Min:  20.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: °C Def:  50.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0

Stator demirinin agiri sicakhigini élcer.
Index:

P0626[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)

P0626[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)

P0626[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)

Note:
Sicaklik yiukselmeleri sinizoidal ¢alistirmalar i¢in gegerlidir.
Cevirme islemlerine (modiilasyon kayiplar) ve ¢ikis filtresine bagl sicaklik yikselmeleri hesaba katilmistir.
P0627[3]  Stator sargisi asiri sicakhigi Min:  20.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: °C Def:  80.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0

Stator sargisinin asiri sicakligini élger.
Index:

P0627[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P0627[1] : 2. Surucl veri seti (DDS)

P0627[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Note:
Sicaklik yikselmeleri sintizoidal ¢aligtirmalar icin gecerlidir.

Cevirme islemlerine (modilasyon kayiplari) ve ¢ikis filtresine bagl sicaklik yikselmeleri hesaba katiimistir.
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P0628[3] Rotor sargisi asiri sicakhgi Min:  20.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: °C Def:  100.0 4
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0
Rotor sargisinin asiri sicakhgini élger.
Index:
P0628[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P0628[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P0628[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
Sicaklik yikselmeleri sintizoidal ¢alistirmalar i¢in gegerlidir.
Cevirme islemlerine (modulasyon kayiplar) ve cikis filtresine bagl sicaklik yikselmeleri hesaba katiimistir.
ro630[3] CO: Ortam sicakhgi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor kitle modelinin (mass model) ortam sicakhgini gosterir.
Index:
r0630[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
r0630[1] : 2. Surlcl veri seti (DDS)
r0630[2] : 3. Sirlci veri seti (DDS)
ro631[3] CO: Stator demiri sicakhigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor kitle modelinin demir sicakhgini gosterir.
Index:
r0631[0] : 1. Sdrtcu veri seti (DDS)
r0631[1] : 2. Sdrtci veri seti (DDS)
r0631[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
ro632[3] CO: Stator sargisi sicakhig Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor kitle modelinin stator sargisi sicakligini gésterir.
Index:
r0632[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
r0632[1] : 2. Surlcl veri seti (DDS)
r0632[2] : 3. Siriici veri seti (DDS)
r0633[3] CO: Rotor sargisi sicakligi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: °C Def: - 4
P-Grubu: MOTOR Max: -
Motor kitle modelinin rotor sargisi sicakligini gosterir.
Index:
r0633[0] : 1. Sdrtcu veri seti (DDS)
r0633[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)
r0633[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
P0640[3] Motor asiri yuk faktdri [%0] Min:  10.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  150.0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. Yes Max: 400.0
P0305’in (nominal motor akimi) [%] orani olarak motor asiri yik akim sinirini tanimlar.
Index:
P0640[0] : 1. Surtuci veri seti (DDS)
P0640[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
P0640[2] : 3. Surtcu veri seti (DDS)
Bagimhilik:
Max. inverter akimi ya da nominal motor akiminin (P0305) 400%'U de@erlerinden dusuk olan deger ile
sinirlidir.
Details:

Bkz. akim sinirlandirmasi icin fonksiyon diyagrami.
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PO700[3] Komut kaynaginin segimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 1
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 6

Dijital komut kaynagini secer.
Muhtemel Ayarlar:
Fabrika cikis ayarlar
BOP (tus takimi)
Terminal
BOP lizerinde USS baglantisi
COM (zerinde USS baglantisi
COM uzerinde CB baglantisi

O BANRFE O

Index:
PO700[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0700[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0700[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Note:
Bu parametreyi degistirmek, segilen gruptaki tim degerleri fabrika degerlerine resetler.
Ornegin:
Parametreyi 1'den 2'ye degistirmek tim dijital girigleri fabrika degerlerine resetler.
P0O701[3] 1. dijital girigsin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99

1. dijital girisin fonksiyonunu seger.
Muhtemel Ayarlar:

0 Dijital giris aktif degil

1 START/OFF1

2 Ters yonde START/OFF1

3 OFF2 - serbest durma

4 OFF3 - hizl yavaslama

9 Hata resetleme

10 JOG saga

11 JOG sola

12 Yoni tersleme (yon secimi)

13 MOP yukari (frekansi artirma)

14 MOP asag! (frekansi azaltma)

15 Sabit set degeri (Dogrudan segim)

16 Sabit set degeri (Dogrudan segim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢im + START)
25 DC fren aktif

29 Harici hata tUretme (external trip)

33 ilave frekans set degerini pasiflestirme

99 BICO igin serbest birakma

Index:
P0701[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0701[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0701[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Bagimhlik:
99 no.lu ayarin resetlenmesi icin (BICO parametrelendirmesini aktiflestirme) asagidakilerden biri gereklidir:
- P0700 komut kaynag! ya da
-P0010 =1, P3900 = 1, 2 veya 3 hizli devreye alma ya da
- P0010 = 30, P0970 = 1 fabrika reset

Notice:
99 no.lu ayar yalnizca uzman kullanimi igindir.
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PO702[3] 2. dijital girigin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 12 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
2. dijital girigin fonksiyonunu secer.

Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizl yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yonu tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
15 Sabit set dederi (Dogrudan segim)
16 Sabit set degeri (Dogrudan segim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢im + START)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Uretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflegtirme
99 BICO icin serbest birakma
Index:
P0702[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO702[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0702[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Details:
Bkz. P0701 (1. dijital girisin fonksiyonu).

P0703[3] 3. dijital girisin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 9 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
3. dijital girisin fonksiyonunu secer.

Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizli yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yoni tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
15 Sabit set degeri (Dogrudan segim)
16 Sabit set degeri (Dogrudan secim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢cim + START)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Uretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflegtirme
99 BICO i¢in serbest birakma
Index:
P0703[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0703[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0703[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Details:
Bkz. P0701 (1. dijital girisin fonksiyonu).
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PO704[3] 4. dijital girigin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 15 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
4. dijital girisin fonksiyonunu seger.

Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizl yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yonu tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
15 Sabit set dederi (Dogrudan segim)
16 Sabit set degeri (Dogrudan segim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢im + START)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Uretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflegtirme
99 BICO icin serbest birakma
Index:
PO704[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO704[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0704[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Details:
Bkz. P0701 (1. dijital girisin fonksiyonu).

P0O705[3] 5. dijital girisin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 15 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
5. dijital girisin fonksiyonunu secer.

Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizli yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yoni tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
15 Sabit set degeri (Dogrudan segim)
16 Sabit set degeri (Dogrudan secim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢cim + START)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Uretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflegtirme
99 BICO i¢in serbest birakma
Index:
P0705[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0705[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
PO705[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Details:
Bkz. P0701 (1. dijital girisin fonksiyonu).
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PO706[3] 6. dijital girigin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 15 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
6. dijital girisin fonksiyonunu secer.

Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizl yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yonu tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
15 Sabit set dederi (Dogrudan segim)
16 Sabit set degeri (Dogrudan segim + START)
17 Sabit set degeri (Binary (ikili) kodlanmis se¢im + START)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Uretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflegtirme
99 BICO icin serbest birakma
Index:
PO706[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO706[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0706[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Details:
Bkz. P0701 (1. dijital girisin fonksiyonu).
PO707[3] 7. dijital girigsin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
7. dijital girisin fonksiyonunu secer (analog giris Uzerinden).
Muhtemel Ayarlar:

0 Dijital giris aktif degil

1 START/OFF1

2 Ters yonde START/OFF1

3 OFF2 - serbest durma

4 OFF3 - hizli yavaslama

9 Hata resetleme

10 JOG saga

11 JOG sola

12 Yoni tersleme (yon segimi)

13 MOP yukari (frekansi artirma)

14 MOP asag! (frekansi azaltma)

25 DC fren aktif

29 Harici hata Gretme (external trip)

33 ilave frekans set degerini pasiflestirme

99 BICO i¢in serbest birakma
Index:

PO707[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P0707[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P0707[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Note:

4 \V'un Uzerindeki sinyaller aktif, 1,6 V'un altindaki sinyaller aktif degildir.
Details:

Bkz. PO701 (1. dijital girigin fonksiyonu).
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PO708[3] 8. dijital girigin fonksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99
7. dijital girisin fonksiyonunu secer (analog giris Uzerinden).
Muhtemel Ayarlar:
0 Dijital giris aktif degil
1 START/OFF1
2 Ters yonde START/OFF1
3 OFF2 - serbest durma
4 OFF3 - hizl yavaslama
9 Hata resetleme
10 JOG saga
11 JOG sola
12 Yonu tersleme (yon segimi)
13 MOP yukari (frekansi artirma)
14 MOP asag! (frekansi azaltma)
25 DC fren aktif
29 Harici hata Gretme (external trip)
33 ilave frekans set degerini pasiflestirme
99 BICO icin serbest birakma
Index:
P0708[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO708[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0708[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Note:
4 \'un Uzerindeki sinyaller aktif, 1,6 V'un altindaki sinyaller aktif degildir.
Details:
Bkz. PO701 (1. dijital girisin fonksiyonu).
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PO719[3] Kumandave frekans set degerlerinin se¢imi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 66

inverterin kontrol komut kaynagini secen merkezi anahtardir.

Serbestce programlanabilen BICO parametreleri ile sabit komut/set degeri profilleri arasinda komut ve set
degeri kaynagi sec¢imini yapar. Komut ve set degeri kaynaklari birbirlerinden bagimsiz olarak degistirilebilir.

Onlar basamag! komut kaynagini, birler basamagi ise set degeri kaynagini seger.
Muhtemel Ayarlar:

Index:

Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BICO parametresi
Cmd = BOP
Cmd = BOP
Cmd = BOP
Cmd = BOP
Cmd = BOP
Cmd = BOP

Cmd = BOP Uzerinde USS baglantisi
Cmd = BOP uzerinde USS baglantisi
Cmd = BOP uzerinde USS baglantisi
Cmd = BOP uzerinde USS baglantisi
Cmd = BOP lizerinde USS baglantisi
Cmd = BOP lizerinde USS baglantisi
Cmd = BOP lzerinde USS baglantisi
Cmd = COM uzerinde USS baglantisi
Cmd = COM lizerinde USS baglantisi
Cmd = COM lizerinde USS baglantisi
Cmd = COM lizerinde USS baglantisi
Cmd = COM uzerinde USS baglantisi
Cmd = COM uzerinde USS baglantisi
Cmd = COM uzerinde CB baglantisi
Cmd = COM {zerinde CB baglantisi
Cmd = COM uzerinde CB baglantisi
Cmd = COM uzerinde CB baglantisi
Cmd = COM uzerinde CB baglantisi
Cmd = COM uizerinde CB baglantisi

Set degeri = BICO parametresi

Set degeri = MOP set degeri

Set degeri = Analog set degeri

Set degeri = Sabit frekans

Set degeri = BOP Uzerinde USS baglantisi

Set degeri = COM Uzerinde USS baglantisi

Set degeri = COM uzerinde CB baglantisi

Set degeri = BICO parametresi

Set degeri = MOP set degeri

Set degeri = Analog set degeri

Set degeri = Sabit frekans

Set dederi = COM (lizerinde USS baglantisi

Set degeri = COM (zerinde CB baglantisi

Set degeri = BICO parametresi

Set degeri = MOP set degeri

Set degeri = Analog set degeri

Set degeri = Sabit frekans

Set degeri = BOP Uzerinde USS baglantisi
Set degeri = COM (izerinde USS baglantisi
Set dederi = COM Uzerinde CB baglantisi
Set degeri = BICO parametresi

Set degeri = MOP set degeri

Set degeri = Analog set degeri

Set degeri = Sabit frekans

Set degeri = BOP Uzerinde USS baglantisi
Set degeri = COM Uizerinde USS baglantisi
Set degeri = BICO parametresi

Set dederi = MOP set degeri

Set degeri = Analog set degeri

Set degeri = Sabit frekans

Set degeri = BOP Uzerinde USS baglantisi
Set degeri = COM uzerinde CB baglantisi

P0719[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0719[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0719[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Note:

0'dan baska bir degere ayarlandiysa (6rn. BICO parametresi set degeri kaynagdi degilse), P0844/P0848
(OFF2/OFF3'Un birinci kaynagi) pasif olur; bunun yerine P0845/P0849 aktif duruma geger ve OFF komutlari
tanimlanmis olan kaynaktan alinir.
Onceden yapilmis olan BICO baglantilari degismemis olarak kalir.

r0720 Dijital giriglerin sayisi Min: - Seviye:

Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3

P-Grubu: COMMANDS Max: -
Dijital giriglerin sayisini gosterir.
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rg722 CO/BO: Binary girig degerleri Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: COMMANDS Max: -

Dijital giriglerin durumunu gosterir.
Bitfields:

Bit0O Dijital giris 1 0 OFF
1 ON
Bit01 Dijital giris 2 0 OFF
1 ON
Bit02 Dijital giris 3 0 OFF
1 ON
Bit03 Dijital giris 4 0 OFF
1 ON
Bit04 Dijital giris 5 0 OFF
1 ON
Bit05 Dijital giris 6 0 OFF
1 ON
Bit0O6 Dijital giris 7 (ADC 1 lizerinden) 0 OFF
1 ON
Bit07 Dijital giris 8 (ADC 2 Uzerinden) 0 OFF
1 ON
Note:
Sinyal aktif oldugunda ilgili segment yanar.

P0724 Dijital girigler icin filtreleme suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 3 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3
Dijital girigler icin kullanilan filtreleme siiresini tanimlar.

Muhtemel Ayarlar:
0 Filtreleme siresi yok
1 2.5 ms filtreleme suresi
2 8.2 ms filtreleme suresi
3 12.3 ms filtreleme siresi

P0725 PNP / NPN dijital girigler Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Aktif yuksek (PNP) ve aktif digtk (NPN) arasinda gecis yapar. Tum dijital girigler i¢in ayni anda yapilr.

Asagidaki ayarlar i¢ kaynak (internal supply) kullanildiginda gegerlidir:
Muhtemel Ayarlar:
0 NPN modu ==> dugtk aktif
1 PNP modu ==> yiksek aktif
Value:
NPN: 5/6/7/8/16/17 no.lu terminaller 28. terminal Gizerinden baglanmaldir (0 V).
PNP: 5/6/7/8/16/17 no.lu terminaller 9. terminal Gizerinden baglanmalidir (24 V).

r0730 Dijital ¢cikiglarin sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMMANDS Max: -

Dijital ¢cikiglarin sayisini gosterir (réleler).
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PO731[3] BI: 1. dijital ¢ikigin fonksiyonu Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  52:3 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
1. dijital ¢ikisin kaynagini tanimlar.

Index:

P0731[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

PO731[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P0731[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Common Settings:

52.0 Sdurucu hazir 0 Kapall
52.1 Suricl ¢aligmaya hazir 0 Kapall
52.2 Surucl ¢ahigiyor 0 Kapal
52.3 Surtcl hatasi aktif 0 Kapal
52.4 OFF2 aktif 1 Kapali
52.5 OFF3 aktif 1 Kapali
52.6 Ag¢ma (switch on) 6nlemesi aktif 0 Kapal
52.7 Sdruci ikaz aktif 0 Kapall
52.8 Set degeri sapmasi/aktiiel deger 1 Kapall
52.9 PZD kontroll (Proses Veri Kontroli) 0 Kapall
52.A Max. frekansa ulasgildi 0 Kapal
52.B ikaz: Motor akimi siniri 1 Kapali
52.C Motor freni (MHB) aktif 0 Kapali
52.D Motor asiri yuk 1 Kapall
52.E Motor dénme yoni saga 0 Kapal
52.F Inverter asin yik 1 Kapal
53.0 DC fren aktif 0 Kapall
53.1 Akt.(aktuel) frek. f_act > P2167 (f_off) 0 Kapall
53.2 Akt frek. f_act > P1080 (f_min) 0 Kapal
53.3 Akt. akim r0027 >= P2170 0 Kapal
53.4 Akt frek. f_act > P2155 (f_1) 0 Kapali
53.5 Akt frek. f_act <=P2155 (f_1) 0 Kapal
53.6 Akt frek. f_act >=set degeri 0 Kapal
53.7 Akt. Vdcr0026 < P2172 0 Kapal
53.8 Akt. Vdcr0026 > P2172 0 Kapal
53.A PID cikigi 12294 == P2292 (PID_min) 0 Kapall
53.B  PID cikigi r2294 == P2291 (PID_max) 0 Kapal

PO732[3] BI: 2. dijital ¢ikigin fonksiyonu Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def: 527 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
2. dijital ¢ikisin kaynagdini tanimlar.

Index:
P0732[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO732[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0732[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Common Settings:
52.0 Sdrucu hazir 0 Kapall
52.1 Suricl ¢aligmaya hazir 0 Kapall
52.2 Surucl ¢aligiyor 0 Kapal
52.3 Surtcl hatasi aktif 0 Kapal
52.4 OFF2 aktif 1 Kapali
52.5 OFF3 aktif 1 Kapali
52.6 Ag¢ma (switch on) 6nlemesi aktif 0 Kapal
52.7 Sdruci ikazi aktif 0 Kapall
52.8 Set degeri sapmasi/aktiiel deger 1 Kapall
52.9 PZD kontroll (Proses Veri Kontrolii) 0 Kapall
52.A Max. frekansa ulasgildi 0 Kapal
52.B ikaz: Motor akimi siniri 1 Kapali
52.C  Motor freni (MHB) aktif 0 Kapal
52.D0 Motor asiri yuk 1 Kapal
52.E Motor dénme yoni saga 0 Kapal
52.F Inverter asirn yluk 1 Kapall
53.0 DC fren aktif 0 Kapall
53.1 Akt.(aktuel) frek. f_act > P2167 (f_off) 0 Kapall
53.2 Akt frek. f_act > P1080 (f_min) 0 Kapal
53.3 Akt. akim r0027 >= P2170 0 Kapal
53.4 Akt frek. f_act > P2155 (f_1) 0 Kapali
53.5 Akt frek. f_act <=P2155 (f_1) 0 Kapal
53.6 Akt frek. f_act >=set degeri 0 Kapal
53.7 Akt. Vdcr0026 < P2172 0 Kapal
53.8 Akt. Vdcr0026 > P2172 0 Kapal
53.A PID cikigi 12294 == P2292 (PID_min) 0 Kapall
53.B  PID cikigi r2294 == P2291 (PID_max) 0 Kapal

Note:
Diger ayarlarin kullanimi “Uzman” modunda mimkindur (bkz. PO003 — kullanici erigim seviyesi).
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PO733[3] BI: 3. dijital ¢ikigin fonksiyonu Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
3. dijital ¢ikisin kaynagini tanimlar.

Index:
P0733[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
PO733[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0733[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
52.0 Sdurucu hazir 0 Kapall
52.1 Suricl ¢aligmaya hazir 0 Kapall
52.2 Surucl ¢ahigiyor 0 Kapal
52.3 Surtcl hatasi aktif 0 Kapal
52.4 OFF2 aktif 1 Kapali
52.5 OFF3 aktif 1 Kapali
52.6 Ag¢ma (switch on) 6nlemesi aktif 0 Kapal
52.7 Sdruci ikaz aktif 0 Kapall
52.8 Set degeri sapmasi/aktiiel deger 1 Kapall
52.9 PZD kontroll (Proses Veri Kontroli) 0 Kapall
52.A Max. frekansa ulasgildi 0 Kapal
52.B ikaz: Motor akimi siniri 1 Kapali
52.C Motor freni (MHB) aktif 0 Kapali
52.D Motor asiri yuk 1 Kapall
52.E Motor dénme yoni saga 0 Kapal
52.F Inverter asin yik 1 Kapal
53.0 DC fren aktif 0 Kapall
53.1 Akt.(aktuel) frek. f_act > P2167 (f_off) 0 Kapall
53.2 Akt frek. f_act > P1080 (f_min) 0 Kapal
53.3 Akt. akim r0027 >= P2170 0 Kapal
53.4 Akt frek. f_act > P2155 (f_1) 0 Kapali
53.5 Akt frek. f_act <=P2155 (f_1) 0 Kapal
53.6 Akt frek. f_act >=set degeri 0 Kapal
53.7 Akt. Vdcr0026 < P2172 0 Kapal
53.8 Akt. Vdcr0026 > P2172 0 Kapal
53.A PID cikigi 12294 == P2292 (PID_min) 0 Kapall
53.B  PID cikigi r2294 == P2291 (PID_max) 0 Kapal
Note:
Diger ayarlarin kullanimi “Uzman” modunda mimkindir (bkz. PO003 — kullanici erigim seviyesi).
ro747 CO/BO: Dijital ¢ikiglarin durumu Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMMANDS Max: -
Dijital ¢ikislarin durumunu gosterir (dijital ¢ikislarin PO748 Uzerinden ¢evrilmesini (inversion) de igerir).
Bitfields:
BitoO 1. dijital ¢ikis enerjilenmig 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 2. dijital ¢ikis enerjilenmis 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 3. dijital ¢ikis enerjilenmis 0 HAYIR
1 EVET
Bagimhlik:
Bit0=0:
Role enerjisi kesilmis / kontaklar agik
Bit0=1:
Role enerjilenmis / kontaklar kapali

P0748 Dijital ¢ikiglarin terslenmesi (invert) Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 7
Verilen bir fonksiyon igin rélenin yiiksek ve disuk durumlarini tanimlar.

Bitfields:
Bito0 1. dijital ¢ikisin ¢evrilmesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 2. dijital ¢cikisin cevrilmesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 3. dijital ¢ikisin ¢evrilmesi 0 HAYIR
1 EVET
ro750 ADC'lerin sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Mevcut bulunan analog giriglerin sayisini gosterir.
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r0751 BO: ADC'nin durum kelimesi (status word) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 4
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Analog girisin durumunu gosterir.
Bitfields:
Bit0OO ADC 1 ustunde sinyal kayip 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 ADC 2 Ustlinde sinyal kayip 0 HAYIR
1 EVET
r0752[2] ADC akt.girigi [V] veya [mA] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 2
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Duzeltiimig volt cinsinden analog giris degerini karakteristik bloktan 6nce gosterir.
Index:
r0752[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
r0752[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
P0753[2] ADC filtrasyon suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 3 3
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Analog giris i¢in [ms] cinsinden filtreleme suresi tanimlar (PT1 filtresi).
Index:
P0753[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
PO753[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Note:
Filtrelenmis sureyi artirmak titresimi azaltir ancak analog girise cevap vermeyi yavaglatir.
P0753 = 0 : Filtreleme yok
r0754[2] Olceklendirmeden sonraki akt. ADC degeri [%] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Analog girisin 6lgeklendirme blogundan sonraki diizeltiimis degerini [%] cinsinden gdsterir.
Index:
r0754[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
r0754[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Bagimhlik:
P0757-P0760 arasi tanim araligi (ADC olgeklendirme).
r0755[2] CO: Olgeklendirmeden sonraki akt. ADC [4000h] Min: - Seviye:
Datatipi: 116 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: TERMINAL Max: -
ASPmin ve ASPmax kullanarak 6élgeklenmis analog girisi gosterir.
Analog 6lgeklendirme blogundan gelen analog set degeri (ASP), min. analog set degeri (ASPmin) ile max.
analog set degeri (ASPmax) arasinda P0757'de (ADC odlceklendirmesi) gosterildigi gibi degisebilir.
ASPmin ve ASPmax’in en biyiuk degerleri (isaretsiz deder) 16384'lin dlgeklendirmesini tanimlar.
Index:
r0755[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
r0755[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Example:
ASPmin = 300 %, ASPmax = 100 % ise 16384 300 %'l gosterir.
Bu parametre 5461'den 16384’e kadar degisebilir
ASPmin =-200 %, ASPmax = 100 % ise 16384 200 %’u gosterir.
Bu parametre —16384'den +8192'ye kadar degisebilir
Note:
Bu deger analog BICO konnektorleri igin bir giris olarak kullanilir.
ASPmax en yiiksek analog set degerini gosterir (10 V'da olabilir).
ASPmin en dugiik analog set degerini gosterir (0 V'da olabilir).
Details:

Bkz. PO757-P0760 arasi parametreler (ADC o6l¢eklendirmesi)
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PO756[2] ADC tipi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4

Analog girisin tipini tanimlar ve ayni zamanda analog giris denetlemesini (monitoring) etkinlestirir.

Analog girisi gerilimden akima ¢evirmek icin sadece PO756 parametresini degistirmek yeterli degildir. Bunun
disinda terminallerin oldugu bélumdeki DIP switchlerin de dogru konuma getirilmesi gereklidir. DIP switch
ayarlari asagidaki gibidir:

- OFF = gerilim girisi (10 V)

- ON = akim girisi (20 mA)

DIP switch - analog giris karsiliklari asagida verilmistir:
- DIP soldaki (DIP 1) = Analog giris 1
- DIP sagdaki (DIP 2) = Analog giris 2

AL1 ALY ALy FLE RLE AL2 . FLY AL3
WG HO COM HO COM MG NO COM

AIN1 :
OFF=[V],0-10V =

ON =[A],0-20 mA 12

AIN2 n|'r|l-|-| |'-|:;‘:r| FIC PIC
OFF=[V],0-10V AT LB

ON =[A], 0-20 mA

A1 AT BIH BN BN

Muhtemel Ayarlar:

0 Tek kutuplu (unipolar) gerilim girisi (0 / +10 V)

1 izlemeli tek kutuplu gerilim girisi (0 / 10 V)

2 Tek kutuplu akim girisi (0 / 20 mA)

3 izlemeli tek kutuplu akim girisi (0 / 20 mA)

4 iki kutuplu (bipolar) gerilim girigi (-10 VV / +10 V)
Index:

P0756[0] : Analog giris 1 (ADC 1)

PO756[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Bagimlilik:

Analog élceklendirme blogu negatif ¢ikis set degerlerine programlandiysa bu fonksiyon pasif duruma gelir.
Notice:

izleme fonksiyonu aktif hale getirildiginde ve bir 6l bant tanimlandi§inda (P0761) analog giris gerilimi 61l
bant geriliminin 50%’si altina diserse bir ariza durumu olusturulur (FO080).

H/w sinirlamasi durumunda 2. analog giris (P0756[1] =4) i¢in iki kutuplu gerilim se¢genegini segmek mimkin
olmamaktadir.

Details:
Bkz. PO757-P0760 (ADC olgeklendirmesi).
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PO757[2] ADC dlceklendirmesinin x1 degeri [V / mA] Min:  -20 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20

PO757 - PO760 arasindaki parametreler asagidaki diyagramda gosterildigi gibi giris 6lgeklendirmesini
konfigure eder:

P0756=0... 3
P0761=0
%
A
100 %
ASPmax E
o
N
o
P0760 |—»
[ 2
—
<l
P0757 5
o
S Y
_ 10V Xiom% mA
P0O759 20 mA
P0758 |—»
>
ASPmin-

Analog set degerleri P2000’deki normallestirilmis frekansin bir [%)] sini gosterir.
Analog set degerleri 100%’den biylk olabilir.

ASPmax en yiiksek analog set degerini gosterir (10 V veya 20 mA’de olabilir).
ASPmin en dustk analog set degerini gosterir (0 V veya 20 mA'de olabilir).

Fabrika degerleri 0 V veya 0 mA = 0 %, ve 10 V veya 20 mA = 100 % olceklendirmesini saglar.

P0O756 = 4
P0O761 = 0 %
100 %%}
ASPmax
P0760 | >
o
—
<Il
PO757 z
-0V S
5 >V
/ | 10V Xio0u
P0759
| PO758
ASPmin

Index:
PO757[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
P0757[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Notice:
ADC olgeklendirmesinin x2 degeri P0759, ADC dlgeklendirmesinin x1 degerinden PO757 buyik olmalidir.
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PO758[2] ADC dlceklendirmesinin y1 degeri Min:  -99999.9 | Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.9
P0757'de acgiklandigi gibi (ADC odlgeklendirmesi) y1'in degerini [%)] olarak belirler.
Index:
P0758[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
PO758[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Bagimhilik:
Olusturulacak set degerine bagl olarak P2000 — P2003 arasi parametreleri etkiler (referans frekansi,
gerilim, akim veya moment).
P0759[2] ADC olgeklendirmesinin x2 degeri [V / mA] Min:  -20 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: - Def: 10 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20
P0757'de agiklandidi gibi (ADC olgeklendirmesi) x2'nin degerini belirler.
Index:
P0O759[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
P0759[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Notice:
ADC élgeklendirmesinin degeri.
PO760[2] ADC dlceklendirmesinin y2 degeri Min: -99999.9 | Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.9
P0757'de aciklandigi gibi (ADC dlgeklendirmesi) y2'nin degerinin [%)] olarak belirler.
Index:
P0760[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
P0760[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Bagimlilik:

Olusturulacak set degerine bagl olarak P2000 — P2003 arasi parametreleri etkiler (referans frekansi,

gerilim, akim veya moment).
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P0O761[2] ADC 6lu bant genigligi [V / mA] Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20

Analog giris Ustlindeki 610 bant genisligini tanimlar. Asagidaki diyagram kullaniligini agiklar.

Index:
P0761[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
PO761[1] : Analog giris 2 (ADC 2)
Example:
ADC degeri 2 -10 V (0-50 Hz)
Asagidaki érnek 2-10 V analog giris Uretir (0-50 Hz):
P2000 =50 Hz
P0759 =8V P0760 =75 %
PO757 =2V P0758 = 0%
P0O761 =2V

P0O756 =0yadal

P0761>0
0 < P0758 < P0760 || 0> P0758 > P0760

%

A =
100 % e .
ASPmax £ ! \
I |
N H
S K
P0760 |—» S
I 2
—
________ al
e A T
e . o
/ N =]
P0O758 I > / g R vA
4—“.—'i i 0V X M
i PO757 /P0O759 20 mA
PO761™_
" po757=P0O761
ASPmin -+~ PO757 < PO761

ADC degeri 0-10 V (-50/+50 Hz):

Asagdidaki 6rnek merkezi sifir ve 0.2 V (merkezin herbir tarafina 0.1 V) genigliginde bir “tutma noktasi” olan

0-10 V'luk analog girig Uretir.
P2000 = 50 Hz

P0759=8V P0O760= 75%
P0O757 =2V P0758 =-75%
P0761=0.1V

P0756 =0yadal
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P0761 >0
P0758 < 0 < PO760
%

A
100 %
ASPmax 'E
o
N
o
P0760 | >
[ Z
—
<l
T
PO757 ) S
S Vv
L—J | 10V Xio0m mA
P0759 20 mA
P0761
PO758 |—>
ASPmin+

ADC degeri -10/ +10 V (-50 / +50 Hz):
Asagdidaki 6rnek merkezi sifir ve 0.2 V (merkezin herbir tarafina 0.1 V) genigliginde bir “tutma noktasi” olan
-10/ +10 V'luk analog giris Uretir.

PO756 = 4
P0761>0 %
PO758 <0 <PO760 10004
ASPma
P0760 >
o
—
<A
PO757 g
10V ] g
< i >V
J L_J | 10V X%
P0759
P0O761
l P0758
ASPmin

Note:
P0O761[x] = 0 : Aktif 6lU bant yok.

Notice:
P0758 ve P0760 degerlerinin (ADC 6lgeklendirmesinin y koordinatlari) her ikisi de pozitif veya negatif ise 6ll
bant 0 V ile PO761 deg@eri arasindadir. Ancak P0758 ve PO760 degerlerinin isaretleri birbirinin tersi ise 6ll
bant kesisme noktasindan (ADC 6lceklendirme egrisi olan x ekseni) itibaren her iki yonde de aktif olur.

Merkez sifir ayari kullanilirken min. frekans P1080 sifir oimalidir. Ol bandin sonunda histerezis yoktur.

P0762[2] Sinyal kaybi aksiyonu igin gecikme siiresi Min: 0 Seviye:

CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 3
P-Grubu: TERMINAL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Analog set degerinin kaybi ile hata kodunun FO080 gériinmesi arasindaki gecikme siresini tanimlar.

Index:
P0762[0] : Analog giris 1 (ADC 1)
P0762[1] : Analog giris 2 (ADC 2)

Note:

Uzman kullanicilar FO080 durumunda verilecek reaksiyonu segebilirler (fabrika degeri OFF2 dir).
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ro770 DAC'lerin sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Mevcut bulunan analog cikiglarin sayisini gésterir.
P0771[2] CI: DAC Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  21:0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
0 - 20 mA analog ¢ikisin fonksiyonunu tanimlar.
Index:
P0771[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
PO771[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
En ¢ok kullanilan degerler:
21 CO: Aktuel frekans (P2000’e odlceklendirilmistir)
24 CO: Aktuel ¢ikis frekansi  (P2000’e dlgeklendirilmistir)
25 CO: Aktuel cikis gerilimi (P2001’e dlgeklendirilmistir)
26 CO: Aktlel DC-bara gerilimi  (P2001’e 6l¢eklendirilmistir)
27 CO: Aktuel cikis akimi (P2002'e dlgeklendirilmistir)
PO773[2] DAC duzeltme (smooth) siresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 2 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1000
Analog ¢ikis sinyali i¢in diizeltme siresini [ms] tanimlar. Bu parametre bir PT1 filtresi kullanarak DAC
diizeltmesine imkan verir.
Index:
P0O773[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
P0O773[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
Bagimlilik:
P0773 = 0: Filtreyi deaktive eder.
ro774[2] Akt. DAC degeri [mA] Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 2
P-Grubu: TERMINAL Max: -
Filtreleme ve dlgeklendirmeden sonra analog ¢ikisin degerini gésterir [mA].
Index:
r0774[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
r0774[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
PO776[2] DAC tipi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Analog ¢ikisin tipini tanimlar.

Muhtemel Ayarlar:

0 Akim cikisi
1 Gerilim gikisi
Index:
PO776[0] : Analog ¢ikisi 1 (DAC 1)
P0O776[1] : Analog cikisl 2 (DAC 2)
Note:

Analog ¢ikig, 0...20 mA araligindaki bir akim cikisi olarak tasarlanmistir.

0...10 V arali@inda gerilim ¢ikigi igin terminallere 500 Ohm’luk bir harici diren¢ baglanmalidir (12/13 veya

26/27).
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PO777[2] DAC dlceklendirmesinin x1 degeri Min:  -99999.0 | Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0
X1 gikig karakteristiklerini [%] olarak tanimlar. Olgeklendirme blogu, PO771'de tanimlanmis olan gikis
degerinin ayarlanmasindan sorumludur.

DAC dlgeklendirme blogu parametreleri (P0777 ... PO781) asagidaki gibi ¢aligir:
Output signal (mA)
A
20
P0780
Y
PO778 | ...
Y1
>
%
PO777 PO779 100 %
Xl XZ
P1 (x1, y1) ve P2 (x2, y2) noktalari serbestce segilebilir.
Index:

PO777[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
PO777[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
Example:
Olgeklendirme blogunun fabrika degerleri:
P1: 0.0% = 0mA
P2: 100.0 % = 20 mA olgeklendirmesini saglar.
Bagimhlik:
Olusturulacak set degerine bagl olarak P2000 — P2003 arasi parametreleri etkiler (referans frekansi,
gerilim, akim veya moment).

PO778[2] DAC dlceklendirmesinin y1 degeri Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20
Cikis karakteristiginin y1'ini tanimlar.
Index:
P0778[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
P0778[1] : Analog cikis 2 (DAC 2)
P0O779[2] DAC 6lceklendirmesinin x2 degeri Min: -99999.0 | Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0
Cikis karakteristiginin x2'sini [%] olarak tanimlar.
Index:
PO779[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
PO779[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
Bagimhlik:
Olusturulacak set degerine bagl olarak P2000 — P2003 arasi parametreleri etkiler (referans frekansi,
gerilim, akim veya moment).
P0780[2] DAC 6lgeklendirmesinin y2 degeri Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def: 20 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20
Cikig karakteristiginin y2'sini tanimlar.
Index:
P0780[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
P0780[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)
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P0O781[2] DAC 6lu bant genisgligi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20
Analog ¢ikis icin 6lu bant genisligini tanimlar [mA].

mA
A
20
P0780
Y
P0O781
P0778
Y1
-
PO777 PO779 100% o
Xl X2
Index:
P0781[0] : Analog ¢ikis 1 (DAC 1)
P0781[1] : Analog ¢ikis 2 (DAC 2)

P0800[3] BI: Parametre seti 0'in yiklenmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Takil bulunan AOP’den parametre seti 0'in yilklenmeye baslamas i¢in kumanda kaynagini tamimlar. ilk ii¢
basamak kumanda kaynaginin parametre numarasini tanimlar, son basamak ise o parametrenin bit ayarini
gOsterir.

Index:

P0800[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0800[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0800[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital girig 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (P0706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
Note:

Dijital girisin sinyali:

0 = Yikleme yok

1 = Parametre seti 0't AOP'den yiiklemeye bagla.

P0801[3] BI: Parameter seti 1'in yiklenmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Takil bulunan AOP’den parametre seti 1'in yiiklenmeye baglamasi igin kumanda kaynagini tanimlar. ik tig
basamak kumanda kaynaginin parametre numarasini tanimlar, son basamak ise o parametrenin bit ayarini
gOsterir.

Index:

P0801[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0801[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0801[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital girig 1 (P0O701'in 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'lin 99’'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Note:

Dijital girisin sinyali:
0 = Yikleme yok
1 = Parametre seti 1'i AOP’den yliklemeye basla.
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P0809[3] Kumanda veri grubunun kopyalanmasi (CDS) Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2
“Kumanda veri grubunu kopyala” fonksiyonunu c¢agirir.
Index:
P0809[0] : CDS'den kopyala
P0809[1] : CDS'ye kopyala
P0809[2] : Kopyalamaya basla
Note:
Fonksiyonun calistiriimasindan sonra indeks 2'deki baslangic degeri otomatik olarak ‘0’ a resetlenir.
P0810 Bl: CDS bit 0 (Local / Remote) Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4095:0

Bir kumanda veri grubu (CDS) se¢mek icin Bit 0'In okunacagdi kumanda kaynagini seger.

Selection of CDS

B:CDSbitz ] CO/BO: Add. Ctrlwd
P0811 r0055 .15
(0:0) 10055 .15
BI: CDS b0 loc/rem CO/BO: Act Ctrlwd1
P0810 e r0054 .15
(0:0) r0054 .15
0 Pt
. Switch-over time
CDS active A » aprox. 4 ms
r0050
S
24— _ _——
H—
0 -t

Aktif durumdaki kumanda veri grubu (CDS) r0050 parametresinde gosterilir.

selected active

CDS CDS

r0055 | r0054 | r0050

Bit15 Bitl5

1. CDS 0 0 0
2.CDS 0 1 1
3.CDS 1 0 2
3.CDS 1 1 2

En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707'nin 99’'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Uizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

Note:

P0811 ayni zamanda kumanda veri grubu (CDS) segimi ile de ilgilidir.
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P0811 Bl: CDS bit 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4095:0

Bir kumanda veri grubu se¢gmek igin Bit 1'in okunacagl kumanda kaynagini seger .
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0O706’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99’'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0O708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)
Note:
P0810 ayni zamanda kumanda veri grubu (CDS) segimi ile de ilgilidir.
P0819[3]  Sdrucu veri setinin kopyalanmasi (DDS) Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2

'Surlicu veri setini kopyala' fonksiyonunu gagirir.
Index:

P0819[0] : DDS’den kopyala

P0819[1] : DDS'ye kopyala

P0819[2] : Kopyalamaya basla

Note:
Fonksiyonun ¢alistirilmasindan sonra indeks 2'deki baslangi¢ degeri otomatik olarak ‘0’ a resetlenir.
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P0820 Bl: DDS bit 0 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4095:0

Bir siriicu veri seti segmek igin Bit 0'in okunacagdi kumanda kaynagini secer.

A
Driverunning ———————————— ]~~~ """ """~~~ - —T - T - - - - - ————-
Driveready 4 - ————— — — I
-t
Selection of DDS
BI: DDS bit 1 3 CO/BO: Add. Ctrlwd
R e
o
BI: DDS bit 0 CO/BO: Add. Ctrlwd
I
0 , , >t
Switch-over time
DDS active A 4— aprox. 50 ms —»}
r0051 [1] S i ______.
7 _
1 ________________
0 -t
Aktif durumdaki striict veri seti (DDS) r0051[1] parametresinde gosterilir.
selected active
DDS DDS
r0055 | r0054 |r0051 [0] | r0051 [1]
BitO5 | Bit04
1. DDS 0 0 0 0
2. DDS 0 1 1 1
3. DDS 1 0 2 2
3.DDS 1 1 2 2
En ¢ok kullanilan degerler:
722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)
Note:
P0821 ayni zamanda sirlci veri seti (DDS) secimi ile de ilgilidir.
P0821 Bl: DDS bit 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4095:0

Bir siriicu veri seti segmek igin Bit 1'in okunacag! kumanda kaynagini seger (bkz. parametre P0820).
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital girig 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0O708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

Note:
P0820 ayni zamanda suriicu veri seti (DDS) secimi ile de ilgilidir.
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P0840[3] BIl: START/OFF1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  722:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

BICO kullanarak ON/OFF1 kumanda kaynaginin segilmesini saglar. ilk iic basamak kumanda kaynaginin
parametre numarasini tanimlar ; son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0840[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0840[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0840[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP lzerinden START/OFF1
Bagimhlik:
Yalnizca P0719 = 0 iken aktiftir (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan segimi).

BICO, P0700 ‘lin 2'ye ayarlanmasini gerektirir (BICO'yu aktif hale getirme).

Fabrika ayari (saja START) dijital input 1 (722.0) dir. Alternatif kaynak ancak dijital giris 1'in fonksiyonu
P0840'in degeri degistiriimeden dnce degistirilirse mimkin olmaktadir.

P0842[3] BI: Ters yonde START/OFF1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

BICO kullanarak ters yénde START/OFF1 kumanda kaynaginin segilmesini saglar. ilk ii¢ basamak
kumanda kaynagdinin parametre numarasini tanimlar ; son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0842[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0842[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0842[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701’'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704'tin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital girig 6 (P0O706'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP lzerinden START/OFF1
Bagimhlik:
Yalnizca P0719 = 0 iken aktiftir (kumanda/set degeri kaynadinin uzaktan segimi).
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P0844[3] BI: 1. OFF2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P0719 = 0 (BICO) iken OFF2'nin ilk kaynagini tanimlar. ilk iic basamak kumanda kaynaginin parametre
numarasini tanimlar ; son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0844[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0844[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0844[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP uzerinden START/OFF1
19.1 = OFF2: BOP uzerinden elektriksel durus
Bagimhlik:
Yalnizca P0719 = 0 iken aktiftir (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan segimi).

OFF2 icin dijital girislerden biri secildiyse, inverter bu dijital giris aktif olmadikca calismayacaktir.

Note:
OFF2 palsin hemen devreden ¢ikarilmasi demektir; motor serbest durur.

OFF2 dusUk-aktiftir , 6rn. :

0 = Palsin devreden ¢ikariimasi.

1 = Calistinlma durumu.
P0845[3] BI: 2. OFF2 Min:  0:0 Seviye:

CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 19:1 3

P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

OFF2'nin ikinci kaynagini tanimlar. ilk Gig basamak kumanda kaynaginin parametre numarasini tanimlar ;
son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0845[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0845[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0845[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital girig 3 (P0703'lin 99’'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0O705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Uizerinden, P0O708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP Uzerinden START/OFF1

Bagimhlik:
P0844’lin tersine (OFF2'nin ilk kaynagt), bu parametre P0719'dan bagimsiz olarak her zaman aktiftir,
(kumanda ve frekans set degerinin segimi).

OFF2 icin dijital girislerden biri segildiyse, inverter bu dijital giris aktif olmadikca calismayacaktir.

Note:
OFF2 palsin hemen devreden ¢ikariimasi demektir; motor serbest durur.

OFF2 dusuk-aktifit, orn. :
0 = Palsin devreden cikariimasi.
1 = Calistiriima durumu.
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P0848[3] BI: 1. OFF3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P0719 = 0 (BICO) iken OFF3'uin ilk kaynagini tanimlar. ilk ii¢ basamak kumanda kaynaginin parametre
numarasini tanimlar; son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0848[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0848[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0848[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP lzerinden START/OFF1
Bagimhlik:
Yalnizca P0719 = 0 iken aktiftir (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan segimi).

OFF3 icin dijital giriglerden biri segildiyse, inverter bu dijital girig aktif olmadik¢a ¢calismayacaktir.

Note:
OFF3 hizlica yavaslayip durmak demektir .

OFF3 dusUk-aktiftir, 6rn.

0 =Durus

1 =Calisma durumu.
P0849[3] BI: 2. OFF3 Min:  0:0 Seviye:

CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3

P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

OFF3'lin ikinci kaynagini tanimlar. ilk iic basamak kumanda kaynaginin parametre numarasini tanimlar;
son basamak da o parametrenin bit ayarini gosterir.
Index:
P0849[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0849[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0849[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital girig 4 (P0O704'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0O705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.0 = BOP Uzerinden START/OFF1

Bagimhlik:
P0848'in aksine (OFF3'Un ilk kaynagi), bu parametre P0719'dan bagimsiz olarak her zaman aktiftir
(kumanda ve frekans set degerinin segimi).

OFF3 icin dijital girigslerden biri secildiyse, inverter bu dijital giris aktif olmadikca calismayacaktir.

Note:
OFF3 hizlica yavaslayip durmak demektir .

OFF3 is duglk-aktiftir, orn.
0 =Durus
1 = Calisma durumu
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P0852

(3]

Index:

Bl: Palsin aktiflegtirilmesi Min:  0:0
CsStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Seviye:

Pals aktiflestirme/pasiflestirme sinyalinin kaynagini tanimlar.

P0852[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P0852[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P0852[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

En ¢ok kullanilan degerler:

722.0
722.1
722.2
722.3
722.4
722.5
722.6
722.7

Dijital giris 1 (P0O701’in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 4 (P0704'Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir)
Dijital giris 8 (analog giris 2 tGizerinden, P0O708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

Bagimlilik:

Yalnizca P0719 = 0 iken aktiftir (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan secimi).

P0918

CB adresi Min: 0
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535

Seviye:

CB (kominikasyon karti) adresini veya diger opsiyon modillerinin adresini tanimlar.

Bus adresini belirlemenin iki yolu vardir:
1 PROFIBUS modulli tstiinde bulunan DIP switchler tizerinden
2 kullanici tarafindan girilen bir deger tzerinden

Note:

Muhtemel PROFIBUS ayarlari:
1..125
0, 126, 127 izin verilmemektedir

Bir PROFIBUS modulil kullanildiginda agagidaki durum gerceklesir:
DIP switch =0 P0918'de (CB adresi) tanimlanan adres gecerlidir
DIP switch = degildir 0 DIP switch ayarinin 6nceligi vardir ve P0918 DIP switch ayarini gdsterir.

P0927

Uzerinden parametrenin degistirilebilecegi arayiizler Min: 0
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: - Def: 15
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 15

Seviye:

2

Parametreleri degistirmek icin kullanilabilecek araytizleri belirler.

Bitfields:

Ornek:

Details:

Bit00O PROFIBUS /CB HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET

Bit01 BOP
Bit02 BOP Uzerinde USS baglantisi

Bit03 COM uzerinde USS baglantisi

PORPORFROFRO

Fabrika ayarlarindaki "b - - n n" (0, 1, 2 ve 3 bitleri) parametrelerin herhangi bir araytz tizerinden
degistirilebilece@i anlamina gelir.

"b--rn" (0, 1 ve 3 bitleri) parametrelerin PROFIBUS/CB, BOP ve COM ustindeki USS baglantisi (RS485

USS) uzerinden degistirilebilecegini ancak BOP ustiindeki USS baglantisi (RS232) lizerinden
degistirilemeyecegini belirtir.

Yedi-kisimh ekranin tanimi igin bu kilavuzun “MICROMASTER Sistem Parametrelerine Giris” bélimune

bakiniz .
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r09478]

Son hata kodu Min: Seviye:
Def:

Max:

Datatipi: U16 Birim: -

P-Grubu: ALARMS

Index:

Ornek:

Asagidaki diyagrama gore hata ge¢gmisini gosterir.

"F1" ilk aktif hata (hentiz kabul edilmemis).
"F2" ikinci aktif hata (henlz kabul edilmemis).
"Fle" F1&F2 icin hata resetleme.

Bu, 2 indekste bulunan degerleri bir sonraki cift indekslere tagir ve degerler burada saklanir. 0 ve 1.
indeksler aktif hatalari icerir. Hatalar kabul edildiginde, 0 ve 1. indeksler 0'a resetlenir.

r0947[0]
r0947[1]

F1 Active

Fault Codes

10947[2]
r0947[3]

Most recent
Fault Codes - 1

r0947[4]
r0947[5]

Most recent
Fault Codes - 2

r0947[6]
r0947[7]

Most recent
Fault Codes - 3

: Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata 1
. Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata 2
: Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata 3
: Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata 4
: Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata 5
r0947[5] : Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata 6
r0947[6] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata 7
r0947[7] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata 8

Eger inverter duslk gerilime bagh olarak devreden ¢ikar ve disik gerilim hatasi kabul edilmeden énce
harici hata Uretme sinyali alinirsa asagidaki durum olusur:

r0947[0] =3 Dusuk gerilim (FO003)

r0947[1] = 85 Harici hata tretme (FO085)

indeks 0'daki bir hata resetlendiginde (Fle), hata gecmisi yukaridaki diyagramda gésterildigi gibi kayar.

Bagimhhk:

Details:

Indeks 1 yalnizca birinci hata resetlenmeden ikinci hata olustugunda kullantlir.

Bkz. "Hatalar ve ikazlar"

r0948[12]

Hata zamani

Seviye:

3

Min:
Def:
Max:

Datatipi: U16 Birim: -

P-Grubu: ALARMS

Index:

Ornek:

Hatanin ne zaman olustugunu gosterir. P2114 veya P2115 bu zamanin muhtemel kaynaklaridir.

r0948|0] :
r0948[1] :
r0948|2] :
r0948[3] :
r0948[4] :
r0948[5] :
r0948[6] :
r0948[7] :
r0948(8] :

Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata zamani saniye+dakika
Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata zamani saat+gin

Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata zamani ay+yil

Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata zamani saniye+dakika
Son hatadaki devreden gikma -1, hata zamani saat+gin

Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata zamani ay+yil

Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata zamani saniye+dakika
Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata zamani saat+gln

Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata zamani ay+yil
r0948[9] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata zamani saniye+dakika
r0948[10] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata zamani saat+gln
r0948[11] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata zamani ay+yil

Hata zamani, gercek zamanla giincellendiyse P2115 parametresinden degilse P2114’ten alinir.

Note:

P2115 parametresi AOP, Starter, DriveMonitor, vb. Gizerinden giincellenebilir.
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r0949[8] Hata degeri Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: ALARMS Max: -
Sdrucuni hata degerlerini gosterir. Servis amagcl kullanim icindir ve raporlanmis olan hatanin tipini gosterir.
Index:
r0949[0] : Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata degeri 1
r0949[1] : Son hatadaki devreden ¢ikma --, hata degeri 2
r0949[2] : Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata degeri 3
r0949[3] : Son hatadaki devreden ¢ikma -1, hata degeri 4
r0949[4] : Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata degeri 5
r0949[5] : Son hatadaki devreden ¢ikma -2, hata degeri 6
r0949[6] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata degeri 7
r0949[7] : Son hatadaki devreden ¢ikma -3, hata degeri 8
P0952 Toplam hata sayisi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 8
P0947'de saklanan toplam hata sayisini gosterir (son hata kodu).
Bagimhlik:
0 ayari hata gegmisini resetler. (0 yapmak ayni zamanda r0948 parametresini de resetler- hata zamani).
r0964[5] Yazilim versiyon verisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
Yazilim versiyon verisi.
Index:
r0964[0] : Firma (Siemens = 42)
r0964[1] : Urin tipi
r0964[2] : Yazilhim versiyonu
r0964(3] : Yazihm tarihi (yil)
r0964[4] : Yazilim tarihi (giin/ay)
Example:
No. Value | Meaning
r0964[0] 42 | SIEMENS
r0964[1] | 1001 | MICROMASTER 420
1002 | MICROMASTER 440
1003 | MICRO- / COMBIMASTER 411
1004 | MICROMASTER 410
1005 | reserved
1006 | MICROMASTER 440 PX
1007 | MICROMASTER 430
r0964[2] | 105 | Firmware V1.05
r0964[3] | 2001
27.10.2001
r0964[4] | 2710
r0965 Profibus profili Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
PROFIDrive igin tanimlama. Profil numarasi ve versiyonu.
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r0967 Kontrol kelimesi 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
1. kontrol kelimesini gosterir.
Bitfields:
Bit0O0O ON/OFF1 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit02 OFF3: Hizli durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit03 Pals aktiflestirme 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 RFG aktiflestirme 0 HAYIR
1 EVET
BitO5 RFG baslatma 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O6 Set degeri aktiflestirme 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O7 Hata resetleme 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 JOG saga 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 JOG sola 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 PLC’den kontrol 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Ters yon (set degeri cevrimi) 0 HAYIR
1 EVET
Bit13 Motor potansiyometresi MOP yukari 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Motor potansiyometresi MOP asagi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 CDS Bit 0 (Lokal/Uzak) 0 HAYIR
1 EVET
r0968 Durum kelimesi 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -

inverterin aktif durum kelimesini gésterir (binary) ve hangi komutlarin aktif oldugunu teshis etmek igin
kullanilabilir.

Bitfields:
Bit00

Bit01

Bit02

Bit03

Bit04

Bit05

Bit06

Bit07

Bit08

Bit09

Bit10

Bitll

Bit12

Bit13

Bit14

Bit15

Sirici hazir

Suruct ¢calismaya hazir
Suruct ¢alisiyor

Sirucu hatasi aktif

OFF2 aktif

OFF3 aktif

Kalkis (ON) engellemesi aktif
Sirucu ikazi aktif

Set degeri sapmasi / akt. deger
PZD kontrolu

Max. frekansa ulasildi

ikaz: Motor akimi siniri
Motor freni aktif

Motor agir yik

Motor saga doniyor

Inverter agiri yik
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P0970 Fabrika reset Min: 0 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 1
P-Grubu: PAR_RESET Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

P0970 = 1 tum parametreleri fabrika degerlerine getirir.
Muhtemel Ayarlar:

0 Devre dig!

1 Parametre reset
Bagimlilik:

Once P0010 = 30 ayarini yapiniz (fabrika ayart).

Parametreleri resetlemeden énce siriciyi durdurunuz (6rn. tim palslari devre digi birakin).

Note:
Asagidaki parametreler fabrika reset isleminden sonra 6nceki degerlerini korurlar:

P0014 Hafiza modu

r0039 CO: Enerji tiketim sayaci [KWh]
P0100 Avrupa/Kuzey Amerika
P0918 CB adresi

P2010 USS baud rate (baglanti hizi)
P2011 USS adresi

P0971 RAM’'dan EEPROM'’a veri transferi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

1’e ayarlandiginda degerleri RAM’dan EEPROM’a transfer eder.
Muhtemel Ayarlar:

0 Devre dig!

1 Transferi baglat

Note:
RAM'da bulunan tum degerler EEPROM’a transfer edilir.

Transfer islemi bagariyla tamamlandiktan sonra parametre otomatik olarak 0'a resetlenir.
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P1000[3] Frekans set degerinin secimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 1
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 77

Frekans set degeri kaynagdini secer. Asagidaki muhtemel ayarlar tablosunda, ana set degeri en kuguk
basamaktan (6rn., 0 — 7) ve herhangi bir ilave set degeri de en biyiik basamaktan (6rn., X0 — x7) segilir.
Muhtemel Ayarlar:

Index:

Ana set degeri yok

MOP set degeri

Analog set degeri

Sabit frekans

BOP ustlinde USS baglantisi

COM ustunde USS baglantisi

COM ustunde CB baglantisi

Analog set degeri 2

Ana set degeri yok + MOP set degeri

MOP set degeri + MOP set degeri

Analog set dederi + MOP set degeri

Sabit frekans + MOP set degeri

BOP Ustiinde USS baglantisi + MOP set degeri

COM ustunde USS baglantisi + MOP set degeri

COM ustunde CB baglantisi + MOP set degeri

Analog set degeri 2 + MOP set degeri

Ana set degeri yok + Analog set degeri

MOP set degeri + Analog set degeri

Analog set dederi + Analog set degeri

Sabit frekans + Analog set degeri

BOP ustiinde USS baglantisi + Analog set degeri

COM ustunde USS baglantisi + Analog set degeri

COM ustunde CB baglantisi + Analog set degeri

Analog set degeri 2 + Analog set degeri

Ana set degeri yok + Sabit frekans

MOP set degeri + Sabit frekans

Analog set dederi + Sabit frekans

Sabit frekans + Sabit frekans

BOP ustiinde USS baglantisi + Sabit frekans

COM ustunde USS baglantisi + Sabit frekans

COM ustunde CB baglantisi + Sabit frekans

Analog set degeri 2 + Sabit frekans

Ana set degeri yok + BOP ustunde USS baglantisi

MOP set degeri + BOP ustunde USS baglantisi

Analog set dederi + BOP Ustunde USS baglantisi

Sabit frekans + BOP ustunde USS baglantisi

BOP ustiinde USS baglantisi + BOP Ustunde USS baglantisi
COM ustunde USS baglantisi + BOP ustiinde USS baglantisi
COM ustunde CB baglantisi + BOP ustiinde USS baglantisi
Analog set degeri 2 + BOP Ustlinde USS baglantisi

Ana set degeri yok + COM Ustiinde USS baglantisi

MOP set degeri + COM dUstiinde USS baglantisi

Analog set dederi + COM Ustiinde USS baglantisi

Sabit frekans + COM {Ustiinde USS baglantisi

BOP ustiinde USS baglantisi + COM ustiinde USS baglantisi
COM ustunde USS baglantisi + COM Uustiinde USS baglantisi
Analog set degeri 2 + COM ustlinde USS baglantisi

Ana set degeri yok + COM ustiinde CB baglantisi

MOP set degeri + COM ustiinde CB baglantisi

Analog set degeri + COM Ustiinde CB baglantisi

Sabit frekans + COM dUstinde CB baglantisi

BOP Ustiinde USS baglantisi + COM Ustiinde CB baglantisi
COM ustunde CB baglantisi + COM dustiinde CB baglantisi
Analog set degeri 2 + COM ustlinde CB baglantisi

Ana set degeri yok + Analog set degeri 2

MOP set degeri + Analog set degeri 2

Analog set dederi  + Analog set degeri 2

Sabit frekans + Analog set degeri 2

BOP Ustiinde USS baglantisi + Analog set degeri 2

COM {stiinde USS baglantisi + Analog set degeri 2

COM ustunde CB baglantisi + Analog set degeri 2

Analog set degeri 2 + Analog set degeri 2

P1000[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1000[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1000[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Example:

12 degeri analog giristen elde edilen ana set degeri (2) ile motor potansiyometresinden alinan ilave set
degerini (1) secer.
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Example P1000 = 12 :

P1000=12 b P1070 =755

P1070 CI: Main setpoint

r0755 CO: Act. ADC after scal. [4000h]

P1000=12 b P1075 = 1050

P1075 CI: Additional setpoint

r1050 CO: Act. Output freq. of the MOP

MOP

ADC

FF

P1000 = 12

USS
BOP link

USS
COM link

e |

CB
COM link

ADC2

Additonal
setpoint

A 4

Main
setpoint

A 4

Setpoint
channel

Motor

control

Note:

Tek basamaklar ilave set degeri olmayan ana set degerlerini géstermektedir.

MICROMASTER 440 Parameter List

6SE6400-5BB00-0BPO

85

www.eforsan.com.tr

542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02 Error! Style not defined.

P1001[3] Sabit frekans 1 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

1. sabit frekans set degerini tanimlar.

3 tip sabit frekans bulunmaktadir:

1. Direkt (dogrudan) secim

2. Direkt secim + ON (galistir) komutu

3. Ikili kodlanmis (binary coded) segim + ON komutu

1. Direkt se¢im (P0O701 - PO706 = 15):

Bu calisma modunda 1 dijital giris 1 sabit frekansi secer.

Eger birkag giris birlikte aktif durumda ise, secilmis frekanslar toplanir.
Orn.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

2. Direkt secim + ON komutu (P0701 - PO706 = 16):

Sabit frekans sec¢imi, sabit frekanslarla ON komutunu birlestirir.

Bu ¢alisma modunda 1 dijital giris 1 sabit frekansi seger.

Eger birkag giris birlikte aktif durumda ise, secilmis frekanslar toplanir.
Orn.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

3. Ikili (binary) kodlanmis segim + ON komutu (P0701 - P0706 = 17):
Bu yontemi kullanarak 16’ya kadar sabit frekans secilebilir.
Sabit frekanslar asagidaki tabloya gore segilir:
Index:
P1001[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1001[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1001[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Example:
DIN4 DIN3 DIN2 DIN1
OFF | Inactive | Inactive | Inactive | Inactive
P1001 FF1 Inactive | Inactive | Inactive | Active
P1002 FF2 Inactive | Inactive Active | Inactive
P1003 FF3 Inactive | Inactive | Active Active
P1004 FF4 Inactive | Active Inactive | Inactive
P1005 | FF5 | Inactive | Active | Inactive | Active
P1006 FF6 Inactive | Active Active | Inactive
P1007 FF7 Inactive | Active Active Active
P1008 FF8 Active Inactive | Inactive | Inactive
P1009 FF9 Active Inactive | Inactive | Active
P1022 | FF10 | Active Inactive | Active | Inactive
P1011 | FF11 | Active Inactive | Active Active
P1012 | FF12 | Active Active Inactive | Inactive
P1013 | FF13 | Active Active Inactive | Active
P1014 | FF14 | Active | Active Active | Inactive
P1015 | FF15 | Active | Active Active | Active
Bagimhlik:

Sabit frekans ¢alismasini secin (P1000'i kullanarak).

inverterin direkt secim durumunda galigmasi i¢in ON komutu gereklidir (P0701 - P0706 = 15).

Note:
Sabit frekanslar dijital girigler kullanilarak segilebilir ve ayni zamanda bir ON komutu ile birlestirilebilir.
P1002[3] Sabit frekans 2 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  5.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
2. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1002[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P1002[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P1002[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:

Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
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P1003[3] Sabit frekans 3 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  10.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
3. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1003[0] : 1. Surlcu veri seti (DDS)
P1003[1] : 2. Surlcl veri seti (DDS)
P1003[2] : 3. Surucu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1004[3] Sabit frekans 4 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  15.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
4. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1004[0] : 1. Surici veri seti (DDS)
P1004[1] : 2. Surici veri seti (DDS)
P1004[2] : 3. Surlcu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1005[3] Sabit frekans 5 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  20.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
5. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1005[0] : 1. Sdurucd veri seti (DDS)
P1005[1] : 2. Sduruci veri seti (DDS)
P1005[2] : 3. Surici veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1006[3] Sabit frekans 6 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  25.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
6. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1006[0] : 1. Sdrtci veri seti (DDS)
P1006[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1006[2] : 3. Suruc veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1007[3] Sabit frekans 7 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: Float Birim: Hz Def:  30.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
7. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1007[0] : 1. Surlcu veri seti (DDS)
P1007[1] : 2. Surlcu veri seti (DDS)
P1007[2] : 3. Surucu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1008[3] Sabit frekans 8 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  35.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
8. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1008[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1008[1] : 2. Surici veri seti (DDS)
P1008[2] : 3. Surlcu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
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P1009[3] Sabit frekans 9 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  40.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
9. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1009[0] : 1. Surlcu veri seti (DDS)
P1009[1] : 2. Surlci veri seti (DDS)
P1009[2] : 3. Sdurucu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1010[3] Sabit frekans 10 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  45.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
10. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:
P1010[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1010[1] : 2. Surici veri seti (DDS)
P1010[2] : 3. Surlcu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1011[3] Sabit frekans 11 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  50.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

11. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1011[0] : 1. Sdurucu veri seti (DDS)

P1011[1] : 2. Sirucd veri seti (DDS)

P1011[2] : 3. Surici veri seti (DDS)

Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1012[3] Sabit frekans 12 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  55.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

12. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1012[0] : 1. Sdrlci veri seti (DDS)

P1012[1] : 2. Surucd veri seti (DDS)

P1012[2] : 3. Sdurucu veri seti (DDS)

Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1013[3] Sabit frekans 13 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: Float Birim: Hz Def:  60.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

13. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1013[0] : 1. Surlcu veri seti (DDS)

P1013[1] : 2. Surlcu veri seti (DDS)

P1013[2] : 3. Sdurucu veri seti (DDS)

Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1014[3] Sabit frekans 14 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  65.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

14. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1014[0] : 1. Surici veri seti (DDS)

P1014[1] : 2. Suriuci veri seti (DDS)

P1014[2] : 3. Surlcu veri seti (DDS)
Details:

Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
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P1015[3] Sabit frekans 15 Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  65.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

15. sabit frekans set degerini tanimlar.
Index:

P1015[0] : 1. Surlcu veri seti (DDS)

P1015[1] : 2. Surlci veri seti (DDS)

P1015[2] : 3. Sdurucu veri seti (DDS)

Details:
Bkz. parametre P1001 (sabit frekans 1).
P1016 Sabit frekans modu - Bit 0 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Sabit frekanslar t¢ farkli modda segilebilir. P1016 parametresi Bit 0 segiminin modunu tanimlar.
Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt se¢im
2 Direkt secim + ON komutu
3 ikili (binary) kodlanmig secim + ON komutu
Details:
Sabit frekanslarin kullanimi igin P1001'deki (sabit frekans 1) tabloya bakiniz.
P1017 Sabit frekans modu - Bit 1 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Sabit frekanslar tg¢ farkli modda segilebilir. P1017 parametresi Bit 1 se¢iminin modunu tanimlar.
Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt segim
2 Direkt secim + ON komutu
3 ikili (binary) kodlanmig segim + ON komutu
Details:
Sabit frekanslarin kullanimi i¢in P1001'deki (sabit frekans 1) tabloya bakiniz.
P1018 Sabit frekans modu - Bit 2 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Sabit frekanslar u¢ farkl modda segilebilir. P1018 parametresi Bit 2 se¢iminin modunu tanimlar.
Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt segim
2 Direkt se¢im + ON komutu
3 ikili (binary) kodlanmis segim + ON komutu
Details:
Sabit frekanslarin kullanimi icin P1001’deki (sabit frekans 1) tabloya bakiniz.
P1019 Sabit frekans modu - Bit 3 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Sabit frekanslar t¢ farkl modda secilebilir. P1019 parametresi Bit 3 se¢iminin modunu tanimlar.
Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt secim

2 Direkt se¢im + ON komutu

3 ikili (binary) kodlanmis secim + ON komutu
Details:

Sabit frekanslarin kullanimi igin P1001'deki (sabit frekans 1) tabloya bakiniz.
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P1020[3] BI: Sabit frekans se¢imi Bit O Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1020[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1020[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1020[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

P1020 = 722.0 ==> Dijital giris 1
P1021 = 722.1 ==> Dijital girig 2
P1022 = 722.2 ==> Dijital girig 3
P1023 = 722.3 ==> Dijital giris 4
P1026 = 722.4 ==> Dijital giris 5
P1028 = 722.5 ==> Dijital girig 6
Bagimhilik:
Yalnizca P0701 - PO706 = 99 ise erisilebilir (dijital giriglerin fonksiyonu = BICO)
P1021[3] BI: Sabit frekans secimi Bit 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1021[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1021[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1021[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Bagimhlik:
Yalnizca P0701 - PO706 = 99 ise erisilebilir (dijital giriglerin fonksiyonu = BICO)
Details:
En ¢ok kullanilan degerler icin P1020’ye bakiniz (sabit frekans secimi Bit 0)
P1022[3] BI: Sabit frekans secimi Bit 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1022[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1022[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1022[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Bagimhlik:
Yalnizca P0701 - PO706 = 99 ise erisilebilir (dijital giriglerin fonksiyonu = BICO)
Details:
En ¢ok kullanilan degerler icin P1020’ye bakiniz (sabit frekans secimi Bit 0)
P1023[3] BI: Sabit frekans secimi Bit 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  722:3 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1023[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1023[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1023[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Bagimhlik:
Yalnizca P0701 - PO706 = 99 ise erisilebilir (dijital giriglerin fonksiyonu = BICO)
Details:
En ¢ok kullanilan degerler icin P1020’ye bakiniz (sabit frekans secimi Bit 0)
r1024 CO: Akt. sabit frekans Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -

Segcilmig sabit frekanslarin toplamini gésterir.

P1025 Sabit frekans modu - Bit 4 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2

Direkt se¢im veya direkt secim + bit 4 icin ON
Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt se¢im
2 Direkt secim + ON komutu
Details:
Sabit frekanslarin kullanimi igin P1001 parametresine bakiniz.
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P1026[3] BI: Sabit frekans segimi Bit 4 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 722:4 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1026[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1026[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1026[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Bagimlilik:

Yalnizca P0701 - P0706 = 99 ise erisilebilir (dijital girislerin fonksiyonu = BICO).
Details:

En cok kullanilan degerler icin P1020'ye bakiniz (sabit frekans secimi Bit 0)

P1027 Sabit frekans modu - Bit 5 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2
Direkt secim veya direkt secim + bit 5 icin ON

Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt secim
2 Direkt se¢im + ON komutu
Details:
Sabit frekanslarin kullanimi icin P1001 parametresine bakiniz.
P1028[3] BI: Sabit frekans secimi Bit 5 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 72255 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Sabit frekans seciminin orijinini tanimlar.
Index:

P1028[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1028[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1028[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Bagimhlik:

Yalnizca P0701 - P0O706 = 99 ise erigilebilir (dijital giriglerin fonksiyonu = BICO).
Details:

En ¢ok kullanilan degerler icin P1020’ye bakiniz (sabit frekans secimi Bit 0)

P1031[3] MOP set degeri hafizasi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1
OFF komutu veya enerji kesilmesinden dnce aktif olan en son motor potansiyometre set degerini (MOP)
saklar.

Muhtemel Ayarlar:
0 MOP set degeri hafizaya alinmayacak
1 MOP set degeri hafizaya alinacak (P1040 guncellenir)

Index:
P1031[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1031[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1031[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
Bir sonraki ON komutu verildiginde motor potansiyometre set degeri olarak P1040’da saklanan deger alinir
(P1040 : MOP set degeri).
P1032 MOP ters yone doniis engellemesi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Ters yonde set degeri se¢imini engeller.
Muhtemel Ayarlar:
0 Ters yon se¢imini mimkin
1 Ters yon secimi engellenmis
Bagimhlik:
Motor potansiyometresi (P1040) ana set degeri ya da ilave set degeri olarak secilmelidir (P1000 kullanarak).

Note:
Motor potansiyometre set degerini kullanarak motor yonuni degistirmek miamkundur (dijital girisleri ya da
BOP/AOP tus takimindaki yukari/asag tuslarini kullanarak frekansi artirma/azaltma).
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P1035[3] BI: MOP yukari Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  19:13 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

MOP yukari komutunun kaynagdini belirler.
Index:

P1035[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1035[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1035[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (PO701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704’tin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

7225 = Dijital girig 6 (P0O706'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.D = BOP ilizerinden MOP yukari

P1036[3] BI: MOP asagi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 19:14 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max:  4000:0

MOP asagi komutunun kaynagini belirler.
Index:

P1036[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1036[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1036[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (PO701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'tin 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.3 = Dijital giris 4 (P0704'Uin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.4 = Dijital giris 5 (P0705’in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.5 = Dijital girig 6 (P0706’'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)

722.6 = Dijital girig 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707'nin 99’a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)

19.E = BOP iizerinden MOP asag!

P1040[3] MOP set degeri Min:  -650.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  5.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

Motor potansiyometresi kontrolu igin baslangi¢ set degeri belirler (P1000 = 1).
Index:

P1040[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P1040[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P1040[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

Note:
Motor potansiyometresi set degeri ana set degeri ya da ilave set degeri olarak secilmisse, ters yone donis
P1032’nin fabrika degeri tarafindan engellenir (MOP ters yone donus engellemesi ).

Ters yone donusl tekrar aktif hale getirmek igin P1032=0 yapiniz.
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r1050 CO: MOP’un akt.cikig frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -

Motor potansiyometresi set degerinin ¢ikis frekansini gosterir ([Hz]).
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P1055[3] BI: Saga JOG'un aktiflestiriimesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P0719 = 0 iken saga JOG'un kaynagini tanimlar (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan segimi).
Index:
P1055[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1055[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1055[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:
722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital girig 4 (P0704'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (PO705’'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)
19.8 = BOP uUzerinden saga JOG
P1056[3] BI: Sola JOG'un aktiflestirilmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P0719 = 0 iken sola JOG’un kaynagini tanimlar (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan segimi).
Index:
P1056[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1056[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1056[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:
722.0 = Dijital giris 1 (P0701’'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)
19.9 = BOP uzerinden sola JOG
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P1058[3] Saga JOG frekansi
CsStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No

Min:
Def:
Max:

0.00 Seviye:
5.00 2
650.00

JOG iglemi (jogging) motor hizini kiigk miktarlarda artirir. JOG butonlari, motor hizini kontrol etmek icin
dijital girislerden birinin zerinde bulunan kilittenmeyen tipte bir switch kullanir.

Bu parametre, saga JOG segili iken, inverterin ¢alisacagi frekansi belirler.

A0923 A0923
np
DIN JOG right t
0" >
0
BOP
np
uUss
BOP link | JOC left t
0" >
USS
COM link
CB fA
COM link P1058 /—
t
P1059
o — o —
O © o ©
S o o S
- - - -
o o o o
Index:
P1058[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P1058[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1058[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P1060 ve P1061 durus (rampa) sureleri.

P1059[3] Sola JOG frekansi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  5.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Bu parametre, sola JOG segili iken, inverterin ¢aligsacag frekansi belirler.

Index:
P1059[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1059[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1059[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P1060 ve P1061 durus (rampa) sireleri.
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P1060[3] JOG kalkig (rampa) suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  10.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

Jog kalkis suresini belirler. Bu sure jogging aktif oldugu sire boyunca kullanilan siredir.
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Index:
P1060[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P1060[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P1060[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Notice:
Rampa sireleri asagida gosterildigi gibi kullanihr:
P1060 / P1061 : JOG modu aktif durumda
P1120/P1121 : Normal mod (ON/OFF) aktif durumda
P1060 /P1061 : Normal mod (ON/OFF) ve P1124 aktif durumda

P1061[3] JOG durus (rampa) suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  10.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

Jog durus suresini belirler. Bu siire jogging aktif oldugu siire boyunca kullanilan suredir.

f (Hz) A

f max
(P1082)
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Index:
P1061[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1061[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P1061[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Notice:
Rampa sireleri asagida gosterildigi gibi kullanilir:
P1060 / P1061 : JOG modu aktif durumda
P1120/P1121 : Normal mod (ON/OFF) aktif durumda
P1060 / P1061 : Normal mod (ON/OFF) ve P1124 aktif durumda
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P1070[3] CI: Ana set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Ana set degerinin kaynagini tanimlar.
Index:

P1070[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1070[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1070[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

755 = Analog input 1 set degeri

1024 = Sabit frekans set degeri
1050 = Motor potansiyometresi (MOP) set degeri

P1071[3] CI: Ana set degeri dlgeklendirmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Ana set degeri dlgeklendirmesinin kaynagini tanimlar.
Index:
P1071[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1071[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1071[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:
755 = Analog input 1 set degeri
1024 = Sabit frekans set degeri

1050 Motor potansiyometresi (MOP) set degeri

P1074[3] BI: ilave set degerinin devre digi birakiimasi Min:  0:0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

ilave set degerini devre digi birakir.
Index:

P1074[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1074[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1074[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701’'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'lin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’tin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
7225 = Dijital girig 6 (P0O706'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasini gerektirir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasini gerektirir)
P1075[3] CI: llave set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

llave set degerinin kaynagini tanimlar (ana set degerine ilave edilecek olan).
Index:

P1075[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1075[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1075[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

755 = Analog input 1 set degeri

1024 = Sabit frekans set degeri
1050 = Motor potansiyometresi (MOP) set degeri

P1076[3] CI: ilave set degeri dlceklendirmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

llave set degeri icin dlceklendirmenin kaynagini tanimlar (ana set degerine ilave edilecek olan).
Index:

P1076[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1076[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1076[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

1 = 1.0(100%) olgeklendirmesi

755 = Analog input 1 set degeri

1024 Sabit frekans set degeri

1050 MOP set degeri
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rio78 CO: Toplam frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -
[Hz] cinsinden ana ve ilave set degerlerinin toplamini gdsterir.
r1079 CO: Secilmig frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -

Secilmis frekans set degerini gosterir.

Asagidaki frekans set degerleri ekrana gelir:
r1078 Toplam frekans set degeri
P1058 Saga JOG frekansi
P1059 Sola JOG frekansi
Bagimlilik:
P1055 (Bl: Saga JOG'un aktiflestiriimesi) ya da P1056 (Bl: Sola JOG'’un aktiflestiriimesi) sirasiyla saga JOG
ya da sola JOG’un kumanda kaynagini tanimlar.

Note:
P1055 = 0 ve P1056 =0 ==> Toplam frekans set degeri secili durumda.

P1080[3] Min. frekans Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 1
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. Yes Max: 650.00
Frekans set degerine bakilmaksizin motorun ¢alisacagi minimum motor frekansini [Hz] belirler.
Minimum frekans P1080, JOG hedef degeri kaynagi hari¢ tim frekans hedef degeri kaynaklari i¢in 0 Hz'lik
bir maskeleme frekansini gésterir (6rn. ADC, MOP, FF, USS). Cihaz min. frekansin altindaki gecisleri rampa
sureleri itibari ile en kisa siirede gegecektir. Gegis haricinde min. frekans altinda strekli calismaya izin
verilmez (bkz. drnek).

Ayrica min. frekansin altindaki ¢calismalar agagidaki fonksiyon yardimi ile bilgi olarak alinabilir.
| f act | <=f min Min. frequency
- - 0.00 ... 650.00 [HZ]
P1080.D (0.00)
-
f act - ml | f_act| <=f_min
= 4 EE— N
=0 r2197 Bit00
¥ r0053 Bit02
Tconst. speed filt Hyst. freq. f_hys
0...1000 [ms] 0.00 ... 10.00 [HZ]
P2153.D (5) P2150.D (3.00)
Index:
P1080[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1080[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P1080[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Example:
ON/OFF
1
0 » t
Y Y
ADC output
10755 A T~
P1080
f_min
(f_min) > 1
-P1080
f act Y Y Y Y YvYy
A
P1080
f_min \
(f_min) » t
-P1080
Note:

Burada girilen deger hem saat yéniinde hem de saat yoniinin tersindeki donus igin gecerlidir.

Belirli kosullarda (6rn. rampalanma, akim sinirlandirmasi), motor minimum frekansin altinda calisabilir.
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P1082[3] Max. frekans Min:  0.00 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  50.00 1
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 650.00

Frekans set degerine bakilmaksizin motorun ¢aligsacagi maksimum motor frekansini [Hz] belirler.
Index:
P1082[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1082[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1082[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Motor frekansinin maksimum degeri P1082, pals frekansi P1800 ile sinirlidir. P1082 parametresi agagida
gosterildigi gibi anma degerinin dusirilme karakteristigine baghdir:

Max. frequency

P1082
_ fpuise _ P1800

foo [HZ1A fmax =P1082 £ TR

650.0

Allowed
area
133.3 oo
Pulse

é 1b 16 frequency

fpulse [kHZ] P1800

P1300 < 20 ise (kontrol modu = VF veya FCC modlari) max ¢ikis frekansi en kiiguk deger 650 Hz ile ya da
(max pals frekansi / 15) ile sinirlidir.

P1300 >= 20 ise (kontrol modu=vektor kontrol) dahili olarak 200 Hz veya 5 * nominal motor frekansi (P0310)
ile sinirhdir.

Bu deger r0209'da gdsterilir (max frekans).

Note:
Burada girilen deger hem saat yoniinde hem de saat yonlnin tersindeki donus icin gegerlidir.
Asagidakilerden herhangi biri aktif ise inverterin max ¢ikis frekansi asilabilir:
Kayma kompanzasyonu = fmax + fslipcomp max
ya da
Dénerken baglatma = fmax + fslipnom
Notice:
Max motor hizi mekanik sinirlandirmalara baglidir.
r1084 Max. frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Max frekansi gosterir. Vektor kontroll icin max frekans, minimum deger 200.00 Hz ve 5 * P0O310’dur
(nominal motor frekansi).
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P1091[3] Atlama frekansi 1 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
1. atlama frekansini tanimlar. Atlama frekansi mekanik rezonansi onler ve +/-P1101 (atlama frekansi bant
genisligi) icinde kalan frekanslari bastirir.

fout g
. - —(— ===
/
//
A |
/
1
7/
0
y / I
7/
/ I
. I > ..
| |
i ! P1101
>| Skip frequency
~ | bandwidth
C I
p) i >
P1091 fin
Skip frequency
Index:
P1091[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1091[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
P1091[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Notice:
Bastiriimig frekans araligi icinde surekli calisma mimkun degildir.
Ornegin, P1091 = 10 Hz ve P1101 = 2 Hz ise, 10 Hz +/- 2 Hz arasinda sirekli calisma mimkuin
olmamaktadir. (6rn. 8 ve 12 Hz arasinda).

P1092[3] Atlama frekansi 2 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
2. atlama frekansini tanimlar. Atlama frekansi mekanik rezonansi onler ve +/-P1101 (atlama frekansi bant
genisligi) icinde kalan frekanslari bastirir.

Index:

P1092[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P1092[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)

P1092[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:

Bkz. P1091 (atlama frekansi 1).

P1093[3] Atlama frekansi 3 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
3. atlama frekansini tanimlar. Atlama frekansi mekanik rezonansi onler ve +/-P1101 (atlama frekansi bant
genislidi) icinde kalan frekanslari bastirir.
Index:

P1093[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P1093[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P1093[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Details:

Bkz. P1091 (atlama frekansi 1).
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P1094[3] Atlama frekansi 4 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

4. atlama frekansini tanimlar. Atlama frekansi mekanik rezonansi onler
genisligi) icinde kalan frekanslari bastirir.
Index:
P1094[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1094[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P1094[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz. P1091 (atlama frekansi 1).

ve +/-P1101 (atlama frekansi bant

P1101[3] Atlama frekansi bant genisligi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  2.00 3
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00
Atlama frekanslarina uygulanacak olan frekans bant genisligini verir ([Hz] cinsinden).
Index:
P1101[0] : 1. Surtuci veri seti (DDS)
P1101[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P1101[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
Details:
Bkz. P1091 (atlama frekansi 1).
P1110[3] BI: Negatif frekans set degerinin engellenmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Ters ydne donusl ve motorun ters ydone dénmesine sebep olacak bir negatif set degerini énler. Bunun

yerine motor minimum frekansta normal yonde déner.
Index:

P1110[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1110[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1110[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

0 = Devredisl
1 = Aktif durumda

Note:
TUm tersine dénis komutlarini (reverse commands) devre disi birakmak mimkindir. Bunu yapmak igin
P0719=0 giriniz (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan secimi) ve herbir komut (kumanda) kaynagdini ayri
ayri tanimlayiniz (P1113).

Notice:
Bu fonksiyon “ters yon” (reverse) komut fonksiyonunu devre digi birakmaz, aksine bir ters yén komutu
yukarida aciklandigi gibi motorun normal yénde dénmesini saglar.

P1113[3] BI: Ters yén Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  722:1 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P0719 = 0 iken kullanilan ters yon komutunun kaynagini tanimlar (kumanda/set degeri kaynaginin uzaktan
secimi).

Index:

P1113[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1113[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1113[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Gn 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706’nin 99’a ayarlanmasini gerektirir, BICO)
19.B = BOP lzerinden ters yon
ri114 CO: Yo6n degisikliginden sonraki frekans set degeri. Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -
Yon degisikliginden sonraki frekans set degerini gosterir.
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ri119 CO: RFG’den dnceki frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3

P-Grubu: SETPOINT Max: -

Diger fonksiyonlar tarafindan yapilan degisikliklerden sonraki ¢ikis frekansini gosterir, orn.:

*P1110 BI: Neg. frek. set degerinin engellenmesi,

* P1091 - P1094 atlama frekanslari,

* P1080 Min. frekans,

* P1082 Max. frekans,

*sinirlamalar,

* vb.

P1120[3] Kalkig rampasi slresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  10.00 1
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 650.00
Yumusatma kullanilmadigi zaman motorun hareketsiz durumdan max. motor frekansina ulagana kadar olan
hizlanma suresidir.

f (Hz)
fmax —[-—————————————
(P1082) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >
0 t(s)
<— P1120 —M8MM»
Kalkis rampasi siresini cok kisa bir degere ayarlamak cihazin devreden ¢gikmasina sebep olabilir (agiri
akim).
Index:
P1120[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P1120[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1120[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Note:
Rampa sureleri belirlenmis harici bir frekans set degeri kullaniliyorsa (6rn. PLC) optimum surtci
performansini elde etmenin en iyi yolu P1120 ve P1121'deki rampa surelerini PLC’deki degerlerden biraz
daha kisa olacak sekilde girmektir.
Notice:

Rampa sireleri asagidaki gibi kullanilr:

P1060 / P1061 : JOG modu aktif durumda

P1120/P1121 : Normal mod (ON/OFF) aktif durumda

P1060 / P1061 : Normal mod (ON/OFF) ve P1124 aktif durumda
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P1121[3] Durug rampasi suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  10.00 1
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 650.00
Yumusatma kullaniimadigi zaman motorun max. motor frekansindan durana kadar olan yavaglama
suresidir.

f (Hz)
A
| |
f max | |
(P1082) : :
I I
I I
I I
I I
| |
I I
I I
I I
| |
0 T | >
la— Pr21 —pl 'O
Index:
P1121[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1121[1] : 2. Surici veri seti (DDS)
P1121[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Notice:
Durus rampasi suresini ¢ok kisa bir degere ayarlamak cihazin devreden ¢ikmasina sebep olabilir (asir akim
(FO001) / asiri gerilim (FO002) hatast).
Rampa sireleri asagidaki gibi kullanilr:
P1060 / P1061 : JOG modu aktif durumda
P1120/P1121 : Normal mod (ON/OFF) aktif durumda
P1060 / P1061 : Normal mod (ON/OFF) ve P1124 aktif durumda

P1124[3] BI: JOG rampa surelerinin aktiflegtiriimesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
JOG rampa sireleri (P1060, P1061) ile normal rampa sureleri (P1120, P1121) arasindaki gegisi yapmak
icin kaynak tanimlar. Bu parametre yalnizca normal mod (ON/OFF) icin gegerlidir.

Index:
P1124[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1124[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1124[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:
722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0O704’Un 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705’in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0O706’nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
Notice:

JOG modu segili iken P1124’Un bir etkisi bulunmamaktadir. Bu durumda jog rampa sireleri (P1060, P1061)
her zaman kullanihr.

Rampa sureleri asagidaki gibi kullanilir:

P1060 / P1061 : JOG modu aktif durumda

P1120/P1121 : Normal mod (ON/OFF) aktif durumda

P1060 / P1061 : Normal mod (ON/OFF) ve P1124 aktif durumda
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P1130[3] Kalkig rampasiilk yumusgatma siresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 40.00

Index:

Asagidaki diyagramda gosterildigi gibi ilk yumusatma siresini saniye cinsinden tanimlar.

Af
(C
)
P1130 'p1131 P1132" 'p1133 ¢
burada:
T 1 1
woa = SPL130+XP1120 +2P1131
1 1
Toowntom = EPll?.o +X¥P1121+ E|31133

Xis defined as: X = Df/ fmax
i.e. X is the ratio between the frequency step and fmax
P1130[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P1130[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1130[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
Yumusatma surelerinin kullanimi, ani cevap vermeleri ve bunun mekanik Gzerinde olusturabilecegi zararl
tesirleri engellediginden dolayi tavsiye edilmektedir.

Notice:
Yumusatma sureleri, inverterin cevap vermesinde overshoot / undershoot durumu olusturabilecegi igin
analog girigler kullanildiginda tavsiye edilmemektedir.

P1131[3] Kalkig rampasi son yumusatma suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 40.00
P1130'da (kalkis rampasi ilk yumusatma suresi) gosterildigi gibi kalkis rampasinin sonundaki yumusatma
suresini tanimlar .

Index:
P1131[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1131[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1131[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Note:
Yumusatma sirelerinin kullanimi, ani cevap vermeleri ve bunun mekanik Gizerinde olusturabilecegi zararl
tesirleri engellediginden dolayi tavsiye edilmektedir.
Notice:
Yumusatma sireleri, inverterin cevap vermesinde overshoot / undershoot durumu olugturabilecegi igin
analog girisler kullanildiginda tavsiye edilmemektedir.

P1132[3] Durus rampasiilk yumusatma siresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 40.00
P1130'da (kalkis rampasi ilk yumusatma suresi) gosterildigi gibi durus rampasinin basindaki yumusatma
suresini tanimlar .

Index:
P1132[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1132[1] : 2. Sriicii veri seti (DDS)
P1132[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Note:
Yumusatma sirelerinin kullanimi, ani cevap vermeleri ve bunun mekanik Uzerinde olusturabilecegi zararl
tesirleri engellediginden dolayi tavsiye edilmektedir.
Notice:

Yumusatma sureleri, inverterin cevap vermesinde overshoot / undershoot durumu olusturabilecegi icin
analog girisler kullanildiginda tavsiye edilmemektedir.
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P1133[3] Durus rampasi final yumusatma siresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 40.00
P1130'da (kalkis rampasi ilk yumusatma suresi) gosterildidi gibi durus rampasinin sonundaki yumusatma
suresini tanimlar .
Index:
P1133[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1133[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1133[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
Note:
Yumusatma sirelerinin kullanimi, ani cevap vermeleri ve bunun mekanik Uizerinde olusturabilecegi zararli
tesirleri engellediginden dolayi tavsiye edilmektedir.
Notice:
Yumusatma sureleri, inverterin cevap vermesinde overshoot / undershoot durumu olusturabilecegi igin
analog girisler kullanildiginda tavsiye edilmemektedir.
P1134[3] Yumusatma tipi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1

OFF1 (DUR) komutu veya set degerinin azalmasina karsi verilecek diizeltme reaksiyonunu tanimlar.

Eger P1134 = 0 ise frekans set degerindeki ani degismeleri dnler. Bunun 6tesinde daha diizgun bir tork
sagdlar (silkinmesiz).

OFF Pt

-t

Muhtemel Ayarlar:

0 Sirekli yumusatma

1 Sirekli olmayan dizlestirme
Index:

P1134[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P1134[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P1134[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:

Toplam yumusatma siresi (P1130) > 0 s olana kadar bir etkisi yoktur.
Notice:

P1134 = 0:
Yumusatma her zaman etkilidir. Giris degeri ani olarak azalirsa, overshoot durumu olusabilir.

P1134 = 1:
Hizlanma esnasinda giris degerinin ani olarak azalmasi durumunda yumusatma etkili degildir.

Yumugatma sirelerinin kullanimi analog girigler kullanildiginda tavsiye edilmemektedir. inverterin cevap
vermesinde overshoot / undershoot durumu olugabilir.
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P1135[3] OFF3 durus rampasi siresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  5.00 2
P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 650.00
OFF3 komutu i¢in maksimum frekanstan durusa kadar ki rampa siresini tanimlar.
Index:
P1135[0] : 1. Siricu veri seti (DDS)
P1135[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P1135[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
Bu sure, VDC_max seviyesine ulagildiysa asilabilir.
P1140[3] BI: RFG'nin aktiflestirilmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

RFG'yi aktif hale getirme komutunun komut kaynagdini tanimlar (RFG: ramp function generator (rampa

fonksiyonu Ureteci)). ikili (binary) giris 0 oldugunda RFG ¢ikisi da hemen 0'a set edilir.

Index:
P1140[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1140[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1140[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1141[3] BI: RFG start Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

RFG start komutunun komut kaynagini tanimlar (RFG: ramp function generator). ikili (binary) giris 0

oldugunda RFG ¢likigi o anki degerinde tutulur.

Index:
P1141[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1141[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1141[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1142[3] BIl: RFG aktiflegtirme set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

RFG'yi devreye alacak kumanda kaynagini seger (RFG: rampa fonksiyon reteci). ikili giris O oldugunda

RFG girisi 0'a set edilir ve RFG ¢ikisi O'a iner.
Index:

P1142[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1142[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1142[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

r117o0 CO: RFG'den sonraki frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: SETPOINT Max: -
Rampa Uretecinden sonraki toplam frekans set degerini gosterir.
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P1200 Ddnerken kalkig Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6

Donmekte olan bir motora yol vermek Uzere inverteri ¢alistirir. Bu islem, o anki motor hizi yakalanana kadar
inverterin ¢ikis frekansini hizli bir sekilde degistirmek suretiyle yapilir. Daha sonra motor normal rampa
siresi icinde set degerine gelir.

(fmax + 2fslip nom)
A ‘ramps to set point
with normal ramp’
|
fout t
P1202

I out

I dc I 1 >
. |
vn Y | as per V/f
| I characteristic
i i
V out ' ' >

—»  le —

Muhtemel Ayarlar:

Donerken kalkis devre digi

Donerken kalkis her zaman aktif, set degeri yoniinde kalkis

Donerken kalkis aktif (enerji var, hata, OFF2 ise), set degeri yoniinde kalkig
Donerken kalkis aktif (hata, OFF2 ise), set dederi yoninde kalkis

Doénerken kalkis her zaman aktif, yalnizca set degeri yoniinde

Doénerken kalkis aktif (enerji var, hata, OFF2 ise), yalnizca set degeri yoniinde
Doénerken kalkis aktif (hata, OFF2 ise), yalnizca set degeri yoniinde

‘motor speed found'

oOUhAWNEFO

Note:
Yiksek ataletli yuklere bagl motorlar igin kullanighdir.

1 - 3 ayarlari her iki yonde arama yapar.
4 - 6 ayarlari yalnizca set degeri ydnunde arama yapar.

Notice:
Donerken kalkis motorun halen dénmekte oldugu (6rn. Kisa siireli enerji kesintisinden sonra) veya yiuk
tarafindan déndurildugia durumlarda kullaniimalidir. Aksi takdirde, cihaz asir akim hatasi vererek devreden
cikar.
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P1202[3] Motor-akimi: Ddnerken kalkig Min: 10 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 100 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 200

Donerken kalkis i¢in kullanilan arama akimini tanimlar.

Bu deger nominal motor akiminin (P0305) ylzdesi [%] olarak tanimlanir.
Index:

P1202[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P1202[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P1202[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
Sistemin ataleti cok yiiksek degilse arama akimini disiurmek dénerken kalkigtaki performansi artirabilir.
P1203[3] Arama hizi: Donerken kalkig Min: 10 Seviye:
CsStat: CUT Datatipi: U16 Birim: % Def: 100 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 200
Donerken kalkis esnasinda dénen motorla senkronize olmak icin ¢ikis frekansinin degistiriime hizini
belirleyen ¢arpani girmek icin kullanilir . P1203 parametresi motor frekansini bulmak i¢in gecen sureyi
etkiler.
A |
~ frmax +2 fsip,nom =P1082 + 2 X 0o20 50310
I 100
I
I
I
I
I
I
|
|
|
I
I
I
I
fmotor I
} \ >
I
[ \ t
i 0
P1203 [%] = Dt[ms] M@ [%] b Di= __2[%] ,r0330 0310
Df [Hz] 1[ms] P1203[%] 100
Arama siresi, max. frekans P1082 + 2 x f_kayma ile 0 Hz arasindaki tim frekanslari taramak icin gegen
suredir.
P1203 = 100 % f_kayma,nom / [ms] degerinin 2%’si olarak tanimlanir.
P1203 = 200 % f_kayma,nom / [ms] degerinin 1%'i oranindaki frekans degisimidir.
Index:

P1203[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1203[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1203[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Example:
50 Hz, 1350 rpm degerlerindeki bir motor i¢in 100 % orani 600 ms’lik bir arama suresini verir. Eger motor
donuyorsa, motor frekansi daha kisa sire igcinde yakalanir.

Note:
Daha yuksek bir deger daha duiz bir gradyan ve buna bagh olarak daha uzun bir arama suresi verir.
Dustk bir deger ise tam tersi sonug dogurur.
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r1204 Durum kelimesi: Donerken kalkig V/f Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 4
P-Grubu: FUNC Max: -
VI/f kontrolu segili oldugunda bitlerin durumlarini kontrol eden ve gosteren bit parametresidir (bkz. P1300).
Bitfields:
Bit00 Akim uygulandi 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Akim uygulanamadi 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Gerilim dusuruldu 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Slope-filter devrede 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Akim az esigi 0 HAYIR
1 EVET
Bit05 Minimum akim 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Hiz bulunamadi 0 HAYIR
1 EVET
r1205 Durum kelimesi: Dénerken kalkig SLVC Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: FUNC Max: -
Gozlemcinin (observer) n-adaptasyonu ile birlikte ¢calistirilan dénerken kalkigin durumunu kontrol eden bir
parametresidir. Parametre yalnizca geri beslemesiz vektor kontrolu segili ise gegerlidir (bkz. P1300).
Bitfields:
Bit00O Transformasyon aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 N-adaptasyonunu baglat 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Akim uygulaniyor 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 N-kontroloru kapali 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Isd-kontrolori agik 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O5 RFG beklemede 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O6 N-adaptasyonu sifira ayarli 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O7 Rezerve 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 Rezerve 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 Rezerve 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 Yon pozitif 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Arama baslatildi 0 HAYIR
1 EVET
Bit12 Akim uygulandi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Arama durduruldu 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Sifir sapma 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 N-kontroloru aktif 0 HAYIR
1 EVET
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P1210 Otomatik tekrar caligma (automatic restart) Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6

Otomatik olarak yeniden calismayi saglayan fonksiyonu konfiglire etmeye yarar.
Muhtemel Ayarlar:

0 Devre dig!
1 Enerji geldikten sonra hata resetlemesi, P1211 devre digi
2 Gerilim kesintisinden sonra otomatik tekrar calisma, P1211 devre disi
3 Gerilim disimu veya hatadan sonra otomatik tekrar calisma, P1211 aktif
4 Gerilim disimunden sonra otomatik tekrar calisma, P1211 aktif
5 Gerilim kesintisi ve hatadan sonra otomatik tekrar ¢calisma, P1211 devre disi
6 Gerilim disumdi / kesintisi veya hatadan sonra otomatik tekrar ¢alisma, P1211 devre disi
Bagimhlik:
Otomatik calismanin ¢alismasi igin bir dijital giris Gzerinden surekli olarak ON komutunun geliyor olmasi
gereklidir.
Caution:
P1210 > 2 ise ON komutuna bakmaksizin motor otomatik olarak yeniden ¢alismaya baslayabilir !

Notice:
Gerilim disimi (mains brownout), BOP ekrani kararmadan (DC bara bosalmadan), enerjinin ¢ok kisa sireli
gidip gelmesidir.

Gerilim kesintisi (mains blackout), enerjinin kesilip ekran karardiktan sonra tekrar gelmesidir (DC baranin
tamamen bosalmasina sebep olacak uzun kesinti).

P1210 = 0:
Otomatik tekrar ¢alisma devre disl.

P1210 = 1:

inverter hatayi kabul eder érn. enerji tekrar geldiginde hatayi resetler. Bu durum, inverterin enerjisinin
tamamen kesilmesi gerektigi ve gerilim disiminin yeterli olmadigi anlamina gelir. Inverter, ON komutu
gelinceye kadar ¢calismayacaktir.

P1210 = 2:
inverter, gerilim kesintisinden sonra enerji tekrar geldiginde FO003 hatasini kabul eder ve tekrar baglar. ON
komutunun dijital girisler (DIN) Gzerinden baglanmasi énemlidir.

P1210=3:

Bu degerde, surtictinuin tekrar calismasi icin temel sart, hatalar olustugu anda (FO003 vb.) RUN konumunda
olmasidir. Inverter hatay! kabul eder ve gerilim kesilmesi/disiiminden sonra tekrar ¢calismaya baglar. ON
komutunun dijital girigler (DIN) Uzerinden baglanmasi énemlidir.

P1210 = 4:

Bu degerde, surucinun tekrar ¢alismasi icin temel sart, hatalar olustugu anda (FO003 vb.) RUN konumunda
olmasidir. Inverter hatay kabul eder ve gerilim kesilmesi/disiiminden sonra tekrar ¢calismaya baglar. ON
komutunun dijital girisler (DIN) Gzerinden baglanmasi 6nemlidir.

P1210=5:
inverter, gerilim kesintisinden sonra enerji tekrar geldiginde FO003 hatasini kabul eder ve tekrar baglar. ON
komutunun dijital girigler (DIN) Uzerinden baglanmasi énemlidir.

P1210 =6:

inverter, gerilim kesintisinden veya diigimiinden sonra enerji tekrar geldiginde FO003 hatasini kabul eder ve
tekrar baslar. ON komutunun dijital girigler (DIN) tzerinden baglanmasi 6nemlidir. 6 degeri motorun hemen
tekrar caligmasina sebep olur.

Asagidaki tablo P1210 parametresi ve kullanimi ile ilgili genel bilgiyi vermektedir.
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P1210

Blackout
FO003

Brownout
FO003

All other faults
without
power cycle

All other faults
with
power cycle

ON command
enabled during
Power OFF

Fault acknowledge

Fault acknowledge

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault aclinowledge

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Fault acknowledge
+

restart

Donerken kalkis motorun halen dénmekte oldugu (6rn. Kisa sireli enerji kesintisinden sonra) veya yiuk
tarafindan déndurildugi durumlarda kullaniimalidir.

P1211 Otomatik tekrar ¢caligma icin deneme sayisi Min: 0 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 3 3
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 10

P1210 aktif durumda ise, inverterin otomatik olarak calismak icin ka¢ defa deneme yapacagini belirler.
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P1215 Motor mekanik fren kontroll Min: 0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Tutma freni fonksiyonunu aktif/pasif duruma getirir. Bu fonksiyon invertere asagidaki profili uygular:

ON / OFF1/OFF3:

ONT
OFF1/OFF3 Pt

Ay Y

fmin
(P1080)
-t
r—pp i —p]
P1216 P1217
r0052.Cl T vPoint 1 vPoint 2
0 -t
ON / OFF2:
OFF2
inactive
active -t
ON T
OFF1/OFF3 Pt
Ay y
fmin
(P1080)
-t
e —i
P1216
r0052.C V Y
l T
0 -t
Muhtemel Ayarlar:
0 Motor tutma freni devre disi
1 Motor tutma freni devrede

Note:
Fren rélesi, PO731 kullanilarak aktif duruma getirildiyse, 1. noktada acar ve 2. noktada kapatir.
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P1216 Motor mekanik freni birakma gecikmesi Min: 0.0 Seviye:
CStat: T Datatipi: Float Birim: s Def: 1.0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20.0

inverterin 1. noktada kalkisa baslamadan 6nce min. frekansta (P1080) calisacag sireyi belirler (P1215'te
gosterildigi gibi — tutma frenini aktiflestirme). Inverter bu profilde min. frekansta ¢alismaya baglar érn. rampa
kullanmaz.

Note:
Bu tarzdaki bir uygulama icin tipik min. frekans degeri motorun kayma frekansidir.
Asagidaki formil kullanilarak nominal kayma frekansi hesaplanabilir:
fsip[Hz] = 10520 ,p0310 =¥ g
100 Nsyn
Notice:
Bu fonksiyon motoru bir mekanik fren karsisinda belirli bir frekansta tutmak icin kullaniliyorsa (6rn. mekanik
freni kontrol etmek icin bir réle kullaniliyorsa), min. frekansin P1080 < 5 Hz olmasi 6nemlidir; aksi takdirde
cekilen akim ¢ok yiksek olabilir ve réle agmayabilir.
P1217 Durug rampasindan sonraki tutma suresi Min: 0.0 Seviye:
CStat: T Datatipi: Float Birim: s Def: 1.0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 20.0
inverterin durug rampasinin bitimindeki 2. noktada min. frekansta (P1080) ¢alisacagi siireyi belirler.
Details:
Bkz. diyagram P1215 (tutma frenini aktiflestirme).
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P1230[3] BI: DC frenlemeyi aktif hale getirme Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Bir harici kaynaktan gelen sinyal tizerinden DC frenlemeyi aktif hale getirir. Harici giris sinyali aktif olduk¢a
fonksiyon da aktif kalir.

DC frenleme, bir DC frenleme akimi uygulayarak motoru hizl bir sekilde durdurmaya yarar (uygulanan akim
ayni zamanda motor milini de sabit tutar).
DC frenleme sinyali verildiginde, inverterin ¢ikis palslari bloke olur ve DC akimi, motorun miknatishgi
yeterince giderilene kadar uygulanmaz.
ON/OFF1
-
A t
P1230] !
0 -
o Y Y t
f*
DC braking
A f_act
-
‘/ > t
A P0347
MM W ARSI .
I | VUV
DC frenleme seviyesi P1232'ye girilir (DC frenleme akimi nominal motor akimi ile orantilidir) ve fabrika
degeri 100%’ddr.
Index:
P1230[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1230[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1230[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
En ¢ok kullanilan degerler:
722.0 = Dijital girig 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital girig 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0O704’Un 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705’in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (PO706’'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99'a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Uzerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)
Caution:
DC frenlemenin uzun sirelerle sik kullanimi motorun asiri Isinmasina sebep olabilir.
Notice:
Gecikme siresi P0347'ye girilir (miknatisligin giderilme suresi). Gecikme suresi ¢ok kisa ise, cihaz asirn
akim hatasi verir.
Senkron motor kullaniliyorsa DC frenleme miimkiin olmamaktadir (6rn. P0300 = 2).

P1232[3] DC frenleme akimi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 100 2
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250
Nominal motor akimi (P0305) ile orantili olarak [%] DC akiminin seviyesini belirler.

Index:
P1232[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1232[1] : 2. Surici veri seti (DDS)
P1232[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
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P1233[3] DC frenleme suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: s Def: 0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250
Bir OFF1 veya OFF3 komutunu takiben DC enjeksiyon frenlemesinin aktif kalacagi sureyi belirler. Suruci
bir OFF1 veya OFF3 komutunu aldiginda, ¢ikis frekansi 0 Hz'e dogru inmeye baglar. Cikis frekansi,
P1234'te girilen degere ulastiginda, surici P1233'te girilen siire boyunca bir DC frenleme akimi (P1233)
enjekte eder.

® A
ON -—l
OFF1/OFF3 -t
P0347
e a2
OFF2
>t
vivi Y LAY Y
P1234 OFF2
\<braklng
-t
DC braking A
ON '
OFF : >t
— P1233 —P
©) A
ON
OFF1/OFF3 -t
P0347
e a2
OFF2
>t
vivh Y A
OFF ramp
P1234 OFF2
DC braking
\Q:FZ
-t
DC braking A Y A
ON
OFF -t
P1233
P1232 parametresi DC enjeksiyonun seviyesini kontrol eder.
Index:
P1233[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1233[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1233[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Value:
P1233=0:
OFF1 / OFF3 komutlarini takiben aktif olmaz.
P1233=1-250:
Belirtilen stire boyunca aktif durumdadir.
Caution:

DC frenlemenin uzun surelerle sik kullanimi motorun asiri iIsinmasina sebep olabilir.
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Notice:

DC frenleme fonksiyonu, bir DC frenleme akimi uygulayarak motoru hizli bir sekilde durdurmaya yarar
(uygulanan akim ayni zamanda motor milini de sabit tutar). DC frenleme sinyali verildiginde, inverterin ¢ikis
palslar bloke olur ve DC akimi, motorun miknatishgi yeterince giderilene kadar uygulanmaz (miknatishgin
giderilme siresi otomatik olarak motor verilerinden hesaplanir).

Bu stire iginde bir ON komutu verilirse inverter tekrar calismaya baslamaz.

Senkron motor kullaniliyorsa DC frenleme mimkiin olmamaktadir (6rn. PO300 = 2).

P1234[3]

Seviye:

2

DC frenleme baglangi¢ frekansi Min:
CStat: CuT Datatipi: Float Def:
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Max:

0.00
650.00
650.00

Birim: Hz
Hiz.Dev.Al. No

Index:

Details:

DC frenleme icin baglangi¢ frekansini belirler.

Siruct bir OFF1 veya OFF3 komutu aldiginda, ¢ikis frekansi 0 Hz'e dogru inmeye baslar. Cikis frekansi,
DC frenleme baslangic frekansinda (P1234) girilen degere ulastiginda, suriici P1233'te girilen sire
boyunca bir DC frenleme akimi (P1232) enjekte eder.

P1234[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1234[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1234[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Bkz. P1232 (DC frenleme akimi) ve P1233 (DC frenleme siresi)

P1236[3]

Seviye:

2

Bilesik frenleme akimi
CStat: CuT
P-Grubu: FUNC

Min:
Def:
Max:

0
0
250

Datatipi: U16
Aktif: Immediately

Birim: %
Hiz.Dev.Al. No

Index:

Value:

OFF1 / OFF3 komutlarini takiben AC dalga sekli tzerine bindirilmis DC seviyesini belirler. Bu deger nominal
motor akiminin (P0305) orani [%] olarak girilir.

If P1254=0:

Compound braking switch-on level
otherwise :

Compound braking switch-on level

=1.13 /2 ®Vmains =1.13 /2 %0210
=0.98 ¥1242

P1236[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1236[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1236[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P1236=0:
Bilesik frenleme devre disi.

P1236 =1-250:
Nominal motor akiminin (P0305) [%] si olarak tanimlanan DC frenleme akiminin seviyesi.

Bagimhlik:

Bilesik frenleme yalnizca DC bara gerilimine baglidir (bkz. yukaridaki esik seviyesi). OFF1, OFF3 ve
herhangi bir rejeneratif durum olustugunda gergeklesir.

Asagidaki durumlarda devre digi kalir:
- DC frenleme aktif durumda is

- Donerken kalkis aktif durumda is

- Vektér modu (SLVC, VC) secili ise

Notice:

Bu degeri artirmak genellikle frenleme performansini da artirir; ancak ¢ok yiiksek bir degere ayarlandiginda
cihaz asin akima bagl olarak devreden ¢ikabilir. Dinamik fren ile beraber kullanildiginda, bilesik
frenlemenin énceligi vardir. Vdc max kontrol6ri ile beraber kullanilirsa stirticuniin, 6zellikle yiksek bilesik
frenleme degerlerinde, frenleme esnasindaki davranigi kétulegebilir.

Bilesik frenleme cihaz vektér modunda iken ¢alismaz.
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P1237 Dinamik frenleme Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 5

Dinamik frenleme, frenleme enerjisini emer. Bu parametre, frenleme direncinin nominal kullanim oranini
belirler. Dinamik frenleme, fonksiyon aktif hale getirildiginde ve DC-bara gerilimi, dinamik frenleme devreye
girme seviyesini (switch-on Seviye) gegctiginde aktif duruma gelmektedir.

If P1254 =0 :
Dynamic braking switch-on level =1.13 x\/E XVmains =1.13 x\/E>P0210

otherwise :
Dynamic braking switch-on level =0.98:r1242

Muhtemel Ayarlar:

Devre disi
5 % kullanim orani (duty cycle)
10 % kullanim orani
20 % kullanim orani
50 % kullanim orani
100 % kullanim orani

abhwNEFO

Bagimlilik:

Bu fonksiyon MM440 PX (FSFX ve FSGX) i¢in mevcut degildir.

Bilesik fren ile beraber kullanildiginda, bilesik frenlemenin énceligi vardir.

Notice:

ik bagta fren, termik sinira yaklasilana kadar DC bara seviyesine bagh olarak yiiksek bir kullanim oraninda
calisacaktir. Daha sonra bu parametre tarafindan belirlenen kullanim orani sinirlanacaktir. Frenleme
direncinin bu seviyede asiri iIsinma olmadan sinirsiz sire ¢alisiyor olmasi gerekir.

A0535 alarmi 10 sn. siire ile 95% kullanima karsi gelir. 12 saniyeden sonra ise limite girecektir.

P1240[3]

Vdc kontolériin konfiglirasyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Vdc kontrol6ri aktif / pasif duruma getirir.

Vdc kontroloru, yuksek ataletli sistemlerde asiri gerilim hatalarini 6nlemek icin DC bara gerilimini dinamik
olarak kontrol eder.

Muhtemel Ayarlar:

Index:

Vdc kontroloru devre digl

Vdc-max kontrol6ri aktif

KIB (Vdc-min kontrol6ri) aktif

Vdc-max kontrol6rii ve kinetik tamponlama (KIB) aktif

WN - O

P1240[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1240[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1240[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

Note:

Vdc max kontrolorli, DC-bara gerilimini sinirlar (P2172) icinde tutabilmek i¢in durug rampa surelerini (r0026)
otomatik olarak artirir.
Vdc min, DC bara gerilimi devreye girme seviyesinin (P1245) altina duserse aktif duruma getirilir. Motorun
kinetik enerjisi daha sonra DC bara gerilimini tamponlamak i¢in kullanilir ve béylece suriicunin hizi azalr.
Eger siruct hemen FO003 hatasi verirse, 1. dinamik faktori (P1247) artirmayi deneyiniz. Eger cihaz halen
F0003 hatasi vermeye devam ediyorsa devreye girme seviyesini (P1245) artirmayi deneyiniz.
Uyari: Eger P1245 cok artirilirsa, surticiiniin normal ¢caligmasini etkileyebilir.

ri242 CO: Vdc-max devreye girme seviyesi Min: - Seviye:

Datatipi: Float Birim: V Def: - 3

P-Grubu: FUNC Max: -

Vdc max kontrolériin devreye girme seviyesini gosterir. Formil ancak otomatik belirleme aktif hale
getirilmediyse (P1254=0) gegerlidir.

Following equation is only valid, if P1254 = 0 :
r1242 = 1.15 x/2 Vmains =1.15 %/2 %0210
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P1243[3] Vdc-max dinamik faktori Min: 10 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 100 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200

[%] cinsinden DC bara kontrolérinin dinamik faktéruni belirler.
Index:
P1243[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1243[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P1243[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
P1243 =100 % olmasi P1250, P1251 ve P1252 parametrelerinin (kazang, entegrasyon siresi ve fark
suresi) grup olarak kulanildiini gosterir. Aksi takdirde, bu degerler P1243 degeri ile carpilir (Vdc max
dinamik faktoru).

Note:

Vdc kontroloru ayari otomatik olarak motor ve inverter verilerinden hesaplanir.
P1245[3] Kin.tamponlama devreye girme seviyesi Min: 65 Seviye:

CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 76 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 115
Besleme gerilimi (P0210) ile orantil olarak [%] kinetik tamponlama igin devreye girme seviyesini belirler.
P1245 [V] = P1245 [%] /2 0210

Index:

P1245[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1245[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P1245[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Warning:
Bu degeri ¢cok fazla artirmak cihazin normal galismasini etkileyebilir.

Note:

P1254 parametresini degistirmek KIB (kinetik tamponlama) devreye girme seviyesini etkilemez.

r1246[3] CO: Kin tamponlama devreye girme seviyesi Min: - Seviye:

Datatipi: Float Birim: V Def: - 3

P-Grubu: FUNC Max: -
Kinetik tamponlama (KIB, Vdc min kontroléri) devreye girme seviyesini gosterir.

P1247[3] Kinetik tamponlama dinamik faktori Min: 10 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 100 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200

Kinetik tamponlama dinamik faktoriini belirler (KIB, Vdc-min kontrolori).

P1247 = 100 %

P1250, P1251 ve P1252 parametrelerinin (kazang, entegrasyon suresi ve fark stresi) grup olarak

kullanildigini gésterir. Aksi takdirde, bu degerler P1247 degeri ile carpilir (Vdc-min dinamik faktord).
Index:

P1247[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P1247[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P1247[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Note:
Vdc kontroloru ayari otomatik olarak motor ve inverter verilerinden hesaplanir.
P1250[3] Vdc-kontroldriun kazanci Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: - Def:  1.00 4
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00

Vdc kontrol6riin kazancini belirler.
Index:

P1250[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)

P1250[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)

P1250[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P1251[3] Vdc-kontroldrin integrasyon siresi Min: 0.1 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: ms Def:  40.0 4
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000.0

Vdc kontrol6riin integrasyon suire sabitini belirler.
Index:

P1251[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P1251[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P1251[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO 117

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02 Error! Style not defined.
P1252[3] Vdc-kontrol6rin tirev siresi (differential time) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: ms Def: 1.0 4
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000.0
Vdc kontroldrun tirev siresi sabitini belirler.
Index:
P1252[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1252[1] : 2. Siiriicii veri seti (DDS)
P1252[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1253[3] Vdc-kontroldrin ¢ikig sinirlamasi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  10.00 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 600.00
Vdc max kontroloriin maksimum etkisini sinirlandirir.
Index:
P1253[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1253[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1253[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1254 Vdc agma seviyelerinin otomatik algilanmasi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Vdc max kontrolériin agma seviyelerinin otomatik algilanmasini aktif/pasif hale getirir.

Muhtemel Ayarlar:

0 Pasif
1 Aktif

P1256[3] Kinetik tamponlama reaksiyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: FUNC Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2

Kinetik tamponlama kontrol6riiniin reaksiyonunu belirler (Vdc-min kontrolori).

P1257'de girilmis olan frekans siniri, secilen degere bagl olarak, hizi sabit tutmak veya palslari devre disi
birakmak igin kullanilir. Yeteri kadar rejenerasyon Uretilmiyorsa, cihaz disuk gerilim hatasi vererek
devreden ¢ikabilir.

Muhtemel Ayarlar:

Index:

0 Hata olusana kadar DC-baray! sabit tut
1 Hata olusana kadar DC-barayi sabit tut / dur
2 Kontrolli durus

P1256[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1256[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1256[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

Note:

P1256 = 0:
Sebeke tekrar gelene kadar veya cihaz dusik gerilim hatasi verene kadar DC bara gerilimini sabit tutulur.
Frekans P1257'de belirtilen frekans sinirinin tsttinde tutulur.

VDC A

P1245
\Y

DC_min
A

\4

/

Pulse t
enabled 1 4

0

P1257

\ 4

»

\ 4
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P1256 = 1:

Frekans P1257'deki sinirin altina dugerse, DC bara gerilimi sebeke tekrar gelene kadar, cihaz duguk gerilim

hatasi verene kadar veya palslar devre digi kalana kadar sabit tutulur.

VDC A

P1245

V,

DC_min
A

I

\ 4

P1257

Pulse A\
enabled 1 4

»

\4

0

P1256 = 2:
Enerji geri gelse bile bu modda durusa kadar gidilir.

Voc A

P1245

\ 4

V,

DC_min
A

v

OFF1

OFF2
P1257

Pulse Y
enabled 1‘

0

»

\

»
»

t

P1257[3] Kinetik tamponlama icin frekans siniri
CStat: CUT Datatipi: Float

P-Grubu: SETPOINT Aktif: first confirm

Birim: Hz

Hiz.Dev.Al. No

0.00 Seviye:
2.50 3
600.00

Min:
Def:
Max:

P1256'ya bagli olarak kinetik tamponlama’nin hizi tutacagdi veya palslari devre disi birakacagi frekanstir.

Index:
P1257[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1257[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1257[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)

MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO

119

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02 Error! Style not defined.

P1300[3] Kontrol modu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 23

Asagidaki diyagramda gosterildigi gibi motorun hizi ile inverter tarafindan saglanan gerilim arasindaki iliskiyi
kontrol eder.

\%
A
vn
0
o
0 fn > f
Muhtemel Ayarlar:
0 Lineer V/f karakteristigi
1 V/f FCC
2 Parabolik V/f karakteristigi
3 Programlanabilir V/f karakteristigi
4 Rezerve
5 VI/f tekstil uygulamalari igin
6 VIf tekstil uygulamalari icin FCC
19 V/f kontrolii - bagimsiz gerilim set degeri ile
20 Geri beslemesiz vektor kontroli
21 Geri beslemeli vektor kontroli
22 Geri beslemesiz vektdr tork-kontrolu
23 Geri beslemeli vektor tork-kontrol
Index:
P1300[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1300[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1300[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P1300 >= 0 iken (kontrol modu = vektdr kontrolii) dahili olarak 200 Hz veya 5 * nominal motor frekansi
(P0305) ile sinirhdir. Bu deger r0209'da (maksimum frekans) gésterilir.
Note:

V/f modu:

P1300 =1 : V/f FCC (aki akimi kontrol)

* lyilegtirilmig verim igin motor akisi akimini sabit tutar.

* FCC secildiyse, lineer V/f duslk frekanslarda aktif olur.

P1300 = 2 : V/f kuadratik egri
* Santraftj fan ve pompalari i¢in uygundur.

Asagidaki tablo kontrol parametrelerini (V/f) 6zetlemektedir:
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ParNo. | ParText Level U/t SLvVC| VvC
P1300 = 0]112[3[5]16]19]20]|22]21|23

P1300[3] | Control mode 2 xyx|x|{x|x|x|x|x|x]x]x
P1310[3] | Continuous boost 2 x| x[ x| x|{x|{x]-]-1-1-
P1311[3] | Acceleration boost 2 X x| x| x| x|x|x]|-|-1]1-]-
P1312[3] | Starting boost 2 X x x| x{x{x|x]-1-1-1-
P1316[3] | Boost end frequency 3 XIx | x{x|x|x[xp-1-1-1-
P1320[3] | Programmable V/f freq. coord. 1 3 - - x - - -]
P1321[3] | Programmable V/f volt. coord. 1 3 PSRN EEEN BN KN E
P1322[3] | Programmable V/f freq. coord. 2 3 - |- 1-1-1-1-1-1-
P1323[3] | Programmable V/f volt. coord. 2 3 Sl x -l
P1324[3] | Programmable V/f freq. coord. 3 3 Sl - x - -l
P1325[3] | Programmable V/f volt. coord. 3 3 Sl - Ix - -l
P1330[3] | Cl: Voltage setpoint 3 Sl x -l
P1333[3] | Start frequency for FCC 3 S x - x -l
P1335[3] | Slip compensation 2 xIx|Ix{x|-1-1-01-1-1-1-
P1336[3] | Slip limit 2 x| x|{x{x|-|-]-1-1-71-1-
P1338[3] | Resonance damping gain V/f 3 x|Ix|x|{x|-|-]-01-/-1-1-
P1340[3] | Imax controller prop. gain 3 X x x| x{x{x|x]-1-1-1-
P1341[3] | Imax controller integral time 3 X x x| x{x{x|x]-1-1-1-
P1345[3] | Imax controller prop. gain 3 X x x| x{x{x|x]-1-1-1-
P1346[3] | Imax controller integral time 3 X x [ x[x|{x|[x|[x]-]1-1-1-
P1350[3] | Voltage soft start 3 X x [ x[x|{x|{x|{x]-]-1-1-

Geri beslemesiz vektér kontroli (SLVC):

SLVC o6zelligi asagidaki tipte uygulamalar icin mikemmel performans saglamaktadir:
- Yiksek tork performansi gerektiren uygulamalar

- Sok yuklere hizli cevap verilmesini gerektiren uygulamalar

- 0 Hz'den gecerken tork ihtiyaci olan uygulamalar

- Yiksek hiz kararlihgi gerektiren uygulamalar

Kisitlamalar:

SLVC, kullanilan motor modelinin ve inverter tarafindan gergeklestirilen élgimlerin dogruluguna baglhdir. Bu
yuzden SLVC'nin kullaniminda ¢esitli kisitlamalar bulunmaktadir:

- SLVC motor inverter akim oraninin 1 : 4 den az oldugu yerlerde kullaniimamalidir.

- Maksimum 200 Hz frekans.

Tavsiye edilen devreye alma ydntemi:

Cihazi SLVC kontrol modu altinda dogru bir sekilde ¢calistirmak icin motor plakasindaki degerlerin (P0304-
P0310) dogru bir sekilde girilmesi ve motor veri tanimlamasinin (P1910) soguk (1Isinmamig) motor izerinde
yapilmasi gereklidir. Ayrica motorun ortam sicakhiginin da, fabrika degeri 20°C’den 6nemli 6ictide farklilik
gOsteriyorsa P0625'de dogru bir sekilde tanimlanmis olmasi gerekmektedir. Bu islem hizli devreye alma
tamamlandiktan sonra (P3900) ancak motor veri tanimlamasi 6lguimleri yapiimadan énce yapiimalidir.

Optimizasyon:

Asagidaki parametreler performansi artirmak igin kullanici tarafindan ayarlanabilir.
P0003 =3

P0342: Toplam / motor atalet orani

P1470: SLVC P kazanci

P1472: SLVC | terimi

P1610: SLVC surekli tork guglendirmesi (agik gevrim glclendirme)

P1750: Motor modelinin kontrol kelimesi

Asagidaki tablo kontrol parametrelerini (SLVC, VC) 6zetlemektedir:
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ParNo.

ParText

Level

SLVC| VC

P1300 =

P1400[3]

Configuration of speed control

P1442[3]

Filter time for act. speed

P1452[3]

Filter time for act.speed (SLVC)

P1460[3]

Gain speed controller

P1462[3]

Integral time speed controller

P1470[3]

Gain speed controller (SLVC)

P1472[3]

Integral time n-ctrl. (SLVC)

P1477[3]

Bl: Set integrator of n-ctrl.

P1478[3]

Cl: Set integrator value n-ctrl.

P1488[3]

Droop input source

P1489[3]

Droop scaling

P1492[3]

Enable droop

P1496[3]

Scaling accel. precontrol

'
'

'
XXX X [X[|X|X|X
v
XX X [X X |X
'

P1499[3]

Scaling accel. torque control

P1500[3]

Selection of torque setpoint

'
'
'

x

x

P1501[3]

Bl: Change to torque control

'
'
'

x

x

P1503[3]

Cl: Torque setpoint

P1511[3]

Cl: Additional torque setpoint

P1520[3]

CO: Upper torque limit

P1521[3]

CO: Lower torgue limit

P1522[3]

ClI: Upper torque limit

P1523[3]

ClI: Lower torque limit

P1525[3]

Scaling lower torque limit

P1530[3]

Motoring power limitation

P1531[3]

Regenerative power limitation

P1570[3]

CO: Fixed value flux setpoint

P1574[3]

Dynamic voltage headroom

P1580[3]

Efficiency optimization

P1582[3]

Smooth time for flux setpoint

P1596[3]

Int. time field weak. controller

XXX XXX XX | X | X|X|[X[X

P1610[3]

Continuous torque boost (SLVC)

P1611[3]

Acc. torque boost (SLVC)

P1740

Gain for oscillation damping

P1750[3]

Control word of motor model

P1755[3]

Start-freq. motor model (SLVC)

P1756[3]

Hyst.-freq. motor model (SLVC)

P1758[3]

T(wait) transit to feed-fwd-mode

P1759[3]

T(wait) for n-adaption to settle

P1764[3]

Kp of n-adaption (SLVC)

P1780[3]

Control word of Rs/Rr-adaption

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX |X | X |X|X[[X

'
'
'

XXX XXX XXX [X XXX XXX XXX [ X |X[X[X

PO400[3]

Select encoder type

P0408[3]

Encoder pulses per revolution

P0491[3]

Reaction on speed signal loss

P0492[3]

Allowed speed difference

'
'
'
X |IX |X |X
X |IX |X X

P0494]3]

Delay speed loss reaction

NN [NNN[WWW]W|W[W[W[W[N[N|W[WIN|WINININ|W[(W[W[N[(N[W[W[WIN[|W[W[W[W[W[W[WIN|IN|N|N|W|W|w

-] - - ]- I x]x

1) If the speed control (main setpoint) is selected a torque setpoint is available via the additional
setpoint channel.
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P1310[3] Surekli gliclendirme (continuous boost) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  50.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250.0
Cikis gerilimi, dusuk ¢ikis frekanslarinda aki seviyesini sabit tutmak igin dusiik olmaktadir. Ancak ¢ikis
gerilimi asagidaki sebeplerden 6turd ¢ok dusik bir degerde olabilir:

- asenkron motoru miknatislandirmak igin
- yuka tutmak igin
- sistemdeki kayiplarin Ustesinden gelmek icin. Cikis gerilimi P1310 parametresi kullanilarak artirilabilir.
P0305 (nominal motor akimi) ile [%] orantili olarak asagidaki diyagramda gésterildigi gibi lineer ve kuadratik
VI/f egrilerine uygulanabilir olan gui¢lendirme seviyesini belirler:
VA Linear V/f
Vmax »
/
4
Vn Q’Q,
(P0304) Qc\xﬁ
Q \
N
Az o5
actual Vggos
VComBoost,lOO T Q}A{\Q\
Q& 4
QR
N
VContBoost.50
’ p f
O fBoosl,end fn f max
(P1316) (PO310)  (P1082)
VA Quadratic V/f
Vmax 7
/
/
Vn /
P0304 2
( ) )
O
~ S
actual Vagost &
Veontgoost 100 | N
‘ &V
SING
.
NV
S
VContBoost,SO \
o B : > f
Boost,end n fmax
(P1316) (P0310) (P1082)
gerilim degerleri
V_ConBoost,100 = nominal motor akimi (P0305) * Stator direnci (P0350) * sirekli guclendirme (P1310)
V_ConBoost,50 =V_ConBoost,100/ 2
Index:
P1310[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1310[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1310[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:

P0640 degeri (motor agiri yik faktoru [%]) glclendirmeyi sinirlandirir.
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Surekli giiglendirmenin (P1310) vektdr calisma esnasinda bir etkisi bulunmamaktadir. Bunun sebebi vektor
calismada inverterin surekli olarak optimum calisma kosullarini hesapliyor oimasidir.

Note:
Guclendirme degerleri, surekli giclendirmenin (P1310) diger giiclendirme parametreleri ile birlikte
kullaniimasi durumunda birlestirilir (P1311 hizlandirma guiclendirmesi ve P1312 kalkis gii¢lendirmesi).
Bununla beraber parametrelerin dncelik siralari asagidaki gibidir:
P1310 > P1311 > P1312
Notice:
Glglendirme seviyelerini artirmak motorun isinmasini artirir (6zellikle motor hareketsiz durumda iken).
& Boosts £ 300 Rs ¥mot
P1311[3] Hizlandirma giclendirmesi (acceleration boost) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250.0
P1311 yalnizca rampalanma esnasinda gic¢lendirme Uretir. Bu ylizden hizlanma ve yavaslama sirasinda
ilave tork gerektiren yerlerde kullanighdir.
Pozitif bir set degeri degisikliginden sonra P0305 (nominal motor akimi) ile orantili [%] olarak giiglendirme
uygular ve set degerine ulasildiginda cekilir.
\Y Linear V/f
Vmax \\%\/
Q)
Vn \Qq D
(P0304) ,\40
RNy
A )
actual Vggo
VAccBoost,lOO I Q\\
S
RN
P
X \&¢
VAccBoost,SO - :
; p f
0 Boost,end fn fmax
(P1316) (P0310) (P1082)
gerilim degerleri
V_AccBoost,100 = nominal motor akimi (P0305) * Stator direnci (P0350) * Hiz.guglendirmesi (P1311)
V_AccBoost,50 =V_AccBoost,100/ 2
Index:
P1311[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1311[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1311[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P0640 (motor asin yuk faktorl [%)]) degeri gl¢lendirmeyi sinirlandirir.
Hizlandirma gli¢lendirmesinin (P1311) vektor calisma esnasinda bir etkisi bulunmamaktadir. Bunun sebebi
vektdr caligmada inverterin surekli olarak optimum ¢alisma kosullarini hesapliyor olmasidir.
Note:
Hizlandirma gi¢lendirmesi kiiguk pozitif set degeri degisikliklerine cevap vermeyi iyilestirebilir.
& Boosts £ 300 Rs ¥mot
Notice:
Guglendirme seviyesini artirmak motorun isinmasini artirir.
Details:

Guclendirme 6ncelikleri icin P1310’daki notlara bakiniz.
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P1312[3] Kalkig guglendirmesi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250.0

Index:

Ornek:

Bir ON komutundan sonra aktif V/f egrisine (lineer veya kuadratik) sabit lineer offset uygular ve asagidaki
durumlar olugana kadar aktif kalr :

1) rampa ¢ikisi ilk kez set degerine ulagana kadar

2) set degeri mevcut rampa ¢ikigindan daha dusuk bir degere dusurilene kadar

Kalkis guglendirmesi yiksek ataletli yikleri kaldirmak igin kullanighdir.

Kalkis guclendirmesini ¢ok yuksek bir degere ayarlamak cihazin akimi sinirlandirmasina ve bunun sonucu
olarak da cikis frekansini set edilmis frekansin altinda tutmasina sebep olur.

\%
Linear V/f
A
Vmax
N
&
Vn <>\'\'°Q'.. D
(P0304) &
X
~ Q
actual Vggoe
VSIartBoost,lOO 1
\S
S
N
> $0\ P
XN >
h \
VStartBoos!,SO K '
: P
0 Boost,end fn fmax
(P1316) (P0310) (P1082)

gerilim degerleri

V_StartBoost,100 = nominal motor akimi (P0305) * Stator direnci (P0350) * Kalkis guclendirmesi (P1312)
V_StartBoost,50 =V_StartBoost, 100/ 2

P1312[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1312[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1312[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)

Set degeri = 50Hz. Kalkis guclendirmesi ile kalkis. Kalkis rampasi sirasinda, set dederi 20 Hz'e degistirilir.
Set degeri degisir degismez, kalkis giiclendirmesi kaldirilir giinkii set degeri mevcut rampa ¢ikisindan daha
kiiguiktiir.,

Bagimhilik:

P0640 (motor asirn yik faktort [%)]) glglendirmeyi sinirlandirir.

Kalkis guclendirmesinin (P1312) vektér calisma esnasinda bir etkisi bulunmamaktadir. Bunun sebebi vektor
calismada inverterin sirekli olarak optimum calisma kosullarini hesapliyor olmasidir.

Notice:

Details:

Guglendirme seviyelerini artirmak motorun i1sinmasini artirir.

é Boosts £ 300 >XRs ¥mot

Guclendirme 6ncelikleri icin P1310’daki notlara bakiniz.

ri31s

CO: Toplam guglendirme gerilimi
Datatipi: Float

Birim: V

Min:
Def:

Seviye:

P-Grubu: CONTROL

Max:

Toplam giclendirme gerilim degerini gosterir (volt cinsinden).
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P1316[3] Gug¢lendirme sonundaki frekans Min: 0.0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  20.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.0

Index:

Programlanmis guglendirmenin kendi degerinin 50%'sine ulagtigi noktayi belirler.
Bu deger P0310 (nominal motor frekansi) parametresinin [%] orani olarak ifade edilir.
Frekansin fabrika degeri agagidaki gibi tanimlanir :

153

v Pmotor

P1316[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1316[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1316[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

fBoostmin =2 X(

+3)

Note:

Details:

Uzman kullanicilar egrinin seklini degistirmek icin bu degeri degistirebilirler, 6rn. belirli bir frekansta torku
artirmak icin.

Bkz. P1310’daki diyagram (surekli gii¢clendirme).

P1320[3]

Seviye:

3

Min:
Def:
Max:

0.00
0.00
650.00

Programlanabilir V/f frek. koord. 1
CStat: CT Datatipi: Float
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately

Birim: Hz
Hiz.Dev.Al. No

Index:

Ornek:

VIf karakteristigini tanimlamak icin V/f koordinatlarini (P1320/P1321 — P1324/1325) belirler.

\%
A
max

r0071

Vmax = f(Vclt:‘ Mmax)

P0304

P1325

P1323

P1321
P1310

fo
0 Hz

fl
P1320

f2
P1322

3
P1324

fmax
P1082

fn
P0310

P1310[%] _r0395[%]

P1310[V] =
100[%]  100[%]

*P0304[V]

P1320[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1320[1] : 2. Sirtci veri seti (DDS)
P1320[2] : 3. Surtcu veri seti (DDS)

Bu parametre dogru frekansta dogru torku saglamak igin kullanilabilir ve senkron motorlarla kullanildigi
zaman faydahdir.

Bagimlilik:

Parametreyi girmek icin, P1300 = 3 (Programlanabilir VV/f karakteristigi) yapiniz.

Note:

Herbir noktaya lineer enterpolasyon uygulanir.

Programlanabilir V/f karakteristiginde (P1300 = 3) 3 tane programlanabilir nokta bulunmaktadir.
Programlanabilir olmayan noktalar sunlardir:

- 0 Hz'de surekli guglendirme P1310

- Nominal motor frekansinda (P0310) nominal motor gerilimi P0304

P1311 ve P1312'de tanimlanmis olan hizlandirma giiglendirmesi ve kalkis gli¢lendirmesi programlanabilir
karakteristige sahip V/f ‘e uygulanir.
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P1321[3] Programlanabilir V/f gerilimi koord. 1 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: V Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3000.0
Bkz P1320 (programlanabilir V/f frekansi koord. 1).
Index:
P1321[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P1321[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P1321[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
P1322[3] Programlanabilir V/f frek. koord. 2 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Bkz P1320 (programlanabilir V/f frekansi koord. 1).
Index:
P1322[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1322[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1322[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1323[3] Programlanabilir V/f gerilimi koord. 2 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: V Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3000.0
Bkz P1320 (programlanabilir V/f frekansi koord. 1).
Index:
P1323[0] : 1. Sirtci veri seti (DDS)
P1323[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1323[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
P1324[3] Programlanabilir V/f frek. koord. 3 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  0.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Bkz P1320 (programlanabilir V/f frekansi koord. 1).
Index:
P1324[0] : 1t. Surucd veri seti (DDS)
P1324[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1324[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1325[3] Programlanabilir V/f gerilimi koord. 3 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: V Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3000.0
Bkz P1320 (programlanabilir V/f frekansi koord. 1).
Index:
P1325[0] : 1. Sirtci veri seti (DDS)
P1325[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1325[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
P1330[3] CI: Gerilim set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Bagimsiz V/f kontrolu igin gerilim set degeri kaynagini secen BICO parametresidir.
Index:
P1330[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1330[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1330[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1333[3] FCC baslangic frekansi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  10.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.0
FCC'nin (flux current control — aki akimi kontroll) aktif hale getirileceg@i baslangi¢ frekansini nominal motor
frekansinin [%)] si olarak belirler.
Index:
P1333[0] : 1. Surici veri seti (DDS)
P1333[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1333[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Notice:

Bu deger ¢ok disikse sistem kararsiz hale gelebilir.
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P1335[3] Kayma kompanzasyonu Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 600.0

Motor yikinden bagimsiz olarak motor hizini sabit tutacak sekilde inverterin ¢ikis frekansini dinamik olarak

ayarlar.

Yukd mdl'den md2'ye artirmak (bkz. diyagram) kayma sebebiyle motor hizini fl'den f2'ye dusurdr. inverter
bunu yuk arttikga ¢ikis frekansini hafifce artirarak telafi edebilir. Inverter akimi élger ve beklenen kaymayi

telafi edebilmek icin ¢ikis frekansini artirir.

MA
M,
M,
» f
Df
f, £
Index:
P1335[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1335[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1335[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Deger:
P1335= 0%:

Kayma kompanzasyonu devre disi.

P1335=50%-70%:
Soguk motorda tam kayma kompanzasyonu (kismi yik).

P1335 =100 %:
Sicak motorda tam kayma kompanzasyonu (tam yuk).

Note:
Kazang ayari, aktiiel motor hizinin ince ayarinin yapilmasini saglar (bkz. P1460 — hiz kontrol kazanct).
100% = sicak stator icin standart deger.

P1336[3] Kayma limiti Min: 0 Seviye:

CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: % Def: 250 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 600
r0330’un (nominal motor kaymasi) [%] orani olarak frekans set degerine eklenen kayma kompanzasyon
sinindir .

Index:

P1336[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P1336[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)

P1336[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:

Kayma kompanzasyonu (P1335) aktif durumda.

ri337

Bagimhlik:

MICROMASTER 440 Parameter List

CO: VIf kayma frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Kompanse edilmis akttiel motor kaymasini [%] cinsinden gosterir.
Kayma kompanzasyonu (P1335) aktif durumda.
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P1338[3] Rezonans sdnum kazanci V/f Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00

VI/ficin rezonans damping kazancini tanimlar.
P1338

7

P1338 | fies damping
=

Iactive

D)

) 4

-

Index:
P1338[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1338[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1338[2] : 3. Siiriicu veri seti (DDS)
Note:
Rezonans devresi 6zellikle yiiksiiz ¢caligmadaki akim osilasyonunu sénimlendirir.
V/f modlarinda (bkz. P1300) rezonans damping devresi, nominal motor frekansinin (P0310) 6% ile 80%
arasinda kalan aralikta is aktif olmaktadir.
P1338'deki deger ¢ok yiiksekse, bu durum dengesizlije sebep olur.

P1340[3] Imax kontroldri oransal kazanci Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.000 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 0.499
I_max frekans kontrol6rinun oransal kazancidir.

Imax kontrolord, eger ¢ikis akimi maksimum motor akimini (r0067) gecerse inverterin akimini azaltir.
I_max kontroloru; lineer V/f, parabolik V/f, FCC ve programlanabilir V/f modlarinda hem frekans kontroloru
(bkz. P1340 ve P1341 parametreleri) hem de gerilim kontrolori (bkz. P1344 ve P1345 parametreleri)
kullanir. Frekans kontroloru inverterin ¢ikis frekansini sinirlayarak akimi azaltmaya ¢alisir (nominal kayma
frekansinin en az iki kati olacak sekilde). Bu iglem bagaril bir sekilde agiri akim halini ortadan kaldirmazsa,
inverter ¢ikis gerilimi I_max gerilim kontrol6ru kullanilarak azaltilir. Asiri akim hali basarili bir sekilde ortadan
kaldirildiktan sonra, frekans sinirlamasi P1120'de girilen kalkis rampasi siiresini kullanarak ortadan
kaldirihr.
Tekstil igin lineer V/f, tekstil icin FCC veya harici V/f modlarinda akimi azaltmak i¢in yalnizca |I_max gerilim
kontrolord kullanilir (bkz. P1345 ve P1346 parametreleri).

Index:
P1340[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1340[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P1340[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
I_max kontrol6ru frekans kontrolori integral zamanini (P1341) sifira ayarlayarak devre disi birakilabilir. Bu
islem hem frekans hem de gerilim kontrolérlerini devre digi birakir. Unutulmamalidir ki I_max kontrol6ri
devre digI birakildiginda akimi azaltmaz ancak asiri akim ikazlari halen olusur ve siriict asirt akim veya
asirt yuk durumlarinda hata verir.

P1341[3] Imax kontrol6rd integral zamani Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.300 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 50.000
I_max kontrolériinuin integral zaman sabitidir.

P1341=0:

I_max frekans ve gerilim kontrolorleri devre disi

P1340=0ve P1341>0:

Frekans kontrolori gelismis integrali

P1340 >0ve P1341>0:

Frekans kontrolorii normal P1 kontrol

Daha fazla bilgi i¢in P1340 parametresi tanimina bakiniz.
Index:

P1341[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1341[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1341[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
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ri343 CO: Imax kontroléri frekans ¢ikisi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Gegerli olan frekans sinirlamasini gosterir.
Bagimhlik:
I_max kontroléru ¢aligir durumda degilse, bu parametre normal olarak maksimum frekansi (P1082) gdsterir.
ri344 CO: Imax kontroléri gerilim ¢ikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
I_max kontrolérunin inverterin ¢ikis gerilimini ne kadar azalttigini gosterir.
P1345[3] Imax kontroldru oransal kazanci Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.250 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 5.499
I_max gerilim kontrol6riiniin oransal kazancidir. Daha fazla bilgi igin P1340 parametresine bakiniz.
Index:
P1345[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1345[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1345[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1346[3] Imax kontroldri integral zamani Min:  0.000 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.300 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 50.000
I_max gerilim kontrol6ériinlin integral zaman sabitidir.
P1341 = 0 : I_max frekansi ve gerilim kontrolérleri devre disi
P1345 =0 ve P1346 > 0 : |_max gerilim kontrol6ri gelismis integrali
P1345 > 0 ve P1346 > 0 : |_max gerilim kontrolérii normal PI kontrolu
Daha fazla bilgi i¢in P1340 parametresi tanimina bakiniz.
Index:
P1346[0] : 1. Siricu veri seti (DDS)
P1346[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P1346[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1350[3] Gerilim yumusak yol verme Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Gerilimin miknatislanma surresi (ON) boyunca diizgiin bir gsekilde mi artacagini yoksa dogrudan gii¢lendirme
gerilimine mi (OFF) atlayacagini belirler.

P1350 P0346

d 1
A

V .
"L >/ t v

P0346

Muhtemel Ayarlar:

Index:

V/f characteristic Softstart
f y
0 OFF (KAPALI)
1 ON (AGIK)

P1350[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1350[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1350[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

Note:

Bu parametrenin her iki dederinin de avantaj ve dezavantajlari vardir:

P1350 = 0: OFF (gliclendirme gerilimine atlama)
Avantaj: aki hizlica artar
Dezavantaj: motor hareket edebilir

P1350 = 1: ON (gerilimin diizglin artmasi)
Avantaj: motor hareket etmez
Drawback: akinin artmasi uzun siire alir
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P1400[3] Hiz kontrolun konfiglirasyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3
Hiz kontroliin konfigire edilmesidir.
Bitfields:
Bit0O0 Otomatik Kp adaptasyon 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Integral dondurma (SLVC) 0 HAYIR
1 EVET
Index:
P1400[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1400[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1400[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
r1407 CO/BO: Motor kontrollin 2. durumu Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motor kontroliin durumunu gésterir. inverterin durumunu teshis etmek icin kullanilabilir.
Bitfields:
Bit0OO V/f kontroliin aktif hale getirilmesi 0 NO
1 YES
Bit01 SLVC'nin aktif hale getiriimesi 0 NO
1 YES
Bit02 Tork kontroliin aktif hale getirilmesi 0 NO
1 YES
Bit05 I-comp. Hiz kontroliin durdurulmasi 0 NO
1 YES
Bit06 I-comp. Hiz kontroldriiniin ayarlanmasi 0 NO
1 YES
Bit08 Yukari tork siniri aktif 0 NO
1 YES
Bit09 Asagi tork siniri aktif 0 NO
1 YES
Bitl0 Droop aktif 0 NO
1 YES
Bitl5 DDS degisimi aktif 0 NO
1 YES
Details:
Bkz. P052 (CO/BO: Durum kelimesi 1)
r1438 CO: Kontrolor frekans set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hiz kontrol6riiniin set degerini gdsterir.
P1442[3] Aktiel hizigin filtre suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 4 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 32000
Hiz kontrol6riiniin diizgiin akttel hizi igin PT1 filtresinin sire sabiti belirler.
Index:
P1442[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1442[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1442[2] : 3. Surici veri seti (DDS)
r1445 CO: Aktuel filtre edilmisg frekans Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hiz kontroldrii girisindeki filtre edilmis aktiel hizi gosterir.
P1452[3] Aktlel hizigin filtre suresi (SLVC) Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 4 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 32000

SLVC (geri beslemesiz vektor kontrol) ¢alisma modunda iken hiz kontrolériiniin hiz sapmasini filtre eden
PT1 filtresinin slire sabitini belirler.

Index:

P1452[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1452[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1452[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
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P1460[3] Hiz kontrolérunln kazanci Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def: 3.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000.0
Hiz kontrolérunidin kazancini girer.
P1492 P1489 P1488
Droop
P1496 P0341 P0342
Precontrol
P1460 P1462
Kp n
Freq. setpoint K ~— 1, ~ Torque;
I - = R setpoint
P1442
1
Act. frequency | :
from encoder
Index:
P1460[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1460[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1460[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1462[3] Hiz kontroldriniin integral zamani Min: 25 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 400 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 32001
Hiz kontrolérundin integral zamanini girer.
Index:
P1462[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1462[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P1462[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1470[3] Hiz kontrolérinin kazanci (SLVC) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def: 3.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000.0
Geri beslemesiz vektor kontrol (SLVC) i¢in hiz kontroloriiniin kazancini girer.
P1492 P1489 P1488
Droop
P1496 P0341 P0342
Precontrol
P1470 P1472
Kp ™
Freq. setpoint K ~ |, ~ Torque;
I - e setpoint
P1452
]
Act. frequency R :
from observer model
Index:
P1470[0] : 1. Siriicii veri seti (DDS)
P1470[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P1470[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
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P1472[3]  N-ctrl. integral zamani (SLVC) Min: 25 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 400 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 32001

Geri beslemesiz vektor kontrol (SLVC) i¢in hiz kontrol6riiniin integral zamanini girer.
Index:

P1472[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)

P1472[1] : 2. Siriici veri seti (DDS)

P1472[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)

P1477[3] BI: N-ctrl.’nin integratérinin belirlenmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Hiz kontrol6riind aktif hale getirecek komutun okunacagi kaynagi secer.
Index:

P1477[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P1477[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P1477[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

P1478[3] CI: N-ctrl.'nin integratér degerinin belirlenmesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: uT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Hiz kontrolérunin integral kismi igin kaynak secer.
Index:
P1478[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1478[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1478[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Bagimlilik:
Geri beslemesiz vektdr kontrol modunda iken entegratér ¢ikisini korumak igin entegratérii dondurma
secilmelidir (P1400'Un 1 no.lu biti “integrali dondurma” (SLVC) ayarlanmalidir).

Note:
P1477=0 degilse, uyariima suresinin (P0346) sonunda palslarin aktif hale getiriimesinden sonra bir
bekleyen deger okunur ve hiz kontrol6riiniin integral bileseni bir kez girilir. E§er P1482 palslarin aktif hale
getiriimesinden sonra baglanirsa, kontroloriin integral bileseni palsin engellenmesinden 6nceki son degere
ayarlanir.

Notice:
Her iki fonksiyon da dénerken kalkistan sonra caligmaz.

r1482 CO: N-ctrl.’tin integral cikigi Min: - Seviye:

Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Hiz kontrol6rl ¢ikisinin integral kismini gésterir.

P1488[3] Droop girig kaynagi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max:

w o

Droop giris sinyalinin kaynagdini seger.
Muhtemel Ayarlar:

0 Droop girisi devre disi

1 Tork set degeri

2 Hiz kontroloru ¢ikigi

3 Hiz kontroléri integral ¢ikisi
Index:

P1488[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P1488[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P1488[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Bagimhlik:

Droop’un etkili olabilmesi icin droop dlgeklendirmesinin (P1489) > 0 olmasi gereklidir.

P1489[3] Droop dlgeklendirmesi Min:  0.00 Seviye:

CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.05 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 0.50

Tam yukte birim bagina disen droop’un miktarini tanimlar [%)].
Index:

P1489[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)

P1489[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)

P1489[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
Deger olarak O girildiyse droop uygulanmaz.
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r1490 CO: Droop frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Droop fonksiyonunun ¢ikis sinyalini gosterir.

Droop hesabinin sonucu, hiz kontrolériin set degerinden cikarilr.

P1492[3] Droop’un aktif hale getirilmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Droop’u aktif hale getirir.
Muhtemel Ayarlar:

0 Pasif
1 Aktif
Index:
P1492[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1492[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1492[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Yalnizca droop dlgeklendirmesi (P1489) > 0 oldugunda etkilidir.

P1496[3] Hizlandirma 6lgeklendirmesi 6n kontroll Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 400.0
[%] cinsinden hizlandirmanin dlgeklendirmesini girer.

Index:
P1496[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1496[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1496[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
P1496 = 100 % = standart deger

P1499[3] Hizlandirma dlgeklendirmesi tork kontrolu Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 400.0
Dustik frekanslardaki geri beslemesiz vektor kontrolu igin (SLVC) hizlandirmanin élgeklendirmesini girer.

Index:

P1499[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1499[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P1499[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
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P1500[3]

Tork set degerinin se¢imi Min:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def:
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max:

0

0
7

Seviye:

2

Tork set degerinin kaynagini secer. Asagidaki tabloda, ana set degeri birler basamagindaki degerlerden

(6rn. 0 — 7), ilave set degeri ise onlar basamagindaki degerlerden segilir (6rn. X0 — x7).
Muhtemel Ayarlar:

Index:

0 Ana set degeri yok

2 Analog set degeri

4 BOP lizerinde USS baglantisi
5 COM (zerinde USS baglantisi
6 COM uzerinde CB baglantisi
7 Analog set degeri 2

20 Ana set degeri yok + Analog set degeri

22 Analog set degeri + Analog set degeri

24 BOP uzerinde USS baglantisi + Analog set degeri

25 COM {Uzerinde USS baglantisi + Analog set degeri

26 COM uzerinde CB baglantisi + Analog set degeri

27 Analog set degeri 2 + Analog set degeri

40 Ana set degeri yok + BOP Uzerinde USS baglantisi
42 Analog set degeri + BOP uzerinde USS baglantisi
44 BOP uzerinde USS baglantisi + BOP uzerinde USS baglantisi
45 COM uzerinde USS baglantisi + BOP uzerinde USS baglantisi
46 COM uzerinde CB baglantisi + BOP uzerinde USS baglantisi
47 Analog set degeri 2 + BOP Uzerinde USS baglantisi
50 Ana set degeri yok + COM uzerinde USS baglantisi
52 Analog set degeri + COM lzerinde USS baglantisi
54 BOP uzerinde USS baglantisi + COM Ulzerinde USS baglantisi
55 COM uzerinde USS baglantisi + COM lzerinde USS baglantisi
57 Analog set degeri 2 + COM lzerinde USS baglantisi
60 Ana set degeri yok + COM lizerinde CB baglantisi
62 Analog set degeri + COM tlzerinde CB baglantisi
64 BOP uzerinde USS baglantisi + COM uzerinde CB baglantisi
66 COM {uzerinde CB baglantisi + COM uzerinde CB baglantisi
67 Analog set degeri 2 + COM uzerinde CB baglantisi
70 No main setpoint + Analog set degeri 2

72 Analog set degeri + Analog set degeri 2

74 BOP uzerinde USS baglantisi + Analog set degeri 2

75 COM uzerinde USS baglantisi + Analog set degeri 2

76 COM uzerinde CB baglantisi + Analog set degeri 2

77 Analog set degeri 2 + Analog set degeri 2

P1500[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1500[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1500[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Example:
24 degeri BOP uzerindeki USS baglantisindan gelen ana set degeri (4) ile analog giristen gelen ilave set
degerini (2) secer. Tek basamakl parametre degerleri, ilave set degeri olmayan ana set degerleridir.

P1501[3] BI: Tork kontrole gecis Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Master (hiz kontrolui) ile slave (tork kontrolll) arasinda gegis yapmayi saglayan komut kaynagini secger.
Index:
P1501[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1501[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1501[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1503[3] CI: Tork set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Tork kontroll igin tork set degerinin kaynagini secer.
Index:
P1503[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1503[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1503[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
r1508 CO: Tork set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Sinirlamadan énceki tork set degerini gosterir.
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P1511[3] ClI: ilave tork set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Tork ve hiz kontrolui igin ilave tork set degerinin kaynagini seger.
Index:
P1511[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1511[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1511[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
r1515 CO: ilave tork set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
ilave tork set degerini gosterir.
r1518 CO: Hizlandirma torku Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hizlandirma torkunu gésterir.
P1520[3] CO: Ust tork siniri Min:  -99999.00 | Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Nm Def: 5.13 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.00
Ust tork siniri igin sabit deger belirler.
Index:
P1520[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1520[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1520[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
P1521[3] CO: Alt tork siniri Min:  -99999.00 | Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Nm Def: -5.13 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.00
Alt tork siniri icin sabit deg@er belirler.
Index:
P1521[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P1521[1] : 2. Sriicii veri seti (DDS)
P1521[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1522[3] CI: Ust tork sinin Min: 0.0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U32 Birim: - Def:  1520:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Ust tork sinirlamasinin kaynagini seger.
Index:
P1522[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1522[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1522[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1523[3]  CI: Alt tork siniri Min:  0:0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U32 Birim: - Def:  1521:0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Alt tork sinirlamasinin kaynagini seger.
Index:
P1523[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P1523[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P1523[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
P1525[3] Alt tork sinirinin 6lgeklendirmesi Min:  -400.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 400.0
[%] cinsinden alt tork sinirlamasinin élgeklendirmesini belirler.
Index:
P1525[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1525[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1525[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
Note:
P1525 = 100 % = standart deger
ri526 CO: Ust tork siniri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aktliel Ust tork sinirlamasini gésterir.
MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO 136

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02 Error! Style not defined.
ris527 CO: Alt tork sinirlamasi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Aktuel alt tork sinirflamasini gésterir.
P1530[3] Motor ¢alisma gug sinirlamasi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def: 0.75 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 8000.0
Motor ¢calisma gii¢ sinirlamasinin sabit degerini belirler.
Index:
P1530[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P1530[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1530[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1531[3] Rejeneratif gl¢ sinirlamasi Min:  -8000.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  -0.75 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 0.0
Rejeneratif glc sinirlamasinin sabit degerini belirler.
Index:
P1531[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1531[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1531[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
r1536 CO: Max. tork motoring akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Maksimum tork motoring akim bilesenini gosterir.
ris537 CO: Max. tork rejeneratif akimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: A Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Rejeneratif akim bileseninin maksimum torkunu gésterir.
r1538 CO: Ust tork siniri (toplam) Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Toplam (st tork sinirlamasini gosterir.
ri539 CO: Alt tork siniri (toplam) Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Nm Def: - 2
P-Grubu: CONTROL Max: -
Toplam alt tork sinirlamasini gosterir.
P1570[3] CO: Akl set degerinin sabit degeri Min:  50.0 Seviye:
CsStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0
Nominal motor akisi ile [%] orantili olarak aki set degerinin sabit degerini belirler.
Index:
P1570[0] : 1. Sirtci veri seti (DDS)
P1570[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P1570[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Note:
P1570 > 100% ise, aki set degeri bos yuk ile nominal yik arasinda yike bagh olarak 100%'den P1570
degerine kadar yikselir.
P1574[3] Dinamik gerilim headroom Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: V Def: 10 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 150
Vektor kontrol i¢in dinamik gerilim headroom belirler.
Index:
P1574[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1574[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1574[2] : 3. Suricu veri seti (DDS)
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P1580[3] Verim optimizasyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: % Def: 0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100

[%] cinsinden verim optimizasyonunun derecesini belirler.
Index:

P1580[0] : 1. Sirtci veri seti (DDS)

P1580[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)

P1580[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:

P1580 > 0 ise hiz kontrol dinamikleri (P1470, P1472) vibrasyonu dnlemek igin sinirlandirilir.
Eger yik yoksa, 100% degeri akinin tam olarak azaltiimasini saglar (6rn. nominal motor akisinin 50%'sine
kadar).
Optimizasyonu kullanirken, aki set degerinin yumusatma siresini artirmak gereklidir (P1582).

P1582[3] Ak set degerii¢cin yumusatma siresi Min: 4 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 15 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500

Aki set degerini yumusatmak i¢in PT1 filtresinin sire sabitini belirler.
Index:

P1582[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P1582[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P1582[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

r1583 CO: Aki set degeri (yumusatilmig) Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -

Nominal motor akisi ile [%] orantili olarak yumusatiimis aki set degerini gosterir.

P1596[3] Alan zayiflatma kontrolériiniin integral zamani Min: 20 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 50 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 32001

Alan zayiflatma kontrolériiniin integral zamanini belirler.
Index:

P1596[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P1596[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)

P1596[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

ri597 CO: Alan zayiflatma kontroldériniin cikig sinyali Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Nominal motor akisi ile [%)] orantili olarak alan zayiflatma kontrolériinin ¢ikis sinyalini gdsterir.
r1598 CO: Aki set degeri (toplam) Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -

Nominal motor akisi ile [%)] orantili olarak toplam aki set degerini gosterir.
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P1610[3]  Surekli tork giglendirmesi (SLVC) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  50.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0

SLVC'nin (geri beslemesiz vektor kontrolu) dusiik hiz araligindaki surekli tork giglendirmesini belirler.

Bu deger nominal motor torkunun r0333 [%] si olarak girilir.

isd “f
ft)
P1755
i,4(P1610, P1611) i (0)
S
ry P1610=P1611=0
r0331 /
¥ i -t
~4-P0346
Index:
P1610[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1610[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1610[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)
Note:
P1610 = 100 % nominal motor torkuna karsilik gelir.

P1611[3] Hizlandirma torku guclendirmesi (SLVC) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def: 0.0 2
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0
SLVC'nin (geri beslemesiz vektor kontrolt) dusiik hiz araligindaki hizlandirma tork guclendirmesini belirler.
Bu deger nominal motor torkunun r0333 [%] si olarak girilir.

Index:
P1611[0] : 1. Siricu veri seti (DDS)
P1611[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1611[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Note:
P1611 = 100 % nominal motor torkuna karsilk gelir.

P1654[3] Isq set degerii¢cin yumusatma siresi Min: 2.0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: Float Birim: ms Def: 6.0 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.0
Alan zayiflatma araligindaki tork treten akim bileseninin set degerini filtre edecek PT1 filtresinin sire
sabitini belirler.

Index:
P1654[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P1654[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1654[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P1715[3] Akim kontrolérinin kazanci Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.25 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 5.00
Akim kontrolériiniin kazancini girer.

Index:
P1715[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1715[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1715[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P1717[3] Akim kontroldrunin integral zamani Min: 1.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: ms Def: 4.1 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 50.0
Akim kontrol6rinln integral zamanini girer.

Index:
P1717[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1717[1] : 2. Siriicii veri seti (DDS)
P1717[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
ri7i8 CO: Isq kontroldrin cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -

Isq akim (tork akimi) kontroldriinuin (P1 kontroldrii) aktuel gikigini gésterir. Pl kontroldriinin oransal
(proportional) ve integral kismini igerir.
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ri7i9 CO: Isq kontroldrun integral cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Isq akim (tork akimi) kontrol6riiniin (P1 kontrolorii) integral ¢ikisini gdsterir.
ri723 CO: Isd kontroldrun ¢ikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -

Isd akim (aki akimi) kontrolériniin (P1 kontrolorii) aktuel ¢ikisini gosterir. Pl kontroléruniin oransal
(proportional) ve integral kismini icerir.

ri724 CO: Isd kontroldrun integral cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -

Isd akim (aki akimi) kontroldriiniin (P1 kontroloril) integral ¢ikisini gosterir.

ri725 CO: Isd kontroldrun integral siniri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Isd akim kontrol6riiniin integral ¢ikis gerilimi set degerinin sinirini gésterir.
ri728 CO: Dekuplaj gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Dekuplaj icin aktuel ¢ikis gerilimini gosterir.
P1740 Osilasyon sénimu icin kazang Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.000 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.000

Dusik frekanslarda SLVC igin osilasyon s6niim kazancidir.
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P1750[3] Motor modelinin kontrol kelimesi (control word) Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Motor modelinin kontrol kelimesidir. Bu parametre, ¢ok dusik frekanslarda SLVC'nin (geri beslemesiz
vektor kontrolu) calismasini kontrol eder. Bu sebepten asagidaki kosullari icerir:

- Bir ON komutundan sonra direkt olarak ¢alisma

- sifir noktasindan gegis.

f Start fA Zero crossing

D)
T
)

Closed loop Closed loop

P1755 P1755

—Open loop —Open loop

--------------- T P1755
T

SLVC agik ¢evrim, hiz kontrolériiniin gézlemci modelinden herhangi bir hiz geri beslemesi almadigi
anlamina gelmektedir.

~ Pre- Torque
"] control limitation
O Speed
Frequency X controller =
setpoint Act. output
open/closed Current voltage
- loop controller
| Flux setpoint
closed loop .
—o lsq

P1610 | oA "

P1611. Flux setpoint T T !

222281 open loop Current [ Iy

measurement | |,
4
Act. angle
7}
+ Act. output
CV\ Act. frequency ~ frequency
li +
Slip
Observer model >
closed loop O—>—°’/°_—‘
Bitfields:
BitOO SLVC agik ¢evrimi baglat 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 SLVC agik ¢evrim sifir noktasindan gegis 0 HAYIR
1 EVET
Index:
P1750[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
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P1750[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P1750[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

ri7s1 Motor modelinin durum kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
ileri beslemeden (feed-forward) gézlemci kontroliine, veya tersine, gegisin durumunu gosterir.
Bitfields:
BitOO SLVC agik cevrime gegis 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 N-adaptasyonu devrede 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 SLVC kapall gevrime gegis 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Hiz kontrolori devrede 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Akim enjeksiyonu 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O5 Aki azaltmasini baslat 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Rs adapte edildi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 Xh adapte edildi 0 HAYIR
1 EVET
P1755[3] Motor modelinin baglangi¢ frekansi (SLVC) Min: 0.1 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def: 5.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 250.0

Geri beslemesiz vektdr kontroliiniin baglangi¢ frekansini girer (SLVC).

Y4 actysh
P1755 /(
P1756 [Hz]
>t
A
SLVC open loop
SLVC closed loop -t
P1758 —|
0,
P1756 [Hz] =P1755 [Hz] PL756 [%]

100 [%]

Index:
P1755[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P1755[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1755[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

P1756[3] Motor modelinin histerezis frekansi (SLVC) Min:  10.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  50.0 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.0

Geri beslemesiz vektdr kontrolinden akim modeline geri ddnmek igin histerezis frekansini (baslangic
frekansinin ytizdesi olarak) girer.

Bu deger P1755 (SLVC durus frekansi) degeri ile orantili olarak 0% ile 50% araliginda girilir.
Index:

P1756[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)

P1756[1] : 2. Siriicii veri seti (DDS)

P1756[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
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P1758[3] Feed-fwd-moduna gecis icin bekleme suresi Min: 100 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 1500 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Observer mode’dan feed-forward moduna gegcis icin bekleme suresini belirler.
Index:
P1758[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1758[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P1758[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P1759[3] N-adaptasyonu igin bekleme siresi Min: 50 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 100 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Acik cevrimden kapall cevrime gecerken ki bekleme siresini belirler.
Index:
P1759[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1759[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1759[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P1764[3] N-adaptasyonunun Kp degeri (SLVC) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def: 0.2 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2.5
Geri beslemesiz vektor kontrolii icin hiz adaptasyon kontrolériniin kazancini girer.
Index:
P1764[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P1764[1] : 2. Siriici veri seti (DDS)
P1764[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
P1767[3] N-adaptasyonunun Tn degeri (SLVC) Min: 1.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: ms Def: 4.0 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.0
Hiz adaptasyon kontrol6riiniin integral zamanini belirler.
Index:
P1767[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1767[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1767[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
riz70 CO: N-adaptasyonunun oransal cikigl Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hiz adaptasyon kontrol6riiniin oransal kismini gésterir.
riz71 CO: N-adaptasyonunun integral ¢ikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Hiz adaptasyon kontrol6riiniin integral kismini gdsterir.
riz78 CO: Akt agisi farki Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: ° Def: - 4
P-Grubu: CONTROL Max: -
Motor modeli aktif olmadan 6nce, motor modeli ile akim transformasyonu arasindaki aki agisi farkini
gosterir.
P1780[3] Rs/Rr-adaptasyonunun kontrol kelimesi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 3 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3
Hiz sensorii ile hiz/tork regllasyonundaki tork hatalarini azaltmak veya hiz sensérii olmadan hiz/tork
regulasyonundaki hiz hatalarini azaltmak igin stator ve rotor direncinin termik adaptasyonunu aktif hale
getirir.
Bitfields:
BitOO Termik Rs/Rr-adaptasyonunu aktif et 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Gozlemci Rs/Xm-adaptasyonunu aktifet 0 HAYIR
1 EVET
Index:
P1780[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1780[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P1780[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)
Note:

Senkron motorlar igin yalnizca stator direng adaptasyonu yapiimaktadir.
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P1781[3] Rs-adaptasyonunun Tn slresi Min: 10 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 100 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Rs-adaptasyon kontrolori integral zamanini girer.
Index:
P1781[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P1781[1] : 2. Sriicii veri seti (DDS)
P1781[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
ri7v82 Rs-adaptasyonunun cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Nominal motor direnci ile [%)] orantili olarak kontrolérdeki stator direnc adaptasyonunu gdésterir.
Note:
Nominal motor direnci asagidaki formul ile bulunur:
Rated motor resistance = P0304 x\/g 0305
P1786[3] Xm-adaptasyonunun Tn siresi Min: 10 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 100 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Xm-adaptasyon kontrol6ril integral zamanini girer.
Index:
P1786[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P1786[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P1786[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
riv87 Xm-adaptasyonunun cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: CONTROL Max: -
Nominal empedans ile [%] orantili olarak kontrolérdeki ana reaktans adaptasyonunu gosterir.
Note:
Nominal motor direnci asagidaki formdl ile bulunur:
Rated motor resistance = P0304 XJ§ 0305
P1800 Pals frekansi Min: 2 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: kHz Def: 4 2
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 16

inverter icindeki giic anahtarlarinin pals frekansini belirler. Bu deger 2 kHz'in katlari seklinde degistirilebilir.

380-480 V'luk unitelerde Pals frekansi > 4 kHz olarak segilmesi maksimum sirekli motor akimini azaltir .
Bagimhlik:
Minimum pals frekansi P1082 (max frekans) ve P0310 (nominal motor frekansi) parametrelerine baglhdir.

Motor frekansinin (P1082) maksimum degeri pals frekansi (P1800) ile sinirhdir (bkz. P1082).

Note:
4 kHz'de, tam ¢ikis akimi 50 C derecede elde edilir (CT modu); 50 C derecenin Ustiinde ise tam ¢ikis 8
kHz'de elde edilir.
Sessiz ¢alistirma kesinlikle gerekli degilse, inverter kayiplari ve radyo frekansi emisyonlarini azaltmak igin
dusuk pals frekanslari secilebilir.
inverter bazi durumlarda asin sicakliga karsi koruma saglamak amaciyla anahtarlama frekansini diigiirebilir
(bkz. P0290)
ri801 CO: Akt. pals frekansi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: kHz Def: - 3
P-Grubu: INVERTER Max: -
inverter icindeki giic anahtarlarinin aktiiel pals frekansidir.
Notice:

Bazi durumlarda bu deger, P1800 (pals frekansi) parametresinde secilmis olan degerlerden farklilik

gosterebilir (inverter asiri sicaklik, bkz P0290).
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P1802 Modulatér modu Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2

inverter modiilatér modunu seger.
Muhtemel Ayarlar:

0 SVM/ASVM otomatik mod

1 Asimetrik SVM

2 Uzay vektér modilasyonu
Notice:

Asimetrik uzay vektér modilasyonu (ASVM) uzay vektér modu ile karsilastirildiginda daha dustk
anahtarlama kayiplari Uretir ancak ¢ok disiik hizlarda motorun diizensiz ddnmesine sebep olabilir.

P1803[3] Max. modulasyon Min:  20.0 Seviye:
CsStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  106.0 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 150.0

Maksimum modulasyon indeksini belirler.
Index:

P1803[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P1803[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)

P1803[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P1820[3] Ters cikig fazi sirasi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Set degeri polaritesini degistirmeden motorun dénis yonunu degistirir.
Muhtemel Ayarlar:
0 OFF (kapali)
1 ON (acik)
Index:
P1820[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P1820[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P1820[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Pozitif ve negatif donus aktif hale getirildiyse, frekans set degeri direkt olarak kullanilir.
Pozitif ve negatif donuslerin ikisi de pasif durumda ise, referans degeri sifira ayarlanir.

Details:
Bkz. P1000 (frekans set degeri secimi)
P1825 IGBT'nin agik durumdaki gerilimi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: V Def: 1.4 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.0
IGBT 'lerin a¢ik durumdaki gerilimlerini duzeltir.
P1828 Anahtarlama 6lu zamani Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: us Def:  0.50 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3.50
Kompanzasyon zamanidir.
P1909[3] Motor veri tanimlamasinin kontrol kelimesi Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 4
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1
Motor veri tanimlamasinin kontrol kelimesidir.
Bitfields:
Bit0O Xs tahmini degeri 0 NO
1 YES
Index:

P1909[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P1909[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P1909[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
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P1910 Motor bilgilerinin tanitilmasinin segimi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev .Al. Yes Max: 20

Motor bilgilerinin tanitiimasi igslemini gerceklestirir.
Muhtemel Ayarlar:
Devre dig!
Parametre degisikligi ile tim parametrelerin tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan tim parametrelerin tanitiimasi
Parametre degisiklidi ile doyma egrisinin tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan doyma egrisinin tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan XsigDyn (r1920) tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan Tdead (r1926) tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan Rs (r1912 ) tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan Xs (r1915) tanitiimasi
Parametre degisikligi olmadan Tr (r1913) tanitilmasi
Parametre degisikligi olmadan Xsigma (r1914) tanitiimasi

20 Gerilim vektérundn girilmesi
Common Settings:

P1910 = 1: Tum motor bilgileri ve inverter karakteristikleri taninir ve parametre degistirilir.

* P0350 stator direnci,

* P0354 rotor direnci,

*P0356 stator kagak endiiktansi,

* P0358 rotor kagak enduktansi,

*P0360 ana enduktans

©o~NoOUAWNEFEO

=
o

*P1825 IGBT lerin enerijili gerilimi
*P1828 anahtarlama kompanzasyon zamani

P1910 = 3: Doyma egrisi taninir ve parametre degistirilir.
* P0362 ... P0365 miknatislanma egrisi aki 1 .. 4
* P0366 ... P0369 miknatislanma egrisiimag 1 .. 4

Note:
Motor bilgilerinin tanitiimasindan dnce, "hizli devreye alma” islemi gergeklestiriimelidir.

P1910 = 1 ile aktif hale getirildiyse, bir sonraki ON komutunun motor parametrelerinin dlgilmesini
baslatacagini belirtmek icin A0541 alarmi verilir.
Notice:
Olgiim igin deger girilirken agagidakiler gézéniinde bulundurulmalidir:
1. "parametre degisikligi ile"
degerlerin Pxxxx parametre degerleri olarak segilecegi ve kontrolére uygulanacag! anlamina gelir.

2. "parametre degisikligi olmadan”

degerlerin yalnizca gosterildigi anlamina gelir, 6rn. r1912 (tanitilmig stator direnci), r1913 (tanitilmis rotor
sure sabiti), r1914 (tanitilmis toplam kacak reaktansi), r1915/r1916/r1917/r1918/r1919 (tanitiimis nominal
stator reaktansi/tanitiimig stator reaktansi 1 - 4), r1925 (IGBT iletimdeki gerilimi) ve r1926 (tanitiimis
anahtarlama 61U zamani) gibi yalnizca okunabilir parametrelerdeki kontrol amagli kullanilan degerler. Bu
degerler kontrolére uygulanmaz.

P1911 Tanitilacak faz sayisi Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 3 2
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3
Tanitilacak olan maksimum motor faz sayisini seger.
r1912[3] Tanitilmig stator direnci Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Ohm Def: - 2
P-Grubu: MOTOR Max: -

Olgulmiis stator direng degerini [Ohms] cinsinden gésterir (fazlar arast).
Index:

r1912[0] : U_fazi

r1912[1] : V_fazi

r1912[2] : W_fazi

Note:
Bu deger P1910 = 1 veya 2 kullanarak dlgulur, érn., degisiklik ile/olmadan tim parametrelerin tanitiilmasi.
r1913[3] Tanitilmig rotor siire sabiti Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: ms Def: - 2
P-Grubu: MOTOR Max: -

Tanitilmis rotor sire sabitini gosterir.
Index:

r1913[0] : U_fazi

r1913[1] : V_fazi

r1913[2] : W_fazi

MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO 146

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02

Error! Style not defined.

r1914[3] Tanitilmig toplam kacak enduktansi Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitiimis toplam kagak enduktansini gosterir.
Index:
r1914[0] : U_fazi
r1914[1] : V_faz
r1914[2] : W_fazi
r1915[3] Tanitilmig nominal stator endiktansi Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitilmis stator endiiktansini gosterir.
Index:
r1915[0] : U_fazi
r1915[1] : V_fazi
r1915[2] : W_fazi
Notice:
Tanitiimis deger (Ls = stator endiiktansi) 50 % < Xs [p. u.] <500 % araligi icinde degilse 41 no.lu hata
mesaji (motor bilgilerinin tanitilma hatasi) verilir.
P0949 daha ayrintil bilgi verir (bu durumda hata degeri = 4 olmaktadir).
r1916[3] Tanitilmig stator endiktansi 1 Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitilmis stator endiiktansini gosterir.
Index:
r1916[0] : U_fazi
rl916[1] : V_fazi
r1916[2] : W_ fazi
Details:
Bkz P1915 (tanitilmig nominal stator endiktansi)
r1917[3] Tanitilmig stator endiktansi 2 Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitilmis stator endiiktansini gosterir.
Index:
r1917[0] : U_fazi
r1917[1] : V_fazi
r1917[2] : W_fazi
Details:
Bkz P1915 (tanitilmig nominal stator endiktansi)
r1918[3] Tanitilmig stator enduktansi 3 Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitiimig stator enduktansini gosterir.
Index:
r1918[0] : U_fazi
r1918[1] : V_fazi
r1918[2] : W_fazi
Details:
Bkz P1915 (tanitilmig nominal stator endiktansi)
r1919[3] Tanitilmig stator endiiktansi 4 Min: Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: 2
P-Grubu: MOTOR Max:
Tanitilmis stator endiiktansini gdsterir.
Index:
r1919[0] : U_faz
r1919[1] : V_fazi
r1919[2] : W_ fazi
Details:
Bkz P1915 (tanitilmig nominal stator endiktansi)
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r1920[3] Tanitilmig dinamik kagak enduktansi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 2
P-Grubu: MOTOR Max: -
Tanitiimis toplam dinamik kagak enduktansini gosterir.
Index:
r1920[0] : U_fazi
r1920[1] : V_fazi
r1920[2] : W_ fazi
r1925 Tanitilmig iletimdeki gerilimi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: V Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
IGBT'nin tanitilmis on-state gerilimini gdsterir.
r1926 Tanitilmig anahtarlama 610 zamani Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: us Def: - 2
P-Grubu: INVERTER Max: -
Anahtarlama 6l zamanini gdsterir.
P1930 Kalibrasyon icin gerilim set degeri Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: V Def: 0 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000
Bir test gerilimi vektdriinun Uretilmesi icin referans gerilimi belirler (6rn. sont kalibrasyonu igin kullanilir).
P1931 Faz Min: 1 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 4
P-Grubu: INVERTER Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 6
Gerilim vektoriinin fazini tanimlar.
P1960 Hiz kontroll optimizasyonu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: MOTOR Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 1

Hiz kontol6rii optimizasyonunu ¢alistirmak i¢in suriicti vektdr moduna getiriimelidir (P1300=20 veya 21).
Hiz kontrol®ri optimizasyonu aktif hale getirildiginde (P1960=1), A0542 alarmi da aktif hale gelir.

Sirlcl bir sonraki ¢calistirmada optimizasyonu yapar. Siriicu, kalkis rampasi siresini (P1120) kullanarak
motoru P0310’un (nominal motor frekansi) 20%’sine kadar hizlandirir, tork kontroli altinda da 50%'sine
kadar gider. Daha sonra sirlicu durus rampasi siresini (P1121) kullanarak 20%'ye kadar yavaslar. Bu iglem
birka¢ defa yapilarak ortalama siire hesaplanir. Buradan tahmini olarak motor izerindeki yukiin ataleti
bulunur. Buradan da atalet orani parametresi (P0342), VC igin Kp kazanglar1 (P1360) ve SLVC (P1370);

Olculen atalete uygun bir cevap verecek sekilde degistirilir.
Muhtemel Ayarlar:

0 Pasif

1 Aktif
Note:

Test tamamlandiktan sonra P1960 sifira dondaralir.
Notice:

Kalkis esnasinda uygun gérilen sire icinde stabil bir deger elde edilmezse, cihaz F42 hatasi vererek

devreden gikar.

Bu test yapilirken DC bara kontrol6rii aktif hale getirilmelidir; aksi takdirde asiri gerilim hatalari ile
karsilagilabilir. Bu durum durus rampasi siiresi ve sistemin ataleti gibi faktorlere de baghdir.

Hiz ¢evrimi optimizasyonu testin yapisi itibari ile bazi uygulamalar igin uygun olmayabilir 6rn. tork kontrola

altinda 20%'den 50%'ye kadar hizlandirma.
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P2000[3] Referans frekansi Min:  1.00 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  50.00 2
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Seri baglanti (4000H’ye karsilik gelir), analog 1/O ve P/D kontroloru tarafindan kullanilan tam élgek (full-
scale) frekans degeridir.

Index:
P2000[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2000[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2000[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Example:
Iki parametre arasinda ya da alternatif olarak P0O719 veya P1000 kullanilarak bir BICO baglantisi yapildiysa,
parametrelerin birimleri farkliik gosterebilir (standardize edilmis (Hex) veya fiziksel (6rn. Hz) degerler).
MICROMASTER hedef degere 6zellikle cevrim uygular.
P2016
r0021 > 0]
USSs r0021[Hz]
-y 1 . - Hex] = ————=>x4000[Hex
—?_| > ; 2} E BOP link y[ ] PZOOO[HZ] [ ]
i 2Bl |
x[Hz] y[Hex]
r2015
0 > P1070
uss _r2015[1]
. ——p Hz] =————=P2000
BOP link | T 12 g 2 ' Y= 2000
e i
x[Hex] y[Hz]
Notice:
Referans degiskenleri, set degeri ve aktuel deder sinyallerini diizgiin (Uniform) bir sekilde géstermede
yardimci rol oynarlar. Bu ayni zamanda yilizde olarak girilen sabit degerler icin de gegerlidir. 100% degeri
4000H ya da ¢ift degerlerde 4000 0000H proses veri dederine karsilik gelir.
Bu bakimdan agagidaki parametreler kullanilabilir:
P2000 | Reference frequency Hz
P2001 | Reference voltage \%
P2002 | Reference current A
P2003 | Reference torque Nm
P2004 | Reference power l;]V[\)/ -— f(P0100)

P2001[3] Referans gerilimi Min: 10 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: V Def: 1000 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2000
Seri baglanti (4000H’ye karsilik gelir) Gzerinden kullanilan tam 6lgek ¢ikis gerilimidir (6rn. 100%).

Index:
P2001[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2001[1] : 2. Sirtcu veri seti (DDS)
P2001[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
Example:

P2001 = 230 degeri USS uzerinden alinan 4000H'nin 230 V'u goésterdigini belirtir.

iki parametre arasinda bir BICO baglantisi yapildiysa, parametrelerin birimleri farklilik gésterebilir
(standardize edilmis (Hex) veya fiziksel (6rn. V) degerler). MICROMASTER hedef degere 6zellikle ¢cevrim
uygular.

r0026 PO771

>3

r0026[V]
Hex] = ———+1 x4000[He
DAC y[Hex] P2001[V] [Hex]

—.—' I—.—

y[Hlex]

X,
.
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P2002[3] Referans akimi Min:  0.10 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: A Def:  0.10 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 10000.00

Index:

Seri baglanti (4000H’ye karsilik gelir) Gzerinden kullanilan tam 6lgek ¢ikis akimidir.

P2002[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2002[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2002[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)

Example:

iki parametre arasinda bir BICO baglantisi yapildiysa, parametrelerin birimleri farklilik gésterebilir
(standardize edilmis (Hex) veya fiziksel (6rn. A) degerler). MICROMASTER hedef degere 6zellikle ¢gevrim
uygular.

P2016
r0027 [0]
uss r0027[A]
. =P [1] . - Hex] =————— *4000[Hex
5 D 2 2] 5 BOP link ylHex] P2002[A] (Hex]
| B i
X[A] y[Hex]

P2003[3] Referans torku Min:  0.10 Seviye:
CStat: CT Datatipi: Float Birim: Nm Def:  0.75 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.00
Seri baglanti (4000H’ye karsilk gelir) Gzerinden kullanilan tam 6lgek referans torkudur.

Index:
P2003[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P2003[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P2003[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Example:
Iki parametre arasinda ya da P1500 kullanilarak bir BICO baglantisi yapildiysa, parametrelerin birimleri
farklilik gosterebilir (standardize edilmis (Hex) veya fiziksel (6rn. Nm) degerler). MICROMASTER hedef
degere Ozellikle gevrim uygular.
P2051
r0080 [0]
. : CB Hex] = Q08ANML y0111ex
| D wR E} i |COM link ylHex] P2003[Nm] [Hex]
i Bl
X[Nm] y[Hex]
r2004[3] Referans guci Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
Seri baglanti (4000H’ye karsilk gelir) Uzerinden kullanilan tam dlgek referans giicudir.
Index:
r2004[0] : 1. Sdrtcu veri seti (DDS)
r2004[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
r2004[2] : 3. Sirtcl veri seti (DDS)
Example:

iki parametre arasinda bir BICO baglantisi yapildiysa, parametrelerin birimleri farklilik gésterebilir
(standardize edilmis (Hex) veya fiziksel (6rn. KW / hp) degerler). MICROMASTER hedef degere 6zellikle
gevrim uygular.

P2019
r0032 0]
—._| USS _ r0032
E > R E} E COM link y[Hex] = 7 *4000[Hex]
i EH
x[kw] y[Hex]
or
X[hp]

depending on PO100
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P2009[2] USS normallestirmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

USS icin 6zel normallestirmeyi aktif hale getirir.
Muhtemel Ayarlar:
0 Pasif
1 Aktif
Index:
P2009[0] : Seri arayliz COM baglantisi
P2009[1] : Seri araytiz BOP baglantisi

Note:
Aktif durumda ise ana set degeri 100%=4000H olarak degil bunu yerine “mutlak” olarak alinir (6rn. 4000H =
16384 degeri 163.84 Hz anlamina gelir).
P2010[2] USS haberlegsme hizi (baudrate) Min: 4 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 6 2
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 12

USS haberlesmesi icin haberlesme hizini belirler.
Muhtemel Ayarlar:
2400 baud
4800 baud
9600 baud
19200 baud
38400 baud
57600 baud
10 76800 baud
11 93750 baud
12 115200 baud
Index:
P2010[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P2010[1] : Seri arayliz BOP baglantisi

©o0o~NO U A

P2011[2] USS adresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 31

invertere 6zel bir adres belirler.

Index:
P2011[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P2011[1] : Seri araytiz BOP baglantisi

Note:
Seri baglanti ile 30 cihaza kadar baglanti yapilabilir (6rn. toplamda 31 cihaz) ve bunlar USS seri bus
protokolu Gzerinden kontrol edilebilir.
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P2012[2] USS PZD uzunlugu Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 2 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 8

USS telegraminin PZD bélimindeki 16-bitlik kelimelerin (word) sayisini tanimlar. Bu béliumde proses verisi
(PZD) master ve slave'ler arasinda sirekli olarak degistirilir. USS telegramindaki PZD bélimi ana set
degeri icin ve inverteri kontrol etmek igin kullanihr.

Index:
P2012[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P2012[1] : Seri arayliz BOP baglantisi

Notice:
USS protokolii PZD ve PKW bélimlerinden olusmaktadir. Bu bélimler kullanici tarafindan sirasiyla P2012
ve P2013 parametreleri kullanarak degistirilebilir.

- USS telegram >
Parameter Process data
STX || LGE [| ADR PKW P7D BCC
PKE IND PWE PzD1 PzD2 PzD3 PzD4
STX Start of text PKE Parameter ID
LGE Length IND Sub-index
ADR  Address PWE Parameter value

PKW  Parameter ID value
PZD Process data
BCC Block check character

PZD; kontrol kelimesi, set degeri veya durum kelimesi ve aktuiel degerleri iletir. Bir USS telegraminin
icindeki PZD kelimelerinin sayisi P2012 parametresi tarafindan belirlenir. Burada ilk iki kelime (P2012 >=2) :

a) kontrol kelimesi veya ana set deg@eri ya da
b) durum kelimesi ve aktuel degerdir.

P2012 degeri 4’esit veya blyikse, ilave kontrol kelimesi 4. PZD kelimesi olarak transfer edilir (fabrika

degeri).
STW HSW
ZSW HIW STW2

PzZD1 PzD2 PzZD3 PzZD4

- P2012 >
STW  Control word HSW  Main setpoint
ZSW  Status word HIW Main actual value

PzZD Process data
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P2013[2] USS PKW uzunlugu Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 127 3
P-Grubu: COMM Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 127

USS telegraminin PKW bélumundeki 16-bitlik kelimelerin sayisini tanimlar. PKW bélimu degistirilebilir.
Ozel ihtiyaca bagh olarak 3 kelime, 4 kelime veya gesitli kelime uzunluklari parametrelendirilebilir. USS
telegraminin PKW bélimii ayri parametre degerlerini okumak ve yazmak igin kullanihr.

Muhtemel Ayarlar:

Index:

0 Kelime yok
3 3 kelime
4 4 kelime

127 Degisken

P2013[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P2013[1] : Seri arayliz BOP baglantisi

Example:
Data type
U16 (16 Bit) U32 (32 Bit) Float (32 Bit)
P2013 =3 v Parameter access fault | Parameter access fault
P2013=4 v v v
P2013 =127 v v v
Notice:

USS protokoli PZD ve PKW bélumlerinden olusmaktadir. Bu bélimler kullanici tarafindan sirasiyla P2012
ve P2013 parametreleri kullanarak degistirilebilir.

P2013 parametresi bir USS telegrami igindeki PKW kelimelerinin sayisini belirler. P2013 = 3 veya 4
degerleri, P2013 = 127 oldugu sure boyunca sabit durumdaki PZD kelimelerinin sayisini belirler. Uzunluk
otomatik olarak degistirilir.

P2013=3 ———— P2013 —»!
PKE IND PWE
“ 1 word >
each 16 Bit
P2013 =4 - P2013 >
PKE IND PWE
|

PKE Parameter ID
IND Sub-index
PWE Parameter value

P2013 = 3, PKW uzunlugunu sabitler, ancak birgok parametreye erisim izni vermez. Kullanilabilir degerlerin
disinda bir deger girilirse bir parametre hatasi olusur, girilen deger kabul edilmez fakat inverter durumu
bundan etkilenmez. Parametrelerin degistiriimedidi uygulamalar i¢in kullanishdir. Bu deger ile broadcast
(yayin) modu kullanilamaz.

P2013 = 4, PKW uzunlugunu sabitler. Tum parametrelere erigime olanak saglar ancak bir defada
indekslenmis parametrelerden sadece bir tanesi okunabilir. Tek kelime igin kelime sirasi 3 ve 127 degerlerin
icin farklidir.

P2013 =127, en kullanigh degerdir. Cevap verme sirasindaki PKW uzunlugu ihtiya¢ duyulan bilginin
miktarina bagl olarak degisir. Bu degerle hata bilgisi ve parametreye ait tim indeksler tek bir telegramla
okunabilir.

Ornek:
P0700 degerini 5’e getiriniz (0700 = 2BC (hex))

P2013 =3 P2013 =4 P2013 = 127
Master ® MM4 | 22BC 0000 0005 22BC 0000 0000 0005 | 22BC 0000 0005 0000
MM4 ® Master | 12BC 0000 0005 12BC 0000 0000 0005 | 12BC 0000 0005
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P2014[2] USS telegrami bekleme suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 0 3
P-Grubu: COMM Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65535
USS kanallarindan hicbir telegram alinmadiginda, sonunda hata (FO070) Uretilecek olan bekleme siresini
T_off tanimlar.

Index:
P2014[0] : Seri arayiz COM baglantisi
P2014[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi
Notice:
Fabrika degeri (sire 0 iken) herhangi bir hata uretilmez.
r2015[8] CO: BOP baglantisindan PZD (USS) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
BOP uzerindeki USS baglantisi Gizerinden alinan proses verisini gosterir (RS232 USS).
r2032
ke
il
@ :
i .
PZD4 PZD3 PZD2 PZD1 i I S 12033
STW2 HSW STW1 i [
- P2012 i e I ..............................
|
i STX Start of text
i LGE Length
i ADR  Address
i PKW  Parameter ID value
PZD PKW |
BCC || process data | Parameter ||APR|['CE||STX| i PZD  Process data
i BCC  Block check character
- USS telegram » | STW  Control word
1 HSW  Main setpoint
i
USS on BOP link =:= PZD mapping to parameter r2015
Index:
r2015[0] : Alinan kelime 0
r2015[1] : Ahlnan kelime 1
r2015[2] : Alinan kelime 2
r2015[3] : Alinan kelime 3
r2015[4] : Alinan kelime 4
r2015[5] : Alinan kelime 5
r2015[6] : Alnan kelime 6
r2015[7] : Alinan kelime 7
Note:

Kontrol kelimeleri r2032 ve r2033 bit parametreleri olarak gorulebilir.
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P2016[8] CI: BOP baglantisina PZD (USS) Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  52:0 3
P-Grubu: COMM Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

BOP baglantisi Gizerinden seri araylze iletilecek olan sinyalleri secer.

r0052  p- P2016| !
10052 S Tl

ZSW  Status word
HIW Main actual value

D S » 1
S B
0053  Drereeeeeereeeees » 3 | -._‘
[r0053 ) . i
: | PzD4 PzD3 PzZD2 PzD1
i ZSW2 HIW ZSwW1
: - P2012 >
STX  Start of text !
LGE Length !
ADR  Address !
PKW  Parameter ID value !
PZD  Process data ! PZD PKW
BCC  Block check character : BCC|| process data | Parameter ||APR|| LGE [| STX
|
i

\

USS telegram

A

PZD mapping from parameter P2016 —»4———————— USS on BOP link
|

Index:
P2016[0] : iletilen kelime 0
P2016[1] : iletilen kelime 1
P2016[2] : iletilen kelime 2
P2016[3] : iletilen kelime 3
P2016[4] : lletilen kelime 4
P2016][5] : lletilen kelime 5
P2016[6] : iletilen kelime 6
P2016[7] : lletilen kelime 7
Example:
P2016[0] = 52.0 (fabriak degeri). Bu durumda, r0052[0] (CO/BO: durum kelimesi) degeri BOP baglantisina
1. PZD olarak iletilir.

Note:
Eger r0052 indekslenmemis ise, ekran bir indeks degeri gbstermez (".0" ).
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r2018[8]

Index:

CO: COM baglantisindan PZD (USS) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
COM baglantisi Ustliindeki USS Uzerinden alinan proses verisini gosterir.
2036
| .
i .
PzD4 | PzD3 | PzD2 | PZD1 i N r2087
STW2 HSW STW1 ; [7]
-< P2012 i B I ..............................
|
i STX  Startof text
i LGE Length
i ADR  Address
i PKW  Parameter ID value
PZD PKW |
BCC|| process data | Parameter |[APR|[LCE[|STX| | PZD  Process data
i BCC  Block check character
- USS telegram » | STW  Control word
i HSW  Main setpoint
[
USS on COM link '

r2018J0] :
r2018J1] :
r2018[2] :
r2018[3] :
r2018[4] :
r2018[5] :
r2018[6] :
r2018[7] :

Alinan kelime 0
Alinan kelime 1
Alinan kelime 2
Alinan kelime 3
Alinan kelime 4
Alinan kelime 5
Alinan kelime 6
Alinan kelime 7

—>I<—PZD mapping to parameter r2018

Note:

Kontrol kelimeleri r2036 ve r2037 bit parametreleri olarak goriintilenebilir.
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P2019[8] CI: COM baglantisina PZD (USS) Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  52:0 3
P-Grubu: COMM Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

COM baglantisi Ustliindeki USS Uzerinden alinan proses verisini gosterir.

r0052  p- P2019] !
10052 S Tl

ZSW  Status word
HIW Main actual value

D S » 1
S B
0053  Drereeeeeereeeees » 3 | -._‘
r0053 . i
: | PzD4 PzD3 PzZD2 PzD1
i ZSW2 HIW ZSwW1
: - P2012 >
STX  Start of text !
LGE Length !
ADR  Address !
PKW  Parameter ID value !
PZD  Process data ! PZD PKW
BCC  Block check character : BCC|| process data | Parameter ||APR|| LGE [| STX
|
i

\

USS telegram

A

PZD mapping from parameter P2019 —»4———————— JSS on COM link
|

Index:
P2019[0] : iletilen kelime 0
P2019[1] : iletilen kelime 1
P2019[2] : iletilen kelime 2
P2019[3] : iletilen kelime 3
P2019[4] : lletilen kelime 4
P2019[5] : lletilen kelime 5
P2019[6] : iletilen kelime 6
P2019[7] : lletilen kelime 7

Details:
Bkz. P2016 (BOP baglantisina PZD)

r2024[2] Hatasiz USS telegramlari Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3

P-Grubu: COMM Max: -

Alinan hatasiz USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:

r2024[0] : Seri arayiiz COM baglantisi

r2024[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi

r2025[2] Kabul edilmeyen USS telegramlari Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -

Kabul edilmeyen USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:

r2025[0] : Seri arayiz COM baglantisi

r2025[1] : Seri arayiz BOP baglantisi

r2026[2] USS karakteri frame hatasi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -

USS karakteri cerceve hatalarinin sayisini gosterir.
Index:

r2026[0] : Seri arayliz COM baglantisi

r2026[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi

r2027[2] USS overrun hatasi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -

Overrun hatali USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:

r2027[0] : Seri arayiiz COM baglantisi

r2027[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi
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r2028[2] USS parite hatasi Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
Parite hatali USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:
r2028[0] : Seri arayliz COM baglantisi
r2028[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi
r2029[2] Tanitilmamig USS basglangici Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
Tanitiimamig baglangici bulunan USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:
r2029[0] : Seri arayiiz COM baglantisi
r2029[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi
r2030[2] USS BCC hatasi Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
BCC hatasi bulunan USS telegramlarinin sayisini gésterir.
Index:
r2030[0] : Seri arayiz COM baglantisi
r2030[1] : Seri arayiz BOP baglantisi
r2031[2] USS uzunluk hatasi Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
Yanlis uzunluklu USS telegramlarinin sayisini gosterir.
Index:
r2031[0] : Seri arayliz COM baglantisi
r2031[1] : Seri arayiiz BOP baglantisi
r2032 BO: BOP baglantisindan 1. kontrol kelimesi (USS) Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
BOP baglantisindan 1. kontrol kelimesini gosterir (USS icindeki 1. kelime).
Bitfields:
Bit0O0 ON/OFF1 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit02 OFF3: Hizli durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit03 Palsin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O4 RFG’nin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
BitO5 RFG baslatma 0 HAYIR
1 EVET
Bit06 Set degerinin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Hata resetleme 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 JOG saga 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 JOG sola 0 HAYIR
1 EVET
Bit10 PLC’den kontrol 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Ters yon (set degerinin ¢cevrilmesi) 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Motorize potansiyometre MOP yukari 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Motorize potansiyometre MOP asagi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 CDS Bit 0 (Lokal/Uzak ) 0 HAYIR
1 EVET
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r2033 BO: BOP baglantisindan 2. kontrol kelimesi (USS) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
BOP baglantisindan 2. kontrol kelimesini gésterir (6rn. USS icindeki 4. kelime).
Bitfields:
Bit00O Sabit frekans Bit 0 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Sabit frekans Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Sabit frekans Bit 2 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Sabit frekans Bit 3 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Sdruci veri seti (DDS) Bit 0 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O5 Sdricu veri seti (DDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 PID aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 DC fren aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit11 Droop 0 HAYIR
1 EVET
Bitl2 Tork kontroli 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Harici hata 1 0 EVET
1 HAYIR
Bitl5 Kumanda veri seti (CDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bagimhlik:
P0700 = 4 (BOP ustundeki USS baglantisi) ve P0719 = 0 (Komut / Set degeri = BICO parametresi).
r2036 BO: COM baglantisindan 1. kontrol kelimesi (USS) Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
COM baglantisindan 1. kontrol kelimesini gosterir (6rn. USS igindeki 1. kontrol kelimesi).
Bitfields:
Bit0O0 ON/OFF1 0 NO
1 YES
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 YES
1 NO
Bit02 OFF3: Hizli durus 0 YES
1 NO
Bit03 Palsin aktiflestiriimesi 0 NO
1 YES
Bit0O4 RFG’in aktiflestiriimesi 0 NO
1 YES
Bit0O5 RFG baslatma 0 NO
1 YES
Bit06 Set degerinin aktiflestiriimesi 0 NO
1 YES
Bit07 Hata resetleme 0 NO
1 YES
Bit08 JOG saga 0 NO
1 YES
Bit09 JOG sola 0 NO
1 YES
Bitl0 PLC’den kontrol 0 NO
1 YES
Bitll Ters yon (set degerinin ¢cevrilmesi) 0 NO
1 YES
Bitl3 Motorize potansiyometre MOP yukari 0 NO
1 YES
Bitl4 Motorize potansiyometre MOP asagi 0 NO
1 YES
Bitl5 CDS Bit 0 (Lokal/Uzak) 0 NO
1 YES
Details:
Bkz r2033 (BOP baglantisindan 2. kontrol kelimesi).
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r2037

BO: COM baglantisindan 2. kontrol kelimesi (USS)
Datatipi: U16 Birim: -

Min:
Def:

Seviye:

P-Grubu:

COMM

Max: -

COM baglantisindan 2. kontrol kelimesini gosterir (6rn. USS igindeki 4. kelime).

Bitfields:
Bit00

Bit01

Bit02

Bit03

Bit04

Bit05

Bit08

Bit09

Bit1l

Bit12

Bit13

Bit15

Sabit frekans Bit 0

Sabit frekans Bit 1 '
Sabit frekans Bit 2 '
Sabit frekans Bit 3 !
Sdrlcu veri seti (DDS) Bitio

Surtcl veri seti (DDS) Bit 1

1
PID aktif

1
DC fren aktif

1
Droop

1
Tork kontroll

1
Harici hata 1

1

0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
EVET
0 EVET
HAYIR
0 HAYIR

Kumanda veri seti (CDS) Bit 1
1 EVET
Details:
Bkz r2033 (BOP baglantisindan 2. kontrol kelimesi).

P2040

CB telegrami bekleme siresi
CStat: CT Datatipi: U16
P-Grubu: COMM Aktif: Immediately

Birim: ms

Hiz.Dev.Al. No

Min:
Def:
Max:

0
20
65535

Seviye:

3

Baglanti tizerinden hicbir telegram alinmadiginda, sonunda hata (FO070) verilecek olan sireyi belirler.

Bagimlilik:

P2041

Setting 0 = watchdog devre disi
(5]

CB parametresi
CStat: CT
P-Grubu: COMM

Datatipi: U16
Aktif: first confirm

Birim: -

Hiz.Dev.Al. No

Min:
Def:
Max:

65535

Seviye:

3

Haberlesme kartini (CB) konfiglre eder.

Index:

P2041[0] :
P2041[1] :
P2041[2] :
P2041[3] :
P2041[4] :

CB parametresi 0
CB parametresi 1
CB parametresi 2
CB parametresi 3
CB parametresi 4

Details:

Protokol tanimlamasi ve uygun degerler i¢in haberlesme kartinin kullanma kilavuzuna bakiniz.
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r2050[8] CO: CB’'den PZD Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
Haberlesme kartindan alinan PZD'yi g6sterir.
r2090
e ST SR S PO
F— = —_ [ B
—— e e — — ! T
| Pzpa | PzD3 PZD2 PZD1 ; : : r2091
i ' HSW STW1 ; [71 :
....... I
i
PZD PKW ! PKW  Parameter ID value
CB-Frame || process data | Parameter || ©B-Frame ! PZD  Process data
|
<«— P2041j0] ——> ; STW Cor_1tro| Wor_d
: HSW  Main setpoint
- CB telegram > :
i
i
CB on COM link —>:<—PZD mapping to parameter r2050
Index:
r2050[0] : Alinan kelime 0
r2050[1] : Alinan kelime 1
r2050[2] : Alinan kelime 2
r2050[3] : Alinan kelime 3
r2050[4] : Alinan kelime 4
r2050[5] : Alinan kelime 5
r2050[6] : Alinan kelime 6
r2050[7] : Alinan kelime 7
Note:

Kontrol kelimeleri r2090 ve r2091 bit parametreleri olarak goriintilenebilir.
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P2051[8] CI: CB’'ye PZD Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  52:0 3
P-Grubu: COMM Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
PZD'yi haberlesme kartina baglar.

Bu parametre, kullanicin cevap PZD'si i¢cin durum kelimelerinin kaynagini ve aktiel degerleri tanimlamasini
saglar.
[
R » [ T S S, .
| Y 4 4 4
[r0053 ) . . —N S
: i L _ 1]
: I i PzD4 | PzZD3 | PzD2 PzD1
i Zsw2 Hw ° zswi
|
i
i
|
: PzD PKW
PKW  Parameter ID value I | CB-Erame CB-Frame
PZD Process data i Process data Parameter
ZSW  Status word I «— P2041[0] ——>
HIW Main actual value [ CB telegram >
|
i
i
PZD mapping from parameter P2051 —»- CB on COM link
|
Index: )
P2051[0] : lletilen kelime O
P2051[1] : lletilen kelime 1
P2051[2] : lletilen kelime 2
P2051[3] : lletilen kelime 3
P2051[4] : lletilen kelime 4
P2051[5] : lletilen kelime 5
P2051[6] : lletilen kelime 6
P2051[7] : lletilen kelime 7

Common Settings:
Durum kelimesil =

52 CO/BO: Akt. durum kelimesi 1 (bkz r0052)

Aktuel deger 1 = 21 inverter ¢ikis frekansi (bkz r0021)

Bagka BICO degerleri de mumkindur

r2053[5] CB’nin tanitilmasi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
Haberlesme kartinin (CB) tanitilma verilerini gosterir. Farkli CB tipleri (r2053[0]) Enum bélimiinde
verilmigtir.
Muhtemel Ayarlar:
0 CB opsiyonu yok
1 PROFIBUS DP
2 DeviceNet
256 tanimlanmamis
Index:
r2053[0] : CB tipi (PROFIBUS = 1)
r2053[1] : Yazilim versiyonu
r2053[2] : Yazilim versiyon detayi
r2053[3] : Yazilim tarihi (yil)
r2053[4] : Yazilim tarihi (gun/ay)
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r2054[7] CB tanisi (diagnosis) Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
Haberlesme kartinin (CB) tanisal (diagnostic) bilgisini gosterir.
Index:
r2054[0] : CB tanisi 0
r2054[1] : CBtanisi 1
r2054[2] : CBtanisi 2
r2054[3] : CBtanisI 3
r2054[4] : CBtanisi 4
r2054[5] : CBtanisi 5
r2054[6] : CB tanisi 6
Details:
ilgili haberlesme kartinin kullanim kilavuzuna bakiniz.
r2090 BO: CB’den 1. kontrol kelimesi Min: Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: 3
P-Grubu: COMM Max:
Haberlesme kartindan (CB) alinan 1. kontrol kelimesini gosterir.
Bitfields:
Bit0O0 ON/OFF1 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 OFF2: Elektriksel durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit02 OFF3: Hizli durus 0 EVET
1 HAYIR
Bit03 Palsin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O4 RFG’nin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
BitO5 RFG baslatma 0 HAYIR
1 EVET
Bit06 Set degerinin aktiflestiriimesi 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 Hata resetleme 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 JOG sada 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 JOG sola 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 PLC’den kontrol 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Ters yon (set degerinin ¢evrilmesi) 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Motorize potansiyometre MOP yukari 0 HAYIR
1 EVET
Bitl4 Motorize potansiyometre MOP asagi 0 HAYIR
1 EVET
Bitl5 CDS Bit 0 (Lokal/Uzak) 0 HAYIR
1 EVET
Details:

Protokol tanimlari ve uygun degerler icin ilgili haberlesme kartinin kullanim kilavuzuna bakiniz.
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r2091 BO: CB’den 2. kontrol kelimesi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: COMM Max: -
Haberlesme kartindan (CB) alinan 2. kontrol kelimesini gosterir.
Bitfields:
Bit00O Sabit frekans Bit 0 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 Sabit frekans Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 Sabit frekans Bit 2 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 Sabit frekans Bit 3 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 Sdruci veri seti (DDS) Bit 0 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O5 Sdricu veri seti (DDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Bit08 PID aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 DC fren aktif 0 HAYIR
1 EVET
Bit11 Droop 0 HAYIR
1 EVET
Bitl2 Tork kontroli 0 HAYIR
1 EVET
Bitl3 Harici hata 1 0 EVET
1 HAYIR
Bitl5 Kumanda veri seti (CDS) Bit 1 0 HAYIR
1 EVET
Details:
Protokol tanimlari ve uygun degerler icin ilgili haberlegme kartinin kullanim kilavuzuna bakiniz.
P2100[3] Alarm numarasi se¢imi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 65535
Tanimlanmamig hatalar i¢in 3 taneye kadar hata veya ikaz seger.
Index:
P2100[0] : Hata numarasi 1
P2100[1] : Hata numarasi 2
P2100[2] : Hata numarasi 3
Example:
FO005 hatasinin OFF2 yerine OFF3 vermesini istiyorsaniz, P2100[0] = 5 giriniz, daha sonra P2101[0]
parametresinden istenen reaksiyonu seciniz (bu durumda, P2101[0] = 3 giriniz).
Note:
Tum hata kodlarinin OFF2 durumu igin 6nceden tanimlanmig (default) bir reaksiyonu bulunmaktadir.
Donanimsal hatalardan kaynaklanan (6rn. agir akim) bazi hata kodlari 6nceden tanimlanmis
reaksiyonlardan degistirilemez.
P2101[3] Durus reaksiyonu degeri Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4

P2100 tarafindan segilmis hata i¢in stiriictiniin durus reaksiyonu degerlerini belirler (durus reaksiyonu alarm
sayisl).

Bu indekslenmis parametre, P2100'iin 0-2 indekslerinde tanimlanmis olan hata/ikazlara verilecek 6zel
reaksiyonu belirler.

Muhtemel Ayarlar:

0 Reaksiyon yok

1 OFF1 durus reaksiyonu

2 OFF2 durus reaksiyonu

3 OFF3 durus reaksiyonu

4 Yalnizca reaksiyon ikazi yok
Index:

P2101[0] : Durus reaksiyonu degeri 1

P2101[1] : Durus reaksiyonu degeri 2

P2101[2] : Durus reaksiyonu degeri 3
Note:

0 - 3 degerleri yalnizca hata kodlari i¢in kullanilabilir.
0 ve 4 degerleri yalnizca ikazlar igin kullanilabilir.

Indeks 0 (P2101), index 0 (P2100) deki hatayi/ikazi isaret eder.
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P2103[3] BI: 1. hata resetleme Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  722:2 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Hata resetlemenin birinci kaynagini tanimlar, érn. tus takimi/DIN, vb. (degere bagh olarak).

Index:
P2103[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2103[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2103[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Uin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99’ ayarlanmasi gerekir, BICO)
7225 = Dijital girig 6 (P0O706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gzerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 tizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)

P2104[3] BI: 2. Faults acknowledgement Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Selects second source of fault acknowledgement.

Index:
P2104[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2104[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2104[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
722.0 = Dijital girig 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0O704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99’ ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Uzerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)

P2106[3] BI: Harici hata Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 1.0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Harici hatalarin kaynagini seger.

Index:
P2106[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2106[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2106[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital girig 4 (P0704'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99’ ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 tizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)
r2110[4] lkaz sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: ALARMS Max: -
ikaz bilgisini gosterir.
En fazla 2 aktif ikaz (0. ve 1. indeksler) ve 2 ge¢mis ikaz (2. ve 3. indeksler) goruntilenebilir.
Index:
r2110[0] : Son ikazlar --, ikaz 1
r2110[1] : Son ikazlar --, ikaz 2
r2110[2] : Son ikazlar -1, ikaz 3
r2110[3] : Son ikazlar -1, ikaz 4
Note:
Bir ikaz akitf oldugu zaman tus takimi yanip séner. Bu durumda LEDIer ikaz durumunu gosterir.
Eger AOP kullaniliyorsa, ekran aktif durumda olan ikazin numarasini ve metnini de gosterir.
Notice:
0. ve 1. indeksler hafizada tutulmaz.
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P2111 Toplam ikaz sayisi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4
Son resetleme igleminden beri olugan ikazlarin sayisini gésterir (4'e kadar). ikaz gegmisini resetlemek igin 0
giriniz.
r2114[2] Caligma zamani sayicisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: ALARMS Max: -
Calisma zamani sayicisini gosterir. Bu deder surucinin agik kaldigi toplam zamandir. Enerji kesilirse bu
deger saklanir ve tekrar geldiginde kaldigi yerden devam eder.
r2114 degeri agagidaki sekilde hesaplanir:
r2114[0] degerini 65536 ile ¢arp ve bunu r2114[1] degerine ekle. Cikan deger saniye cinsindendir. Yani
r2114[0] degeri giin cinsinden degildir.
AOP bagli oimadidi zaman, bu parametre icindeki siire r0948 tarafindan bir hatanin ne zaman olustugunu
gostermek icin kullanilir.
Index:

r2114[0] : Sistem zamani, saniye, Ustteki kelime

r2114[1] : Sistem zamani, saniye, alttaki kelime
Example:

Eger r2114[0] = 1 & r2114[1] = 20864

1* 65536 + 20864 = 86400 saniyeyi buluruz. Bu da 1 giine esittir.

Details:
Bkz r0948 (hata zamani)
P2115[3] AOP gercek zaman saati (real time clock) Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65535
AOP gercek zamanini gosterir.
Index:
P2115[0] : Gergek zaman, saniye+dakika
P2115[1] : Gergek zaman, saat+gln
P2115[2] : Gergek zaman, ay+yil
Details:
Bkz r0948 (hata zamani).
P2120 Sayici gostergesi Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65535

Alarm olaylarinin toplam sayisini gésterir. Bu parametre bir hata olugtugunda artirilir. Ayni zamanda ikazlar

veya hatalar silindiginde de artar.

Bu parametre PC araglari tarafindan kullanihr.
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P2150[3] Histerezis frekansi (f_hys) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  3.00 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00

Asagidaki diyagramda gosterildigi gibi frekans ve hizi esik degeri ile karsilastirmak igcin uygulanan histerezis

seviyesini tanimlar.

0
f_act>0 A
f act 1 f act>0
: {7
00— r2197 Bit03
r0052 Bit14
L 0
Hyst. freq. f_hys
0.00 ... 10.00 [Hz] y
P2150.D (3.00)
f set —1 | f_act|>=|f_set|
=S¢ =v P X El )
- 0——— r2197 Bit04
r0053 Bit06
1
e i
_‘ 1 Hyst. freq. f_hys
| f_act] >= | f_set | 0.00 ... 10.00 [Hz]
P2150.D (3.00)
Index:
P2150[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2150[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2150([2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P2153[3] Hiz filtresi zaman sabiti Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 5 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1000
Hiz filtresinin zaman sabitini belirler. Filtre edilmis hiz daha sonra esik deg@erleri ile karsilagtirilir.

Index:
P2153[0] : 1. Sirtci veri seti (DDS)
P2153[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2153[2] : 3. Surucu veri seti (DDS)
Details:
P2155, P2157 ve P2159 parametrelerindeki diyagramlara bakiniz.

P2155[3] Esik frekansi (f_1) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  30.00 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Aktuel hizi veya frekansi f_1 esik degerleri ile karsilastirmak igin bir esik seviyesi belirler. Bu esik degeri, 2.
durum kelimesindeki 4. ve 5. durum bitlerini kontrol eder.

— Threshold freq f_1 .
| f_act | <=f_1 0.00 ... 650.00 [Hz] Delay time of f_1
|fact|>f_1 P2155.D (30.00) 0 ...10000 [ms]
- - P2156.D (10)
S
f act - 1 T 0 |fact|<=f1
[V o—
Threshold freq f_1 r2197 Bit0O1
0.00 ... 650.00 [Hz] i r0053 Bit05
) P2155.D (30.00)
Tconst. speed filt Hyst. freq. f_hys
0...1000 [ms] v 0.00...10.00 [Hz]
P2153.D (5) 1 P2150.D (3.00) — |fact|>f1
(i1% e
r2197 Bit02
—L Delay time of f_1 r0053 Bit04
Hyst. freq. f_hys 0 ... 10000 [ms]
0.00...10.00 [Hz] P2156.D (10)
P2150.D (3.00)
Index:
P2155[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2155[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P2155[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
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P2156[3] Esik frekansi (f_1) gecikme suresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
f_1 esik frekansi karsilastirmasindan (P2155) dnceki gecikme suresini belirler.
Index:
P2156[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2156[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P2156[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Details:
P2155'deki diyagrama bakiniz (esik frekansi f_1).
P2157[3] Esik frekansi (f_2) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  30.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

Asagdidaki diyagramda gosterildidi gibi hizi veya frekansi esik degerleri ile karsilastirmak igin kullanilan 2.

esik degeridir.

= Threshold freq f_2 .
| f_aCt | < f_2 0.00 ... 650.00 [Hz] Delay time of f_2
|fact|>f_2 P2157.D (30.00) 0...10000 [ms]
- - P2158.D (10)
S
f act 1 T |fact|<=1f_2
Y, e
Threshold freq f_2 r2198 Bit00
0.00 ... 650.00 [Hz]
) P2157.D (30.00) 4
Tconst. speed filt Hyst. freq. f_hys
0...1000 [ms] v 0.00...10.00 [Hz]
P2153.D (5) 1 P2150.D (3.00) = |f act|>f2
> J_[[o ] il
s ) r2198 Bit01
—L Delay time of f_2
Hyst. freq. f_hys 0 ... 10000 [ms]
0.00 ... 10.00 [HZ] P2158.D (10)
P2150.D (3.00)
Index:
P2157[0] : 1. Surtuci veri seti (DDS)
P2157[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2157[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P2158[3] Esik frekansi (f_2) gecikme siresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Hizi veya frekansi f_2 (P2157) esik degeri ile karsilagtirmak igin gecikme siresini belirler.

Index:
P2158[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2158[1] : 2. Sdriicu veri seti (DDS)
P2158[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Details:
P2157'deki diyagrama bakiniz (esik frekansi f_2)
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P2159[3] Esik frekansi (f_3) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  30.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Hizi veya frekansi esik deg@erleri ile karsilagtirmak icin kullanilan 3. esik degeridir.

— Threshold freq f_3 .
| f_aCt | < f_3 0.00 ... 650.00 [Hz] Delay time of f_3
|f_act|>f_3 P2159.D (30.00) 0...10000 [ms]
- = P2160.D (10)
-+
f act - 1 T 0 |f_act|<=f3
v t——xc
Threshold freq f_3 r2198 Bit02
0.00 ... 650.00 [Hz]
) P2159.D (30.00) t
Tconst. speed filt Hyst. freq. f_hys
0...1000 [ms] v 0.00 ... 10.00 [Hz]
P2153.D (5) 1 P2150.D (3.00) — |fact|>f3
1E 5 2198 Bit03
r i
—L Delay time of f_3
Hyst. freq. f_hys 0 ... 10000 [ms]
0.00 ... 10.00 [HZ] P2160.D (10)
P2150.D (3.00)
Index:
P2159[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2159[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P2159[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

P2160[3] Esik frekansi (f_3) gecikme stiiresi Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Hizi veya frekansi f_3 esik degeriile kargilastirmak icin gecikme suresidir.

Index:
P2160[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2160[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2160[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:
P2159'daki diyagrama bakiniz (esik frekansi f_3)

P2161[3] Frekans set degeri icin min. esik degeri Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  3.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00
Hiz veya frekans set degerini karsilastirmak igin min. esik degeridir.

| f_set|<=P2161 Setp.min.threshold

- 0.00 ... 10.00 [HZ]
P2161.D (3.00)
y
1 | f_set | <= P2161
f_set y A Y
0 r2198 Bit04
I 1
Hyst. freq. f_hys
0.00 ... 10.00 [HZ]
—1 P2150.D (3.00) f set>0
> f A )
O—=— r2198 Bit05
f set>0 Hyst. freq. f_hys
0.00 ... 10.00 [HZ]
P2150.D (3.00)
Index:
P2161[0] : 1. Surtuci veri seti (DDS)
P2161[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P2161[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)
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P2162[3]  Asiri hizigin histerezis frekansi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  20.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

Asagidaki diyagramda gosterildigi gibi asiri hiz algilamasi icin histerezis hizini (veya frekansini) tanimlar.

f act >f max Max. frequency
= - 0.00 ... 650.00 [Hz]

P1082.D (50.00)

f act 1 f_act>f_max
= NfF—> Y4 ——— >
I r2197 Bit06

1

Overspd. hyst.freq
0.00 ... 650.00 [HZ]
P2162.D (20.00)

Index:
P2162[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2162[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2162[2] : 3. Siriicu veri seti (DDS)

P2163[3] izin verilen sapmaigin girig frekansi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  3.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.00
P2164'deki diyagramda gosterildidi gibi hizin set degerinden sapmasini algilamak igin esik degeri belirler.

Index:
P2163[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2163[1] : 2. Surtcu veri seti (DDS)
P2163[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P2164[3] Sapma histerezis frekansi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  3.00 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00
Set degeri, frekans ya da hizdan izin verilen sapmay! algilamak igin histerezis frekansini belirler. Bu frekans
1. durum kelimesindeki (r0052) 8. biti ve 2. durum kelimesindeki (r0053) 6. biti kontrol eder.

f act==f set Entry freq. deviat
- - 0.00 ... 20.00 [HZ]
P2163.D (3.00) Delay_T perm. dev.
0...10000 [ms]
P2165.D (10)
1 5 I - f_act ==f_set
AY > —] D)
- ° r2197 Bit07
r0052 Bit02
I r0053 Bit06
Hyster freq deviat
0.00 ... 10.00 [HZ]
P2164.D (3.00)
Index:
P2164[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2164[1] : 2. Siriici veri seti (DDS)
P2164[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P2165[3] lzin verilen sapmaicin gecikme siiresi Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Hizin veya frekansin set degerinden izin verilen sapmasini algilamak i¢in gecikme stresidir.

Index:

P2165[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2165[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2165[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Details:
P2164'deki diyagrama bakiniz (izin verilen sapma icin giris frekansi).
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P2166[3] Gecikme suresi —kalkig rampasi tamamlandi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000

Kalkis rampasinin tamamlandidini gosteren sinyal icin gecikme suresidir.
Index:

P2166[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)

P2166[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)

P2166[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Details:
P2163'deki diyagrama bakiniz (izin verilen sapma icin giris frekansi).
P2167[3] Kapanma frekansi (f_off) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  1.00 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.00

inverterin, altina diistiigiinde kapanacag frekans esik degerini belirler.

Eger frekans bu esik degerinin altina duserse, 2. durum kelimesindeki (r0053) 1. bit girilir.

Delay time T_off

_ 0...10000 [ms]
| f_act | <=f_off P2168.D (10)
Brake closed
(on ramp down)
f act 1! —> o | fact] <=f off
= >. >y > >1 > .
Lo & > 12197 Bit05
r0053 Bit01
no Brake selected
SwOff fre_q. f_off
0.00 ... 10.00 [HZ]
P2167.D (1.00)
Index:
P2167[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2167[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P2167[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Bagimlilik:
Yalnizca OFF1 veya OFF3 aktif oldugunda kapanir.
P2168[3] Gecikme siresi (T_off) Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Cihazin kapanmadan 6nce kapanma frekansinin (P2167) altinda galisabilecegi sireyi tanimlar.
Index:
P2168[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2168[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2168[2] : 3. Surtcu veri seti (DDS)
Bagimhlik:
Tutma freni (P1215) parametrelendiriimemis ise aktiftir.
Details:
P2167'deki diyagrama bakiniz (kapanma frekansi)
r2169 CO: Aktuel filtre edilmig frekans Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: Hz Def: - 2
P-Grubu: ALARMS Max: -
Alcak gegirgen filtre sonrasi frekans degeri.
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P2170[3] Esik akimi (I_thresh) Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 400.0

Asagidaki diyagramda gosterildigi I_act ve |_thresh degerlerinin karsilastirmasinda kullanilacak olan esik
akimini, PO305 (nominal motor akimi) ile [%)] orantili olarak tanimlar.

|I_act| > I_thresh

| act A 1 R | I_act | > I_thresh
KN o ] [>o —
0 I r0053 Bit03

Delay time current
0...10000 [ms]

Threshold current P2171.D (10)
0.0 ... 400.0 [%]

P2170.D (100.0)

Index:
P2170[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2170[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P2170[2] : 3. Surtci veri seti (DDS)

Note:
Bu esik degeri 3. durum kelimesindeki (r0053) 3. biti kontrol eder.
P2171[3] Gecikme sliresi —akim Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000

Akim karsilastirmasinin aktif olmasindan énceki gecikme suresini tanimlar.
Index:

P2171[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)

P2171[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)

P2171[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

Details:
P2170'deki diyagrama bakiniz (esik akimi |_thresh)
P2172[3] Esik seviyesi — DC bara gerilimi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: V Def: 800 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 2000

Asagidaki diyagramda gosterildigi gibi aktiiel gerilimle karsilagtirilacak olan DC bara gerilimini tanimlar.

Vdc A
P2172

\/

V,

dc_act

<P2172
A

roos3 1
Bit 7

\

P2173

V, >P2172

dc_act

roos53 1
Bit 8

0

\)

P2173
Index:
P2172[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2172[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2172[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Note:
Bu gerilim 3. durum kelimesindeki (r0053) 7. ve 8. bitleri kontrol eder.
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P2173[3] Gecikme siresi —DC bara gerilimi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Esik degerleri karsilastirmasinin aktif olmasindan énceki gecikme suresini belirler.
Index:
P2173[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2173[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P2173[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Details:
P2172'deki diyagrama bakiniz (DC bara gerilimi esik degeri)
P2174[3] Tork esik degeri (M_thresh) Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Nm Def: 5.13 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.00

Aktuel torku kargilastirmak igin tork esik degeri belirler.

M_act | > M_thresh
| - | - Delay time torque | M_act | > M_thresh
| M_actNoAcc | > M_thresh 0...10000 [ms] —_—
P2176.D (10) r2198 Bit10
M_act [ ' | M_actNoAcc |
_ A T 0 —
_>._> .V » |—| g > M_thresh
— &
r2198 Bit09
[ Delay_T rampUpCmpl
Torque threshold 0 ... 10000 [ms]
0.0 ...99999.0 [Nm] P2166.D (10)
P2174.D (5.13) Ram?_lupd
i complete:
o [T | Gone gy [ seT
P2163.D (3.00) @=1) Q
HLG active RESET
1 @Q=09) Q
AY Priority
0 1 RESET
—~ 2 SET
RN
Hyster freq deviat
0.00 ... 10.00 [HZ]
P2164.D (3.00)
Index:
P2174[0] : 1. Siriicii veri seti (DDS)
P2174[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P2174[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

P2176[3] Gecikme siresi —tork esik degeri Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Aktuel tork ile esik degerini karsilastirmak i¢in gecikme siresidir.

Index:
P2176[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2176[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2176[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

P2177[3] Gecikme siresi —motor bloke Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Motorun bloke oldugunu tanitmak igin gecikme siresidir.

Index:
P2177[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2177[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P2177[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
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P2178[3] Gecikme silresi —motor kalkindi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Motor kalkindi algilamasi i¢in gecikme siiresi.

Index:
P2178[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2178[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P2178[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

P2179 Yuk yok algilamast icin akim siniri Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def: 3.0 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10.0
P0305 (nominal motor akimi) ile [%] orantili olarak tanimlanan A0922 (yuk yok) alarmi icin esik akimidir.

Load missing
I_act (modulus) L «[] 1
g|EZ
0
Cur.lim:no-load ID »
0.0 ... 10.0 [%] Load missing
Pulse_enable P2179 (3.0) T 0
» & > — O
I r2198 Bit11
>
Delay_T:no-load ID
0...10000 [ms]
P2180 (2000)
Vact J[l
(modulus from modulator)|o
0
Note:
Motor bagh degilse (yuk yoksa) veya faz kaybi varsa.
Notice:

Motor set degeri girilemiyorsa ve akim siniri asilmadiysa, P2180 gecikme siiresi doldugunda A0922 alarmi
gelir.

P2180 Gecikme siresi — yuk kaybi Min: 0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U16 Birim: ms Def: 2000 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 10000
Yik kaybi durumu icin gecikme siresidir.

Note:
Yk kaybr durumu, motorun bagh olmamasi veya bir fazin kaybolmasi halinde olugabilir.

Notice:
Eger bir motor set degeri girilemiyorsa ve akim siniri (P2179) asilmadiysa, gecikme siresi (P2180)
doldugunda A0922 alarmi (uygulanmig yik yok) verilir.

Details:

P2179'daki diyagrama bakiniz.
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P2181[3] Kayis hatasi algilama modu Min: 0 Seviye:
Cstat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6

Bant hatasi algilama modunu belirler. Bu fonksiyon surici ile ilgili mekanik hatalarin algilanmasini saglar,
orn. kopmus bir bant. Ayni zamanda agsiri yik olusturabilecek baska durumlari da algilar, érn. sikisma.

Bu islem aktliel frekans/tork egrisi ile bir programlanmis zarfi karsilagtirarak yapilir (bkz P2182 — P2190).

Egri zarfin digina diserse, bir ikaz ya da hata olusturulur.

Muhtemel Ayarlar:

Index:

Kayis hatasi algilama devre disi
ikaz: Dusuk tork / hiz

ikaz: Yiksek tork / hiz

ikaz: Yiiksek / diigiik tork / hiz
Hata: Dustik tork / hiz

Hata: Yuksek tork / hiz

Hata: Yuksek / dustk tork / hiz

OO WNREFO

P2181[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2181[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2181[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

P2182[3] Kayis esik frekansi 1 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  5.00 3
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Kayis hatasinin algilanmasi igin aktuel tork ile zarfi kargilastiracak bir frekans esik degeri (F1) belirler.
Frekans torku zarfi 9 parametre ile tamimlanir — 3 tanesi frekans parametresi olup (P2182 - P2184), diger 6
parametre her frekans igin dugik ve yiksek tork sinirlarini (P2185-P2190) belirler (agagidaki diyagrama
bakiniz).

P1082
Torque[Nm] Max. frequency
P2189
Upper torque threshold 3
P2190
Lower torque threshold 3
pP2187
Upper torque threshold 2
pP2188
Lower torque threshold 2
pP2185
Upper torque threshold 1
P2186
Lower torque threshold 1
-
Frequency
1 P2183 1 [Hz]
P2182 Threshold frequency 2 P2184
Threshold frequency 1 Threshold frequency 3
izin verilen frekans/tork bélgesi gélgelendirilmis bélge ile tanimlanmistir. Tork gésterilen bélgenin disina
dustugunde, bir hata ya da ikaz olusur (bkz parametre P2181).
Index:
P2182[0] : 1. Sirlicu veri seti (DDS)
P2182[1] : 2. Surticu veri seti (DDS)
P2182[2] : 3. Sirucu veri seti (DDS)
Note:
Tork, P2182'nin altinda ve P2184'iin istlinde limitsizdir. Normal olarak P2182
<= alt tork siniri (P1521), ve P2184 >
= Ust tork siniri (P1520).
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P2183[3] Kayig esik frekansi 2 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  30.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Kayis hatasinin algilanmasi igin aktiel tork ile zarfi kargilastiracak bir frekans esik degeri (F2) belirler.
Index:
P2183[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2183[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2183[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2184[3] Belt esik frekansi 3 Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Hz Def:  50.00 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00
Kayis hatasinin algilanmasi igin aktiel tork ile zarfi karsilastiracak bir frekans esik degeri (F3) belirler.
Index:
P2184[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2184[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2184[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2185[3] Usttork esigi 1 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: Nm Def:  99999.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0
Aktuel torku karsilastirmak igin 1. Ust sinir esik degeridir.
Index:
P2185[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2185[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2185[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2186[3] Alt tork esigi 1 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Nm Def: 0.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0
Aktliel torku karsilastirmak igin 1. alt sinir esik degeridir.
Index:
P2186[0] : 1. Surucu veri seti (DDS)
P2186[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2186[2] : 3. Sdriicu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2182 (kayis esik degeri 1).
P2187[3] Ust tork esigi 2 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: Nm Def:  99999.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0
Aktliel torku karsilastirmak igin 2. Ust sinir esik degeridir.
Index:
P2187[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2187[1] : 2. Sriicii veri seti (DDS)
P2187[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2188[3] Alttork esigi 2 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Nm Def: 0.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0

Aktuel torku karsilastirmak igin 2. diistk sinir esik degeridir.
Index:

P2188[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P2188[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P2188[2] : 3. Sirtci veri seti (DDS)
Details:

Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
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P2189[3] Ust tork esigi 3 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: Nm Def:  99999.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0

Aktliel torku karsilastirmak icin 3. Ust sinir esik degeridir.
Index:

P2189[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)

P2189[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)

P2189[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)

Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2190[3] Alttork esigi 3 Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: Nm Def: 0.0 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 99999.0

Aktuel torku kargilastirmak icin 3. alt sinir esik degeridir.
Index:

P2190[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)

P2190[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P2190[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)

Details:
Bkz P2182 (kayis esik frekansi 1).
P2192[3] Kayig hatasiicin stire gecikmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U16 Birim: s Def: 10 2
P-Grubu: ALARMS Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65

P2192 bir ikaz/hata aktif duruma gelmeden 6nceki gecikmeyi tanimlar. Gegici/kisa sureli kosullarin

olusturabilecegi hatalari elimine etmek igin kullanilir. Hata algilamasinin her iki metodu icin de kullanihr.
Index:

P2192[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P2192[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P2192[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)

r2197 CO/BO: Izleme kelimesi 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 2
P-Grubu: ALARMS Max: -
izleme fonksiyonlarinin durumunu gésteren 1. izleme kelimesidir. Her bit bir izleme fonksiyonunu gésterir.
Bitfields:
Bit0O f_akt <= P1080 (f_min) 0 HAYIR
1 EVET
Bit01 f akt<= P2155 (f_1) 0 HAYIR
1 EVET
Bit02 f akt> P2155 (f_1) 0 HAYIR
1 EVET
Bit03 f_akt> sifir 0 HAYIR
1 EVET
Bit04 f_akt >= set deg. (f_set) 0 HAYIR
1 EVET
Bit05 f_akt <= P2167 (f_off) 0 HAYIR
1 EVET
Bit06 f_akt> P1082 (f_max) 0 HAYIR
1 EVET
Bit07 f_akt == set deg. (f_set) 0 HAYIR
1 EVET
Bit0O8 Akt. akim r0068 >= P2170 0 HAYIR
1 EVET
Bit09 Akt. filt.edilmemis Vdc < P2172 0 HAYIR
1 EVET
Bitl0 Akt. filt.edilmemis Vdc > P2172 0 HAYIR
1 EVET
Bitll Yuksiz durum 0 HAYIR
1 EVET
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r2198

CO/BO: izleme kelimesi 2
Datatipi: U16

Min: - Seviye:

Def: - 2

Max: -

Birim: -

P-Grubu: ALARMS

izleme fonksiyonlarinin durumunu gésteren 2. izleme kelimesidir. Her bit bir izleme fonksiyonunu gésterir.

Bitfields:
Bit00

If_akt| <= P2157 (f_2)

0 HAYIR

1 EVET
0 HAYIR

EVET
0 HAYIR

1 EVET
0 HAYIR

1 EVET
|f_set| < P2161 (f_min_set)
1

BitO1 |f_akt|> P2157 (f_2)

Bit02 |f_akt| <= P2159 (f_3)

BitO3 |f_akt| > P2159 (f_3)

Bit04 0 HAYIR
EVET
0 HAYIR
1 EVET
0 HAYIR
1 EVET
0 HAYIR
1 EVET
| I_akt r0068 | < P2170 0 HAYIR
1 EVET
| m_akt | > P2174 & set de@erine ulagildi 0 HAYIR
1 EVET
0 HAYIR
1 EVET
0 HAYIR
1 EVET
Kayis hatasindan dolayi devre disi
1 EVET

Bit05 f_set>0

Bit06 Motor bloke
Bit07 Motor kalkindi
Bit08
Bit09
Bitl0 | m_akt | > P2174
Bitll Kayis hatasi ikazi

Bit12 0 HAYIR

P2200[3]

Index:

0:0 Seviye:

0:0 2

4000:0

Bl: PID kontrol6riin aktif hale getirilmesi
CStat: CuUT Datatipi: U32
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm

Min:
Def:
Max:

Birim: -
Hiz.Dev.Al. No

PID modu, kullanicinin PID kontrol6ri aktif/pasif hale getirmesini saglar. Parametrenin 1 yapiimasi PID
kapali cevrim kontrolérund aktif hale getirir.

P2200[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2200[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2200[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Bagimhlik:

“1" degeri, P1120 ve P1121’'de girilmis olan normal rampa surelerini ve normal frekans set degerlerini pasif
duruma getirir.

Bununla beraber, inverterin frekansi bir OFF1 veya OFF3 komutunu takiben P1121'de girilmis olan rampa
suresini kullanarak sifira iner (OFF3 icin P1135).

Note:

Notice:

PID set degeri P2253 parametresini kullanarak secilir. PID set degeri ve PID geri besleme sinyali [%] olarak
alinir (Hz olarak degil). PID kontrol6riin ¢ikisi [%)] olarak gosterilir ve daha sonra PID aktif hale getirildiginde
P2000 (referans frekansi) vasitasi ile [Hz] degerine gevrilir.

Minimum ve maksimum motor frekanslari (P1080 ve P1082) ve kayma frekanslari (P1091-P1094) inverter
cikiginda aktif kalir. Bununla beraber kayma frekanslarinin PID kontroli ile aktif hale getirilmesi bazi
dengesizlikler (kararsizliklar) yaratabilir.
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P2201[3] Sabit PID set degeri 1 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  0.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

1. sabit PID set degerini tanimlar.

llave olarak, herhangi bir dijital girig parametresi dijital girigler izerinden (P0701-P0706) sabit PID set
degerine (FF-PID) ayarlanabilir.

PID sabit set degerini segmek i¢in (i¢c mod vardir:
1 Direkt se¢im (P0701 = 15 veya P0702 = 15, vb.):
Bu modda bir dijital giris bir PID sabit set degerini secer.

2 ON komutu ile direkt se¢im (P0701 = 16 veya P0702 = 16, vb.):
1. mod ile ayni olup, bu modda fakl olarak herhangi bir set degeri secildiginde ayni anda bir ON komutu
olusturulur.

3 ikili kodlanmis ondalik segim (PO701 - P0706 = 17)

Sabit PID set degerini segmek i¢in bu metod kullanildiginda 16’ya kadar farkli PID set degerinin segilmesi
mimkin olmaktadir.

Set degerleri asagidaki tabloya gore segilir:

Index:
P2201[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2201[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2201[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Example:
DIN4 DIN3 DIN2 DIN1
OFF Inactive | Inactive | Inactive | Inactive
P2201 PID-FF1 Inactive | Inactive | Inactive | Active
P2202 PID-FF2 Inactive | Inactive | Active | Inactive
P2203 PID-FF3 Inactive | Inactive | Active | Active
P2204 | PID-FF4 | Inactive | Active | Inactive | Inactive
P2205 | PID-FF5 | Inactive | Active | Inactive | Active
P2206 PID-FF6 Inactive | Active Active | Inactive
pP2207 PID-FF7 Inactive | Active Active | Active
P2208 PID-FF8 Active | Inactive | Inactive | Inactive
P2209 PID-FF9 Active | Inactive | Inactive | Active
P2210 | PID-FF10 | Active | Inactive | Active | Inactive
P2211 | PID-FF11 | Active | Inactive | Active | Active
pP2212 PID-FF12 | Active Active Inactive | Inactive
P2213 | PID-FF13 | Active Active Inactive | Active
P2214 | PID-FF14 | Active Active Active | Inactive
P2215 | PID-FF15 | Active | Active Active | Active
Bagimhlik:
Set degeri kaynagini aktif hale getirmek icin kullanici erisim seviyesi 2'de P2000 = 1 girilmesi gereklidir.
1. modda (yukarida):
Motora yol vermek igin ON komutu gereklidir (palslarin aktif hale getiriimesi).
2. modda (yukarida):
Eger girisler PID sabit set degerine programlanip hepsi birden secildiyse, sec¢ilmis set degerleri toplanir.
Note:
Farkl tipteki frekanslar karistirilabilir ancak hepsi birlikte segildigi takdirde birbirleri ile toplanacagi
unutulmamalidir.
P2201 =100 % 4000 hex degerine karsilk gelir.
P2202[3] Sabit PID set degeri 2 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  10.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

2. sabit PID set degerini tanimlar.
Index:

P2202[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)

P2202[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)

P2202[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:

Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
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P2203[3] Sabit PID set degeri 3 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  20.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
3. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2203[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2203[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2203[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 1. sabit PID set degeri (FF-PID 1).
P2204[3] Sabit PID set degeri 4 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  30.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
4. sabit PID set deg@erini tanimlar
Index:
P2204[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2204[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2204[2] : 3. Suricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2205[3] Sabit PID set degeri 5 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  40.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
5. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2205[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2205[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2205[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2206[3] Sabit PID set degeri 6 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  50.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
6. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2206[0] : 1. Surucu veri seti (DDS)
P2206[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2206[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2207[3] Sabit PID set degeri 7 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  60.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
7. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2207[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2207[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P2207[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2208[3] Sabit PID set degeri 8 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  70.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
8. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2208[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2208[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2208[2] : 3. Sirticu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
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P2209[3] Sabit PID set degeri 9 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  80.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
9. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2209[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2209[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2209[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2210[3] Sabit PID set degeri 10 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  90.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
10. sabit PID set deg@erini tanimlar
Index:
P2210[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2210[1] : 2. Surtci veri seti (DDS)
P2210[2] : 3. Suricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2211[3] Sabit PID set degeri 11 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
11. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2211[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2211[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2211[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2212[3] Sabit PID set degeri 12 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  110.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
12. sabit PID set degerini tamimlar
Index:
P2212[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2212[1] : 2. Sdiricu veri seti (DDS)
P2212[2] : 3. Sdricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2213[3] Sabit PID set degeri 13 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: Float Birim: % Def:  120.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
13. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2213[0] : 1. Surtcu veri seti (DDS)
P2213[1] : 2. Suricu veri seti (DDS)
P2213[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2214[3] Sabit PID set degeri 14 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  130.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
14. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2214[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2214[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2214[2] : 3. Surici veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
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P2215[3] Sabit PID set degeri 15 Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  130.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
15. sabit PID set degerini tanimlar
Index:
P2215[0] : 1. Suricu veri seti (DDS)
P2215[1] : 2. Surucu veri seti (DDS)
P2215[2] : 3. Sdiricu veri seti (DDS)
Details:
Bkz P2201 (1. sabit PID set degeri).
P2216 Sabit PID set degeri modu - Bit 0 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

PID set degeri igin sabit frekanslarin secimi ti¢ ayrt modda yapilabilir. P2216, segim modunun Bit 0'ini
tanimlar.
Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt se¢im
2 Direkt se¢im + ON komutu
3 ikili (binary) kodlanmis secim + ON komutu
p2217 Sabit PID set degeri modu - Bit 1 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3
PID set degeri igin BCD veya direkt segim Bit 1.
Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt se¢im
2 Direkt segim + ON komutu
3 Ikili (binary) kodlanmig se¢im + ON komutu
P2218 Sabit PID set degeri modu - Bit 2 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3
PID set degeri icin BCD veya direkt se¢im Bit 2.
Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt se¢im
2 Direkt secim + ON komutu
3 ikili (binary) kodlanmig segim + ON komutu
P2219 Sabit PID set degeri modu - Bit 3 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3
PID set degeri igin BCD veya direkt se¢im Bit 3.
Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt segim
2 Direkt segim + ON komutu
3 Ikili (binary) kodlanmig se¢im + ON komutu
P2220[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 0 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Sabit PID set degeri segiminin komut kaynagini tanimlar Bit 0.
Index:
P2220[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2220[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2220[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
722.0 = Dijital giris 1 (PO701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital girig 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.6 = Dijital girig 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707'nin 99’a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 Gzerinden, P0O708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)
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P2221[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit PID set degeri se¢ciminin komut kaynagdini tanimlar Bit 1.
Index:

P2221[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2221[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2221[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Uin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital girig 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
P2222[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit PID set degeri segiminin komut kaynagdini tanimlar Bit 2
Index:

P2222[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2222[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2222[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

722.0 = Dijital giris 1 (P0701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital girig 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0O704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705’in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706’nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
P2223[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  722:3 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Sabit PID set degeri segiminin komut kaynagini tanimlar Bit 3
Index:

P2223[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2223[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2223[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

722.0 = Dijital giris 1 (PO701’in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705’in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

r2224 CO: Akt. sabit PID set degeri Min: - Seviye:

Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
Sabit PID set degeri seciminin toplam cikisini gdsterir.
Note:

r2224 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir

P2225 Sabit PID set degeri modu - Bit 4 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2
PID set degeri i¢in direkt se¢im veya direkt se¢im + ON Bit 4.

Muhtemel Ayarlar:

1 Direkt se¢im
2 Direkt se¢im + ON komutu
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P2226[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 4 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 722:4 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Sabit PID set degeri segiminin komut kaynagini tanimlar Bit 4

Index:
P2226[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2226[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2226[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Common Settings:
722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Uin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital girig 6 (P0706’nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

p2227 Sabit PID set degeri modu - Bit 5 Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 2
PID set degeri igin direkt segim / direkt segim + ON Bit 5.

Muhtemel Ayarlar:
1 Direkt segim
2 Direkt secim + ON komutu

P2228[3] BI: Sabit PID set degeri se¢imi Bit 5 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 7225 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Sabit PID set degeri se¢iminin komut kaynagini tanimlar Bit 5

Index:
P2228[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2228[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2228[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)

Common Settings:
722.0 = Dijital giris 1 (PO701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.5 = Dijital giris 6 (P0706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

P2231[3] PID-MOP set degeri bellegi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1
Set degeri bellegi.

Muhtemel Ayarlar:
0 PID-MOP set degeri hafizada tutulmayacak
1 PID-MOP set degeri hafizada tutulacak (P2240 guncellenir)
Index:
P2231[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2231[1] : 2. Sdricu veri seti (DDS)
P2231[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
Bagimhlik:
P2231 =0:
0 segildiyse, set degeri OFF komutundan sonra P2240'daki (PID-MOP set degeri) dedere doner.
P2231 =1:
1 segildiyse, aktif set degeri hatirlanir ve P2240 giincellenir.
Details:
Bkz P2240 (PID-MOP set degeri)

P2232 PID-MOP ters yon se¢iminin engellenmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 2
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

PID motorize potansiyometrenin, bir ana set degeri ya da ilave set degeri olarak secili iken, ters yonde set
degeri segcmesini engeller.
Muhtemel Ayarlar:
0 Ters yone doniis mimkiin
1 Ters yone donis engellenmis

Note:
0 ayari, motorize potansiyometre set degerini kullanarak motor yéniiniin degisebilmesini saglar (motorize
potansiyometrenin yukari/agagdi butonlarini veya dijital girisleri kullanarak frekansi artirmak/azaltmak)
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P2235[3] BI: PID-MOP’un aktif hale getirilmesi (UP-cmd) Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def:  19:13 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

UP (YUKARI) komutunun kaynagini tanimlar.
Index:

P2235[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2235[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2235[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99’a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.3 = Dijital giris 4 (P0704’Uin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
722.4 = Dijital giris 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)
7225 = Dijital girig 6 (P0O706'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

19.D = Tus takimi UP (YUKARI) kiirsort
Bagimlilik:
Set degerini degistirmek igin:
1. BOP ustiindeki UP (YUKARI) / DOWN (ASAGI) tuglarini kullanin veya
2. P0702/P0703 = 13/14 girin (2. ve 3. dijital giriglerin fonksiyonu)

P2236[3] BI: PID-MOP’un aktif hale getirilmesi (DOWN-cmd) Min:  0:0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U32 Birim: - Def: 19:14 3
P-Grubu: COMMANDS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

DOWN (ASAGI) komutunun kaynagini tanimlar.
Index:

P2236[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2236[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2236[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

722.0 = Dijital giris 1 (P0O701'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.1 = Dijital giris 2 (P0702'nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.2 = Dijital giris 3 (P0703'Uin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.3 = Dijital girig 4 (P0704’Un 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.4 = Dijital girig 5 (P0705'in 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.5 = Dijital giris 6 (PO706’nin 99'a ayarlanmasi gerekir, BICO)

722.6 = Dijital giris 7 (analog giris 1 Gizerinden, PO707’nin 99’a ayarlanmasi gerekir)
722.7 = Dijital giris 8 (analog giris 2 tGizerinden, P0708'in 99'a ayarlanmasi gerekir)

19.E = Tus takimi DOWN (ASAGI) kiirsérii
Bagimhlik:
Set degerini degistirmek igin:
1. BOP uistiindeki UP (YUKARI) / DOWN (ASAGI) tuglarini kullanin veya
2. P0702/P0703 = 13/14 girin (2. ve 3. dijital giriglerin fonksiyonu)

P2240[3] PID-MOP set degeri Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  10.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

Motorize potansiyometrenin set degeridir.

Kullanicinin [%] cinsinden bir dijital PID set degeri girmesini saglar.

Index:
P2240[0] : 1. Suruci veri seti (DDS)
P2240[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2240[2] : 3. Sirici veri seti (DDS)

Note:
P2240 = 100 % 4000 hex degerine karsilk gelir

r2250 CO: PID-MOP cikig set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2

P-Grubu: TECH Max: -
Motorize potansiyometrenin ¢ikis set degerini [%)] cinsinden gosterir.

Note:

r2250 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
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P2251 PID modu Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1

PID kontrolériin fonksiyonunu aktif duruma getirir.
Muhtemel Ayarlar:

0 PID — set degeri olarak
1 PID — trim olarak
Bagimhilik:
PID ¢evrimi aktif durumda olmalidir (bkz P2200).
SUM PID controller RFG PID-RFG

1| P2200=0:0 2 Main setpoint _ ON: active ON: -
P2251=0 ain setpoin OFF1/3: active | OFF1/3: -
P2200=1:02 _ . . ON: - ON: active

21 p2251=0 Mainsetpoint | 5eeq/a: active | OFFL3: -

3 P2200=0:01 Main setnoint _ ON: active ON: -
P2251=1 p OFF1/3: active OFF1/3: -
P2200=1:09 . . . ON: active ON: active

4l po2s1=1 Main setpoint rim OFFL/3: active | OFF1/3: active

1) will take change with drive running
2) change only taken when drive stopped

Application Control structure
AFMPSRFG p| Motor
control
2 .[ PID PID PID
P2 setpoint _’RFG PID 1 limit
PID i
P2 |feedback
SUM Motor
* »
Vi setpoint PAFMSRFG control
Yz Yy PID PID PID
X. *
4 2 | setpoint |rFG PID 1 jimit
X, .
X PID
2 |feedback
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P2253[3] CI: PID set degeri Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 2
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
PID set degeri girisi i¢in set degeri kaynagini tanimlar.

Bu parametre, kullanicinin PID set degerinin kaynagini segcmesini saglar. Bir dijital set dederi normal olarak
sabit PID set degeri ya da aktif set degeri kullanarak segilir.
PID
MOP
ADC
P2254 5
o PID| [PID| [PID “No{»| Motor
~~—}
a I; P2253 :I—VSUM PrFG[”PTL PID ——1° contro
uss - 3
BOP link Dp|D PIDouput
PID[ ~—_|PID
uss > P2264 |—> PTL[ ——~"|SCL &
COM link 7'}
E P22003
CB‘ P2251
COM link
ADC2
Index:
P2253[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)
P2253[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)
P2253[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:
755 = Analog giris 1
2224 = Sabit Pl set degeri (bkz P2201 - P2207)
2250 = Akitif Pl set degeri (bkz P2240)

P2254[3] CI: PID trim kaynagi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
PID set degeri igin trim kaynagini seger. Bu sinyal trim kazanci ile ¢arpilir ve PID set degerine eklenir.

Index:

P2254[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2254[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2254[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

755 = Analog giris 1

2224 = Sabit Pl set degeri (bkz P2201 - P2207)
2250 = Akiif Pl set degeri (bkz P2240)

P2255 PID set degeri kazang faktori Min:  0.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: - Def:  100.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.00
PID set degeri igin kazang faktoridir. PID set de@eri, set degeri ile trim arasinda uygun bir oran ortaya
cikarmak icin bu kazang faktordi ile carpilir.

P2256 PID trim kazang faktoru Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  100.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.00

PID trim icin kazang faktorudur. Bu kazang faktéri ana PID set degerine eklenen trim sinyalini 6lgeklendirir.
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pP2257 PID set degeri icin kalkig rampasi suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  1.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

PID set degeri icin kalkis rampasi siresini belirler.

PI Setpoint (%)

A

100 %

- t(S)

«—— P2257 —»I
Bagimlilik:
P2200 =1 (PID kontrolu devrede) normal kalkis rampasi suresini (P1120) devre disi birakir.

PID rampa suresi yalnizca PID set degeri Uizerinde etkilidir ve yalnizca PID set de@eri degistirildiginde ya da
RUN (CALIS) komutu verildiginde aktif olmaktadir.

Notice:
Kalkis rampasi siresini cok kisa tutmak cihazin hata vermesine sebep olabilir, érn.asirn akim.
P2258 PID set degeri icin durug rampasi siresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: s Def:  1.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 650.00

PID set degeri igin durus rampasi siresini belirler.

Setpoint (%)

A

100 %

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: > t(s)

|
l— p225s8 —p!

Bagimhlik:
P2200 =1 (PID kontrolu devrede) normal kalkis rampasi suresini (P1120) devre disi birakir.

PID set degeri rampasi yalnizca PID set degeri degisikliklerinde etkilidir.

P1121 (durus rampasi suresi) ve P1135 (OFF3 durus rampasi suresi) parametreleri sirasiyla OFF1 ve
OFF3 komutlarindan sonra kullanilan rampa surelerini belirler.

Notice:
Durus rampasi siresini ¢ok kisa tutmak cihazin asiri gerilim (F0002) / asiri akim (FO001) hatalarini
vermesine sebep olabilir.
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r2260 CO: PID-RFG'den sonraki PID set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
PID-RFG’den sonraki toplam aktif PID set degerini [%)] cinsinden gdsterir.
Note:
r2260 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
P2261 PID set degeri filtresi sire sabiti Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 60.00
PID set degerini yumusatmak icin bir siire sabiti belirler.
Note:
0 = yumusatma yok
r2262 CO: RFG’den sonraki filtre edilmig PID set degeri Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
PID-RFG’den sonraki filtre edilmis PID set degerini [%] cinsinden gosterir.
Note:
12262 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
P2263 PID kontrolor tipi Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1
PID kontrolériin tipini belirler.
Muhtemel Ayarlar:
0 Geri besleme sinyali durumunda D bileseni
1 Hata sinyali durumunda D bileseni
P2264[3] CI: PID geri beslemesi Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 2
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

PID geri besleme sinyalinin kaynagini secer.
Index:

P2264[0] : 1. Kumanda veri seti (CDS)

P2264[1] : 2. Kumanda veri seti (CDS)

P2264[2] : 3. Kumanda veri seti (CDS)
Common Settings:

755 = Analog giris 1 set degeri

2224 = Sabit PID set degeri

2250 = PID-MOP'un cikis set degeri

Note:
Analog giris secildiginde, offset ve kazang P0756 - P0760 (ADC dlceklendirmesi) parametreleri kullanilarak
uygulanabilir.
P2265 PID geri besleme filtresi siire sabiti Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 60.00
PID geri besleme filtresi igin sire sabiti belirler.
r2266 CO: PID filtre edilmig geri beslemesi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
PID geri besleme sinyalini [%] cinsinden gosterir.
Note:
r2266 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
P2267 PID geri beslemesi i¢cin maksimum deger Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
Geri besleme sinyalinin Ust sinir degerini [%)] cinsinden gosterir.
Note:

P2267 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
Notice:
PID devrede iken (P2200 = 1) sinyal bu degerin lizerine ¢ikarsa, cihaz F0222 hatas! verir.
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P2268 PID geri beslemesi i¢cin minimum deger Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: % Def:  0.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
Geri besleme sinyalinin alt sinir degerini [%] olarak belirler.
Note:
P2268 = 100 % 4000 hex degerine karsilk gelir
Notice:
PID devrede iken (P2200 = 1) sinyal bu degerin altina digerse, cihaz F0221 hatasi verir.
P2269 PID geri beslemesine uygulanan kazang Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  100.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 500.00
Kullanicinin PID geri beslemesini [%)] olarak dl¢eklendirmesini saglar.
100.0 %'luk kazang, geri besleme sinyalinin fabrika degerinin degistirilmedigini gdsterir.
pP2270 PID geri besleme fonksiyon segicisi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 3

PID geri besleme sinyaline matematik fonksiyonlar uygular ve sonucun P2269 ile ¢arpilmasini saglar (PID
geri beslemesine uygulanan kazang).

Muhtemel Ayarlar:

0 Devre disi
1 Kare kok (kok(x))
2 Kare (x*x)
3 Kip (X*x*x)

p2271 PID transduser tipi Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Kullanicinin PID geri besleme sinyali igin transduser tipini segmesini saglar.

Muhtemel Ayarlar:

0 Devre disi
1 PID geri besleme sinyalinin ters ¢evrilmesi
Value:
P2271 = 0 : [fabrika degeri]
Eger geri besleme sinyali PID set dederinden daha dusiikse, PID kontrol6rii bunu diizeltmek igin motorun
hizini artirir.
pP2271=1:
Eger geri besleme sinyali PID set degerinden daha biyiikse, PID kontrol6rii bunu diizeltmek i¢in motorun
hizini azaltir.
Notice:
Dogru transduser tipinin secilmesi énemlidir.
Hangi degerin uygulanabilir oldugundan emin degilseniz asagdidakileri uygulayarak dogru tipi
belirleyebilirsiniz :
1. PID fonksiyonunu devre digi birakin (P2200 = 0).
2. Geri besleme sinyalini dlcerken motor frekansini artirin.
3. Geri besleme sinyali motor frekansi ile ayni miktarda artiyorsa, PID transdiser tipi “0” girilmelidir.
4. Geri besleme sinyali motor frekansindaki artis miktari kadar azaliyorsa, PID transduser tipi “1” girilmelidir.
r2272 CO: PID dlgeklendirilmig geri besleme Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
PID 6lgeklendirilmis geri besleme sinyalini [%] olarak gosterir.
Note:
r2272 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
r2273 CO: PID hatasi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
Set degeri ve geri besleme sinyalleri arasindaki PID hata (fark) sinyalini [%] cinsinden gdsterir.
Note:
r2273 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
P2274 PID turev siresi Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.000 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 60.000

PID tirev siresini belirler.

P2274 = 0:
Turevin etkisi yoktur (1 degerinde kazang uygular).
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P2280 PID oransal kazanci Min:  0.000 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  3.000 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65.000

Kullanicinin PID kontrolér igin oransal kazang belirlemesini saglar.

PID kontroléri, standart model kullanarak uygulanir.

P2263
PID o |
. > (/c +
setpoint o—1 »| Motor
. - control
12262
PID
feedback r2294
12272

En iyi sonug P ve | degerlerini aktif duruma getiriniz.
Bagimlilik:

P2280 = 0 (PID’nin P degeri = 0):

| degeri hata sinyalinin karesini etkiler.

P2285 = 0 (PID’'nin | degeri = 0):
PID kontrolérii sirasiyla P veya PD kontrolorii gibi davranir.

Note:
Eger sistemdeki geri besleme sinyalinde ani degisiklikler oluyorsa, optimum performans i¢in P degeri daha
hizh bir | degeri ile daha kiglk bir degere (0.5) ayarlanmalidir.

Notice:
D degeri (P2274) mevcut geri besleme sinyali ile bir énceki geri besleme sinyali arasindaki farki carpar,
bdylece aniden ortaya ¢ikan bir hataya karsi kontrolérun reaksiyonunu hizlandirr.

D degeri, geri besleme sinyalindeki her degismenin kontrolor tirev hareketi tarafindan guglendiriimesinden
oturd kontrolér ¢ikisinin dalgalanmasina sebep olabileceginden dikkatlice kullaniimalidir. .

P2285 PID integral zamani Min:  0.000 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def:  0.000 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 60.000
PID kontroléri icin integral zaman sabiti belirler.

Details:

Bkz P2280 (PID oransal kazanci).

p2291 PID cikigi st sinir Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  100.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

PID kontrolor ¢ikisi icin [%)] olarak Ust sinir belirler.

Bagimlilik:
Eger F max (P1082) P2000'den (referans frekansi) buyiikse, P2000 veya P2291 (PID c¢ikigi Ust siniri)
parametresi F max. degerini elde etmek icin degistiriimelidir.

Note:
P2291 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelmektedir (P2000 (referans frekansi) tarafindan tanimlandigi
gibi).
P2292 PID cikigi alt siniri Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: % Def:  0.00 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

PID kontrol6r ¢ikisi icin [%] olarak alt sinir belirler.
Bagimhlik:
Negatif bir deger PID kontrol&riin iki kutuplu calismasini saglar.

Note:
P2292 =100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
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P2293 PID cikiginda rampa suresi Min:  0.00 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: Float Birim: s Def:  1.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.00

PID ¢ikisindaki maksimum rampa siresini belirler.

Pl aktif hale getirildiginde, ¢ikis sinirlari 0'dan P2291 (PID ¢ikisi st sinirt) ve P2292 (PID ¢ikisi alt sinirt)
parametrelerindeki sinirlara kadar yikselir. Sinirlar, cihaz ¢alismaya bagladigr anda PID ¢ikisinda gérinen

buyuk adim degisikliklerini 6nlerler.

Bu rampa sureleri bir RUN (CALIS) komutu olusturuldugunda kullanilir.

Note:
Bir OFF1 veya OFF 3 olusturulduysa, inverterin ¢ikis frekansi P1121'de (durus rampasi suresi) veya
P1135'te (OFF3 durus rampasi suresi) girilen sure icinde sifirainer.
r2294 CO: Akt. PID cikigi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 2
P-Grubu: TECH Max: -
PID cikigini [%] olarak gdsterir.
Note:
r2294 = 100 % 4000 hex degerine karsilik gelir
P2295 PID cikisina uygulanan kazang Min:  -100.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  100.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 100.00
Kullanicinin PID ¢ikisini [%] degeri olarak dlgeklendirmesini saglar.
100.0 %'lik kazang ¢ikig sinyalinin fabrika degerinin degismedigi anlamina gelir.
P2350 PID otomatik ayarin aktif hale getirilmesi Min: 0 Seviye:
CStat: cuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 2
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 4
PID kontrolériin otomatik ayar fonksiyonunu aktif hale getirir.
Muhtemel Ayarlar:
0 PID otomatik ayar devre disi
1 PID otomatik ayar - Ziegler Nichols (ZN) standardi Gizerinden
2 PID otomatik ayar — 1 gibi fazla overshoot
3 PID otomatik ayar — overshoot yok
4 PID otomatik ayar — yalnizca PI
Bagimhlik:
PID cevrimi devrede iken aktiftir (bkz P2200).
Note:
P2350 =1
Standart Ziegler Nichols (ZN) ayarlama teknigi.
P2350 =2
1 gibi daha dinamik fakat daha fazla overshoot
P2350 =3
2'den daha yavas ancak overshoot'suz kontrol
P2350 =4
Otomatik ayar sadece P ve | terimlerini ayarlar
Otomatik ayardan sonra bu parametre tekrar sifir olur (otomatik ayar tamamland).
P2354 PID ayari zaman agimi uzunlugu Min: 60 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U16 Birim: s Def: 240 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 65000

Bu parametre, herhangi bir osilasyon alinmadiginda ayar islemi sonlandiriimadan otomatik ayar kodunun

bekleyecegi sureyi belirler.
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P2355 PID ayar ofseti Min:  0.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  5.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: Immediately Hiz.Dev.Al. No Max: 20.00
PID otomatik ayari icin uygulanan ofset ve sapmay! belirler.
Note:
Bu deger fabrika kosullarina gore degistirilebilir 6rn. ¢ok uzun bir sistem sire sabiti daha buyik bir degere
ihtiya¢ duyabilir.
P2480[3] Pozisyon modu Min: 1 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 1 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1
Pozisyonlama icin mod belirler.
Muhtemel Ayarlar:
1 Aclk gcevrim pozisyonlama
Index:
P2480[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2480[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2480[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P2481[3] Reduktdr girig orani Min:  0.01 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: Float Birim: - Def:  1.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 9999.99
Motor ¢ikisindaki disli oraninin giris degeri.
Index:
P2481[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2481[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P2481[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P2482[3] Rediktdr cikig orani Min:  0.01 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: Float Birim: - Def:  1.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 9999.99
Motor cikisindaki disli oraninin ¢ikis degeri.
Index:
P2482[0] : 1. Sdricu veri seti (DDS)
P2482[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2482[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P2484[3] Motor mili devir sayisi = 1 Birim (Birim) Min:  0.01 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  1.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 9999.99
Kullanici tarafindan secilmis 1 birime karsilik gelecek olan motor milinin devir sayisini belirler.
Asagidaki denklem durus icin motor milinin devir sayisini belirler:
P2488 xP2484 «P2481
P2482
Index:
P2484[0] : 1. Sdiricu veri seti (DDS)
P2484[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2484[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
P2487[3] Pozisyonel hata trim degeri Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  0.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00
Mekanik hatalara karsi toleranstir.
Index:
P2487[0] : 1. Surtci veri seti (DDS)
P2487[1] : 2. Siricu veri seti (DDS)
P2487[2] : 3. Siricu veri seti (DDS)
P2488[3] Mesafe / Devir sayisi Min:  0.01 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: - Def:  1.00 3
P-Grubu: CONTROL Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 9999.99
Gerekli mesafeyi veya devir sayisini belirler (bkz P2484).
Index:
P2488[0] : 1. Sdriicu veri seti (DDS)
P2488[1] : 2. Suruci veri seti (DDS)
P2488[2] : 3. Suruci veri seti (DDS)
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r2489 Motor milinin aktlel devir sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: - Def: - 3

P-Grubu: CONTROL Max: -
Pozisyonlamanin tetiklenmesinden itibaren motor milinin akttiel devir sayisini gosterir.

P2800 FFB’lerin aktiflestiriimesi Min: 0 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1

Serbest fonksiyon bloklari (FFB — Free function blocks) iki adimda aktif hale getirilir.

1. P2800 parametresi tim serbest fonksiyon bloklarini aktif hale getirir , normal olarak (P2800 = 1).
2. P2801 ve P2802 parametreleri sirasiyla herbir serbest fonksiyon blogunu ayri ayr aktif hale getirir
(P2801[x] > 0 veya P2802[x] > 0).

Muhtemel Ayarlar:

0
1

Pasif
Aktif

Bagimlilik:

Aktif olan tim fonksiyon bloklari her 132 ms’de bir hesaplanir.

P2801[17]

FFB’lerin aktif hale getiriimesi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Serbest fonksiyon bloklari (FFB — Free function blocks) iki adimda aktif hale getirilir.

1. P2800 parametresi tim serbest fonksiyon bloklarini aktif hale getirir , normal olarak (P2800 = 1).
2. P2801 ve P2802 parametreleri sirasiyla herbir serbest fonksiyon blogunu ayri ayr aktif hale getirir
(P2801[x] > 0 veya P2802[x] > 0).

Buna ilave olarak, P2801 ve P2802 parametreleri herbir fonksiyon blogunun kronolojik sirasini belirler.
Asagidaki tablo dnceligin soldan sada ve asagidan yukariya arttigini géstermektedir.

Level 3
Level 2
Level 1
Not active 0
N
P e e R e el PR I
SZ>2225%88/E|E|E|E|o|o ok 666888 xxx2 22
oo anIZZnn K<< FIFIFFEIX||a|0|Z2|Z2|Z|X|X|X|0|0|0|<|<|<
O NS ||| | | | | | | | | © | | | | | | S| | | e | | | | | ] =
didddee~onmsoN o d d Y o L H 9,00, O 0 M N HL O,
AN N[N NN N NNNN NN NN Ao oA o o e o o o o o o o o o [
22828882 8828|8|212I18|812I18/8/23I28/8 2283888
NN N NNNNNNNNNNNNNINNNNNNNNN NN NN NN
Fa Y o Y o Y 1 W W W Y Y T W W W N N W W o W o W T W W e W o W o T
Muhtemel Ayarlar:
0 Aktif degil
1 Seviye 1
2 Seviye 2
3 Seviye 3
Index:
P2801[0] : AND 1 aktif et
P2801[1] : AND 2 aktif et
P2801[2] : AND 3 aktif et
P2801[3] : OR 1 aktif et
P2801[4] : OR 2 aktif et
P2801[5] : OR 3 aktif et
P2801[6] : XOR 1 aktif et
P2801[7] : XOR 2 aktif et
P2801[8] : XOR 3 aktif et
P2801[9] : NOT 1 aktif et
P2801[10] : NOT 2 aktif et
P2801[11] : NOT 3 aktif et
P2801[12] : D-FF 1 aktif et
P2801[13] : D-FF 2 aktif et
P2801[14] : RS-FF 1 akiif et
P2801[15] : RS-FF 2 akiif et
P2801[16] : RS-FF 3 akiif et
Example:
P2801[3] = 2, P2801[4] = 2, P2802[3] = 3, P2802[4] = 2
FFB’ler asagidaki sirada hesaplanir:
P2802[3], P2801[3] , P2801[4], P2802[4]
Bagimhlik:
Fonksiyon bloklarini aktif hale getirmek igin P2800 = 1 giriniz.
Aktif olan tim fonksiyon bloklari her 132 ms’de bir hesaplanir.
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P2802[14] FFB’lerin aktif hale getirilmesi Min: 0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Serbest fonksiyon bloklari (FFB — Free function blocks) iki adimda aktif hale getirilir.

1.
2.

(P2801[x] > 0 veya P2802[x] > 0).

P2800 parametresi tim serbest fonksiyon bloklarini aktif hale getirir , normal olarak (P2800 = 1).
P2801 ve P2802 parametreleri sirasiyla herbir serbest fonksiyon blogunu ayri ayr aktif hale getirir

Buna ilave olarak, P2801 ve P2802 parametreleri herbir fonksiyon blogunun kronolojik sirasini belirler.
Asagidaki tablo dnceligin soldan sada ve asagidan yukariya arttigini géstermektedir.

Level 3
Level 2
Level 1
Not active 0
(IR
e T A S e e el iy S
= [a)la) =242 4[4 [a)fa)]a)
s 52=225/58/8E|E|E ElvanEEloboc oo xxx22E
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Muhtemel Ayarlar:
0 Aktif degil
1 Seviye 1
2 Seviye 2
3 Seviye 3
Index:
P2802[0] : timer 1 aktif et
P2802[1] : timer 2 aktif et
P2802[2] : timer 3 aktif et
P2802[3] : timer 4 aktif et
P2802[4] : ADD 1 aktif et
P2802[5] : ADD 2 aktif et
P2802[6] : SUB 1 aktif et
P2802[7] : SUB 2 aktif et
P2802[8] : MUL 1 aktif et
P2802[9] : MUL 2 akitif et
P2802[10] : DIV 1 aktif et
P2802[11] : DIV 2 aktif et
P2802[12] : CMP 1 akitif et
P2802[13] : CMP 2 aktif et
Example:
P2801[3] = 2, P2801[4] = 2, P2802[3] = 3, P2802[4] = 2
FFB’ler agagidaki sirada hesaplanir:
P2802[3], P2801[3] , P2801[4], P2802[4]
Bagimlilik:
Fonksiyon bloklarini aktif hale getirmek i¢in P2800 =1 yapiniz.
Aktif olan tiim fonksiyon bloklari her 132 ms'de bir hesaplanir.

P2810[2] BI: AND 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2810[0], P2810[1] parametreleri AND 1 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2811'dir.

P2800 P2801[0]
A B C
A 0 0 0
o ey 0110
r2811
e e | & o
1 1 1
Index:
P2810[0] : Binektor girisi O (Bl 0)
P2810[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimhlik:
P2801[0], AND elemani igin aktif seviyedir.
MICROMASTER 440 Parameter List
6SE6400-5BB00-0BPO 195

www.eforsan.com.tr
542 291 58 92 - 0 242 335 40 42



Issue 04/02 Error! Style not defined.

r2811 BO: AND 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
AND 1 elemaninin c¢ikisidir. P2810[0], P2810[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin AND lojigini gosterir.
Bagimhlik:
P2801[0], AND elemani icin aktif seviyedir.
P2812[2] BI: AND 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2812[0], 2812[1] parametreleri AND 2 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2813'tir.
Index:
P2812[0] : Binektor girisi O (Bl 0)
P2812[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimlilik:
P2801[1], AND elemani icin aktif seviyedir.
r2813 BO: AND 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
AND 2 elemaninin ¢ikisidir. P2812[0], P2812[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin AND lojigini gosterir.
Bagimhlik:
P2801[1], AND elemani icin aktif seviyedir.
P2814[2] BI: AND 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2814[0], P2814[1] parametreleri AND 3 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2815'tir.
Index:
P2814[0] : Binektor girisi 0 (Bl 0)
P2814[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimlilik:
P2801[2], AND elemani icin aktif seviyedir.
r2815 BO: AND 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
AND 3 elemaninin gikigidir. P2814[0], P2814[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin AND lojigini gosterir.
Bagimlilik:
P2801[2], AND elemani icin aktif seviyedir.
P2816[2] BI:OR1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2816[0], P2816[1] parametreleri OR 1 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2817'dir.
P2800 P2801[3]
A B C
A 0 0 0
Index0 C 0 1 1
>1 [
= e | 2] e o
1 1 1
Index:
P2816[0] : Binektor girisi O (Bl 0)
P2816[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimhlik:
P2801[3], OR elemani icin aktif seviyedir.
r2817 BO: OR 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

OR 1 elemaninin ¢ikigidir. P2816[0], P2816[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin OR lojigini gosterir.
Bagimhlik:
P2801[3], OR elemant igin aktif seviyedir.
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P2818[2] BI: OR2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2818[0], P2818[1] parametreleri OR 2 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2819'dur.
Index:
P2818[0] : Binektor girisi 0 (Bl 0)
P2818[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimhilik:
P2801[4], OR elemani igin aktif seviyedir.
r2819 BO: OR 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
OR 2 elemaninin ¢ikisidir. P2818[0], P2818[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin OR lojigini gésterir.
Bagimlilik:
P2801[4], OR elemani icin aktif seviyedir.
P2820[2] BI:OR3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2820[0], P2820[1] parametreleri OR 3 elemaninin girigini tanimlar, ¢ikis P2821'dir.
Index:
P2820[0] : Binektor girisi O (Bl 0)
P2820[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimhlik:
P2801[5], OR elemani igin aktif seviyedir.
r2821 BO: OR 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
OR 3 elemaninin ¢ikisidir. P2820[0], P2820[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin OR lojigini gosterir.
Bagimlilik:
P2801[5], OR elemani icin aktif seviyedir.
P2822[2] BI: XOR 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2822[0], P2822[1] parametreleri XOR 1 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2823'tir.
P2800 P2801[6]
A B C
A 0 0 0
e =l ey o0 L2
= r2823
0 e | =1 =D T T o 1
1 1 0
Index:
P2822[0] : Binektor girisi 0 (Bl 0)
P2822[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimlilik:
P2801[6], XOR elemani icin aktif seviyedir.
r2823 BO: XOR 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
XOR 1 elemaninin ¢ikisidir. P2822[0], P2822[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin XOR lojigini gosterir.
Bagimhlik:
P2801[6], XOR elemani igin aktif seviyedir.
P2824[2] BI: XOR 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2824[0], P2824[1] parametreleri XOR 2 elemaninin giriglerini tanimlar, ¢cikis P2825'ir.
Index:
P2824[0] : Binektor girisi 0 (Bl 0)
P2824[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)
Bagimhilik:

P2801[7], XOR elemani icin aktif seviyedir.
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r2825 BO: XOR 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
XOR 2 elemaninin ¢ikisidir. P2824[0], P2824[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin XOR lojidini gosterir.
Bagimhlik:

P2801[7], XOR elemani igin aktif seviyedir.

P2826[2] BI: XOR 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P2826[0], P2826[1] parametreleri XOR 3 elemaninin girislerini tanimlar, ¢ikis P2827'dir.
Index:

P2826[0] : Binektor girisi O (Bl 0)

P2826[1] : Binektor girisi 1 (Bl 1)

Bagimlilik:
P2801[8], XOR elemani icin aktif seviyedir.
r2827 BO: XOR 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
XOR 3 elemaninin ¢ikisidir. P2826[0], P2826[1] parametrelerinde tanimlanan bitlerin XOR lojigini gosterir.
Bagimhlik:
P2801[8], XOR elemani i¢in aktif seviyedir.
P2828 Bl: NOT 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P2828, NOT 1 elemaninin girigini tanimlar, ¢ikis P2829'dur.

P2800 P2801[9]

P2828
A C

0 1
1 0
Bagimlilik:
P2801[9], NOT elemani icin aktif seviyedir.
r2829 BO: NOT 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
NOT 1 elemaninin ¢ikisidir. P2828'de tanimlanan bitin NOT lojidini gdsterir.
Bagimhlik:
P2801[9], NOT elemani icin aktif seviyedir.
P2830 Bl: NOT 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2830, NOT 2 elemaninin girigini tanimlar, ¢ikis P2831'dir.
Bagimhlik:
P2801[10], NOT elemani igin aktif seviyedir.
r2831 BO: NOT 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
NOT 2 elemaninin ¢ikisidir. P2830'de tanimlanan bitin NOT lojigini gdsterir.
Bagimhlik:
P2801[10], NOT elemani icin aktif seviyedir.
P2832 Bl: NOT 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2832, NOT 3 elemaninin girigini tanimlar, ¢cikis P2833'tur.
Bagimlilik:
P2801[11], NOT elemani igin aktif seviyedir.
r2833 BO: NOT 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

NOT 3 elemaninin ¢ikisidir. P2832'de tanimlanan bitin NOT lojidini gdsterir.
Bagimhlik:
P2801[11], NOT elemani igin aktif seviyedir.
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P2834[4] BI: D-FF 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] D-FlipFlop 1'in giriglerini tanimlar, ¢ikiglar P2835, P2836'dIr.

P2800 P2801[12]

SET (Q=1)
Index0

——p» D Q 2835

Index2
Index3

STORE
4 3

RESET (Q=0)
SET |RESET| D [STORE Q Q
1 0 X X 1 0
P 0 1 X X 0 1
2 1 1 1 X X Qn1 6n—l
POWER ON —
TL 0 0 1 & 1 0
0 0 o | &
POWER-ON
Index:
P2834[0] : Binektor girisi: Set
P2834[1] : Binektor girisi: D girigi
P2834[2] : Binektor girisi: Store pals
P2834[3] : Binektor girisi: Reset
Bagimlilik:
P2801[12], D-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2835 BO: Q D-FF 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

D-FlipFlop 1'in cikisini gosterir, girisler P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] icinde tanimlanmistir.
Bagimhlik:
P2801[12], D-FlipFlop icin aktif seviyedir.

r2836 BO: NOT-Q D-FF 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
D-FlipFlop 1'in NOT cikisini gosterir, girisler P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] i¢inde tanimlanmistir.
Bagimhilik:
P2801[12], D-FlipFlop icin aktif seviyedir.
P2837[4] BI: D-FF 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] D-FlipFlop 2'nin giriglerini tanimlar, ¢ikiglar P2838, 2839'dur.
Index:
P2837[0] : Binektor girisi: Set
P2837[1] : Binektor girisi: D girisi
P2837[2] : Binektor girisi: Store pals
P2837[3] : Binektor girisi: Reset
Bagimhlik:
P2801[13], D-FlipFlop i¢in aktif seviyedir.
r2838 BO: Q D-FF 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

D-FlipFlop 2'nin ¢ikisini gosterir, girisler P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] icinde tanimlanmistir.
Bagimhlik:
P2801[13], D-FlipFlop i¢in aktif seviyedir.
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r2839 BO: NOT-Q D-FF 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
D-FlipFlop 2'nin NOT clikigini gosterir, girisler P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] de tanimlanmistir.
Bagimhlik:

P2801[13], D-FlipFlop i¢in aktif seviyedir.

P2840[2] BI: RS-FF 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

P2840[0], P2840[1] RS-FlipFlop 1'in girislerini tanimlar, ¢ikislar P2841, P2842'dir.

P2800 P2801[14]
SET [RESET| Q

Q
SET 0 0 Qn—l Qn—l

1

0

Index0 ™ (0=1) Q —>| 2841 ) 0 1 0

| 1 0 1
RESET _
POWER ON &»2 1 > @0 Q 1 1 Qn1 | Qn1

POWER-ON 0 1
Index:
P2840[0] : Binektor girisi: Set
P2840[1] : Binektor girisi: Reset
Bagimlilik:
P2801[14], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2841 BO: Q RS-FF 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
RS-FlipFlop 1'in ¢ikisini g0sterir, girisler P2840[0], P2840[1] de tanimlanmistir.
Bagimlilik:
P2801[14], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2842 BO: NOT-Q RS-FF 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
RS-FlipFlop 1'in NOT ¢ikigini gosterir, girisler P2840[0], P2840[1] de tanimlanmigtir
Bagimhlik:
P2801[14], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
P2843[2] BIl: RS-FF 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U32 Birim: - Def: 00 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2843[0], P2843[1] RS-FlipFlop 2'nin giriglerini tanimlar, ¢ikiglar P2844, P2845'tir.
Index:
P2843[0] : Binektor girisi: Set
P2843[1] : Binektor girisi: Reset
Bagimlilik:
P2801[15], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2844 BO: Q RS-FF 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
RS-FlipFlop 2'nin ¢ikisini gosterir, girisler P2843[0], P2843[1] de tanimlanmigtir.
Bagimhlik:
P2801[15], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2845 BO: NOT-Q RS-FF 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

RS-FlipFlop 2'nin NOT c¢ikisini gésterir, girisler P2843[0], P2843[1] de tanimlanmistir.
Bagimhlik:
P2801[15], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
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P2846[2] BI: RS-FF 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
P2846[0], P2846[1] define inputs of RS-FlipFlop 3, outputs are P2847, P2848.
Index:
P2846[0] : Binektor girisi: Set
P2846[1] : Binektor girisi: Reset
Bagimhilik:
P2801[16] RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2847 BO: Q RS-FF 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
RS-FlipFlop 3'Un ¢ikigini gosterir, girigsler P2846[0], P2846[1] de tanimlanmistir.
Bagimlilik:
P2801[16], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
r2848 BO: NOT-Q RS-FF 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
RS-FlipFlop 3'in NOT c¢ikisini gosterir, girigler P2846[0], P2846[1] de tanimlanmistir.
Bagimhlik:
P2801[16], RS-FlipFlop icin aktif seviyedir.
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P2849 BI: Timer (zamanlayici) 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Timer 1'in girig sinyalini tanimlar. P2849, P2850, P2851 timer’in girigleridir, ¢cikiglar P2852, P2853't(ir.

P2850 (0.000) P2851(0)
P2800 P2802.0 Delay Time  Mode

A S

ON Delay

oy — O )

T O

P2849 In 1
Index0 —e

Pulse Gernerator

In
Ly
Out
P2851 = 0 (ON Delay)
Ly
P2850
P2851 = 1 (OFF Delay)
Ly
P2850
P2851 = 2 (ON-OFF Delay)
Ly
P2850 P2850
P2851 = 3 (Pulse Generator)
A
In
U
Out
Ly
_ P2850
In
Ly
Out
U
P2850
Bagimlilik:
P2802[0] timer icin aktif seviyedir.
P2850 Timer 1'in gecikme suresi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6000.0

Timer 1'in gecikme siresini tanimlar. P2849, P2850, P2851 timer’in girigleridir, ¢ikislar P2852, P2853'tiir.
Bagimhlik:
P2802[0] timer icin aktif seviyedir.
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P2851 Mode timer 1 Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Timer 1'in modunu seger. P2849, P2850, P2851 timer'in girisleridir, ¢cikiglar P2852, P2853't(ir.
Muhtemel Ayarlar:

0 ON gecikmesi
1 OFF gecikmesi
2 ON/OFF gecikmesi
3 Pals jeneratori
Bagimlilik:
P2802[0] timer icin aktif seviyedir.
r2852 BO: Timer 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 1'in ¢ikisini gosterir. P2849, P2850, P2851 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2852, P2853'tlr.
Bagimhlik:
P2802[0], timer icin aktif seviyedir.
r2853 BO: Nout timer 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 1'in NOT c¢ikisini gosterir. P2849, P2850, P2851 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2852, P2853'tir.
Bagimhlik:
P2802[0], timer icin aktif seviyedir.
p2854 Bl: Timer 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U32 Birim: - Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Timer 2'nin giris sinyalini tanimlar. P2854, P2855, P2856 timer'in girisleridir, ¢ikislar P2857, P2858'dir.
Bagimlilik:
P2802[1] timer igin aktif seviyedir.
P2855 Timer 2'nin gecikme siresi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6000.0
Timer 2'nin gecikme siresini tanimlar. P2854, P2855, P2856 timer'in girisleridir, ¢cikiglar P2857, P2858'dir.
Bagimlilik:
P2802[1] timer icin aktif seviyedir.
P2856 Mode timer 2 Min: 0 Seviye:
CStat: cuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Timer 2'nin modunu secer. P2854, P2855, P2856 timer'in girigleridir, ¢cikiglar P2857, P2858'dir.
Muhtemel Ayarlar:

0 ON gecikmesi
1 OFF gecikmesi
2 ON/OFF gecikmesi
3 Pals jeneratori
Bagimlilik:
P2802[1], timer icin aktif seviyedir.
r2857 BO: Timer 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 2'nin gikigini gosterir. P2854, P2855, P2856 timer'in girisleridir, ¢cikiglar P2857, P2858'dir.
Bagimlilik:
P2802[1] timer icin aktif seviyedir.
r2858 BO: Nout timer 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 2'nin NOT ¢ikigini gosterir. P2854, P2855, P2856 timer'in girisleridir, ¢cikiglar P2857, P2858'dir.
Bagimhlik:
P2802[1] timer icin aktif seviyedir.
P2859 BI: Timer 3 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Timer 3'Un girig sinyalini tanimlar. P2859, P2860, P2861 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2862, P2863'tr.
Bagimhlik:
P2802[2] timer igin aktif seviyedir.
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P2860 Timer 3'Un gecikme siresi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: s Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6000.0
Timer 3'Uin gecikme suresini tanimlar. P2859, P2860, P2861 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2862, P2863'tlr.

Bagimhlik:

P2802[2] timer icin aktif seviyedir.

P2861 Mode timer 3 Min: 0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Timer 3'Un modunu secer. P2859, P2860, P2861 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2862, P2863'tur.
Muhtemel Ayarlar:

0 ON gecikmesi
1 OFF gecikmesi
2 ON/OFF gecikmesi
3 Pals jeneratori
Bagimhlik:
P2802[2] timer igin aktif seviyedir.
r2862 BO: Timer 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 3'Un ¢ikigini gosterir. P2859, P2860, P2861 timer'in girisleridir, ¢ikiglar P2862, P2863'tir.
Bagimhilik:
P2802[2] timer igin aktif seviyedir.
r2863 BO: Nout timer 3 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 3'Un NOT cikisini gosterir. P2859, P2860, P2861 timer'in girisleridir, ¢ikislar P2862, P2863'tur.
Bagimhilik:
P2802[2] timer igin aktif seviyedir.
P2864 Bl: Timer 4 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  0:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Timer 4’Un giris sinyalini tanimlar. P2864, P2865, P2866 timer’in girisleridir, ¢cikislar P2867, P2868'dir.
Bagimlilik:
P2802[3] timer icin aktif seviyedir.
P2865 Timer 4'Gin gecikme siresi Min: 0.0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: s Def: 0.0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 6000.0
Timer 4'Un gecikme suresini tanimlar. P2864, P2865, P2866 timer'in girigleridir, ¢ikislar P2867, P2868'dir.
Bagimhlik:
P2802[3] timer icin aktif seviyedir.
P2866 Mode timer 4 Min: 0 Seviye:
CStat: CcuTt Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 3

Selects mode of timer 4. P2864, P2865, P2866 are the inputs of the timer, outputs are P2867, P2868.
Muhtemel Ayarlar:

0 ON gecikmesi
1 OFF gecikmesi
2 ON/OFF gecikmesi
3 Pals jeneratori
Bagimlilik:
P2802[3] timer icin aktif seviyedir.
r2867 BO: Timer 4 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Timer 4'Un ¢ikigini gosterir. P2864, P2865, P2866 timer'in girisleridir, ¢cikiglar P2867, P2868'dir.
Bagimhlik:
P2802[3] timer icin aktif seviyedir.
r2868 BO: Nout timer 4 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -

Timer 4'Un NOT ¢ikisini gdsterir. P2864, P2865, P2866 timer'in girisleridir, ¢ikislar P2867, P2868'dir.
Bagimhlik:
P2802[3] timer igin aktif seviyedir.
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P2869[2] CI: ADD1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Adder 1'in (toplayici) giriglerini tanimlar, sonu¢ P2870'dedir.
P2800 P2802[4]
- 200%
Index0 g + \200%, Result - Result = x1 +x2
X2 /—\
> ~200% If: x1 +x2 > 200% ® Result = 200%
x1+x2 X1 +x2 < -200%® Result =-200%
Index:
P2869[0] : Konnektor girisi 0 (ClI 0)
P2869[1] : Konnektor girisi 1 (CI 1)
Bagimhlik:
P2802[4] Adder icin aktif seviyedir.
r2870 CO: ADD 1 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Adder 1’in sonucudur.
Bagimhilik:
P2802[4] Adder icin aktif seviyedir.
P2871[2] Cl: ADD 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Adder 2'nin giriglerini tanimlar, sonug P2872'dedir.
Index:
P2871[0] : Konnektor girisi 0 (CI 0)
P2871[1] : Konnektor girisi 1 (CI 1)
Bagimhlik:
P2802[5] Adder icin aktif seviyedir.
r2872 CO: ADD 2 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Adder 2'nin sonucudur.
Bagimhlik:
P2802[5] Adder icin aktif seviyedir.
P2873[2] ClI: SUB 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CuUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Subtracter 1'in (¢ikarici) giriglerini tanimlar, sonug P2874'tedir.
P2800 P2802[6]
P2873
Index0 Ly _ \20%% Result Result = x1-x2
20, — -
% ndext [ T200% If: x1-x2 > 200% ® Result = 200%
x1-x2 X1 -x2 < -200% ® Result =-200%
Index:
P2873[0] : Konnektor girisi 0 (ClI 0)
P2873[1] : Konnektor girisi 1 (CI 1)
Bagimhilik:
P2802[6] Subtracter icin aktif seviyedir.
r2874 CO: SUB 1 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Subtracter 1'in sonucudur.
Bagimlilik:
P2802[6] Subtracter icin aktif seviyedir.
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P2875[2] CI: SUB 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Subtracter 2'nin giriglerini tanimlar, sonu¢ P2876’dadir.
Index:

P2875[0] : Konnektor girisi 0 (Cl 0)

P2875[1] : Konnektor girigi 1 (ClI 1)

Bagimhilik:
P2802[7] Subtracter icin aktif seviyedir.
r2876 CO: SUB 2 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Subtracter 2’nin sonucudur.
Bagimlilik:
P2802[7] Subtracter icin aktif seviyedir.
P2877[2] Cl: MUL 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Multiplier 1'in (¢arpici) giriglerini tanimlar, sonu¢ P2878'dedir.

P2800 P2802[8]

*
Result = x1*x2
y 200% 100%
Index0 >< \— Result x1* X2
4-@878 . > 200% ® Result = 200%
2000 I Too% ° °
1% x2 *
== XX2 . 200%® Reslt = -200%
100% 100%
Index:
P2877[0] : Konnektor girisi 0 (ClI 0)
P2877[1] : Konnektor girisi 1 (Cl 1)
Bagimhlik:
P2802[8] Multiplier icin aktif seviyedir.
r2878 CO: MUL 1 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Multiplier 1'in sonucudur.
Bagimlilik:
P2802[8] Multiplier icin aktif seviyedir.
P2879[2] ClI: MUL 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Multiplier 2'nin giriglerini tanimlar, sonu¢ P2880'dedir.
Index:
P2879[0] : Konnektor girisi 0 (CI 0)
P2879[1] : Konnektor girisi 1 (CI 1)
Bagimhlik:
P2802[9] Multiplier icin aktif seviyedir.
r2880 CO: MUL 2 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Multiplier 2'nin sonucudur.
Bagimhlik:
P2802[9] Multiplier igin aktif seviyedir.
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P2881[2] CI: DIV1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Divider 1'in (b6licu) giriglerini tanimlar, sonu¢ P2882'dedir.
P2800 P2802[10]
x1*100%
Result =—————
L g . \200%, Result * 0, X
o] i X12200% 5 50006 ® Result = 200%
- -200% X
1* 100% *1009
X1 100% X17100% _ 5000 ® Result = -200%
X2 X2
Index:
P2881[0] : Konnektor girisi 0 (Cl 0)
P2881[1] : Konnektor girigi 1 (CI 1)
Bagimhilik:
P2802[10] Divider icin aktif seviyedir.
r2882 CO: DIV1 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Divider 1'in sonucudur.
Bagimlilik:
P2802[10] Divider icin aktif seviyedir.
P2883[2] CI: DIV 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Divider 2'nin giriglerini tanimlar, sonug P2884'tedir.
Index:
P2883[0] : Konnektor girisi 0 (ClI 0)
P2883[1] : Konnektor girisi 1 (Cl 1)
Bagimhlik:
P2802[11] Divider igin aktif seviyedir.
r2884 CO: DIV 2 Min: - Seviye:
Datatipi: Float Birim: % Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Divider 2'nin sonucudur.
Bagimlilik:
P2802[11] Divider icin aktif seviyedir.
P2885[2] Cl: CMP 1 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0
Comparator 1'in (karsilastirici) giriglerini tanimlar, ¢ikis P2886’dir.
P2800 P2802[12]
Index0 XLy, out x13x2 ® Out=1
2886
Index1 X2 cmP x1<x2 ® Out=0
Out =x13 x2
Index:
P2885[0] : Konnektor girisi 0 (CI 0)
P2885[1] : Konnektor girisi 1 (Cl 1)
Bagimlilik:
P2802[12] Comparator icin aktif seviyedir.
r2886 BO: CMP 1 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Comparator 1'in sonug bitini gosterir.
Bagimhlik:
P2802[12] Comparator igin aktif seviyedir.
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P2887[2] CI: CMP 2 Min:  0:0 Seviye:
CStat: CcuT Datatipi: U32 Birim: - Def:  755:0 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 4000:0

Comparator 2'nin giriglerini tanimlar, ¢ikis P2888'dir.
Index:

P2887[0] : Konnektor girisi 0 (Cl 0)

P2887[1] : Konnektor girisi 1 (ClI 1)

Bagimhilik:
P2802[13] Comparator icin aktif seviyedir.
r2888 BO: CMP 2 Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 3
P-Grubu: TECH Max: -
Comparator 2'nin sonug bitini gdsterir.
Bagimlilik:
P2802[13] Comparator icin aktif seviyedir.
P2889 CO: Sabit set degeri 1 - [%] cinsinden Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CUT Datatipi: Float Birim: % Def:  0.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

Sabit yuzde degeri 1.

Connector Setting in %

Range : -200% ... 200%

P2890 CO: Sabit set degeri 2 - [%] cinsinden Min:  -200.00 Seviye:
CStat: CuT Datatipi: Float Birim: % Def:  0.00 3
P-Grubu: TECH Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 200.00

Sabit yiizde degeri 2.

P3900 Hizli devreye almayi sonlandirma Min: 0 Seviye:
CStat: C Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 1
P-Grubu: QUICK Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. Yes Max: 3

Motorun optimize sekilde ¢alismasi igin gerekli olan hesaplamalari yapar.

Hesaplamanin tamamlanmasindan sonra, P3900 ve P0010 (devreye alma i¢in parametre gruplari) otomatik
olarak orijinal degerleri olan 0’a doner.
Muhtemel Ayarlar:

0 Hizli devreye alma ¢aligmiyor
1 Hizli devreye almayi fabrika reset ile baslat
2 Hizli devreye almayi baglat
3 Hizli devreye almayi yalnizca motor bilgileri icin baslat

Bagimhlik:
Yalnizca P0010 = 1 iken degistirilebilir (hizli devreye alma)

Note:
P3900=1:
1 degeri secildiginde, yalnizca devreye alma menusunden “Hizli Devreye Alma” girilen ayarlar
saklanmakta; 1/0 degerlerini de iceren diger tum parametreler kaybolmaktadir. Motor hesaplamalari da
ayrica yapilmaktadir.
P3900=2:
2 degeri segildiginde, yalnizca devreye alma menusundeki “hizli devreye alma” (P0010=1) parametrelere
bagl olan parametreler hesaplanmaktadir. /O ayarlari da fabrika degerlerine dénmekte ve motor
hesaplamalari yapilmaktadir.
P3900 =3:
3 degeri segildiginde, yalnizca motor ve kontrolér hesaplamalari yapiimaktadir. Hizli devreye alma
isleminden bu ayarla ¢ikmak zamandan tasarruf saglamaktadir (6rnek, sadece motor plakasindaki veriler
degistirildiginde)
Cesitli motor parametrelerini hesaplar ve eski degerlerinin Uzerine kaydeder. Bunlar P0344 (motor agirligi),
P0350 (miknatislanmanin giderilme siiresi), P2000 (referans frekansi) ve P2002'dir (referans akimi).

P3950 Gizli parametrelere erigim Min: 0 Seviye:

CStat: CuT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 255

Gelistirme (yalnizca uzman seviyesi) ve fabrika fonksiyonelligi (kalibrasyon parametresi) i¢in kullanilan ézel
parametrelere erigsim saglar.
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r3954[13] CM versiyonu ve GUI ID Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 4
P-Grubu: - Max: -
Yazilimi siniflandirmak icin kullanilir (yalnizca SIEMENS'in dabhili kullanimi igindir).
Index:
r3954[0] : CM versiyonu (major release)
r3954[1] : CM versiyonu (minor release)
r3954[2] : CM versiyonu (baseSeviye or patch)
r3954[3] : GUIID
r3954[4] : GUI ID
r3954[5] : GUI ID
r3954[6] : GUIID
r3954[7] : GUIID
r3954[8] : GUIID
r3954[9] : GUIID
r3954[10] : GUI ID
r3954[11] : GUI ID major release
r3954[12] : GUI ID minor release
P3980 Devreye alma kumanda segimi Min: 0 Seviye:
CStat: T Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: - Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 66

Devreye almada, serbestce programlanabilen BICO parametreleri ve sabit kumanda/set degeri profilleri
arasinda kumanda ve set de@eri kaynaklarini secer.

Kumanda ve set degeri kaynaklari birbirlerinden bagimsiz olarak degistirilebilri. Onlar basamagi kumanda
kaynagini, birler basamagi ise set degeri kaynagini secer.
Muhtemel Ayarlar:

0 Cmd = BICO parametresi Set degeri = BICO parametresi
1 Cmd = BICO parametresi Set degeri = MOP set degeri
2 Cmd = BICO parametresi Set degeri = Analog set degeri
3 Cmd = BICO parametresi Set degeri = Sabit frekans
4 Cmd = BICO parametresi  Set dederi = BOP Ustiinde USS baglantisi
5 Cmd = BICO parametresi  Set dederi = COM Ustiinde USS baglantisi
6 Cmd = BICO parametresi  Set dederi = COM Ustiinde CB baglantisi
10 Cmd = BOP Set degeri = BICO parametresi
11 Cmd = BOP Set degeri = MOP Set degeri
12 Cmd = BOP Set degeri = Analog Set degeri
13 Cmd = BOP Set degeri = Sabit frekans
15 Cmd = BOP Set dederi = COM ustunde USS baglantisi
16 Cmd = BOP Set degeri = COM Ustiinde CB baglantisi
40 Cmd = BOP Ust. USS bag.  Set degeri = BICO parametresi
41 Cmd = BOP ust. USS bag.  Set degeri = MOP Set degeri
42 Cmd = BOP ust. USS bag.  Set degeri = Analog Set degeri
43 Cmd = BOP Ust. USS bag. Set degeri = Sabit frekans
44 Cmd = BOP Ust. USS bag. Set degeri = BOP (stliinde USS baglantisi
45 Cmd = BOP Ust. USS bag. Set degeri = COM (Ustiinde USS baglantisi
46 Cmd = BOP ust. USS bag. Set dederi = COM Ustunde CB baglantisi
50 Cmd = COM ist. USS bag. Set degeri = BICO parametresi
51 Cmd = COM ist. USS bad. Set degeri = MOP Set degeri
52 Cmd = COM ist. USS bag. Set degeri = Analog Set degeri
53 Cmd = COM uUst. USS bag. Set degeri = Sabit frekans
54 Cmd = COM Ust. USS bag. Set degeri = BOP (stliinde USS baglantisi
55 Cmd = COM Ust. USS bag. Set degeri = COM (Ustiinde USS baglantisi
60 Cmd = COM ust. CB bag. Set degeri = BICO parametresi
61 Cmd = COM dst. CB bag. Set degeri = MOP Set degeri
62 Cmd = COM dst. CB bag. Set degeri = Analog Set degeri
63 Cmd = COM dst. CB bag. Set degeri = Sabit frekans
64 Cmd = COM (st. CB bag. Set degeri = BOP Ustiinde USS baglantisi
66 Cmd = COM ust. CB bag. Set degeri = COM ustunde USS baglantisi
pP3981 Aktif hatayi resetleme Min: 0 Seviye:
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 4
P-Grubu: ALARMS Aktif: first confirm Hiz.Dev.Al. No Max: 1
0'dan 1'e gegildiginde aktif hatay resetler.
Muhtemel Ayarlar:
0 Hata resetleme caligsmiyor
1 Hata resetleme aktif
Note:
Otomatik olarak 0'a resetlenir.
Details:
Bkz. P0947 (son hata kodu)
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r3986[2] Parametrelerin sayisi Min: - Seviye:
Datatipi: U16 Birim: - Def: - 4
P-Grubu: - Max: -

Sirucu uzerindeki parametrelerin sayisidir.
Index:

r3986[0] : Yalnizca okunabilir

r3986[1] : Okunabilir & yazilabilir
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3 Hata ve Alarmlar

3.1

Hata mesajlari

Hata durumunda inverter durur ve ekranda bir hata kodu gorintulenir.

NOT

Hata kodunu resetlemek igin agagidaki ti¢ yontemden biri kullanilabilir:
1. Surtacunun enerjisini kesip tekrar veriniz.

2. BOP veya AOP lizerindeki @ butonuna basiniz.
3. Dijital Giris 3 tzerinden (fabrika degeri)

Hata Muhtemel Sebepler Teshis & C6zim Ydntemi Quit
F0001 @ Motor glci (P0307) inverter gliciine Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Asirt Akim (r0206) uygun degil 1. Motor gucli (P0307) inverter guicline (r0206)
@ Motor kablosunda kisa devre uygun olmalidir.
@ Topraklama hatasi 2. Kablo uzunlugu sinirlari agilmamaldir.
3. Motor kablosu veya motorda kisa devre veya
topraklama hatasi olmamalidir.
4. Motor parametreleri kullanilan motora uygun
olmalidir.
5. Stator direncinin degeri (P0350) dogru olmalidir
6. Motorun rahatca ¢alismasini engelleyecek
herhangi bir sey yapiimamali veya motor agiri
yuklenmemelidir.
@ Rampa suresini artirin
@ Guclendirme seviyesini azaltin
F0002 @ DC-bara gerilimi (r0026) trip seviyesini Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Asiri Gerilim (P2172) asmakta 1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gosterilen
sinirlar icinde kalmalidir .
@ Asiri gerilim hatasi sebeke geriliminin cok | 2. DC-bara gerilim kontrolori aktif durumda olmal
yuksek olmasi ya da motorun rejeneratif (P1240) ve dogru sekilde parametrelendirilmelidir.
calismasi durumunda gerceklesir. 3. Durus rampasi suresi (P1121) yiikiin ataletine
Rejeneratif ¢galisma, hizli durus rampalari uygun olmalidir.
veya motorun aktif bir yuk tarafindan 4. Gereken frenleme gic belirtilen sinirlar icinde
surtlmesi durumunda gergeklesir. kalmalidir.
NOTE
Yiksek ataletli yiklerde daha uzun rampa sureleri
gerekmektedir; aksi takdirde, frenleme direnci
kullaniniz.
F0003 @ Ana besleme yetersiz. Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Dusuk gerilim @ Belirtilen sinirlar diginda sok yuk. 1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gosterilen
sinirlarin icinde kalmalidir.
2. Cihazin beslemesi gegici arizalara veya
gerilimdeki dismelere maruz kalmamalidir.
F0004 @ Havalandirma yetersiz Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Inverter Asiri @ Inverter caligirken fan déniiyor olmalidir
Sicaklik @ Ortam sicakligi ¢cok yiiksek. @ Pals frekansi fabrika degerine ayarlanmalidir
@ Ortam sicakligi belirtilen degerin Gzerinde olabilir
@ Mega Master icin ilave deger:
@ P949 = 1: Rectifiere asiri sicaklik
@ P949 = 2: Ortam asir1 sicakhk
@ P949 = 3: EBOX asiri sicaklik
FO005 @ Inverter asin yuklenmis. Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Inverter 12T @ Kullanim orani ¢ok yiksek. 1. Yuk kullanim orani belirtilen sinirlar iginde
@ Motor guci (P0307) inverterin gli¢ kalmalidir.
kapasitesini (r0206) asiyor. 2. Motor gucli (P0307) inverter guicline (r0206)
uygun olmalidir.
FO011 @ Motor asirt yiklenmis Asagidakileri kontrol edin: OFF1
Motor Asiri Sicaklik 1. Yuk kullanim orani dogru olmalidir
2. Motor nominal asin sicakliklari (P0626-P0628)
dogru olmalidir
3. Motor sicaklik ikaz seviyesi (P0604) uygun
olmalidir
F0012 inverter sicaklik sensér kablosunda kopukluk OFF2
Inverter sicakhgi
sinyal kaybi
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F0015 Motor sicaklik sensoéruniin acik veya kisa OFF2
Motor sicakhgi devre olmasi. Sinyal kaybi algilanirsa sicaklik
sinyal kaybi izleme, motor termik modeli ile izlemeye
gecer.
F0020 Ug girig fazindan biri yoksa, palslar devrede Sebeke fazlarinin giris kablolarini kontrol ediniz. OFF2
Sebeke fazi yok ise ve siriicu yuklu ise hata olusur.
F0021 Faz akimlarinin toplami nominal inverter OFF2
Topraklama hatasi akimindan 5% fazla ise hata olusur.
NOTE — Cerceve ebatlarn D - F
Bu hata yalnizca 3 akim senséri bulunan
cihazlarda olugur.
F0022 Bu donanim hatasi (P0947 = 22 ve I/O kartini kontrol edin. Yerine tam olarak oturmus OFF2
Gig kati hatasi P0949 = 1) asagidaki durumlarda olusur: olmalidir.
(1) DC-bara asin akim = IGBT kisa devre
(2) Frenleme modilu kisa devre
(3) Topraklama hatasi
(4) 1/O karti tam oturmamis.
@ Cerceve ebatlari A - C (1),(2),(3),(4)
@ Cerceve ebatlari D - E (1),(2),(4)
@ Cerceve ebatlari F(2),(4)
@ Tum bu hatalar gii¢ katinda tek bir sinyal
ile belirtildiginden hangi hatanin
olustugunu anlamak mimkin
olmamaktadir.
@ UCE hatasi, P0947 = 22 ve hata degeri
P0949 =12 veya 13 veya 14, UCE'ye
bagli olarak (yalnizca MegaMaster igin).
F0023 Cikis fazlarindan birinin baglantisi kopuk. OFF2
Cikis hatasi
F0024 @ Yetersiz havalandirma Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Dogrultucu asiri @ Fan calismiyor @ Inverter caligirken fan dénmelidir
sicaklik @ Ortam sicakligi ¢cok yiiksek. @ Pals frekansi fabrika degerine getirilmelidir
@ Ortam sicakligi cihaz icin belirtilen degerin
Uizerinde olabilir
F0030 Fan caligmiyor @ Opsiyonel modiiller takili iken (AOP veya BOP) OFF2
Fan caligmiyor hata maskelenemez.
@ Yeni bir fana ihtiyag var.
F0035 n-restart denemesinden sonra otomatik OFF2
n den sonra restart hatasi
otomatik restart
F0040 OFF2
Otomatik

kalibrasyon arizasi
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Hata Muhtemel Sebepler Teshis & C6zim Ydntemi Quit
F0041 Motor bilgileri tanimlamasi ¢caligsmiyor. 0: Motorun invertere bagli olup olmadigini OFF2
Motor bilgileri @ Alarm degeri =0: Yuk yok kontrol edin.
tanimlamasi arizasi | @ Alarm degeri =1: Tanimlama esnasinda 1-40: P304-311'deki motor bilgilerinin dogrulugunu
akim siniri seviyesine ulagildi. kontrol edin.
@ Alarm degeri =2: Tanimlanmig stator Ne tip bir motor baglantisi gerektigini kontrol edin
direnci 0.1%’den az ya da 100%’den (yildiz, Gggen).
buyuk.
@ Alarm degeri =3: Tanimlanmis rotor
direnci 0.1%’den az ya da 100%’'den
buyuk.
@ Alarm degeri =4: Tanimlanmig stator
reaktansi 50%’den az ve 500%’den
buyuk
@ Alarm degeri =5: Tanimlanmis ana
reaktans 50%’den az ve 500%2den
buyuk
@ Alarm degeri =6: Tanimlanmis rotor
suresi sabiti 10 ms’'den az ya da 5 s'den
buyuk
@ Alarm degeri =7: Tanimlanmis toplam
kacak reaktansi 5%’den az ya da
50%’den buyik
@ Alarm degeri =8: Tanimlanmig stator
kacak reaktansi 25%’'den az ya da
250%’den buyuk
@ Alarm degeri =9: Tanimlanmis rotor
kacak endiiktansi 25%’den az ya da
250%’den buyuk
@ Alarm degeri = 20: Tanimlanmig IGBT
gerilimi 0.5 V'dan az ya da 10V'dan
buyuk
@ Alarm degeri = 30: Akim kontrolori
gerilim sininnda
@ Alarm degeri = 40: Tanimlanmig veri
setinde tutarsizlik, en az bir tanimlama
calismiyor
Yizde degerleri empedans uzerine kuruludur
Zb = Vmot,nom / sqgrt(3) / Imot,nom
F0042 @ Motor bilgileri tanimlamasi caligmiyor. OFF2
Hiz kontrolu @ Alarm degeri =0: Kararl hiz beklerken
optimizasyon hatasi zaman agimi
@ Alarm degeri =1: Kararsiz deger okumasi
FO051 @ Volatil olmayan parametre kaydedilirken @ Fabrika resetlemesi ve yeniden OFF2
Parametre EEPROM okuma veya yazma hatasi. parametrelendirme
Hatasi @ Suriclyu degistirin
F0052 @ Gug kati bilgisi okuma hatasi veya @ Suriclyu degistirin OFF2
guc kati hatasi gecersiz data.
F0053 @ 10 EEPROM bilgisi icin okuma hatasi @ Veriyi kontrol edin OFF2
10 Eeprom Hatasi veya gegersiz veri. @ 10 modulinu degistirin
F0054 1. Yanlig 10 karti takil. @ Veriyi kontrol edin OFF2
Yanhg IO Karti 2. 10 karti Gizerinde ID bulunamadi, veri yok. | @ 10 modiliini degistirin
F0060 @ Dahili haberlesme arizasi @ Hata devam ederse, cihazi degistirin OFF2
Asic Timeout @ Servis bolimu ile temas kurunuz
F0070 @ Telegram bekleme siiresi boyunca @ CB'yi ve haberlestigi cihazi kontrol edin OFF2
CB set degeri hatasi CB'den (haberlesme karti) set degeri
gelmedi
FO071 @ Telegram bekleme siresi boyunca @ USS master’i kontrol edin OFF2
USS (BOP- USS'den set degeri gelmedi.
baglantisi) set
degeri hatasi
F0072 @ Telegram bekleme siresi boyunca @ USS master’i kontrol edin OFF2
USS (COMM USS'den set degeri gelmedi
baglantisi) set
degeri hatasi
F0080 @ Kablo kopmus OFF2
ADC kayip girig @ Sinyal sinirlarin disinda
sinyali
F0085 @ Terminal girigleri Gzerinden tetiklenen @ Hata tetiklemesi igin terminal girisini pasif duruma | OFF2
Harici hata harici hata getirin.
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F0090 @ Enkoderden gelen sinyal kayip 1. Enkoderin takili olup olmadigini kontrol edin. OFF2
Enkoder geri Enkoder takili degilse, P400 = 0 yapin ve SLVC
beslemesi kaybi modunu segin (P1300 = 20 veya 22)
2. Enkoder ve inverter arasindaki baglantilari kontrol
edin
3. Enkoderin hatali olup olmadigini kontrol edin
(P1300 = 0 segin, sabit hizda ¢alistirin, P66'daki
enkoder geri besleme sinyalini kontrol edin)
P492'deki enkoder kayip esigini artirin
F0101 @ Yazilim hatasi veya prosesor arizasi @ Self testi calistirin OFF2
Stack Overflow
F0221 @ PID geri beslemesi P2268 min. degerinin | @ P2268'in degerini degistirin. Geri besleme OFF2
PID geri beslemesi altinda. kazancini ayarlayin.
min. Degerin altinda
F0222 @ PID geri beslemesi P2267 max. degerinin | @ P2267'nin degerini degistirin. Geri besleme OFF2
PID geri beslemesi altinda. kazancini ayarlayin.
max. degerin
Ustinde
F0450 Hata degeri: @ Surici calisabilir ancak bazi dzellikler diizglin OFF2
BIST Testleri Arizasi | 1. Bazi gl¢ kisim testleri calismadi calismayabilir.
2. Bazi kontrol karti testleri caligmadi @ Suriclyu degistirin.
4. Bazi fonksiyonel testler calismadi
8. Bazi IO modill testleri calismadi.
(yalnizca MM 420)
16. RAM hatasi
F0452 @ Motor Gzerindeki yuk durumu kayis hatasi | Asagidakileri kontrol edin: OFF2
Kayig hatasi veya mekanik bir hatayi belirtiyor. 1. Yuki kontrol edin (sikisma vs.).
algilandi 1. Bir harici hiz sensoéri kullaniliyorsa, dogru calisip
calismadigini kontrol edin. Asagidaki
parametreleri kontrol edin:
@ P0409 (nominal hizda dakikadaki pals sayisi).
@ P2191 (Kayis hatasi hiz toleransi).
@ P2192 (izin verilen sapma i¢in gecikme
suresi)
2. Tork zarfi kullaniliyorsa, asagidaki parametreleri
kontrol edin:
P2182 (esik frekansi f1)
P2183 (esik frekansi 2)
P2184 (esik frekansi f3)
P2185 (ust tork esigi 1)
P2186 (alt tork esigi 1)
P2187 (ust tork esigi 2)
P2188 (alt tork esigi 2)
P2189 (ust tork esigi 3)
P2190 (alt tork esigi 3)
P2192 (izin verilen sapma i¢in gecikme siresi)
4. Gerektigi takdirde yaglayiniz.
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3.2 Alarm mesajlari
Alarmlar Muhtemel Sebepler Teshis & C6zim Ydntemi Quit
A0501 @ Motor gucl inverter glicine uygun degil Asagidakileri kontrol edin:
Akim siniri @ Motor kablolari ¢ok uzun 1. Motor gici (P0307) inverter giiciine (r0206)
@ Topraklama hatalari uygun olmalidir.
2. Kablo uzunluk sinirlari agilmamalidir.
3. Motor kablosu veya motorda kisa devre veya
topraklama hatalari olmamalidir.
4. Motor parametreleri kullanilan motora uygun
olmaldir.
5. Stator direncinin degeri (P0350) dogru olmahdir
6. Motorun rahatca calismasini engelleyecek bir sey
yapilmamali veya motor asiri yiklenmemelidir.
@  Kalkig rampasi slresini artirin.
@ Glglendirmeyi azaltin.
A0502 Asiri gerilim sinirina ulasildi. Bu ikaz strekli olarak gosteriliyorsa, siiriicuniin giris -
Asiri gerilim siniri Bu ikaz, durug rampasi esnasinda dc-bara gerilimini kontrol edin.
kontoloru pasif durumda ise olusabilir (P1240
=0).
A0503 Ana besleme yetersiz Ana besleme gerilimini kontrol edin (P0210).
Dusuk gerilim sinir1 | Ana besleme (P0210) ve DC-bara gerilimi
(R0026) belirtilen sinirlarin altinda (P2172).
A0504 inverter sogutmasinin ikaz seviyesi asildi Asagidakileri kontrol edin: -
Inverter agiri (P0614), bu durum pals frekansi ve/veya 1. Ortam sicakligi belirtilen sinirlar icinde kalmalidir
sicakhk ¢ikis frekansinin dusirilmesine sebep olabilir | 2. Yuk kosullari ve kullanim orani uygun olmalidir
(P0610’'daki parametrelendirmeye bagh
olarak)
A0505 @ Ikaz seviyesi asildi, gerekli @ kullanim orani in belirtilen sinirlar iginde kalip -
Inverter 12T parametrelendirme yapildiysa akim kalmadigini kontrol edin
dusirilecek (P0610 = 1)
A0506 @  Sogutma ve IGBT jonksiyon sicakliklari @ kullanim orani ve sok yuklerinin belirtilen sinirlar | ---
Inverter kullanim arasindaki fark ikaz sinirlarini agryor icinde kalip kalmadigini kontrol edin
orani
A0511 @ Motor asin yiklenmis. Sicaklik belirlemenin kaynagindan bagimsiz olarak -
Motor asiri sicaklik | @ Yik kullanim orani ¢ok yiiksek. asagidakileri kontrol edin:
12T @ P0604 motor sicaklik ikaz esigi
@ P0625 motor ortam sicaklig
@ (P601 =0 veya 1) ise agagidakileri kontrol edin:
1. Motor plakasindaki bilgilerin dogrulugunu kontrol
edin (eger degilse hizl devreye almay ¢alistirin)
2. Motor algilama (P1910=1) ¢alistirilarak dogru
motor esdeger devresi bulunabilir.
3. Motor agirhginin (P344) uygun olup
olmadigini kontrol edin. Gerekirse degistirin.
4. Eger motor standart Siemens motor degilse,
standart asiri sicakliklar P626, P627,P628
Gizerinden degistirilebilir.
@ (P601 = 2) ise agagidakileri kontrol edin:
1. r35'te gosterilen sicakhgin uygun olup
olmadigini kontrol edin.
2. Sensorin KTY84 olup olmadigini kontrol edin
(diger tipler desteklenmemektedir)
A0512 Motor sicaklik sensoériniin kablosu kopmus.
Motor sicaklik Kabloda kopukluk belirlendiyse, sicaklik
sinyal kaybi izlemesi motor termik modeli ile izlemeye
gecer.
A0520 Dogrultucu sogutma sicakliginin (P) ikaz Asagidakileri kontrol edin: -
Dogrultucu asiri seviyesi agiimig 1. Ortam sicakligi belirtilen sinirlarin iginde
sicakhk kalmahdir
2. Yk kosullari ve kullanim orani uygun olmalidir
3. Surici calisirken fan dénmelidir
A0521 Ortam sicakhginin (P) ikaz seviyesi agiimis Asagidakileri kontrol edin: -
Ortam asiri sicaklik 1. Ortam sicakligi belirtilen sinirlarin iginde
kalmahdir
2. Sdrlci calisirken fan donmelidir
3. Fanin hava giriginde herhangi bir engel
olmamalhdir
A0522 i2c bus (Mega Master) alarmi Servise basvurunuz
I12C okuma zaman
asimi
A0523 Cikis fazlarindan birinin baglantisi kesilmis Uyari maskelenebilir. -
Cikis hatasi
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Alarmlar Muhtemel Sebepler Teshis & C6zim Ydntemi Quit
A0535
Frenleme direnci

ISINMig

A0541 Motor bilgileri tanimlamasi (P1910) segili -
Motor bilgileri veya caligiyor

tanimlamasi aktif

A0542 Hiz kontrolu optimizasyonu (P1960) segili -
Hiz kontrolu veya caligtyor

optimizasyonu aktif

A0590

Enkoder geri
beslemesi kaybi
ikazi

Enkoderden gelen sinyal kayip ve inverter
geri beslemesiz vektdr kontrolii moduna
gecmis

Sdriclyd durdurun ve sonra:

1. Enkoderin takili olup olmadigini kontrol edin.
Enkoder takili degilse, P400 = 0 yapin ve SLVC
modunu segin (P1300 = 20 veya 22)

2. Enkoder ve inverter arasindaki baglantilari kontrol
edin

3. Enkoderin arizal olup olmadigini kontrol edin
(P1300 = 0 girin, sabit hizda ¢alistirin, P66’daki
enkoder geri besleme sinyalini kontrol edin)

4. P492'deki enkoder kayip esigini artirin

A0600
RTOS Overrun ikazi

A0700

CB ikazi1 1
Detaylar i¢in CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0701

CB ikaz1 2
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0702

CB ikaz1 3
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme kartr) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0703

CB ikaz1 4
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme kartr) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0704

CB ikaz1 5
Detaylar i¢in CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0705

CB ikaz1 6
Detaylar i¢in CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0706

CB ikaz17
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme kartr) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0707

CB ikaz1 8
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0708

CB ikaz19
Detaylar icin CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme kartr) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0709

CB ikaz1 10
Detaylar i¢in CB
kilavuzuna bakin.

CB (haberlesme karti) 6zel

CB kullanici kilavuzuna bakin

A0710
CB haberlegsme
hatasi

CB (haberlesme hatasi) ile haberlesme
kayboldu

CB donanimini kontrol edin

A0711
CB konfiglirasyon
hatasi

CB (haberlesme kartr) bir konfiglirasyon
hatasini gosteriyor.

CB parametrelerini kontrol edin
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A0910
Vdc-max kontolori
deaktive edildi

Vdc max kontolérii, DC-bara gerilimini (r0026)
belirtilen sinirlar (P2172) icinde tutamadigi
icin deaktive edildi.

@ Ana besleme gerilimi (P0210) siirekli
olarak ¢ok yuiksekse olugabilir.

@ Motor aktif bir yuk tarafindan
dondiriliyorsa ve bu ylizden rejeneratif
moda gegctiyse olusabilir.

@ Yiksek ataletli yliklerde durus esnasinda
olusabilir.

Asagidakileri kontrol edin:

1. Girig gerilimi (P0210) belirtilen aralik iginde
kalmalidir.

2. Yuk uygun olmalidir.

A0911
Vdc-max kontroléri
aktif

@ Vdc max kontroloru aktif; bu yuzden
durus rampasi sureleri, DC-bara
gerilimini belirtilen sinirlar icinde tutmak
icin otomatik olarak artirilacaktir.

A0912
Vdc-min kontroléri
aktif

Vdc min kontrol6ri, DC-bara gerilimi (r0026)
minimum seviyenin (P2172) altina diserse
aktif hale getirilecektir.

@ Motorun kinetik enerjisi DC-bara gerilimini
tamponlamak i¢in kullanilir, bu da
surucuniin yavaslamasina sebep olur!

@ Cok kisa sureli sebeke kesintileri her
zaman dusik gerilim hatasina sebep
olmaz.

A0920 ADC parametrelerine ayni degerler 1] -
ADC parametreleri girilmemelidir. Aksi takdirde mantiksal
dogru girilmemis. olmayan sonuglar dogabilir.
@ Index 0: Cikis parametre degerleri ayni
@ Index 1: Girig parametre degerleri ayni
@ Index 2: Girig parametre degerleri ADC
tipine uymuyor
A0921 DAC parametrelerine ayni degerler 1] -
DAC parametreleri girilmemelidir. Aksi takdirde mantiksal
dogru girilmemis. olmayan sonuglar dogabilir
@ Index 0: Cikis parametre degerleri ayni
@ Index 1: Girig parametre degerleri ayni
@ Index 2: Cikis parametre degerleri DAC
tipine uymuyor
A0922 inverter tizerinde yilk bulunmamakta. (%] -
inverterde yiik yok Bu durumda bazi fonksiyonlar normal yiik
kosullari altinda oldugu gibi ¢caligmayabilir.
A0923 Saga JOG ve Sola JOG (P1055/P1056) 4]

Sola JOG ve Saga
JOG fonksiyonlari-
nin her ikisi birden
cahigtirilmak
isteniyor

fonksiyonlarinin her ikisi birden ¢aligtinimak
isteniyor. Bu durum RFG ¢ikis frekansini o
anki degerinde dondurur.

A0952
Kayis arizasi tespit
edildi

Motor Gzerindeki yik kosullar bir kayis
arizasi ya da mekanik arizay gosteriyor.

Gerektigi takdirde yaglayin.

Asagidakileri kontrol edin:

1. Yuki kontrol edin (sikisma vs.)

2. Bir harici hiz sensért kullaniliyorsa dogru ¢alisip
calismadigini kontrol edin. Asagidaki
parametreleri kontrol edin:

@ P0409 (nominal hizda dakikadaki pals sayisi).

@ P2191 (Kayis arizasi hiz toleransi).
@ P2192 (izin verilen sapma igin gecikme
suresi)
3. Tork zarfi kullaniliyorsa, asagidaki
parametreleri kontrol edin:
@ P2182 (esik frekansi f1)
@ P2183 (esik frekansi f2)
@ P2184 (esik frekansi f3)
@ P2185 (ust tork esigi 1)
@ P2186 (alt tork esigi 1)
@ P2187 (ust tork esigi 2)
@ P2188 (alt tork esigi 2)
@ P2189 (ust tork esigi 3)
@ P2190 (alt tork esigi 3)
P2192 (izin verilen sapma i¢in gecikme
suresi)
4. Gerektigi takdirde yaglayin.

Q

A0936

PID Autotuning aktif

PID Autotuning (P2350) segili veya caligiyor
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