Teknik Ozellikleri

CEVRESEL OZELLIKLER

Ortam/depolama sicakligi 0 ... +50°C/-25 ... +70°C

Bagil nem

31°C'ye kadar %80, sonra lineer azalarak 40°C’de %50'ye diigen nemde caligir.

EN 60529 standardina gére On panel : IP60
Arka panel : IP20

Koruma sinifi

Yiikseklik En gok 2000m

& Yanici ve agindirici gaz bulunmayan ortamlarda kullaniimahdir.

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Besleme voltaji 230V AC +%10-%20 50/60Hz ; 10-30V DC/ 8-24V AC SMPS
Giig tiiketimi En gok 5VA

Baglanti 2.5mm?lik soketli klemens

Skala 0...400°C

Duyarhhk 1°C

Dogruluk Ayar igin £%4, gosterge icin £%0,5 (tam skalanin) veya +1 hane
Gosterge 3 hane, 7.6mm, 7 parcali kirmizi LED

Bilgi koruma EEPROM (en az 10 yil)

EMC EN 61326-1: 2013

Giivenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi I1)

CIKISLAR

Kontrol gikisi Réle : 250V AC, 8A (rezistif yiik icin), NO+NC veya 12V DC 20mA lojik gikis
Role omrii Yikslz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yikte 300.000 anahtarlama
KONTROL

Kontrol bigimi Tek set-deger kontroli

Kontrol yontemi On-Off /zaman oransal (segilebilir)

A/D doniistiriici 10 bit

Oransal band %2 (zaman oransal kontrol igin)

Kontrol periyodu 10 saniye (zaman oransal kontrol icin)

Histerisiz 4°C (On-Off kontrol igin)

KUTU

Kutu sekli Sikigtirilarak panoya yerlestirilir.
Ebatlar G96xY96xD50mm

Agirhk Yaklagik 250g (ambalajli olarak)

Kutu malzemeleri Kendi kendine sonen plastikler kullaniimistir.

& Solvent (tiner, benzin, asit vs.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
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Cihazi panelden gikarmak igin : Sikistirma aparatini 1 yéninde yana itiniz. Daha sonra aparati 2 yoniinde gekiniz.
Cihaz arkasinda en az 60mm bosluk birakilmaz ise, panelden sokiilmesi zorlagir.
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Cihazi kullanmadan o6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma
kilavuzundaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin
ugrayacagd! kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda
cihaz garanti kapsamindan cikar.

ENDA ATC9311
DIJITAL GOSTERGELI ANALOG TERMOSTAT

ENDA ATC9311 sicaklik kontrol cihazini tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz.

Kontrol ¢ikisi konum LED’i ———! _ Settusu
(Kontrol ¢ikisi eneriili iken LED yanar.) Sicaklik gﬁstergesi

Sicaklik ayar
dugmesi

ATC9311

Siparis Kodu : ATC9311 - = |
-1 T2
1- Besleme Voltaji

230........230V AC A= (el Ul

FE....Fe-Const400°C

L/ 10-30v DC/

SAG K....NiCr-Ni 400°C

* 96 x 96mm ebatl.

* Olgiilen sicaklik ve set degeri igin sayisal gosterge.
* Segilebilir On-Off veya zaman oransal kontrol.

f/,eforsan

elektrik otomasyon

0242 335 40 42
0542 291 58 92 - 0532 514 90 92

* Fe-Const termokupl veya NiCr-Ni termokupl giris.
* Sensor veya sensér hatti kopar ise réle cekmez.
* Kolay ayarlanabilme.

* EN standartlarina gére CE markal.

ENDA

ATC9311-TR-08-220103



ATC9311 Programlama Diyagrami

Uygulamalar
. .. . . Plastik enjeksiyon presleri, bodonez, otomatik ekmek firinlari, naylon
Set Degerinin Gorulmesi torba makinalari, shrink ambalaj makinalari, mobilya ve melamin presleri,
Sicaklik Géstergesi endustriyel firinlar, tekstil makinalari, Utlleme ve yaka form presleri ve
f ~ diger sicaklik kontrollerinde.
| X " 8 "1 Proses sicakligi gordlir. o .
o u Baglanti Diyagrami
o 4 ENDA ATC9311 pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir.
v ! 8 8 @) tusuna basilinca set degeri gortilir. () tusu Mgntaj ve elektriksel baglantilar, teknik pers_onel taraflndap, kullanma kllavuzunda!(l
X ! ,’ SET SET talimatlara uygun olarak yapilmalidir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda elektrik
o ° : °J birakilinca tekrar proses sicakligi gordldr. bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten korunmalidir. Calisma
K Y, isisina dikkat edilmelidir. Sebekeye baglantisi olmayan giris ve ¢ikis hatlarinda ekranli
ve burgulu kordon kablo kullaniimaldir. Bu kablolar yiksek glg¢ tasiyan hatlarin ve
L. cihazlarin yakinindan geciriimemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan
Kontrol Formu Sec¢imi

topraklanmalidir.

Cihaza enerji verildiginde gostergede segilmis olan kontrol formu gériiliir. Klemens baglantisi Klemens baglantisi

Zaman oransal kontrol segilmis ise gbstergede t ’D gorlir. ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS

ATC9311-230-FE400 ATC9311-230-K400
ANALOG THERMOSTAT ANALOG THERMOSTAT
SNz XOXOXXXXXX

SN: XXXXXXXXX

ON-OFF kontrol secilmis ise gostergede D ’_' - ve D F F gorulir.

tusuna basilarak cihaza enerji verilir ise cihazin kontrol formu degisecek ve gostergede etkin olan
SET kontrol formunun yukarida belirtilen isareti gorilecektir.
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Hata Mesaijlari

P F ’q Gostergede yandaki mesaj gorildigl zaman sicaklik sensorli kopuk veya asirt isinma hatasi var Cihazin lojik gikisi elektriksel olarak izole _
demektir. Bu mesaj goriilir ise kontrol gikiginin enerjisi kesilir. degildir. Bu yiizden, toprakli termokupl @ Vida sikma momenti $K1|j¢|'|1\n t:z:ﬁde CIFT
kullanildigr zaman lojik ¢ikig uglar 0.4-0.5Nm :
topraklanmamalidir.
Gostergede yandaki mesaj goriildigli zaman cihazda kalibrasyon hatasi vardir ve cihazin test NOT :
’_ ’- ve kalibrasyon islemi igin Sisel A.S. veya en yakin ENDA bayiine ulastiriimasi gerekmektedir. BESLE.ME . Not : 1) Besleme kablolari IEC 50_227 )
Bu mesaj goriliir ise kontrol gikisinin enerjisi kesilir. c=lALEs FrooSeta . Anahtar veya |IEC 60245 gereksinimlerine
184-253VAC () ¢— Faz —— == T G Y uygun olmalidir.
13'2% Rg’ ©® <«— Notr | . | ® Beal 2) Guvenlik kurallari geregince
50,&)“2 5VA Sigorta = Kablo &lgiisii: 1,5mm? sebeke anahtari operatoriin
B o baglanmalidir. Kolaylikla ulasabilecegi bir
SENSOR GIRISI : konumda olmasi ve anahtarin
Dogru kompanzasyon kablosu kullaniniz. @+ = C_lh_aZ|a '!9"' oldugunu belirten
Ek yapmayiniz. Termokupl kablolarinin > Fe-Const / NiCr-Ni bir isaretin bulunmasi
giris terminalinde dogru yerlere baglan- ®- — e gerekmektedir.

masina dikkat ediniz.

ENDA
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0542 291 58 92
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