Teknik Ozellikleri

CEVRESEL OZELLIKLER

Ortam/depolama sicakhgi 0 ... +50°C/-25 ... +70°C

Bagil nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer azalarak 40°C’de %50'ye diisen nemde caligir.
Koruma sinifi EN 60529 standardina gore On panel : IP60

Arka panel : IP20

Yiikseklik En cok 2000m

A Yanici ve asindirici gaz bulunmayan ortamlarda kullaniimalidir.

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Besleme voltaji 230V AC 50/60Hz ;10-30V DC / 8-24V AC SMPS

Giig tiiketimi En cok 6VA

Baglanti 2.5mm?lik soketli klemens

Skala 0...9.99 veya 0 ... 99.9 veya 0 ... 999 dakika (segilebilir)
Duyarlilik +1 hane

Dogruluk Analog skala icin +%4, zaman gostergesi icin +%0,5 (tam skalanin)
Gosterge 3 hane, 7.6mm, 7 parcali kirmizi LED

Bilgi koruma EEPROM (en az 10 yil)

EMC EN 61326-1:2006

Giivenlik gereksinimleri | EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi Il)

GiRisLER

Start Kontak girisi (en az 5ms siireyle)

Reset Kontak girigi

CIKISLAR

Kontrol gikigi Réle : 250V AC, 2A (rezistif yiik icin), NO+NC veya 12V DC 20mA lojik cikis
Role omrii Yiiksiiz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yiikte 300.000 anahtarlama
KONTROL

Cikig fonksiyonu

Mod A : Kontrol ¢ikigi ayarlanan zaman kadar gecikme ile enerjilenir.
Mod B : Kontrol cikigi ayarlanan zaman kadar enerjili kalir.

A/D doniistiiriicii 10 bit

KUTU

Kutu sekli Sikistirilarak panoya yerlestirilir.

Ebatlar G96xY96xD50mm

Agirhk Yaklagik 250g (ambalajli olarak)

Kutu malzemeleri Kendi kendine sénen plastikler kullaniimigtir.

& Solvent (tiner, benzin, asit vs.) iceren veya agindirici temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
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Cihazi panelden gikarmak igin: Sikistirma aparatini 1 yoniinde yana itiniz. Daha sonra aparati 2 yoniinde gekiniz.
Cihaz arkasinda en az 60mm bosluk birakilmaz ise, panelden sokilmesi zorlasir.

Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma
kilavuzundaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin
ugrayacagd! kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda
cihaz garanti kapsamindan gikar.

ENDA ATM9321
DIJITAL GOSTERGELI ANALOG ZAMAN ROLESI

ENDA ATM9321 zaman rélesini tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz.

Kontrol ¢ikisi konum LED'i
(kontrol ¢ikigi enerjili iken LED yanar)

Set tusu
Zaman gostergesi
(dakika olarak)

Ayar dugmesi

Ayarlanan deger,
tam skalanin yiizdesidir

ATM9321

Siparis Kodu : ATM9321-

1- Besleme Voltaji
230........230V AC

[/ 10-30v DC/
8-24V AC

* 96 x 96mm ebatl.

* Zamanlayici degeri igin sayisal gosterge.

*0...9.99 veya 0 ... 99.9 veya 0 ... 999 dakika secilebilir skala.

* Segilebilir Mod A (cekmede gecikmeli) ve Mod B
(birakmada gecikmeli) ¢ikis fonksiyonlari.

* Start girisi ile tetikleme.

* Reset girisi ile reset.

* Kolay ayarlanabilme.

* EN standartlarina gore CE markali. qﬁ e f orsan
elektrik otomasyon

0242 335 40 42
112 0542 291 58 92 - 0532 514 90 92




Cikis Fonksiyonlari

T: Ayarlanan zaman (dakika), Ta<T

MOD A

START girisi tetiklendigi anda zamanlayici calismaya baslar ve ayarlanan zaman kadar sonra kontrol ¢ikisi
enerjlenir.

Besleme

START A A | —

RESET 4]
Kontrol ¢ikisi

T T
START girisi tetiklendigi anda zamanlayici galismaya baslar ve kontrol gikisi enerjilenir.

MOD B
Ayarlanan zaman kadar sonra kontrol gikigi birakilr.

Besleme — m

START  S—— ) - £
RESET A
Kontrol ¢ikisi

NOT: _FL START girisi, ¢ikan kenar ile 5ms sireyle akif olduktan sonra tetiklenir.

Programlama Diyagrami

Q tusuna basilarak cihaza enerji verilirse programlama moduna gegilir.

ctkis fonksiyonu konfiglirasyon menusi ‘N/Q‘T H

T
Q ayar digmesi saga ya da sola
kil ¥ X ¥\

L cevrilirse, meniye ait parametreler
["‘jl=> ':>|z| = »- goriillr. Segilen parametrenin onayi
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HATA MESAJI:

Gostergede (istteki mesaj gorildugl zaman
kontrol gikisinin enerjisi kesilir. Kalibrasyon
hatasi vardir ve cihaz test ve kalibrasyon

TTTTgTTTTTTT I Bttt . islemleri icin Sisel A.$. veya en yakin ENDA
\ Q Programlama modundan ¢ikis. ) bayiine ulagtiriimalidir.
j; Calisma modu.

Uygulamalar

Plastik enjeksiyon presleri, bodonez, otomatik ekmek firinlari, shrink ambala;j
makinalari, mobilya ve melamin presleri, endUstriyel firinlar, tekstil makinalari,
Utlleme ve yaka form presleri ve diger zamanlayici kontrollerinde.

Baglanti Diyagrami

ENDA ATM9321 pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir.
Montaj ve elektriksel baglantilar, teknik personel tarafindan, kullanma kilavuzundaki
talimatlara uygun olarak yapiimalidir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda elektrik
bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve Kkirlilikten korunmalidir. Calisma
isisina dikkat edilmelidir. Sebekeye baglantisi olmayan giris ve ¢ikis hatlarinda
ekranh kablo kullaniimalidir. Bu kablolar yuksek gi¢ tasiyan hatlarin ve cihazlarin
yakinindan gegirilmemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan topraklanmalidir.

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
ATM9321-230 ANALOG TIMER
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ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
ATM9321-LV ANALOG TIMER
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0/60Hz 5VA

B

[=]
g H
S S

@
5 H
g =
@ 17
@a @

2
4 4

0/60Hz 5VA

B

5 <
]

o
g g
g g
g g

230VAC

= 3
= >
z T
E E
= 2
° °

-

Made In Turkey Made In Turkey

NOT :

BESLEME : sigorta

F100mA250vAc Anahtar
184-253VAC (3) ¢— Faz = D

@ Vida sikkma momenti
0.4-0.5Nm

® 230V AC/LV

veya . | 7] )

10-30vpc) © ¢—Notr — | Besleme IEI Cihazin tiimiinde GIFT YALITIM vardir.
8-24V AC g"‘%‘l"‘a - Kablo élgiisii: 1,5mm?

50/60Hz 5VA aglanmalidir.

Not : 1) Besleme kablolari IEC 60227 veya |IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalidir.

2) Guvenlik kurallari geregince sebeke anahtari operatoriin kolaylikla ulasabilecegi bir konumda olmasi ve
anahtarin cihazla ilgili oldugunu belirten bir isaretin bulunmasi gerekmektedir.

www.eforsan.com
0542 291 58 92
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