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KOD NO
BOY L (mm)

Askı Elemanları

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

Bağlantı Elemanları

Taşıyıcılar Açıklama Sipariş Kodu

KX Dikey Şaft Askı Sabitleme Takımı 3048475

KX Dikey Şaft Askı Sabitleme Takımı
(Fire Barrier) 3048707

Açıklama Sipariş Kodu

* KX Dikey Şaft Askı Sabitleme Takımı 3305415

* KX Dikey Şaft Askı Sabitleme Takımı
(Fire Barrier) 3305419

* KXA 04 * KXC 05 6x25
* KXA 05 * KXC 06 6x30
* KXA 06 * KXC 08 6x40

Açıklama Sipariş Kodu

KX Binrak Bağlantı Takımı 2011227

Açıklama Sipariş Kodu

KX Köşebent Bağlantı Takımı 2011226

40

40

4
25

0 240

40

40

4

25
0

240

40

40

4

25
0 330

40

40

4

25
0

330

(Fire Barrier)

(Fire Barrier)

www.eforsan.com 
0542 291 58 92 
0242 335 40 42

https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-kx-busbar


ELINEKX
►►

42     www.eae.com.tr

Askı Elemanları

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

KX - BRA İKİ YÖNLÜ
YATAY UYGULAMA
ASKI TAKIMI 

KX - BRA İKİ YÖNLÜ
DİKEY UYGULAMA 
ASKI TAKIMI

 

41

41

22

2

7,5

41

41

22

2

7,5

Al
İletkenli

Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

400 04 550 05

350

77,5

3025373

500 05 650 06 82,5
630 06 800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17 146

1250 12 - - 161
1350 14 2000 23 176
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25 251
2500 29 - - 281
2500 27 - - 301

Al
İletkenli

Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

400 04 550 05

300

77,5

3025372

500 05 650 06 82,5
630 06 800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17

350
146

3025373
1250 12 - - 161
1350 14 2000 23

400

176

3025374
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25

450
251

30253752500 29 - - 281
2500 27 - - 301

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)
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Askı Elemanları

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

KX - UT İKİ YÖNLÜ
YATAY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

KX - UT İKİ YÖNLÜ
DİKEY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

43
4

65

42
4

64

KXA - Al
İletkenli

KXC - Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu
Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

* 400 04 *550 05

350

77,5

3025348

* 500 05 *650 06 82,5
* 630 06 *800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17 146

1250 12 - - 161
1350 14 2000 23 176
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25 251
2500 29 - - 281
2500 27 - - 301

- - 2000 22 202
- - 2500 27 232

2500 25 3300 32 312
- - 3600 36 342

3200 32 4000 40 372
3200 33 - - 412
4000 40 5000 50 492
4000 41 - - 454 
5000 51 - - 592
6000 60 6300 63 732

KXA - Al
İletkenli

KXC - Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu
Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

* 400 04 *550 05

300

77,5

3025347

* 500 05 *650 06 82,5
* 630 06 *800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17

350
146

3025348
1250 12 - - 161
1350 14 2000 23

400

176

3025349
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25

450
251

30253502500 29 - - 281
2500 27 - - 301

- - 2000 22 400 202 3025349
- - 2500 27 450 232 3025350

2500 25 3300 32 500 312 3025351
- - 3600 36

550
342

3025352
3200 32 4000 40 372
3200 33 - - 600 412 3025353
4000 40 5000 50

700
492

3025354
4000 41 - - 454 
5000 51 - - 800 592 3134130
6000 60 6300 63 900 732 3025355

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)

www.eforsan.com 
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Askı Elemanları

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

KX KÖŞEBENTLİ 
İKİ YÖNLÜ
YATAY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

KX KÖŞEBENTLİ 
İKİ YÖNLÜ
DİKEY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

 

50

505

50

505

Al
İletkenli

Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

400 04 550 05

350

77,5

3025344

500 05 650 06 82,5
630 06 800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17 146

1250 12 - - 161
1350 14 2000 23 176
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25 251
2500 29 - - 281
2500 27 - - 301

Al
İletkenli

Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

400 04 550 05

300

77,5

3025343

500 05 650 06 82,5
630 06 800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17

350
146

3025344
1250 12 - - 161
1350 14 2000 23

400

176

3025345
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25

450
251

30253462500 29 - - 281
2500 27 - - 301

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)
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Askı Elemanları

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

KX - IDY İKİ YÖNLÜ
YATAY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

KX - IDY İKİ YÖNLÜ
DİKEY UYGULAMA
ASKI TAKIMI

R

A

150

A

1
5
0

R

L

R

L

Açıklama Sipariş 
Kodu

KX IDY Askı Takımı 2054590

KXA - Al
İletkenli

KXC - Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu
Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

* 400 04 *550 05

300

77,5

3113547

* 500 05 *650 06 82,5
* 630 06 *800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17 146

1250 12 - - 161
1350 14 2000 23 176
1600 16 - - 191
1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25 251
2500 29 - - 281
2500 27 - - 301

- - 2000 22 202
- - 2500 27 232

2500 25 3300 32 312
- - 3600 36 342

3200 32 4000 40 372
3200 33 - - 412
4000 40 5000 50 492
4000 41 - - 454 
5000 51 - - 592
6000 60 6300 63 732

KXA - Al
İletkenli

KXC - Cu
İletkenli L A Sipariş

Kodu
Anma
Akımı

Busbar
Kodu

Anma
Akımı

Busbar
Kodu (mm) (mm)

* 400 04 *550 05

300

77,5

3113547

* 500 05 *650 06 82,5
* 630 06 *800 08 91
800 08 1000 10 106

1000 11 - - 111
- - 1250 12 121

1000 10 1350 14 131
- - 1600 17 146

1250 12 - - 161
1350 14 2000 23 176
1600 16 - -

400

191

3113548

1600 17 - - 211
2000 18 - - 233
2000 20 2500 25 251
2500 29 - - 281
2500 27 - - 301

- - 2000 22 202
- - 2500 27 232

2500 25 3300 32
500

312
3113549- - 3600 36 342

3200 32 4000 40 372
3200 33 - -

600
412

31135504000 40 5000 50 492
4000 41 - - 454 
5000 51 - - 700 592 3134127
6000 60 6300 63 900 732 3113553

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)
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Askı Elemanları

24

L

75

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

IDY

IDT

IDY

IDT

IDD

Açıklama L 
(mm)

Sipariş
Kodu

IDY   300 300 3008242
IDY   400 400 3008290
IDY   500 500 3008289
IDY   600 600 3008288
IDY   700 700 3008287
IDY   800 800 3008286
IDY   900 900 3008285
IDY 1000 1000 3008284
IDY 1100 1100 3008283
IDY 1200 1200 3008282
IDY 1300 1300 3008236
IDY 1400 1400 3008281
IDY 1500 1500 3008280
IDY 1600 1600 3008241
IDY 1700 1700 3008240
IDY 1800 1800 3008239
IDY 1900 1900 3008238
IDY 2000 2000 3008237

IDD   300 300 3008314
IDD   400 400 3008313
IDD   500 500 3008312
IDD   600 600 3008311
IDD   700 700 3008310
IDD   800 800 3008309
IDD   900 900 3008308
IDD 1000 1000 3008307
IDD 1100 1100 3008306
IDD 1200 1200 3008305
IDD 1300 1300 3008304
IDD 1400 1400 3008303
IDD 1500 1500 3008302
IDD 1600 1600 3008301
IDD 1700 1700 3008300
IDD 1800 1800 3008299
IDD 1900 1900 3008298
IDD 2000 2000 3008297

IDT Askı Elemanı - 3008279

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)

118

7513 11

10

25 10
5

150

190

L

105

Ø10X25

190

IDD

6
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Askı Elemanları

Açıklama T
(mm)

L
(mm)

Sipariş
Kodu

UPY 300 4 300 3004487
UPY 400 4 400 3004489
UPY 500 4 500 3004491
UPY 600 4 600 3004493
UPY 700 4 700 3004495
UPY 800 4 800 3004496
UPY 900 4 900 3004497

UPY 1000 4 1000 3004498
UPY 1100 4 1100 3004499
UPY 1200 4 1200 3004500
UPY 1500 4 1500 3004503

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

UPY

L

T

43

65

Tij

Çelik
Dübel

UPY

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)

www.eforsan.com 
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Askı Elemanları

L

42

65

Açıklama L
(mm)

Sipariş
Kodu

UDY 300 300 3008023
UDY 400 400 3008024
UDY 500 500 3008025
UDY 600 600 3008026
UDY 700 700 3008027
UDY 800 800 3008028
UDY 900 900 3008029

UDY 1000 1000 3008030
UDY 1100 1100 3008031
UDY 1200 1200 3008032
UDY 1300 1300 3008033
UDY 1400  1400 3008034
UDY 1500 1500 3008035
UDY 1600 1600 3008036
UDY 1700 1700 3008037
UDY 1800 1800 3008038
UDY 1900 1900 3008039
UDY 2000 2000 3008040

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

UDY

UDY

Çelik
Dübel

Tij

UDY

UDY

Çelik
Dübel

Tij

UDY

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)

www.eforsan.com 
0542 291 58 92 
0242 335 40 42

https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-kx-busbar


ELINEKX
►►

49    www.eae.com.tr

Açıklama L (mm)
Sipariş
Kodu

UAS-K5 ASKI (1) 200 3005324
UAS-K5 ASKI (2) 250 3005323
UAS-K5 ASKI (3) 300 3005322
UAS-K5 ASKI (4) 350 3005321
UAS-K5 ASKI (5) 400 3005320
UAS-K5 ASKI (6) 500 3005319
UAS-K5 ASKI (7) 600 3005318
UAS-K5 ASKI (8) 700 3005317
UAS-K5 ASKI (9) 1100 3005316

Açıklama L
(mm)

Sipariş
Kodu

BRA 12-05 Tij Askı (M10) 500 5000037
BRA 12-10 Tij Askı (M10) 1000 5000032
BRA 14-05 Tij Askı (M12) 500 5000026
BRA 14-10 Tij Askı (M12) 1000 5000034
BRA 13 Uzatma Elemanı (M10) - 1004312
BRA 13 Uzatma Elemanı (M12) - 1004282
BRA 9 Çekmeli Dübel (M10) - 5000023
BRA 9 Çekmeli Dübel (M12) - 5000022
M10 Çelik Somun - 1000522
M12 Çelik Somun - 1000964
M10 Pul - 1000504
M12 Pul - 1000505

Bağlantı Elemanları

UAS-K5

Askı Elemanları

L

Tij

UAS-K5

Tij Tij

Matkap Ucu Çapı

Uzatma
Elemanı

Çelik Somun

Çelik Dübel

Pul

50

50

L

5

Dikey Şaft Uygulaması
Kat Askı Örneği
(Projeye Özel)

Proje ve şaft ölçülerinize göre size özel şaft askısı tasarlanmaktadır.

ÖN

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

M10.....Ø14
M12.....Ø16

Taşıyıcılar

KOD NO
BOY L (mm)

www.eforsan.com 
0542 291 58 92 
0242 335 40 42

https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-kx-busbar


ELINEKX
►►

50     www.eae.com.tr

Ek Yapısı

5

10

12

1

2

3

4

7

8

11

9

6

1- Alüminyum Profil Gövde
2- Baş Takoz
3- İzole Katmanlar
4- İzolatörler
5- Ek Kapak
6- Belvil (Tabak Pul) 
7- Hizalama Pimi (çıkarılabilir)
8- İletkenler
9- Somun Kilitleme Parçası
10- Koruma Plastiği
11- Ek Kapak Contası
12- Hizalama Pimi Yuvası

Şekil 3 Şekil 4
Busbarın montaj 

edilmiş hali

Ek kapağı manivel 
hareketi ile kapatılır.

 Lütfen ayrıntılı bilgi için detaylı montaj broşürüne bakınız.  

Şekil 5Şekil 1
Blok Ek

Hizalama
Yuvası

Hizalama Pimi
(çıkarılabilir)

Şekil 2

Şekil 6

www.eforsan.com 
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Busbar montajı yapıldığında standart boyların sığmadığı ve diğer benzeri yerlerde, araboy (özel ölçüde) busbarlar kullanılır. Bu gibi durumlarda 
araboy ölçüsünü aşağıda belirtilen şekilde tespit ediniz. Minimum araboy ölçüsü 350 mm’dir .

A ölçüsü; bir busbarın gövde profilinin köşesinden diğer busbar gövde profilinin köşesine kadar mm cinsinden alınan ölçüdür. Daha sonra bulunan 
bu ölçüden 250 mm çıkarılarak araboy ölçüsü (X ölçüsü) bulunur.

X= A-250 (mm)         X= Araboy ölçüsü

A

125125

X

Araboy Ölçüsünün Alınması

 Özel ölçüler için lütfen firmamızı arayınız.

www.eforsan.com 
0542 291 58 92 
0242 335 40 42

https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-kx-busbar


ELINEKX
►►

52     www.eae.com.tr

KX Busbar Araboy Montajı

1 2  2a

 2a
 2a

5
 1

 5

 2

 6

 3

 7

 4

 8

6

1- Busbarın blok eksiz kısmındaki ve busbarın 
yerleştirileceği yerdeki hizalama pimleri sökülür.  

2- Busbarın izolatörleri zarar görmeyecek şekilde yatay pozisyonda 
busbar yerine yerleştirilir. Hizalama pimleri yerlerine takılır.

Hizalama Pimi

3

 3a

 3a

4

4- Kapaklardan birini busbarları sabitlemek amacıyla takılır. 
Busbar tek yolluysa 83Nm de tork anahtarıyla sıkılır.  

3- Hizalama pimleri yerlerine sabitlenir.

5- Busbar iki veya daha fazla 
yolluysa Şekil 5'deki gibi en 
kenardaki somunlar sıkılacak 
biçimde ilk önce 20 Nm ile daha 
sonra aynı sırayı takip ederek 
83 Nm ile tork anahtarıyla sıkılır. 

İlk
Torklama
(20 Nm)

Nihai
Torklama
(83 Nm)

6- Ek yan kapakları da takılır. Kapak vidaları da takılarak montaj işlemi 
bitirilir.

Not: Eğer son kapak düzgün ve kolayca kapanmazsa, fiziki hizalama tam yapılmamış demektir. 
Cıvatalar gevşetilip 4. işlemden sonrası tekrarlanmalıdır .   

Lütfen ayrıntılı bilgi için Detaylı Montaj Broşürüne bakınız.  
www.eforsan.com 
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Beyan

CE UYGUNLUK BEYANI
Ürün Grubu

İmalatçı

E-Line KX Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri

EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10 34522        Esenyurt-İstanbul

Aşağıda tanımlanan deklarasyonun konusu Avrupa Mevzuatları ile uyumludur.
Bu uygunluk deklarasyonu üreticinin sorumluluğu altında yapılmıştır.

Standart :
              TS EN 61439-6
                   Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 6: Genel şebekelerdeki
                   güç dağıtımı için donanımlar

CE - Yönetmeliği

              2014/35/EU “Alçak Gerilim Direktifi”

              2014/30/EU “(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi”

              2011/65/EU “RoHS Direktifi”

Teknik Doküman Hazırlama Yetkilisi;

                     EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
                     Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-İstanbul

                     Emre GÜRLEYEN

Tarih     

20.04.2023

Doküman İmzalama Yetkilisi

Elif Gamze KAYA OK
Genel Müdür Yardımcısı

www.eforsan.com 
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Sertifikalar
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Genel Ürün Özellikleri

400A ... 6300A ARASI KOMPAKT BUSBAR KANAL 
SİSTEMİ GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (E-LINE KX)

Montaj ve Devreye Alma Testleri
- Busbar kanal sisteminin montajı elektrik projesine, elektrik tek hat şemalarına, yerleşim  planlarına, ve detaylı busbar uygulama projelerine uygun olarak bu planlarda gösterilen tip ve akım  
değerlerine uygun bir şekilde yapılmalı, montaj işlemleri sırasında üretici montaj talimatlarına dikkatle uyulmalıdır. Merkezi ek civataları mutlaka uygun değere ayarlanmış tork anahtarı ile 
sıkılmalı ve civatanın  somun tarafı somun kilitleme kapağı ile sabitlenmelidir.
- Busbar sisteminin montajı tamamlandıktan, projesine ve montaj talimatlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra izolasyon test cihazı ile izolasyon testi yapılarak devreye alma test tutanağı 
düzenlenmelidir. Tüm iletkenler ve gövde arasındaki izolasyon değerleri 1 megaohm üzerinde olmalıdır.

Gövde ve Genel Yapı
- Busbar kanallarının dış gövdesi en az 2,5 mm kalınlığında termikli ve sertleştirilmiş ekstrüzyon alüminyum profilden imal edilmelidir. Busbar kanallarının gövdesi standart olarak RAL 7038 
renk elektrostatik fırın boyalı olmalıdır. 
- Busbar  kanallarının yapısı, çift katmanlı epoksi kaplı iletkenler ve aralarına yerleştirilmiş B sınıfı polyester film katmanlarının, hava aralığı kalmayacak şekilde paketlenip, deliksiz alüminyum 
gövde içine sıkıştırılarak yerleştirilmesi olarak tanımlanan “Kompakt” tipte olmalıdır.
- Plug-in çıkış noktalarında iletkenler arası boşluk bırakılmamalı, sistemin kompakt yapısının sürekliliği bozulmamalıdır.
- Kompakt yapı busbar dış gövde profili boyunca 19 cm de bir yerleştirilmiş M6 matkap vida ile sağlanmalıdır. Gövde birbirine özel kilitleme yöntemiyle tutturulmalıdır. Vidanın ucu matkap vida 
olup somun gerekmeksizin hem topraklamayı hem de montajı sağlamalıdır.
- Çok yollu busbarlar tek gövde halinde birbirlerinden ayrılmayacak şekilde birleştirilmiş olmalıdır. 
- Busbar kanal sisteminde, aşağı-yukarı, sağa-sola dönüş elemanları, “T” ve ofset elemanları, pano, trafo ve kablo bağlantı elemanları, sonlandırma, yatay ve dikey genleşme elemanları standart 
olarak bulunmalıdır. Projenin uygulaması sırasında gerekli olabilecek özel modül ve araboy busbar kanallar standart özelliklere ve tekniğine uygun olarak kısa zaman içinde imal edilebilmelidir.
- Busbar hatları bina dilatasyon noktasından geçiyorsa geçiş yerinde muhakkak yatay dilatasyon  elemanı kullanılmalıdır. Ayrıca yatay hatlarda 40 m'de bir yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır.
- Busbar kanalların dikey şaft uygulamalarında, her katta katlardaki genleşmeleri üzerine alacak, fiziksel yapısı busbar kanalın fiziksel yapısı ile aynı dikey genleşme elemanı kullanılmalıdır.

Çıkış Kutuları
- Bolt-on ve plug-in tip busbar kanal sisteminin her ek noktasından 1000A'e kadar direkt bolt-on tipi çıkış kutuları ile (enerji kesilerek) akım alınabilmelidir.
- Bolt-on çıkış kutusu ile (ekten) enerji alınacağı zaman, busbarın eki değiştirilmeden, kutu kontaklarının girebileceği kadar mesafeyi sağlayan yuvalara kutunun kontakları yerleştirilmelidir. Yeni 
bir ek takımı gerekmeksizin kutu takılabilmelidir.
- Fazla sayıda çıkış gereken hatlarda ve dikey şaft dağıtım hatlarında projesinde gösterildiği şekilde Plug-in tip olarak adlandırılan pencereli dağıtım busbarı kullanılmalıdır. Plug-in tip busbar 
gövdesindeki  pencerelerden (plug-in) 630A'e kadar akım alma plug-in  çıkış kutuları ile mümkün olmalıdır. Bu kutular busbarın enerjisi kesilmeden sökülüp takılabilmelidir. 3 metrelik standart 
boy üzerinde en az 2 plug-in pencere bulunmalıdır. Bu pencereler kullanılmadığı zaman IP 55 korumalı bir kapak ile kapalı olmalıdır. Plug-in tip busbarın ayrıca ek noktaları da bolt-on kutular 
ile enerji almaya müsait olmalıdır.
- Plug-in çıkış kutularının kontakları gümüş kaplı olmalıdır. Bolt-on çıkış kutularının kontakları kalay kaplı olmalıdır. 
- Busbar çıkış kutuları sacdan imal edilmeli ve boyalı olmalıdır. Sac gövde elektrostatik fırın boya  yöntemi ile epoksi polyester sınıfı elektrostatik toz boya ile RAL 3020 renginde boyanmalıdır.
- Plug-in çıkış kutuları aşağıdaki mekanik ve elektrik güvenlik şartlarına sahip olmalıdır. 
- İçindeki koruma cihazı “on” pozisyonunda iken kutunun busbara takılmasını yada çıkarılmasını engellemek için, kutuyu busbar gövdesine mekanik olarak kilitleyen bir güvenlik mekanizması 
olmalıdır. Kutunun kapağı ancak “off” pozisyonunda açılmalıdır. Kutu busbara takılı ve “off” pozisyonunda kapağı açık iken canlı hiçbir iletken açıkta olmamalı ve bu halde kutunun koruma sınıfı 
IP 2x olmalıdır. Kutunun topraklama kontağı sisteme yerleştirilirken ilk temas etmeli ve sistemden sökülürken teması en son kesilmelidir.
- Busbar çıkış kutuları yükün enerjisi kesilmeden kapağın açılmasını sınırlayan kilit mekanizmasına sahip SYK sigortalı yük kesici [ yada kompakt şalter] ler  ile donatılmış olmalıdır.

İletkenler ve Faz Konfigürasyonu
- Kompakt busbar kanal sistemi 400-6000A  arasında alüminyum iletkenli olmalıdır.
- Alüminyum iletkenler EC-Grade sınıfında olmalıdır. Minimum iletkenlik değeri 34 m/mm².W olmalıdır. Epoksi kaplanmış alüminyum iletkenlerin açıkta kalan kontak yüzeyleri kalay ile 
akaplanmalıdır .
[ Kompakt busbar kanal sistemi 550-6300A  arasında bakır iletkenli olmalıdır.]
- Bakır iletkenler %99,95 elektrolitik bakır olmalıdır. Minimum iletkenlik değeri 56 m/mm².W olmalıdır. Epoksi kaplanmış elektrolitik bakır iletkenlerin açıkta kalan kontak yüzeyleri kalay ile 
kaplanmalıdır.
- Kompakt busbar kanal sistemi aşağıdaki iletken sayısı ve faz konfigürasyonunda olmalıdır.  

- 4 İletkenli          :  L1 / L2 / L3 / N / Toprak  (Gövde)
- [ 4 ½ İletkenli    :  L1 / L2 / L3 / N / %50 PE + Toprak (Gövde)  (½ PE iletkeni ve Gövde-birleşik)]
- [ 5 tam İletkenli :  L1 / L2 / L3 / N / PE + Toprak (Gövde)  (PE iletkeni  ve Gövde-birleşik)]
- [ 6 tam İletkenli :  L1 / L2 / L3 / N / N / PE + Toprak (Gövde)]
- Nötr iletkeni faz iletkenleri ile aynı kesitte ve izoleli olmalıdır.

İzolasyon Yapısı
- Busbar sistemi içinde bulunan iletkenler önce termo set sınıfı yüksek dayanımlı epoksi ile kaplanmalı ve daha sonra B sınıfı polyester film katmanları ile hava aralığı kalmayacak şekilde busbar 
gövdesi içerisine yerleştirilerek izole edilmelidir. İki faz iletkeni arasında 2 kat epoksi katman ve en az 1 kat polyester film izolasyonu bulunmalıdır. Busbar sisteminde kullanılan tüm izolasyon 
malzemeleri zehirli gaz çıkartmayan “halojen free” yapıda olmalıdır.

Modüler Ek Yapısı
-Busbar kanalları ek noktası çekmeceli tip modüler blok ek sistemi ile bara iletkenleri blok ek takımı içindeki iletken yuvalara oturtularak  birleştirilmelidir. Blok ek sisteminde kolay ve hatasız 
montaj için hizalama pimi ve yuvası bulunmalıdır. Blok ek yapısı izolatörleri yüksek dayanımlı CTP izolatör olmalıdır. Ek noktası merkezi civatası montajdan sonra 83 Nm (60 lbft) değerine 
ayarlanmış  tork anahtarı ile sıkılmalıdır. Merkezi civatanın başlı gevşemeye karşı sabitlenmiş olmalı, somun tarafı ise tork ile sıkma işleminden sonra özel kapağı ile kapatılmalıdır.
Koruma Sınıfı
- Busbar kanalları IP55 / IP65 koruma sınıfında olmalıdır. IP65 siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız. 
(Dış ortam kullanıma uygun değildir. Dış ortam kullanımı için bakınız CR kataloğu)

Sistemin Genel Yapısı
Busbar sistemi aşağıdaki teknik özelliklere uygun olarak düşük empedanslı “ KOMPAKT” tip ve yapıda olmalıdır. Kompakt yapı kalay kaplı iletkenlerin izole edilerek busbar gövdesi içerisine 
içeride hava boşluğu  kalmayacak şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmelidir.

Elektriksel Değerler
- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon 
  gerilimi 1000V olmalıdır.
- Busbar kanalların minimum kısa devre 
  değerleri yandaki gibi olmalıdır:

Standartlar & Belgelendirme:
- Busbar kanal sistemi, uluslararası IEC 61439-6 standardına uygun olarak tasarlanmalı, tip testleri yapılmalı, standarda uygun olarak  üretilmelidir. Tip testleri bağımsız ve uluslararası 
geçerliliğe sahip akredite test ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılarak belgelendirilmelidir. Busbar sisteminin her bir akım kademesi için kısa devre tip testleri ve altta verilen  3 temel 
tip testi yapılmalı, standartlara uygunluk belgesi alınmış olmalıdır.
10.2-Malzemelerin ve bölümlerin dayanıklılığı, 10.2.2-Korozyona karşı dayanıklılık, 10.2.3- Yalıtkan malzemelerin özellikleri, 10.2.3.1- Mahfazaların ısıl kararlılığının doğrulanması, 10.2.3.2- 
Yalıtkan malzemelerin iç elektriksel etkilerden kaynaklanan olağan dışı ısıya ve yangına  dayanıklılığının doğrulanması, 10.2.6- Mekanik darbe, 10.2.7- İşaretleme, 10.2.101- Mekanik yüklere 
dayanım yeteneği, 10.2.101.1- Bir düzboy busbar birimi için test yönergesi, 10.2.101.2- Bir ek noktası için test yönergesi, 10.2.101.3- Busbar gövdesinin kırılmaya karşı direnci, 10.3- Koruma 
derecesi, 10.4- Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları, 10.5- Elektrik çarpmasına karşı koruma ve koruma devrelerinin bütünlüğü, 10.5.2- Busbarın açıktaki iletken bölümleri ile 
koruma devresi arasındaki etkin toprak sürekliliği, 10.5.3- Koruma devresinin kısa devre dayanım dayanıklılığı, 10.9- Dielektrik özellikler, 10.9.2- Şebeke frekanslı dayanım gerilimi, 10.9.3- 
Darbe dayanım gerilimi, 10.10- Sıcaklık artışının doğrulanması, 10.11- Kısa devre dayanımı, 10.101- Alev yayılmasına karşı direnç, 10.102- Bina bölümlerinden geçişlerde ateş geçirmezlik, Ek 
BB Faz iletken karakteristikleri, Ek CC Hata çevrim sıfır empedansları, Ek DD Hata çevrim direnç ve reaktansları
- Busbar kanal sistemi CE işaretli olmalıdır.
- Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip üretici tarafından imal edilmelidir.
- Busbar kanal sisteminin imalatı marka sahibi üretici  tarafından yapılmalı ve üreticinin en az onbeş yıldan bu yana çalışan önemli referansları olmalıdır.
- Busbar kanal sistemi modülleri üzerinde standartlara uygun olarak bir tip etiketi bulunmalı, tip etiketinde  sistemin  markası, modeli, iletken sayısı ve  elektriksel değerleri belirtilmelidir. 
   Bu tip etiketindeki değerler üreticinin katalog ve sertifikalarındaki değerler ile aynı olmalıdır.

1-

2-

2.1-

2.2-

2.3-

2.4-

2.5-

2.6-

3-

4-

400-500A
630A

800-1000A
1000A

1250-1350-1600A
1600-2000-2500A

2500-3200A
3200A ve üstü

550-650A
800A

1000A
1250-1350A
1600-2000A

2500A
3300A ve üstü

: 1 sn değeri  16kA, tepe değeri    32kA
: 1 sn değeri  25kA, tepe değeri 52,5kA
: 1 sn değeri  35kA, tepe değeri 73,5kA
: 1 sn değeri  50kA, tepe değeri  105kA
: 1 sn değeri  60kA, tepe değeri  132kA
: 1 sn değeri  80kA, tepe değeri  176kA
: 1 sn değeri 100kA, tepe değeri 220kA
: 1 sn değeri 120kA, tepe değeri 264kA

: 1 sn değeri  24kA, tepe değeri 50,4kA
: 1 sn değeri  40kA, tepe değeri    84kA
: 1 sn değeri  50kA, tepe değeri  105kA
: 1 sn değeri  60kA, tepe değeri  132kA
: 1 sn değeri  80kA, tepe değeri  176kA
: 1 sn değeri 100kA, tepe değeri 220kA
: 1 sn değeri 120kA, tepe değeri 264kA

Al İletkenler için; Cu İletkenler için;                     
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