Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan
zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacadl kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti
kapsamindan cikar.

ENDA ET4430 PID SICAKLIK KONTROL CIHAZI

ENDA ET4430 PID Sicaklik kontrol cihazini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz.

P> 48x48mm ebatl.

P> Segilebilir cift set degeri girebilme.

P> Segcilebilir PT100 ,J, K, L, T, S, R sensér tipleri.

P> PID parametrelerinin otomatik hesaplanmasi (SELF TUNE). ET4430 TEMPERATURE CONTROLLER
Sistemi ilk defa ¢alistirmadan 6nce PID parametreleri biliniyorsa

girilmeli, bilinmiyor ise Self-Tune 6zelligi ¢aligtiriimalidir. °E

P> Ug farkl ézellik atanabilen dijital giris. , ' n '
P> Ug farkl ézellik atanabilen F fonksiyon tusu.

P> Soft-Start 6zelligi. [A1] U U l

P> Segilebilir SSR veya Roéle kontrol gikisi. [A2] °

P> ikinci Alarm ya da sicaklik kontrol ¢ikisi olarak kullanilabilen C/A2 role gikisi.

P> Birinci Alarm gikisi veya PID sogutma gikisi olarak kullanilabilen A1 role gikisi. qU n
P> Segilebilir Isitma/Sogutma kontrold.

P> Giris icin offset 6zelligi. .U
P> Prob arizasi durumunda réle konumlarini segebilme veya periyodik ve oto-periyodik ¢alisma.

P RS485 Modbus protokolllyle haberlesme (Opsiyonel).
P> EN standartlarina gére CE markali.

v
Siparis Kodu : ET4430-__ -
1 2
1 - Besleme Voltaji 2 - Modbus )
UV.....90-250V AC RS...Modbus (Istege baglh)
LV.....10-30V DC /
8-24V AC Detayl bilgi icin ET4430 Modbus
AAdres Haritasi ve Baglanti Semasi
klavuzuna bakiniz.
Giris Tipi Skala Aralig: Dogruluk
oc OF
PT100 Rezistans termometre EN 60751 -199.9...600.0°C -199.9...999.9 °F + 0,2% (tam skalanin) £ 1 hane
PT100 Rezistans termometre EN 60751 -200...600 °C -328....1112 °F +0,2% (tam skalanin) £ 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl EN 60584 -30.0....600.0°C -22.0....999.9 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl EN 60584 -30....600°C -22...1112 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl EN 60584 -30.0...999.9°C -22.0....999.9 °F + 0,5% (tam skalanin) £ 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl EN 60584 -30...1300°C -22....2372 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl DIN 43710 -30.0....600.0°C -22.0....999.9 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl DIN 43710 -30....600°C -22...1112 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl EN 60584 -30.0...400.0°C -22.0....752.0 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl EN 60584 -30....400°C -22...... 752 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
S (Pt10Rh-Pt) Termokupl EN 60584 -40...1700°C -40....3092 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
R (Pt13Rh-Pt) Termokupl EN 60584 -40...1700°C -40....3092 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
CEVRESEL OZELLIKLER
Ortam/depolama sicakligi 0 ... +50°C/-25 ... +70°C
Bagil nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C’de %50'ye disen nemde caligir.
Koruma sinifi EN 60529 standardina gére Onpanel : IP65, Arkapanel : IP20
Yiikseklik En ¢cok 2000m
& Cihazi asindirici, ugucu ve yanici gazlara veya sivilara maruz birakmayiniz ve bu maddelerin bulundugu ortamlarda kullanmayiniz.
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Besleme 90-250V AC 50/60Hz; 10-30VDC / 8-24VAC SMPS
Giig tiiketimi En gok 5VA
Baglanti Glg klemensi: 2.5mm?lik soketli, Sinyal klemensi: 1,5mm? soketli klemens
Hat direnci En ¢ok 100Q
Bilgi koruma EEPROM (en az 10 yil)
EMC EN 61326-1: 2013 (EN 61000-4-3 standarti i¢in performans kriteri B saglanmistir.)
Giivenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi Il)
CIKISLAR
C/A2 cikisi Role : 250V AC, 10A ( rezistif yik icin ), NO+NC ( "Kontrol” veya “Alarm2” ¢ikisi olarak segilebilir ).
A1 cikisi Réle : 250V AC, 5A ( rezistif yik icin ), NO ( "Alarm1” veya “Sogutma Kontrol” ¢ikisi olarak segilebilir ).
SSR cikigi 24V 20mA maksimum SSR ¢ikisl.
Réle omrii YiksUlz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yiikte 300.000 anahtarlama
KONTROL
Kontrol bigimi Tek set-deger ve alarm _kontroli.
Kontrol yontemi On-Off / P, PI, PD, PID ( segilebilir ).
A/D doniigtiiriicii 14 bit
Ornekleme zamani 100ms (Minimum)
Oransal band %0.0 ile %100.0 arasinda ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol segilir.
Kontrol periyodu 1 ile 125 saniye arasinda ayarlanabilir.
Histerisiz 1 ile 50°C/F arasinda ayarlanabilir.
Cikig giicii Set degerindeki oran %0 ile %100 arasinda ayarlanabilir.
KUTU
Kutu sekli Sikigtirilarak panoya yerlestirilir (DIN 43 700'e gére).
Ebatlar G48xY48xD87mm
Agirhik Ambalajl olarak yaklagik 250g
Kutu malzemeleri Kendi kendine sénen plastikler kullaniimistir.

Cihaz galisir durumdayken herhangi bir sivi temasindan kagininiz.
Solvent (tiner, benzin, asit vb.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihazi temizlemeyiniz.
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BOYUTLAR

Derinlik
87mm
»
4 _ 1 @ —— 2 Cihazi panelden gikarmak igin:
- Cihazi 1 yo6ninde her iki
ET4430 TEMPERATURE CONTROLLER taraftan bastlrlrken,

2 yonilnde itiniz.
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—————
—————
£ IS )
£ IS —————
© ] —————
It} < —————
 e—
)
v 1 ﬁ — 2
<«— Baglanti
kablolari
Panel Yuva Kesiti c
45 _mm |
t | Not: 1) Panel montaji yapilirken baglanti kablolar
c I icin ilave yer ayrilmasi gerekmektedir.
£ | 2) Panel kalinhg en fazla 9mm olabilir.
_ |- __|__ S 3) Cihaz arkasinda en az 100mm bosluk
45 | _| birakilmaz ise, panelden sokiilmesi
< | zorlagir.
1
Sikigtirma E 5 |
aparati 8 ;
[
Panel | @ Vida sikma momenti
\ JL'_"_'_“'_'_'__'_ 0.4-0.5Nm
| Cihazin tiimiinde GIFT
I

YALITIM vardir.

BAGLANTI DiYAGRAMI

ENDA ET4430 pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullanilmahdir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda elektrik
bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten korunmalidir. Calisma sicakligina dikkat edilmelidir. Sebekeye baglantisi
olmayan giris ve ¢ikis hatlarinda ekranli ve burgulu kordon kablo kullaniimalidir. Bu kablolar yliksek gu¢ tasiyan hatlarin ve cihazlarin
yakinindan gecirilmemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan topraklanmalidir. Montaj ve elektriksel baglantilar, teknik personel
tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir.

ET4430-UV ET4430-UV-RS ET4430-LV E ET4430-LV-RS
EDNUB'QAL PID TEMPERATURE CONTROLLER Elngr%AL PID TEMPERATURE CONTROLLER IEDNUB'%AL PID TEMPERATURE CONTROLLER | |¥JSDTQAL PID TEMPERATURE CONTROLLER
ELECTRONICS ELECTRONICS ELECTRONICS - ELECTRONICS
[i]+A A
RS- 485 RS- 485
meove, 2| |B-s B pavos Sl |~
50/60Hz 5VA [3] Rs-485 COM. 50/60Hz 5VA Soi00Ne VA J] RS-485 COM. SAAC A
*7ssR AC250V10A & SSR AC250V10A & SSR AC250v10A & SSR AC250V10A &
[5}--out RESISTIVE OUT! o 5}--JouT RESISTIVE OUT1 ™o [5}--out RESISTIVE OUT1 ™o out RESISTIVE OUT1 o
o o o o
DIN DIN DIN DIN
AC 250V 5A AC 250V 5A AC 250V 5A AC 250V 5A
RESISTIVE OUTZ y RESISTIVE OUT2 P RESISTIVE OUT2 y RESISTIVE OUT2 P
(8] (8] o (8] LOAD o LOAD o
+ +
m PT1DD TC E PT1DD TC E PT1OB TC SN: XXXXXXXXX PT100 »TC SN: XXAXKAXXX
|I ||I|I\|III ||II|IIIII|I |I || I|I||III HIIIIIIIIII - IR LI
04077 0407l7242 8ll68040711724284 8ll6g0407l724291
MADE IN TURKEY MADE IN TURKEY MADE IN TURKEY MADE IN TURKEY
NOT : Sigorta
BESLEME : baglanmalidir. Cihazin lojik gikisi elektriksel olarak izole
90-250V AC F 100 mA 250v AC Anahtar degildir. Bu nedenle toprakli termokupl
veya () «— Faz = ® @ UV veya LV kullanildiginda lojik c¢ikis uclari
13'%%;3?/ (12 <— Notr ° Besleme topraklanmamaldir.
S;ﬁ’;g_)“; 5(‘;?” i Kablo Kesiti : 1,5mm? Not :
SENSOR GIRISI :
Termokupl icin + & + A 1) Besleme kablolari IEC 60277 veya IEC
Dogru kompanzasyon kablosu kullaniniz. Ek TC<_ 5 Seneir @R 60245 gereksinimlerine uygun olmalidir.
¥apmaylnlz Termokupl kablolarinin girig —@9 - i5aceilerine 2) Guvenlik kurallarn geregince sebeke
del{(T;rt\:I:’Trclilt; dogru yerlere baglanmasina dikkat ederek cihaz anahtari operatérin kolaylikla
.0 girisine baglayiniz. ulasabilecegi bir konumda olmasi ve
PT100 sensor igin : ; » o O anahtarin cihazla ilgili oldugunu belirten bir
2 telli PT100 kullanildiginda, girig terminalinin PT100 isaretin bulunmasi gerekmektedir.

8 ve 9 nolu uglarini kisa devre yapiniz.

* MODBUS BAGLANTI SEMASI

AE— : — R R A
O[J_I - - ————cccc=s50c00c005555990 120 Ohm
= l l Master Cihaz l J) Slave Cihaz - 1 l l Slave Cihaz - 2 Maksimum 127 adet
B A B A B A Slave Cihaz kontrol edilebilir. ERpASveiCiliaz
+ - 5 - + - @ e 127
Haberlesme hattinin baslangi¢ ve bitimi . .
&120 Ohm direng ile sonlandirimalidir. * Modbus fonksiyonu olan cihazlarda uygulanir.
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ET4430 TEMPERATURE CONTROLLER (1) Olgme degeri ve set degeri gostergeleri (Calisma Modunda)

G

Parametre ismi ve degeri (Programlama Modunda)

(2) Deger arttirma tusu (Galisma ve Programlama Modunda)
Parametre secim tusu (Programlama Modunda)

( 3 ) Deger eksiltme tusu (Calisma ve Programlama Modunda)
Calisma Modunda sadece bu tusa basilirsa program versiyon numarasi goralur.
Parametre secim tusu (Programlama Modunda)

( 4) Segcilebilir Fonksiyon tusu (Galisma Modunda)
Menu segim tusu (Programlama Modunda)

( 5) Kontrol ve Alarm set segim tusu (Calisma Modunda)
Parametre set tusu (Programlama Modunda)

(1) PV ve SV géstergesi PV 7 pargali 4 hane yesil ,SV 7 pargali 4 hane yesil LCD display

Karakter Yiikseklikleri PV Gostergesi : 12.0mm, SV Gostergesi : 8.13mm

(2),(3),(4),(5) Tus takimi Mikro switch

(6) Durum gostergesi Kontrol , Alarm1, Alarm2, SSR cikis ve program durum gosterge sembolleri

ALARM1 VE ALARM2 CIKIS BiGIMLERI

Mutlak Alarm Bagil Alarm Band Alarmi
AlEP=ndE A lEP=dE A lEP=bAnd
sV ON sV ON sV ON
i ! Y A 3 A
; OFF | 3 OFF A I5t=H. ‘ OFF  Alibt=lo
A 4 1 LY ‘ ‘ 4 : 4 ‘
B | R I
' | | | v ' | | H | ' | | |
[ 1 | Lo ! | ' : ! : : I
Lo i I [ | | ! 1 i ' i 1 !
Do : | P : ! | 1 : 1 : : }
! I " ON | Lo + ON } | ! ' | ' ' ON |
T A i A ! ! A i A ;
! OFF i : OFF | A i5t=Lo ! | OFF | AiS5t=H,
3 ! : v | ! \ 4 1 |
[ 1 IR IHY! | IHY! 1 A IHY T
; H /H’j i : ‘Fl .H':I‘ ! } | A IHY ‘ A IHY }
! i ! | | . ' i
ASV <. — g e SVASV L sweAsv . N
" g
(ASV min. = skala baslangici -300 SV+ASV 4309 300 300
ASV maks. = skala sonu) (ASV min. =-300, ASV maks. = +300) SV =CONT cikigi set degeri  ASV = AL1 cikigi set degeri
SV = CONT cikisi set degeri ASV = Alarm cikig! set degeri (ASV min. =0, ASV maks. = +300)
Nihai Band Disinda Alarm
A itP=b6AAN
SVHASV oo Moo SV+ASV
SV [ e Iy s g — sV
SV-ASV | ———— -t SV-ASV

A
Baslangi¢ Band alarm miimkiin Baslangig Band alarm miimkiin

SV =CONT cikigi set degeri  ASV = AL1 cikisi set degeri (ASV min. =0, ASV maks. =300 )

KONTROL VE ALARM SET DEGERLERININ AYARLANMASI

HATA MESAJLARI

}& ) PFH Sensor baglantisi yok.

n (Sensor velveya kablo
€30 YO0 | bozuk veya bagh degil)
LI nnNn

uu )
Olgiilen sicakhk

3 saniye sonra Tusuna basilirsa kontrol ve alarm set degerleri ayar konumuna gegilir. ynn | skalanin istinde
'bE [ I5E) _
%EI* —[2]
3 9 9
"E":»E AL E'bE *EI* &

- [A1sE) '
(] "555;*@* q?/g e

- Olgiilen sicaklik
qoo skalanin altinda

~

Eee
- ICI U

+1_ 3 saniye sonra —&

v

CD""l

‘

8

8

d.inL veya FFEL parametrelerinden
.+1_3 saniye sonra —A birisi £ C5.A degerine ayarlandiginda
bu parametre goriiliir.

JZ y
#Cur

CD""!

f
R

L0 -

G -

l::ll‘r C:lﬁ‘l CD"I‘I

-+1_ 3 saniye sonra —A

ot

A E.o.bE.parametresi SSR cikisa

13 saniye sonra ayarlandiginda bu parametre goriiliir.
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d. 1nL veya FF EL. parametrelerinden
el erarea— birisi AAnu. degerine ayarlandiginda
ve L. Pb farkli 0 ise bu parametre gériiliir.
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ENDA ET4430 PROGRAMLAMA DiYAGRAMI

CALISMA MODU
"Programlama Modunda" iken 20 sn. herhangi bir tusa basiimaz ise otomatik olarak bilgi kaydedilir ve "Calisma Moduna”
girilir veya tusuna basilarak ana meniiye gegildikden sonra B tuslarina ayni anda basilir, bilgi kaydedilir ve "Calisma Moduna" dondlir.

PROGRAMLAMA MODUNA GiRiS

Tusu basih tutulurken Izltuwna basilirsa "Programlama Moduna" girilir.

<
<

[¥]

NOTLAR

EI SSRgikislh cihazlarda, 5L od =Giivenlik meniisii giris kodu.

{hlo = cikisi control set 5t.ub.=Selftune kontrol parametresi.

A 15L =Alarm1 set degeri alt i 1nPE. = Girig tipi segimi.

gige"ﬂ;"m' N . 0ile A £5H Parametresinin gésterdigi AC.D.bE parametresi A Detaylar igin, bu sayfanin Tuslarina birlikte basili ise, cihaz Bu parametre 430 olmalidir. - —
dege",a,as;nda aya”anab""r deger arasinda ayarlanabilir. £ -A2 ‘den farkh segili gzgméraﬂ;’;ﬁgbj('ﬁz Tipi ana ekrana doner ve sicakiik yiiksek degil Parametreler ile ilgili
ise bu menii gériiniir. ¢ - ise, ekranda P 1dE. mesaji yanip sénerek bilgilendirme ydntemi

C5H 1 = CIA1 gikigi control set 1_7'5H Alarm1 set degeri iist
degeri iist limiti. li AoS5L FIE'bL = Alarm2 set degeri alt
Chlo ¥ inin gé 3 HI - Parametresinin gbsterdigi 30

deger ile Ust skala degeri arasinda deger ile st skala degeri arasinda Oile F{ngr in go ai

self tune islemi otomatik olarak baslar. Eger
baslangig sicakligi self tune yapmak igin
ylksek ise gostergede & EH 1. mesaiji goriliir d d g
fabrika ayarlarina doner.

Un 1t = Sicaklik birimi degeri.
{=°C | OF=°F

5.8 od = 0 konumundayken énce
A tusuna basil tutarak ardindan EI

tusuna birlikte 4sn. basili tutulursa
FP parametre gérilliir ve cihaz

asagidaki gibidir.

ABCD

ayarlanabilir. ayarlanabilir. degerarasinda ayarlanabllw ve cihaz sicaklik diigene kadar bekler. Daha

Pb = CIA1 gikisi Oransal band A HY=Alarm1 gikig: histerisizi. EHE FLEr. = Dijital filitre Katsayisi. sonra gostergede P 1dE. mesaji gériiniir ve EA® -4
degeri. 1ile 50 °C arasinda ayarlanabilir. 25H = Alarm2 set degeri iist Gosterilen degerin filitre edilmesini otomatik olara self tune islemine baglanir. Cobc. = Cono. meniisii giivenlik a3
i Safine e sk 5. il
ayarlanabilir. . Pb =%0.0 ise On-Off 250 Parametresinin gésterdigi er% izl (gevabl verir. 200 dje d CE o+ CdE ve LLE degerlerihaf Kayit yesiparametresi.

i gerinde e, gerleri hafizaya kay!! non& =Menigorinmez.

konirol segilr. o A IEP = Alarm1 tipi. deger ile list skala deger! arasinda (2] (7] ise filtre cevabi en yavas olur. edili. Sonra cihaz "Galisma Modunda" déner. PYEY =Degisikiik yapilabilr 5 i
LHHE! = CIA1 cikisi histerisiz Alti degisik alarm tipi segilebilir. B El Y Parazitli ortamlarda bu parametrenin ? egisiklik yapilabilir. Bu sayfada gosterllen

Self tune iglemi basari ile tamamlandiktan P no =Sadeceizlenebilir.

degeri. dE = Bag | degeriarttinimalidir. y . P

o0 -G arasinda ayarianabilr (mSE, opp, BR0MerZ @larm R2HY = Alarm2 gikist histerisizi. CobE = Controlcikisisecimi, sonra btun menusu ofomatik olarak flibe = AL lo menisi givenlik cihaz ekranlarindaki ilk
d =Sapma alarm (Deviation). ile 50 °C arasinda ayarlanabilir. A2 = cIA2(Rale)gikisi segimi !(aldmlg.EY?_nDien selftune |§Iem\ya;;aillr;e[k seviyesi parametresi. satirda parametre isimleri,

L.t 1=CIA1 gikigiintegral degeri. bAnd =Bandalarm (Band). 557 = SSRikisi segimi igin 5t U menusindeki 3.£.3L. nonE =Mentigériinmez. ikinci satirda ise mevcut

0.0 ile 1000 dakika arasinda bAn. 1 =Sicakiik band igine girdikten parametresi PYE 5 yapilmalidir. PYE 5 = Degisiklik yapilabilr

parametreye ait deger

0.00 ile 25.00 dakika arasinda
ayarlanabilir. L. Ed=0.0ise tirev
etkisi devre disi.

L. LE.=CIA1 gikigiperiod zamani.
1 ile 125 saniye arasinda
ayarlanabilir.

LPYE = CIA1 Set degerinde CIA2
cikisi giig ylizdesi.
%0ile %100 arasinda ayarlanabilir.

55E.5.= Soft Start timer set degeri.
Bu parametre cihaza ilk enerji

soéggtma kontrolii.

rElo = A gkisi bagil sogutma
kontrold.

A I5¢ = Alarm1 gikis durumu,

H1 = Algikisi Alarm1 set degerinin
Ustiinde, on.

E' E' Lo = Algikisi Alarm1 set degerinin
Ustiinde, off.

AlEr =

Alarm1 prob hatasi

on =A1Cikisi prob hatasindaon.

ayarlanabilir.

= Sapmaalarm (Deviation).
bAnd = Bandalarm (Band).

bAn. 1 = Sicakiik band igine girdikten
sonra band alarm aktif (Band with
inhibition).

A25E. = Alarm2 gikis durumu.
1=A2¢ikisi setdegerinin Ustiinde

n.
Lo=A2gikisi setdegerinin stiinde
off.

dolayi olusabilecek hatalari ortadan
kaldirmak icin kullanilir. -99 ile 100°C
arasinda, ondalikl giriglerde -10.0ile
10°C arasinda ayarlanabilir. Normal
degeri 0'dir.

dAdr. = RS485Baglanti Adresi.
ile 247 arasinda ayarlanabilir.

bAud =Rs485Baglanti Hizi.

non€ = Fonksiyon tusu kapali.
Fonksiyon tusu ile 2. set

sonlandiriimasi gerektiginde, tekrar ve
tuslari ile program moduna gegil
5Eun menustine gelinir.

5E.u5. parametresine gegilir,

durdurulur ve ana ekrana dondilir.

ﬂ tusu ile

tuslarina birlikte basilarak selftune islemi

nonE =Menii gérinmez.
PYE5 = Degisiklik yapilabilir.
P no =Sadeceizlenebilir.
LnbL =
seviyesi parametresi.
nonk =Menii gorinmez.
PYE 5 = Degisiklik yapilabilir.
P no =Sadece izlenebilir
Pro =Meniigérinir.

LonF. meniisii

giivenlik

baglanir. Tug birakildiktan 1 saniye sonra tekrar birler

ayarlanabilir. £. £ 1+ = 0.0 ise integral sonra band alarm aktif (Band with 2EP = Alarm2tipi of FY = Offset Degeri P 1o =Sadece izlenebilir.

etkisi devre disi. ‘n:‘lp":"l A1 aksi bagimerz 6n;egi§\kalarm(ipisegilebilir. Offset degeri, dlgme degerine ilave SELF TUNE DURDURMA a2y AL P— bilgileri yer almaktadir.
I - i deri e = 0 ind€E. = Bagimsiz alarm edili. Bu ozellik olgiim probunun .25c. = ALC.o. meniisii giivenlil P :
£ Ed =CIA1 ikisi tiirev degeri. (Independent). 6lgme noktasina olan uzakligindan Herhangi bir nedenle Self Tune islemi seviyesi parametresi. Ayn' zamanda ikinci

satirda gosterilen deger,
cihazin fabrika
degerleridir.

—>Parametre ad.

— > Parametre degeri
(fabrika degeri).

oF F =A1Cikisi prob hatasinda off. off, 2.40, 4.80, 9.60, 19.20 ve 38.40 LE5¢c. = SEun. meniisii giivenlik
R2Er. = Alarm2 prob hatasi degerlerine ayarlanabilir. seviyesi parametresi.
LELE = Sensbr anzasinda kontrol ‘Pb = A1 Gikisi Oransal band iy non lenti gérinmez. A Giris Tipi Secim Tablosu
geri on = A2gikisi prop hatasinda ON. d il = iri PYE Y = Degisiklik yapilabilir.
"/OI ‘,/100 rasind rlanabilir. . 1n.L Dijital giris ayar el yap!
LEck =EPY ise prob arzizasinda Fi ’;:'7: "_o/ Da asll) aoaffy: i al il " oF F=A2cikisi prop hatasinda OFF. parametresi nPL. = Girig tipi segimi.
LEPS. Parametresindeki oransal 0ise On-Offkontrol segilir. non€ = Dijital giris kapall. } PLO PT100 ondalikl,
degere gore kontol yapilir A Ik + = A Cikisiintegral degeri. (&) (7] £ebA. = pijtal gii akif ise 2. set Parametre Ayarlama Diyagrami PL. PT100 ondaliksiz,
anzgdtan g‘zgge;sge%:ﬁnzgz::ugg:, o0 I "eb-| 100.0 dakika arasinda de eri ku\lamllr J = Ondalikh J tipi,
ayarlanabilir. o if i 1 - o
bulunup kayit edilen kontrol yiizdesi /:,y;_t 1 = 0.0 ise integral etkisi devre Du\lal‘glrl$akllflsel\lla;\ual Joo= J tipi, B
ile kontrol yapilir. E' E' disi mo d a gecilir ve L.0E. r0 = Ondalikh K tipi,
LEPS. = Sensér arzasinda CIA1 8 164 = A Cikisstiirev degeri Rargmetresindeki peryoda ve k=K
- Y 1 A = . 9 . e = . l ipi.
cikisi giig yiizdesi. iEd = A1 Gikisttirev degeri n5EL parametresindeki % degerine usu basili tutulur ise segili parametre degeri flas yapar ve U Ondalikli L tipi,
%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir. 0.00 ile 25.00 dakika arasinda gore oransal gikis verilir. - ! o - L = Ltipi
£ Pb=0.0(On/Offkontrol)ise ve ayarlanabilir. . B dYFo. = Dijital giris aktif ise sadece Etuslarl ile istenilen degere ayarlanabilir. o - Ondéllkll T tioi
e N A itd = 0.00 ise tirev etkisi devre Ssteri i o= pl.
LEPS5 =0 ise hata durumunda gikis d sicaklik gdsterim moduna gegilr. - s . N t = T tini
Off olur, sifirdan farkli bir degerse, '$';_ FHEC = . EI Tusuna siirekli 0.6s basilirsa degistirilmek istenen deger =T tipi,
hata durumunda gikis ON olur. A ILE = A1Gikisi period zaman. HEL. = Fonksiyon tusu ayar hizli arttinlhir. Eger 100 birimlik arttirma yapilacak kadar 5 _ S fipi, -
1 ile 250 saniye arasinda parametresi. siirekli bu tusa basilirsa yiizler hanesi hizh arttinimaya ~ = R tipi, Termokupl Segimi.

Bu parametreler

degistikce bazi
parametreler degisir.

verildiginde set degerine kag dakikada
ulagilacagini belirler. 0 ile 250 dakika
arasinda ayarlanabilir. Eger
degerine ayarlanirsa soft start ozelligi
iptal edilmis olur ve cihaz set degerine
cikabilecegi en yliksek hizla gikar.
LEYP = Kontrol tipi segimi.
CEYP = HERE ise 1sitma kontrolii
yap\llr

L5tAR =Lool ise sogutma
kontrolii yapilir.

@ () LA -
degeri kullanilir.
FI ’F’ 1Set degerinde A1 gikisi ‘ \ Afnu. = Fonksiyon tusu ile Manual

moda gegilir.

d5Fo. = Fonksiyon tusu ile sadece
sicaklik gosterim moduna gegilir.

L th =Ekran Parlaklik Segimi
Ekran aydinlatmasi 1 ile 20 arasinda
ayarlanabilir.

%0 ile %100 araslnda ayarlanabilir.

HATA MESAJLARI

PFA
400

408

R IEP =SenséranzasindaA1 gikisi
gii¢ yiizdesi.
%0ile %100 arasinda ayarlanabilir.

Sensor baglantisi yok.
(Sensor velveya kablo
bozuk veya bagh degil)

Bu parametre degistirildiginde, bazi

D1 parametreler degisir.

Olgiilen sicakhk

A It. P Parametresi in{o.veyarElo. P
skalanin iistiinde

L. Pb Parametresi “0” segildiginde bu B
secildiginde bu parametre goriillemez.

parametre aktif olur. A Bu parametre RS485 haberlesme

opsiyonu olan cihazlarda aktiftir.

'.

L. Pb Parametresi “0.0” ‘dan farkh A £ P Parametresi nlo. veya rELo.

A2 qcildiginde bu parametre aktif olur. B2 ecildiginde bu parametre aktif olur. Detayli bilgi igin ET4430 Modbus .
= @ P - M P o & Adres Haritasi ve Baglanti -—- Olgiilen sicaklik
A3 © P""" = 0.0 veya ‘-'E":‘{: = EPY A It P.parametresi nLo.veyarELo. S kilavuzuna b YOO | skalanin altinda
segildiginde bu parametre aktif olur. B3 seciliiseve A {Pb sifirdan farkliise bu

parametre aktif olur.

SISEL MUHENDISLIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Serifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775

UMRANIYE/ISTANBUL-TURKEY

Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01

url : www.enda.com.tr 4/4

www.eforsan.com.tr
0542 291 58 92
0242 335 40 42

&Y sisel

ET4430-TR-01-220103


https://enda.com.tr
https://enda.com/automation/temperature-controllers/pid/et4430/

ENDA ET4430 SERISIi PID SICAKLIK KONTROL CiHAZI

MODBUS PROTOKOLU ADRES HARITASI

1.1 Holding Registerlar i¢in Bellek Haritasi1 (1/2)

Holding Register : Veri 6zelligi Fabrik
mr;?g: adresleri ¥$: Parametre Agiklamasi R:Okunabilir| Parametre Aagrla:|
Desimal (Hex) W:Yazilabilir| ~ Ad! Y
HO |0000d (0000h)| Word | Kontrol ¢ikisi sicaklik set degeri RIW r sk yoo
= H1 (0001d (0001h)| Word | Kontrol gikisi 2.sicaklik set degeri RW C2st Yoo
[}
o H2 |0002d (0002h)| Word | Kontrol gikisi minimum set degeri limiti RW LS5l o
g H3 |0003d (0003h) | Word | Kontrol gikisi maksimum set degeri limiti RIW CSH . 500
E H4 (0004d (0004h) | Word | Kontrol ¢ikisi oransal bant set degeri (%0.0 ile %100.0 arasinda ayarlanabilir) RW L Pb Y
©
o H5 |0005d (0005h) | Word | Kontrol gikisi histeresiz degderi (1 ile 50 °C yada °F araliyinda ayarlanabilir) RIW CHYS. c
o
i~ H6 [0006d (0006h) | Word | Kontrol gikis! integral zamani degeri (0.1 ile 100.0 dakika araliginda ayarlanabilir) RIW Lt 44
154 H7 [0007d (0007h)| Word | Kontrol gikis! tirev zamani degeri (0.01 ile 10.00 dakika aralijinda ayarlanabilir) RW L td 1a0
g H8 (0008d (0008h) | Word | Kontrol gikisi periyod zamani set dederi (1 ile 125 saniye araliinda ayarlanabilir) RW L 20
c
xo H9 |0009d (0009h) | Word | Kontrol gikisi set degerindeki enerji dederi (%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir) RIW LLPS 0
H10 [0010d (000Ah)| Word | Sensor hatasi durumunda Kontrol gikisi enerji yiizdesi degeri (%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir) RW CEPY o
H11 |0011d (000Bh)| Word | Kontrol gikisi soft start timer degeri RW S5ES a
H12 |0012d (000Ch)| Word | Alarm1 cikisi sicaklik set degeri RIW A ISE 500
H13 |0013d (000Dh)| Word | Alarm1 gikist minimum set degeri limiti RW AisL. 0
E H14 [0014d (000Eh)| Word | Alarm1 ¢ikisi maksimum set degeri limiti R/W A I5H 500
E H15 |0015d (000Fh)| Word | Alarm1 gikisi oransal bant set dederi (%0.0 ile %100.0 arasinda ayarlanabilir) RIW A 1PL. g
et
g H16 [0016d (0010h) | Word | Alarm1 cikis histeresiz degeri (1 ile 50 °C yada °F araliginda ayarlanabilir) RW A IHY c
E HA17 |0017d (0011h) | Word | Alarm1 gikisi integral zamani dederi (0.1 ile 100.0 dakika araliginda ayarlanabilir) RW At . o
E H18 |0018d (0012h)| Word | Alarm1 gikisi tirev zamani degeri (0.01 ile 10.00 dakika araliginda ayarlanabilir) RIW Aitd 0
ch H19 [0019d (0013h) | Word | Alarm1 gikisi periyod zamani set degeri (1 ile 125 saniye araliginda ayarlanabilir) RIW AiCt =
X
o H20 |0020d (0014h)| Word | Alarm1 ¢ikisi set degerindeki enerji degeri (%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir) RIW A 1Ps. g
E H21 (0021d (0015h) | Word | Sensér hatasi durumunda Alarm1 gikigi enerji yiizdesi degeri (%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir RW AIERP 0
Alarm1 gikig tipi se¢imi (0 ile 4 degerleri verilebilir) (0 = Bagimsiz alarm,
H22 |0022d (0016h) | Word | 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band igine girdikten sonra aktif alarm, RIW ARILP I
4 = Alarm1 ¢ikisi sogutma kontrolu segimi )
E H23 |0023d (0017h) | Word | Alarm2 ¢ikisi sicaklik set degeri RIW AZSE. SO0
L
‘g H24 |0024d (0018h)| word | Alarm2 gikist minimum set degeri limiti RIW AcsL 0
E H25 |0025d (0019h) | Word | Alarm2 ¢ikisi maksimum set degeri limiti RW ACSH 600
o
::: H26 |0026d (001Ah)| Word | Alarm2 ¢ikisi histeresiz degeri (1 ile 50 °C yada °F araliginda ayarlanabilir) RW ACHY c
2‘ H27 (0027d (001Bh)| Word | Alarm2 gikis tipi secimi (0 ile 3 de@erleri veri!e_bilir) _(O = Bagimsiz ala_rm, RIW ROLP 0
<< 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band icine girdikten sonra aktif alarm)
Giris se¢im numarasi (0 = PT100 ondalikh, 1 = PT100 ondaliksiz, 2 = J ondalikli,
H28 |0028d (001Ch)| Word | 3 = J ondaliksiz, 4 = K ondalikli, 5 = K ondaliksiz, 6 =L ondalikli, 7 = L ondaliksiz, RW nFE. 5
8 = T ondalikh, 9 =T ondaliksiz, 10= S ondaliksiz, 11 = R ondaliksiz
— | H29 [0029d (001Dh)| Word | Modbus igin Cihaz adresi degeri (1 ile 247 rasinda ayarlanabilir) RIW dAdr. !
=
9 Modbus igin haberlesme hizi (0 = Modbus iptal, 1 = 2400 bps, 2 = 4800 bps, 3 = 9600 bps
] H30 [o030d (001EN) | Word | ;700008 | bps.5 < 35400 bps RW bAud 3
@ H31 [0031d (001Fh)| Word | Sayisal filitre katsayisi (1 ile 200 arasinda ayarlanabilir. 1 ise sayisal filitre devre dist) RIW FLER 10
S o
Kontrol ¢ikisi segim degeri: r 0
E H32 |0032d (0020h)| Word 0 = C/A2 cikisi kontrol gikisi, 1 = SSR c¢ikis RW Lo5E -
[\
0. | H33 [0033d (0021h)| Word | Analog gikis minimum cikis yiizdesi RIW folo 0
g H34 |0034d (0022h)| Word | Analog gikis maksimum cikis ylizdesi RIW RoH . 100
>
% H35 [0035d (0023h)| Word | Offset degeri RIW ofFFS b
5 Fonksiyon kontol parametresi
: (23040d ( 5A00h ) degeri girildiginde self tune durdurulur ) RIW ——— N
g’ H36 [0036d (0024h)| Word | ( 530414 ( 5A01h ) degeri girildiginde self tune baslatilir ) ¢
c (23042d ( 5A02h ) degeri girildiginde fabrika degerlerine dondilir)
§ H37 [0037d (0025h)| Word | Reserve RIW Acok. 20
H38 |0038d (0026h) | Word | Reserve RIW AclE =
H39 |0039d (0027h) | Word | Manual kontrol gikis yiizdesi (%0 ila %100 arasinda ayarlanabilir) RW nYEE 50

& sisel

SISEL MUHENDISLIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A S.
$erifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775
UMRANIYE/ISTANBUL-TURKEY

Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01

url : www.enda.com.tr

113

ENDA

ET4430-Modbus-TR-01-201221
www.eforsan.com.tr
0542 291 58 92
0242 33540 42


https://enda.com/automation/process/universal/eu4430/
https://enda.com.tr
https://enda.com/automation/temperature-controllers/pid/et4430/

ENDA ET4430 SERISIi PID SICAKLIK KONTROL CiHAZI

MODBUS PROTOKOLU ADRES HARITASI

1.1 Holding Registerlar i¢in Bellek Haritas1 (2/2)

Holding Register : Veri 6zelligi i
Parametre ; Veri g Fabrika
Numaras: adresleri Tipi Parametre agiklamasi R:Okunabilir Parar:etre Ayarlan
Desimal _(Hex) W:Yazilabilir | 3%
H40 0040d (0028h) | Word Dijital input kontrol parametresi ( 0 = Djital input off, 1 = Dijital girisle 2.set degeri segilir RIW d In’L'. I
= 2 = Dijital giris ile Manual moda gegilir, 3 = Dijital giris ile gdsterge moduna gegilir
% H41 0041d (0029h) | Word Fonksiyon tusu kontrol parametresi ( 0 = Fonksiyon tusu off, 1 = Fonksiyon tusu ile 2.set degeri segilir RIW Fr- E l'.- I
.g 2 = Fonksiyon tusu ile Manual moda gegilir, 3 = Fonksiyon tusu ile gdsterge moduna gegilir ’ T
g H42 | 0042d (002Ah) | Word | Reserve RIW [— ——
A
S | H43 | 0043d (002Bh) | Word | Reserve RIW J— f—
S | H44 | 0044d (002Ch) | Word | Reserve RIW J— J—
>
g H45 0045d (002Dh) | Word | Reserve RIW ——— [—
='g H46 | 0046d (002Eh) | Word | Reserve RIW ——— ———
£ | H47 | 0047d (002Fh) | word | Reserve RIW m—— m——
C]
X | H53 | 0053d (0035h) | word | Display isik siddeti ayar parametresi. 1 ile 20 arasinda ayarlanabilir. RW dLth 10
= Kontrol ¢ikisi menist guvenlik parametresi ( 0 = Men(l gériinmez, r
0048d (0030h !
% H48 ( ) | Word 1 = Meni programlanabilir, 2 = Meni gériilebilir fakat programlanamaz ) RIW {o5c '
= 0049d (0031h Alarm1 ¢ikisi menusu glivenlik parametresi ( 0 = Menu gérinmez, ,
“E, H49 ¢ ) | Word 1 = Men( programlanabilir, 2 = Menii gériilebilir fakat programlanamaz ) RIW H lbc !
= Alarm2 ¢ikisi menusu glvenlik parametresi ( 0 = Meni gériinmez,
= 0050d (0032h
i H50 ( ) | Word 1 = Menl programlanabilir, 2 = Meni gorilebilir fakat programlanamaz ) RIW RL:“.'N.' !
= Konfiglirasyon menisi giivenlik parametresi ( 0 = Menl gorinmez,
= r
“>’ H51 0051d (0033h) | Word 1 = Meni programlanabilir, 2 = Meni gorilebilir fakat programlanamaz ) RIW L I".bC. !
= illir fakat programianama.
[G) 0052d (0034h Self tune mentsi glivenlik parametresi ( 0 = Men( gérinmez, |
H52 ( ) | Word 1 = Self tune calistirilabilir ) RW 5tbc !
1.2 Coiller igin bellek haritasi
Parametre | . . .| Veri Veri ozelligi | e |Fabrika
Numaras | Coil adresleri | r;o; Parametre agiklamasi R:Okunabilir | =72+ ™" | Ayarlari
W:Yazilabilir
co (0000)h Bit | Alarm2 Durumu (0 = Aktif Low ,1 =Aktif High) RIW A2st. !
C1 (0001)h Bit Prob arizasinda Alarm2 gikisinin konumu (0 = Off, 1=0n) RIW F’LJEI' I
c2 (0002)h Bit | Alarm1 Durumu (0 = Aktif Low ,1 =Aktif High) RIW A ISt i
C3 (0003)h Bit Prob arizasinda Alarm1 ¢ikisinin konumu (0 = Off , 1=0n) RW Ff /Er 0
C4 (0004)h Bit Kontrol cikisinin konfigiirasyonu ( 0 = Isitma ; 1 = Sogutma ) RIW reyrP 0
C5h5 (0005)h Bit Sicaklik Birimi  (0=°C; 1="°F) RIW un 1 a
C6 (0006)h Bit Kontrol gikiglari aktif (0 = Konrol gikiglari aktif, 1 = Sadece gbsterge olarak ¢alisma ) RIW ——— 0
. 2.sicaklik set degerine gére kontrol (C7 = 0 ise HO, C7 = 1 ise H1 parametrelerine n
C7 (0007)h Bit gére sicaklik kontrol yapilir ) RIW === Y
. Auto/Manual secimi (0 = Otomatik calisma modu,1 = Manual ¢alisma modu. Bu modda n
C8 (0008)n Bit H39 parametresindeki degere gére cikis tretilir ) RW == -
. Prop hatasinda kontrol bigimi (0 = H10 parametresi % dederine gére oransal kontrol yapilir, r n
C9 (0009)h Bit 1 = Hatadan 6nce set degerinde bulunmus olan oransal kontrol degeriyle kontrol yapilir RW '-~E~C-L-- v

1.3 Input Registerler icin bellek haritasi

Input Register

Veri 6zelligi

Parametre| " “aqresferi | Veri P : il
b arametre agiklamasi R:Okunabilir
Numarasi | Desimal (Hex)| TiPi ¢ W:Yazilabilir
[0 |0000d (0000h)| Word | Olgiilen sicaklik R
|1 |0001d (0001h)| Word | Analog gikis yiizdesi R
12 |0002d (0002h)| Word | Olgme hata kodlari
0 = Hata yok, 1 = Sensor kisa devre hatasi, 2 = Alt skala hatas, R
3 = Ust skala hatasi, 4 = Sensor kopuk hatasi, 5 = Giris segim hatasi
I3 [0003d (0003h)| Word | Self tune durum kodlari
0 = Hata yok, 1 = Baslangi¢ sicakligi set degerinin %60 indan yuksek, R
2 = Pid parametreleri hesaplaniyor, 3 = Power set parametresi hesaplaniyor
|4 |0004d (0004h)| Word | Aktif olan sicaklik set degeri. R
|5 |0005d (0005h)| Word | Reserve R
|6 |0006d (0006h)| Word | Aktif desimal nokta degeri (0 = Desimal nokta yok, 1 = 0.0 onlar hanesinde nokta var R
1.4 Software Revizyon Input Registerleri icin bellek haritasi
Software (514724 (Fo20h) . 14 Yazilim adi ve glincelleme tarihi ASCII formatinda ve 14 word olarak okunur R
revizyon | ( ) word Ornek: ET4430-01 03 Feb 2017.

Hafiza Formati:

Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M1 12 13 14

(TIEl4[4fo[3]ol-1 [1] [ | [ | | [3/0]F[ [ble] [2]1]0]. [7]

NOT:

Diizgiin goriiniim igin her wordun byte siralar yer degistirilerek ASCIl TEXT olarak display edilmelidir
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ENDA ET4430 SERISI PID SICAKLIK KONTROL CiHAZI
MODBUS PROTOKOLU ADRES HARITASI

1.5 Discrete input icin bellek haritasi

mmre;;? Disa%rlt_eetglg:_?ut \_I{:eprll Parametre agiklamasi V\Fg\;(\r);zz?}e:lgiiﬁs
DO (0000)h Bit C/A2 Kontrol ¢ikigi durumu (0 = OFF ,1 = ON) R
D1 (0001)h Bit A1 cikisi durumu (0 =OFF,1=0N) R
D2 (0002)h Bit SSR ¢ikisi durumu (0 = OFF ,1=0ON) R
D3 (0003)h Bit D1 dijital girisi durumu (0 = OFF ,1 = ON) R

2. MODBUS HATAMESAJLARI

Modbus protokoliinde iletisim hatalari ve isletim hatalari olmak lzere iki ¢cesit hata bulunmaktadir. iletisim hatalari
génderilen verinin transmisyon hatti (izerinde bozulmasindan kaynaklanmaktadir. iletisim hatalarinin énlenmesi igin
Parite ve CRC kontrollu kullaniimaktadir. Alici taraf gelen verinin parite(eger varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eger parite
yada CRC yanlis gelmisse mesaj hi¢ gelmemis sayilir. Eger gelen verinin formati dogru olmasina ragmen istenen
fonksiyon herhangi bir nedenle gergeklestirilemiyor ise isletim hatasi olugsmaktadir. Yonetilen (Slave) bu sekilde
hatanin geldigini tespit eder ise hata mesaji gonderir. Bu sekilde hatanin génderildiginin anlasilmasi igin, yonetilen
(Slave), Fonksiyon kodunun en agirlikl bitini '1' yaparak mesaji geri génderir. Veri boliminde ise hata kodunu génderir.
Bu sekilde yoneten (Master) hangi tip hatanin geldigini anlamis olur. ENDA cihazlarinda kullanilan hata kodlari ve
aciklamalari asagida verilmistir.

Modbus Hata Kodlari

Hata Kodu Isim Aciklama
: R Slave in desteklemedigi bir fonksiyon kodu gonderildigi zaman o fonksiyon
{01 } GegerSIZ FonkSIyon kodunun desteklenme%igini belirtr)1,1ek icin bg hata kodgu gonderilir. Y

. . . Slave in adres haritasi disindaki bir bolgedeki veriye erigilmek istendigi zaman o
{02} Gecersiz Veri Adresi bdlgede gegerli veri bulunmadigini belirtmek igin bu hata kodu génderilir.

Belirtilen adrese gonderilen bilgi Modbus protokolii tarafindan belirlenen sinirlarin

{03} Ge(}erSiZ Veri Degeri disinda ise bu hata kodu génderilir.

Mesaj Ornegi :

Komut Mesajinin Yapisi (Byte Formatinda) Cevap Mesajinin Yapisi (Byte Formatinda)
Cihaz Adres (0A)h Cihaz Adres (0A)h
Fonksiyon Kodu (01)h Fonksiyon Kodu (81)h
Okunacak Coillerin MSB (04)h Hata Kodu (02)h
Basglangig Adresi
LSB (A1)h LSB (BO)h
MSB 00h CRC DATA
Okunacak Coil Sayisi(N) (00) MsB (53)h
LSB (01)h
LSB (AC)h
CRC DATA
MSB (63)h

Komut mesajinda goruldiagu gibi (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisiistenmis ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadigi
icin (02) nolu hata kodu (Gegersiz Veri Adresi)gonderilmistir.

* MODBUS BAGLANTI SEMASI

AE A

=~ ~ s GooccooooOOoGooooooOn

ol rf _ ¥ _ 1 e 120 Ohm

= l l Master Cihaz l J) Slave Cihaz - 1 l l Slave Cihaz - 2 Maksimum 127 adet

B A B A B A Slave Cihaz kontrol edilebilir. ERpASveiCiliaz
. - + - + - + - 127
Haberlesme hattinin baslangi¢ ve bitimi . .

&120 Ohm direng ile sonlandirimalidir. * Modbus fonksiyonu olan cihazlarda uygulanir.

= SISEL MUHENDISLIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S. E N DA
* Serifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775
Ny sise | Esmemmaeser
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