











Ayarlar menusune girebilmek icin SET butonuna 3 saniye basiimasi gereklidir. Parola aktif ise parola
girilir. Fabrika ayarlarinda parola 0000’dir. Aktif degil ise direk ayarlar mendsune girilir.

Asagida basit olarak ayarlar menusu haritasi gértimektedir. Fonksiyon secimi ve ekran ayarlari olmak
Uzere iki ana alt menl bulunmaktadir

Fonksiyon Secimi Alt mentsii: Yeni bir fonksiyon segmek igin fonksiyon secimi menustne girilir.
Kullanici bu mentde fonksiyon sec¢imi, secilmis fonksiyonun zaman ayarlarini ve cihazin enerjisi
ginde datalarin kaybolmasi engellemek icin hafiza se¢imi yapar.

Ayarlar Alt menusii : Bu alt menude sifre, kontrast, aydinlatma, dil, fabrika ayarlari yapilir.
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2.1 Fonksiyonlar:
1. Cekmede Gecikmeli
Cihaza eneriji verildiginde, “td” sUresi baslar. Ayarlanan surenin sonunda , ¢ikis rélesi aktif olur.

zoC

ON
OFF

NO
C

:Besleme Voltaji
:R1 Rolesi
:Gecikme Suresi

2. Cekmede Gecikmeli / Start Girigi Tetiklemeli

Bu fonksiyon cihaza enerji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisinin ytkselen kenarinda
zaman saymaya basglar ve “td” suresi sonunda , cikis rélesi aktif olur. Start girisi aktif oldugu surece
cikis rolesi aktif olarak kalir.

ON
o . |

OFF
ON
OFF I I I 1 I 1 I 1
1 1 I 1 1 1 | 1 1 !
1 I ! 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 1 1 1 1 1
NO la—n] el e
C I 1 1 Il 1
U : Besleme Gerilimi
S : Start Girisi
R : R1 Rolesi
td : Gecikme Zamani
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3. Cekmede Gecikmeli / Start Girisi Tekrar Tetiklemeli
Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine verilen darbenin
ylkselen kenarinda zaman saymaya baslar ve “td” stresi sonunda , ¢ikis rolesi aktif olur ve start girisine
yeni bir darbe verilene kadar ¢ikis rolesi aktif olarak kalir.

ON

o |
ON
: [] ]
OFF : :
i ! i i
I ! I |
NO ! | ! !

4. Birakmada Gecikmeli

Cihaza enerji verildiginde, cikis rolesi aktif olur. Stire saymaya baglar, “td” stresi sonunda ¢ikis rolesi
pasif olur.

y ON
OFF
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5. Birakmada Gecikmeli / Start Girisi Diisen Kenar Tetiklemeli

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine verildiginde cikis
rolesi aktif olur ve darbenin dlsen kenarinda sure saymaya baslar. “td” suresi sonunda réle pasif olur.
Start girisine verilen her bir darbede stre bastan baslar.

OFF

ON

- I B

s |

NO
R
C

6.Flasor / Role Aktif
Cihaza enerji verildiginde, cikis rolesi aktif olur ve “ton” stresi baslar. “ ton” stresi sonunda cikis
rélesi pasif olur ve “toff” slUresi baslar. Cihazin enerjisi kesilmesi slrece bu cevrim devam eder.
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7. Flagér / Role Pasif 8. Flasor / Start Girisi Tetiklemeli / Réle Aktif

Cihaza eneriji verildiginde, “toff” suresi baglar ve “toff” slresi sonunda ¢ikis rélesi aktif olur ve “ton” Bu fonksiyon cihaza enerji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisinin yukselen kenarinda

sUresi saymaya baslar. Cihazin enerijisi kesilmedigi sirece bu cevrim devam eder. cikis rolesi aktif olur ve “ton” slresi saymaya baslar. “ton” sUresi sonunda ¢ikis rélesi pasif olur ve
“toff” slUresi saymaya baslar. Start girisi aktif oldugu slUrece bu cevrim devam eder.

U ON
| —p! le—>! l—p| l—p! la—p! I OFF
1 1 1 1 I I 1 I 1 |
| toff ton | toff | ton | toff p ton | toff ton y toff ton |
! S
ol o | [

NO
o I N .
C
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9. Flasor / Start Girisi Tetiklemeli / Réle Pasif
Fonksiyon ¢alisma bakimindan Roéle aktif versiyonu (fonksiyon 8) ile aynidir. Sadece ¢ikis rolesi pasif
olarak baslar.

ON

v OFF
ON
s I
OFF | : : 1 : [ |
I 1 : S 1
I r* ] I 1
I toff 1 ton I toff 1 ton Itoff 1t 1 t<toff
NO I
R I
C
17

10. Flasér / Start Girisi Tekrar Tetiklemeli / Role aktif

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisinin ytkselen
kenarinda cikis rélesi aktif olur ve “ton” stresince aktif olarak kalir. “ton” sUresi sonunda cikis rélesi
pasif olur ve "toff” sUresi baslar. Yeni bir Start darbesi gelene kadar bu gevrim devam eder. Eger
yeni bir start girisi darbesi gelirse fonksiyon resetlenir.

ON

v o
ON
s ]
OFF
[l ] I | ¥ [ T | 1 |
- ! 1. . L ] I 1 I -
I I 1 [ [ I 1 1 I
1 ton 1 toff 1 ton | toff 11 ton 1 toff I ton 1 toff 1 ton 1
NO 1 1
R
C
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11. Flasor / Start Girisi Tekrar Tetiklemeli / Réle Pasif
Fonksiyon calisma bakimindan Role aktif versiyonu (fonksiyon 10) ile aynidir. Sadece c¢ikis rolesi pasif
olarak baslar.

|
U™ o

ON
: ] ]
OFF |
1 1
NO | i
A N I = =
C 1

12.Yiikselen Kenar Tetiklemeli Ayarlanabilir Cekmede Gecikme

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisi aktif edildiginde
“toff” sUresi baslar. Bu slUre sonuda ¢ikis rélesi aktif olur ve “ton” sUresi baslar. Bu sUre sonunda
cikis rolesi pasif olur. Start girisi pasif yapilmadigi strece ¢ikis rélesi pasif olarak kalir. Eger Start
girisi pasif yapilir sonra tekrar aktif edilirse fonksiyon resetlenir.

ON

v o |
OFF 1 I [ | 1 1 1
1 I I I I 1 1 1
NO :ﬂ' :ﬂl t2 I :11 ot t<t2
" | . | - !
C ! ! 1
| | 1

www.eforsan.com
0542 291 58 92
0242 335 40 42



13.Yiikselen Kenar Tetiklemeli Resetlenebilir ve Ayarlanabilir Gekmede Gecikme Puls
Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine bir darbe verildiginde
“toff” suresi baslar. Bu stre sonuda ¢ikis rolesi aktif olur ve “ton” sUresi baslar. Bu sure sonunda ¢ikis
rélesi pasif olur. Start girisine bir darbe verilmedigi strece cikis rolesi pasif olarak kalir. Eger Start girisine
darbe verilirse fonksiyon resetlenir.

ON

e ]

OFF

t<t1

NO

)
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14. Yikselen Kenar Tetiklemeli Ayarlanabilir Birakmada Gecikmeli Puls

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine verilen bir darbe
ile cikis rolesi aktif hale gelir ve “t” slresi baslar. “t” stresi sonunda cikis rélesi pasif olur.Start girisine
bir darbe verilmedigi strece cikis rélesi pasif olarak kalir. Eger Start girisine darbe verilirse fonksiyon
resetlenir.

|
U OFF
o ] I 32
s OFF 1 ] ] 1
1 ] I
| |
NO ! t I ] t I
R
C
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15. Resetlenebilir Yiikselen Kenar Tetiklemeli Birakmada Gecikmeli Puls

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine verilen bir darbe ile
cikis rolesi aktif hale gelir ve “t” suresi baglar. “t” stresi sonunda cikis rélesi pasif olur.Start girisine bir
darbe verilmedigi strece ¢ikis rolesi pasif olarak kalir. Eger Start girisine darbe verilirse fonksiyon
resetlenir. Start girisine verilen her darbede fonksiyon resetlenir.

ON
U' o

ON
S

OFF

NO
R

f

16. Diisen Kenar Tetiklemeli Ayarlanabilir Birakmada Gecikmeli Puls

Bu fonksiyon cihaza eneriji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisine verilen bir darbenin
dusen kenarinda cikis rélesi aktif hale gelir ve “t” sUresi baglar. “t” stresi sonunda ¢ikis rélesi pasif
olur.Start girisine bir darbe verilmedigi strece cikis rélesi pasif olarak kalir. Eger Start girisine darbe
verilirse fonksiyon resetlenir.

> |

U ore
s ON
o [ N
I I I |
1 | I I
[ ——— el
1 t 1 I tq |
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17. Impuls Rélesi 18. Puls Sayici-1

Cihaza enerji verildiginde “t” sUresi baslar. “t” sdresinin sonunda cikis rélesi 0.5 saniye aktif olur ve sonra Cihaza enerji verildiginde , Start girisinden gelen ilk darbe ile saymaya baslar. Sayilan darbeler ayarlanan

pasif hale geri doner. Cihazin enerijisi kesilmedigi strece cikis rélesi pasif olarak kalir. “t” sayisina esit oldugunda, ¢ikis rélesi aktif olur. Kullanici yeni bir “t” sayisi ayarlamadigi ve cihazin
enerjisi kesilmesigi strece cikis rolesi aktif olarak kalir.

|
u

OFF

R . ON
s o | NNNNNNENNE---0N

NO ttimes pulses
R .
c
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19. Asagi Sayici 20. Puls Sayici-2

Bu fonksiyon cihaza enerji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Start girisi aktif edildiginde ayarlanan Bu fonksiyon yukari sayici fonksiyonuyla aynidir.(fonksiyon 24). Farkli olarak kullanici rélenin ne kadar
slre geri saymaya baslar. Stre sifir oldugu zaman ¢ikis rélesi aktif olur. Start girisi tekrar tetiklendiginde sUre aktif olacagini belirleyebilir. Start girisine verilen darbeleri sayar.

cikis rolesi pasif olur ve fonksiyon resetlenir. Geriye sayma islemi bitmeden start girisine darbe verilirse

fonksiyon etkilenmez galismasina devam eder. Cihazin enerijisi kesilip tekrar verilirse sayma islemi bastan ON

T
U orr ON

OFF

U o :
I

I

I

|

_ NNNRNRNRNE - RNRRRNRNERN - RRRRRRNERR

s ON
o | I

1 I
L I
i t1 times pulses :4--{5—0: t1 times pulses T !
o - R ol — .

] 1 ]
1 I I H c 1 |

] | ] ]

NO !
N

R " I (- —
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21. Start-Stop Rolesi

Bu fonksiyon cihaza enerji verildikten sonra start girisi ile kontrol edilir. Bu fonksiyonun herhangi bir
zamana ihtiyaci yoktur. Start girisi aktif edildiginde ¢ikis rélesi aktif olur, start girisine verilen ikinci darbeye
kadar aktif olarak kalir. Start girisine verilen UcUncl darbeye kadar cikis rélesi pasif olarak kalir. Cihazin
enerjisi kesilmedigi strece bu durum tekrar eder.

gy= B
U

OFF

S o H BN Il B

OFF

NO

2.2 Ayarlar

2.2.1 Fonksiyon Secimi:

Ayar menUsunden Set tusuna basilarak Fonksiyon alt mentsu girilir. Burada yukari asagi tuslar kullanilarak
cihazin sahip oldugu fonksiyonlar arasinda gegcis yapilir. Kullanici istedigi fonksiyonu SET tusuna basarak
secip fonksiyon ayarlari menusune girer.

RLLLLELIELLETLELE L] L
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2.2.2 Zaman Ayari :

Fonksiyon secildikten sonra, kullanici fonksiyonun ihtiyaci olan sureleri sirasiyla girer.
“t” icin zaman araligi 0.1 saniye ile 9999 saniye ve 0.1 dakika ile 9999 dakika'dir. Zaman ayari sol daki
digitten baslar sagdaki digite dogru devam eder. En son digit birlikte yandiginda yukari asag! tuslari
kullanilarak nokta isareti koyulabilir. Yukari ve asag tuslar kullanilarak ayarlanan sure arttirilabilir veya
azaltilabilir. Set tusuna basildiginda imlec bir sagdaki digite gecer ESC tusuna basildiginda bir solundaki
digite gecer. Sureler ayarlandiginda son olarak yukari asagi tuslari kullanilarak saniye/dakika segimi
yapllir. Set tusuna basildiginda sure ayarlanmis olur.

Ornek Zaman Ayari (0.1-9.9) :

A

PAAAM S ARNM € ARG € AN e nng g e nnan
WU e UHUY s DHU s WU e WU D s DH DA
v v v v v v

"A' """" ESCIr T -======="5 ESC "A' """" ESClr oo om===="5 ESC "A' """"
: 11 7 s Mo T s =
PEUDL o CE0L iosiCo L iosico 1H iosicS 1Hs
v v v v v
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2.2.4 Hafiza

Cihaz dahili hafizaya sahiptir. 2,3,6,7,8,9,10,11 ve 20. fonksiyonlar ayarlaniken hafiza se¢imi aktif
yapllirsa, cihazin enerjisi kesildiginde gecen sure ve cikis rélesi konumlari hafiza kayit edilir. Cihazin
enerjisi geldiginde sure kaldigi yerden saymaya devam eder. Fonksiyon ayarlaniken hafiza segimi
pasif yapllirsa, cihazin enerjisi kesildiginde gecen sure ve ¢ikis rélesi konumlari hafiza kayit edilmez.

Ve cihazin enerjisi geldiginde fonksiyon bastan baslar.

FONKSIYON AYARLARI
Cekmede Gecikmeli :

OGO
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Birakmad ikmeli Puls:
rakmada Gecikmeli Puls Cekmede Gecikmeli Puls :
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2.3.1 Ekran Ayarlari :

Bu alt menuse sifre kontrast, aydinlatma, dil ve fabrika
ayarlari yapilir.

Sifre menUstnde, sifreyi aktif pasif yapabilir veya
degistirebilir. Sifreyi degistirmek icin dnce kullanici
eski sifreyi girmeli, sonra yeni sifreyi iki kere girmelidir.
Kontrast mentstnde kontrast ayari 1'den 5'e kadar
ayarlanabilir. Aydinlatma menuUsunde, kullanici
aydinlatmayi strekli acik, sdrekli kapali, 5 saniye agik
, 10 saniye agik veya 20 saniye agik olarak ayarlayabilir.
Cihazin Turkge, Ingilizce, Almanca, Fransizca ve
Ispanyolca olmak Uzere bes dil destegi olacaktir.

1RPR

4
AR, FAF
JuuuU = Juu

«E3»

RYINLT
5

serflee

37

N
y v RYAR
ser| fesc ser| fesc se1| fesc
SiFRE
0000
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Bu 6rnek ana mentyU aciklamak i¢indir.

- En Ust satirda fonksiyonun sahip oldugu 6zellikler gésterilir.
Onstrt(Role Aktif Baslamali), Strt-Input(Start Girisi Tetiklemeli)
ve YUkselen kenar dami yoksa her bir darbede mi tetiklemeli
oldugunu gosterir.

- Ik satirda fonksiyon igin ayarlanan stre gosterilir.

- Ikinci satirda gegen stre gosterilir.

- “start” sembolu Start girisinin aktif oldugunu gosterir.

- 01 numarasi 1. fonksiyonun secildigini gosterir.

- @ R1 rélesinin aktif oldugunun gosterir.

Ana menudeyken yukari asagi tuslarindan birine basildiginda ekranda ayarlanmis olan fonksiyonun
ismi gorultr. ESC tusuna basilarak Ana ekrana geri donulebilir.
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Baganti Semasi :

MCB-125

stop

b IA1A265 4
3 2{lnpms

Un :85-315VAC :50/60 Hz
—»— :1C/O, 2000VA/6A c €
Y3682/Rev.1

MCB-126

stop [}

Bp] ReRs
e |l
0000
L
L

Un :10-30VAC/DC :50/60 Hz (for AC) c €

T

2

—«»— :1C/O, 2000VA/ 6A
Y3921/Rev.1

39

a

90 mm
35.3 mm_ |

AL

I

45.4 mm
61.8 mm

Teknik Ozellikler

Girig Devreleri
Isletme Gerilimi

Isletme Gerilimi Toleransi
Isletme Gerilimi Frekansi
Giris Kontaklari

Zamanlama
Zaman Araligi

Resetleme Zamani
Tekrarlama Hatasi
Zamanlama Hatasi

Cikis Devreleri

Cikis Kontak Sayicl

Anahtarlama Kapasitesi

VDE 0110, IEC 60947-1 gére ilgili Voltaj
Maksimum elektriksel Omur

Genel Ozellikler
Boyutlar

85-315 VAC / DC - MCB-125

10-30 VAC / DC - MCB-126

+20%

DC besleme 0 Hz, AC besleme 50/60 Hz
2 kuru kontak (Start, Stop)

Secilebilir

0.1.9999 saniye
0.1.9999 dakika

< 100 ms

+0.2% Ayarlanan surenin
<0.5%

1 c/o kontak
6 A, 2000VA
250 V

1x 1016

Genislik 36.0 mm
Uzunluk 90.0 mm

Derinlik 59.7 mm
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Kablo Se¢imi

Agirlik

Baglanti

Kutu ve Terminal Koruma Sinifi
Calisma Sicakhgi

Standartlar
Urlin Standarti

EMC Direktifleri
Elektromanyetik Uyumluluk
ESD

HF Yayilma Direnci

Burst

Surge

HF hat emisyonu

Dustk voltaj direktifi

RoHs Direktifi

Izolasyon Ozellikleri

Ani Darbe Dayanim Gerilimi
|zolasyonlu devreler arasi test voltaji
Kirlilik Katagorisi

Asirt Gerili Katagorisi

2,5mmA2 stranded
4,0mm2 solid

0.25 kg

Ray Montaj

IP40 / IP20
+5...4+50 °C

IEC 61812-1 10.1996, EN 61812-1 + A11/8.1999,
DIN VDE 0435 part 2021

2004/108/EC

IEC 61000-6-2, EN 61000-6-4

IEC 61000-4-2, EN 61000-4-2 (level 3 6 kV / 8 kV)
IEC 61000-4-3, EN 61000-4-3 (level 3 10 V/m)
IEC 61000-4-4, EN 61000-4-4 (level 3 2 kV / 5 kHz)
IEC 1000-4-5, EN 61000-4-5 (level 4 2 kV L-L)
IEC 1000-4-6, EN 61000-4-6 (level 2 10 V)
2006/95/EC

2002/95/EC

VDE 0110, IEC 664 (4 kV / 1.2-50 7s)
2.5KkV, 50 Hz, 1 min.

IEC/EN 60664-1, VDE 0110, UL 508 (3)
IEC/EN 60664-1, VDE 0110, UL 508 (1)

M

MENU HARITASI

—

3 sn.
SETl IESC

! ‘ Fonksiyon

Ekran

Segimi ‘ AV Ayarlan

}‘ Sifre

Zaman Ayarlar
SETl TESC

Kontrast
Ayarlan

Aydinlatma Dil Fabrika 3
‘ AY Ayarlari A " Ayarlan AV Avarlari :

SETl TEsc

SETl ‘[ESC

Hafiza
Segimi

SET

SET

| Tekrar
Yeni

- ; ‘ :
‘} }‘ AK;:;mma ‘1 “ INGILiZCE “ " Sifre “
= Ay se| Tesc
Aydinlatma .
‘ ‘ KAPALI ‘ ‘ TURKCE ‘ —_—
iy e o ]
‘ Aydesatma ‘ ‘ ALMANCA ‘ ””””””””””””
A 4 A b4 SET
‘ Aydinlatma ‘ ’ ‘
10 SN. FRANSIZCA
Ay Av
Aydinlatma
[ |
SET
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